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ABSTRACT 

 
This academic work has an objective design and calculation of the structure of a building for the 
sector of public use as it is in this case a swimming pool. 
 
The main function of this structure is to house a space where you can practice sports in the pool 
itself, as well as changing rooms, a gym and a bar. The idea arises from the need for a pool with 
these dimensions in the north of the island, apart from promoting the characteristics values of 
sport. 
 
The project is located in Puerto de la Cruz, more specifically between El Peñón football stadium 
and the San Felipe castle. 
 
In addition to the design and calculation of the work, both the concrete part and the steel part 
have taken into account the interior layout of the building, including the changing rooms, three 
entrances (main, stairs and elevator) between the ground and upper floors, the gym, the bar and 
the stands. 
 
Finally, highlight the use of certain computer programs for execution of the project and obtaining a 
budget, based on the different necessary regulations. 
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1. OBJETO

El objetivo de este trabajo es diseñar y calcular la estructura para un edificio de uso
terciario, en concreto, una piscina municipal para su uso y aprovechamiento. Siendo, en
consecuencia los objetivos específicos los siguientes:

❖ Diseñar y calcular la estructura y cimentación del inmueble.
❖ Determinar la distribución de la superficie interior del edificio.
❖ Definir los planos estructurales básicos.
❖ Establecer una estimación de los costes del edificio proyectado.

No obstante, el objetivo general de este trabajo es desarrollar las competencias
adquiridas durante el grado de Ingeniería Mecánica.

Este documento forma parte de la asignatura Trabajo de Fin de Grado, por lo que
será evaluado en el ámbito académico y tramitado en la Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología, para la obtención del título de Graduado en Ingeniería Mecánica.

2. ALCANCE

El trabajo se encuentra dentro del ámbito de la Ingeniería Industrial, concretamente
en el entorno del estudio de la viabilidad de una edificación industrial.

Este trabajo contiene, para su posible ejecución, la definición de las siguientes
partes:

● Cimentación.
● Estructura de hormigón armado.
● Estructura metálica.

Su alcance se limita al diseño y análisis de la estructura del edificio, objeto del
presente trabajo, no tratándose en ningún caso de un proyecto de ejecución o un proyecto
básico.

3. ANTECEDENTES

La parcela en la que se pretende ejecutar la edificación objeto de estudio se
encuentra en C. Luis Vavaggi, 10, 38400 Puerto de la Cruz, en la antigua piscina municipal.
Se trata de una parcela de 6.115,63 m2 según la referencia catastral 7442805CS4474S.
Actualmente, dicha parcela no presenta edificación alguna pero sí que se encuentra en
obras de rehabilitación de la instalación.

El objetivo de este proyecto es la realización de una cubierta destinada para esta
ubicación, principalmente para que proteja el vaso de la piscina y sus alrededores, ya sean
gradas, oficinas, baños, etc; y poder así recuperar su actividad deportiva y de ocio habitual
que se practican en dicha instalación.
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3.1 PRECEDENTES

Se plantea una cubierta para una piscina olímpica, necesaria para la zona norte de
la isla, ya que no existen muchas instalaciones deportivas de este calibre. En toda la isla
solamente existen tres. Una que está localizada en el municipio de Santa Cruz, en la
Avenida de Benito Perez Armas, 1. Otra se encuentra en la zona sur, en el Top Training,
localizado en el municipio de Adeje, en la Avenida de los Acantilados. La tercera se
encuentra en el municipio de Los Cristianos, en la Avenida de Chayofita, 12.

Figura 1. Piscina Municipal Acidalio Lorenzo.

Figura 2. Top Training.
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Figura 3. Piscina Municipal de los Cristianos.

Las últimas dos piscinas nombradas se encuentran bastante lejos de la zona norte,
por lo que convendría una cuarta piscina localizada en dicha zona.

Entre las características que definen a una piscina olímpica están:

● Sus medidas deben de ser de 50 metros de largo por 25 metros de ancho.
● Debe contar con 10 carriles, aunque solo se usen 8 al momento de competir.
● Debe tener una profundidad de 2,7 metros.

Todas las piscinas nombradas anteriormente cumplen estas condiciones, por lo que
se consideran olímpicas.

Las cubiertas para piscinas son elementos que se ubican sobre las mismas para
protegerlas y permitir su uso durante todo el año, sin importar las condiciones climáticas
exteriores. Estas cubiertas pueden ser permanentes o retráctiles, y ofrecen varias ventajas,
como mantener el agua limpia, reducir la evaporación, controlar la temperatura y brindar
privacidad. A continuación, se mencionan algunos ejemplos:

❖ Cubiertas de vidrio retráctiles: Estas cubiertas están hechas de paneles de vidrio
transparente y se pueden abrir o cerrar de forma retráctil. Permiten disfrutar de las
vistas de alrededor de la piscina y permiten el paso de la luz natural, creando un
ambiente luminoso y acogedor.
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Figura 4. Ejemplo de cubierta de vidrio.

❖ Cúpulas o domos inflables: Son estructuras inflables que cubren completamente la
piscina. Están hechas de materiales resistentes (PVC / PVDF / PTFE) y se inflan
mediante un sistema de ventilación. Proporcionan protección contra el clima,
permiten la entrada de luz solar y pueden ser desinfladas y guardadas cuando no se
utilizan.

Figura 5. Ejemplo de cúpula inflable.

❖ Cubiertas de policarbonato: Estas cubiertas están compuestas por paneles de
policarbonato transparente o translúcido. Proporcionan protección contra la lluvia, el
viento y los rayos UV, al tiempo que permiten la entrada de luz natural. Estas
cubiertas son duraderas y aislantes, lo que ayuda a mantener la temperatura del
agua.
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Figura 6. Ejemplo de cubierta de policarbonato.

❖ Pabellones o estructuras de madera: Estas son construcciones de madera que se
colocan alrededor de la piscina para crear un ambiente cubierto. Pueden tener
cerramientos techos de tejas o lonas, y a menudo incluyen ventanas, puertas y
áreas de descanso adyacentes a la piscina.

Figura 7. Ejemplo de cubierta de madera.

❖ Cubiertas metálicas: Estas cubiertas son estructuras hechas de acero o aluminio que
protegen y cubren las piscinas. Ofrecen durabilidad, estabilidad y se adaptan a las
dimensiones de la piscina. Además tienen paneles transparentes o traslúcidos que
permiten la entrada de luz natural y bloquean los rayos UV, protegiendo a los
usuarios y la decoloración del agua.
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Figura 8. Ejemplo de cubierta metálica.

4. NORMAS Y REFERENCIAS

4.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS

Para la realización del presente trabajo se han aplicado las disposiciones legales y
normas que se recogen a continuación, según área de aplicación:

4.1.1 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

➢ Real Decreto 470/2021, de 29 de junio de 2021 de 10 de agosto de 2021. CodE:
Código Estructural.

➢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. CTE: Código Técnico de la
Edificación.

➢ CTE-DB-SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de la Seguridad
Estructural.

➢ CTE-DB-SE-AE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de la
Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación.

➢ CTE-DB-SE-A: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de la Seguridad
Estructural, Acero.

➢ CTE-DB-SE-C: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de la Seguridad
Estructural, Cimentación.

➢ CTE-DB-SI: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en
Caso de Incendio.

➢ NCSE-02: RD 997/2002. Norma Sismoresistente.
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➢ CTE-DB-SUA:

4.1.2 REDACCIÓN DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DE PLANOS

➢ UNE 157001: Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que
constituyen un proyecto técnico.

➢ UNE 1039:1994: Dibujos Técnicos. Acotación. Principios generales, definiciones,
métodos de ejecución e indicaciones especiales.

➢ UNE-EN ISO 5457:2000: Documentación técnica de producto. Formatos y
presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo.

4.2 SOFTWARE EMPLEADO

Durante la elaboración del proyecto se han empleado distintos programas con el fin
de realizar los cálculos y las representaciones gráficas necesarias.

➢ CYPE 2024: Empleado para el cálculo y la comprobación de la estructura metálica
debido a la complejidad de la estructura, en concreto los módulos Generador de
Pórticos y CYPE 3D. Para el anexo de la nave de hormigón armado y la cimentación
se utilizó CYPECAD. De esta manera, se pudo integrar la estructura metálica y
realizar los cálculos como una unidad.

➢ AutoCAD 2022: Delineación de todos los planos estructurales, y de emplazamiento..

➢ Arquímedes 2024: Para realizar el cálculo de la estimación de las mediciones y del
presupuesto.

➢ Google Documents 2024: Realización de los documentos básicos.

5. ALTERNATIVAS DE DISEÑO ESTUDIADAS

5.1 EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

Cuando se planteó hacer la cubierta de la piscina, la idea era que la dirección de los
pórticos estuviera orientada hacia el lado más corto de la piscina porque, si no, las luces
que habría entre pilares serían más grandes de lo que ya son, perdiendo la aptitud para
construir dicha nave.

Por otro lado, existían dos posibles alternativas. Una de ellas era mantener y
reformar las gradas, localizadas en la cara sur del complejo (de espaldas al mar), así como
las edificaciones ya existentes ubicadas en la cara norte del complejo. La otra alternativa
era demoler tanto las gradas como las edificaciones existentes, integrando otras en la
nueva edificación (en la cara norte del complejo).
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Primeramente, la entrada del edificio era en la cara este del complejo, en la que se
accedía directamente a la piscina y luego a un núcleo de comunicaciones dotado de unas
escaleras y ascensor que conectaban con las demás plantas. Uno de los inconvenientes
que presentaba esta distribución, y que habitualmente no se aprecia en otras instalaciones,
era precisamente ese acceso tan directo a la piscina, que no tenía en cuenta los cambios de
temperatura entre la piscina y el exterior.

Figura 9. Antigua distribución del complejo.

Por este motivo, se planteó cambiar la entrada al complejo, la cual cumplía con
todos los requisitos mencionados anteriormente, así como con una recepción que prestaba
un distribuidor para evitar las desventajas asociadas.

10



Figura 10. Nueva distribución del complejo.

5.2 ALTERNATIVAS EN FUNCIÓN DEL USO DEL EDIFICIO

Como ya se comentó anteriormente, la ubicación de las gradas era un factor
fundamental para así poder decidir la distribución del edificio anexo a la cubierta. Una vez
decidida la disposición definitiva del graderío, es preciso disponer de un edificio anexo que
albergue las instalaciones complementarias de la actividad principal del edificio objeto del
presente trabajo, pues el volumen reservado para el espacio de piscina y grada no es
suficiente para las superficies precisadas. Este edificio anexo, el cual es accesible desde el
interior del propio espacio de piscina, alberga instalaciones y servicios complementarios a la
actividad principal, como área de gimnasio, vestuarios, oficinas y cafetería, además de un
núcleo de comunicaciones y espacios reservados para baños separados por sexo. Este
espacio está dividido en tres plantas, siendo accesible para personas con movilidad
reducida. La planta baja corresponde a los vestuarios, los cuales estarán separados por
sexos y contarán con duchas, lavabos, baños y taquillas.

La primera planta constará de un gimnasio dividido en dos zonas. Una zona de
maquinaria destinada tanto al ejercicio de cardio, habilitando aparatos como cintas y
bicicletas estáticas, como al ejercicio de fuerza, con equipos preparados para el trabajo
muscular, bien sea de tren superior o inferior. De esta forma, la zona restante dispondrá de
cuatro pequeñas salas polivalentes localizadas justo debajo de las gradas para
complementar el gimnasio.
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La segunda planta está pensada para mejorar la calidad del consumidor, de tal
forma que los clientes puedan disponer de la comodidad de contar con una cafetería que,
además de ofrecer un servicio alimentario, cuente con acceso directo a las gradas y, a su
vez, conecte directamente con la cubierta y la piscina.

5.3 ALTERNATIVAS EN FUNCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

Uno de los primeros modelos propuso preparar el espacio destinado a piscina con
pilares de acero laminado con perfiles abiertos tipo doble T. No obstante, esta solución
podría presentar varias desventajas que dificultan la justificación del empleo de soportes de
acero. Por una parte, la fila de soportes de la fachada norte (hacia el mar) tenía que ser de
gran altura, con la consecuente dificultad para garantizar la restricción al desplazamiento y
giro del extremo superior de estos soportes, ya que son elementos muy perjudicados a
pandeo por compresión. Además de esto, es preciso tener en cuenta que el material está
sometido al ambiente marino y al ambiente de espacio interior con piscina, quedando
expuesto a un alto nivel tanto de humedad como de concentraciones de cloruros). Todo esto
implica, indefectiblemente, unas condiciones de mantenimiento posteriores muy estrictas.
Es por ello que se pretende, en la medida de lo posible, evitar la disposición de soluciones
en acero estructural en aquellos elementos para los que pudiera disponerse una alternativa
más idónea, como el hormigón armado.

Por tanto, para el apoyo de la cubierta de la piscina, se ha optado por disponer de
soportes de hormigón armado de sección cuadrada.

Para el desarrollo de la cubierta del espacio reservado para la piscina, en cambio, no
se ha contemplado en ningún momento una solución que conlleve la ejecución de vigas de
hormigón armado o pretensado, puesto que las luces necesarias para salvar los espacios
son muy excesivas, debiendo disponer de grandes secciones, aumentando
considerablemente el peso propio de la estructura. Por esta razón, se ha elegido una
estructura metálica mediante vigas aligeradas tipo cercha resuelta con perfiles de acero
laminado en caliente y conformado en frío. La luz grande que ha de salvarse no permite la
ejecución de la cubierta mediante pórticos de alma llena, de modo que la cercha permite
obtener la inercia precisa con menor peso de la estructura. La cubierta estará resuelta con
correas y panel sándwich unidos mediante tornillería. Para la estabilidad lateral de la
cubierta se han dispuesto arriostramientos en cruces de San Andrés. También, desde un
inicio, se ha implementado el uso de arriostramientos puntuales para el cordón inferior de
las vigas en celosía, de tal forma que se limite la longitud de pandeo en la hipótesis de
viento de succión en cubierta.

Para el desarrollo del edificio de hormigón se ha seleccionado forjado reticular, ya
que es de los más eficientes en términos de materiales y peso y la luz que ha de salvarse (7
m) las losas podrían requerir de una cantidad significativa de armadura para garantizar la
resistencia y evitar el pandeo.

Un forjado reticular tiene la ventaja de funcionar bien en las dos direcciones al ser
bidireccional (a diferencia de un forjado unidireccional como el de viguetas y bovedillas) y
además con los casetones se aligeraba el peso en comparación con otro tipo de forjado
bidireccional como son las losas macizas. Por ello, es una buena opción en cuanto a
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resistencia/peso propio. Sin embargo, una losa es más fácil de ejecutar porque no hay que
hacer los casetones y tienen una buena durabilidad

5.4 COMPROBACIONES PRELIMINARES DE DISTINTOS MODELOS

Si tenemos en cuenta los modelos que se han simulado, más o menos todos parten
de la misma idea. Una cubierta con una cercha metálica tipo americana, con pilares de
hormigón y arriostrada con perfiles huecos rectangulares.

Los cambios, principalmente, se han centrado en la distribución y composición de los
pilares, que serán de hormigón, como se concluyó en el apartado anterior.

Cabe destacar que en ese primer modelo los arriostramientos metálicos en sentido
longitudinal formaban cruces entre cada pórtico, lo cual suponía un aumento del peso propio
bastante evitable, por lo que se decidió arriostrar con un solo perfil metálico dispuesto en
diagonal.

Figura 11. Primer modelo.

El otro condicionante es la distribución de barras en la celosía americana, que antes
contaba con cinco montantes y, ahora, en ocho; de tal modo que al reducir la distancia,
obtenemos diagonales más cortas, mejorando el comportamiento de la celosía.
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Figura 12. Segundo modelo.

5.5 MODELO SELECCIONADO

El modelo final se ha elegido tras el ensayo y error procedentes del estudio de varias
opciones y alternativas, comentadas en los apartados anteriores.

Aunque ya se han ido justificando las elecciones y preferencias para llevar a cabo el
proceso, se hará un resumen de las decisiones tomadas.

Se ha optado por pilares de hormigón de distintas dimensiones (50x50 cm, 40x40
cm y 30x30 cm) distribuidos de tal manera que, los pilares más grandes abarcan el
perímetro de la cubierta; los pilares intermedios son los que se encuentran distribuidos en el
edificio multiusos y los pilares más pequeños han podido reforzar el hueco del ascensor.

En cuanto a la celosía, se ha optado por una celosía tipo americana con 8
montantes y 7 diagonales de perfiles cuadrangulares tipo SHS. Dicha cercha se repite a lo
largo de toda la cubierta y a su vez cada cercha está arriostrada longitudinalmente por
perfiles SHS a lo largo de todo el vano. Por último, destacar que en el primer y último vano
se han colocado unos tirantes para proporcionar estabilidad y soporte adicional a la
estructura.
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Figura 13. Modelo definitivo.

6. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

Se describe la parcela donde se ubica la estructura con el fin de obtener datos
reales y relevantes para el diseño y comprobación de la estructura, tales como el tipo de
suelo, la tensión admisible de este, el ambiente en el que se encuentra, etc.

La parcela sobre la que se realiza el estudio, actualmente está en obras. Este
proyecto estudia y compara la utilidad y la eficiencia del espacio en ambos casos, ya que el
uso que se pretende es el mismo que el actual. La ubicación en la que se situará la cubierta
es la antigua piscina municipal del Puerto de la Cruz, Tenerife (Ver plano 2
EMPLAZAMIENTO).
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Figura 14. Ubicación de la parcela. Fuente: Google Maps.

Puntos Coordenadas UTM

Punto 1 X: 28.41513729279672
Y: -16.557942436994715

Punto 2 X: 28.41497720009638
Y: -16.557728595073982

Punto 3 X: 28.414913505248542
Y: -16.557789615321937

Punto 4 X: 28.414879298740384
Y: -16.557689703047828

Punto 5 X: 28.414608900604378
Y: -16.557961071819886

Punto 6 X: 28.414682297796915
Y: -16.55805021239405

Punto 7 X: 28.414599725951742
Y: -16.55814219788016

Punto 8 X: 28.41476737175189
Y: -16.558359359491693

La superficie total de la parcela en la que se ubica la piscina es de 6.115,63 m2 de
suelo, la cual está delimitada por el Castillo San Felipe y el estadio del Peñón por los
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laterales y dos paseos peatonales en el que uno de ellos está a una cota superior (4 m) de
la piscina. Aunque el tamaño que se necesita cubrir por la cubierta es inferior ya que hay
que extraerle a este valor el espacio de los jardines, la otra piscina y toda la zona del
antiguo acceso a la piscina, por lo que finalmente se obtiene se obtiene un tamaño a cubrir
de 3388 m2.

La edificación dispone de una cubierta que consta de una única planta con un
graderío a desnivel (3,5 m), en uno de sus laterales conecta con el edificio anexo y el
conjunto de los dos edificios tiene una superficie construida total de 3388 m2, ejecutada
mediante estructura de hormigón armado con cerramiento. En la parte central de la nave se
ubicará la piscina con una superficie de 1050 m2, cerrado parcialmente por una cubierta
metálica ligera no transitable bajo unos paneles tipo sándwich que se dispondrán en toda la
cubierta metálica.

El anexo se encuentra en uno de los laterales de la piscina, con unas dimensiones
de 14,0 m x 42,0 m, aparte la cubierta principal de la piscina que es de 40,0 m x 70,0 m.
Dicho anexo tiene tres plantas, dos de 3,5 m y una de 3,0 m de altura y cada una con
distintas funcionalidades. La primera será para unos vestuarios tanto masculinos como
femeninos, la segunda para un gimnasio y la tercera para una cafetería con acceso directo
a la piscina, gracias a un graderío que conecta con el interior de la nave. Todas las plantas
dispondrán de una zona de conexiones comunicándose entre ellas.

La altura de la edificación es de 10,0 m, no obstante, la altura máxima se alcanza en
la cumbrera de la estructura metálica con 14,0 m.

En la zona interior del edificio anexo, la altura libre prevista de piso a techo es de
3,50 m para las dos plantas más bajas (en cuanto a cota) y 3,00 m en la última planta, y en
las zonas de las vigas la altura se reduce a 3,05 m y 2,55 m respectivamente, dejando
espacio suficiente para la posible instalación de un falso techo.

Superficie Área (m2)

Superficie total de la parcela 6.115,63

Superficie construida total 3388

Superficie destinada a cubierta y gradas 2800

Superficie destinada a instalaciones
complementarias

588

Las características litológicas de la parcela en las que se encuentra el edificio objeto
del presente estudio se han obtenido a partir de los mapas geológicos y geotécnicos
suministrados por IDECanarias. Según la información consultada se trata de coladas “aa”
de traquibasaltos afaníticos, masivas, de color gris gíticas u olivínicas (Código litológico
195), que cayeron por el acantilado llegando casi todas al mar originando una plataforma de
lavas sobre la que se asienta parte de la ciudad del Puerto de la Cruz. El resto de la
mineralogía está formada por augita, plagioclasa y opacos. Se accede a los datos
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Geotécnicos del Visor de Grafcan, se obtiene que la unidad correspondiente es la IV, la cual
se compone por coladas basálticas sanas: Subunidad IVa (que supone terrenos tipo 1) para
Coladas “aa” poco o nada escoriáceas o subunidad IVb (terrenos tipo T3) para coladas
“pahoehoe” o “aa” muy escoriáceas y/o con cavidades.

Para este proyecto no se dispone de un estudio geotécnico por lo que se estima
que, teniendo en cuenta el tipo de construcción llevada a cabo en los alrededores, se trata
de terrenos basálticos sanos o levemente alterados.

Por ello, se considera un terreno tipo T1 para la estimación de las capacidades
geotécnicas del terreno.

Figura 15. Mapa Geológico de la parcela. Fuente: Visor Grafcan.

Figura 16. Mapa Geotécnico de la parcela. Fuente: Visor Grafcan.

Ya que se trata de un terreno formado por coladas basálticas sanas
correspondientes a la unidad IV, a través del documento proporcionado por el Gobierno de
Canarias, llamado GETCAN-011, se estudian las características del terreno.
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En este documento se recoge la siguiente información acerca del terreno:

“En esta unidad se recogen las coladas basálticas que conservan su estructura
original debido a su escaso estado de alteración, por lo que se definen como “pahoehoe”.

Las lavas “phaoehoe” se caracterizan por tener una superficie lisa y ondulada,
aunque en detalle aparecen con formas similares a vísceras o cuerdas entrelazadas y
corrugadas. Internamente es de destacar la presencia de gran número de vacuolas o
pequeños huecos más o menos esféricos que les otorgan gran porosidad. Debido a este
hecho, han sido usadas tradicionalmente en las Islas Canarias para fabricar molinos de
cereal y son conocidas vulgarmente como “risco molinero”. Sin embargo, el detalle interno
más destacable es la presencia de túneles o tubos volcánicos que pueden alcanzar
kilómetros de longitud y diámetros de varios metros, así como moldes de árboles que fueron
arrollados por la colada. En las prospecciones que se realizan sobre estos materiales suele
ocurrir que no sean detectados estos tubos volcánicos lo que significa que no existían.

Los niveles masivos de roca basáltica, en general presentan capacidad portante alta
con valores de RMRb comprendidos entre 60 y 85”

Teniendo en cuenta estos datos, se acude a la tabla D29. Valores orientativos del
coeficiente de balasto, K30 obtenida del CTE-DB-SE-C. Entrando por la categoría Rocas
sanas, se acepta un coeficiente de balasto > 5000 MN/m3.

A falta de valores precisos obtenidos a través de un estudio geotécnico y
considerando la posibilidad que el estrato, presumiblemente, de roca basáltica sana,
pudiese presentar discontinuidades y diaclasas inclinadas, que produzcan una disminución
brusca de las capacidades mecánicas. Se estima una presión admisible de 0,6 N/mm2
correspondiente a un suelo de tipo granular de alta capacidad. (Ver tabla D.25 del
CTE-DB-SE-C).

La edificación se encuentra aproximadamente a 50 metros de distancia de la costa a
una elevación de 6 metros sobre el nivel del mar, por lo que en base a la Tabla A19.4.1
(Clases de exposición relativas a las condiciones ambientales de acuerdo con el artículo 27
de este Código Estructural) se escoge un ambiente XS1 para la estructura y XC2 para la
cimentación.

Como se nombra en el artículo 27 del Código Estructural “En general, la clase XS1
se aplicará en estructuras marinas aéreas ubicadas a menos de 5 km de la costa.”, también
en la tabla 27.1.a (Clases de exposición relativas al hormigón estructural) para el XS1 dice
lo siguiente “Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado sometidos a los
aerosoles marinos, ubicados en la costa o cerca de la costa.”. Y para el XC2 “Elementos de
hormigón armado o pretensado permanente en contacto directo con agua o enterradas en
suelos no agresivos (por ejemplo, cimentaciones).”
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7. REQUISITOS DE DISEÑO

7.1 REQUISITOS EN FUNCIÓN DEL USO/ACCESOS

El fin principal del documento se describe como el diseño y cálculo de la estructura
que formará parte de esta edificación, capaz de albergar un espacio deportivo siendo, en
este caso, una piscina.

La instalación refleja un diseño sencillo, pero práctico a la vez. Se pretende que la
actividad principal sea desarrollada en torno al vaso de la piscina con un edificio anexo a la
nave que complemente dicha instalación, en cumplimiento del CTE DB SUA.

Se dispondrá en el edificio anexo un núcleo de comunicaciones vertical entre las tres
plantas con unas escaleras y un ascensor que permitan el flujo normal de personas. Dicho
núcleo de comunicaciones ha sido diseñado y calculado en este mismo estudio estructural
usando el software CYPECAD (Ver plano ESCALERAS Y FOSO DEL ASCENSOR).

Se dispondrá de una zona a la entrada para las gestiones de esta edificación como
pago de servicio, atención al cliente, etc. También contará con una zona de maquinaria para
el mantenimiento de la piscina y con otra para almacenamiento de material.

Zonas Superficies (m2)

Recepción 49,00

Cuarto de material (piscina) 52,50

Cuarto de maquinaria (piscina) 52,50

Graderío 420,00

Piscina 2695,00

Conexión vertical 49,00

Vestuarios (masculino y femenino) 392,00

Zona de máquinas (gimnasio) 142,80

Salas polivalentes 78,40

Vestíbulos 98,00

Oficinas 49,00

Cafetería 490,00

Se dispone de una única entrada sin desniveles, ubicada en la fachada sur del
edificio (3 m de ancho), con el fin de facilitar la utilización de la instalación de personas con
movilidad reducida. En el acceso al edificio ya se dispone de una rampa que conecta
directamente con la calle.
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Se ha tenido en cuenta el posicionamiento de la zona de conexiones, al encontrarse
lo más cercano posible de la entrada del edificio, para así facilitar el tránsito de personas.

Figura 17. Plano de planta del complejo.

Figura 18. Plano de distribución de planta baja.

Figura 19. Plano de distribución de la primera planta.
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Figura 20. Plano de distribución de la segunda planta.

7.2 REQUISITOS DEL DIMENSIONADO

Sin entrar en consideraciones urbanísticas, se ha decidido limitar la altura del edificio
a 14 metros, de tal manera que esta edificación no destaque frente a las construcciones
existentes que rodean la parcela.

7.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

Para el acabado de cubierta se propone un material que asegure su
impermeabilización y durabilidad. Se puede instalar una membrana asfáltica como capa
base para proteger la superficie de la cubierta de la humedad o láminas PVD o TPO, que
proporcionarán una mayor resistencia y durabilidad.

8. MATERIALES

8.1 HORMIGÓN EN MASA

Según el Anejo 10, apartado 3 “Características de los hormigones de limpieza (HL)”
del Código Estructural, se empleará un hormigón de limpieza HL-150/F/20, con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, tal y como se indica en la identificación de
este hormigón, se recomienda que el tamaño del árido sea de 20 mm.

8.2 HORMIGÓN ARMADO

8.2.1 CEMENTO

En este estudio se utiliza un cemento elegido según el Anejo 6 “Recomendaciones
para la selección del tipo de cemento a emplear en hormigones estructurales” del Código
Estructural, según la Tabla A6.5 “Tipos de cementos en función de las clases de
exposición”.

La selección del tipo de cemento, preferiblemente cemento puzolánico (CEM IV-A),
será establecida por el técnico de la central de hormigonado, entre otros factores, teniendo
en cuenta los ambientes XS1 a los que está expuesto la edificación según la Tabla A19.4.1
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“Clases de exposición relativas a las condiciones ambientales de acuerdo con el artículo 27
de este Código Estructural”.

8.2.2 AGUA

Por otro lado se define la máxima relación de agua/cemento como 0,50. Siguiendo la
tabla 43.2.1.a (Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento) y teniendo
en cuenta que se trata de hormigón armado y el tipo de exposición (XS1). Además, en esta
misma tabla se alude a la cantidad mínima de cemento que bajo las condiciones ya
nombradas es de 300 kg/m3.

8.2.3 CLASE DE EXPOSICIÓN

Para definir el tipo de hormigón es necesario conocer el tipo de ambiente ante el que
se encontrará expuesta la estructura. Según el Código Estructural, tabla 27.1.a la clase de
exposición es XS1, por estar expuesto a aerosoles marinos, pero no en contacto directo con
el agua de mar.

Para concretar la resistencia mínima del hormigón armado, se recurre a la tabla
43.2.1.b del Código Estructural (Resistencias mínimas esperada para el hormigón) teniendo
en cuenta la clase de exposición XS1, se establece una resistencia característica del
hormigón de 30 N/mm2.

Por lo tanto, el hormigón utilizado para la estructura son:

● HA-30/F/20/XS1 para la estructura.
● HA-30/F/20/XC2 para la cimentación.

Se escoge consistencia fluida, ya que el Código Estructural cita “...En obras de
edificación, para pilares forjados y vigas se utilizará un hormigón de consistencia fluida
salvo justificación en contra.”

En la grada, al ser un forjado inclinado se optará por una consistencia blanda del
hormigón.

Se escoge un árido de 20 mm debido a su facilidad de ejecución ante armados
relativamente densos.

Conocidos el tipo de cemento y hormigones, y estableciendo una estimación de vida
útil de 50 años, se propone un recubrimiento nominal de 35 mm para toda la obra, según lo
estipulado en el apartado 43.4.1 “Recubrimiento nominal”, con ayuda de las tablas 43.4.1
“Margen de recubrimiento en función del nivel de control de ejecución” y la tabla 44.2.1.1.b
“Recubrimientos mínimos (mm), Cmín, para las clases de exposición relacionadas con la
corrosión por cloruros”.

8.2.4 ACERO CORRUGADO

El acero empleado para armar el hormigón es de tipo corrugado B 500 S.
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Este acero es de límite elástico 500 N/mm2. En el Código Estructural se indican los
diámetros normalizados para las barras y los diámetros de los mandriles normalizados
(Tabla 49.3.4 Diámetro mínimo de los mandriles). Se destaca de este acero corrugado su
alta adherencia en el hormigón una vez endurecido este.

A efectos de ejecución (solapes, montajes, etc.) se considera una longitud máxima
de barras de 12 metros y en una variedad de diámetros que supla las necesidades
justificadas en el Anexo I. Memoria de cálculo de la estructura de hormigón armado y Anexo
III. Planos.

8.3 ACERO ESTRUCTURAL

8.3.1 ACERO LAMINADO EN CALIENTE

Para los perfiles metálicos se ha elegido acero tipo S275 JR. Se trata de una cero
tenaz, con buena resistencia a tracción, no aleado laminado en caliente, la terminación JR
se utiliza para aceros de buena soldabilidad.

Acero S275 JR

Módulo de elasticidad (E) 210.000 (N/m2)

Módulo de rigidez (G) 81.000 (N/mm2)

Coeficiente de dilatación térmica (α) 1,2*10-5 (ºC)-1

Tensión de rotura (fu) 410 (N/mm2)

Tensión del límite elástico (fy) Para espesor < 16 mm 275 (N/mm2)

Para espesor > 16 mm 265 (N/mm2)

Propiedades del acero S275 JR

9. BASES DE CÁLCULO

9.1 ACCIONES EN LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Las cargas consideradas para la estructura de hormigón son las enumeradas en los
siguientes apartados.

9.1.1 ACCIONES PERMANENTES

El peso propio de los forjados es de 5 kN/m2. Este valor es el obtenido de
CYPECAD para el tipo de forjado reticular que se ha utilizado.
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Las cargas muertas se estiman en torno a los 3 kN/m2 considerando un peso
específico del hormigón de 25 kN/m3, para un pavimento de hormigón de espesor medio de
12 cm sobre forjado realizado a base de hormigón pulido.

9.1.2 ACCIONES VARIABLES

La sobrecarga de uso en las dos primeras plantas será de 5 kN/m2 según la tabla
3.1 del Documento Básico SE-AE para una categoría de uso C4 (Zonas destinadas a
gimnasios u actividades físicas).

Y en la cubierta según la tabla 3.1 del Documento Básico SE-AE para una categoría
de uso G1 (Cubierta accesible únicamente para conservación con una cubierta cuya
pendiente es inferior a 20º) la carga uniforme considerada es de 1 kN/m2.

Las cargas de viento no son fundamentales en la estructura de hormigón armado
que estamos estudiando debido a su escasa esbeltez. A diferencia de la solución estructural
propuesta en la cubierta, las cargas de viento son muy relevantes, por lo que se da por
satisfactoria la propuesta que da el programa de cálculo utilizado (CYPECAD). Este calcula
la estructura aplicando el Documento Básico SE-AE y para estimar la carga de viento sólo
es necesario introducir la zona eólica C (Canarias) y el grado de aspereza tipo I (Borde del
mar o de un lago).

Las cargas de viento aplicadas se reflejan en la siguiente tabla:

Como se puede observar en la tabla superior, las cargas de viento en todas las
plantas tienen un muro de 3,5 m de altura en las dos primeras plantas y 3,0 m de altura en
la última; y 14,0 o 42,0 m de largo, con lo cual la acción del viento es despreciable.

En cuanto a la sobrecarga de nieve, se supone una carga de 0,20 kN/m2
(sobrecarga de nieve en un terreno horizontal), valor que se obtiene de la tabla E.2 del
DB-SE-AE (Zona 7, Canarias).

9.2 ACCIONES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA

Las cargas consideradas para la estructura metálica son enumeradas en los
siguientes apartados.
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9.2.1 ACCIONES PERMANENTES

El peso propio de los perfiles se establece de acuerdo con los prontuarios. El
programa de cálculo utilizado (CYPE 3D) introduce por defecto esta carga.

Las cargas muertas vienen dadas por el cerramiento de la cubierta con panel
sándwich y el peso de las correas metálicas. Para los paneles se supone un espesor de
5,00 centímetros, cuyo peso asciende a 11 kg/m2. Para los arriostramientos se han utilizado
perfiles huecos SHS con un peso medio de 14,78 kg/m y, teniendo en cuenta que la
separación entre correas es de 2 m, el valor total de cargas muertas por unidad de
superficie asciende a 1,42 kN/m2.

9.2.2 ACCIONES VARIABLES

Se considera una sobrecarga de uso de 0,40 kN/m2, según la Tabla 3.1 (Valores
Característicos de sobrecarga de uso) del DB-SE-AE. Este caso es una cubierta accesible
únicamente para conservación (G1), en concreto, una cubierta ligera (sin forjado).

El valor de la carga de nieve se realiza conforme a lo establecido en el apartado 3.5
(Nieve) del CTE DB-SE-AE. La acción de nieve sobre la cubierta de la nave se calcula
empleando la siguiente expresión:

𝑞𝑛 = μ × 𝑆𝑘

𝑞𝑛 = 1 × 0,2 𝐾𝑁/𝑚2

𝒒𝒏 = 𝟎, 𝟐 𝑲𝑵/𝒎𝟐

Siendo, según la norma:

μ = ‘‘coeficiente de forma de la cubierta’’.

𝑆𝑘 = ‘‘el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal’’.

A continuación, se procede a realizar el cálculo de los dos coeficientes nombrados:

En primer lugar, se calcula el coeficiente de forma de cubierta (μ), atendiendo al
apartado 3.5.3 (Coeficiente de forma) del CTE DB-SE-AE. La cubierta de la nave tiene una
inclinación inferior de 30º, por lo que el valor del coeficiente será: μ = 1.

Y, por último, se calcula el valor característico de la carga de nieve (𝑆𝑘)  , atendiendo al
apartado 3.5.2 (Carga de nieve sobre un terreno horizontal) del CTE DB-SE-AE. Dicho
coeficiente se obtiene con la Tabla 3.8, teniendo en cuenta que la nave se localiza en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, por lo que se obtiene un valor de: 𝑺𝒌 = 𝟎, 𝟐𝑲𝑵/𝒎𝟐

El valor de la carga de viento se realiza conforme a lo establecido en el apartado 3.3
(Viento) del CTE DB-SE-AE. Según se muestra en dicha norma la acción del viento se
calcula con la siguiente expresión:
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𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 × 𝐶𝑒 × 𝐶𝑝

Siendo, según la norma:

𝑞𝑏 = ‘‘la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto
del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2’’.

𝐶𝑒 = ‘‘el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción’’.

𝐶𝑝 = ‘‘el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes
de esa superficie. Un valor negativo indica succión’’.

A continuación se procede a realizar el cálculo de los tres coeficientes anteriormente
nombrados:

En primer lugar se calcula la presión dinámica del viento (𝑞𝑏), atendiendo al Anejo D del CTE
DB-SE-AE. El valor básico de presión dinámica se puede calcular con la siguiente fórmula.

𝑞𝑏 = 0,5 × 𝛿 × 𝑉𝑏
2

𝑞𝑏 = 0,5 × 1,25 𝑘𝑔/𝑚3 × (29 𝑚/𝑠)2

𝒒𝒃 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟓 𝑲𝑵/𝒎𝟐

𝛿 = es la densidad del aire y se puede tomar como dice la norma un valor de 1,25
kg/m3.

𝑉𝑏 = es el básico de la de velocidad del viento y depende del sitio geográfico de
España. Como la explotación ganadera se encuentra en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, la zona de velocidad del viento a la que pertenece es la zona C lo que corresponde
un valor de 𝑉𝑏 = 29 𝑚/𝑠.
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En segundo lugar, se calcula el coeficiente de exposición (𝐶𝑒), atendiendo al
apartado 3.3.3 (Coeficiente de exposición) del CTE DB-SE-AE. Dicho coeficiente se obtiene
con la Tabla 3.4 de dicho apartado. Según el grado de aspereza del entorno de la nave y la
altura de esta se obtiene el valor.

Se considera que la nave está en grado de aspereza I (Borde del mar o de un lago
con una superficie de agua en la dirección del viento de al menos 5 km de longitud) y la
altura es de 15 metros. Por lo tanto, obtenemos un valor de: 𝑪𝒆 = 3, 3.

Y, por último, se calcula el coeficiente eólico (𝐶𝑝), atendiendo al apartado 3.3.4
(Coeficiente eólico de edificios de pisos) del CTE DB-SE-AE. Dicho coeficiente se obtiene
con la Tabla 3.5 de dicho apartado. Según la esbeltez de la nave, se obtiene un coeficiente
eólico de presión (𝐶𝑝) y un coeficiente eólico de succión (𝐶𝑒). La nave en estudio posee una
esbeltez de 0,35, ya que tiene una altura de 14 metros y un ancho de 40 metros, realizando
cociente entre ambos datos se obtiene la esbeltez ya citada.

Introduciendo el valor de la esbeltez en la tabla 3.5 se obtiene los siguientes valores:

𝑪𝒑(𝒄𝒐𝒆𝒇. 𝒆ó𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏) = 𝟎, 𝟕

𝑪𝒔(𝒄𝒐𝒆𝒇. 𝒆ó𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏) = −𝟎, 𝟒
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Una vez obtenidos el valor de estos coeficientes, se introducen en el programa de
cálculo (CYPE 3D) para calcular las cargas de viento. El programa calcula 10 acciones de
viento sobre la nave. A continuación, se muestran las acciones consideradas:

V (0º) H1. Viento 0º. Presión interior

V (0º) H2. Viento 0º. Succión interior

V (90º) H1. Viento 90º, presión exterior tipo1. Presión interior

V (90º) H2. Viento 90º, presión exterior tipo1. Succión interior

V (180º) H1. Viento 180º, presión exterior tipo1. Presión interior

V (180º) H2. Viento 180º, presión exterior tipo1. Succión interior

V (180º) H3. Viento 180º, presión exterior tipo2. Presión interior

V (180º) H4. Viento 180º, presión exterior tipo2. Succión interior

V (270º) H1. Viento 270º, presión exterior tipo1. Presión interior

V (270º) H2. Viento 270º, presión exterior tipo1. Succión interior

Cabe destacar que, según la norma DB-SE-AE, los cálculos de las cargas de viento
de una cubierta en diente de sierra se resuelven como una cubierta a un agua, exceptuando
la dirección del viento a un ángulo de 180º que, en dicho caso, se estudian cuatro hipótesis
de carga en vez de las dos que se realizan en otras direcciones.

9.3 ACCIONES SÍSMICAS Y ACCIDENTALES

Según la Norma Sismo Resistente para la Edificación 2002 (NCSE 02) en su
apartado 1.2.2 (Clasificación de las construcciones) esta edificación se considera de
importancia normal, “ya que su destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas,
interrumpir en un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas,
sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastróficos”.

El apartado 1.2.3 (Criterios de aplicación de la norma) cita: “La aplicación de esta
Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1 excepto en las
edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica Ab sea
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad”.

La acción sísmica no se tiene en cuenta en esta estructura debido al artículo 1.2.3
de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Ya que la estructura se considera
arriostrada en los dos sentidos y el coeficiente de aceleración sísmica en la zona es de 0,04
g, no es de aplicación. De hecho, si acudimos a la Figura 2.1 (Mapa de peligrosidad
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sísmica) de dicha norma, se observa que Canarias tiene una aceleración sísmica básica
igual a 0,04 g.

Por lo antes expuesto, podemos concluir que en esta edificación no se han de
computar las acciones sísmicas y accidentales, ya que la estructura se encuentra bien
arriostrada y no se disponen de más de siete plantas.

9.4 COMBINACIÓN DE ACCIONES

9.4.1 COMBINACIÓN DE ACCIONES EN LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
ARMADO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:

Con coeficientes de combinación.

Sin coeficientes de combinación.

Donde:

Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
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gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de
acompañamiento

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

● E.L.U de rotura. Hormigón: Código Estructural.

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

● E.L.U de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural /
CTE-DB-SE-C.

Persistente o transitoria
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Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

● Tensiones sobre el terreno.

Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

● Desplazamientos.

Característica
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Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

● E.L.U de rotura. Hormigón y cimentaciones.

Nombres de las hipótesis.

PP Peso propio

CM Cargas muertas

Qa Sobrecarga de
uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-

V(-X exc.+) Viento -X exc.+

V(-X exc.-) Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
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V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-

N 1 N 1

N 2 N 2

9.4.2 COMBINACIÓN DE ACCIONES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:

Con coeficientes de combinación.

Sin coeficientes de combinación.

Donde:

Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
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gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de
acompañamiento

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

● E.L.U de rotura. Acero laminado: CTE-DB-SE-A.

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
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Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Accidental de incendio

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000

● Tensiones sobre el terreno

Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
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Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

● Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

10. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL

La solución estructural de la edificación objeto del presente trabajo está desarrollada
fundamentalmente en hormigón armado in situ, combinado con estructura metálica. El
volumen reservado para la piscina está resuelta con pilares de sección cuadrada de
hormigón armado de gran altura en la fachada norte, empotrados en su base. La cubierta de
la piscina está resuelta con vigas aligeradas en celosía de acero estructural que se apoyan
por un lado en la fila de soportes de gran altura (fachada norte) y sobre la estructura de
hormigón armado del edificio anexo (fachada sur). El edificio anexo está resuelto con una
estructura de hormigón armado de tres niveles, realizada con pilares y vigas de hormigón
armado, forjado reticular (con casetones recuperables) de hormigón armado. La forma en
planta de este forjado es rectangular de 14,0 x 42,0 m.

Todo este conjunto estructural se sustenta sobre una cimentación de zapatas
aisladas centradas unidas entre sí mediante vigas de atado.

En apartados sucesivos se describen las diferentes partes de la estructura, las
hipótesis y planteamientos de cálculo. A partir de estos datos se efectúan los cálculos
mediante el uso de programas informáticos, CYPECAD para las estructuras de hormigón y
CYPE 3D y el generador de pórticos para la parte metálica.
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Los resultados justificativos se encuentran en el ANEXO I: Cálculo Estructural y
Cimentación.

10.1 CIMENTACIÓN

La cimentación está constituida por zapatas cuadradas unidas mediante vigas de
atado. Se emplea hormigón armado HA-30/B/20/XC2 y acero corrugado B 500 S. Se
ejecutan sobre una capa de 10 cm de hormigón de limpieza HL-150/B/20. Se advierte de la
necesidad de disponer de una protección adicional en la parte lateral y superior de zapatas
y vigas de atado para garantizar el adecuado recubrimiento de las armaduras. No
aceptándose el contacto directo de estos elementos con el terreno. La distribución de los
elementos de la cimentación puede verse en el plano

Para consultar los resultados ver Anexo I: Cálculo Estructural y Cimentación.

Se cuenta con un total de 57 zapatas divididas en varios tipos, especificadas en el
plano ZAPATAS en cada una se apoyará un único pilar.

Zapatas Dimensiones (cm) Armado inferior (cm) Armado superior (cm)

Tipo 1 160x160x75 X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

Tipo 2 200x200x75 X: 9Ø20c/22
Y: 9Ø20c/22

Tipo 3 260x260x75 X: 16Ø16c/15
Y: 16Ø16c/15

X: 16Ø16c/15
Y: 16Ø16c/15

Tipo 4 340x340x75 X: 18Ø16c/18
Y: 18Ø16c/18

X: 18Ø16c/18
Y: 18Ø16c/18

Se dispone entre las zapatas descritas anteriormente un total de 79 vigas de atado
especificadas en el plano VIGAS DE ATADO.

Vigas de atado Dimensiones (cm) Armado (cm)

Tipo 1 40x40 Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12

Estribos: 1xØ8c/25

Tipo 2 40x40 Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø12

Estribos: 1xØ8c/25

Tipo 3 40x40 Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø16

Estribos: 1xØ8c/25
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Figura 21. Zapatas y vigas de atado. Fuente: CYPECAD.

10.2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

La estructura de hormigón armado está compuesta por pilares de 50 x 50 cm, que se
encuentran en el perímetro donde va apoyada la cubierta metálica, por pilares de 40 x 40
cm en el edificio multiusos y apoyando el graderío dentro de la cubierta y por pilares de
30x30 cm que están situados dentro del edificio multiusos en la zona de conexiones.

Los forjados reticulares tendrán en su perímetro un zuncho de borde de 45 cm de
ancho y 45 cm de canto. La viga que separa el forjado horizontal del inclinado para las
gradas será una viga descolgada de 45 cm de ancho y 50 cm de canto. Además los huecos
del forjado tendrán en su perímetro unas vigas con las mismas dimensiones que el zuncho
de borde. El forjado reticular se realizará con casetones recuperables, será de 45 cm (40+5)
para garantizar el cumplimiento a ELS según el CodE, Anejo 19. art 7.2 y la capa de
compresión de 5 cm, un intereje de 80 cm y el ancho del nervio de 16 cm, de manera que
cumpla con las dimensiones necesarias para garantizar una resistencia al fuego R90,
resistencia para edificios pública concurrencia según el CTE-DB-SI. En las proximidades de
cada soporte se realizará un ábaco (dimensiones del ábaco 1/6 de la luz) del mismo canto
del forjado que absorba los esfuerzos que puedan producir punzonamiento. Todas las
armaduras relacionadas con este apartado pueden visualizarse en el Anexo III PLANOS.
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Figura 22. Forjados reticulares y escaleras. Fuente: CYPECAD.

10.3 ESTRUCTURA METÁLICA

La estructura metálica está constituida por 2 pórticos frontales que son los extremos
y 9 interiores separados todos ellos entre sí 7,0 metros. Se trata de pórticos articulados a
los pilares de hormigón.

Para los pórticos se han utilizado pilares de hormigón de sección cuadrangular
50x50 cm distribuidos en todo el contorno de la nave. El cordón superior de la cercha será
un perfil HE 280 B, y el cordón inferior será de HE 220 B, los montantes y las diagonales
serán de perfiles rectangulares huecos SHS de distintas dimensiones (consultar planos de
estructura metálica).

El arriostramiento entre pórticos se ha realizado mediante perfiles cuadrados huecos
SHS, su longitud es la correspondiente a la distancia entre pilares 7,0 m y están separados
entre sí 7,5 m los dos primeros arriostramientos y 5,0 m del arriostramiento central. Las
diagonales de estos arriostramientos son de perfiles SHS también. Además entre el primer y
segundo pórtico, y entre el décimo y undécimo se han empleado cruces de San Andrés,
realizados con tirantes redondos de R25 mm.
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Figura 23. Estructura de cubierta metálica. Fuente: CYPE 3D.

La unión entre los pilares de hormigón que soportan estructura metálica se ha
resuelto de la siguiente manera: en primer lugar, la unión pilar-cubierta que se ha llevado a
cabo en el lado más alejado del mar (en la vista sur del edificio) sería mediante un pilar IPE
120 de 20 cm de alto se ha resuelto con placas de anclaje. Estas tienen unas dimensiones
de 40 cm x 40 cm y un espesor de 15 mm para los 11 soportes de esa vista del edificio.

En la otra parte del edificio dicha unión se ha resuelto apoyando la cubierta sobre
una doble lámina de neopreno que actúa como un apoyo móvil para poder así permitir un
cierto desplazamiento horizontal.

Para el cerramiento de cubierta ligera se ha optado por paneles de 5 cm de espesor.
Estos reposan sobre los faldones de la estructura y de manera vertical sobre las correas de
fachada. Dejando la estructura ciega por todas las fachadas de la cubierta.

Se adjunta en el presente documento un anexo de estimación de costes
denominado ANEXO II: Estimación de costes en el cuál, se evalúa en líneas generales los
precios aproximados de la obra.

11. MODELO DE CÁLCULO

11.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

A la hora de realizar el cálculo de la estructura se planteó el diseño del edificio y de
la cubierta por separado y, posteriormente, se unieron para realizar el cálculo usando el
programa CYPECAD. Cabe destacar que aunque la obra no requiere de vigas de atado
entre la cubierta y el edificio, se ha decidido incluir las vigas de atado para rigidizar la
estructura en su conjunto.
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Para el cálculo se ha empleado una tensión admisible del terreno de 0,6 MPa. Dado
que se trata de un terreno tipo T1 basáltico (favorable), pero no se tiene estudio geotécnico,
se ha supuesto una tensión elevada dentro del rango de tensiones habituales de los
terrenos favorables.

Además, la estructura se ha calculado teniendo en cuenta las cargas que afectan a
los pilares que son comunes en la cubierta y el edificio. También se han tenido en cuenta,
todas las cargas principales en cada planta, además del peso del propio forjado y las cargas
muertas ya mencionadas anteriormente.

Estas otras cargas adicionales se mencionan en la siguiente tabla:

Planta Carga Valor

Vestuarios Cerramientos (Bloque) 10 kN/m

Paredes interiores (Bloque) 2 kN/m

Cerramientos (Vidrio) 3 kN/m

Gimnasio Cerramientos (Bloque) 10 kN/m

Cerramientos (Vidrio) 3 kN/m

Cafetería Cerramientos (Bloque) 10 kN/m

Cerramientos (Vidrio) 3 kN/m

11.2 ESTRUCTURA METÁLICA

Para desarrollar el cálculo de la estructura metálica se plantearon las uniones de
todas las barras como articuladas entre sí. La idea es que la cubierta se realiza con cerchas
(estructuras trianguladas de nudos articulados). La unión de estas cerchas sobre los
soportes de hormigón se articula con el fin de afectar lo menos posible a los soportes.
Finalmente para garantizar la estabilidad horizontal de la cubierta se disponen de elementos
estabilizadores como cruces de san andrés y vigas metálicas de contraviento longitudinales
que permiten un mejor comportamiento de las cerchas frente a hipótesis de viento en
succión.
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Figura 24. Cubierta metálica. Fuente: CYPE 3D.

En base a estos tipos de uniones se establecieron los coeficientes de pandeo para
todas las barras de la estructura, los cuales son los siguientes:

Para los montantes y las diagonales de la cercha , se ha aplicado un coeficiente de
pandeo igual a 1 ya que se trata de uniones articuladas en ambos extremos. También se ha
aplicado este coeficiente a las barras de los arriostramientos que van de un lado a otro de la
nave.

Figura 25. Montantes y diagonales. Fuente: CYPE 3D.

Para el cordón superior e inferior de la cercha el coeficiente de pandeo estará
definido por la longitud de arriostramiento (Lk) 7,50 o 5,00 metros en las barras horizontales
y 7,65 o 5,10 metros en las barras oblicuas. Esto se debe a que el programa CYPE 3D
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analiza cada tramo entre nudo y nudo como una sola barra, de manera que hay dos o tres
barras (en función de longitud anterior) de la misma longitud entre cada arriostramiento, por
ello el conjunto de barras pandea.

Figura 26. Cordón superior e inferior. Fuente: CYPE 3D.

12. CONCLUSIONES

Las estructuras descritas a lo largo del presente estudio se destinan a una cubierta
para uso de piscina municipal, el cual se propone con el fin de restaurar la actividad
deportiva y de ocio de dicha instalación.

La estructura está realizada mayoritariamente en hormigón armado. Se selecciona
este material debido a su menor coste y requerimientos de mantenimiento frente al acero
estructural, ya que el ambiente en el que se encuentra la edificación (XS1) es altamente
exigente para las estructuras metálicas, debido a la corrosión por ataque de cloruros
marinos.

En la cubierta de la nave, se propone un pórtico con una cercha de tipo americano
que se repite a lo largo de toda la nave.

Uno de los mayores problemas de esta estructura es salvar una gran luz con una
cubierta ciertamente ligera que tiene como problema fundamental un posible colapso o
inestabilidad por la acción del viento y su efecto de succión, pues está claramente expuesto
al estar en plena línea de costa.

El costo aproximado de ejecución material será de 777.621,38 €, lo cual se divide
en: 1214,85 € el acondicionamiento del terreno; 65.585,44 € las cimentaciones; 314.033,93
€ la estructura de hormigón armado; 288.213,26 € la estructura metálica y 108.573,90 € la
cubierta, fachadas y particiones.

Por todo lo descrito anteriormente, se espera que este documento aportado sea
suficiente para poder justificar la viabilidad de esta estructura, teniendo en cuenta que
cumple todas las normativas vigentes previamente mencionadas.
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2024
Número de licencia: 120040

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Piscina 
Clave: 230629_c

3. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: Código Estructural
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Código Estructural, A20.5.3
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Cubierta 1.0 3.0
Cafetería 5.0 2.0
Gimnasio 5.0 2.0
Cimentación 0.0 0.0

4.2. Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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 Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.520 0.69 0.78 -0.40 0.24 0.70 -0.30

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta 1.78 1.090 0.927
Cafetería 1.55 0.946 0.805
Gimnasio 1.34 0.817 0.695

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 42.00 14.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta 68.689 20.167
Cafetería 129.150 37.919
Gimnasio 120.109 35.265

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.
 

4.3. Sismo
Sin acción de sismo

4.4. Fuego
Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Cafetería R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Gimnasio R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad
portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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4.5. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

Adicionales Referencia Descripción Naturaleza
CM Placas fotovoltaicas Peso propio
Q Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso

V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Viento
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Viento
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Viento
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Viento
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Viento
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Viento

N 1 Nieve
N 2 Nieve

N(EI) Nieve (estado inicial) Nieve
N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 Nieve
N(R) 2 Nieve (redistribución) 2 Nieve

 

4.6. Cargas horizontales y en cabeza de pilares

4.6.1. Cargas en cabeza de pilar

Referencia pilar Hipótesis N (kN) Mx (kN·m) My (kN·m) Qx (kN) Qy (kN) T (kN·m)
P46 Peso propio

Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P41 Peso propio
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Referencia pilar Hipótesis N (kN) Mx (kN·m) My (kN·m) Qx (kN) Qy (kN) T (kN·m)
P35 Peso propio

Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P28 Peso propio
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P21 Peso propio
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P16 Peso propio
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P12 Peso propio
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
N 1
N 2

106.00
-126.00

5.78
-133.00
-117.00
-32.00

-133.40
15.00
20.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.97
-19.40
-30.90
-27.70
25.60
46.40

-27.70
1.09
0.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 

4.7. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cimentación Peso propio Lineal 7.07 (10.75,20.02) (10.75,18.31)

Peso propio Lineal 23.38 (14.25,18.31) (14.25,20.02)
Peso propio Lineal 32.67 (14.25,22.72) (14.25,24.41)
Cargas muertas Lineal 4.50 (10.75,20.02) (10.75,18.31)
Cargas muertas Lineal 10.75 (14.25,18.31) (14.25,20.02)
Cargas muertas Lineal 10.74 (14.25,22.72) (14.25,24.41)

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Sobrecarga de uso Lineal 3.90 (10.75,20.02) (10.75,18.31)
Sobrecarga de uso Lineal 9.92 (14.25,18.31) (14.25,20.02)
Sobrecarga de uso Lineal 9.89 (14.25,22.72) (14.25,24.41)

Gimnasio Peso propio Lineal 7.07 (10.72,20.02) (10.72,18.32)
Peso propio Lineal 23.38 (14.24,18.32) (14.24,20.02)
Peso propio Lineal 32.67 (14.24,22.72) (14.24,24.42)
Peso propio Lineal 7.05 (10.72,24.41) (10.72,22.72)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.25,42.37) (7.25,42.37)
Cargas muertas Lineal 6.00 (7.25,42.37) (14.25,42.37)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,42.25) (14.38,35.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,0.25) (14.38,7.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,7.25) (14.38,14.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,14.25) (14.38,21.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,21.25) (14.38,28.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,28.25) (14.38,35.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.25,0.13) (7.25,0.13)
Cargas muertas Lineal 6.00 (7.25,0.13) (14.25,0.13)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,0.25) (0.13,7.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,7.25) (0.13,14.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,14.25) (0.13,21.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,21.25) (0.13,28.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,28.25) (0.13,35.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,35.25) (0.13,42.25)
Cargas muertas Lineal 6.20 (10.72,20.02) (10.72,18.32)
Cargas muertas Lineal 15.01 (14.24,18.32) (14.24,20.02)
Cargas muertas Lineal 14.99 (14.24,22.72) (14.24,24.42)
Cargas muertas Lineal 4.49 (10.72,24.41) (10.72,22.72)
Sobrecarga de uso Lineal 3.90 (10.72,20.02) (10.72,18.32)
Sobrecarga de uso Lineal 9.92 (14.24,18.32) (14.24,20.02)
Sobrecarga de uso Lineal 9.89 (14.24,22.72) (14.24,24.42)
Sobrecarga de uso Lineal 3.89 (10.72,24.41) (10.72,22.72)

Cafetería Peso propio Lineal 7.05 (10.72,24.42) (10.72,22.72)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.25,42.37) (7.25,42.37)
Cargas muertas Lineal 6.00 (7.25,42.37) (14.25,42.37)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,42.25) (14.38,35.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,0.25) (14.38,7.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,7.25) (14.38,14.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,14.25) (14.38,21.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,21.25) (14.38,28.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (14.38,28.25) (14.38,35.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.25,0.13) (7.25,0.13)
Cargas muertas Lineal 6.00 (7.25,0.13) (14.25,0.13)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,0.25) (0.13,7.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,7.25) (0.13,14.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,14.25) (0.13,21.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,21.25) (0.13,28.25)
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,28.25) (0.13,35.25)

Listado de datos de la obra
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 6.00 (0.13,35.25) (0.13,42.25)
Cargas muertas Lineal 6.18 (10.72,24.42) (10.72,22.72)
Sobrecarga de uso Lineal 3.89 (10.72,24.42) (10.72,22.72)

5. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Accidental de incendio

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
CM Placas fotovoltaicas
Qa Sobrecarga de uso
Q Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
N 1 N 1
N 2 N 2
N(EI) Nieve (estado inicial)
N(R) 1 Nieve (redistribución) 1
N(R) 2 Nieve (redistribución) 2

E.L.U. de rotura. Hormigón

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 0.800 0.800 0.800
2 1.350 1.350 0.800
3 0.800 0.800 1.350
4 1.350 1.350 1.350
5 0.800 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 0.800 1.500
7 0.800 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 0.800 1.500
10 1.350 1.350 0.800 1.500
11 0.800 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 0.800 1.500
14 1.350 1.350 0.800 1.500
15 0.800 0.800 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 0.800 1.500
19 0.800 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 0.800 1.500
22 1.350 1.350 0.800 1.500
23 0.800 0.800 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 0.800 1.500
26 1.350 1.350 0.800 1.500
27 0.800 0.800 1.350 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 0.800 1.500
31 0.800 0.800 1.350 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.500
33 0.800 0.800 0.800 1.500
34 1.350 1.350 0.800 1.500
35 0.800 0.800 1.350 1.500
36 1.350 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 0.800 1.500
38 1.350 1.350 0.800 1.500
39 0.800 0.800 1.350 1.500
40 1.350 1.350 1.350 1.500
41 0.800 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 0.800 1.500
43 0.800 0.800 1.350 1.500
44 1.350 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 0.800 1.500
46 1.350 1.350 0.800 1.500
47 0.800 0.800 1.350 1.500
48 1.350 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 0.800 1.500
50 1.350 1.350 0.800 1.500
51 0.800 0.800 1.350 1.500
52 1.350 1.350 1.350 1.500
53 0.800 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 0.800 1.500
55 0.800 0.800 1.350 1.500
56 1.350 1.350 1.350 1.500
57 0.800 0.800 0.800 1.500
58 1.350 1.350 0.800 1.500
59 0.800 0.800 1.350 1.500
60 1.350 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 0.800 1.500
62 1.350 1.350 0.800 1.500
63 0.800 0.800 1.350 1.500
64 1.350 1.350 1.350 1.500
65 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
89 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
90 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
91 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
92 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
93 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
94 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
95 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
96 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
97 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
98 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
99 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
109 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
110 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
111 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
112 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
121 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
125 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
126 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
127 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
130 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
132 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
133 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
137 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
138 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
139 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
141 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
142 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
143 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
145 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
146 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
147 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
148 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
149 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
150 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
151 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
153 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
154 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
155 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
157 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
158 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
159 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
161 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
162 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
163 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
164 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
165 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
166 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
167 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
177 0.800 0.800 0.800 1.500
178 1.350 1.350 0.800 1.500
179 0.800 0.800 1.350 1.500
180 1.350 1.350 1.350 1.500
181 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
182 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
183 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
184 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
185 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
186 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
187 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
188 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
189 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
190 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
191 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
192 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
193 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
194 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
195 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
196 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
197 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
198 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
199 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
200 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
201 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
202 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
203 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
204 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
205 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
206 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
207 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
208 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
209 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
210 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
211 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
212 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
213 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
214 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
215 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
216 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
217 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
218 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
219 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
220 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
221 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
222 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
223 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
224 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
225 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
226 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
227 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
228 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
229 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
230 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
231 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
232 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
233 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
234 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
235 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
236 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
293 0.800 0.800 0.800 1.500
294 1.350 1.350 0.800 1.500
295 0.800 0.800 1.350 1.500
296 1.350 1.350 1.350 1.500
297 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
298 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
299 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
301 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
302 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
303 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
304 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
305 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
306 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
307 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
308 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
309 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
310 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
311 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
312 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
313 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
314 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
315 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
316 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
317 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
318 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
319 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
320 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
321 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
322 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
323 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
324 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
325 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
326 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
327 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
328 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
329 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
330 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
331 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
332 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
333 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
334 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
335 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
336 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
337 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
338 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
339 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
340 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
341 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
342 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
343 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
344 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
345 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
346 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
347 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
348 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
349 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
351 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
352 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
353 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
354 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
355 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
356 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
357 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
358 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
359 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
360 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
361 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
362 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
363 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
364 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
365 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
366 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
367 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
368 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
369 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
370 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
371 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
372 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
373 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
374 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
375 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
376 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
377 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
378 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
379 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
380 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
381 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
382 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
383 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
384 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
385 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
386 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
387 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
388 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
389 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
390 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
391 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
392 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
393 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
394 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
395 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
396 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
397 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
398 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
399 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
400 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
401 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
402 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
403 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
404 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
405 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
406 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
407 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
408 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
409 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
410 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
411 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
412 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
413 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
414 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
415 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
416 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
417 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
418 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
419 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
420 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
421 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
422 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
423 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
424 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
425 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
426 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
427 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
428 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
429 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
430 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
431 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
432 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
433 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
434 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
435 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
436 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
437 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
438 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
439 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
440 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
441 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
442 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
443 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
444 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
445 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
446 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
447 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
448 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
449 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
450 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
451 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
452 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
453 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
454 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
455 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
456 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
457 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
458 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
459 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
460 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
461 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
462 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
463 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
464 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
465 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
466 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
467 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
468 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
469 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
470 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
471 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
472 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
473 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
474 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
475 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
477 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
478 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
479 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
481 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
482 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
483 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
485 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
486 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
487 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
489 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
490 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
491 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
493 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
494 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
495 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
497 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
498 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
499 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
501 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
502 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
503 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
505 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
506 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
507 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
509 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
510 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
511 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
513 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
514 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
515 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
517 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
518 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
519 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
521 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
522 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
523 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
525 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
526 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
527 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
529 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
530 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
531 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
533 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
534 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
535 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
537 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
538 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
539 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
540 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
541 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
542 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
543 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
544 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
545 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
546 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
547 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
548 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
549 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
550 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
551 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
552 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
553 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
554 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
555 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
556 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
557 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
558 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
559 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
560 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
561 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
562 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
563 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
564 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
565 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
566 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
567 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
568 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
569 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
570 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
571 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
572 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
573 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
574 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
575 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
576 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
577 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
578 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
579 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
580 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
581 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
582 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
583 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
584 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
585 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
586 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
587 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
588 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
589 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
590 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
591 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
592 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
593 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
594 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
595 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
596 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
597 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
598 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
599 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
601 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
602 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
603 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
605 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
606 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
607 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
608 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
609 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
610 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
611 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
612 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
613 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
614 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
615 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
616 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
617 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
618 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
619 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
620 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
621 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
622 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
623 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
624 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
625 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
626 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
627 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
628 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
629 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
630 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
631 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
632 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
633 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
634 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
635 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
636 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
637 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
638 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
639 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
640 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
641 0.800 0.800 0.800 1.500
642 1.350 1.350 0.800 1.500
643 0.800 0.800 1.350 1.500
644 1.350 1.350 1.350 1.500
645 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
646 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
647 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
648 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
649 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
650 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
651 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
652 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
653 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
654 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
655 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
656 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
657 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
658 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
659 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
660 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
661 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
662 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
663 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
664 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
665 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
666 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
667 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
668 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
669 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
670 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
671 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
672 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
673 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
674 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
675 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
676 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
677 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
678 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
679 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
680 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
681 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
682 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
683 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
684 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
685 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
686 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
687 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
688 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
689 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
690 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
691 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
692 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
693 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
694 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
695 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
696 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
697 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
698 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
699 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
700 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
701 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
702 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
703 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
704 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
705 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
706 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
707 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
709 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
710 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
711 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
713 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
714 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
715 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
717 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
718 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
719 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
721 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
722 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
723 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
725 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
726 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
727 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
729 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
730 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
731 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
733 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
734 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
735 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
736 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
737 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
738 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
739 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
741 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
742 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
743 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
745 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
746 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
747 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
749 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
750 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
751 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
753 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
754 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
755 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
756 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
757 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
758 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
759 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
761 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
762 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
763 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
765 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
766 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
767 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
769 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
770 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
771 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
772 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
773 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
774 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
775 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
776 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
777 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
778 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
779 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
780 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
781 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
782 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
783 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
784 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
785 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
786 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
787 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
788 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
789 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
790 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
791 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
792 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
793 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
794 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
795 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
796 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
797 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
798 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
799 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
800 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
801 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
802 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
803 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
804 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
805 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
806 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
807 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
808 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
809 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
810 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
811 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
812 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
813 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
814 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
815 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
816 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
817 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
818 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
819 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
820 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
821 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
822 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
823 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
825 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
826 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
827 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
829 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
830 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
831 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
832 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
833 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
834 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
835 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
837 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
838 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
839 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
841 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
842 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
843 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
845 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
846 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
847 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
849 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
850 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
851 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
853 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
854 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
855 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
857 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
858 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
859 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
861 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
862 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
863 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
865 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
866 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
867 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
868 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
869 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
870 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
871 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
872 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
873 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
874 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
875 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
876 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
877 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
879 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
881 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
883 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
885 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
886 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
887 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
889 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
890 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
891 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
895 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
897 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
899 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
900 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
901 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
903 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
905 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
907 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
909 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
910 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
911 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
912 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
913 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
914 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
915 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
917 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
918 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
919 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
921 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
922 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
923 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
925 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
926 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
927 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
929 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
930 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
931 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
935 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
937 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
939 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
941 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
943 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
945 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
947 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
949 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
950 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
951 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
953 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
955 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
957 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
959 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
960 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
961 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
963 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
965 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
966 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
967 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
969 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
970 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
971 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
973 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
974 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
975 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
977 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
978 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
979 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
981 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
982 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
983 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
985 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
986 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
987 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
989 0.800 0.800 0.800 1.500
990 1.350 1.350 0.800 1.500
991 0.800 0.800 1.350 1.500
992 1.350 1.350 1.350 1.500
993 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
994 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
995 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
996 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
997 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
998 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
999 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1000 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1001 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1002 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1003 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1004 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1005 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1006 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1007 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1008 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1009 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1010 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1011 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1012 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1013 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1014 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1015 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1016 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1017 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1018 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1019 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1020 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1021 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1022 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1023 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1024 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1025 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1026 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1027 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1028 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1029 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1030 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1031 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1032 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1033 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1034 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1035 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1036 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1037 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1038 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1039 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1040 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1041 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1042 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1043 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1044 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1045 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1046 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1047 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1048 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1049 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1050 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1051 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1052 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1053 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1054 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1055 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1056 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1057 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1058 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1059 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1060 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1061 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1062 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1063 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1064 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1065 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1066 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1067 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1068 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1069 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1070 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1071 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1072 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1073 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1074 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1075 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1076 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1077 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1078 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1079 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1080 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1081 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1082 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1083 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1084 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1085 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1086 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1087 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1088 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1089 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1090 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1091 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1092 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1093 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1094 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1095 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1096 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1097 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1098 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1099 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1109 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1110 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1111 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1112 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1121 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1122 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1123 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1124 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1125 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1126 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1127 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1128 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1129 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1130 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1131 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1132 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1133 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1134 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1135 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1136 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1137 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1138 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1139 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1140 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1141 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1142 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1143 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1144 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1145 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1146 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1147 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1148 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1149 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1150 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1151 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1152 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1153 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1154 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1155 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1156 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1157 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1158 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1159 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1160 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1161 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1162 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1163 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1164 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1165 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1166 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1167 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1168 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1177 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1178 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1179 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1181 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1182 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1183 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1185 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1186 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1187 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1189 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1190 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1191 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1193 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1194 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1195 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1197 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1198 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1199 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1201 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1202 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1203 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1205 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1206 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1207 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1209 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1210 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1211 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1213 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1214 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1215 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1217 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1218 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1219 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1221 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1222 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1223 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1225 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1227 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1229 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1231 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1233 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1235 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1293 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1294 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1295 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1297 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1298 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1299 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1301 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1302 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1303 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1305 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1306 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1307 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1308 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1309 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1310 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1311 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1313 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1314 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1315 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1317 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1318 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1319 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1321 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1322 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1323 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1324 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1325 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1326 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1327 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1329 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1330 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1331 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1333 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1334 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1335 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1337 0.800 0.800 0.800 1.500
1338 1.350 1.350 0.800 1.500
1339 0.800 0.800 1.350 1.500
1340 1.350 1.350 1.350 1.500
1341 0.800 0.800 0.800 1.500
1342 1.350 1.350 0.800 1.500
1343 0.800 0.800 1.350 1.500
1344 1.350 1.350 1.350 1.500
1345 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1346 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1347 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1348 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000 1.000
2 1.600 1.600 1.000
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.000 1.600
7 1.000 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.000 1.600
11 1.000 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.000 1.600
14 1.600 1.600 1.000 1.600
15 1.000 1.000 1.600 1.600
16 1.600 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.000 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.600
20 1.600 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.000 1.600
22 1.600 1.600 1.000 1.600
23 1.000 1.000 1.600 1.600
24 1.600 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.000 1.600
26 1.600 1.600 1.000 1.600
27 1.000 1.000 1.600 1.600
28 1.600 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.000 1.600
31 1.000 1.000 1.600 1.600
32 1.600 1.600 1.600 1.600
33 1.000 1.000 1.000 1.600
34 1.600 1.600 1.000 1.600
35 1.000 1.000 1.600 1.600
36 1.600 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.000 1.600
38 1.600 1.600 1.000 1.600
39 1.000 1.000 1.600 1.600
40 1.600 1.600 1.600 1.600
41 1.000 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.000 1.600
43 1.000 1.000 1.600 1.600
44 1.600 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.000 1.600
46 1.600 1.600 1.000 1.600
47 1.000 1.000 1.600 1.600
48 1.600 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.000 1.600
50 1.600 1.600 1.000 1.600
51 1.000 1.000 1.600 1.600
52 1.600 1.600 1.600 1.600
53 1.000 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.000 1.600
55 1.000 1.000 1.600 1.600
56 1.600 1.600 1.600 1.600
57 1.000 1.000 1.000 1.600
58 1.600 1.600 1.000 1.600
59 1.000 1.000 1.600 1.600
60 1.600 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.000 1.600
62 1.600 1.600 1.000 1.600
63 1.000 1.000 1.600 1.600
64 1.600 1.600 1.600 1.600
65 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
69 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
73 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
77 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
81 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
85 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
90 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
91 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
92 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
93 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
94 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
95 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
96 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
97 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
98 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
100 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
101 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
102 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
103 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
104 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
105 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
106 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
107 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
108 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
109 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
110 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
111 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
112 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
113 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
114 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
116 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
117 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
118 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
119 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
120 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
121 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
126 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
127 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
132 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
133 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
138 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
139 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
140 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
141 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
142 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
143 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
144 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
145 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
146 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
147 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
148 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
149 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
150 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
151 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
152 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
153 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
154 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
155 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
156 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
157 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
158 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
159 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
160 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
161 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
162 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
163 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
164 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
165 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
166 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
167 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
168 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
169 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
170 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
171 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
172 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
173 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
174 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
175 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
176 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
177 1.000 1.000 1.000 1.600
178 1.600 1.600 1.000 1.600
179 1.000 1.000 1.600 1.600
180 1.600 1.600 1.600 1.600
181 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
182 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
183 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
184 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
185 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
186 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
187 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
188 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
189 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
190 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
191 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
192 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
193 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
194 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
195 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
196 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
197 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
198 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
199 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
200 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
201 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
202 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
203 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
204 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
205 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
206 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
207 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
208 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
209 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
210 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
211 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
212 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
213 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
214 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
215 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
216 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
217 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
218 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
219 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
220 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
221 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
222 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
223 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
224 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
225 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
226 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
227 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
228 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
229 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
230 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
231 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
232 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
233 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
234 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
235 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
236 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
237 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
238 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
239 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
240 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
241 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
242 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
243 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
244 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
245 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
246 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
247 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
248 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
249 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
250 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
251 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
252 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
253 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
254 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
255 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
256 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
257 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
258 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
259 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
260 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
261 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
262 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
263 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
264 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
265 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
266 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
267 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
268 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
269 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
270 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
271 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
272 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
273 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
274 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
275 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
276 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
277 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
278 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
279 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
280 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
281 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
282 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
283 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
284 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
285 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
286 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
287 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
288 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
289 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
290 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
291 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
292 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
293 1.000 1.000 1.000 1.600
294 1.600 1.600 1.000 1.600
295 1.000 1.000 1.600 1.600
296 1.600 1.600 1.600 1.600
297 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
298 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
299 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
300 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
301 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
302 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
303 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
304 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
305 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
306 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
307 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
308 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
309 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
310 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
311 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
312 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
313 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
314 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
315 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
316 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
317 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
318 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
319 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
320 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
321 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
322 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
323 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
324 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
325 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
326 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
327 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
328 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
329 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
330 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
331 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
332 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
333 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
334 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
335 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
336 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
337 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
338 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
339 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
340 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
341 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
342 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
343 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
344 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
345 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
346 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
347 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
348 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
349 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
350 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
351 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
352 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
353 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
354 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
355 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
356 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
357 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
358 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
359 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
360 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
361 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
362 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
363 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
364 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
365 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
366 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
367 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
368 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
369 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
370 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
371 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
372 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
373 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
374 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
375 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
376 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
377 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
378 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
379 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
380 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
381 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
382 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
383 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
384 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
385 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
386 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
387 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
388 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
389 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
390 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
391 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
392 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
393 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
394 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
395 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
396 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
397 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
398 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
399 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
400 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
401 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
402 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
403 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
404 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
405 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
406 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
407 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
408 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
409 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
410 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
411 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
412 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
413 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
414 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
415 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
416 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
417 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
418 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
419 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
420 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
421 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
422 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
423 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
424 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
425 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
426 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
427 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
428 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
429 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
430 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
431 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
432 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
433 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
434 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
435 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
436 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
437 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
438 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
439 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
440 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
441 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
442 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
443 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
444 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
445 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
446 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
447 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
448 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
449 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
450 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
451 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
452 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
453 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
454 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
455 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
456 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
457 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
458 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
459 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
460 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
461 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
462 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
463 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
464 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
465 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
466 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
467 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
468 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
469 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
470 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
471 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
472 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
473 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
474 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
475 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
476 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
477 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
478 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
479 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
480 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
481 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
482 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
483 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
484 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
485 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
486 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
487 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
488 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
489 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
490 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
491 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
492 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
493 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
494 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
495 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
496 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
497 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
498 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
499 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
500 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
501 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
502 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
503 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
504 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
505 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
506 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
507 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
508 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
509 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
510 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
511 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
512 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
513 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
514 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
515 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
516 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
517 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
518 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
519 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
520 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
521 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
522 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
523 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
524 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
525 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
526 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
527 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
528 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
529 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
530 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
531 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
532 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
533 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
534 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
535 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
536 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
537 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
538 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
539 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
540 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
541 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
542 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
543 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
544 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
545 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
546 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
547 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
548 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
549 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
550 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
551 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
552 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
553 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
554 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
555 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
556 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
557 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
558 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
559 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
560 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
561 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
562 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
563 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
564 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
565 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
566 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
567 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
568 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
569 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
570 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
571 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
572 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
573 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
574 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
575 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
576 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
577 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
578 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
579 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
580 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
581 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
582 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
583 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
584 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
585 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
586 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
587 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
588 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
589 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
590 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
591 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
592 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
593 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
594 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
595 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
596 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
597 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
598 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
599 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
601 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
602 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
603 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
604 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
605 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
606 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
607 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
608 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
609 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
610 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
611 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
612 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
613 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
614 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
615 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
616 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
617 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
618 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
619 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
620 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
621 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
622 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
623 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
624 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
625 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
626 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
627 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
628 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
629 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
630 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
631 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
632 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
633 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
634 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
635 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
636 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
637 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
638 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
639 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
640 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
641 1.000 1.000 1.000 1.600
642 1.600 1.600 1.000 1.600
643 1.000 1.000 1.600 1.600
644 1.600 1.600 1.600 1.600
645 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
646 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
647 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
648 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
649 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
650 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
651 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
652 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
653 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
654 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
655 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
656 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
657 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
658 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
659 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
660 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
661 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
662 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
663 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
664 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
665 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
666 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
667 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
668 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
669 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
670 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
671 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
672 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
673 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
674 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
675 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
676 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
677 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
678 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
679 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
680 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
681 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
682 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
683 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
684 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
685 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
686 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
687 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
688 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
689 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
690 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
691 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
692 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
693 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
694 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
695 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
696 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
697 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
698 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
699 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
700 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
701 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
702 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
703 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
704 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
705 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
706 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
707 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
708 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
709 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
710 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
711 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
712 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
713 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
714 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
715 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
716 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
717 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
718 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
719 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
720 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
721 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
722 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
723 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
724 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
725 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
726 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
727 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
728 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
729 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
730 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
731 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
732 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
733 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
734 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
735 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
736 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
737 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
738 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
739 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
740 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
741 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
742 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
743 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
744 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
745 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
746 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
747 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
748 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
749 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
750 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
751 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
752 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
753 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
754 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
755 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
756 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
757 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
758 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
759 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
760 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
761 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
762 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
763 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
764 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
765 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
766 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
767 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
768 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
769 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
770 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
771 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
772 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
773 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
774 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
775 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
776 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
777 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
778 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
779 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
780 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
781 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
782 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
783 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
784 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
785 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
786 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
787 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
788 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
789 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
790 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
791 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
792 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
793 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
794 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
795 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
796 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
797 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
798 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
799 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
800 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
801 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
802 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
803 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
804 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
805 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
806 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
807 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
808 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
809 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
810 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
811 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
812 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
813 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
814 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
815 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
816 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
817 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
818 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
819 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
820 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
821 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
822 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
823 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
824 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
825 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
826 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
827 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
828 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
829 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
830 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
831 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
832 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
833 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
834 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
835 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
836 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
837 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
838 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
839 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
840 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
841 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
842 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
843 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
844 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
845 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
846 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
847 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
848 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
849 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
850 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
851 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
852 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
853 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
854 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
855 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
856 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
857 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
858 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
859 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
860 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
861 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
862 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
863 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
864 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
865 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
866 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
867 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
868 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
869 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
870 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
871 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
872 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
873 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
874 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
875 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
876 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
877 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
878 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
879 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
880 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
881 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
882 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
883 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
884 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
885 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
886 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
887 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
888 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
889 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
890 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
891 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
892 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
893 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
894 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
895 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
896 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
897 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
898 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
899 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
900 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
901 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
902 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
903 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
904 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
905 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
906 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
907 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
908 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
909 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
910 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
911 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
912 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
913 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
914 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
915 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
916 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
917 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
918 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
919 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
920 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
921 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
922 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
923 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
924 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
925 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
926 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
927 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
928 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
929 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
930 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
931 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
932 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
933 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
934 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
935 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
936 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
937 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
938 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
939 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
940 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
941 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
942 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
943 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
944 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
945 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
946 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
947 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
948 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
949 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
950 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
951 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
952 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
953 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
954 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
955 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
956 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
957 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
958 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
959 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
960 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
961 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
962 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
963 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
964 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
965 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
966 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
967 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
968 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
969 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
970 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
971 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
972 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
973 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
974 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
975 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
976 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
977 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
978 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
979 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
980 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
981 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
982 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
983 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
984 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
985 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
986 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
987 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
988 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
989 1.000 1.000 1.000 1.600
990 1.600 1.600 1.000 1.600
991 1.000 1.000 1.600 1.600
992 1.600 1.600 1.600 1.600
993 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
994 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
995 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
996 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
997 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
998 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
999 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1000 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1001 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1002 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1003 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1004 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1005 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1006 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1007 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1008 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1009 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1010 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1011 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1012 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1013 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1014 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1015 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1016 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1017 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1018 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1019 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1020 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1021 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1022 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1023 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1024 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1025 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1026 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1027 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1028 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1029 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1030 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1031 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1032 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1033 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1034 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1035 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1036 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1037 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1038 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1039 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1040 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1041 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1042 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1043 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1044 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1045 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1046 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1047 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1048 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1049 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1050 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1051 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1052 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1053 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1054 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1055 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1056 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1057 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1058 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1059 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1060 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1061 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1062 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1063 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1064 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1065 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1066 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1067 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1068 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1069 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1070 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1071 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1072 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1073 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1074 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1075 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1076 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1077 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1078 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1079 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1080 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1081 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1082 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1083 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1084 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1085 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1086 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1087 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1088 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1089 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1090 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1091 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1092 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1093 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1094 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1095 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1096 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1097 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1098 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1099 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1100 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1101 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1102 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1103 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1104 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1105 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1106 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1107 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1108 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1109 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1110 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1111 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1112 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1113 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1114 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1115 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1116 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1117 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1118 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1119 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1120 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1121 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1122 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1123 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1124 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1125 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1126 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1127 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1128 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1129 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1130 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1131 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1132 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1133 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1134 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1135 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1136 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1137 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1138 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1139 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1140 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1141 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1142 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1143 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1144 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1145 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1146 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1147 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1148 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1149 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1150 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1151 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1152 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1153 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1154 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1155 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1156 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1157 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1158 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1159 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1160 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1161 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1162 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1163 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1164 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1165 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1166 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1167 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1168 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1169 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1170 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1171 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1172 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1173 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1174 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1175 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1176 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1177 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1178 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1179 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1180 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1181 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1182 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1183 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1184 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1185 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1186 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1187 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1188 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1189 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1190 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1191 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1192 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1193 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1194 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1195 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1196 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1197 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1198 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1199 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1200 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1201 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1202 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1203 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1204 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1205 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1206 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1207 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1208 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1209 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1210 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1211 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1212 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1213 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1214 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1215 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1216 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1217 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1218 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1219 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1220 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1221 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1222 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1223 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1224 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1225 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1226 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1227 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1228 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1229 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1230 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1231 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1232 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1233 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1234 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1235 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1236 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1237 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1238 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1239 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1240 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1241 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1242 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1243 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1244 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1245 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1246 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1247 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1248 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1249 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1250 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1251 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1252 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1253 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1254 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1255 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1256 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1257 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1258 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1259 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1260 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1261 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1262 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1263 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1264 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1265 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1266 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1267 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1268 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1269 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1270 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1271 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1272 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1273 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1274 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1275 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1276 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1277 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1278 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1279 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1280 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1281 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1282 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1283 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1284 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1285 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1286 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1287 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1288 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1289 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1290 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1291 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1292 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1293 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1294 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1295 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1296 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1297 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1298 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1299 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1300 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1301 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1302 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1303 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1304 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1305 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1306 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1307 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1308 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1309 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1310 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1311 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1312 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1313 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1314 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1315 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1316 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1317 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1318 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1319 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1320 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1321 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1322 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1323 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1324 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1325 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1326 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1327 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1328 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1329 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1330 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1331 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1332 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1333 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1334 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1335 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1336 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1337 1.000 1.000 1.000 1.600
1338 1.600 1.600 1.000 1.600
1339 1.000 1.000 1.600 1.600
1340 1.600 1.600 1.600 1.600
1341 1.000 1.000 1.000 1.600
1342 1.600 1.600 1.000 1.600
1343 1.000 1.000 1.600 1.600
1344 1.600 1.600 1.600 1.600
1345 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1346 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1347 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1348 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
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E.L.U. de rotura. Acero laminado
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 0.800 0.800 0.800
2 1.350 1.350 0.800
3 0.800 0.800 1.350
4 1.350 1.350 1.350
5 0.800 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 0.800 1.500
7 0.800 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 0.800 1.500
10 1.350 1.350 0.800 1.500
11 0.800 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 0.800 1.500
14 1.350 1.350 0.800 1.500
15 0.800 0.800 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 0.800 1.500
19 0.800 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 0.800 1.500
22 1.350 1.350 0.800 1.500
23 0.800 0.800 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 0.800 1.500
26 1.350 1.350 0.800 1.500
27 0.800 0.800 1.350 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 0.800 1.500
31 0.800 0.800 1.350 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.500
33 0.800 0.800 0.800 1.500
34 1.350 1.350 0.800 1.500
35 0.800 0.800 1.350 1.500
36 1.350 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 0.800 1.500
38 1.350 1.350 0.800 1.500
39 0.800 0.800 1.350 1.500
40 1.350 1.350 1.350 1.500
41 0.800 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 0.800 1.500
43 0.800 0.800 1.350 1.500
44 1.350 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 0.800 1.500
46 1.350 1.350 0.800 1.500
47 0.800 0.800 1.350 1.500
48 1.350 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 0.800 1.500
50 1.350 1.350 0.800 1.500
51 0.800 0.800 1.350 1.500
52 1.350 1.350 1.350 1.500
53 0.800 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 0.800 1.500
55 0.800 0.800 1.350 1.500
56 1.350 1.350 1.350 1.500
57 0.800 0.800 0.800 1.500
58 1.350 1.350 0.800 1.500
59 0.800 0.800 1.350 1.500
60 1.350 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 0.800 1.500
62 1.350 1.350 0.800 1.500
63 0.800 0.800 1.350 1.500
64 1.350 1.350 1.350 1.500
65 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
89 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
90 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
91 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
92 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
93 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
94 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
95 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
96 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
97 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
98 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
99 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
109 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
110 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
111 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
112 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
121 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
125 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
126 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
127 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
130 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
132 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
133 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
137 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
138 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
139 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
141 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
142 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
143 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
145 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
146 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
147 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
148 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
149 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
150 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
151 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
153 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
154 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
155 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
157 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
158 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
159 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
161 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
162 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
163 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
164 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
165 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
166 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
167 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
177 0.800 0.800 0.800 1.500
178 1.350 1.350 0.800 1.500
179 0.800 0.800 1.350 1.500
180 1.350 1.350 1.350 1.500
181 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
182 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
183 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
184 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
185 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
186 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
187 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
188 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
189 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
190 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
191 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
192 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
193 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
194 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
195 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
196 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
197 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
198 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
199 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
200 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
201 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
202 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
203 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
204 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
205 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
206 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
207 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
208 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
209 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
210 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
211 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
212 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
213 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
214 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
215 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
216 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
217 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
218 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
219 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
220 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
221 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
222 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
223 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
224 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
225 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
226 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
227 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
228 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
229 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
230 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
231 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
232 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
233 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
234 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
235 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
236 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
293 0.800 0.800 0.800 1.500
294 1.350 1.350 0.800 1.500
295 0.800 0.800 1.350 1.500
296 1.350 1.350 1.350 1.500
297 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
298 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
299 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
301 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
302 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
303 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
304 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
305 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
306 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
307 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
308 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
309 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
310 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
311 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
312 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
313 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
314 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
315 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
316 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
317 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
318 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
319 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
320 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
321 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
322 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
323 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
324 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
325 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
326 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
327 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
328 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
329 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
330 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
331 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
332 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
333 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
334 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
335 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
336 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
337 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
338 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
339 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
340 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
341 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
342 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
343 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
344 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
345 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
346 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
347 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
348 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
349 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
351 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
352 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
353 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
354 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
355 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
356 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
357 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
358 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
359 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
360 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
361 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
362 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
363 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
364 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
365 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
366 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
367 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
368 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
369 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
370 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
371 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
372 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
373 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
374 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
375 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
376 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
377 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
378 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
379 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
380 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
381 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
382 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
383 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
384 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
385 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
386 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
387 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
388 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
389 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
390 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
391 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
392 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
393 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
394 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
395 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
396 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
397 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
398 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
399 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
400 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
401 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
402 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
403 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
404 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
405 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
406 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
407 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
408 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
409 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
410 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
411 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
412 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
413 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
414 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
415 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
416 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
417 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
418 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
419 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
420 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
421 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
422 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
423 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
424 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
425 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
426 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
427 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
428 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
429 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
430 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
431 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
432 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
433 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
434 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
435 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
436 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
437 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
438 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
439 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
440 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
441 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
442 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
443 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
444 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
445 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
446 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
447 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
448 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
449 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
450 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
451 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
452 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
453 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
454 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
455 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
456 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
457 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
458 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
459 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
460 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
461 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
462 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
463 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
464 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
465 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
466 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
467 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
468 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
469 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
470 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
471 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
472 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
473 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
474 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
475 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
477 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
478 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
479 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
481 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
482 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
483 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
485 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
486 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
487 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
489 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
490 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
491 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
493 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
494 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
495 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
497 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
498 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
499 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
501 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
502 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
503 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
505 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
506 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
507 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
509 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
510 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
511 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
513 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
514 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
515 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
517 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
518 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
519 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
521 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
522 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
523 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
525 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
526 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
527 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
529 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
530 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
531 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
533 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
534 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
535 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
537 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
538 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
539 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
540 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
541 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
542 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
543 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
544 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
545 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
546 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
547 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
548 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
549 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
550 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
551 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
552 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
553 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
554 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
555 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
556 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
557 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
558 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
559 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
560 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
561 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
562 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
563 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
564 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
565 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
566 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
567 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
568 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
569 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
570 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
571 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
572 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
573 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
574 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
575 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
576 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
577 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
578 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
579 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
580 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
581 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
582 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
583 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
584 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
585 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
586 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
587 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
588 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
589 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
590 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
591 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
592 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
593 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
594 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
595 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
596 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
597 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
598 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
599 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
601 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
602 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
603 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
605 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
606 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
607 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
608 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
609 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
610 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
611 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
612 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
613 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
614 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
615 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
616 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
617 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
618 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
619 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
620 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
621 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
622 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
623 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
624 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
625 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
626 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
627 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
628 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
629 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
630 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
631 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
632 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
633 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
634 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
635 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
636 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
637 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
638 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
639 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
640 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
641 0.800 0.800 0.800 1.500
642 1.350 1.350 0.800 1.500
643 0.800 0.800 1.350 1.500
644 1.350 1.350 1.350 1.500
645 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
646 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
647 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
648 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
649 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
650 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
651 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
652 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
653 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
654 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
655 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
656 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
657 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
658 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
659 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
660 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
661 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
662 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
663 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
664 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
665 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
666 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
667 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
668 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
669 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
670 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
671 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
672 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
673 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
674 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
675 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
676 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
677 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
678 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
679 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
680 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
681 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
682 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
683 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
684 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
685 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
686 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
687 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
688 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
689 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
690 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
691 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
692 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
693 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
694 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
695 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
696 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
697 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
698 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
699 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
700 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
701 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
702 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
703 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
704 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
705 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
706 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
707 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
709 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
710 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
711 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
713 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
714 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
715 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
717 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
718 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
719 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
721 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
722 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
723 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
725 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
726 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
727 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
729 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
730 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
731 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
733 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
734 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
735 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
736 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
737 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
738 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
739 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
741 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
742 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
743 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
745 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
746 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
747 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
749 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
750 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
751 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
753 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
754 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
755 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
756 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
757 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
758 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
759 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
761 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
762 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
763 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
765 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
766 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
767 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
769 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
770 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
771 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
772 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
773 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
774 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
775 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
776 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
777 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
778 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
779 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
780 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
781 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
782 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
783 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
784 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
785 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
786 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
787 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
788 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
789 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
790 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
791 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
792 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
793 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
794 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
795 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
796 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
797 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
798 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
799 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
800 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
801 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
802 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
803 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
804 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
805 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
806 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
807 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
808 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
809 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
810 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
811 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
812 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
813 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
814 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
815 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
816 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
817 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
818 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
819 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
820 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
821 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
822 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
823 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
825 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
826 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
827 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
829 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
830 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
831 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
832 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
833 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
834 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
835 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
837 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
838 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
839 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
841 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
842 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
843 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
845 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
846 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
847 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
849 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
850 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
851 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
853 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
854 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
855 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
857 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
858 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
859 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
861 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
862 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
863 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
865 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
866 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
867 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
868 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
869 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
870 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
871 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
872 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
873 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
874 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
875 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
876 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
877 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
879 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
881 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
883 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
885 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
886 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
887 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
889 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
890 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
891 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
895 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
897 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
899 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
900 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
901 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
903 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
905 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
907 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
909 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
910 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
911 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
912 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
913 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
914 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
915 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
917 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
918 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
919 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
921 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
922 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
923 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
925 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
926 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
927 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
929 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
930 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
931 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
935 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
937 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
939 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
941 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
943 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
945 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
947 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
949 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
950 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
951 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
953 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
955 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
957 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
959 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
960 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
961 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
963 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
965 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
966 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
967 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
969 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
970 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
971 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
973 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
974 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
975 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
977 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
978 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
979 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
981 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
982 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
983 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
985 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
986 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
987 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
989 0.800 0.800 0.800 1.500
990 1.350 1.350 0.800 1.500
991 0.800 0.800 1.350 1.500
992 1.350 1.350 1.350 1.500
993 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
994 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
995 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
996 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
997 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
998 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
999 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1000 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1001 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1002 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1003 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1004 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1005 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1006 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1007 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1008 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1009 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1010 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1011 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1012 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1013 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1014 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1015 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1016 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1017 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1018 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1019 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1020 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1021 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1022 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1023 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1024 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1025 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1026 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1027 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1028 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1029 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1030 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1031 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1032 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1033 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1034 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1035 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1036 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1037 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1038 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1039 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1040 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1041 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1042 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1043 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1044 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1045 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1046 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1047 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1048 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1049 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1050 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1051 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1052 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1053 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1054 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1055 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1056 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1057 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1058 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1059 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1060 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1061 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1062 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1063 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1064 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1065 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1066 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1067 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1068 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1069 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1070 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1071 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1072 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1073 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1074 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1075 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1076 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1077 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1078 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1079 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1080 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1081 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1082 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1083 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1084 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1085 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1086 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1087 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1088 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1089 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1090 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1091 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1092 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1093 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1094 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1095 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1096 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1097 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1098 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1099 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1109 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1110 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1111 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1112 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1121 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1122 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1123 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1124 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1125 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1126 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1127 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1128 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1129 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1130 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1131 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1132 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1133 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1134 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1135 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1136 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1137 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1138 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1139 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1140 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1141 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1142 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1143 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1144 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1145 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1146 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1147 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1148 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1149 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1150 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1151 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1152 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1153 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1154 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1155 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1156 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1157 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1158 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1159 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1160 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1161 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1162 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1163 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1164 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1165 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1166 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1167 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1168 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1177 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1178 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1179 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1181 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1182 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1183 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1185 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1186 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1187 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1189 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1190 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1191 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1193 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1194 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1195 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1197 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1198 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1199 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1201 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1202 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1203 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1205 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1206 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1207 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1209 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1210 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1211 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1213 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1214 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1215 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1217 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1218 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1219 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1221 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1222 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1223 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1225 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1227 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1229 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1231 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1233 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1235 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1293 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1294 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1295 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1297 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1298 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1299 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1301 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1302 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1303 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1305 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1306 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1307 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1308 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1309 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1310 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1311 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1313 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1314 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1315 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1317 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1318 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1319 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1321 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1322 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1323 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1324 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1325 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1326 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1327 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1329 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1330 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1331 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1333 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1334 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1335 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1337 0.800 0.800 0.800 1.500
1338 1.350 1.350 0.800 1.500
1339 0.800 0.800 1.350 1.500
1340 1.350 1.350 1.350 1.500
1341 0.800 0.800 0.800 1.500
1342 1.350 1.350 0.800 1.500
1343 0.800 0.800 1.350 1.500
1344 1.350 1.350 1.350 1.500
1345 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1346 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1347 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1348 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 1.000 0.500
5 1.000 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 1.000 0.500
7 1.000 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 1.000 0.500
9 1.000 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 1.000 0.500
11 1.000 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 1.000 0.500
13 1.000 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 1.000 0.500
15 1.000 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 1.000 0.200
17 1.000 1.000 1.000 0.200
18 1.000 1.000 1.000 0.200
19 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
20 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
21 1.000 1.000 1.000 0.200
22 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
23 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
24 1.000 1.000 1.000 0.200
25 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
26 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
91 1.000 1.000 1.000 1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
101 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
107 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
109 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
110 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
114 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
116 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
119 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
125 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
126 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
130 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
131 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
132 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
133 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
136 1.000 1.000 1.000 1.000
137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
139 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
141 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
142 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
147 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
149 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
154 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
157 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
158 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
159 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
162 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
163 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
164 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
165 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
166 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
167 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
168 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
171 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
173 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
174 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
175 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
178 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
179 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
181 1.000 1.000 1.000 1.000
182 1.000 1.000 1.000 1.000
183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
184 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
186 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
187 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
189 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
191 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
194 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
196 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
197 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
198 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
199 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
202 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
203 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
205 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
206 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
212 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
213 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
214 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
215 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
216 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
218 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
219 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
222 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
223 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
226 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
227 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
228 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
229 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
230 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
232 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
234 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
235 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
237 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
238 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
242 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
245 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
247 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
251 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
254 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
255 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
257 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
258 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
259 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
262 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
263 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
264 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
266 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
267 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
268 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
269 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
270 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
271 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
272 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
273 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
274 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
275 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
276 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
277 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
278 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
279 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
280 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
282 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
283 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
284 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
285 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
286 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
287 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
288 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
289 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
290 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
291 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
292 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
293 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
294 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
295 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
296 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
297 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
298 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
299 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
301 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
303 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
304 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
305 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
306 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
307 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
308 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
310 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
312 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
313 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
314 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
315 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
316 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
317 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
318 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
319 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
320 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
321 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
322 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
323 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
324 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
325 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
326 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
327 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
328 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
329 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
330 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
331 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
332 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
333 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
334 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
335 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
336 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
337 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
338 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
339 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
340 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
341 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
342 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
343 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
344 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
345 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
346 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
347 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
348 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
349 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
350 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
351 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
352 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
353 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
354 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
355 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
356 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
357 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
358 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
359 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
360 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
362 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
363 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
364 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
365 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
366 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
367 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
368 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
370 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
371 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
372 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
373 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
374 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
375 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
376 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
377 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
378 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
379 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
380 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
381 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
382 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
383 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
384 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
385 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
386 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
387 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
388 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
389 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
390 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
391 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
392 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
393 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
394 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
395 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
396 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
397 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
398 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
399 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
401 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
402 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
403 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
404 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
405 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
406 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
407 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
408 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
409 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
410 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
411 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
412 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
413 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
414 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
415 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
416 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
417 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
418 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
419 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
420 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
421 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
422 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
423 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
424 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
425 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
426 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
427 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
428 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
429 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
430 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
431 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
432 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
433 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
434 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
435 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
436 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
437 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
438 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
439 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
440 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
441 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
442 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
443 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
444 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
445 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
446 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
448 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
449 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
450 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
451 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
452 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
453 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
454 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
455 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
456 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
457 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
458 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
459 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
460 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
461 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
462 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
463 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
464 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
465 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
466 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
467 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
468 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
469 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
470 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
471 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
472 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
473 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
474 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
475 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
476 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
477 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
478 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
479 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
480 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
481 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
482 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
483 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
484 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
485 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
486 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
487 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
488 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
489 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
490 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
491 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
492 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
493 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
494 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
495 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
496 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
497 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
498 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
499 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
501 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
502 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
503 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
504 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
505 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
506 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
509 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
510 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
511 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
512 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
513 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
514 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
515 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
516 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
517 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
518 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
519 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
520 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
521 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
522 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
523 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
524 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
525 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
526 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
527 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
528 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
529 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
530 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
531 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
532 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
533 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
534 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
535 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
536 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
537 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
538 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
539 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
542 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
543 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
544 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
545 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
546 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
547 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
548 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
549 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
550 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
551 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
552 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
553 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
554 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
555 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
556 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
557 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
558 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
559 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
560 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
561 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
562 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
563 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
564 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
565 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
566 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
567 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
568 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
569 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
570 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
571 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
572 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
573 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
574 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
575 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
576 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
577 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
578 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
579 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
580 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
581 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
582 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
583 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
584 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
585 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
586 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
587 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
588 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
589 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
590 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
591 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
592 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
593 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
594 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
595 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
596 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
597 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
598 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
599 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
601 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
602 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
603 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
604 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
605 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
606 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
607 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
608 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
609 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
610 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
611 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
612 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
613 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
614 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
615 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
616 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
617 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
618 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
619 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
620 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
621 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
622 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
623 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
624 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
625 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
626 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
627 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
628 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
629 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
630 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
631 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
632 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
633 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
634 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
635 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
636 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
637 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
638 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
639 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
640 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
641 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
642 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
643 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
644 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
645 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
647 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
648 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
649 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
650 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
651 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
652 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
653 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
654 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
655 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
656 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
657 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
659 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
660 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
661 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
662 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
663 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
664 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
665 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
666 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
668 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
669 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
670 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
671 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
672 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
673 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
674 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
675 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
676 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
677 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
678 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
679 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
680 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
681 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
682 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
683 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
684 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
685 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
686 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
687 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
688 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
689 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
690 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
691 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
692 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
693 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
694 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
695 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
696 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
698 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
699 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
701 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
702 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
703 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
704 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
706 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
707 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
708 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
709 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
710 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
711 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
712 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
713 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
714 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
715 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
716 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
717 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
718 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
719 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
720 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
3 Cubierta 3 Cubierta 3.00 10.00
2 Cafetería 2 Cafetería 3.50 7.00
1 Gimnasio 1 Gimnasio 3.50 3.50
0 Cimentación 0.00

 

8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1. Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 ( 14.50, 56.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.75
P2 ( 21.50, 56.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P3 ( 29.00, 56.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P4 ( 39.00, 56.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P5 ( 46.50, 56.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P6 ( 54.00, 56.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P7 ( 14.50, 49.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.75
P8 ( 21.50, 49.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P9 ( 54.00, 49.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P10 (  0.00, 42.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.75
P11 (  7.25, 42.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.75
P12 ( 14.50, 42.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.75
P13 ( 21.50, 42.50) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.75
P14 ( 54.00, 42.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P15 (  0.00, 35.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P16 ( 14.50, 35.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P17 ( 21.50, 35.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P18 (  7.25, 35.05) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P19 ( 54.00, 35.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P20 (  0.00, 28.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P21 ( 14.50, 28.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P22 ( 21.50, 28.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P23 (  7.25, 28.05) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P24 ( 54.00, 28.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P25 ( 10.65, 24.75) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P26 ( 14.50, 24.75) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P27 (  0.00, 21.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P28 ( 14.50, 21.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P29 ( 21.50, 21.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P30 (  7.25, 21.05) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P31 ( 54.00, 21.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P32 ( 10.65, 17.75) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P33 ( 14.50, 17.75) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P34 (  0.00, 14.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P35 ( 14.50, 14.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P36 ( 21.50, 14.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P37 (  7.25, 14.05) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P38 ( 54.00, 14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P39 (  0.00,  7.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P40 (  7.25,  7.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.75
P41 ( 14.50,  7.25) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.75
P42 ( 21.50,  7.25) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.75
P43 ( 54.00,  7.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P44 (  0.00,  0.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P45 (  7.25,  0.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.75
P46 ( 14.50,  0.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.75
P47 ( 21.50,  0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P48 ( 54.00,  0.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P49 ( 14.50, -7.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.75
P50 ( 21.50, -7.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P51 ( 54.00, -7.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P52 ( 14.50,-14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.75
P53 ( 21.50,-14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P54 ( 29.00,-14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P55 ( 39.00,-14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P56 ( 46.50,-14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75
P57 ( 54.00,-14.00) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.75

 

9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

P44, P45, P39, P37, P34, P27, P30, P23, P20, P15, P18, P11, P10, P40

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Listado de datos de la obra
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P46, P41, P35, P28, P21, P16, P12

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 50x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 50x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P49, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P51, P48, P43, P38, P31, P24, P19, P14, P9, P6, P5, P4, P3, P2, P1, P7

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 50x50 0.30 1.00 2.00 2.00 2.00
2 50x50 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00
1 50x50 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00

P26, P33, P25, P32

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P8, P13, P17, P22, P29, P36, P42, P47, P50

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
2 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10. LISTADO DE PAÑOS
Reticulares considerados

Nombre Descripción
BOR45X12 RECUPERABLE 40+5 NERVIO 16 SEP-NER 80

Casetón recuperable
Peso propio: 5.96 kN/m²
Canto: 45 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 80 cm
Anchura del nervio: 16 cm

11. INTERACCIÓN TERRENO-ESTRUCTURA (ZAPATAS Y
ENCEPADOS)

Referencias Datos de cálculo
P1 Zapata cuadrada

Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P2 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Referencias Datos de cálculo
P3 Zapata cuadrada

Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P4 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P5 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P6 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P7 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P8 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P9 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P10 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P11 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P12 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P13 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P14 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P15 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P16 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Referencias Datos de cálculo
P17 Zapata cuadrada

Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P18 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P19 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P20 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P21 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P22 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P23 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P24 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P25 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P26 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P27 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P28 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P29 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P30 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Referencias Datos de cálculo
P31 Zapata cuadrada

Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P32 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P33 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P34 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P35 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P36 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P37 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P38 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P39 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P40 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P41 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 200 cm
Ancho zapata Y: 200 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P42 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P43 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P44 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Referencias Datos de cálculo
P45 Zapata cuadrada

Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P46 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P47 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P48 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P49 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P50 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P51 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 260 cm
Ancho zapata Y: 260 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P52 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P53 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P54 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P55 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P56 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 340 cm
Ancho zapata Y: 340 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

P57 Zapata cuadrada
Ancho zapata X: 160 cm
Ancho zapata Y: 160 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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12. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

12.1. Zapatas
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.600 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.900 MPa
 

13. MATERIALES UTILIZADOS

13.1. Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.50 Basalto 20 39404

13.2. Aceros por elemento y posición

13.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

13.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S275 275 210
Acero laminado  S275 275 210

Listado de datos de la obra
Piscina Fecha: 07/03/24
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
CM Placas fotovoltaicas
Qa Sobrecarga de uso
Q Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
N 1 N 1
N 2 N 2
N(EI) Nieve (estado inicial)
N(R) 1 Nieve (redistribución) 1
N(R) 2 Nieve (redistribución) 2

Categoría de uso
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables

E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 0.800 0.800 0.800
2 1.350 1.350 0.800
3 0.800 0.800 1.350
4 1.350 1.350 1.350
5 0.800 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 0.800 1.500
7 0.800 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 0.800 1.500
10 1.350 1.350 0.800 1.500
11 0.800 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 0.800 1.500
14 1.350 1.350 0.800 1.500
15 0.800 0.800 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 0.800 1.500
19 0.800 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 0.800 1.500
22 1.350 1.350 0.800 1.500
23 0.800 0.800 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 0.800 1.500
26 1.350 1.350 0.800 1.500
27 0.800 0.800 1.350 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 0.800 1.500
31 0.800 0.800 1.350 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.500
33 0.800 0.800 0.800 1.500
34 1.350 1.350 0.800 1.500
35 0.800 0.800 1.350 1.500
36 1.350 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 0.800 1.500
38 1.350 1.350 0.800 1.500
39 0.800 0.800 1.350 1.500
40 1.350 1.350 1.350 1.500
41 0.800 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 0.800 1.500
43 0.800 0.800 1.350 1.500
44 1.350 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 0.800 1.500
46 1.350 1.350 0.800 1.500
47 0.800 0.800 1.350 1.500
48 1.350 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 0.800 1.500
50 1.350 1.350 0.800 1.500
51 0.800 0.800 1.350 1.500
52 1.350 1.350 1.350 1.500
53 0.800 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 0.800 1.500
55 0.800 0.800 1.350 1.500
56 1.350 1.350 1.350 1.500
57 0.800 0.800 0.800 1.500
58 1.350 1.350 0.800 1.500
59 0.800 0.800 1.350 1.500
60 1.350 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 0.800 1.500
62 1.350 1.350 0.800 1.500
63 0.800 0.800 1.350 1.500
64 1.350 1.350 1.350 1.500
65 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
89 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
90 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
91 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
92 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
93 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
94 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
95 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
96 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
97 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
98 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
99 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
109 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
110 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
111 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
112 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
121 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
125 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
126 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
127 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
130 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
132 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
133 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
137 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
138 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
139 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
141 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
142 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
143 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
145 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
146 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
147 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
148 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
149 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
150 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
151 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
153 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
154 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
155 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
157 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
158 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
159 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
161 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
162 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
163 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
164 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
165 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
166 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
167 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
177 0.800 0.800 0.800 1.500
178 1.350 1.350 0.800 1.500
179 0.800 0.800 1.350 1.500
180 1.350 1.350 1.350 1.500
181 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
182 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
183 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
184 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
185 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
186 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
187 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
188 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
189 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
190 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
191 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
192 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
193 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
194 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
195 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
196 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
197 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
198 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
199 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
200 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
201 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
202 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
203 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
204 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
205 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
206 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
207 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
208 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
209 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
210 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
211 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
212 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
213 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
214 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
215 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
216 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
217 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
218 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
219 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
220 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
221 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
222 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
223 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
224 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
225 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
226 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
227 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
228 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
229 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
230 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
231 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
232 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
233 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
234 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
235 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
236 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
293 0.800 0.800 0.800 1.500
294 1.350 1.350 0.800 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
295 0.800 0.800 1.350 1.500
296 1.350 1.350 1.350 1.500
297 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
298 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
299 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
301 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
302 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
303 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
304 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
305 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
306 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
307 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
308 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
309 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
310 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
311 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
312 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
313 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
314 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
315 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
316 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
317 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
318 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
319 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
320 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
321 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
322 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
323 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
324 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
325 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
326 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
327 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
328 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
329 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
330 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
331 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
332 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
333 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
334 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
335 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
336 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
337 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
338 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
339 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
340 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
341 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
342 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
343 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
344 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
345 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
346 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
347 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
348 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
349 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
351 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
352 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
353 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
354 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
355 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
356 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
357 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
358 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
359 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
360 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
361 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
362 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
363 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
364 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
365 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
366 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
367 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
368 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
369 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
370 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
371 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
372 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
373 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
374 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
375 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
376 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
377 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
378 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
379 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
380 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
381 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
382 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
383 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
384 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
385 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
386 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
387 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
388 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
389 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
390 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
391 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
392 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
393 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
394 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
395 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
396 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
397 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
398 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
399 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
400 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
401 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
402 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
403 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
404 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
405 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
406 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
407 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
408 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
409 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
410 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
411 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
412 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
413 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
414 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
415 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
416 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
417 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
418 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
419 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
420 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
421 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
422 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
423 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
424 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
425 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
426 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
427 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
428 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
429 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
430 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
431 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
432 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
433 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
434 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
435 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
436 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
437 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
438 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
439 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
440 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
441 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
442 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
443 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
444 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
445 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
446 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
447 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
448 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
449 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
450 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
451 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
452 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
453 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
454 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
455 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
456 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
457 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
458 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
459 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
460 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
461 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
462 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
463 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
464 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
465 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
466 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
467 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
468 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
469 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
470 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
471 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
472 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
473 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
474 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
475 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
477 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
478 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
479 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
481 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
482 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
483 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
485 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
486 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
487 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
489 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
490 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
491 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
493 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
494 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
495 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
497 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
498 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
499 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
501 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
502 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
503 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
505 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
506 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
507 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
509 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
510 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
511 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
513 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
514 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
515 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
517 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
518 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
519 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
521 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
522 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
523 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
525 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
526 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
527 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
529 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
530 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
531 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
533 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
534 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
535 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
537 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
538 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
539 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
540 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
541 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
542 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
543 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
544 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
545 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
546 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
547 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
548 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
549 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
550 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
551 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
552 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
553 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
554 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
555 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
556 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
557 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
558 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
559 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
560 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
561 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
562 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
563 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
564 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
565 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
566 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
567 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
568 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
569 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
570 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
571 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
572 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
573 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
574 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
575 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
576 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
577 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
578 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
579 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
580 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
581 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
582 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
583 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
584 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
585 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
586 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
587 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
588 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
589 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
590 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
591 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
592 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
593 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
594 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
595 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
596 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
597 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
598 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
599 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
601 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
602 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
603 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
605 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
606 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
607 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
608 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
609 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
610 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
611 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
612 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
613 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
614 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
615 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
616 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
617 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
618 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
619 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
620 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
621 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
622 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
623 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
624 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
625 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
626 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
627 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
628 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
629 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
630 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
631 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
632 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
633 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
634 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
635 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
636 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
637 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
638 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
639 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
640 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
641 0.800 0.800 0.800 1.500
642 1.350 1.350 0.800 1.500
643 0.800 0.800 1.350 1.500
644 1.350 1.350 1.350 1.500
645 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
646 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
647 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
648 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
649 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
650 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
651 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
652 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
653 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
654 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
655 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
656 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
657 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
658 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
659 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
660 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
661 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
662 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
663 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
664 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
665 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
666 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
667 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
668 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
669 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
670 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
671 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
672 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
673 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
674 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
675 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
676 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
677 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
678 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
679 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
680 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
681 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
682 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
683 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
684 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
685 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
686 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
687 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
688 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
689 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
690 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
691 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
692 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
693 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
694 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
695 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
696 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
697 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
698 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
699 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
700 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
701 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
702 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
703 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
704 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
705 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
706 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
707 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
709 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
710 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
711 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
713 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
714 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
715 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
717 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
718 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
719 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
721 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
722 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
723 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
725 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
726 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
727 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
729 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
730 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
731 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
733 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
734 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
735 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
736 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
737 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
738 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
739 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
741 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
742 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
743 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
745 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
746 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
747 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
749 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
750 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
751 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
753 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
754 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
755 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
756 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
757 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
758 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
759 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
761 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
762 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
763 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
765 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
766 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
767 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
769 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
770 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
771 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
772 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
773 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
774 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
775 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
776 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
777 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
778 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
779 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
780 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
781 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
782 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
783 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
784 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
785 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
786 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
787 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
788 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
789 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
790 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
791 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
792 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
793 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
794 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
795 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
796 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
797 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
798 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
799 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
800 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
801 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
802 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
803 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
804 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
805 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
806 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
807 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
808 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
809 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
810 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
811 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
812 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
813 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
814 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
815 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
816 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
817 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
818 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
819 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
820 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
821 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
822 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
823 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
825 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
826 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
827 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
829 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
830 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
831 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
832 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
833 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
834 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
835 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
837 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
838 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
839 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
841 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
842 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
843 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
845 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
846 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
847 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
849 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
850 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
851 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
853 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
854 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
855 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
857 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
858 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
859 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
861 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
862 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
863 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
865 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
866 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
867 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
868 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
869 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
870 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
871 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
872 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
873 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
874 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
875 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
876 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
877 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
879 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
881 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
883 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
885 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
886 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
887 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
889 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
890 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
891 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
895 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
897 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
899 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
900 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
901 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
903 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
905 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
907 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
909 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
910 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
911 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
912 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
913 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
914 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
915 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
917 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
918 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
919 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
921 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
922 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
923 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
925 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
926 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
927 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
929 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
930 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
931 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
935 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
937 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
939 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
941 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
943 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
945 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
947 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
949 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
950 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
951 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
953 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
955 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
957 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
959 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
960 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
961 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
963 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
965 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
966 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
967 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
969 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
970 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
971 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
973 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
974 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
975 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
977 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
978 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
979 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
981 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
982 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
983 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
985 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
986 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
987 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
989 0.800 0.800 0.800 1.500
990 1.350 1.350 0.800 1.500
991 0.800 0.800 1.350 1.500
992 1.350 1.350 1.350 1.500
993 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
994 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
995 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
996 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
997 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
998 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
999 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1000 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1001 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1002 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1003 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1004 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1005 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1006 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1007 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1008 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1009 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1010 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1011 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1012 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1013 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1014 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1015 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1016 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1017 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1018 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1019 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1020 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1021 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1022 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1023 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1024 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1025 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1026 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1027 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1028 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1029 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1030 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1031 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1032 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1033 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1034 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1035 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1036 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1037 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1038 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1039 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1040 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1041 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1042 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1043 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1044 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1045 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1046 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1047 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1048 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1049 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1050 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1051 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1052 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1053 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1054 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1055 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1056 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1057 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1058 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1059 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1060 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1061 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1062 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1063 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1064 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1065 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1066 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1067 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1068 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1069 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1070 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1071 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1072 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1073 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1074 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1075 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1076 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1077 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1078 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1079 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1080 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1081 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1082 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1083 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1084 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1085 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1086 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1087 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1088 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1089 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1090 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1091 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1092 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1093 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1094 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1095 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1096 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1097 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1098 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1099 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1109 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1110 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1111 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1112 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1121 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1122 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1123 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1124 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1125 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1126 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1127 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1128 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1129 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1130 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1131 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1132 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1133 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1134 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1135 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1136 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1137 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1138 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1139 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1140 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1141 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1142 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1143 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1144 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1145 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1146 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1147 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1148 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1149 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1150 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1151 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1152 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1153 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1154 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1155 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1156 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1157 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1158 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1159 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1160 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1161 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1162 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1163 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1164 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1165 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1166 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1167 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1168 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1177 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1178 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1179 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1181 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1182 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1183 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1185 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1186 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1187 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1189 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1190 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1191 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1193 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1194 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1195 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1197 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1198 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1199 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1201 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1202 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1203 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1205 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1206 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1207 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1209 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1210 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1211 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1213 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1214 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1215 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1217 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1218 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1219 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1221 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1222 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1223 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1225 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1227 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1229 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1231 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1233 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1235 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1293 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1294 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1295 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1297 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1298 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1299 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1301 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1302 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1303 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1305 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1306 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1307 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1308 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1309 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1310 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1311 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1313 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1314 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1315 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1317 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1318 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1319 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1321 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1322 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1323 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1324 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1325 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1326 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1327 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1329 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1330 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1331 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1333 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1334 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1335 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1337 0.800 0.800 0.800 1.500
1338 1.350 1.350 0.800 1.500
1339 0.800 0.800 1.350 1.500
1340 1.350 1.350 1.350 1.500
1341 0.800 0.800 0.800 1.500
1342 1.350 1.350 0.800 1.500
1343 0.800 0.800 1.350 1.500
1344 1.350 1.350 1.350 1.500
1345 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1346 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1347 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1348 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000 1.000
2 1.600 1.600 1.000
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.000 1.600
7 1.000 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.600 1.000 1.600
11 1.000 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.000 1.600
14 1.600 1.600 1.000 1.600
15 1.000 1.000 1.600 1.600
16 1.600 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.000 1.600
19 1.000 1.000 1.600 1.600
20 1.600 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.000 1.600
22 1.600 1.600 1.000 1.600
23 1.000 1.000 1.600 1.600
24 1.600 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.000 1.600
26 1.600 1.600 1.000 1.600
27 1.000 1.000 1.600 1.600
28 1.600 1.600 1.600 1.600
29 1.000 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.000 1.600
31 1.000 1.000 1.600 1.600
32 1.600 1.600 1.600 1.600
33 1.000 1.000 1.000 1.600
34 1.600 1.600 1.000 1.600
35 1.000 1.000 1.600 1.600
36 1.600 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.000 1.600
38 1.600 1.600 1.000 1.600
39 1.000 1.000 1.600 1.600
40 1.600 1.600 1.600 1.600
41 1.000 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.000 1.600
43 1.000 1.000 1.600 1.600
44 1.600 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.000 1.600
46 1.600 1.600 1.000 1.600
47 1.000 1.000 1.600 1.600
48 1.600 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.000 1.600
50 1.600 1.600 1.000 1.600
51 1.000 1.000 1.600 1.600
52 1.600 1.600 1.600 1.600
53 1.000 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.000 1.600
55 1.000 1.000 1.600 1.600
56 1.600 1.600 1.600 1.600
57 1.000 1.000 1.000 1.600
58 1.600 1.600 1.000 1.600
59 1.000 1.000 1.600 1.600
60 1.600 1.600 1.600 1.600
61 1.000 1.000 1.000 1.600
62 1.600 1.600 1.000 1.600
63 1.000 1.000 1.600 1.600
64 1.600 1.600 1.600 1.600
65 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
69 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
73 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
77 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
81 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
85 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
90 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
91 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
92 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
93 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
94 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
95 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
96 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
97 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
98 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
100 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
101 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
102 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
103 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
104 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
105 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
106 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
107 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
108 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
109 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
110 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
111 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
112 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
113 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
114 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
115 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
116 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
117 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
118 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
119 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
120 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
121 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
126 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
127 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
132 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
133 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
138 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
139 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
140 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
141 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
142 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
143 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
144 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
145 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
146 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
147 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
148 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
149 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
150 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
151 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
152 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
153 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
154 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
155 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
156 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
157 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
158 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
159 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
160 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
161 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
162 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
163 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
164 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
165 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
166 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
167 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
168 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
169 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
170 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
171 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
172 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
173 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
174 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
175 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
176 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
177 1.000 1.000 1.000 1.600
178 1.600 1.600 1.000 1.600
179 1.000 1.000 1.600 1.600
180 1.600 1.600 1.600 1.600
181 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
182 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
183 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
184 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
185 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
186 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
187 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
188 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
189 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
190 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
191 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
192 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
193 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
194 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
195 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
196 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
197 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
198 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
199 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
200 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
201 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
202 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
203 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
204 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
205 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
206 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
207 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
208 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
209 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
210 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
211 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
212 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
213 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
214 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
215 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
216 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
217 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
218 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
219 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
220 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
221 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
222 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
223 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
224 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
225 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
226 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
227 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
228 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
229 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
230 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
231 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
232 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
233 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
234 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
235 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
236 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
237 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
238 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
239 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
240 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
241 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
242 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
243 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
244 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
245 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
246 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
247 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
248 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
249 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
250 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
251 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
252 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
253 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
254 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
255 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
256 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
257 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
258 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
259 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
260 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
261 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
262 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
263 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
264 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
265 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
266 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
267 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
268 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
269 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
270 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
271 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
272 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
273 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
274 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
275 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
276 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
277 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
278 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
279 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
280 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
281 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
282 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
283 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
284 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
285 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
286 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
287 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
288 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
289 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
290 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
291 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
292 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
293 1.000 1.000 1.000 1.600
294 1.600 1.600 1.000 1.600

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
295 1.000 1.000 1.600 1.600
296 1.600 1.600 1.600 1.600
297 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
298 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
299 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
300 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
301 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
302 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
303 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
304 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
305 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
306 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
307 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
308 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
309 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
310 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
311 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
312 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
313 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
314 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
315 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
316 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
317 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
318 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
319 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
320 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
321 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
322 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
323 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
324 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
325 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
326 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
327 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
328 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
329 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
330 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
331 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
332 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
333 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
334 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
335 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
336 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
337 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
338 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
339 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
340 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
341 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
342 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
343 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
344 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
345 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
346 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
347 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
348 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
349 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
350 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
351 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
352 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
353 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
354 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
355 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
356 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
357 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
358 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
359 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
360 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
361 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
362 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
363 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
364 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
365 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
366 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
367 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
368 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
369 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
370 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
371 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
372 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
373 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
374 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
375 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
376 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
377 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
378 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
379 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
380 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
381 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
382 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
383 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
384 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
385 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
386 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
387 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
388 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
389 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
390 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
391 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
392 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
393 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
394 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
395 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
396 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
397 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
398 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
399 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
400 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
401 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
402 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
403 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
404 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
405 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
406 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
407 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
408 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
409 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
410 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
411 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
412 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
413 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
414 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
415 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
416 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
417 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
418 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
419 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
420 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
421 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
422 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
423 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
424 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
425 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
426 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
427 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
428 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
429 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
430 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
431 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
432 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
433 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
434 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
435 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
436 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
437 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
438 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
439 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
440 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
441 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
442 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
443 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
444 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
445 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
446 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
447 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
448 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
449 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
450 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
451 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
452 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
453 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
454 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
455 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
456 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
457 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
458 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
459 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
460 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
461 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
462 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
463 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
464 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
465 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
466 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
467 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
468 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
469 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
470 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
471 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
472 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
473 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
474 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
475 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
476 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
477 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
478 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
479 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
480 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
481 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
482 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
483 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
484 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
485 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
486 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
487 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
488 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
489 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
490 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
491 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
492 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
493 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
494 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
495 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
496 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
497 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
498 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
499 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
500 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
501 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
502 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
503 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
504 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
505 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
506 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
507 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
508 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
509 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
510 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
511 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
512 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
513 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
514 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
515 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
516 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
517 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
518 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
519 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
520 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
521 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
522 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
523 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
524 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
525 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
526 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
527 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
528 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
529 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
530 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
531 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
532 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
533 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
534 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
535 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
536 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
537 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
538 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
539 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
540 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
541 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
542 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
543 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
544 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
545 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
546 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
547 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
548 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
549 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
550 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
551 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
552 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
553 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
554 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
555 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
556 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
557 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
558 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
559 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
560 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
561 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
562 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
563 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
564 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
565 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
566 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
567 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
568 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
569 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
570 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
571 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
572 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
573 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
574 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
575 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
576 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
577 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
578 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
579 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
580 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
581 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
582 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
583 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
584 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
585 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
586 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
587 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
588 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
589 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
590 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
591 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
592 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
593 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
594 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
595 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
596 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
597 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
598 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
599 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
600 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
601 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
602 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
603 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
604 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
605 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
606 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
607 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
608 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
609 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
610 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
611 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
612 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
613 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
614 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
615 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
616 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
617 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
618 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
619 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
620 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
621 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
622 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
623 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
624 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
625 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
626 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
627 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
628 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
629 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
630 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
631 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
632 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
633 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
634 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
635 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
636 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
637 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
638 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
639 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
640 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
641 1.000 1.000 1.000 1.600
642 1.600 1.600 1.000 1.600
643 1.000 1.000 1.600 1.600
644 1.600 1.600 1.600 1.600
645 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
646 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
647 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
648 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
649 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
650 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
651 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
652 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
653 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
654 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
655 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
656 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
657 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
658 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
659 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
660 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
661 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
662 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
663 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
664 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
665 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
666 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
667 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
668 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
669 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
670 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
671 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
672 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
673 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
674 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
675 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
676 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
677 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
678 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
679 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
680 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
681 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
682 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
683 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
684 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
685 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
686 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
687 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
688 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
689 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
690 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
691 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
692 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
693 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
694 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
695 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
696 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
697 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
698 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
699 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
700 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
701 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
702 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
703 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
704 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
705 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
706 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
707 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
708 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
709 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
710 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
711 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
712 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
713 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
714 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
715 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
716 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
717 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
718 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
719 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
720 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
721 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
722 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
723 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
724 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
725 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
726 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
727 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
728 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
729 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
730 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
731 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
732 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
733 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
734 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
735 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
736 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
737 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
738 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
739 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
740 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
741 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
742 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
743 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
744 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
745 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
746 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
747 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
748 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
749 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
750 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
751 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
752 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
753 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
754 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
755 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
756 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
757 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
758 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
759 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
760 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
761 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
762 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
763 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
764 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
765 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
766 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
767 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
768 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
769 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
770 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
771 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
772 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
773 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
774 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
775 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
776 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
777 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
778 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
779 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
780 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
781 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
782 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
783 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
784 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
785 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
786 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
787 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
788 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
789 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
790 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
791 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
792 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
793 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
794 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
795 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
796 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
797 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
798 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
799 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
800 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
801 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
802 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
803 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
804 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
805 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
806 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
807 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
808 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
809 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
810 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
811 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
812 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
813 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
814 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
815 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
816 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
817 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
818 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
819 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
820 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
821 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
822 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
823 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
824 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
825 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
826 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
827 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
828 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
829 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
830 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
831 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
832 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
833 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
834 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
835 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
836 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
837 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
838 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
839 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
840 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
841 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
842 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
843 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
844 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
845 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
846 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
847 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
848 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
849 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
850 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
851 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
852 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
853 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
854 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
855 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
856 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
857 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
858 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
859 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
860 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
861 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
862 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
863 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
864 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
865 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
866 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
867 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
868 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
869 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
870 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
871 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
872 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
873 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
874 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
875 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
876 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
877 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
878 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
879 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
880 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
881 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
882 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
883 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
884 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
885 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
886 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
887 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
888 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
889 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
890 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
891 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
892 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
893 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
894 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
895 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
896 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
897 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
898 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
899 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
900 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
901 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
902 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
903 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
904 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
905 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
906 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
907 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
908 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
909 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
910 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
911 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
912 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
913 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
914 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
915 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
916 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
917 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
918 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
919 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
920 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
921 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
922 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
923 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
924 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
925 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
926 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
927 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
928 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
929 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
930 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
931 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
932 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
933 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
934 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
935 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
936 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
937 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
938 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
939 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
940 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
941 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
942 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
943 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
944 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
945 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
946 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
947 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
948 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
949 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
950 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
951 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
952 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
953 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
954 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
955 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
956 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
957 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
958 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
959 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
960 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
961 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
962 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
963 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
964 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
965 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
966 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
967 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
968 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
969 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
970 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
971 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
972 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
973 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
974 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
975 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
976 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
977 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
978 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
979 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
980 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
981 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
982 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
983 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
984 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
985 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
986 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
987 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
988 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
989 1.000 1.000 1.000 1.600
990 1.600 1.600 1.000 1.600
991 1.000 1.000 1.600 1.600
992 1.600 1.600 1.600 1.600
993 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
994 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
995 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
996 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
997 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
998 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
999 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1000 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1001 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1002 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1003 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1004 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1005 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1006 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1007 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1008 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1009 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1010 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1011 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1012 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1013 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1014 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1015 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1016 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1017 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1018 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1019 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1020 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1021 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1022 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1023 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1024 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1025 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1026 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1027 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1028 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1029 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1030 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1031 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1032 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1033 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1034 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1035 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1036 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1037 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1038 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1039 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1040 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1041 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1042 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1043 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1044 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1045 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600
1046 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600
1047 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600
1048 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600
1049 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1050 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1051 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1052 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1053 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1054 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1055 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1056 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1057 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1058 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1059 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1060 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1061 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1062 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1063 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1064 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1065 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1066 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1067 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1068 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1069 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1070 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1071 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1072 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1073 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1074 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1075 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1076 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1077 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1078 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1079 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1080 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1081 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1082 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1083 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1084 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1085 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1086 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1087 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1088 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1089 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1090 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1091 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1092 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1093 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1094 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1095 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1096 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1097 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1098 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1099 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1100 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1101 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1102 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1103 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1104 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1105 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1106 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1107 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1108 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1109 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1110 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1111 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1112 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
1113 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1114 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1115 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1116 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1117 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1118 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1119 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1120 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1121 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1122 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1123 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1124 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1125 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1126 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1127 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1128 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1129 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1130 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1131 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1132 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1133 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1134 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1135 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1136 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1137 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1138 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1139 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1140 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1141 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1142 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1143 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1144 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1145 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1146 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1147 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1148 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1149 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1150 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1151 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1152 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1153 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1154 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1155 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1156 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1157 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1158 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1159 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1160 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1161 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1162 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1163 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1164 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1165 1.000 1.000 1.000 0.960 1.600 1.600
1166 1.600 1.600 1.000 0.960 1.600 1.600
1167 1.000 1.000 1.600 0.960 1.600 1.600
1168 1.600 1.600 1.600 0.960 1.600 1.600
1169 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1170 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1171 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1172 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1173 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1174 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1175 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1176 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1177 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1178 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1179 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1180 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1181 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1182 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1183 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1184 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1185 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1186 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1187 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1188 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1189 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1190 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1191 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1192 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1193 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1194 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1195 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1196 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1197 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1198 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1199 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1200 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1201 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1202 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1203 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1204 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1205 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1206 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1207 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1208 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1209 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1210 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1211 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1212 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1213 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1214 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1215 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1216 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1217 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1218 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1219 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1220 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1221 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800
1222 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800
1223 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
1224 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
1225 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1226 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1227 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1228 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1229 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1230 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1231 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1232 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1233 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1234 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1235 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1236 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1237 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1238 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1239 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1240 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1241 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1242 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1243 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1244 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1245 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1246 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1247 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1248 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1249 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1250 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1251 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1252 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1253 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1254 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1255 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1256 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1257 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1258 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1259 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1260 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1261 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1262 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1263 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1264 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1265 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1266 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1267 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1268 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1269 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1270 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1271 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1272 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1273 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1274 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1275 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1276 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1277 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1278 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1279 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1280 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1281 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1282 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1283 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1284 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1285 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1286 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1287 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1288 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1289 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1290 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1291 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1292 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1293 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1294 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1295 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1296 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1297 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1298 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1299 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1300 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1301 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1302 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1303 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1304 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1305 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1306 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1307 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1308 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1309 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1310 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1311 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1312 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1313 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1314 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1315 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1316 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1317 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1318 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1319 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1320 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1321 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1322 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1323 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1324 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1325 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1326 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1327 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1328 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1329 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1330 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1331 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1332 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1333 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 0.800
1334 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 0.800
1335 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 0.800
1336 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800 0.800
1337 1.000 1.000 1.000 1.600
1338 1.600 1.600 1.000 1.600
1339 1.000 1.000 1.600 1.600
1340 1.600 1.600 1.600 1.600
1341 1.000 1.000 1.000 1.600
1342 1.600 1.600 1.000 1.600
1343 1.000 1.000 1.600 1.600
1344 1.600 1.600 1.600 1.600
1345 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600
1346 1.600 1.600 1.000 1.600 1.600
1347 1.000 1.000 1.600 1.600 1.600
1348 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
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E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
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1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 0.800 0.800 0.800
2 1.350 1.350 0.800
3 0.800 0.800 1.350
4 1.350 1.350 1.350
5 0.800 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 0.800 1.500
7 0.800 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 0.800 1.500
10 1.350 1.350 0.800 1.500
11 0.800 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 0.800 1.500
14 1.350 1.350 0.800 1.500
15 0.800 0.800 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 0.800 1.500
19 0.800 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 0.800 1.500
22 1.350 1.350 0.800 1.500
23 0.800 0.800 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 0.800 1.500
26 1.350 1.350 0.800 1.500
27 0.800 0.800 1.350 1.500
28 1.350 1.350 1.350 1.500
29 0.800 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 0.800 1.500
31 0.800 0.800 1.350 1.500
32 1.350 1.350 1.350 1.500
33 0.800 0.800 0.800 1.500
34 1.350 1.350 0.800 1.500
35 0.800 0.800 1.350 1.500
36 1.350 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 0.800 1.500
38 1.350 1.350 0.800 1.500
39 0.800 0.800 1.350 1.500
40 1.350 1.350 1.350 1.500
41 0.800 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 0.800 1.500
43 0.800 0.800 1.350 1.500
44 1.350 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 0.800 1.500
46 1.350 1.350 0.800 1.500
47 0.800 0.800 1.350 1.500
48 1.350 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 0.800 1.500
50 1.350 1.350 0.800 1.500
51 0.800 0.800 1.350 1.500
52 1.350 1.350 1.350 1.500
53 0.800 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 0.800 1.500
55 0.800 0.800 1.350 1.500
56 1.350 1.350 1.350 1.500
57 0.800 0.800 0.800 1.500
58 1.350 1.350 0.800 1.500
59 0.800 0.800 1.350 1.500
60 1.350 1.350 1.350 1.500
61 0.800 0.800 0.800 1.500
62 1.350 1.350 0.800 1.500
63 0.800 0.800 1.350 1.500
64 1.350 1.350 1.350 1.500
65 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
89 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
90 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
91 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
92 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
93 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
94 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
95 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
96 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
97 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
98 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
99 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
109 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
110 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
111 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
112 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
121 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
125 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
126 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
127 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
130 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
132 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
133 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
137 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
138 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
139 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
141 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
142 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
143 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
145 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
146 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
147 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
148 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
149 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
150 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
151 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
153 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
154 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
155 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
157 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
158 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
159 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
161 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
162 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
163 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
164 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
165 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
166 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
167 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
177 0.800 0.800 0.800 1.500
178 1.350 1.350 0.800 1.500
179 0.800 0.800 1.350 1.500
180 1.350 1.350 1.350 1.500
181 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
182 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
183 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
184 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
185 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
186 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
187 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
188 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
189 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
190 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
191 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
192 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
193 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
194 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
195 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
196 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
197 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
198 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
199 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
200 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
201 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
202 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
203 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
204 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
205 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
206 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
207 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
208 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
209 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
210 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
211 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
212 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
213 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
214 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
215 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
216 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
217 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
218 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
219 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
220 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
221 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
222 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
223 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
224 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
225 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
226 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
227 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
228 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
229 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
230 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
231 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
232 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
233 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
234 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
235 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
236 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
293 0.800 0.800 0.800 1.500
294 1.350 1.350 0.800 1.500
295 0.800 0.800 1.350 1.500
296 1.350 1.350 1.350 1.500
297 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
298 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
299 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
301 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
302 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
303 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
304 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
305 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
306 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
307 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
308 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
309 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
310 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
311 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
312 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
313 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
314 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
315 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
316 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
317 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
318 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
319 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
320 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
321 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
322 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
323 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
324 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
325 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
326 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
327 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
328 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
329 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
330 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
331 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
332 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
333 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
334 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
335 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
336 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
337 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
338 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
339 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
340 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
341 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
342 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
343 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
344 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
345 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
346 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
347 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
348 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
349 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
350 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
351 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
352 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
353 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
354 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
355 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
356 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
357 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
358 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
359 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
360 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
361 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
362 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
363 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
364 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
365 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
366 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
367 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
368 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
369 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
370 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
371 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
372 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
373 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
374 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
375 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
376 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
377 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
378 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
379 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
380 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
381 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
382 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
383 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
384 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
385 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
386 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
387 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
388 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
389 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
390 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
391 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
392 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
393 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
394 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
395 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
396 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
397 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
398 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
399 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
400 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
401 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
402 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
403 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
404 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
405 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
406 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
407 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
408 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
409 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
410 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
411 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
412 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
413 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
414 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
415 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
416 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
417 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
418 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
419 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
420 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
421 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
422 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
423 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
424 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
425 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
426 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
427 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
428 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
429 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
430 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
431 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
432 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
433 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
434 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
435 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
436 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
437 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
438 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
439 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
440 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
441 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
442 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
443 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
444 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
445 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
446 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
447 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
448 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
449 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
450 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
451 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
452 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
453 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
454 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
455 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
456 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
457 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
458 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
459 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
460 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
461 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
462 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
463 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
464 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
465 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
466 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
467 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
468 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
469 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
470 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
471 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
472 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
473 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
474 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
475 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
477 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
478 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
479 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
481 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
482 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
483 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
485 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
486 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
487 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
489 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
490 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
491 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
493 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
494 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
495 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
497 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
498 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
499 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
501 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
502 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
503 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
505 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
506 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
507 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
509 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
510 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
511 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
513 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
514 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
515 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
517 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
518 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
519 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
521 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
522 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
523 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
525 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
526 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
527 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
529 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
530 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
531 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
533 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
534 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
535 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
537 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
538 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
539 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
540 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
541 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
542 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
543 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
544 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
545 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
546 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
547 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
548 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
549 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
550 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
551 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
552 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
553 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
554 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
555 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
556 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
557 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
558 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
559 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
560 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
561 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
562 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
563 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
564 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
565 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
566 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
567 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
568 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
569 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
570 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
571 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
572 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
573 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
574 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
575 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
576 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
577 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
578 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
579 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
580 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
581 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
582 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
583 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
584 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
585 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
586 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
587 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
588 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
589 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
590 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
591 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
592 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
593 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
594 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
595 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
596 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
597 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
598 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
599 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
601 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
602 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
603 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
605 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
606 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
607 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
608 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
609 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
610 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
611 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
612 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
613 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
614 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
615 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
616 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
617 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
618 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
619 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
620 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
621 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
622 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
623 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
624 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
625 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
626 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
627 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
628 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
629 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
630 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
631 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
632 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
633 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
634 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
635 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
636 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
637 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
638 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
639 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
640 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
641 0.800 0.800 0.800 1.500
642 1.350 1.350 0.800 1.500
643 0.800 0.800 1.350 1.500
644 1.350 1.350 1.350 1.500
645 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
646 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
647 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
648 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
649 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
650 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
651 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
652 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
653 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
654 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
655 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
656 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
657 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
658 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
659 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
660 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
661 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
662 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
663 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
664 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
665 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
666 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
667 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
668 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
669 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
670 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
671 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
672 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
673 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
674 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
675 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
676 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
677 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
678 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
679 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
680 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
681 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
682 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
683 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
684 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
685 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
686 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
687 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
688 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
689 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
690 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
691 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
692 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
693 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
694 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
695 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
696 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
697 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
698 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
699 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
700 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
701 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
702 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
703 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
704 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
705 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
706 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
707 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
708 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
709 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
710 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
711 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
712 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
713 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
714 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
715 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
716 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
717 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
718 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
719 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
720 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
721 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
722 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
723 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
724 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
725 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
726 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
727 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
728 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
729 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
730 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
731 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
732 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
733 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
734 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
735 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
736 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
737 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
738 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
739 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
740 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
741 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
742 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
743 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
744 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
745 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
746 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
747 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
748 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
749 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
750 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
751 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
752 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
753 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
754 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
755 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
756 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
757 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
758 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
759 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
760 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
761 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
762 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
763 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
764 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
765 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
766 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
767 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
768 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
769 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
770 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
771 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
772 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
773 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
774 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
775 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
776 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
777 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
778 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
779 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
780 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
781 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
782 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
783 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
784 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
785 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
786 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
787 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
788 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
789 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
790 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
791 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
792 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
793 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
794 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
795 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
796 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
797 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
798 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
799 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
800 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
801 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
802 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
803 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
804 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
805 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
806 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
807 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
808 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
809 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
810 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
811 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
812 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
813 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
814 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
815 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
816 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
817 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
818 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
819 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
820 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
821 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
822 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
823 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
824 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
825 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
826 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
827 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
828 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
829 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
830 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
831 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
832 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
833 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
834 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
835 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
836 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
837 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
838 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
839 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
840 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
841 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
842 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
843 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
844 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
845 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
846 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
847 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
848 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
849 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
850 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
851 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
852 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
853 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
854 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
855 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
856 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
857 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
858 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
859 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
860 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
861 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
862 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
863 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
864 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
865 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
866 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
867 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
868 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
869 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
870 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
871 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
872 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
873 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
874 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
875 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
876 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
877 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
878 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
879 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
880 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
881 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
882 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
883 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
884 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
885 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
886 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
887 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
888 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
889 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
890 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
891 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
892 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
893 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
894 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
895 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
896 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
897 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
898 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
899 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
900 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
901 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
902 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
903 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
904 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
905 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
906 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
907 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
908 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
909 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
910 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
911 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
912 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
913 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
914 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
915 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
916 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
917 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
918 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
919 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
920 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
921 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
922 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
923 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
924 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
925 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
926 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
927 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
928 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
929 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
930 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
931 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
932 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
933 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
934 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
935 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
936 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
937 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
938 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
939 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
940 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
941 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
942 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
943 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
944 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
945 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
946 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
947 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
948 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
949 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
950 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
951 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
952 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
953 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
954 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
955 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
956 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
957 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
958 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
959 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
960 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
961 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
962 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
963 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
964 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
965 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
966 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
967 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
968 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
969 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
970 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
971 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
972 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
973 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
974 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
975 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
976 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
977 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
978 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
979 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
980 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
981 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
982 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
983 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
984 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
985 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
986 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
987 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
988 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
989 0.800 0.800 0.800 1.500
990 1.350 1.350 0.800 1.500
991 0.800 0.800 1.350 1.500
992 1.350 1.350 1.350 1.500
993 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
994 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
995 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
996 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
997 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
998 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
999 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1000 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1001 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1002 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1003 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1004 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1005 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1006 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1007 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1008 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1009 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1010 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1011 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1012 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1013 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1014 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1015 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1016 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1017 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1018 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1019 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1020 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1021 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1022 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1023 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1024 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1025 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1026 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1027 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1028 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1029 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1030 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1031 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1032 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1033 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1034 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1035 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1036 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1037 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1038 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1039 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1040 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1041 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1042 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1043 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1044 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1045 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500
1046 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500
1047 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500
1048 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1049 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1050 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1051 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1052 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1053 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1054 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1055 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1056 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1057 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1058 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1059 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1060 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1061 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1062 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1063 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1064 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1065 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1066 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1067 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1068 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1069 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1070 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1071 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1072 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1073 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1074 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1075 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1076 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1077 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1078 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1079 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1080 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1081 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1082 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1083 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1084 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1085 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1086 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1087 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1088 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1089 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1090 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1091 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1092 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1093 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1094 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1095 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1096 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1097 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1098 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1099 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1100 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1101 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1102 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1103 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1104 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1105 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1106 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1107 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1108 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1109 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1110 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1111 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1112 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1113 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1114 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1115 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1116 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1117 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1118 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1119 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1120 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1121 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1122 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1123 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1124 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1125 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1126 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1127 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1128 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1129 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1130 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1131 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1132 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1133 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1134 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1135 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1136 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1137 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1138 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1139 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1140 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1141 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1142 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1143 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1144 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1145 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1146 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1147 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1148 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1149 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1150 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1151 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1152 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1153 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1154 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1155 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1156 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1157 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1158 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1159 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1160 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1161 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1162 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1163 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1164 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1165 0.800 0.800 0.800 0.900 1.500 1.500
1166 1.350 1.350 0.800 0.900 1.500 1.500
1167 0.800 0.800 1.350 0.900 1.500 1.500
1168 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1169 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1170 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1171 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1173 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1174 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1175 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1177 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1178 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1179 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1181 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1182 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1183 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1185 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1186 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1187 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1189 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1190 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1191 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1193 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1194 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1195 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1197 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1198 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1199 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1201 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1202 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1203 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1205 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1206 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1207 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1209 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1210 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1211 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1213 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1214 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1215 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1217 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1218 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1219 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1221 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750
1222 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750
1223 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1225 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1226 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1227 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1229 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1230 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1231 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1233 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1234 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1235 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1237 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1238 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1239 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1241 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1242 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1243 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1245 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1246 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1247 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1249 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1250 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1251 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1253 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1254 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1255 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1257 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1258 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1259 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1260 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1261 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1262 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1263 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1265 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1266 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1267 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1269 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1270 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1271 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1273 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1274 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1275 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1277 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1278 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1279 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1281 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1282 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1283 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1285 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1286 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1287 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1289 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1290 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1291 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1293 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1294 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1295 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1297 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1298 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1299 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1301 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1302 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1303 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1305 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1306 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1307 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1308 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1309 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1310 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1311 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1313 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1314 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1315 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1317 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1318 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1319 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1321 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1322 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1323 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1324 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1325 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1326 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1327 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1329 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1330 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1331 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1333 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 0.750
1334 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 0.750
1335 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 0.750
1336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1337 0.800 0.800 0.800 1.500
1338 1.350 1.350 0.800 1.500
1339 0.800 0.800 1.350 1.500
1340 1.350 1.350 1.350 1.500
1341 0.800 0.800 0.800 1.500
1342 1.350 1.350 0.800 1.500
1343 0.800 0.800 1.350 1.500
1344 1.350 1.350 1.350 1.500
1345 0.800 0.800 0.800 1.500 1.500
1346 1.350 1.350 0.800 1.500 1.500
1347 0.800 0.800 1.350 1.500 1.500
1348 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 1.000 0.500
5 1.000 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 1.000 0.500
7 1.000 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 1.000 0.500
9 1.000 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 1.000 0.500
11 1.000 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 1.000 0.500
13 1.000 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 1.000 0.500
15 1.000 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 1.000 0.200
17 1.000 1.000 1.000 0.200
18 1.000 1.000 1.000 0.200
19 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
20 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
21 1.000 1.000 1.000 0.200
22 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
23 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
24 1.000 1.000 1.000 0.200
25 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
26 1.000 1.000 1.000 0.200 0.200
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E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000 1.000
2 1.350 1.350 1.000
3 1.000 1.000 1.350
4 1.350 1.350 1.350
5 1.000 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.000 1.500
7 1.000 1.000 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.000 1.500
11 1.000 1.000 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
14 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
15 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
16 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
17 1.000 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.000 1.500
19 1.000 1.000 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
26 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
27 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
30 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
31 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.000 1.500
35 1.000 1.000 1.350 1.500
36 1.350 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
42 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
43 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
44 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
45 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
48 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
49 1.000 1.000 1.000 1.500
50 1.350 1.350 1.000 1.500
51 1.000 1.000 1.350 1.500
52 1.350 1.350 1.350 1.500
53 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
58 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
59 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
61 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
63 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
65 1.000 1.000 1.000 1.500
66 1.350 1.350 1.000 1.500
67 1.000 1.000 1.350 1.500
68 1.350 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
70 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
71 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
72 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
73 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
74 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
75 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
77 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
79 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
80 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
81 1.000 1.000 1.000 1.500
82 1.350 1.350 1.000 1.500
83 1.000 1.000 1.350 1.500
84 1.350 1.350 1.350 1.500
85 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
90 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
91 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
92 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
93 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
94 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
95 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
96 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
97 1.000 1.000 1.000 1.500
98 1.350 1.350 1.000 1.500
99 1.000 1.000 1.350 1.500
100 1.350 1.350 1.350 1.500
101 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
103 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
105 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
106 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
107 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
108 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
109 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
111 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
113 1.000 1.000 1.000 1.500
114 1.350 1.350 1.000 1.500
115 1.000 1.000 1.350 1.500
116 1.350 1.350 1.350 1.500
117 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
118 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
119 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
120 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
121 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
122 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
123 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
125 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
126 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
127 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
128 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
129 1.000 1.000 1.000 1.500
130 1.350 1.350 1.000 1.500
131 1.000 1.000 1.350 1.500
132 1.350 1.350 1.350 1.500
133 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
138 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
139 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
141 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
142 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
143 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
144 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
145 1.000 1.000 1.000 1.500
146 1.350 1.350 1.000 1.500
147 1.000 1.000 1.350 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
148 1.350 1.350 1.350 1.500
149 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
150 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
151 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
153 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
154 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
155 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
157 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
159 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
161 1.000 1.000 1.000 1.500
162 1.350 1.350 1.000 1.500
163 1.000 1.000 1.350 1.500
164 1.350 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
166 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
167 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
169 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
170 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
171 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
173 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
174 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
175 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
176 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
177 1.000 1.000 1.000 1.500
178 1.350 1.350 1.000 1.500
179 1.000 1.000 1.350 1.500
180 1.350 1.350 1.350 1.500
181 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
183 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
185 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
186 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
187 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
189 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
190 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
191 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
192 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
193 1.000 1.000 1.000 1.500
194 1.350 1.350 1.000 1.500
195 1.000 1.000 1.350 1.500
196 1.350 1.350 1.350 1.500
197 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
198 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
199 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
201 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
202 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
203 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
205 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
207 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
209 1.000 1.000 1.000 1.500
210 1.350 1.350 1.000 1.500
211 1.000 1.000 1.350 1.500
212 1.350 1.350 1.350 1.500
213 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
214 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
215 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
217 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
218 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
219 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
221 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
222 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
223 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
224 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
225 1.000 1.000 1.000 1.500
226 1.350 1.350 1.000 1.500
227 1.000 1.000 1.350 1.500
228 1.350 1.350 1.350 1.500
229 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
230 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
231 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
233 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900
234 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900
235 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900
236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900
237 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900
238 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900
239 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900
240 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
241 1.000 1.000 1.000 1.500
242 1.350 1.350 1.000 1.500
243 1.000 1.000 1.350 1.500
244 1.350 1.350 1.350 1.500
245 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
246 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
247 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
248 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
249 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
250 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
251 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
252 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
253 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
254 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
255 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
256 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
257 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
258 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
259 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
260 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
261 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
262 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
263 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
264 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
265 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
266 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
267 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
268 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
269 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
270 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
271 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
272 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
273 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
274 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
275 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
276 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
277 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
278 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
279 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
280 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
281 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
282 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
283 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
284 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
285 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
286 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
287 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
288 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
289 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
290 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
291 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
292 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
293 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
294 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
295 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
296 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
297 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
298 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
299 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
300 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
301 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
302 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
303 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
305 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
306 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
307 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
308 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
309 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750
310 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750
311 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750
312 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750
313 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
314 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
315 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
317 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
318 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
319 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
321 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
322 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
323 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
324 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
325 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
326 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
327 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
328 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
329 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
330 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
331 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
333 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
334 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
335 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
337 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
338 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
339 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
340 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
341 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
342 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
343 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
344 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
345 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
346 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
347 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
348 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
349 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
351 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
352 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
353 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
354 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
355 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
356 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
357 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
358 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
359 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
360 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
361 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
362 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
363 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
364 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
365 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
366 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
367 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
368 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
369 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
370 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
371 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
372 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
373 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
374 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
375 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
376 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
377 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
378 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
379 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
380 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
381 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
382 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
383 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
384 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
385 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
386 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
387 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
388 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
389 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
390 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
391 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
392 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
393 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
394 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
395 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
396 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
397 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
398 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
399 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
400 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
401 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
402 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
403 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
404 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
405 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
406 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
407 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
408 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
409 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
410 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
411 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
412 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
413 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
414 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
415 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
416 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
417 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
418 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
419 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
420 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
421 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
422 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
423 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
424 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
425 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
426 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
427 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
428 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
429 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
430 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
431 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
432 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
433 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
434 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
435 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
436 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
437 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
438 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
439 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
440 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
441 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
442 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
443 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
444 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
445 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
446 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
447 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
448 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
449 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
450 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
451 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
452 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
453 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
454 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
455 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
456 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
457 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
458 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
459 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
460 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
461 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
462 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
463 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
464 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
465 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
466 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
467 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
468 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
469 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
470 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
471 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
472 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
473 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
474 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
475 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
477 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
478 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
479 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
480 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
481 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
482 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
483 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
485 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
486 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
487 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
488 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
489 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
490 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
491 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
493 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
494 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
495 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
496 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
497 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
498 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
499 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
501 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
502 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
503 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
504 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
505 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
506 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
507 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
509 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
510 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
511 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
512 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
513 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
514 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
515 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
517 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
518 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
519 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
520 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
521 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
522 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
523 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
525 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
526 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
527 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
528 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
529 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
530 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
531 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
533 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
534 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
535 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
536 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
537 1.000 1.000 1.000 1.500
538 1.350 1.350 1.000 1.500
539 1.000 1.000 1.350 1.500
540 1.350 1.350 1.350 1.500
541 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
542 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
543 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
544 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
545 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
546 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
547 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
548 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
549 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
550 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
551 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
552 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
553 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
554 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
555 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
556 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
557 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
558 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
559 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
560 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
561 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
562 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
563 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
564 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
565 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
566 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
567 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
568 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
569 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
570 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
571 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
572 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
573 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
574 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
575 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
576 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
577 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
578 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
579 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
580 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
581 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
582 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
583 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
584 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
585 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
586 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
587 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
588 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
589 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
590 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
591 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
592 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
593 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
594 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
595 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
596 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
597 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
598 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
599 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
601 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
602 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
603 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
605 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750
606 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750
607 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750
608 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750
609 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
610 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
611 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
612 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
613 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
614 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
615 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
616 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
617 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
618 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
619 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
620 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
621 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
622 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
623 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
624 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
625 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
626 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
627 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
628 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
629 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
630 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
631 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
632 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
633 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
634 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
635 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
636 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
637 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
638 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
639 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
640 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
641 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
642 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
643 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
644 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
645 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
646 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
647 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
648 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
649 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
650 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
651 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
652 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
653 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
654 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
655 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
656 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
657 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
658 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
659 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
660 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
661 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
662 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
663 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
664 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
665 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
666 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
667 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
668 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
669 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
670 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
671 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
672 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
673 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
674 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
675 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
676 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
677 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
678 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
679 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
680 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
681 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
682 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
683 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
684 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
685 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
686 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
687 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
688 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
689 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
690 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
691 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
692 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
693 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
694 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
695 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
696 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
697 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
698 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
699 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
700 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
701 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
702 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
703 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
704 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
705 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
706 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
707 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
708 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
709 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
710 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
711 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
712 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
713 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
714 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
715 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
716 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
717 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
718 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
719 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
720 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
721 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
722 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
723 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
724 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
725 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
726 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
727 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
728 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
729 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
730 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
731 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
732 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
733 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
734 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
735 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
736 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
737 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
738 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
739 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
740 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
741 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
742 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
743 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
744 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
745 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
746 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
747 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
748 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
749 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
750 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
751 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
752 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
753 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
754 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
755 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
756 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
757 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
758 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
759 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
760 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
761 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
762 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
763 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
764 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
765 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
766 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
767 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
768 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
769 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
770 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
771 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
772 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
773 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
774 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
775 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
776 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
777 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
778 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
779 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
780 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
781 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
782 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
783 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
784 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
785 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
786 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
787 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
788 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
789 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
790 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
791 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
792 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
793 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
794 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
795 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
796 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
797 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
798 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
799 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
800 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
801 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
802 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
803 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
804 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
805 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
806 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
807 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
808 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
809 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
810 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
811 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
812 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
813 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
814 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
815 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
816 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
817 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
818 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
819 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
820 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
821 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
822 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
823 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
824 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
825 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
826 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
827 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
828 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
829 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
830 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
831 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
832 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
833 1.000 1.000 1.000 1.500
834 1.350 1.350 1.000 1.500
835 1.000 1.000 1.350 1.500
836 1.350 1.350 1.350 1.500
837 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
838 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
839 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
840 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
841 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
842 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
843 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
844 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
845 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
846 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
847 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
848 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
849 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
850 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
851 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
852 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
853 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
854 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
855 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
856 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
857 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
858 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
859 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
860 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
861 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
862 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
863 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
864 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
865 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
866 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
867 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
868 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
869 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
870 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
871 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
872 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
873 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
874 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
875 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
876 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
877 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
878 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
879 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
880 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
881 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
882 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
883 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
884 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
885 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
886 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
887 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
888 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
889 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
890 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
891 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
892 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
893 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
894 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
895 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
896 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
897 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
898 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
899 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
900 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
901 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
902 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
903 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
904 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
905 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
906 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
907 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
908 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
909 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
910 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
911 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
912 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
913 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
914 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
915 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
916 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
917 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
918 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
919 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
920 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
921 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
922 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
923 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
924 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
925 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
926 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
927 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
928 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
929 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
930 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
931 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
932 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
933 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
934 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
935 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
936 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
937 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
938 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
939 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
940 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
941 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
942 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
943 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
944 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
945 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
946 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
947 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
948 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
949 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
950 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
951 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
952 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
953 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
954 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
955 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
956 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
957 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
958 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
959 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
960 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
961 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
962 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
963 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
964 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
965 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
966 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
967 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
968 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
969 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
970 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
971 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
972 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
973 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
974 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
975 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
976 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
977 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
978 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
979 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
980 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
981 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
982 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
983 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
984 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
985 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
986 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
987 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
988 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
989 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
990 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
991 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
992 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
993 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
994 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
995 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
996 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
997 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
998 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
999 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1000 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1001 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1002 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1003 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1004 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1005 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1006 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1007 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1008 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1009 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1010 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1011 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1012 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1013 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1014 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1015 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1016 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1017 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1018 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1019 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1020 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1021 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750
1022 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750
1023 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750
1024 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750
1025 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1026 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1027 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1028 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1029 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1030 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1031 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1032 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1033 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1034 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1035 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1036 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1037 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1038 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1039 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1040 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1041 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1042 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1043 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1044 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1045 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1046 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1047 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1048 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1049 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1050 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1051 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1052 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1053 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1054 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1055 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1056 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1057 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1058 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1059 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1060 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1061 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1062 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1063 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1064 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1065 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1066 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1067 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1068 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1069 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1070 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1071 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1072 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1073 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1074 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1075 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1076 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1077 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1078 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1079 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1080 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1081 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1082 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1083 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1084 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1085 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1086 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1087 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1088 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1089 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1090 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1091 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1092 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1093 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1094 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1095 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1096 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1097 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1098 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1099 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1100 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1101 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1102 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1103 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1104 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1105 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1106 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1107 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1108 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1109 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1110 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1111 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1112 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1113 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1114 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1115 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1116 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1117 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1118 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1119 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1120 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1121 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1122 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1123 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1125 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1126 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1127 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1129 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1130 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1131 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1132 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1133 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1134 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1135 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1136 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1137 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1138 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1139 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1141 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1142 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1143 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1145 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1146 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1147 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1148 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1149 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1150 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1151 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1152 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1153 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1154 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1155 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1157 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1158 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1159 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1161 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1162 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1163 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1164 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1165 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1166 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1167 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1168 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1169 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1170 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1171 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1173 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1174 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1175 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1177 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1178 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1179 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1180 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1181 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1182 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1183 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1184 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1185 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1186 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1187 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1189 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1190 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1191 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1193 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1194 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1195 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1196 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1197 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1198 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1199 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1200 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1201 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1202 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1203 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1205 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1206 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1207 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1209 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1210 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1211 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1212 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1213 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1214 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1215 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1216 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1217 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1218 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1219 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1221 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1222 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1223 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1225 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1226 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1227 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1228 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1229 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1230 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1231 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1232 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1233 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1234 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1235 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1237 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1238 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1239 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1241 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1242 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1243 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1244 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1245 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1246 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1247 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1248 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1249 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1250 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1251 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1253 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1254 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1255 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1257 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
1258 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
1259 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
1260 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
1261 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1262 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1263 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1265 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1266 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1267 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1269 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1270 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1271 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1273 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1274 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1275 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1276 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1277 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1278 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1279 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1281 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1282 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1283 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1285 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1286 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1287 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1289 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1290 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1291 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1292 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1293 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1294 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1295 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1297 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1298 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1299 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1301 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1302 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1303 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1305 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1306 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1307 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1308 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1309 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1310 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1311 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1313 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1314 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1315 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1317 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1318 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1319 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1321 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1322 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1323 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1324 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1325 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1326 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1327 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1329 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1330 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1331 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1333 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1334 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1335 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1337 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1338 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1339 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1340 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1341 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1342 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1343 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1344 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1345 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1346 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1347 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1348 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1349 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1351 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1352 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1353 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1354 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1355 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1356 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1357 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1358 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1359 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1360 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1361 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1362 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1363 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1364 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1365 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1366 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1367 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1368 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1369 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1370 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1371 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1372 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1373 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1374 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1375 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1376 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1377 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1378 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1379 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1380 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1381 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1382 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1383 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1384 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1385 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1386 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1387 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1388 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1389 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1390 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1391 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1392 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1393 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1394 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1395 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1396 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1397 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1398 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1399 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1400 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1401 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1402 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1403 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1404 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1405 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1406 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1407 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1408 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1409 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1410 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1411 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1412 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1413 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1414 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1415 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1416 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1417 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1418 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1419 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1420 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1421 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1422 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1423 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1424 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1425 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1426 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1427 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1428 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1429 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1430 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1431 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1432 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1433 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1434 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1435 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1436 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1437 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1438 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1439 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1440 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1441 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1442 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1443 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1444 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1445 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1446 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1447 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1448 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1449 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1450 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1451 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1452 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1453 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1454 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1455 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1456 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1457 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1458 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1459 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1460 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1461 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1462 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1463 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1464 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1465 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1466 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1467 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1468 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1469 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1470 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1471 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1472 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1473 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1474 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1475 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1477 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1478 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1479 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1480 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1481 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1482 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1483 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1484 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1485 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1486 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1487 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1489 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1490 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1491 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1493 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
1494 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
1495 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
1496 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
1497 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1498 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1499 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1501 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1502 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1503 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1504 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1505 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1506 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1507 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1509 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1510 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1511 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1512 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1513 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1514 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1515 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1517 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1518 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1519 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1520 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1521 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1522 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1523 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1525 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1526 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1527 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1528 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1529 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1530 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1531 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1533 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1534 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1535 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1536 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1537 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1538 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1539 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1540 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1541 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1542 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1543 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1544 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1545 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1546 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1547 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1548 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1549 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1550 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1551 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1552 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1553 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1554 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1555 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1556 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1557 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1558 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1559 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1560 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1561 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1562 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1563 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1564 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1565 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1566 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1567 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1568 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1569 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1570 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1571 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1572 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1573 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1574 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1575 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1576 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1577 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1578 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1579 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1580 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1581 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1582 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1583 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1584 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1585 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1586 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1587 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1588 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1589 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1590 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1591 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1592 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1593 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1594 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1595 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1596 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1597 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1598 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1599 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1601 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1602 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1603 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1605 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1606 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1607 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1608 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1609 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1610 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1611 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1612 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1613 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1614 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1615 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1616 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1617 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1618 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1619 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1620 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1621 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1622 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1623 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1624 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1625 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1626 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1627 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1628 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1629 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1630 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1631 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1632 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1633 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1634 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1635 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1636 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1637 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1638 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1639 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1640 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1641 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1642 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1643 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1644 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1645 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1646 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1647 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1648 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1649 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1650 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1651 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1652 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1653 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1654 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1655 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1656 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1657 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1658 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1659 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1660 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1661 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1662 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1663 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1664 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1665 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1666 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1667 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1668 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1669 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1670 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1671 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1672 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1673 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1674 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1675 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1676 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1677 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1678 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1679 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1680 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1681 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1682 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1683 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1684 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1685 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1686 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1687 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1688 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1689 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1690 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1691 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1692 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1693 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1694 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1695 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1696 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1697 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1698 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1699 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1700 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1701 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1702 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1703 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1704 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1705 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
1706 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
1707 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
1708 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
1709 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1710 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1711 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1712 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1713 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1714 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
1715 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1716 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
1717 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1718 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1719 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1720 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
1721 1.000 1.000 1.000 1.500
1722 1.350 1.350 1.000 1.500
1723 1.000 1.000 1.350 1.500
1724 1.350 1.350 1.350 1.500
1725 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1726 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1727 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1728 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1729 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1730 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1731 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1732 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1733 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1734 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1735 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1736 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1737 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1738 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1739 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1740 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1741 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1742 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1743 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1744 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1745 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1746 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1747 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1748 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1749 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1750 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1751 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1752 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1753 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1754 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1755 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1756 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1757 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1758 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1759 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1760 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1761 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1762 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1763 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1764 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1765 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1766 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1767 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1768 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1769 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1770 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1771 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1772 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1773 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1774 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1775 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1776 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1777 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
1778 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
1779 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
1780 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
1781 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
1782 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
1783 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
1784 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1785 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1786 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1787 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1788 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1789 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1790 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1791 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1792 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1793 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1794 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1795 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1796 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1797 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1798 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1799 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1800 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1801 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1802 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1803 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1804 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1805 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1806 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1807 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1808 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1809 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1810 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1811 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1812 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1813 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1814 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1815 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1816 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1817 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1818 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1819 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1820 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1821 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1822 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1823 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1824 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1825 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1826 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1827 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1828 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1829 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1830 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1831 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1832 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1833 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1834 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1835 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1836 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1837 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1838 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1839 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1840 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1841 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
1842 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
1843 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
1844 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
1845 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1846 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1847 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1848 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1849 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1850 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1851 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1852 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1853 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1854 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1855 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1856 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1857 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1858 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1859 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1860 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1861 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1862 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1863 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1864 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1865 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1866 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1867 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1868 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1869 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1870 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1871 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1872 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1873 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1874 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1875 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1876 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1877 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1878 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1879 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1880 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1881 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1882 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1883 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1884 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1885 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1886 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1887 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1888 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1889 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1890 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1891 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1892 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1893 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1894 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1895 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1896 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1897 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
1898 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
1899 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
1900 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
1901 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1902 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1903 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1904 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1905 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1906 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1907 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1908 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1909 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750
1910 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750
1911 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1912 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750
1913 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1914 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1915 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1916 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1917 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1918 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1919 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1920 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1921 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1922 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1923 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1924 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1925 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1926 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1927 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1928 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1929 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1930 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1931 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1932 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1933 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1934 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1935 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1936 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1937 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1938 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1939 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1940 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1941 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1942 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1943 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1944 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1945 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1946 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1947 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1948 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1949 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1950 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1951 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1952 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1953 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1954 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1955 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1956 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1957 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1958 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1959 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1960 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1961 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1962 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1963 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1964 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1965 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1966 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1967 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1968 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1969 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1970 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1971 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1972 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1973 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1974 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1975 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1976 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1977 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1978 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1979 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1980 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1981 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1982 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1983 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1984 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1985 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1986 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1987 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
1988 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
1989 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1990 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
1991 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1992 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
1993 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
1994 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
1995 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
1996 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
1997 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
1998 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
1999 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2000 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2001 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2002 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2003 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2004 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2005 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2006 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2007 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2008 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2009 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2010 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2011 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2012 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2013 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2014 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2015 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2016 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2017 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2018 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2019 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2020 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2021 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2022 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2023 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2024 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2025 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2026 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2027 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2028 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2029 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2030 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2031 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2032 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2033 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2034 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2035 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2036 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2037 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2038 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2039 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2040 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2041 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2042 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2043 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2044 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2045 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2046 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2047 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2048 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2049 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2050 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2051 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2052 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2053 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2054 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2055 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2056 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2057 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2058 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2059 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2060 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2061 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2062 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2063 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2064 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2065 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2066 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2067 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2068 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2069 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2070 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2071 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2072 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2073 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2074 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2075 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2076 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2077 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2078 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2079 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2080 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2081 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2082 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2083 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2084 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2085 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2086 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2087 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2088 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2089 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2090 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2091 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2092 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2093 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2094 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2095 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2096 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2097 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2098 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2099 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2100 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2101 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2102 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2103 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2104 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2105 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2106 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2107 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2108 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2109 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2110 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2111 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2112 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2113 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2114 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2115 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2116 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2117 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2118 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2119 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2120 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2121 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2122 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2123 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2125 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2126 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2127 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2129 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2130 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2131 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2132 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2133 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2134 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2135 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2136 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2137 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2138 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2139 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2141 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2142 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2143 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2145 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
2146 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
2147 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
2148 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
2149 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2150 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2151 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2153 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2154 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2155 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2157 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2158 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2159 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2161 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2162 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2163 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2164 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2165 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2166 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2167 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2169 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2170 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2171 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2173 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2174 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2175 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2177 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2178 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2179 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2180 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2181 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2182 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2183 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2185 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2186 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2187 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2189 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2190 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2191 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2193 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2194 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2195 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2196 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2197 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2198 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2199 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2201 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2202 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2203 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2205 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2206 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2207 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2209 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2210 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2211 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2212 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2213 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2214 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2215 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2217 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2218 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2219 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2221 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2222 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2223 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2225 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2226 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2227 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2228 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2229 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2230 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2231 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2233 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2234 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2235 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2237 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2238 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2239 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2241 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2242 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2243 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2244 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2245 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2246 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2247 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2249 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2250 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2251 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2253 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2254 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2255 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2257 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2258 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2259 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2260 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2261 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2262 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2263 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2265 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2266 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2267 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2269 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2270 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2271 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2272 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2273 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2274 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2275 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2276 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2277 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2278 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2279 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2281 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2282 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2283 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2285 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2286 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2287 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2288 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2289 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2290 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2291 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2292 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2293 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2294 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2295 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2297 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2298 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2299 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2301 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2302 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2303 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2304 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2305 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2306 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2307 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2308 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2309 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2310 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2311 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2313 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2314 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2315 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2317 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2318 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2319 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2320 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2321 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2322 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2323 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2324 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2325 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2326 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2327 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2329 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2330 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2331 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2333 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2334 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2335 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2336 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2337 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2338 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2339 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2340 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2341 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2342 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2343 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2344 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2345 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2346 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2347 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2348 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2349 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2350 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2351 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2352 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2353 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2354 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2355 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2356 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2357 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2358 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2359 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2360 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2361 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2362 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2363 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2364 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2365 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2366 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2367 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2368 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2369 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2370 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2371 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2372 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2373 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2374 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2375 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2376 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2377 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2378 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2379 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2380 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2381 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
2382 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
2383 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
2384 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
2385 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2386 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2387 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2388 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2389 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2390 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2391 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2392 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2393 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2394 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2395 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2396 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2397 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2398 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2399 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2400 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2401 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2402 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2403 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2404 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2405 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2406 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2407 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2408 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2409 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2410 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2411 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2412 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2413 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2414 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2415 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2416 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2417 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2418 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2419 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2420 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2421 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2422 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2423 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2424 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2425 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2426 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2427 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2428 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2429 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2430 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2431 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2432 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2433 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2434 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2435 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2436 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2437 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2438 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2439 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2440 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2441 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2442 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2443 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2444 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2445 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2446 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2447 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2448 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2449 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2450 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2451 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2452 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2453 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2454 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2455 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2456 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2457 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2458 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2459 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2460 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2461 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2462 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2463 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2464 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2465 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2466 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2467 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2468 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2469 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2470 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2471 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2472 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2473 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2474 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2475 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2477 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2478 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2479 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2480 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2481 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2482 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2483 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2485 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2486 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2487 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2489 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2490 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2491 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2493 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2494 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2495 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2496 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2497 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2498 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2499 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2500 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2501 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2502 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2503 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2504 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2505 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2506 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2507 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2508 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2509 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2510 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2511 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2512 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2513 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2514 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2515 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2516 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2517 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2518 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2519 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2520 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2521 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2522 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2523 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2524 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2525 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2526 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2527 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2528 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2529 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2530 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2531 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2532 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2533 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2534 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2535 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2536 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2537 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2538 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2539 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2540 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2541 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2542 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2543 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2544 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2545 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2546 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2547 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2548 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2549 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2550 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2551 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2552 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2553 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2554 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2555 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2556 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2557 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2558 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2559 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2560 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2561 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2562 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2563 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2564 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2565 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2566 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2567 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2568 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2569 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2570 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2571 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2572 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2573 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2574 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2575 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2576 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2577 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2578 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2579 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2580 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2581 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2582 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2583 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2584 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2585 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2586 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2587 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2588 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2589 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2590 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2591 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2592 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2593 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
2594 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
2595 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
2596 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
2597 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2598 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2599 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2600 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2601 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2602 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
2603 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2604 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
2605 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2606 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2607 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2608 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
2609 1.000 1.000 1.000 1.500
2610 1.350 1.350 1.000 1.500
2611 1.000 1.000 1.350 1.500
2612 1.350 1.350 1.350 1.500
2613 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2614 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2615 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2616 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2617 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2618 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2619 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2620 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2621 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2622 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2623 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2624 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2625 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2626 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2627 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2628 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2629 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2630 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2631 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2632 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2633 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2634 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2635 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2636 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2637 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2638 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2639 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2640 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2641 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2642 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2643 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2644 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2645 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2646 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2647 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2648 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2649 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2650 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2651 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2652 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2653 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2654 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2655 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2656 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2657 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2658 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2659 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2660 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2661 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2662 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2663 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2664 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2665 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500
2666 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500
2667 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500
2668 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500
2669 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
2670 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
2671 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
2672 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
2673 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2674 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2675 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2676 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2677 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2678 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2679 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2680 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2681 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2682 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2683 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2684 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2685 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2686 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2687 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2688 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2689 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2690 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2691 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2692 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2693 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2694 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2695 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2696 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2697 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2698 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2699 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2700 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2701 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2702 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2703 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2704 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2705 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2706 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2707 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2708 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2709 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2710 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2711 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2712 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2713 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2714 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2715 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2716 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2717 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2718 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2719 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2720 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2721 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2722 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2723 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2724 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2725 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2726 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2727 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2728 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2729 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500
2730 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500
2731 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500
2732 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500
2733 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2734 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2735 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2736 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2737 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2738 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2739 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2740 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2741 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2742 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2743 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2744 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2745 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2746 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2747 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2748 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2749 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2750 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2751 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2752 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2753 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2754 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2755 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2756 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2757 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2758 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2759 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2760 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2761 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2762 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2763 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2764 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2765 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2766 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2767 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2768 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2769 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2770 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2771 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2772 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2773 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2774 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2775 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2776 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2777 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2778 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2779 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2780 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2781 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2782 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2783 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2784 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2785 1.000 1.000 1.000 0.900 1.500 1.500
2786 1.350 1.350 1.000 0.900 1.500 1.500
2787 1.000 1.000 1.350 0.900 1.500 1.500
2788 1.350 1.350 1.350 0.900 1.500 1.500
2789 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2790 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2791 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2792 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2793 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2794 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2795 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2796 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2797 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750
2798 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750
2799 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750
2800 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750
2801 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2802 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2803 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2804 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2805 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2806 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2807 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2808 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2809 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2810 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2811 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2812 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2813 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2814 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2815 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2816 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2817 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2818 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2819 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2820 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2821 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2822 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2823 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2824 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2825 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2826 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2827 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2828 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2829 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2830 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2831 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2832 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2833 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2834 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2835 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2836 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2837 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2838 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2839 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2840 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2841 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2842 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2843 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2844 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2845 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2846 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2847 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2848 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2849 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2850 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2851 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2852 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2853 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2854 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2855 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2856 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2857 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2858 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2859 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2860 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2861 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2862 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2863 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2864 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2865 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2866 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2867 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2868 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2869 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2870 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2871 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2872 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2873 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2874 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2875 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2876 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2877 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2878 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2879 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2880 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2881 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2882 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2883 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2884 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2885 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2886 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2887 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2888 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2889 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2890 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2891 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2892 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2893 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2894 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2895 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2896 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2897 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2898 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2899 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2900 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2901 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2902 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2903 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2904 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2905 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2906 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2907 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2908 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2909 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2910 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2911 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2912 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2913 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2914 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2915 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2916 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2917 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2918 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2919 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2920 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2921 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2922 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2923 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2924 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2925 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2926 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2927 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2928 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2929 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2930 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2931 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2932 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2933 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2934 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2935 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2936 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2937 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2938 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2939 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2940 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
2941 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2942 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2943 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2944 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2945 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2946 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2947 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2948 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2949 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2950 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2951 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2952 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2953 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2954 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2955 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2956 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2957 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2958 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2959 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2960 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2961 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2962 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2963 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2964 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2965 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2966 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2967 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2968 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2969 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2970 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2971 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2972 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2973 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2974 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2975 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2976 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2977 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2978 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2979 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2980 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2981 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2982 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2983 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2984 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2985 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2986 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2987 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
2988 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
2989 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2990 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
2991 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2992 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
2993 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
2994 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
2995 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
2996 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
2997 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
2998 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
2999 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
3000 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
3001 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
3002 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
3003 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
3004 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
3005 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
3006 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
3007 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
3008 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
3009 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750
3010 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750
3011 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750
3012 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750
3013 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
3014 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
3015 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
3016 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
3017 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
3018 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
3019 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
3020 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
3021 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
3022 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750
3023 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
3024 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
3025 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3026 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3027 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3028 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3029 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3030 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3031 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3032 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3033 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
3034 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
3035 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
3036 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
3037 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3038 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3039 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3040 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3041 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3042 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3043 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3044 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3045 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3046 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3047 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3048 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3049 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3050 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3051 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3052 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3053 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3054 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3055 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3056 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3057 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3058 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3059 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3060 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3061 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3062 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3063 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3064 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3065 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3066 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3067 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3068 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3069 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3070 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3071 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3072 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3073 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3074 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3075 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3076 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3077 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3078 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3079 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3080 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3081 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3082 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3083 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3084 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3085 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3086 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3087 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750

Combinaciones
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
3088 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3089 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3090 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3091 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3092 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3093 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3094 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3095 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3096 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3097 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3098 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3099 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3100 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3101 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3102 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3103 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3104 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3105 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3106 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3107 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3108 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3109 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3110 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3111 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3112 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3113 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3114 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3115 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3116 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3117 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3118 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3119 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3120 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3121 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3122 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3123 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3124 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3125 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3126 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3127 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3128 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3129 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3130 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3131 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3132 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3133 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3134 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3135 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3136 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3137 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3138 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3139 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3140 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3141 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3142 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3143 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3144 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3145 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3146 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3147 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3148 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3149 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3150 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3151 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3152 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3153 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3154 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3155 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3156 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3157 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3158 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3159 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3160 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3161 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3162 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3163 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3164 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3165 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3166 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3167 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3168 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3169 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3170 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3171 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3172 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3173 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3174 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3175 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3176 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3177 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3178 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3179 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3180 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3181 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3182 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3183 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3184 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3185 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3186 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3187 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3188 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3189 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3190 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3191 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3192 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3193 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3194 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3195 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3196 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3197 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3198 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3199 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3200 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3201 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3202 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3203 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3204 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3205 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3206 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3207 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3208 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3209 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3210 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3211 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3212 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3213 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3214 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3215 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3216 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3217 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3218 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3219 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3220 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3221 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3222 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3223 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3224 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3225 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3226 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3227 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3228 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3229 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3230 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3231 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3232 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3233 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3234 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
3235 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3236 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3237 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3238 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3239 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3240 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3241 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3242 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3243 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3244 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3245 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3246 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3247 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3248 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3249 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3250 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3251 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3252 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3253 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3254 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3255 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3256 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3257 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3258 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3259 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3260 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3261 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3262 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3263 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3264 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3265 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3266 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3267 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3268 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3269 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
3270 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.750 0.750
3271 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
3272 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750 0.750
3273 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3274 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3275 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3276 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3277 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3278 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3279 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3280 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3281 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3282 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3283 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3284 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3285 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3286 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3287 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3288 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3289 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3290 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3291 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3292 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3293 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3294 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3295 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3296 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3297 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3298 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3299 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3300 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3301 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3302 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3303 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3304 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3305 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3306 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3307 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3308 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3309 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3310 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3311 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3312 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3313 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3314 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3315 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3316 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3317 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3318 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3319 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3320 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3321 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3322 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3323 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3324 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3325 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3326 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3327 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3328 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3329 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3330 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3331 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3332 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3333 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3334 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3335 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3336 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3337 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3338 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3339 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3340 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3341 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3342 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3343 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3344 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3345 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3346 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3347 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3348 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3349 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3350 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3351 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3352 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3353 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3354 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3355 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3356 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3357 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3358 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3359 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3360 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3361 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3362 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3363 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3364 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3365 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3366 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3367 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3368 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3369 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3370 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3371 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3372 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3373 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3374 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3375 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3376 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3377 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3378 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3379 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3380 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3381 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
3382 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3383 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3384 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3385 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3386 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3387 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3388 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3389 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3390 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3391 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3392 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3393 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3394 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3395 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3396 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3397 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3398 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3399 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3400 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3401 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3402 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3403 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3404 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3405 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3406 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3407 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3408 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3409 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3410 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3411 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3412 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3413 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3414 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3415 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3416 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3417 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3418 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3419 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3420 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3421 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3422 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3423 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3424 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3425 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3426 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3427 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3428 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3429 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3430 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3431 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3432 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3433 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3434 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3435 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3436 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3437 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3438 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3439 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3440 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3441 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3442 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3443 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3444 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3445 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3446 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3447 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3448 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3449 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3450 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3451 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3452 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3453 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3454 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3455 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3456 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3457 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3458 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3459 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3460 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3461 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3462 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3463 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3464 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3465 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3466 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3467 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3468 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3469 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3470 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3471 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3472 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3473 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3474 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3475 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3476 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3477 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3478 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3479 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3480 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3481 1.000 1.000 1.000 1.500 0.750 0.750
3482 1.350 1.350 1.000 1.500 0.750 0.750
3483 1.000 1.000 1.350 1.500 0.750 0.750
3484 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750 0.750
3485 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3486 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3487 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3488 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3489 1.000 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3490 1.350 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750 0.750
3491 1.000 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3492 1.350 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750 0.750
3493 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3494 1.350 1.350 1.000 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3495 1.000 1.000 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
3496 1.350 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750 0.750
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Tensiones sobre el terreno
Acciones características

Desplazamientos
Acciones características

Combinaciones
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
73 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
81 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
82 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
83 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
87 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
89 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
90 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
91 1.000 1.000 1.000 1.000
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
95 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
97 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
98 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
101 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
102 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
103 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
105 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
107 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
109 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
110 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
113 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
114 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
115 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
116 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
117 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
119 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
121 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
123 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
125 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
126 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
127 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
129 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
130 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
131 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
132 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
133 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
134 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
135 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
136 1.000 1.000 1.000 1.000
137 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
139 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
141 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
142 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
143 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
145 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
147 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Combinaciones
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
149 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
151 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
153 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
154 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
155 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
157 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
158 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
159 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
161 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
162 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
163 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
164 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
165 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
166 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
167 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
168 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
169 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
171 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
173 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
174 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
175 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
177 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
178 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
179 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
180 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
181 1.000 1.000 1.000 1.000
182 1.000 1.000 1.000 1.000
183 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
184 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
185 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
186 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
187 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
189 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
190 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
191 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
193 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
194 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
196 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
197 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
198 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
199 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
201 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
202 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
203 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
205 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
206 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
209 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
212 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
213 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
214 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
215 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
216 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
217 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
218 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
219 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
222 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
223 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
226 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
227 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
228 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
229 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
230 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
231 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
232 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
233 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
234 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
235 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
237 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
238 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
239 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
241 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
242 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
245 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
247 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
249 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
251 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
253 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
254 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
255 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
257 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
258 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
259 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
262 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
263 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
264 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
265 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
266 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
267 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
268 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
269 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
270 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
271 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
272 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
273 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
274 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
275 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
276 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
277 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
278 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
279 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
280 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
281 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
282 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
283 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
284 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
285 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
286 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
287 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
288 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
289 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
290 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
291 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
292 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
293 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
294 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
295 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
296 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
297 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
298 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
299 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
301 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
302 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
303 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
304 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
305 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
306 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
307 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
308 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
309 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
310 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
311 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
312 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
313 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
314 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
315 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
316 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
317 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
318 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
319 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
320 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
321 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
322 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
323 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
324 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
325 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
326 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
327 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
328 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
329 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
330 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
331 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
332 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
333 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
334 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
335 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
336 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
337 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
338 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
339 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
340 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
341 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
342 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
343 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
344 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
345 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
346 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
347 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
348 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
349 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
350 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
351 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
352 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
353 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
354 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
355 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
356 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
357 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
358 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
359 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
360 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
361 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
362 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
363 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
364 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
365 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
366 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
367 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
368 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
370 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
371 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
372 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
373 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
374 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
375 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
376 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
377 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
378 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
379 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
380 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
381 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
382 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
383 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
384 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
385 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
386 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
387 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
388 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
389 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
390 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
391 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
392 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
393 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
394 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
395 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
396 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
397 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
398 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
399 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
401 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
402 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
403 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
404 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
405 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
406 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
407 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
408 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
409 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
410 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
411 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
412 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
413 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
414 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
415 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
416 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
417 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
418 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
419 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
420 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
421 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
422 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
423 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
424 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
425 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
426 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
427 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
428 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
429 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
430 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
431 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
432 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
433 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
434 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
435 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
436 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
437 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
438 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
439 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
440 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
441 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
442 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
443 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
444 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
445 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
446 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
448 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
449 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
450 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
451 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
452 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
453 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
454 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
455 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
456 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
457 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
458 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
459 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
460 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
461 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
462 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
463 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
464 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
465 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
466 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
467 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
468 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
469 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
470 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
471 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
472 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
473 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
474 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
475 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
476 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
477 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
478 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
479 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
480 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
481 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
482 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
483 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
484 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
485 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
486 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
487 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
488 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
489 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
490 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
491 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
492 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
493 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
494 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
495 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
496 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
497 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
498 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
499 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
501 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
502 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
503 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
504 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
505 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
506 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
509 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
510 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
511 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
512 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
513 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
514 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
515 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
516 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
517 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
518 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
519 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
520 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
521 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
522 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
523 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
524 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
525 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
526 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
527 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
528 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
529 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
530 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
531 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
532 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
533 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
534 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
535 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
536 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
537 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
538 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
539 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
542 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
543 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
544 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
545 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
546 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
547 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
548 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
549 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
550 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
551 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
552 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
553 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
554 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
555 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
556 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
557 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
558 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
559 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
560 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
561 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
562 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
563 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
564 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
565 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
566 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
567 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
568 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
569 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
570 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
571 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
572 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
573 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
574 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
575 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
576 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
577 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
578 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
579 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
580 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
581 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
582 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
583 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
584 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
585 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
586 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
587 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
588 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb. PP CM CM Qa Q V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N 1 N 2 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
589 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
590 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
591 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
592 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
593 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
594 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
595 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
596 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
597 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
598 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
599 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
601 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
602 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
603 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
604 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
605 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
606 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
607 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
608 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
609 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
610 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
611 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
612 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
613 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
614 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
615 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
616 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
617 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
618 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
619 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
620 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
621 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
622 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
623 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
624 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
625 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
626 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
627 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
628 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
629 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
630 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
631 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
632 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
633 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
634 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
635 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
636 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
637 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
638 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
639 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
640 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
641 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
642 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
643 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
644 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
645 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
646 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
647 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
648 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
649 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
650 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
651 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
652 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
653 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
654 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
655 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
656 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
657 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
659 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
660 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
661 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
662 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
663 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
664 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
665 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
666 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
668 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
669 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
670 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
671 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
672 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
673 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
674 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
675 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
676 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
677 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
678 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
679 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
680 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
681 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
682 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
683 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
684 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
685 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
686 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
687 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
688 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
689 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
690 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
691 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
692 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
693 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
694 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
695 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
696 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
697 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
698 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
699 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
701 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
702 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
703 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
704 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
705 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
706 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
707 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
708 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
709 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
710 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
711 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
712 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
713 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
714 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
715 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
716 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
717 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
718 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
719 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
720 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Combinaciones
Nombre Obra: 230629_c Fecha:07/03/24
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1. GIMNASIO

1.1. Pórtico 1

25

 L=1854Ø10

25

 L=2102Ø16

 L=3254Ø12

 L=2302Ø16

 L=4902Ø12

25

 L=7703Ø10

25  L=7703Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P44 P45

45x45
 L=3254Ø12

 L=2302Ø16

25

 L=2104Ø10

25

 L=1902Ø12

 L=4902Ø12

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P45 P46

45x45

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
21040

13x(1eØ6+1rØ6) c/20
246

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
210 20

25x(1eØ8+1rØ8) c/10
24420

9x(1eØ6+1rØ6) c/20
168

25x(1eØ8+1rØ8) c/10
244 50

My

Vz

-148.30 kN·m

85.81 kN·m

-127.49 kN

147.81 kN

-146.23 kN·m

83.59 kN·m

-125.29 kN

167.51 kN

-120.60 kN·m

Pórtico 1 Tramo: P44-P45 Tramo: P45-P46
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -146.96 -- -101.01 -140.17 -- -118.44
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.55
Momento máx. [kN·m] 73.42 85.81 66.12 64.21 83.59 74.25
x [m] 2.15 3.22 4.55 2.17 3.50 4.44
Cortante mín. [kN] -- -42.70 -127.49 -- -20.81 -125.29
x [m] -- 4.42 6.55 -- 4.30 6.55
Cortante máx. [kN] 147.81 32.90 -- 167.51 55.42 2.17
x [m] 0.00 2.29 -- 0.00 2.30 4.44
Torsor mín. [kN] -- -- -- -1.73 -- --
x [m] -- -- -- 0.00 -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 9.52 2.36 10.90 10.90 2.36 7.76
Nec. 9.07 0.00 8.24 8.95 0.00 7.29

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
Nec. 4.84 5.11 4.55 4.43 4.98 4.82

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 15.08 15.08 15.08
Nec. 8.73 3.94 8.44 10.49 3.94 6.67

F. Activa 2.11 mm, L/3153 (L: 6.65 m) 1.99 mm, L/3294 (L: 6.55 m)
F. A plazo infinito 2.89 mm, L/2301 (L: 6.65 m) 2.74 mm, L/2388 (L: 6.55 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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1.2. Pórtico 2

25 25

 L=4463Ø12
25 25 L=4463Ø12

 L=3752x(1Ø8) A. Piel

P32 P33

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31330 30

My

Vz

-40.08 kN·m

-28.33 kN

33.39 kN

-47.04 kN·m

21.03 kN·m

Pórtico 2 Tramo: P32-P33
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -39.88 -4.41 -46.89
x [m] 0.00 2.00 3.13
Momento máx. [kN·m] 2.54 13.59 20.66
x [m] 0.00 2.00 3.13
Cortante mín. [kN] -11.15 -11.59 -28.33
x [m] 0.00 2.00 3.13
Cortante máx. [kN] 33.39 29.44 23.26
x [m] 0.54 1.07 3.13
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 2 Tramo: P32-P33
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39
Nec. 3.21 3.21 3.21

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39
Nec. 3.21 3.21 3.21

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24
Nec. 3.94 3.94 3.94

F. Activa 0.03 mm, L/95366 (L: 3.13 m)
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/70262 (L: 3.13 m)

1.3. Pórtico 3

25 25

 L=4463Ø12

25 25 L=4463Ø12

 L=3752x(1Ø8) A. Piel

P25 P26

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31330 30

My

Vz

-39.33 kN·m

-28.23 kN

32.94 kN

-47.26 kN·m

22.21 kN·m

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 3 Tramo: P25-P26
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -39.16 -4.20 -47.12
x [m] 0.00 2.00 3.13
Momento máx. [kN·m] 2.65 14.12 21.77
x [m] 0.00 2.00 3.13
Cortante mín. [kN] -10.67 -9.71 -28.23
x [m] 0.00 2.00 3.13
Cortante máx. [kN] 32.94 29.81 26.16
x [m] 0.54 1.07 3.13
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39
Nec. 3.21 3.21 3.21

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39
Nec. 3.21 3.21 3.21

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24
Nec. 3.94 3.94 3.94

F. Activa 0.03 mm, L/106177 (L: 3.13 m)
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/77446 (L: 3.13 m)

1.4. Pórtico 4

25

 L=1852Ø16

25

 L=2154Ø12

 L=3604Ø16

 L=4902Ø12

25

 L=7703Ø10

25  L=7703Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P10 P11

45x45

 L=3604Ø16

25

 L=2252Ø12

25

 L=1902Ø10

 L=4602Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P11 P12

45x45

11x(1eØ8+1rØ8) c/15
16240

18x(1eØ6+1rØ6) c/20
341

11x(1eØ8+1rØ8) c/15
162 20

25x(1eØ8+1rØ8) c/10
24420

9x(1eØ6+1rØ6) c/20
168

25x(1eØ8+1rØ8) c/10
244 50

My

Vz

-162.25 kN·m

83.52 kN·m

-111.77 kN

182.77 kN

-142.62 kN·m

78.23 kN·m

-67.25 kN

152.34 kN

-96.89 kN·m

Pórtico 4 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -160.08 -- -97.18 -138.25 -- -96.26
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.55

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 4 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento máx. [kN·m] 71.62 83.52 64.54 61.12 78.23 67.98
x [m] 2.15 3.22 4.55 2.17 3.50 4.44
Cortante mín. [kN] -- -41.22 -111.77 -- -16.97 -67.25
x [m] -- 4.42 6.55 -- 4.30 6.44
Cortante máx. [kN] 182.77 32.02 -- 152.34 53.41 9.55
x [m] 0.00 2.29 -- 0.00 2.30 6.55
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- 1.44 -- --
x [m] -- -- -- 0.00 -- --

Área Sup. [cm²]
Real 10.90 2.36 10.40 10.40 2.36 6.19
Nec. 9.98 0.00 7.96 8.73 0.00 5.81

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 5.66 5.66 4.96 4.96 4.96
Nec. 4.71 4.97 4.41 4.19 4.65 4.45

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 15.08 15.08 15.08
Nec. 8.31 3.94 7.52 9.50 3.94 4.47

F. Activa 2.01 mm, L/3303 (L: 6.65 m) 1.83 mm, L/3578 (L: 6.55 m)
F. A plazo infinito 2.79 mm, L/2387 (L: 6.65 m) 2.53 mm, L/2593 (L: 6.55 m)

1.5. Pórtico 5

25

 L=1852Ø10

25

 L=2004Ø12

 L=2704Ø12

 L=1402Ø10

 L=5654Ø10

25

 L=7703Ø10

25  L=7653Ø10

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P44 P39

45x45
 L=2704Ø12

 L=1402Ø10

 L=3003Ø12

 L=2203Ø12

 L=5302Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P39 P34

45x45
 L=3003Ø12

 L=2203Ø12

 L=2952Ø16

 L=2054Ø10

 L=5202Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P34 P27

45x45

11x(1eØ8+1rØ8) c/15
16240

18x(1eØ6+1rØ6) c/20
342

11x(1eØ8+1rØ8) c/15
162 20

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
19020

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
280

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
190 20

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
19720

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
267

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
197 20

My

Vz

-127.41 kN·m

82.86 kN·m

-93.42 kN

158.98 kN

-105.30 kN·m

66.65 kN·m

-126.09 kN

103.81 kN

-128.04 kN·m

67.23 kN·m

-124.44 kN

122.80 kN

-129.50 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P44-P39 Tramo: P39-P34 Tramo: P34-P27
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -125.29 -- -83.59-100.66 -- -119.00-111.29 -- -111.12
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60
Momento máx. [kN·m] 72.04 82.86 62.61 53.42 66.65 53.80 52.00 67.23 52.40
x [m] 2.15 3.22 4.55 2.17 3.37 4.43 2.10 3.30 4.50
Cortante mín. [kN] -- -38.32-93.42 -- -33.73-126.09 -- -36.75-124.44
x [m] -- 4.42 6.65 -- 4.30 6.57 -- 4.37 6.50
Cortante máx. [kN] 158.98 28.96 -- 103.81 34.81 -- 122.80 39.75 --
x [m] 0.00 2.28 -- 0.17 2.30 -- 0.10 2.23 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -1.67 -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- 6.57 -- -- --

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 5 Tramo: P44-P39 Tramo: P39-P34 Tramo: P34-P27
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.45 2.36 8.45 8.45 2.36 9.14 9.14 2.36 9.52
Nec. 7.72 0.00 6.11 6.34 0.00 7.77 7.73 0.00 7.81

Área Inf. [cm²]
Real 5.50 5.50 5.50 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
Nec. 4.69 4.92 4.30 3.61 3.94 3.63 3.58 3.98 3.59

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 10.05 4.24 10.05 10.05 4.24 10.05
Nec. 8.72 3.94 6.38 7.13 3.94 8.06 8.11 3.94 8.11

F. Activa 2.14 mm, L/3103
(L: 6.65 m)

1.40 mm, L/4720 (L:
6.60 m)

1.38 mm, L/4793 (L:
6.60 m)

F. A plazo infinito 2.91 mm, L/2288
(L: 6.65 m)

1.89 mm, L/3484 (L:
6.60 m)

1.86 mm, L/3553 (L:
6.60 m)

 L=2952Ø16

 L=2054Ø10

 L=3004Ø12

 L=1852Ø10

 L=5302Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P27 P20

45x45
 L=3004Ø12

 L=1852Ø10

 L=2952Ø16

 L=1502Ø10

 L=5202Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P20 P15

45x45
 L=2952Ø16

 L=1502Ø10 25

 L=2004Ø12

25

 L=1852Ø10

 L=5804Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø10

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P15 P10

45x45

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
19020

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
280

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
190 20

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
18320

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
293

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
183 20

19x(1eØ6+1rØ6) c/10
19020

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
285

19x(1eØ6+1rØ6) c/10
190 40

-129.50 kN·m

66.87 kN·m

-112.63 kN

134.06 kN

-112.65 kN·m

64.10 kN·m

-97.16 kN

97.49 kN

-102.04 kN·m

84.61 kN·m

-134.32 kN

100.10 kN

-133.61 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P27-P20 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P10
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -120.24 -- -104.56 -99.06 -- -92.08 -93.37 -- -132.23
x [m] 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.65
Momento máx. [kN·m] 54.49 66.87 52.69 49.13 64.10 49.35 66.46 84.61 74.80
x [m] 2.17 3.23 4.43 2.10 3.30 4.50 2.17 3.50 4.43
Cortante mín. [kN] -- -35.71 -112.63 -- -37.54 -97.16 -- -29.46 -134.32
x [m] -- 4.30 6.60 -- 4.37 6.60 -- 4.43 6.65
Cortante máx. [kN] 134.06 35.24 -- 97.49 33.65 1.90 100.10 37.05 --
x [m] 0.03 2.30 -- 0.00 2.23 6.60 0.43 2.30 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] 1.59 -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 9.52 2.36 8.45 8.45 2.36 7.95 7.95 2.36 8.45
Nec. 7.87 0.00 6.80 6.77 0.00 6.15 6.12 0.00 8.07

Área Inf. [cm²]
Real 4.62 4.62 4.62 3.93 3.93 3.93 5.50 5.50 5.50
Nec. 3.66 3.95 3.59 3.39 3.78 3.40 4.50 5.03 4.83

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 5 Tramo: P27-P20 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P10
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 7.54 4.24 7.54 8.48 4.24 8.48
Nec. 8.44 3.94 7.50 6.64 3.94 6.55 6.91 3.94 7.39

F. Activa 1.37 mm, L/4828 (L:
6.60 m)

1.37 mm, L/4832
(L: 6.60 m)

2.22 mm, L/2995 (L:
6.65 m)

F. A plazo infinito 1.84 mm, L/3591 (L:
6.60 m)

1.86 mm, L/3549
(L: 6.60 m)

2.99 mm, L/2226 (L:
6.65 m)

1.6. Pórtico 6

25

 L=2052Ø12

25

 L=1902Ø10

25

 L=2052Ø12

25

 L=1902Ø10

 L=5252Ø10

25 25

 L=7983Ø10

25 25 L=7983Ø10

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P32 P25

45x45

8x(1eØ8+1rØ8) c/20
14530

20x(1eØ6+1rØ6) c/20
380

8x(1eØ8+1rØ8) c/20
145 30

My

Vz

-90.03 kN·m

24.37 kN·m

-92.31 kN

101.57 kN

-82.00 kN·m

Pórtico 6 Tramo: P32-P25
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -88.66 -- -80.76
x [m] 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 21.37 24.37 21.69
x [m] 2.12 3.45 4.52

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 6 Tramo: P32-P25
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Cortante mín. [kN] -- -20.53 -92.31
x [m] -- 4.38 6.70
Cortante máx. [kN] 101.57 19.17 --
x [m] 0.00 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 6.19 2.36 6.19
Nec. 5.39 0.00 4.90

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.22 3.20 3.22

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.54 4.24 7.54
Nec. 6.41 3.94 5.73

F. Activa 0.07 mm, L/17526 (L: 1.26 m)
F. A plazo infinito 0.10 mm, L/12002 (L: 1.24 m)

1.7. Pórtico 7

25

 L=1902Ø12

25

 L=2054Ø10

 L=3104Ø12

 L=2002Ø10

 L=5704Ø10

25

 L=7753Ø10

25  L=7653Ø10

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P46 P41

45x45

 L=3104Ø12

 L=2002Ø10

 L=2354Ø10

 L=2102Ø12

 L=5302Ø12

 L=7503Ø1025

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P41 P35

45x45

 L=2354Ø10

 L=2102Ø12
 L=3402Ø16

 L=1452Ø10

 L=2702Ø10

 L=3903Ø10 15

 L=3853Ø10 16

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P35 P33

45x45

10x(1eØ8+1rØ8) c/15
15250

24x(1eØ6+1rØ6) c/15
347

10x(1eØ8+1rØ8) c/15
152 25

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
17225

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
307

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
172 25

1rØ8) c/20
4x(1eØ8+

8025
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

150
1rØ8) c/20
4x(1eØ8+

80 15

My

Vz

-119.46 kN·m

78.73 kN·m

-115.91 kN

156.42 kN

-113.93 kN·m

67.18 kN·m

-115.31 kN

103.39 kN

-99.49 kN·m

30.72 kN·m

-94.81 kN

44.50 kN

-96.14 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P46-P41 Tramo: P41-P35 Tramo: P35-P33
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -116.34 -- -109.71 -85.33 -- -98.71 -1.40 -6.64 -94.03
x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.05 2.05 3.10
Momento máx. [kN·m] 68.49 78.73 55.39 53.74 67.18 53.63 30.17 13.96 --
x [m] 2.05 2.98 4.45 2.12 3.32 4.38 0.00 1.12 --
Cortante mín. [kN] -- -47.68 -115.91 -15.94 -28.17 -115.31 -63.87 -31.88 -94.81
x [m] -- 4.32 6.50 0.00 4.25 6.50 0.00 2.05 3.10
Cortante máx. [kN] 156.42 21.55 -- 103.39 33.61 -- 44.50 9.30 --
x [m] 0.00 2.18 -- 0.00 2.25 -- 0.00 1.12 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 7 Tramo: P46-P41 Tramo: P41-P35 Tramo: P35-P33
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 7.76 2.36 8.45 8.45 2.36 7.76 7.76 5.88 7.95
Nec. 7.22 0.00 6.88 6.46 0.00 5.97 3.22 3.22 5.79

Área Inf. [cm²]
Real 5.50 5.50 5.50 4.62 4.62 4.62 3.93 3.93 2.68
Nec. 4.47 4.67 3.94 3.64 3.97 3.64 3.22 3.20 0.28

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 5.65 10.05 7.54 4.24 7.54 7.54 4.24 7.54
Nec. 8.09 3.94 7.05 6.02 3.94 6.59 3.94 3.94 5.20

F. Activa 1.83 mm, L/3558 (L:
6.50 m)

1.48 mm, L/4382 (L:
6.50 m)

0.07 mm, L/20355
(L: 1.45 m)

F. A plazo infinito 2.45 mm, L/2657 (L:
6.50 m)

2.03 mm, L/3198 (L:
6.50 m)

0.10 mm, L/13789
(L: 1.43 m)

 L=3402Ø16

 L=1452Ø10

 L=2754Ø10

 L=3352Ø10

 L=3903Ø1015

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P33 P28

45x45

 L=2754Ø10  L=3102Ø16

 L=1602Ø10

 L=2852Ø10

 L=3903Ø10 15

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P28 P26

45x45

 L=3102Ø16

 L=1602Ø10

 L=2854Ø12

 L=2102Ø10

 L=2902Ø10

 L=3903Ø1015

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P26 P21

45x45

c/20
6x(1eØ8+1rØ8)

10615
c/20

4x(1eØ6+1rØ6)

98
c/20

6x(1eØ8+1rØ8)

106 25
1rØ6) c/10
10x(1eØ6+

9325
c/20

7x(1eØ6+1rØ6)

124
1rØ6) c/10
10x(1eØ6+

93 15
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

8015
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

150
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80 25

-96.14 kN·m

33.89 kN·m

-65.11 kN

108.43 kN

-48.92 kN·m

35.96 kN·m

-128.25 kN

66.45 kN

-97.06 kN·m

-49.35 kN

94.03 kN

27.95 kN·m

-110.58 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P33-P28 Tramo: P28-P26 Tramo: P26-P21
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -67.98 -- -40.82 -44.38 -- -65.67 -95.06 -4.29 -7.24
x [m] 0.00 -- 3.10 0.00 -- 3.10 0.00 1.12 3.10
Momento máx. [kN·m] 17.60 33.89 21.97 17.35 35.96 24.80 -- 13.95 27.95
x [m] 0.93 1.55 2.17 0.93 1.55 2.17 -- 2.05 3.10
Cortante mín. [kN] -- -27.56 -65.11 -- -22.97 -128.25 -- -13.72 -49.35
x [m] -- 1.86 3.10 -- 1.86 3.10 -- 2.05 3.10
Cortante máx. [kN] 108.43 30.24 -- 66.45 41.35 -- 94.03 27.24 53.11
x [m] 0.00 1.24 -- 0.00 1.24 -- 0.00 1.12 3.10

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 7 Tramo: P33-P28 Tramo: P28-P26 Tramo: P26-P21
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 7.56 4.54 5.50 5.50 2.36 7.86 7.95 5.95 8.45
Nec. 5.32 0.00 3.22 3.20 0.00 5.30 5.81 3.22 3.20

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.22 3.20 3.22 3.20 3.20 3.20 0.32 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.54 4.24 7.54 8.48 4.24 8.48 5.65 4.24 5.65
Nec. 6.70 3.94 3.96 4.03 3.94 7.12 4.86 3.94 3.94

F. Activa 0.13 mm, L/21289
(L: 2.70 m)

0.13 mm, L/23858
(L: 3.10 m)

0.07 mm, L/21431
(L: 1.57 m)

F. A plazo infinito 0.16 mm, L/16137
(L: 2.63 m)

0.19 mm, L/16087
(L: 3.10 m)

0.11 mm, L/14221
(L: 1.54 m)

 L=2854Ø12

 L=2102Ø10  L=3003Ø12

 L=2403Ø12

 L=5452Ø12

 L=7503Ø1025

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P21 P16

45x45
 L=3003Ø12

 L=2403Ø12 25

 L=2052Ø12

25

 L=1902Ø10

 L=5604Ø10

25

 L=7753Ø10

25 L=7653Ø10

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P16 P12

45x45

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
17825

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
293

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
178 25

22x(1eØ6+1rØ6) c/10
21225

12x(1eØ6+1rØ6) c/20
227

22x(1eØ6+1rØ6) c/10
212 50

27.95 kN·m

-110.58 kN·m

67.68 kN·m

-103.60 kN

123.98 kN

-123.38 kN·m

76.73 kN·m

-116.88 kN

124.84 kN

-90.68 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P21-P16 Tramo: P16-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -109.74 -- -76.20 -120.38 -- -88.84
x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 53.08 67.68 51.44 57.43 76.73 66.33
x [m] 2.05 3.25 4.45 2.12 3.45 4.38
Cortante mín. [kN] -3.36 -35.58 -103.60 -3.32 -18.18 -116.88
x [m] 0.00 4.32 6.50 0.00 4.25 6.50
Cortante máx. [kN] 123.98 30.51 9.75 124.84 45.67 --
x [m] 0.00 2.18 6.50 0.00 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 7 Tramo: P21-P16 Tramo: P16-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.45 2.36 9.14 9.14 2.36 6.19
Nec. 6.67 0.00 6.49 7.43 0.00 5.40

Área Inf. [cm²]
Real 4.62 4.62 4.62 5.50 5.50 5.50
Nec. 3.64 4.00 3.56 4.00 4.55 4.34

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.54 4.24 7.54 8.48 4.24 8.48
Nec. 6.76 3.94 6.12 7.44 3.94 6.47

F. Activa 1.41 mm, L/4605 (L: 6.50 m) 1.79 mm, L/3629 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 1.96 mm, L/3312 (L: 6.50 m) 2.41 mm, L/2702 (L: 6.50 m)

2. CAFETERÍA

2.1. Pórtico 1

25

 L=2202Ø16

25

 L=2002Ø10

25

 L=2152Ø10

 L=6352Ø12

 L=4802Ø10

25 25

 L=8433Ø10

25 25 L=8433Ø12

 L=7752x(1Ø8) A. Piel

P49 P50

45x45

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
20650

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
287

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
206 40

My

Vz

-123.41 kN·m

106.90 kN·m

-132.89 kN

132.75 kN

-28.41 kN·m

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 1 Tramo: P49-P50
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -121.56 -- -24.44
x [m] 0.00 -- 7.00
Momento máx. [kN·m] 91.53 106.90 97.47
x [m] 2.33 3.66 4.73
Cortante mín. [kN] -- -20.94 -132.89
x [m] -- 4.60 7.00
Cortante máx. [kN] 132.75 38.59 --
x [m] 0.00 2.46 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 7.95 2.36 3.93
Nec. 7.49 0.00 3.22

Área Inf. [cm²]
Real 7.23 7.23 7.23
Nec. 5.96 6.41 6.18

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05
Nec. 8.15 3.94 7.29

F. Activa 9.05 mm, L/774 (L: 7.00 m)
F. A plazo infinito 10.71 mm, L/654 (L: 7.00 m)

2.2. Pórtico 2

28

 L=1852Ø20

25

 L=2152Ø10

 L=3204Ø12

 L=1652Ø10

 L=4752Ø12

25

 L=7703Ø12

25  L=7703Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P44 P45

45x45

 L=3204Ø12

 L=1652Ø10

25

 L=2203Ø16

25

 L=1853Ø16

 L=4402Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7703Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P45 P46

45x45

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
18440

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
298

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
184 20

20x(1eØ8+1rØ8) c/10
19720

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
262

20x(1eØ8+1rØ8) c/10
197 50

My

Vz

-151.26 kN·m

89.28 kN·m

-116.54 kN

149.46 kN

-112.82 kN·m

77.96 kN·m

-168.57 kN

109.25 kN

-222.16 kN·m

Pórtico 2 Tramo: P44-P45 Tramo: P45-P46
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -149.76 -- -106.83 -92.68 -- -220.18
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.55

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 2 Tramo: P44-P45 Tramo: P45-P46
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento máx. [kN·m] 73.82 89.28 71.95 62.95 77.96 62.66
x [m] 2.10 3.30 4.50 2.12 3.32 4.39
Cortante mín. [kN] -- -38.88 -116.54 -- -28.31 -168.57
x [m] -- 4.37 6.37 -- 4.25 6.55
Cortante máx. [kN] 149.46 34.47 -- 109.25 42.63 --
x [m] 0.00 2.24 -- 0.39 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- 6.00 -- -- 1.55
x [m] -- -- 6.64 -- -- 6.52

Área Sup. [cm²]
Real 11.25 3.39 9.49 8.45 2.36 14.42
Nec. 9.31 0.00 6.81 6.65 0.00 14.04

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 5.66 5.66 4.96 4.96 4.96
Nec. 4.94 5.33 4.84 4.25 4.63 4.26

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 15.08 4.24 15.08
Nec. 8.94 3.94 7.86 7.55 3.94 9.53

F. Activa 2.07 mm, L/3205 (L: 6.65 m) 1.33 mm, L/4671 (L: 6.21 m)
F. A plazo infinito 2.95 mm, L/2256 (L: 6.65 m) 1.90 mm, L/3256 (L: 6.19 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.3. Pórtico 3

25

 L=2154Ø12

25

 L=1752Ø16

 L=1352Ø10

25 25

 L=4383Ø12

25 25 L=4383Ø10

 L=3752x(1Ø8) A. Piel

P32 P33

45x45

c/20
6x(1eØ8+1rØ8)

10830
c/20

4x(1eØ6+1rØ6)

98
c/20

6x(1eØ8+1rØ8)

108 30

My

Vz

12.93 kN·m

-123.84 kN

1.20 kN

-183.22 kN·m

Pórtico 3 Tramo: P32-P33
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -16.13 -39.37 -182.83
x [m] 0.00 1.95 3.13
Momento máx. [kN·m] 12.24 -- --
x [m] 0.00 -- --
Cortante mín. [kN] -40.93 -50.79 -123.84
x [m] 0.00 1.95 3.13
Cortante máx. [kN] 1.20 -- --
x [m] 0.35 -- --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 3 Tramo: P32-P33
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 7.22 11.94
Nec. 3.22 3.90 11.37

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 2.36 2.36
Nec. 3.22 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.54 4.24 7.54
Nec. 3.94 3.94 6.60

F. Activa 2.90 mm, L/2152 (L: 6.25 m)
F. A plazo infinito 4.88 mm, L/1280 (L: 6.25 m)

2.4. Pórtico 4

28

 L=2402Ø20

25

 L=1604Ø12

 L=1202Ø10

25 25

 L=4383Ø12

25 25 L=4383Ø10

 L=3752x(1Ø8) A. Piel

P25 P26

45x45

c/10
11x(1eØ6+1rØ6)

10830
c/15

7x(1eØ6+1rØ6)

98
c/10

11x(1eØ6+1rØ6)

108 30

My

Vz
14.03 kN·m

-153.34 kN

-212.83 kN·m

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 4 Tramo: P25-P26
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -15.65 -45.99 -212.15
x [m] 1.02 1.95 3.13
Momento máx. [kN·m] 13.15 -- --
x [m] 0.00 -- --
Cortante mín. [kN] -55.96 -58.17 -153.34
x [m] 0.00 1.95 3.13
Cortante máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.39 8.40 14.20
Nec. 3.21 4.50 13.33

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 2.36 2.36
Nec. 3.20 0.00 0.00

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 5.65 8.48
Nec. 3.94 4.04 7.67

F. Activa 7.15 mm, L/875 (L: 6.25 m)
F. A plazo infinito 10.97 mm, L/570 (L: 6.25 m)

2.5. Pórtico 5

25

 L=2154Ø16

 L=3154Ø12

 L=1352Ø10

 L=4752Ø12

25

 L=7703Ø10

25  L=7703Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P10 P11

45x45

 L=3154Ø12

 L=1352Ø10

25

 L=2554Ø10

27

 L=1952Ø20

 L=4552Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7703Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P11 P12

45x45

12x(1eØ8+1rØ8) c/15
17040

17x(1eØ6+1rØ6) c/20
324

12x(1eØ8+1rØ8) c/15
170 20

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
18520

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
284

9x(1eØ8+1rØ8) c/20
185 50

My

Vz

-160.45 kN·m

86.59 kN·m

-98.15 kN

183.35 kN

-107.00 kN·m

69.73 kN·m

-89.55 kN

89.87 kN

-179.45 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -158.41 -- -103.68 -87.25 -- -179.45
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.55

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 5 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento máx. [kN·m] 71.61 86.59 70.27 57.50 69.73 52.79
x [m] 2.10 3.30 4.50 2.12 3.19 4.39
Cortante mín. [kN] -- -36.03 -98.15 -- -24.48 -89.55
x [m] -- 4.37 6.37 -- 4.25 6.25
Cortante máx. [kN] 183.35 32.32 -- 89.87 38.88 --
x [m] 0.00 2.24 -- 0.39 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -- -4.96 -- -- --
x [m] -- -- 6.64 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 10.40 2.36 8.45 8.45 2.36 11.78
Nec. 9.89 0.00 6.44 6.16 0.00 11.15

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 5.66 5.66 4.96 4.96 4.96
Nec. 4.78 5.16 4.71 3.85 4.13 3.68

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 7.54 4.24 7.54
Nec. 8.93 3.94 6.67 6.22 3.94 6.12

F. Activa 2.02 mm, L/3299 (L: 6.65 m) 1.21 mm, L/5053 (L: 6.12 m)
F. A plazo infinito 2.87 mm, L/2317 (L: 6.65 m) 1.71 mm, L/3580 (L: 6.11 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.6. Pórtico 6

25

 L=2002Ø12

25

 L=2204Ø10

25

 L=2152Ø10

 L=6352Ø12

 L=4802Ø10

25 25

 L=8433Ø10

25 25 L=8433Ø12

 L=7752x(1Ø8) A. Piel

P7 P8

45x45

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
19350

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
314

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
193 40

My

Vz

-121.86 kN·m

104.91 kN·m

-123.70 kN

141.79 kN

-29.58 kN·m

Pórtico 6 Tramo: P7-P8
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -119.65 -- -25.46
x [m] 0.00 -- 7.00
Momento máx. [kN·m] 90.23 104.91 95.32
x [m] 2.33 3.66 4.73
Cortante mín. [kN] -- -19.74 -123.70
x [m] -- 4.60 7.00
Cortante máx. [kN] 141.79 36.84 --
x [m] 0.00 2.46 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 7.76 2.36 3.93
Nec. 7.37 0.00 3.22

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 6 Tramo: P7-P8
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Inf. [cm²]
Real 7.23 7.23 7.23
Nec. 5.86 6.28 6.05

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05
Nec. 7.94 3.94 6.73

F. Activa 8.41 mm, L/832 (L: 7.00 m)
F. A plazo infinito 10.04 mm, L/697 (L: 7.00 m)

2.7. Pórtico 7

25

 L=1852Ø16

25

 L=2004Ø12

 L=2704Ø12

 L=1402Ø10

 L=5504Ø10

25

 L=7703Ø10

25  L=7653Ø10

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P44 P39

45x45
 L=2704Ø12

 L=1402Ø10

 L=2952Ø16

 L=2054Ø10

 L=5302Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P39 P34

45x45
 L=2952Ø16

 L=2054Ø10

 L=2952Ø16

 L=2054Ø10

 L=5202Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P34 P27

45x45

19x(1eØ8+1rØ8) c/10
18840

15x(1eØ6+1rØ6) c/20
288

19x(1eØ8+1rØ8) c/10
188 20

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
19020

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
280

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
190 20

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
19720

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
267

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
197 20

My

Vz

-161.48 kN·m

85.98 kN·m

-89.12 kN

172.21 kN

-104.22 kN·m

69.31 kN·m

-123.36 kN

101.44 kN

-128.83 kN·m

68.68 kN·m

-120.81 kN

119.77 kN

-130.44 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P44-P39 Tramo: P39-P34 Tramo: P34-P27
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -159.56 -- -79.28-100.80 -- -120.41-112.20 -- -111.26
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60
Momento máx. [kN·m] 72.24 85.98 66.71 55.47 69.31 55.90 53.06 68.68 53.33
x [m] 2.15 3.22 4.55 2.17 3.37 4.43 2.10 3.30 4.50
Cortante mín. [kN] -- -37.18-89.12 -- -34.87-123.36 -- -37.21-120.81
x [m] -- 4.42 6.15 -- 4.30 6.57 -- 4.37 6.50
Cortante máx. [kN] 172.21 34.48 -- 101.44 35.92 -- 119.77 41.48 --
x [m] 0.00 2.28 -- 0.43 2.30 -- 0.10 2.23 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -2.09 -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- 6.57 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 10.90 2.36 8.45 8.45 2.36 9.52 9.52 2.36 9.52
Nec. 9.93 0.00 5.91 6.27 0.00 7.83 7.78 0.00 7.84

Área Inf. [cm²]
Real 5.50 5.50 5.50 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
Nec. 4.79 5.11 4.55 3.76 4.10 3.77 3.66 4.06 3.67

Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 4.24 15.08 10.05 4.24 10.05 10.05 4.24 10.05
Nec. 9.89 3.94 6.17 7.02 3.94 8.18 8.20 3.94 8.12

F. Activa 1.90 mm, L/3502
(L: 6.65 m)

1.47 mm, L/4481 (L:
6.60 m)

1.40 mm, L/4708 (L:
6.60 m)

F. A plazo infinito 2.78 mm, L/2396
(L: 6.65 m)

2.00 mm, L/3303 (L:
6.60 m)

1.90 mm, L/3482 (L:
6.60 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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 L=2952Ø16

 L=2054Ø10

 L=3052Ø16

 L=1952Ø12

 L=5302Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P27 P20

45x45
 L=3052Ø16

 L=1952Ø12

 L=2854Ø10

 L=2052Ø12

 L=5202Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P20 P15

45x45
 L=2854Ø10

 L=2052Ø12 25

 L=2004Ø12

25

 L=1852Ø16

 L=5654Ø10

25

 L=7703Ø12

25 L=7653Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P15 P10

45x45

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
19820

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
264

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
198 20

10x(1eØ8+1rØ8) c/20
19720

13x(1eØ6+1rØ6) c/20
267

10x(1eØ8+1rØ8) c/20
197 20

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
18220

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
302

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
182 40

-130.44 kN·m

69.81 kN·m

-108.63 kN

132.10 kN

-113.54 kN·m

66.52 kN·m

-92.71 kN

94.54 kN

-97.24 kN·m

86.31 kN·m

-141.64 kN

94.36 kN

-167.78 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P27-P20 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P10
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -122.10 -- -106.14-100.76 -- -90.43-87.73 -- -166.72
x [m] 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.65
Momento máx. [kN·m] 56.46 69.81 55.52 49.36 66.52 52.55 68.78 86.31 74.37
x [m] 2.17 3.23 4.43 2.10 3.43 4.50 2.17 3.37 4.43
Cortante mín. [kN] -- -37.18-108.63 -- -37.64-92.71 -- -34.27-141.64
x [m] -- 4.30 6.17 -- 4.37 6.10 -- 4.43 6.65
Cortante máx. [kN] 132.10 36.31 -- 94.54 35.54 -- 94.36 35.80 --
x [m] 0.03 2.30 -- 0.50 2.23 -- 0.43 2.30 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] 1.97 -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] 0.00 -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 9.52 2.36 8.64 8.64 2.36 7.76 8.80 3.39 11.94
Nec. 7.93 0.00 6.87 6.84 0.00 5.83 5.83 0.00 10.35

Área Inf. [cm²]
Real 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 6.53 6.53 6.53
Nec. 3.81 4.13 3.78 3.46 3.93 3.59 4.65 5.14 4.88

Área Transv. [cm²/m]
Real 10.05 4.24 10.05 7.54 4.24 7.54 10.05 4.24 10.05
Nec. 8.58 3.94 7.54 6.56 3.94 6.41 6.53 3.94 8.48

F. Activa 1.46 mm, L/4517 (L:
6.60 m)

1.43 mm, L/4603
(L: 6.60 m)

1.88 mm, L/3533
(L: 6.65 m)

F. A plazo infinito 1.99 mm, L/3324 (L:
6.60 m)

1.95 mm, L/3376
(L: 6.60 m)

2.71 mm, L/2451
(L: 6.65 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.8. Pórtico 8

25

 L=2052Ø12

25

 L=2052Ø12

 L=5652Ø10

25 25

 L=7983Ø10

25 25 L=7983Ø10

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P32 P25

45x45

7x(1eØ8+1rØ8) c/20
13430

20x(1eØ6+1rØ6) c/20
402

7x(1eØ8+1rØ8) c/20
134 30

My

Vz

-64.67 kN·m

23.00 kN·m

-92.82 kN

76.62 kN

-62.15 kN·m

Pórtico 8 Tramo: P32-P25
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -63.59 -- -60.60
x [m] 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 15.06 23.00 22.61
x [m] 2.12 4.25 4.52
Cortante mín. [kN] -- -16.98 -92.82
x [m] -- 4.38 6.70
Cortante máx. [kN] 76.62 25.27 --
x [m] 0.00 2.25 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 4.62 2.36 4.62
Nec. 3.84 0.00 3.69

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.22 3.20 3.22

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 8 Tramo: P32-P25
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.54 4.24 7.54
Nec. 4.59 3.94 5.50

F. Activa 0.16 mm, L/33346 (L: 5.33 m)
F. A plazo infinito 0.32 mm, L/17108 (L: 5.43 m)

2.9. Pórtico 10

25

 L=2002Ø10

 L=2954Ø10

 L=2502Ø20

 L=6104Ø10

25

 L=7653Ø10

25  L=7603Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P50 P47

45x45
 L=2954Ø10

 L=2502Ø20

 L=2954Ø12

 L=2202Ø16

 L=5202Ø12

 L=7453Ø1020

 L=7353Ø1015

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P47 P42

45x45
 L=2954Ø12

 L=2202Ø16

 L=2904Ø16

 L=5252Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P42 P36

45x45

27x(1eØ8+1rØ8) c/10
26440

7x(1eØ6+1rØ6) c/20
132

27x(1eØ8+1rØ8) c/10
264 20

21x(1eØ8+1rØ8) c/10
20520

13x(1eØ6+1rØ6) c/20
256

21x(1eØ8+1rØ8) c/10
205 20

23x(1eØ8+1rØ8) c/10
22120

11x(1eØ6+1rØ6) c/20
219

23x(1eØ8+1rØ8) c/10
221 20

My

Vz

-15.67 kN·m

89.88 kN·m

-205.38 kN

99.65 kN

-152.69 kN·m

70.02 kN·m

-149.25 kN

160.82 kN

-137.23 kN·m

72.45 kN·m

-161.24 kN

180.67 kN

-136.54 kN·m

Pórtico 10 Tramo: P50-P47 Tramo: P47-P42 Tramo: P42-P36
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -11.79 -- -139.69-124.62 -- -112.90-125.29 -- -118.92
x [m] 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.60
Momento máx. [kN·m] 85.46 89.88 66.64 54.11 70.02 55.14 57.49 72.45 56.74
x [m] 2.18 2.98 4.44 2.11 3.31 4.51 2.13 3.33 4.53
Cortante mín. [kN] -- -64.34-205.38 -- -38.79-149.25 -- -34.30-161.24
x [m] -- 4.31 6.60 -- 4.38 6.65 -- 4.39 6.60
Cortante máx. [kN] 99.65 8.22 -- 160.82 43.03 -- 180.67 46.58 --
x [m] 0.00 2.31 -- 0.00 2.24 -- 0.00 2.26 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.36 11.78 11.78 2.36 10.90 10.90 2.36 10.40
Nec. 3.22 0.00 9.39 9.25 0.00 8.26 8.37 0.00 8.34

Área Inf. [cm²]
Real 6.53 6.53 6.53 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
Nec. 5.33 5.38 4.63 3.72 4.15 3.76 3.93 4.29 3.90

Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 15.08 15.08 15.08 4.24 15.08 15.08 4.24 15.08
Nec. 6.00 4.45 12.06 9.83 3.94 9.22 10.41 3.94 9.17

F. Activa 1.99 mm, L/3321
(L: 6.60 m)

1.23 mm, L/5407 (L:
6.65 m)

1.34 mm, L/4914 (L:
6.60 m)

F. A plazo infinito 3.24 mm, L/2040
(L: 6.60 m)

1.79 mm, L/3718 (L:
6.65 m)

1.95 mm, L/3376 (L:
6.60 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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 L=2904Ø16  L=2952Ø10

 L=2602Ø20

 L=5352Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P36 P29

45x45
 L=2952Ø10

 L=2602Ø20

 L=2852Ø10

 L=2702Ø20

 L=5252Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P29 P22

45x45
 L=2852Ø10

 L=2702Ø20

 L=2954Ø12

 L=2202Ø16

 L=5252Ø12

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P22 P17

45x45

22x(1eØ8+1rØ8) c/10
21420

12x(1eØ6+1rØ6) c/20
232

22x(1eØ8+1rØ8) c/10
214 20

22x(1eØ8+1rØ8) c/10
21620

12x(1eØ6+1rØ6) c/20
229

22x(1eØ8+1rØ8) c/10
216 20

22x(1eØ8+1rØ8) c/10
21420

12x(1eØ6+1rØ6) c/20
232

22x(1eØ8+1rØ8) c/10
214 20

-136.54 kN·m

66.92 kN·m

-167.90 kN

178.84 kN

-127.22 kN·m

64.81 kN·m

-167.80 kN

147.96 kN

-129.03 kN·m

69.42 kN·m

-157.12 kN

151.61 kN

-137.27 kN·m

Pórtico 10 Tramo: P36-P29 Tramo: P29-P22 Tramo: P22-P17
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -120.16 -- -115.18-105.84 -- -113.92-112.20 -- -114.37
x [m] 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60
Momento máx. [kN·m] 54.45 66.92 54.04 51.51 64.81 50.04 57.23 69.42 54.72
x [m] 2.19 3.26 4.46 2.13 3.33 4.53 2.19 3.26 4.46
Cortante mín. [kN] -- -34.29-167.90 -- -46.69-167.80 -- -45.95-157.12
x [m] -- 4.33 6.60 -- 4.39 6.60 -- 4.33 6.60
Cortante máx. [kN] 178.84 42.76 -- 147.96 35.09 -- 151.61 28.59 --
x [m] 0.00 2.33 -- 0.00 2.26 -- 0.00 2.33 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 10.40 2.36 10.21 10.21 2.36 10.21 10.21 2.36 10.90
Nec. 8.34 0.00 7.77 7.71 0.00 7.88 7.88 0.00 8.30

Área Inf. [cm²]
Real 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
Nec. 3.65 3.96 3.64 3.51 3.83 3.45 3.83 4.11 3.74

Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 4.24 15.08 15.08 4.24 15.08 15.08 4.24 15.08
Nec. 10.21 3.94 9.56 9.02 3.94 10.02 8.92 3.94 9.73

F. Activa 1.17 mm, L/5620 (L:
6.60 m)

1.14 mm, L/5772 (L:
6.60 m)

1.25 mm, L/5267 (L:
6.60 m)

F. A plazo infinito 1.70 mm, L/3874 (L:
6.60 m)

1.67 mm, L/3957 (L:
6.60 m)

1.82 mm, L/3623 (L:
6.60 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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 L=2954Ø12

 L=2202Ø16

 L=2954Ø10

 L=2452Ø20

 L=5202Ø12

 L=7453Ø1020

 L=7353Ø1015

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P17 P13

45x45
 L=2954Ø10

 L=2452Ø20

25

 L=2052Ø10

 L=5702Ø12

25

 L=7653Ø10

25 L=7603Ø12

 L=7202x(1Ø8) A. Piel

P13 P8

45x45

21x(1eØ8+1rØ8) c/10
20620

13x(1eØ6+1rØ6) c/20
253

21x(1eØ8+1rØ8) c/10
206 20

26x(1eØ8+1rØ8) c/10
26020

c/20
7x(1eØ6+1rØ6)

130
26x(1eØ8+1rØ8) c/10

260 40

-137.27 kN·m

74.00 kN·m

-181.32 kN

173.25 kN

-149.67 kN·m

87.11 kN·m

-114.94 kN

181.55 kN

-25.49 kN·m

Pórtico 10 Tramo: P17-P13 Tramo: P13-P8
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -124.99 -- -134.21 -128.32 -- -20.29
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 58.54 74.00 58.13 64.40 87.11 81.98
x [m] 2.13 3.33 4.53 2.14 3.74 4.41
Cortante mín. [kN] -- -43.00 -181.32 -- -9.59 -114.94
x [m] -- 4.39 6.65 -- 4.28 6.50
Cortante máx. [kN] 173.25 39.93 -- 181.55 63.16 --
x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 10.90 2.36 11.78 11.78 2.36 3.93
Nec. 8.37 0.00 9.20 9.18 0.00 3.22

Área Inf. [cm²]
Real 4.62 4.62 4.62 5.66 5.66 5.66
Nec. 3.99 4.39 3.98 4.48 5.22 5.16

Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 4.24 15.08 15.08 15.08 15.08
Nec. 9.96 3.94 10.44 11.33 4.38 6.19

F. Activa 1.32 mm, L/5055 (L: 6.65 m) 1.55 mm, L/4180 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 1.97 mm, L/3369 (L: 6.65 m) 2.60 mm, L/2501 (L: 6.50 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.10. Pórtico 11

25

 L=1902Ø20

25

 L=2052Ø10
 L=2904Ø16

 L=2502Ø12

 L=5752ª capa2Ø10

25

 L=7753Ø16

25  L=7653Ø16

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P49 P46

45x45

 L=2904Ø16

 L=2502Ø12

 L=5502Ø12

 L=2003Ø10 16

 L=2003Ø1016

 L=1902x(1Ø8) A. Piel

P46 B0

45x45

 L=5502Ø12

 L=3353Ø1016

 L=3653Ø1231

 L=3352x(1Ø8) A. Piel

B0 B1

45x45

23x(1eØ8+1rØ8) c/10
22150

11x(1eØ6+1rØ6) c/20
208

23x(1eØ8+1rØ8) c/10
221 25

27x(1eØ6+1rØ6) c/5
13325

1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

144
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80

My

Vz

-157.43 kN·m

85.34 kN·m

-58.69 kN

190.88 kN

-175.05 kN·m

179.56 kN

87.11 kN·m

-54.46 kN

70.98 kN

Pórtico 11 Tramo: P49-P46 Tramo: P46-B0 Tramo: B0-B1
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -153.79 -- -52.37 -171.38 -44.31 -- -- -- --
x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 0.45 -- -- -- --
Momento máx. [kN·m] 71.26 85.34 69.46 -- 7.45 48.24 80.48 87.11 86.23
x [m] 2.08 3.14 4.34 -- 0.83 1.33 0.95 1.79 2.05
Cortante mín. [kN] -- -21.14 -58.69 -- -- -- -- -14.29 -54.46
x [m] -- 4.21 5.81 -- -- -- -- 2.01 3.04
Cortante máx. [kN] 190.88 47.03 22.42 179.56 129.21 95.25 70.98 22.38 --
x [m] 0.00 2.21 6.50 0.14 0.45 0.93 0.00 1.10 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -2.73 -2.85 -2.84 -2.69 -2.42 -2.63
x [m] -- -- -- 0.41 0.68 0.94 0.15 2.01 2.81
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 13.89 6.03 16.34 12.66 12.41 6.21 2.36 2.36 2.36
Nec. 9.72 0.00 7.54 10.78 9.57 1.63 0.00 0.00 0.00

Área Inf. [cm²]
Real 7.60 7.60 7.60 3.09 4.62 5.66 5.66 5.66 5.66
Nec. 4.90 5.22 4.81 0.43 3.20 3.90 5.09 5.19 5.19

Área Transv. [cm²/m]
Real 15.08 15.08 15.08 16.96 16.96 16.96 16.96 4.24 8.48
Nec. 10.88 3.94 4.17 9.67 8.93 6.56 4.89 3.94 3.94

F. Activa 1.23 mm, L/5276 (L:
6.50 m)

0.94 mm, L/6906 (L:
6.50 m)

1.75 mm, L/3719
(L: 6.50 m)

F. A plazo infinito 2.25 mm, L/2892 (L:
6.50 m)

1.38 mm, L/4713 (L:
6.50 m)

2.57 mm, L/2528
(L: 6.50 m)

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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 L=2854Ø12

 L=2102Ø10

 L=2803Ø1016

 L=2803Ø10 16

 L=2702x(1Ø8) A. Piel

B1 P41

45x45

 L=2854Ø12

 L=2102Ø10

 L=5502Ø12

 L=2203Ø10 16

 L=2203Ø1016

 L=2102x(1Ø8) A. Piel

P41 B2

45x45

 L=5502Ø12

 L=3353Ø1016

 L=3653Ø1231

 L=3352x(1Ø8) A. Piel

B2 B3

45x45

22x(1eØ6+1rØ6) c/10
213 25

16x(1eØ6+1rØ6) c/10
15325

1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

144
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80

-100.88 kN

13.54 kN

-113.67 kN·m

-24.18 kN

86.44 kN

79.95 kN·m

-50.81 kN

67.93 kN

Pórtico 11 Tramo: B1-P41 Tramo: P41-B2 Tramo: B2-B3
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -22.99 -112.02 -113.67 -25.22 -- -- -- --
x [m] -- 1.41 2.13 0.00 0.61 -- -- -- --
Momento máx. [kN·m] 65.97 34.85 -- -- 5.40 43.23 73.53 79.95 79.26
x [m] 0.08 0.73 -- -- 0.92 1.53 0.95 1.77 2.05
Cortante mín. [kN] -82.87 -100.88 -95.47 -24.18 -- -- -- -11.91 -50.81
x [m] 0.61 1.37 1.53 0.00 -- -- -- 2.01 3.04
Cortante máx. [kN] -- -- 13.54 79.51 86.44 82.24 67.93 23.50 --
x [m] -- -- 2.13 0.50 0.65 1.03 0.00 1.10 --
Torsor mín. [kN] -2.99 -3.20 -3.07 -3.05 -3.22 -3.16 -2.96 -2.65 -2.82
x [m] 0.57 1.37 1.64 0.34 0.88 1.14 0.15 1.21 2.81
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 7.24 8.45 8.45 7.72 3.89 2.36 2.36 2.36
Nec. 0.00 4.22 6.72 6.82 4.46 1.30 0.00 0.00 0.00

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 11 Tramo: B1-P41 Tramo: P41-B2 Tramo: B2-B3
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 4.62 2.36 3.25 4.62 5.66 5.66 5.66 5.66
Nec. 4.65 3.28 0.36 0.26 3.20 3.57 4.65 4.75 4.75

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 4.24 7.54
Nec. 5.70 6.95 6.57 5.47 5.95 5.66 4.68 3.94 3.94

F. Activa 1.38 mm, L/4712 (L:
6.50 m)

1.01 mm, L/6405
(L: 6.50 m)

1.70 mm, L/3834
(L: 6.50 m)

F. A plazo infinito 2.03 mm, L/3198 (L:
6.50 m)

1.41 mm, L/4623
(L: 6.50 m)

2.35 mm, L/2765
(L: 6.50 m)

 L=2902Ø16

 L=1804Ø10

 L=2603Ø1016

 L=2603Ø10 16

 L=2502x(1Ø8) A. Piel

B3 P35

45x45

 L=2902Ø16

 L=1804Ø10

 L=2802Ø12

 L=1202Ø10

 L=3903Ø10 15

 L=3853Ø12 16

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P35 P33

45x45

 L=2802Ø12

 L=1202Ø10

 L=3202Ø10

 L=3352Ø10

 L=3903Ø1015

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P33 P28

45x45

10x(1eØ8+1rØ8) c/20
193 25

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31025 15

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31015 25

-98.18 kN

-132.61 kN·m

28.96 kN·m
-4.65 kN·m

-189.22 kN

4.36 kN

-62.31 kN·m

12.51 kN·m

-31.53 kN

43.75 kN

-28.44 kN·m

Pórtico 11 Tramo: B3-P35 Tramo: P35-P33 Tramo: P33-P28
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -20.77 -132.61 -4.65 -- -62.15 -49.28 -- -28.32
x [m] -- 1.26 1.93 0.28 -- 3.10 0.00 -- 3.10
Momento máx. [kN·m] 59.31 26.62 -- 25.49 12.53 3.91 4.78 12.51 11.24
x [m] 0.08 0.73 -- 0.00 1.38 2.14 1.01 1.68 2.08
Cortante mín. [kN] -79.72 -96.67 -98.18 -189.22 -24.05 -46.19 -10.01 -11.36 -31.53
x [m] 0.61 1.26 1.37 0.00 2.03 2.94 0.00 1.94 3.10

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 11 Tramo: B3-P35 Tramo: P35-P33 Tramo: P33-P28
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Cortante máx. [kN] -- -- -- 0.94 1.89 4.36 43.75 27.82 32.45
x [m] -- -- -- 0.85 1.12 3.10 0.34 1.14 3.10
Torsor mín. [kN] -3.12 -3.22 -3.12 -2.71 -2.95 -2.92 -- -- --
x [m] 0.57 1.11 1.37 0.81 1.88 2.14 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 7.54 9.52 9.52 3.30 6.19 6.19 3.19 3.93
Nec. 0.00 4.82 8.07 3.22 0.66 3.68 3.35 0.51 3.20

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 4.62 2.36 3.39 3.39 3.39 3.93 3.93 3.93
Nec. 4.25 3.22 0.36 3.21 3.21 3.21 3.20 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 7.54 7.54 7.54 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
Nec. 5.52 6.70 6.81 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94

F. Activa 1.25 mm, L/5206 (L:
6.50 m)

0.02 mm, L/57007
(L: 1.07 m)

0.02 mm, L/65117
(L: 1.41 m)

F. A plazo infinito 1.73 mm, L/3748 (L:
6.50 m)

0.04 mm, L/28388
(L: 1.11 m)

0.05 mm, L/33496
(L: 1.74 m)

 L=3202Ø10  L=2854Ø10

 L=3903Ø10 15

 L=3853Ø12 16

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P28 P26

45x45

 L=2854Ø10  L=3453Ø12

 L=1903Ø12

 L=3152Ø10

 L=3903Ø1015

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P26 P21

45x45

 L=3453Ø12

 L=1903Ø12

 L=2003Ø10 16

 L=2003Ø1016

 L=1902x(1Ø8) A. Piel

P21 B4

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31025 15

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31015 25

c/10
14x(1eØ6+1rØ6)

13325

-28.44 kN·m
8.93 kN·m

-32.07 kN

25.53 kN

0.04 kN·m

-53.57 kN·m
-5.38 kN·m

-18.69 kN

180.38 kN

27.23 kN·m

-127.84 kN·m

88.59 kN

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 11 Tramo: P28-P26 Tramo: P26-P21 Tramo: P21-B4
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -26.44 -- -37.20 -53.57 -- -5.38 -127.84 -52.41 --
x [m] 0.00 -- 3.10 0.28 -- 2.72 0.00 0.45 --
Momento máx. [kN·m] 7.95 8.93 3.82 2.07 9.02 23.93 -- -- 30.60
x [m] 1.01 1.28 2.08 0.96 1.76 3.10 -- -- 1.33
Cortante mín. [kN] -32.07 -21.03 -29.32 -18.69 -4.94 -4.71 -- -- --
x [m] 0.00 1.94 2.61 0.00 1.88 2.14 -- -- --
Cortante máx. [kN] 25.53 13.73 15.88 24.89 15.66 180.38 81.33 88.59 85.28
x [m] 0.00 1.14 3.10 0.32 1.08 3.10 0.43 0.72 0.93
Torsor mín. [kN] -- -- -- -2.61 -2.75 -2.66 -3.02 -3.19 -3.20
x [m] -- -- -- 0.81 1.61 2.14 0.41 0.68 0.94
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 3.37 5.50 5.50 4.10 9.14 9.14 9.14 5.91
Nec. 3.20 0.50 3.20 3.20 0.81 3.21 7.71 7.40 2.28

Área Inf. [cm²]
Real 3.39 3.39 3.39 3.93 3.93 3.93 2.36 3.93 4.96
Nec. 3.21 3.21 3.21 3.20 3.20 3.20 0.00 1.36 3.21

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 8.48 8.48 8.48
Nec. 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 5.60 6.10 5.87

F. Activa 0.02 mm, L/80724
(L: 1.69 m)

0.12 mm, L/52643
(L: 6.20 m)

0.71 mm, L/9112 (L:
6.50 m)

F. A plazo infinito 0.05 mm, L/60612
(L: 3.10 m)

0.29 mm, L/21262
(L: 6.20 m)

1.03 mm, L/6331 (L:
6.50 m)

Listado de armado de vigas
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 L=5502Ø10

 L=3353Ø1016

 L=3653Ø1231

 L=3352x(1Ø8) A. Piel

B4 B5

45x45

 L=2854Ø12

 L=2452Ø16

 L=5502Ø10

 L=2803Ø1016

 L=2803Ø10 15

 L=2702x(1Ø8) A. Piel

B5 P16

45x45

 L=2854Ø12

 L=2452Ø16

 L=2203Ø10 16

 L=2203Ø1016

 L=2102x(1Ø8) A. Piel

P16 B6

45x45

1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

144
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

80
22x(1eØ6+1rØ6) c/10

213 25
16x(1eØ6+1rØ6) c/10

15325

75.52 kN·m

-41.57 kN

74.30 kN

-79.85 kN

48.38 kN

-151.37 kN·m

-1.91 kN

107.60 kN

Pórtico 11 Tramo: B4-B5 Tramo: B5-P16 Tramo: P16-B6
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -- -- -16.44 -77.21 -151.37 -34.06 --
x [m] -- -- -- -- 1.41 2.13 0.00 0.61 --
Momento máx. [kN·m] 66.28 75.52 75.34 59.69 33.15 -- -- 3.62 44.94
x [m] 0.95 1.75 2.03 0.00 0.73 -- -- 0.92 1.53
Cortante mín. [kN] -- -3.46 -41.57 -67.66 -79.85 -70.84 -1.91 -- --
x [m] -- 2.01 3.04 0.61 1.37 1.53 0.00 -- --
Cortante máx. [kN] 74.30 31.14 -- -- -- 48.38 104.85 107.60 99.25
x [m] 0.00 1.10 -- -- -- 2.13 0.50 0.65 1.03
Torsor mín. [kN] -3.06 -2.71 -2.73 -2.98 -3.11 -2.94 -3.26 -3.42 -3.32
x [m] 0.15 1.21 2.81 0.57 1.11 1.64 0.34 0.61 1.14
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 5.63 2.36 2.36 2.36 8.70 10.90 10.90 9.47 3.89
Nec. 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 6.78 9.23 5.82 1.80

Listado de armado de vigas
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Pórtico 11 Tramo: B4-B5 Tramo: B5-P16 Tramo: P16-B6
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Inf. [cm²]
Real 4.96 4.96 4.96 4.96 3.93 2.66 3.25 4.62 5.66
Nec. 4.29 4.48 4.48 4.13 3.20 0.49 0.16 3.20 3.85

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48
Nec. 5.12 3.94 3.94 4.65 5.51 4.89 7.24 7.43 6.83

F. Activa 1.49 mm, L/4353
(L: 6.50 m)

1.24 mm, L/5255 (L:
6.50 m)

0.93 mm, L/7004 (L:
6.50 m)

F. A plazo infinito 2.15 mm, L/3028
(L: 6.50 m)

1.78 mm, L/3653 (L:
6.50 m)

1.41 mm, L/4602 (L:
6.50 m)

 L=3802Ø10

 L=5602Ø12

 L=4153Ø1016

 L=4453Ø1231

 L=4152x(1Ø8) A. Piel

B6 B7

45x45

 L=3802Ø10

 L=2752Ø20

 L=5602Ø12

 L=1803Ø1016

 L=1803Ø10 16

 L=1702x(1Ø8) A. Piel

B7 P12

45x45

 L=3802Ø10

 L=2752Ø20

25

 L=2054Ø16

 L=5804Ø10

25

 L=7753Ø10

25 L=7653Ø10

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P12 P7

45x45

1rØ8) c/20
4x(1eØ8+

80
12x(1eØ6+1rØ6) c/20

224
1rØ8) c/20
4x(1eØ8+

80
c/10

12x(1eØ6+1rØ6)

113 25
21x(1eØ8+1rØ8) c/10

20925
12x(1eØ6+1rØ6) c/20

232
21x(1eØ8+1rØ8) c/10

209 50

88.82 kN·m

-75.19 kN

81.71 kN

-106.42 kN

-145.99 kN·m

83.72 kN·m

-183.72 kN

54.70 kN

-159.93 kN·m

Pórtico 11 Tramo: B6-B7 Tramo: B7-P12 Tramo: P12-P7
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -- -- -- -2.69 -51.12 -144.98 -43.81 -- -156.55
x [m] -- -- -- 0.35 0.73 1.13 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 84.70 88.82 82.87 30.15 -- -- 66.69 83.72 70.80
x [m] 1.21 1.75 2.57 0.04 -- -- 2.14 3.48 4.41
Cortante mín. [kN] -- -22.72 -75.19 -94.98 -105.13 -106.42 -25.28 -44.66 -183.72
x [m] -- 2.55 3.84 0.35 0.73 0.84 0.00 4.28 6.50
Cortante máx. [kN] 81.71 24.27 -- -- -- -- 54.70 22.58 --
x [m] 0.00 1.37 -- -- -- -- 0.81 2.28 --
Torsor mín. [kN] -3.04 -2.50 -2.68 -2.73 -2.62 -2.30 -- -- --
x [m] 0.15 1.48 3.61 0.04 0.57 0.84 -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
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Pórtico 11 Tramo: B6-B7 Tramo: B7-P12 Tramo: P12-P7
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 2.36 2.36 3.93 6.87 10.14 10.21 10.21 2.36 10.40
Nec. 0.00 0.00 0.33 3.22 8.85 8.92 6.07 0.00 9.85

Área Inf. [cm²]
Real 5.66 5.66 5.66 5.66 3.89 2.36 5.50 5.50 5.50
Nec. 5.24 5.30 5.21 3.36 1.76 0.00 4.50 4.97 4.72

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 8.48 8.48 8.48 15.08 4.24 15.08
Nec. 5.66 3.94 5.21 6.58 7.28 0.00 3.94 3.94 10.30

F. Activa 1.67 mm, L/3888
(L: 6.50 m)

0.74 mm, L/8839 (L:
6.50 m)

1.23 mm, L/5267 (L:
6.50 m)

F. A plazo infinito 2.54 mm, L/2557
(L: 6.50 m)

1.11 mm, L/5841 (L:
6.50 m)

2.27 mm, L/2859 (L:
6.50 m)

3. CUBIERTA

3.1. Pórtico 1

25

 L=2002Ø10

 L=2904Ø12

 L=1352Ø10

 L=4802Ø10

25

 L=7703Ø10

25  L=7653Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P44 P45

45x45
 L=2904Ø12

 L=1352Ø10

25

 L=2054Ø10

 L=4852Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P45 P46

45x45

18x(1eØ6+1rØ6) c/10
17340

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
318

18x(1eØ6+1rØ6) c/10
173 20

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
20020

13x(1eØ6+1rØ6) c/20
255

14x(1eØ8+1rØ8) c/15
200 50

My

Vz

-55.23 kN·m

64.38 kN·m

-116.26 kN

92.76 kN

-104.10 kN·m

61.32 kN·m

-88.30 kN

140.36 kN

-76.09 kN·m

Pórtico 1 Tramo: P44-P45 Tramo: P45-P46
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -53.73 -- -88.29 -95.88 -- -74.45
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.55
Momento máx. [kN·m] 58.35 64.38 48.83 46.81 61.32 56.15
x [m] 2.12 3.05 4.52 2.13 3.60 4.40
Cortante mín. [kN] -- -35.34 -116.26 -- -9.33 -88.30
x [m] -- 4.38 6.65 -- 4.27 6.55
Cortante máx. [kN] 92.76 18.05 -- 140.36 44.62 --
x [m] 0.00 2.25 -- 0.00 2.27 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Listado de armado de vigas
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Pórtico 1 Tramo: P44-P45 Tramo: P45-P46
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.36 8.45 8.45 2.36 5.50
Nec. 3.25 0.00 6.15 6.26 0.00 4.53

Área Inf. [cm²]
Real 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
Nec. 3.69 3.81 3.32 3.22 3.62 3.53

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 10.05 4.24 10.05
Nec. 5.40 3.94 7.16 8.25 3.94 4.67

F. Activa 1.62 mm, L/4114 (L: 6.65 m) 1.78 mm, L/3676 (L: 6.55 m)
F. A plazo infinito 2.59 mm, L/2568 (L: 6.65 m) 2.70 mm, L/2428 (L: 6.55 m)

3.2. Pórtico 2

25

 L=1902Ø10

25

 L=1552Ø10

 L=3002Ø10

25 25

 L=4463Ø10

25 25 L=4463Ø10

 L=3752x(1Ø8) A. Piel

P32 P33

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31330 30

My

Vz

-43.37 kN·m

12.96 kN·m

-7.71 kN

36.22 kN

-17.83 kN·m
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Pórtico 2 Tramo: P32-P33
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -43.21 -- -17.83
x [m] 0.00 -- 3.13
Momento máx. [kN·m] 4.26 12.96 12.56
x [m] 1.03 1.97 2.10
Cortante mín. [kN] -- -- -7.71
x [m] -- -- 3.13
Cortante máx. [kN] 36.22 25.16 11.63
x [m] 0.10 1.17 2.10
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.76 3.93
Nec. 3.20 0.42 3.20

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.20 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24
Nec. 3.94 3.94 3.94

F. Activa 0.03 mm, L/49403 (L: 1.30 m)
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/32489 (L: 1.26 m)

Listado de armado de vigas
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3.3. Pórtico 3

25

 L=1902Ø10

25

 L=1552Ø10

 L=3002Ø10

25 25

 L=4463Ø10
25 25 L=4463Ø10

 L=3752x(1Ø8) A. Piel

P25 P26

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31330 30

My

Vz

-44.48 kN·m

13.31 kN·m

-7.99 kN

36.34 kN

-16.81 kN·m

Pórtico 3 Tramo: P25-P26
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -44.33 -- -16.81
x [m] 0.00 -- 3.13
Momento máx. [kN·m] 4.37 13.31 12.99
x [m] 1.03 1.97 2.10
Cortante mín. [kN] -- -- -7.99
x [m] -- -- 3.13
Cortante máx. [kN] 36.34 26.12 12.57
x [m] 0.10 1.17 2.10
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Listado de armado de vigas
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Pórtico 3 Tramo: P25-P26
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.76 3.93
Nec. 3.20 0.42 3.20

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.20 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24
Nec. 3.94 3.94 3.94

F. Activa 0.02 mm, L/52815 (L: 1.30 m)
F. A plazo infinito 0.04 mm, L/32931 (L: 1.25 m)

3.4. Pórtico 4

25

 L=2002Ø10

 L=2904Ø12

 L=1352Ø10

 L=4802Ø10

25

 L=7703Ø10

25  L=7653Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P10 P11

45x45
 L=2904Ø12

 L=1352Ø10

25

 L=2002Ø10

 L=4952Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P11 P12

45x45

18x(1eØ6+1rØ6) c/10
17340

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
318

18x(1eØ6+1rØ6) c/10
173 20

15x(1eØ8+1rØ8) c/15
21020

12x(1eØ6+1rØ6) c/20
235

15x(1eØ8+1rØ8) c/15
210 50

My

Vz

-57.10 kN·m

62.92 kN·m

-113.82 kN

104.20 kN

-103.74 kN·m

59.68 kN·m

-57.84 kN

146.88 kN

-60.70 kN·m

Pórtico 4 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -55.34 -- -85.03 -97.29 -- -59.82
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.55
Momento máx. [kN·m] 57.13 62.92 47.75 46.96 59.68 53.81
x [m] 2.12 3.05 4.52 2.13 3.47 4.40
Cortante mín. [kN] -- -35.50 -113.82 -- -7.02 -57.84
x [m] -- 4.38 6.65 -- 4.27 6.53
Cortante máx. [kN] 104.20 16.18 -- 146.88 44.95 --
x [m] 0.00 2.25 -- 0.00 2.27 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.36 8.45 8.45 2.36 3.93
Nec. 3.36 0.00 6.05 6.24 0.00 3.60

Área Inf. [cm²]
Real 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
Nec. 3.61 3.72 3.24 3.22 3.52 3.41

Listado de armado de vigas
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Pórtico 4 Tramo: P10-P11 Tramo: P11-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 10.05 4.24 10.05
Nec. 5.41 3.94 6.82 8.11 3.94 3.94

F. Activa 1.57 mm, L/4238 (L: 6.65 m) 1.39 mm, L/4699 (L: 6.55 m)
F. A plazo infinito 2.52 mm, L/2635 (L: 6.65 m) 2.34 mm, L/2801 (L: 6.55 m)

3.5. Pórtico 5

25

 L=2002Ø10

 L=2754Ø10

 L=1752Ø12

 L=4602Ø10

25

 L=7703Ø10

25  L=7653Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P44 P39

45x45
 L=2754Ø10

 L=1752Ø12

 L=2704Ø12

 L=1352Ø10

 L=5352Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P39 P34

45x45
 L=2704Ø12

 L=1352Ø10

 L=2754Ø12

 L=1402Ø10

 L=5202Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P34 P27

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/10
15640

18x(1eØ6+1rØ6) c/20
353

16x(1eØ6+1rØ6) c/10
156 20

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
16420

17x(1eØ6+1rØ6) c/20
332

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
164 20

18x(1eØ6+1rØ6) c/10
17120

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
319

18x(1eØ6+1rØ6) c/10
171 20

My

Vz

-53.98 kN·m

65.14 kN·m

-119.85 kN

99.05 kN

-90.26 kN·m

51.29 kN·m

-132.30 kN

123.04 kN

-103.52 kN·m

50.81 kN·m

-133.63 kN

129.36 kN

-105.04 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P44-P39 Tramo: P39-P34 Tramo: P34-P27
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -52.30 -- -76.03 -81.60 -- -92.44 -88.19 -- -89.57
x [m] 0.00 -- 6.65 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60
Momento máx. [kN·m] 58.39 65.14 51.27 42.39 51.29 41.85 40.15 50.81 40.17
x [m] 2.16 3.22 4.56 2.17 3.37 4.44 2.11 3.31 4.51
Cortante mín. [kN] -- -33.29 -119.85 -- -25.78 -132.30 -- -29.19 -133.63
x [m] -- 4.42 6.65 -- 4.31 6.60 -- 4.37 6.60
Cortante máx. [kN] 99.05 18.72 -- 123.04 28.52 -- 129.36 31.39 --
x [m] 0.00 2.29 -- 0.00 2.31 -- 0.00 2.24 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.36 7.76 7.76 2.36 8.45 8.45 2.36 8.45
Nec. 3.20 0.00 5.35 5.38 0.00 6.19 6.18 0.00 6.28

Área Inf. [cm²]
Real 4.96 4.96 4.96 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.71 3.85 3.44 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 8.48 4.24 8.48 8.48 4.24 8.48
Nec. 5.79 3.94 6.97 6.98 3.94 7.17 7.37 3.94 7.36

F. Activa 1.69 mm, L/3942
(L: 6.65 m)

1.28 mm, L/5152 (L:
6.60 m)

1.32 mm, L/4995 (L:
6.60 m)

F. A plazo infinito 2.73 mm, L/2440
(L: 6.65 m)

1.82 mm, L/3622 (L:
6.60 m)

1.86 mm, L/3543 (L:
6.60 m)
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 L=2754Ø12

 L=1402Ø10

 L=2952Ø16

 L=1352Ø10

 L=5352Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P27 P20

45x45
 L=2952Ø16

 L=1352Ø10

 L=2854Ø10

 L=1752Ø12

 L=5202Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P20 P15

45x45
 L=2854Ø10

 L=1752Ø12 25

 L=2002Ø10

 L=4752Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø12

 L=7352x(1Ø8) A. Piel

P15 P10

45x45

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
16420

17x(1eØ6+1rØ6) c/20
332

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
164 20

16x(1eØ6+1rØ6) c/10
15620

18x(1eØ6+1rØ6) c/20
348

16x(1eØ6+1rØ6) c/10
156 20

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
16420

17x(1eØ6+1rØ6) c/20
337

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
164 40

-105.04 kN·m

52.61 kN·m

-128.87 kN

138.48 kN

-98.12 kN·m

50.50 kN·m

-118.43 kN

113.04 kN

-90.44 kN·m

65.97 kN·m

-94.67 kN

124.05 kN

-54.74 kN·m

Pórtico 5 Tramo: P27-P20 Tramo: P20-P15 Tramo: P15-P10
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -93.29 -- -87.91 -83.87 -- -79.09 -78.58 -- -53.18
x [m] 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.60 0.00 -- 6.65
Momento máx. [kN·m] 43.31 52.61 42.93 38.68 50.50 41.26 52.50 65.97 60.55
x [m] 2.17 3.24 4.44 2.11 3.44 4.51 2.17 3.64 4.44
Cortante mín. [kN] -- -29.96 -128.87 -- -30.68 -118.43 -- -15.86 -94.67
x [m] -- 4.31 6.60 -- 4.37 6.60 -- 4.31 6.65
Cortante máx. [kN] 138.48 27.54 -- 113.04 27.09 -- 124.05 32.05 --
x [m] 0.00 2.31 -- 0.00 2.24 -- 0.00 2.31 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 8.45 2.36 7.95 7.95 2.36 7.76 7.76 2.36 3.93
Nec. 6.29 0.00 5.88 5.86 0.00 5.39 5.39 0.00 3.22

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 4.96 4.96 4.96
Nec. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.51 3.90 3.81

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 8.48 4.24 8.48 8.48 4.24 8.48
Nec. 7.53 3.94 7.45 6.65 3.94 6.87 7.01 3.94 5.38

F. Activa 1.41 mm, L/4667 (L:
6.60 m)

1.25 mm, L/5291 (L:
6.60 m)

1.73 mm, L/3848
(L: 6.65 m)

F. A plazo infinito 2.01 mm, L/3285 (L:
6.60 m)

1.78 mm, L/3698 (L:
6.60 m)

2.77 mm, L/2401
(L: 6.65 m)

Listado de armado de vigas
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3.6. Pórtico 6

25

 L=2602Ø12

25

 L=2602Ø12

 L=4602Ø10

25 25

 L=7983Ø10

25 25 L=7983Ø10

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P32 P25

45x45

34x(1eØ6+1rØ6) c/20
67030 30

My

Vz

-67.16 kN·m

9.94 kN·m

-53.28 kN

61.55 kN

-60.67 kN·m

Pórtico 6 Tramo: P32-P25
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -66.52 -- -60.16
x [m] 0.00 -- 6.70
Momento máx. [kN·m] 6.28 9.94 8.47
x [m] 2.12 3.72 4.52
Cortante mín. [kN] -- -16.74 -53.28
x [m] -- 4.39 6.70
Cortante máx. [kN] 61.55 17.43 --
x [m] 0.00 2.26 --
Torsor mín. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- --
x [m] -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 4.62 2.36 4.62
Nec. 3.97 0.00 3.58

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.20 3.20 3.20

Listado de armado de vigas
Piscina Fecha: 07/03/24
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Pórtico 6 Tramo: P32-P25
Sección 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24
Nec. 3.94 3.94 3.94

F. Activa 0.15 mm, L/43900 (L: 6.70 m)
F. A plazo infinito 0.22 mm, L/31010 (L: 6.70 m)

3.7. Pórtico 7

25

 L=2002Ø10

 L=2854Ø12

 L=1252Ø10

 L=4852Ø10

25

 L=7703Ø10

25  L=7653Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P46 P41

45x45
 L=2854Ø12

 L=1252Ø10

 L=2652Ø12

 L=1302Ø10

 L=5852Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P41 P35

45x45

 L=2652Ø12

 L=1302Ø10  L=2154Ø10

 L=2502Ø10

 L=3853Ø10 15

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P35 P33

45x45

20x(1eØ6+1rØ6) c/10
19250

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
267

20x(1eØ6+1rØ6) c/10
192 25

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
16225

17x(1eØ6+1rØ6) c/20
327

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
162 25

1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

7925
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

153
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

79 15

My

Vz

-54.74 kN·m

58.15 kN·m

-103.80 kN

96.45 kN

-89.15 kN·m

48.30 kN·m

-73.58 kN

95.44 kN

-56.92 kN·m

7.42 kN·m

-46.83 kN

52.30 kN

-44.52 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P46-P41 Tramo: P41-P35 Tramo: P35-P33
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -52.53 -- -82.43 -72.08 -- -54.14 -27.10 -- -42.95
x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.00 -- 3.10
Momento máx. [kN·m] 52.03 58.15 42.39 38.39 48.30 40.33 4.82 7.42 4.01
x [m] 2.06 2.99 4.46 2.12 3.32 4.39 0.99 1.66 2.19
Cortante mín. [kN] -- -39.05 -103.80 -- -15.48 -73.58 -7.15 -4.43 -46.83
x [m] -- 4.32 6.50 -- 4.26 6.50 0.00 2.06 3.10
Cortante máx. [kN] 96.45 9.93 -- 95.44 27.36 -- 52.30 25.65 3.53
x [m] 0.00 2.19 -- 0.00 2.26 -- 0.00 1.12 2.19
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 3.93 2.36 8.45 8.45 2.36 6.19 6.19 3.98 5.50
Nec. 3.22 0.00 5.31 5.26 0.00 3.35 3.20 0.53 3.20

Área Inf. [cm²]
Real 4.96 4.96 4.96 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93 3.93
Nec. 3.31 3.43 3.21 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 8.48 4.24 8.48 5.65 4.24 5.65
Nec. 4.68 3.94 6.18 5.58 3.94 4.38 3.94 3.94 3.94

F. Activa 1.33 mm, L/4876 (L:
6.50 m)

0.91 mm, L/7122
(L: 6.50 m)

0.02 mm, L/139205
(L: 3.10 m)

F. A plazo infinito 2.12 mm, L/3061 (L:
6.50 m)

1.51 mm, L/4314
(L: 6.50 m)

0.04 mm, L/72657
(L: 3.10 m)

Listado de armado de vigas
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 L=215

 L=1602Ø12

 L=4502Ø10

 L=3853Ø1215

 L=3853Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P33 P28

45x45  L=1602Ø12

 L=2654Ø10

 L=4502Ø10

 L=3853Ø12 15

 L=3853Ø10 15

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P28 P26

45x45

 L=2654Ø10

 L=2752Ø12

 L=1152Ø10

 L=2652Ø10

 L=3853Ø1015

 L=3803Ø1015

 L=3802x(1Ø8) A. Piel

P26 P21

45x45

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31015 25

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
31025 15

1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

7915
8x(1eØ6+1rØ6) c/20

153
1rØ6) c/15
6x(1eØ6+

79 25

-44.52 kN·m

-9.65 kN

31.59 kN

19.70 kN·m

-29.83 kN

10.97 kN

-39.91 kN·m

8.55 kN·m

-52.32 kN

43.29 kN

-61.22 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P33-P28 Tramo: P28-P26 Tramo: P26-P21
Sección 45x45 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -37.80 -8.65 -9.54 -11.16 -7.42 -34.42 -38.52 -- -26.08
x [m] 0.00 1.24 3.10 0.00 1.86 3.10 0.00 -- 3.10
Momento máx. [kN·m] -- 6.69 19.59 17.08 6.31 -- 6.45 8.55 5.15
x [m] -- 1.86 3.10 0.00 1.24 -- 0.99 1.39 2.19
Cortante mín. [kN] -- -3.38 -9.65 -11.32 -19.25 -29.83 -5.69 -29.28 -52.32
x [m] -- 1.86 3.10 0.93 1.86 3.10 0.99 2.06 3.10
Cortante máx. [kN] 31.59 21.02 13.09 10.97 4.55 -- 43.29 1.04 6.30
x [m] 0.00 1.24 2.17 0.00 1.24 -- 0.00 1.12 3.10
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 6.11 3.39 5.66 5.66 3.39 6.53 5.50 2.80 6.04
Nec. 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.20 3.20 0.25 3.20

Área Inf. [cm²]
Real 2.36 3.93 3.93 3.93 3.93 2.36 3.93 3.93 3.93
Nec. 0.00 3.20 3.20 3.20 3.20 0.00 3.20 3.20 3.20

Área Transv. [cm²/m]
Real 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 5.65 4.24 5.65
Nec. 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94

F. Activa 0.45 mm, L/13881
(L: 6.20 m)

0.40 mm, L/15484
(L: 6.20 m)

0.02 mm, L/180665
(L: 3.10 m)

F. A plazo infinito 0.94 mm, L/6593
(L: 6.20 m)

0.84 mm, L/7350 (L:
6.20 m)

0.03 mm, L/93911
(L: 3.10 m)

Listado de armado de vigas
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 L=2752Ø12

 L=1152Ø10  L=2854Ø12

 L=1402Ø10

 L=5702Ø10

 L=7403Ø1020

 L=7303Ø1015

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P21 P16

45x45
 L=2854Ø12

 L=1402Ø10 25

 L=2002Ø10

 L=5002Ø10

25

 L=7703Ø10

25 L=7653Ø12

 L=7302x(1Ø8) A. Piel

P16 P12

45x45

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
16725

16x(1eØ6+1rØ6) c/20
317

17x(1eØ6+1rØ6) c/10
167 25

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
18625

14x(1eØ6+1rØ6) c/20
277

13x(1eØ8+1rØ8) c/15
186 50

-61.22 kN·m

48.24 kN·m

-91.13 kN

77.96 kN

-93.58 kN·m

57.73 kN·m

-72.00 kN

108.90 kN

-37.95 kN·m

Pórtico 7 Tramo: P21-P16 Tramo: P16-P12
Sección 45x45 45x45
Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L
Momento mín. [kN·m] -60.01 -- -69.73 -88.59 -- -36.57
x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50
Momento máx. [kN·m] 38.88 48.24 37.37 43.40 57.73 52.27
x [m] 2.06 3.26 4.46 2.12 3.59 4.39
Cortante mín. [kN] -- -28.91 -91.13 -- -7.93 -72.00
x [m] -- 4.32 6.50 -- 4.26 6.50
Cortante máx. [kN] 77.96 16.98 -- 108.90 37.73 --
x [m] 0.00 2.19 -- 0.00 2.26 --
Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --
Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- --
x [m] -- -- -- -- -- --

Área Sup. [cm²]
Real 6.04 2.36 8.45 8.45 2.36 3.93
Nec. 3.61 0.00 5.32 5.61 0.00 3.22

Área Inf. [cm²]
Real 3.93 3.93 3.93 4.96 4.96 4.96
Nec. 3.20 3.20 3.20 3.22 3.40 3.31

Área Transv. [cm²/m]
Real 8.48 4.24 8.48 10.05 4.24 10.05
Nec. 4.46 3.94 5.50 6.33 3.94 4.07

F. Activa 0.88 mm, L/7422 (L: 6.50 m) 1.32 mm, L/4927 (L: 6.50 m)
F. A plazo infinito 1.46 mm, L/4443 (L: 6.50 m) 2.12 mm, L/3066 (L: 6.50 m)

Listado de armado de vigas
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1. LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1. Descripción

Referencias Geometría Armado
P1, P6, P52,
P57

Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P2, P53 Zapata cuadrada
Anchura: 340 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Sup X: 18Ø16c/18
Sup Y: 18Ø16c/18
Inf X: 18Ø16c/18
Inf Y: 18Ø16c/18

P3, P4, P54,
P55

Zapata cuadrada
Anchura: 340 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Sup X: 18Ø16c/18
Sup Y: 18Ø16c/18
Inf X: 18Ø16c/18
Inf Y: 18Ø16c/18

P5, P56 Zapata cuadrada
Anchura: 340 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Sup X: 18Ø16c/18
Sup Y: 18Ø16c/18
Inf X: 18Ø16c/18
Inf Y: 18Ø16c/18

P7, P49 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P8, P47, P50 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P9, P51 Zapata cuadrada
Anchura: 260 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Sup X: 16Ø16c/15
Sup Y: 16Ø16c/15
Inf X: 16Ø16c/15
Inf Y: 16Ø16c/15

P10 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P11 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P12, P46 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P13 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P14, P48 Zapata cuadrada
Anchura: 260 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Sup X: 16Ø16c/15
Sup Y: 16Ø16c/15
Inf X: 16Ø16c/15
Inf Y: 16Ø16c/15

Listado de cimentación
Piscina Fecha: 07/03/24
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Referencias Geometría Armado
P15, P17, P20,
P22, P27, P29,
P34, P36, P39,
P42

Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P16, P21, P35,
P41

Zapata cuadrada
Anchura: 200 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 15Ø16c/12.5
Y: 15Ø16c/12.5

P18 Zapata cuadrada
Anchura: 200 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 15Ø16c/12.5
Y: 15Ø16c/12.5

P19, P24, P31,
P38, P43

Zapata cuadrada
Anchura: 260 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

Sup X: 16Ø16c/15
Sup Y: 16Ø16c/15
Inf X: 16Ø16c/15
Inf Y: 16Ø16c/15

P23 Zapata cuadrada
Anchura: 200 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 15Ø16c/12.5
Y: 15Ø16c/12.5

P25, P32 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P26, P33 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P28 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P30 Zapata cuadrada
Anchura: 200 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 15Ø16c/12.5
Y: 15Ø16c/12.5

P37 Zapata cuadrada
Anchura: 200 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 15Ø16c/12.5
Y: 15Ø16c/12.5

P40 Zapata cuadrada
Anchura: 200 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 15Ø16c/12.5
Y: 15Ø16c/12.5

P44 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

P45 Zapata cuadrada
Anchura: 160 cm
Canto: 75 cm
Módulo de balasto: 100000 kN/m³

X: 9Ø16c/16
Y: 9Ø16c/16

1.2. Medición
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Referencias: P1, P6, P52 y P57 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.45

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

12.14
10.78

34.45
54.39

 
66.50

Referencias: P2 y P53 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
18x3.54
18x5.59

63.72
100.57

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.54
18x5.59

63.72
100.57

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.24
18x5.11

58.32
92.05

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.24
18x5.11

58.32
92.05

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.76
12x2.78

21.12
33.33

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

265.20
418.57

 
419.78

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

291.72
460.43

 
461.76

Referencias: P3, P4, P54 y P55 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
18x3.54
18x5.59

63.72
100.57

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.54
18x5.59

63.72
100.57

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.24
18x5.11

58.32
92.05

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.24
18x5.11

58.32
92.05

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.76
8x2.78

14.08
22.22

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.00
4x4.93

8.00
19.73

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

258.16
407.46

8.00
19.73

 
428.40

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

283.98
448.21

8.80
21.70

 
471.24

Listado de cimentación
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 4

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Referencias: P5 y P56 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
18x3.54
18x5.59

63.72
100.57

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.54
18x5.59

63.72
100.57

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.24
18x5.11

58.32
92.05

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

18x3.24
18x5.11

58.32
92.05

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.76
12x2.78

21.12
33.33

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

265.20
418.57

 
419.78

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

291.72
460.43

 
461.76

Referencias: P7 y P49 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.00
4x4.93

8.00
19.73

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

11.04
9.80

31.32
49.44

8.00
19.73

 
80.18

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

12.14
10.78

34.45
54.39

8.80
21.70

 
88.20

Referencias: P8, P47 y P50 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.19

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

34.45
54.38

 
66.21
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Referencias: P9 y P51 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
16x2.74
16x4.32

43.84
69.19

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.74
16x4.32

43.84
69.19

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.44
16x3.85

39.04
61.62

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.44
16x3.85

39.04
61.62

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.38
4x1.23

5.52
4.90

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.52
4x2.40

6.08
9.60

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

5.52
4.90

171.84
271.22

 
277.33

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

6.07
5.39

189.02
298.34

 
305.06

Referencia: P10 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.69
4x4.17

6.76
16.67

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

31.32
49.44

6.76
16.67

 
67.06

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

34.45
54.38

7.44
18.34

 
73.77

Referencia: P11 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.19

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

34.45
54.38

 
66.21
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Referencias: P12 y P46 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.45

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

12.14
10.78

34.45
54.39

 
66.50

Referencia: P13 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.19

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

34.45
54.38

 
66.21

Referencias: P14 y P48 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
16x2.74
16x4.32

43.84
69.19

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.74
16x4.32

43.84
69.19

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.44
16x3.85

39.04
61.62

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.44
16x3.85

39.04
61.62

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.38
4x1.23

5.52
4.90

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.00
4x4.93

8.00
19.73

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

5.52
4.90

165.76
261.62

8.00
19.73

 
287.46

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

6.07
5.39

182.34
287.78

8.80
21.71

 
316.21
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Referencias: P15, P17, P20, P22, P27, P29, P34, P36, P39 y P42 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.19

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

34.45
54.38

 
66.21

Referencias: P16, P21, P35 y P41 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

11.04
9.80

64.20
101.32

 
112.33

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

12.14
10.78

70.62
111.45

 
123.56

Referencia: P18 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.48
8x3.65

11.84
29.20

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

64.20
101.32

11.84
29.20

 
131.47

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

70.62
111.45

13.02
32.12

 
144.62

Referencias: P19, P24, P31, P38 y P43 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
16x2.74
16x4.32

43.84
69.19

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.74
16x4.32

43.84
69.19

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.44
16x3.85

39.04
61.62

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

16x2.44
16x3.85

39.04
61.62
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Referencias: P19, P24, P31, P38 y P43 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)

Peso (kg)
4x1.52
4x2.40

6.08
9.60

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.00
4x4.93

8.00
19.73

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

171.84
271.22

8.00
19.73

 
292.16

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

189.02
298.34

8.80
21.71

 
321.38

Referencia: P23 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.48
4x3.65

5.92
14.60

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

64.20
101.32

5.92
14.60

 
116.87

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

70.62
111.45

6.51
16.06

 
128.56

Referencias: P25 y P32 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.02
3x0.23

3.06
0.68

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.36
4x2.15

5.44
8.59

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

3.06
0.68

36.76
58.03

 
58.71

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.37
0.75

40.44
63.83

 
64.58

Referencias: P26 y P33 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.02
3x0.23

3.06
0.68

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.38
4x1.23

5.52
4.90

Listado de cimentación
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Referencias: P26 y P33 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Totales Longitud (m)

Peso (kg)
3.06
0.68

5.52
4.90

31.32
49.44

 
55.02

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

3.37
0.75

6.07
5.39

34.45
54.38

 
60.52

Referencia: P28 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.82
3x0.40

5.46
1.21

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.46
1.21

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.45

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.01
1.33

12.14
10.78

34.45
54.39

 
66.50

Referencia: P30 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

64.20
101.32

 
112.07

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

70.62
111.45

 
123.28

Referencia: P37 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

64.20
101.32

 
112.07

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

70.62
111.45

 
123.28

Listado de cimentación
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 10

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Referencia: P40 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

15x2.14
15x3.38

32.10
50.66

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

12x1.36
12x2.15

16.32
25.76

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

80.52
127.08

 
128.03

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

88.57
139.78

 
140.83

Referencia: P44 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø16 Ø20
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.69
4x4.17

6.76
16.67

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

31.32
49.44

6.76
16.67

 
67.06

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

34.45
54.38

7.44
18.34

 
73.77

Referencia: P45 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø12 Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.74
9x2.75

15.66
24.72

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.38
8x1.23

11.04
9.80

Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.42
3x0.32

4.26
0.95

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

4.26
0.95

11.04
9.80

31.32
49.44

 
60.19

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

4.69
1.05

12.14
10.78

34.45
54.38

 
66.21

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado

(m²)
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: P1, P6, P52 y P57 4x1.33 4x10.78 4x54.38 265.96 4x1.92 4x0.26 4x4.48
Referencias: P2 y P53 2x1.33 2x460.43 923.52 2x8.67 2x1.16 2x9.72
Referencias: P3, P4, P54 y P55 4x1.33 4x448.21 4x21.70 1884.96 4x8.67 4x1.16 4x9.88
Referencias: P5 y P56 2x1.33 2x460.43 923.52 2x8.67 2x1.16 2x9.88
Referencias: P7 y P49 2x1.33 2x10.78 2x54.38 2x21.71 176.40 2x1.92 2x0.26 2x4.32
Referencias: P8, P47 y P50 3x1.05 3x10.78 3x54.38 198.63 3x1.92 3x0.26 3x4.32
Referencias: P9 y P51 2x1.33 2x5.39 2x298.34 610.12 2x5.07 2x0.68 2x7.48
Referencia: P10 1.05 54.38 18.34 73.77 1.92 0.26 4.48
Referencia: P11 1.05 10.78 54.38 66.21 1.92 0.26 4.32
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: P12 y P46 2x1.33 2x10.78 2x54.38 132.98 2x1.92 2x0.26 2x4.16
Referencia: P13 1.05 10.78 54.38 66.21 1.92 0.26 4.32
Referencias: P14 y P48 2x1.33 2x5.39 2x287.78 2x21.71 632.42 2x5.07 2x0.68 2x7.48
Referencias: P15, P17, P20, P22, P27, P29, P34, P36, P39 y P42 10x1.05 10x10.78 10x54.38 662.10 10x1.92 10x0.26 10x4.32
Referencias: P16, P21, P35 y P41 4x1.33 4x10.78 4x111.45 494.24 4x3.00 4x0.40 4x5.36
Referencia: P18 1.05 111.45 32.12 144.62 3.00 0.40 5.36
Referencias: P19, P24, P31, P38 y P43 5x1.33 5x298.34 5x21.71 1606.90 5x5.07 5x0.68 5x7.48
Referencia: P23 1.05 111.45 16.06 128.56 3.00 0.40 5.36
Referencias: P25 y P32 2x0.75 2x63.83 129.16 2x1.92 2x0.26 2x4.32
Referencias: P26 y P33 2x0.75 2x5.39 2x54.38 121.04 2x1.92 2x0.26 2x4.32
Referencia: P28 1.33 10.78 54.38 66.49 1.92 0.26 4.32
Referencia: P30 1.05 10.78 111.45 123.28 3.00 0.40 5.20
Referencia: P37 1.05 10.78 111.45 123.28 3.00 0.40 5.36
Referencia: P40 1.04 139.79 140.83 3.00 0.40 5.36
Referencia: P44 1.05 54.38 18.34 73.77 1.92 0.26 4.48
Referencia: P45 1.05 10.78 54.38 66.21 1.92 0.26 4.32
Totales 67.04 366.52 9034.57 367.05 9835.18 201.51 26.87 328.68

2. LISTADO DE VIGAS DE ATADO

2.1. Descripción

Referencias Tipo Geometría Armado
[P54 - P55] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P53 - P54] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P55 - P56] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P4 - P5] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P3 - P4] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P2 - P3] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P11 - P12] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P10 - P11] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P15 - P10] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P12 - P13] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P8 - P2] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P13 - P8] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P12 - P7] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P7 - P8] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P1 - P2] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P7 - P1] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P5 - P6] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P56 - P57] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P52 - P53] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P52 - P49] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P53 - P50] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P49 - P50] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P50 - P47] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P49 - P46] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P46 - P47] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P45 - P46] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P44 - P45] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P44 - P39] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P47 - P42] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P42 - P36] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P36 - P29] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P28 - P29] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P33 - P28] CB.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø16
Estribos: 1xØ8c/25

[P32 - P33] CB.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P32 - P25] CB.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P28 - P26] CB.3.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø16
Estribos: 1xØ8c/25

[P25 - P26] CB.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 3Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P39 - P34] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P34 - P27] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P20 - P15] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P27 - P20] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P29 - P22] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P17 - P13] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P22 - P17] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P31 - P24] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P38 - P31] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P24 - P19] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P19 - P14] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P9 - P6] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P14 - P9] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P57 - P51] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P51 - P48] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P43 - P38] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P48 - P43] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P18 - P11] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P15 - P18] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P16 - P12] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P16 - P17] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P18 - P16] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P26 - P21] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P21 - P22] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P21 - P16] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P20 - P23] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P23 - P18] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P23 - P21] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25
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Referencias Tipo Geometría Armado
[P27 - P30] C.1.1 Ancho: 40.0 cm

Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P30 - P23] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P34 - P37] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P37 - P30] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P35 - P36] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P35 - P33] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P37 - P35] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P46 - P41] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P41 - P42] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P41 - P35] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P45 - P40] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P39 - P40] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P40 - P37] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P40 - P41] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P32 - P30] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

[P30 - P25] C.1.1 Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/25

2.2. Medición

Referencia: [P54 - P55] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x10.30
2x9.14

20.60
18.29
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Referencia: [P54 - P55] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x10.30
2x9.14

20.60
18.29

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

39x1.49
39x0.59

58.11
22.93

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

58.11
22.93

41.20
36.58

 
59.51

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

63.92
25.22

45.32
40.24

 
65.46

Referencia: [P53 - P54] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P55 - P56] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P4 - P5] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P3 - P4] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x10.30
2x9.14

20.60
18.29

Listado de cimentación
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Referencia: [P3 - P4] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x10.30
2x9.14

20.60
18.29

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

39x1.49
39x0.59

58.11
22.93

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

58.11
22.93

41.20
36.58

 
59.51

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

63.92
25.22

45.32
40.24

 
65.46

Referencia: [P2 - P3] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P11 - P12] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P10 - P11] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P15 - P10] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Listado de cimentación
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Referencia: [P15 - P10] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P12 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P8 - P2] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

19x1.49
19x0.59

28.31
11.17

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

28.31
11.17

29.20
25.92

 
37.09

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

31.14
12.29

32.12
28.51

 
40.80

Referencia: [P13 - P8] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P12 - P7] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P12 - P7] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P7 - P8] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P1 - P2] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P7 - P1] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

23x1.49
23x0.59

34.27
13.52

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

34.27
13.52

29.20
25.92

 
39.44

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

37.70
14.87

32.12
28.51

 
43.38

Referencia: [P5 - P6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85
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Referencia: [P5 - P6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P56 - P57] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P52 - P53] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P52 - P49] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P53 - P50] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P53 - P50] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P49 - P50] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P50 - P47] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P49 - P46] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P46 - P47] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85
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Referencia: [P46 - P47] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P45 - P46] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P44 - P45] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P44 - P39] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P47 - P42] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P47 - P42] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P42 - P36] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P36 - P29] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P28 - P29] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

31.20
27.70

 
44.75

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

34.32
30.47

 
49.23

Referencia: [P33 - P28] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
3x4.16
3x6.57

12.48
19.70
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Referencia: [P33 - P28] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.21
2x3.74

8.42
7.48

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

14x1.49
14x0.59

20.86
8.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

20.86
8.23

8.42
7.48

12.48
19.70

 
35.41

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.95
9.05

9.26
8.23

13.73
21.67

 
38.95

Referencia: [P32 - P33] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
3x4.05
3x3.60

12.15
10.79

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.31
2x3.83

8.62
7.65

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

14x1.49
14x0.59

20.86
8.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

20.86
8.23

20.77
18.44

 
26.67

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.95
9.05

22.85
20.29

 
29.34

Referencia: [P32 - P25] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
3x7.46
3x6.62

22.38
19.87

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.65
2x6.79

15.30
13.58

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

37.68
33.45

 
49.91

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

41.45
36.79

 
54.90

Referencia: [P28 - P26] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
3x4.17
3x6.58

12.51
19.74

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.22
2x3.75

8.44
7.49

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

14x1.49
14x0.59

20.86
8.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

20.86
8.23

8.44
7.49

12.51
19.74

 
35.46

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.95
9.05

9.28
8.24

13.76
21.72

 
39.01

Referencia: [P25 - P26] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
3x4.05
3x3.60

12.15
10.79
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Referencia: [P25 - P26] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x4.31
2x3.83

8.62
7.65

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

14x1.49
14x0.59

20.86
8.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

20.86
8.23

20.77
18.44

 
26.67

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.95
9.05

22.85
20.29

 
29.34

Referencia: [P39 - P34] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P34 - P27] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P20 - P15] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P27 - P20] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P27 - P20] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P29 - P22] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P17 - P13] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P22 - P17] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P31 - P24] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P31 - P24] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P38 - P31] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P24 - P19] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P19 - P14] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P9 - P6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P9 - P6] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P14 - P9] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P57 - P51] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P51 - P48] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P43 - P38] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P43 - P38] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P48 - P43] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P18 - P11] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.55
2x6.70

15.10
13.41

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.55
2x6.70

15.10
13.41

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

30.20
26.82

 
43.87

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

33.22
29.50

 
48.26

Referencia: [P15 - P18] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P16 - P12] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05
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Referencia: [P16 - P12] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.40
26.10

 
41.98

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.34
28.71

 
46.18

Referencia: [P16 - P17] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

30.80
27.34

 
44.39

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

33.88
30.07

 
48.83

Referencia: [P18 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P26 - P21] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.80
2x3.37

7.60
6.75

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.80
2x3.37

7.60
6.75

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

14x1.49
14x0.59

20.86
8.23

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

20.86
8.23

15.20
13.50

 
21.73

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.95
9.05

16.72
14.85

 
23.90

Referencia: [P21 - P22] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.70
2x6.84

15.40
13.67
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Referencia: [P21 - P22] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

30.80
27.34

 
44.39

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

33.88
30.07

 
48.83

Referencia: [P21 - P16] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P20 - P23] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P23 - P18] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P23 - P21] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05
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Referencia: [P23 - P21] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P27 - P30] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

22x1.49
22x0.59

32.78
12.94

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

32.78
12.94

29.40
26.10

 
39.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

36.06
14.23

32.34
28.71

 
42.94

Referencia: [P30 - P23] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P34 - P37] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P37 - P30] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96
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Referencia: [P37 - P30] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.20
25.92

 
42.38

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.12
28.51

 
46.62

Referencia: [P35 - P36] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

30.80
27.34

 
44.39

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

33.88
30.07

 
48.83

Referencia: [P35 - P33] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x3.80
2x3.37

7.60
6.75

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.80
2x3.37

7.60
6.75

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.49
8x0.59

11.92
4.70

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

11.92
4.70

15.20
13.50

 
18.20

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

13.11
5.17

16.72
14.85

 
20.02

Referencia: [P37 - P35] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P46 - P41] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05
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Referencia: [P46 - P41] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.40
26.10

 
41.98

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.34
28.71

 
46.18

Referencia: [P41 - P42] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.70
2x6.84

15.40
13.67

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

29x1.49
29x0.59

43.21
17.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.21
17.05

30.80
27.34

 
44.39

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.53
18.76

33.88
30.07

 
48.83

Referencia: [P41 - P35] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

29.20
25.92

 
41.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

32.12
28.51

 
45.98

Referencia: [P45 - P40] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P39 - P40] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05
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Referencia: [P39 - P40] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P40 - P37] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.10
2x6.30

14.20
12.61

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.10
2x6.30

14.20
12.61

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

27x1.49
27x0.59

40.23
15.88

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.23
15.88

28.40
25.22

 
41.10

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.25
17.47

31.24
27.74

 
45.21

Referencia: [P40 - P41] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x7.35
2x6.53

14.70
13.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

28x1.49
28x0.59

41.72
16.46

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.72
16.46

29.40
26.10

 
42.56

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.89
18.11

32.34
28.71

 
46.82

Referencia: [P32 - P30] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.15
2x4.57

10.30
9.14

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.15
2x4.57

10.30
9.14

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

19x1.49
19x0.59

28.31
11.17

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

28.31
11.17

20.60
18.28

 
29.45

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

31.14
12.29

22.66
20.11

 
32.40

Referencia: [P30 - P25] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.43
2x4.82

10.86
9.64
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Referencia: [P30 - P25] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)

Peso (kg)
2x5.43
2x4.82

10.86
9.64

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

20x1.49
20x0.59

29.80
11.76

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

29.80
11.76

21.72
19.28

 
31.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

32.78
12.94

23.89
21.20

 
34.14

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P54 - P55] 25.22 40.24 65.46 1.06 0.26 5.28
Referencia: [P53 - P54] 18.76 30.47 49.23 0.66 0.16 3.28
Referencia: [P55 - P56] 18.76 30.47 49.23 0.66 0.16 3.28
Referencia: [P4 - P5] 18.76 30.47 49.23 0.66 0.16 3.28
Referencia: [P3 - P4] 25.22 40.24 65.46 1.06 0.26 5.28
Referencia: [P2 - P3] 18.76 30.47 49.23 0.66 0.16 3.28
Referencia: [P11 - P12] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P10 - P11] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P15 - P10] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P12 - P13] 18.76 30.47 49.23 0.94 0.24 4.72
Referencia: [P8 - P2] 12.29 28.51 40.80 0.72 0.18 3.60
Referencia: [P13 - P8] 17.47 28.51 45.98 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P12 - P7] 17.47 28.51 45.98 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P7 - P8] 18.76 30.47 49.23 0.94 0.24 4.72
Referencia: [P1 - P2] 18.76 30.47 49.23 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P7 - P1] 14.87 28.51 43.38 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P5 - P6] 18.76 30.47 49.23 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P56 - P57] 18.76 30.47 49.23 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P52 - P53] 18.76 30.47 49.23 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P52 - P49] 17.47 28.51 45.98 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P53 - P50] 17.47 28.51 45.98 0.72 0.18 3.60
Referencia: [P49 - P50] 18.76 30.47 49.23 0.94 0.24 4.72
Referencia: [P50 - P47] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P49 - P46] 17.47 28.51 45.98 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P46 - P47] 18.76 30.47 49.23 0.94 0.24 4.72
Referencia: [P45 - P46] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P44 - P45] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P44 - P39] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P47 - P42] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P42 - P36] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P36 - P29] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P28 - P29] 18.76 30.47 49.23 0.94 0.24 4.72
Referencia: [P33 - P28] 9.05 8.23 21.67 38.95 0.30 0.08 1.52
Referencia: [P32 - P33] 9.06 20.28 29.34 0.30 0.07 1.48
Referencia: [P32 - P25] 18.10 36.80 54.90 0.86 0.22 4.32
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: [P28 - P26] 9.06 8.24 21.71 39.01 0.30 0.08 1.52
Referencia: [P25 - P26] 9.06 20.28 29.34 0.30 0.07 1.48
Referencia: [P39 - P34] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P34 - P27] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P20 - P15] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P27 - P20] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P29 - P22] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P17 - P13] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P22 - P17] 18.11 28.51 46.62 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P31 - P24] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P38 - P31] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P24 - P19] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P19 - P14] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P9 - P6] 17.47 28.51 45.98 0.78 0.20 3.92
Referencia: [P14 - P9] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P57 - P51] 17.47 28.51 45.98 0.78 0.20 3.92
Referencia: [P51 - P48] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P43 - P38] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P48 - P43] 17.47 28.51 45.98 0.70 0.18 3.52
Referencia: [P18 - P11] 18.76 29.50 48.26 0.86 0.22 4.32
Referencia: [P15 - P18] 18.11 28.71 46.82 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P16 - P12] 17.47 28.71 46.18 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P16 - P17] 18.76 30.07 48.83 0.91 0.23 4.56
Referencia: [P18 - P16] 18.11 28.71 46.82 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P26 - P21] 9.05 14.85 23.90 0.27 0.07 1.36
Referencia: [P21 - P22] 18.76 30.07 48.83 0.91 0.23 4.56
Referencia: [P21 - P16] 17.47 28.51 45.98 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P20 - P23] 18.11 28.71 46.82 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P23 - P18] 18.11 28.51 46.62 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P23 - P21] 18.11 28.71 46.82 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P27 - P30] 14.23 28.71 42.94 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P30 - P23] 18.11 28.51 46.62 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P34 - P37] 18.11 28.71 46.82 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P37 - P30] 18.11 28.51 46.62 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P35 - P36] 18.76 30.07 48.83 0.91 0.23 4.56
Referencia: [P35 - P33] 5.17 14.85 20.02 0.27 0.07 1.36
Referencia: [P37 - P35] 18.11 28.71 46.82 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P46 - P41] 17.47 28.71 46.18 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P41 - P42] 18.76 30.07 48.83 0.91 0.23 4.56
Referencia: [P41 - P35] 17.47 28.51 45.98 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P45 - P40] 18.11 28.71 46.82 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P39 - P40] 18.11 28.71 46.82 0.83 0.21 4.16
Referencia: [P40 - P37] 17.47 27.74 45.21 0.77 0.19 3.84
Referencia: [P40 - P41] 18.11 28.71 46.82 0.80 0.20 4.00
Referencia: [P32 - P30] 12.29 20.11 32.40 0.38 0.10 1.91
Referencia: [P30 - P25] 12.93 21.21 34.14 0.42 0.11 2.11
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Totales 1397.87 2275.37 43.38 3716.62 62.85 15.71 314.26
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1. REFUERZOS

1.1. Pernos de punzonamiento

Referencia Límite elástico
(MPa)

Diámetro
(mm)

Altura
(cm)

Separación
(cm)

Distancia al
soporte del

primer perno
(cm)

Peikko PSB®-10/400-n/L(150/(n-1)x300/150) 500.0 10.0 40.0 30.0 15.0

2. MEDICIÓN

2.1. Pernos de punzonamiento

Gimnasio
Soporte Pernos de punzonamiento Cantidad

P10 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P11 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P12 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P15 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P16 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P18 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 8
P20 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P21 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P23 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P25 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P26 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P27 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P30 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P32 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P33 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P34 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P35 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P37 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P39 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P40 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 8
P41 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P44 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P45 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P46 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1

Cafetería
Soporte Pernos de punzonamiento Cantidad

P7 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P8 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P10 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P11 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P12 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P13 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
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Cafetería
Soporte Pernos de punzonamiento Cantidad

P15 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P16 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 6
P17 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P18 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P20 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P21 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P22 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P23 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P25 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P26 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P27 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P28 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 2
P29 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P30 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P32 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P33 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P34 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P35 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P36 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P37 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P39 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P40 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P41 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 6
P42 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P44 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P45 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P46 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P47 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P49 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P50 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1

Cubierta
Soporte Pernos de punzonamiento Cantidad

P10 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P11 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P12 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P15 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P16 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P18 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P20 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P21 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P23 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P25 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P26 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P27 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P30 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 4

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Cubierta
Soporte Pernos de punzonamiento Cantidad

P32 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P33 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P34 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P35 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P37 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P39 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P40 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 4
P41 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P44 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1
P45 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 3
P46 Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 1

2.2. Resumen de la medición de los pernos de punzonamiento

Grupo Pernos de punzonamiento Cantidad
Gimnasio Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 66
Cafetería Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 108
Cubierta Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150) 65

3. COMPROBACIONES

3.1. Gimnasio

3.1.1. P10
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4562 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.04 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 MPa ≤ 0.35 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.2. P11
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm

Punzonamiento
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Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.19 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.3. P12
Perímetro del soporte: 1000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 2302 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.76 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.38 MPa ≤ 0.38 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.4. P15
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.14 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 MPa ≤ 0.37 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.5. P16
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 6265 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.96 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.6. P18
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.74 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.41 MPa ≤ 0.48 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.7. P20
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.12 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 MPa ≤ 0.37 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.8. P21
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 4105 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.71 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.9. P23
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.49 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.10. P25
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 5157 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7000 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.95 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.17 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.11. P26
Perímetro del soporte: 600 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 2052 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3388 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.30 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 MPa ≤ 0.39 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.44 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.12. P27
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.11 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 MPa ≤ 0.37 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.13. P30
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.29 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.14. P32
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 5157 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7000 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.96 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.17 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.15. P33
Perímetro del soporte: 600 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 2053 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3397 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.21 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.59 MPa ≤ 0.39 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.40 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.16. P34
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.11 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 MPa ≤ 0.37 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.17. P35
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 4106 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.70 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.18. P37
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.49 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.19. P39
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.13 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 MPa ≤ 0.37 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.20. P40
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.69 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.40 MPa ≤ 0.48 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.21. P41
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 6268 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.95 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.22. P44
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 2102 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.01 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 MPa ≤ 0.39 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.23. P45
Perímetro del soporte: 1196 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5861 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.17 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.1.24. P46
Perímetro del soporte: 1000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 2305 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.78 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 MPa ≤ 0.38 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2. Cafetería

3.2.1. P7
Perímetro del soporte: 1000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 2302 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3296 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.93 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.48 MPa ≤ 0.38 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.46 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.2. P8
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 2302 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3344 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.97 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.51 MPa ≤ 0.38 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.3. P10
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 2102 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.06 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.44 MPa ≤ 0.39 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.4. P11
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.27 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.51 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.5. P12
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 5907 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.11 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.41 MPa ≤ 0.39 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.6. P13
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.44 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.62 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.7. P15
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5991 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.27 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.49 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.8. P16
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 7210 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.45 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 MPa ≤ 0.44 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.9. P17
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.32 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.10. P18
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7227 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.64 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.40 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.11. P20
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5981 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.29 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.51 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.40 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.12. P21
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 7210 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7227 mm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.12 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.13. P22
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.25 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.54 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.14. P23
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.45 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.15. P25
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 4886 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6182 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.71 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.19 MPa ≤ 0.41 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.15 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.16. P26
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 4889 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6182 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.06 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.41 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.17. P27
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5981 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.32 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.55 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.41 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.18. P28
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 3751 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 4273 mm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.42 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.19. P29
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.23 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.53 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.20. P30
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.34 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.21. P32
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 4886 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6182 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.67 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.18 MPa ≤ 0.41 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.14 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.22. P33
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 4889 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6182 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.04 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.30 MPa ≤ 0.41 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.23. P34
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5991 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.31 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.55 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.41 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.24. P35
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 7210 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7227 mm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.12 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.25. P36
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.28 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.55 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.26. P37
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7227 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.45 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.27. P39
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5981 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.28 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.49 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.28. P40
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.63 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.40 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.29. P41
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 7210 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.45 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 MPa ≤ 0.44 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.30. P42
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.32 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.31. P44
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 2102 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3344 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.06 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.45 MPa ≤ 0.39 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.42 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.32. P45
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 3805 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.28 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.52 MPa ≤ 0.43 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.33. P46
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 5907 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.08 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.34. P47
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4005 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.45 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.62 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.35. P49
Perímetro del soporte: 1000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 2302 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3296 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.93 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.47 MPa ≤ 0.38 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.45 MPa ≤ 0.42 MPa No cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.2.36. P50
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 2202 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3344 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.97 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.54 MPa ≤ 0.38 MPa No cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.42 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3. Cubierta

3.3.1. P10
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4562 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3344 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.61 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 MPa ≤ 0.35 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.2. P11
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Perímetro de la armadura de refuerzo: 7858 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.94 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.22 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.21 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.3. P12
Perímetro del soporte: 2000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 4962 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5739 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.69 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 MPa ≤ 0.35 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.4. P15
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Perímetro crítico: 5865 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5991 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.83 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.20 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.5. P16
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 6265 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.25 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.6. P18
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7227 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.39 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.7. P20
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5981 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.82 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.20 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.8. P21
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 6265 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.02 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.9. P23
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.18 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.10. P25
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 5157 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7000 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.72 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.19 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.14 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.11. P26
Perímetro del soporte: 600 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 2052 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3388 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.39 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.19 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.13 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.12. P27
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5981 mm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.82 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.20 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.13. P30
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.00 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.14. P32
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 5157 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7000 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.72 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.19 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.13 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.15. P33
Perímetro del soporte: 600 mm
Dimensiones del soporte: 30x30 cm
Perímetro crítico: 2052 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3397 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.42 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.21 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.14 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.16. P34
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5991 mm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 42

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.81 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.20 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.17. P35
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 6265 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.02 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.18. P37
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7227 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.18 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.19. P39
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5981 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.82 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.20 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.20. P40
Perímetro del soporte: 1600 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 6810 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.36 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.32 MPa ≤ 0.40 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.21. P41
Perímetro del soporte: 1500 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 6265 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.24 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.22. P44
Perímetro del soporte: 800 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 4562 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 3344 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.59 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.11 MPa ≤ 0.35 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.32 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.23. P45
Perímetro del soporte: 1200 mm
Dimensiones del soporte: 40x40 cm
Perímetro crítico: 5865 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 0.87 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.21 MPa ≤ 0.39 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

3.3.24. P46
Perímetro del soporte: 1000 mm
Dimensiones del soporte: 50x50 cm
Perímetro crítico: 4962 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5739 mm
Canto útil de la losa: 41.5 cm

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del
soporte

Zona adyacente al soporte o carga
(Situaciones persistentes) 1.26 MPa ≤ 4.24 MPa Cumple

Perímetro crítico Zona con armadura transversal de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 MPa ≤ 0.35 MPa Cumple

Perímetro de la
armadura de
refuerzo

Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 MPa ≤ 0.42 MPa Cumple

Armadura de
refuerzo Altura de los pernos 390 mm ≤ 400 mm ≤ 400

mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Armadura de punzonamiento (Código
Estructural, A19.9.4.3(2)) 0.3950 ≥ 0.0009 Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia libre entre dos barras aisladas
consecutivas 290 mm ≥ 25 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre la cara del soporte y el
primer refuerzo de punzonamiento 150 mm ≤ 208 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre perímetros de refuerzo
transversal consecutivos 300 mm ≤ 311 mm Cumple

Armadura de
refuerzo

Distancia entre dos refuerzos consecutivos
en sentido perimetral 0 mm ≤ 623 mm Cumple

Punzonamiento
Piscina Fecha: 07/03/24
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1. MATERIALES

1.1. Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.50 Basalto 20 39404

1.2. Aceros por elemento y posición

1.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

1.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S275 275 210
Acero laminado  S275 275 210

2. ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1. Pilares

Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
P1 Cubierta

50x50 0.00/10.00
4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 6.2 Cumple

Cafetería
15 58.5 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 58.5 Cumple

P2 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 82.6 Cumple
Cafetería

20 95.8 Cumple
Gimnasio 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 95.8 Cumple

P3 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 76.3 Cumple
Cafetería

20 96.8 Cumple
Gimnasio 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 96.8 Cumple

P4 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 76.8 Cumple
Cafetería

20 97.0 Cumple
Gimnasio 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 97.0 Cumple

P5 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 84.7 Cumple
Cafetería

20 97.4 Cumple
Gimnasio 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 97.4 Cumple

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 2

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
P6 Cubierta

50x50 0.00/10.00
4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 6.3 Cumple

Cafetería
15 60.0 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 60.0 Cumple

P7 Cubierta 50x50 7.00/10.00 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 87.7 Cumple
Cafetería

50x50 0.00/6.55 15 97.7 Cumple
Gimnasio 4Ø20 4Ø12 4Ø12 0.86 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø20 4Ø12 4Ø12 0.86 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 54.8 Cumple

P8 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 67.4 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 38.4 Cumple

P9 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 67.6 Cumple
Cafetería

15 95.3 Cumple
Gimnasio 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6
Cimentación - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 - 95.3 Cumple

P10 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 95.7 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 96.3 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 96.3 Cumple
Cimentación - - 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 - 34.9 Cumple

P11 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 59.6 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 83.1 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 83.1 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 68.0 Cumple

P12 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 63.4 Cumple
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 46.1 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 50.7 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 41.1 Cumple

P13 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 79.0 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 68.0 Cumple

P14 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 90.6 Cumple
Cafetería

15 94.1 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø12 2Ø12 0.68 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø12 2Ø12 0.68 2eØ6 - 94.1 Cumple

P15 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 75.3 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 87.9 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 87.9 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 65.5 Cumple

P16 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 59.0 Cumple
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 66.5 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 66.5 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 60.4 Cumple

P17 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 73.0 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 56.3 Cumple

P18 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 38.8 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 80.9 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø20 2Ø20 2Ø20 1.57 2eØ6 30 99.2 Cumple
Cimentación - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 1.57 2eØ6 - 97.3 Cumple

P19 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 80.7 Cumple
Cafetería

20 92.6 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6 - 92.6 Cumple

P20 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 63.2 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 80.7 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 80.7 Cumple
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Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 65.4 Cumple

P21 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 63.3 Cumple
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 73.4 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 73.4 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 45.3 Cumple

P22 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 65.6 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 52.3 Cumple

P23 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 41.1 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 84.0 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 97.4 Cumple
Cimentación - - 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 - 95.6 Cumple

P24 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 85.6 Cumple
Cafetería

20 96.9 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6 - 96.9 Cumple

P25 Cubierta 30x30 7.00/9.55 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 76.9 Cumple
Cafetería 30x30 3.50/6.55 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 93.9 Cumple
Gimnasio 30x30 0.00/3.05 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 95.0 Cumple
Cimentación - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 89.7 Cumple

P26 Cubierta 30x30 7.00/9.55 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 32.5 Cumple
Cafetería 30x30 3.50/6.55 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 59.9 Cumple
Gimnasio 30x30 0.00/3.05 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 77.8 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 77.8 Cumple

P27 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 48.6 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 64.9 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 71.3 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 65.4 Cumple

P28 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 71.8 Cumple
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 71.8 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 17.5 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 17.5 Cumple

P29 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 60.5 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 50.1 Cumple

P30 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 47.8 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 83.9 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 88.6 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 88.6 Cumple

P31 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 86.5 Cumple
Cafetería

20 97.9 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6 - 97.9 Cumple

P32 Cubierta 30x30 7.00/9.55 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 78.8 Cumple
Cafetería 30x30 3.50/6.55 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 94.2 Cumple
Gimnasio 30x30 0.00/3.05 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 94.2 Cumple
Cimentación - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 91.2 Cumple

P33 Cubierta 30x30 7.00/9.55 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 37.7 Cumple
Cafetería 30x30 3.50/6.55 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 61.5 Cumple
Gimnasio 30x30 0.00/3.05 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 76.3 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 76.3 Cumple

P34 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 50.3 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 66.8 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 72.2 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 65.3 Cumple

P35 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 65.1 Cumple
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Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 72.9 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 72.9 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 46.5 Cumple

P36 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 64.9 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 52.3 Cumple

P37 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 38.4 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 80.5 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 98.8 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 98.8 Cumple

P38 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 85.6 Cumple
Cafetería

20 97.0 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6 - 97.0 Cumple

P39 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 72.3 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 85.9 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 85.9 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 65.1 Cumple

P40 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 37.4 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 80.2 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø16 4Ø16 4Ø16 1.51 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 20 99.5 Cumple
Cimentación - - 4Ø16 4Ø16 4Ø16 1.51 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 97.3 Cumple

P41 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 58.7 Cumple
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 66.1 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 66.1 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 60.2 Cumple

P42 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 72.6 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 56.0 Cumple

P43 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 80.7 Cumple
Cafetería

20 92.7 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø16 2Ø16 0.82 2eØ6 - 92.7 Cumple

P44 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 92.9 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 92.9 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 30 92.3 Cumple
Cimentación - - 4Ø20 - - 0.79 1eØ6 - 36.2 Cumple

P45 Cubierta 40x40 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 57.1 Cumple
Cafetería 40x40 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 77.6 Cumple
Gimnasio 40x40 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 15 77.6 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 66.5 Cumple

P46 Cubierta 50x50 7.00/9.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 56.7 Cumple
Cafetería 50x50 3.50/6.55 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 42.6 Cumple
Gimnasio 50x50 0.00/3.05 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 48.7 Cumple
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 40.1 Cumple

P47 Cafetería
40x40 0.00/6.55 15 79.4 Cumple

Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 68.1 Cumple

P48 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 90.6 Cumple
Cafetería

15 94.3 Cumple
Gimnasio 4Ø20 2Ø12 2Ø12 0.68 2eØ6
Cimentación - - 4Ø20 2Ø12 2Ø12 0.68 2eØ6 - 94.3 Cumple

P49 Cubierta 50x50 7.00/10.00 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 87.3 Cumple
Cafetería

50x50 0.00/6.55 15 97.5 Cumple
Gimnasio 4Ø20 4Ø12 4Ø12 0.86 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø20 4Ø12 4Ø12 0.86 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 54.8 Cumple
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Armado de pilares
Hormigón: HA-30, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
P50 Cafetería

40x40 0.00/6.55 15 67.5 Cumple
Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 2eØ6 - 32.2 Cumple

P51 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 67.6 Cumple
Cafetería

15 95.5 Cumple
Gimnasio 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6
Cimentación - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 - 95.5 Cumple

P52 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 6.2 Cumple
Cafetería

15 58.4 Cumple
Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 58.4 Cumple

P53 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 82.6 Cumple
Cafetería

20 95.9 Cumple
Gimnasio 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 95.9 Cumple

P54 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 76.3 Cumple
Cafetería

20 96.8 Cumple
Gimnasio 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 96.8 Cumple

P55 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 2eØ6 15 76.8 Cumple
Cafetería

20 97.0 Cumple
Gimnasio 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø20 4Ø16 4Ø16 1.15 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 97.0 Cumple

P56 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 84.7 Cumple
Cafetería

20 97.4 Cumple
Gimnasio 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6
Cimentación - - 4Ø16 4Ø16 4Ø16 0.97 1eØ6+X2rØ6+Y2rØ6 - 97.4 Cumple

P57 Cubierta
50x50 0.00/10.00

4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 15 6.3 Cumple
Cafetería

15 60.7 Cumple
Gimnasio 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6
Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.36 2eØ6 - 60.7 Cumple

Notas:
(1) e = estribo, r = rama

3. ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
P1 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 29.1 1.4 -0.3 0.5 -0.1 0.0 10.8 0.0 0.0 0.5 -0.1 0.0

Cargas muertas -0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 0.4 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.5 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 -1.9 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 1.7 -0.0 0.6 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.6 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 1.1 -1.3 0.4 -0.4 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.4 -0.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.8 -1.3 -0.3 -0.4 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 1.3 0.0 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 1.3 0.0 0.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
V(0°) H1 -9.5 -0.8 0.0 -0.3 0.0 0.0 -9.5 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -1.9 0.0 -0.6 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -10.3 -1.2 0.1 -0.4 0.0 0.0 -10.3 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(180°) H1 -17.8 -1.0 0.1 -0.3 0.0 0.0 -17.8 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 1.8 0.0 0.6 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.1 -0.9 -0.2 -0.3 -0.1 0.0 -22.1 0.0 0.0 -0.3 -0.1 0.0
N 1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
N 2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 50.6 3.1 -0.6 0.5 -0.1 0.0 29.1 1.4 -0.3 0.5 -0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 0.9 -0.4 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.4 -0.2 0.1 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.4 -0.0 0.5 -0.0 -0.0 0.2 -1.4 -0.0 0.5 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 -0.8 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 -1.9 0.0 0.3 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -3.2 0.2 -0.9 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.1 -0.9 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 0.4 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0 -0.3 1.7 -0.0 -0.4 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 2.3 -0.8 0.4 0.1 0.0 -0.2 1.1 -1.3 0.4 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -1.8 -0.7 -0.3 0.2 -0.0 0.1 -0.8 -1.3 -0.3 0.2 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.2 0.8 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.1 1.3 0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 0.8 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.1 1.3 0.0 -0.1 0.0
V(0°) H1 -9.5 -1.7 0.0 -0.3 0.0 0.0 -9.5 -0.8 0.0 -0.3 0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -4.2 0.1 -0.6 0.0 0.0 -4.0 -1.9 0.0 -0.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -10.3 -2.6 0.3 -0.4 0.0 0.0 -10.3 -1.2 0.1 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H1 -17.8 -2.1 0.1 -0.3 0.0 0.0 -17.8 -1.0 0.1 -0.3 0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 3.8 0.1 0.6 0.0 0.0 2.1 1.8 0.0 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.1 -2.0 -0.3 -0.3 -0.1 0.0 -22.1 -0.9 -0.2 -0.3 -0.1 0.0
N 1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 72.1 4.8 -1.0 0.5 -0.1 0.0 50.6 3.1 -0.6 0.5 -0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.3 -0.3 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.4 -0.6 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.9 -0.4 0.1 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 5.7 -0.1 1.5 -0.0 -0.1 0.2 0.4 -0.0 1.5 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.3 4.0 0.1 1.4 0.0 0.1 0.3 -0.8 0.1 1.4 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -10.2 0.3 -2.0 0.0 0.1 -0.0 -3.2 0.2 -2.0 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -4.6 -0.0 -1.4 -0.0 -0.1 -0.3 0.4 -0.0 -1.4 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 3.6 1.8 0.4 0.7 0.0 -0.2 2.3 -0.8 0.4 0.7 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -2.8 1.9 -0.3 0.7 -0.0 0.1 -1.8 -0.7 -0.3 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.3 -1.8 0.0 -0.7 -0.0 -0.0 0.2 0.8 0.0 -0.7 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.2 -1.8 0.0 -0.7 0.0 -0.0 0.1 0.8 0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -9.5 -2.6 0.1 -0.3 0.0 0.0 -9.5 -1.7 0.0 -0.3 0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -6.5 0.1 -0.6 0.0 0.0 -4.0 -4.2 0.1 -0.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -10.3 -4.1 0.5 -0.4 0.0 0.0 -10.3 -2.6 0.3 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H1 -17.8 -3.2 0.2 -0.3 0.0 0.0 -17.8 -2.1 0.1 -0.3 0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 5.9 0.2 0.6 0.0 0.0 2.1 3.8 0.1 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.1 -3.1 -0.5 -0.3 -0.1 0.0 -22.1 -2.0 -0.3 -0.3 -0.1 0.0
N 1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0

P2 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 61.1 3.0 2.8 1.0 0.9 0.0 42.7 0.0 0.0 1.0 0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 0.4 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.5 -0.7 0.3 -0.2 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -3.0 0.2 -1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 -1.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 0.3 -0.3 0.1 -0.1 -0.0 -0.4 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 2.2 0.6 0.7 0.2 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 -1.7 0.6 -0.6 0.2 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.6 0.2 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.2 -0.7 0.1 -0.2 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 -0.6 0.0 -0.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0
V(0°) H1 -32.2 -1.7 -2.0 -0.6 -0.7 0.0 -32.2 0.0 0.0 -0.6 -0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -4.0 0.2 -1.3 0.1 0.0 -13.4 0.0 0.0 -1.3 0.1 0.0
V(90°) H1 -34.6 -2.6 33.1 -0.9 11.0 0.0 -34.6 0.0 0.0 -0.9 11.0 0.0
V(180°) H1 -33.5 -2.1 -1.5 -0.7 -0.5 0.0 -33.5 0.0 0.0 -0.7 -0.5 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(180°) H2 7.0 3.6 1.5 1.2 0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
V(270°) H1 -70.1 -2.1 -40.9 -0.7 -13.6 0.0 -70.1 0.0 0.0 -0.7 -13.6 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 0.4 0.6 0.1 0.2 0.0 6.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 6.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
N(R) 2 3.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 3.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 82.5 6.5 6.1 1.0 0.9 0.0 61.1 3.0 2.8 1.0 0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.9 0.1 0.3 0.0 0.0 -0.1 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 4.1 -0.3 1.1 -0.0 -0.0 0.3 0.4 -0.1 1.1 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.5 1.8 0.6 0.7 0.1 0.0 0.5 -0.7 0.3 0.7 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -10.0 0.3 -2.0 0.1 0.0 0.1 -3.0 0.2 -2.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -2.6 -0.6 -0.8 -0.1 -0.0 -0.4 0.3 -0.3 -0.8 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.3 4.7 3.4 0.7 0.8 0.0 -0.3 2.2 0.6 0.7 0.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 -3.7 3.4 -0.6 0.8 -0.0 0.3 -1.7 0.6 -0.6 0.8 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.4 -3.5 0.1 -0.8 -0.0 -0.0 0.2 -0.7 0.1 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.3 -3.4 0.0 -0.8 0.0 -0.0 0.1 -0.6 0.0 -0.8 0.0
V(0°) H1 -32.2 -3.7 -4.3 -0.6 -0.7 0.0 -32.2 -1.7 -2.0 -0.6 -0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -8.6 0.3 -1.3 0.1 0.0 -13.4 -4.0 0.2 -1.3 0.1 0.0
V(90°) H1 -34.6 -5.6 71.7 -0.9 11.0 0.0 -34.6 -2.6 33.1 -0.9 11.0 0.0
V(180°) H1 -33.5 -4.5 -3.2 -0.7 -0.5 0.0 -33.5 -2.1 -1.5 -0.7 -0.5 0.0
V(180°) H2 7.0 7.8 3.3 1.2 0.5 0.0 7.0 3.6 1.5 1.2 0.5 0.0
V(270°) H1 -70.1 -4.6 -88.6 -0.7 -13.6 0.0 -70.1 -2.1 -40.9 -0.7 -13.6 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 0.9 1.3 0.1 0.2 0.0 6.5 0.4 0.6 0.1 0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.5 1.1 0.1 0.2 0.0 6.3 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0
N(R) 2 3.5 0.8 0.9 0.1 0.1 0.0 3.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 104.0 10.0 9.4 1.0 0.9 0.0 82.5 6.5 6.1 1.0 0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 2.9 0.2 0.3 0.0 0.0 -0.1 1.9 0.1 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 11.6 -0.5 2.1 -0.0 -0.1 0.3 4.1 -0.3 2.1 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.5 8.0 0.9 1.8 0.1 0.1 0.5 1.8 0.6 1.8 0.1 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -20.5 0.5 -3.0 0.1 0.1 0.1 -10.0 0.3 -3.0 0.1 0.1
Viento -X exc.- -0.4 -9.3 -0.9 -1.9 -0.1 -0.1 -0.4 -2.6 -0.6 -1.9 -0.1 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.3 7.3 8.2 0.7 1.4 0.0 -0.3 4.7 3.4 0.7 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 -5.6 8.3 -0.6 1.4 -0.0 0.3 -3.7 3.4 -0.6 1.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.6 -8.4 0.1 -1.4 -0.0 -0.0 0.4 -3.5 0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.4 -8.3 0.0 -1.4 0.0 -0.0 0.3 -3.4 0.0 -1.4 0.0
V(0°) H1 -32.2 -5.6 -6.7 -0.6 -0.7 0.0 -32.2 -3.7 -4.3 -0.6 -0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -13.2 0.5 -1.3 0.1 0.0 -13.4 -8.6 0.3 -1.3 0.1 0.0
V(90°) H1 -34.6 -8.6 110.3 -0.9 11.0 0.0 -34.6 -5.6 71.7 -0.9 11.0 0.0
V(180°) H1 -33.5 -6.9 -4.9 -0.7 -0.5 0.0 -33.5 -4.5 -3.2 -0.7 -0.5 0.0
V(180°) H2 7.0 11.9 5.1 1.2 0.5 0.0 7.0 7.8 3.3 1.2 0.5 0.0
V(270°) H1 -70.1 -7.1 -136.3 -0.7 -13.6 0.0 -70.1 -4.6 -88.6 -0.7 -13.6 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 1.3 2.0 0.1 0.2 0.0 6.5 0.9 1.3 0.1 0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.8 1.7 0.1 0.2 0.0 6.3 0.5 1.1 0.1 0.2 0.0
N(R) 2 3.5 1.2 1.3 0.1 0.1 0.0 3.5 0.8 0.9 0.1 0.1 0.0

P3 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 95.2 3.1 5.7 1.0 1.9 0.0 76.8 0.0 0.0 1.0 1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 0.4 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 -0.7 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -3.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 0.3 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 2.2 0.9 0.7 0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -1.7 0.9 -0.6 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.6 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.2 -1.0 0.1 -0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -0.9 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0
V(0°) H1 -60.5 -1.7 -4.2 -0.6 -1.4 0.0 -60.5 0.0 0.0 -0.6 -1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -4.0 0.5 -1.3 0.2 0.0 -15.4 0.0 0.0 -1.3 0.2 0.0
V(90°) H1 -68.5 -2.6 35.8 -0.9 11.9 0.0 -68.5 0.0 0.0 -0.9 11.9 0.0
V(180°) H1 -57.2 -2.1 -4.0 -0.7 -1.3 0.0 -57.2 0.0 0.0 -0.7 -1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 3.6 1.7 1.2 0.6 0.0 3.1 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(270°) H1 -108.1 -2.2 -51.0 -0.7 -17.0 0.0 -108.1 0.0 0.0 -0.7 -17.0 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 0.4 1.2 0.1 0.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.3 1.0 0.1 0.3 0.0 10.5 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 8.1 0.4 0.8 0.1 0.3 0.0 8.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 116.6 6.7 12.2 1.0 1.9 0.0 95.2 3.1 5.7 1.0 1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 1.9 0.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 4.1 -0.2 1.1 -0.0 -0.0 0.1 0.4 -0.1 1.1 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 1.8 0.2 0.7 0.0 0.0 0.3 -0.7 0.1 0.7 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -10.0 0.1 -2.0 0.0 0.0 -0.0 -3.0 0.0 -2.0 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -2.6 -0.3 -0.8 -0.0 -0.0 -0.3 0.3 -0.1 -0.8 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 4.7 4.1 0.7 0.9 0.0 -0.2 2.2 0.9 0.7 0.9 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -3.7 4.0 -0.6 0.9 -0.0 0.1 -1.7 0.9 -0.6 0.9 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.4 -4.1 0.1 -0.9 -0.0 0.0 0.2 -1.0 0.1 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.3 -4.1 0.0 -0.9 0.0 0.0 0.1 -0.9 0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -60.5 -3.8 -9.0 -0.6 -1.4 0.0 -60.5 -1.7 -4.2 -0.6 -1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -8.6 1.1 -1.3 0.2 0.0 -15.4 -4.0 0.5 -1.3 0.2 0.0
V(90°) H1 -68.5 -5.6 77.6 -0.9 11.9 0.0 -68.5 -2.6 35.8 -0.9 11.9 0.0
V(180°) H1 -57.2 -4.6 -8.6 -0.7 -1.3 0.0 -57.2 -2.1 -4.0 -0.7 -1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 7.8 3.7 1.2 0.6 0.0 3.1 3.6 1.7 1.2 0.6 0.0
V(270°) H1 -108.1 -4.8 -110.4 -0.7 -17.0 0.0 -108.1 -2.2 -51.0 -0.7 -17.0 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 0.9 2.6 0.1 0.4 0.0 12.4 0.4 1.2 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.5 2.1 0.1 0.3 0.0 10.5 0.3 1.0 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 8.1 0.8 1.8 0.1 0.3 0.0 8.1 0.4 0.8 0.1 0.3 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 138.1 10.2 18.8 1.0 1.9 0.0 116.6 6.7 12.2 1.0 1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 1.9 0.2 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 11.6 -0.3 2.1 -0.0 -0.1 0.1 4.1 -0.2 2.1 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.3 8.0 0.4 1.8 0.0 0.1 0.3 1.8 0.2 1.8 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -20.5 0.2 -3.0 0.0 0.1 -0.0 -10.0 0.1 -3.0 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -9.3 -0.5 -1.9 -0.0 -0.1 -0.3 -2.6 -0.3 -1.9 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 7.3 9.3 0.7 1.5 0.0 -0.2 4.7 4.1 0.7 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -5.6 9.2 -0.6 1.5 -0.0 0.1 -3.7 4.0 -0.6 1.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.6 -9.3 0.1 -1.5 -0.0 0.0 0.4 -4.1 0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.4 -9.3 0.0 -1.5 0.0 0.0 0.3 -4.1 0.0 -1.5 0.0
V(0°) H1 -60.5 -5.8 -13.9 -0.6 -1.4 0.0 -60.5 -3.8 -9.0 -0.6 -1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -13.2 1.8 -1.3 0.2 0.0 -15.4 -8.6 1.1 -1.3 0.2 0.0
V(90°) H1 -68.5 -8.7 119.4 -0.9 11.9 0.0 -68.5 -5.6 77.6 -0.9 11.9 0.0
V(180°) H1 -57.2 -7.0 -13.2 -0.7 -1.3 0.0 -57.2 -4.6 -8.6 -0.7 -1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 11.9 5.7 1.2 0.6 0.0 3.1 7.8 3.7 1.2 0.6 0.0
V(270°) H1 -108.1 -7.3 -169.9 -0.7 -17.0 0.0 -108.1 -4.8 -110.4 -0.7 -17.0 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.4 4.0 0.1 0.4 0.0 12.4 0.9 2.6 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.8 3.2 0.1 0.3 0.0 10.5 0.5 2.1 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 8.1 1.2 2.8 0.1 0.3 0.0 8.1 0.8 1.8 0.1 0.3 0.0

P4 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 95.2 3.3 5.6 1.1 1.9 0.0 76.8 0.0 0.0 1.1 1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.7 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -3.0 -0.1 -1.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 2.2 1.1 0.7 0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.7 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -1.7 1.2 -0.6 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6 0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.2 -1.2 0.1 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 -1.2 0.0 -0.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0
V(0°) H1 -57.2 -1.9 -4.0 -0.6 -1.3 0.0 -57.2 0.0 0.0 -0.6 -1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -4.0 1.6 -1.3 0.5 0.0 2.3 0.0 0.0 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -68.5 -2.7 36.2 -0.9 12.1 0.0 -68.5 0.0 0.0 -0.9 12.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -2.3 -4.2 -0.8 -1.4 0.0 -60.6 0.0 0.0 -0.8 -1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 3.6 0.6 1.2 0.2 0.0 -14.6 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0
V(270°) H1 -108.2 -2.4 -51.3 -0.8 -17.1 0.0 -108.2 0.0 0.0 -0.8 -17.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 0.4 1.2 0.1 0.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.0 8.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 10.5 0.4 1.0 0.1 0.3 0.0 10.5 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 116.7 7.1 12.0 1.1 1.9 0.0 95.2 3.3 5.6 1.1 1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 1.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 4.1 0.1 1.1 0.0 -0.0 -0.0 0.4 0.1 1.1 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 1.8 -0.2 0.7 -0.0 0.0 0.1 -0.7 -0.1 0.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -10.0 -0.2 -2.0 -0.0 0.0 -0.1 -3.0 -0.1 -2.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -2.6 0.1 -0.8 0.0 -0.0 -0.1 0.3 0.1 -0.8 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 4.7 4.5 0.7 1.0 0.0 -0.1 2.2 1.1 0.7 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -3.7 4.5 -0.6 1.0 -0.0 -0.0 -1.7 1.2 -0.6 1.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.4 -4.5 0.1 -1.0 -0.0 -0.0 0.2 -1.2 0.1 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.3 -4.6 0.0 -1.0 0.0 -0.0 0.1 -1.2 0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -57.2 -4.1 -8.6 -0.6 -1.3 0.0 -57.2 -1.9 -4.0 -0.6 -1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -8.6 3.5 -1.3 0.5 0.0 2.3 -4.0 1.6 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -68.5 -5.9 78.3 -0.9 12.1 0.0 -68.5 -2.7 36.2 -0.9 12.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -4.9 -9.0 -0.8 -1.4 0.0 -60.6 -2.3 -4.2 -0.8 -1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 7.7 1.4 1.2 0.2 0.0 -14.6 3.6 0.6 1.2 0.2 0.0
V(270°) H1 -108.2 -5.3 -111.2 -0.8 -17.1 0.0 -108.2 -2.4 -51.3 -0.8 -17.1 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.0 2.6 0.1 0.4 0.0 12.4 0.4 1.2 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.6 1.8 0.1 0.3 0.0 8.1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 10.5 0.8 2.1 0.1 0.3 0.0 10.5 0.4 1.0 0.1 0.3 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 138.1 11.0 18.5 1.1 1.9 0.0 116.7 7.1 12.0 1.1 1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 1.9 0.1 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 11.6 0.2 2.1 0.0 -0.1 -0.0 4.1 0.1 2.1 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.1 8.0 -0.3 1.8 -0.0 0.1 0.1 1.8 -0.2 1.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -20.5 -0.3 -3.0 -0.0 0.1 -0.1 -10.0 -0.2 -3.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -9.3 0.2 -1.9 0.0 -0.1 -0.1 -2.6 0.1 -1.9 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.1 7.3 10.0 0.7 1.6 0.0 -0.1 4.7 4.5 0.7 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -5.6 10.0 -0.6 1.6 -0.0 -0.0 -3.7 4.5 -0.6 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.6 -10.0 0.1 -1.6 -0.0 -0.0 0.4 -4.5 0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.4 -10.1 0.0 -1.6 0.0 -0.0 0.3 -4.6 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -57.2 -6.3 -13.2 -0.6 -1.3 0.0 -57.2 -4.1 -8.6 -0.6 -1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -13.3 5.3 -1.3 0.5 0.0 2.3 -8.6 3.5 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -68.5 -9.2 120.5 -0.9 12.1 0.0 -68.5 -5.9 78.3 -0.9 12.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -7.5 -13.9 -0.8 -1.4 0.0 -60.6 -4.9 -9.0 -0.8 -1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 11.9 2.1 1.2 0.2 0.0 -14.6 7.7 1.4 1.2 0.2 0.0
V(270°) H1 -108.2 -8.1 -171.1 -0.8 -17.1 0.0 -108.2 -5.3 -111.2 -0.8 -17.1 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.5 4.0 0.1 0.4 0.0 12.4 1.0 2.6 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.9 2.8 0.1 0.3 0.0 8.1 0.6 1.8 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 10.5 1.3 3.2 0.1 0.3 0.0 10.5 0.8 2.1 0.1 0.3 0.0

P5 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 61.9 3.4 2.8 1.1 0.9 0.0 43.5 0.0 0.0 1.1 0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.4 -0.7 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.2 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -3.0 -0.2 -1.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 2.2 1.4 0.7 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -1.7 1.3 -0.6 0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.6 0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.2 -1.3 0.1 -0.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -1.4 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -33.9 -1.9 -1.5 -0.6 -0.5 0.0 -33.9 0.0 0.0 -0.6 -0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -4.0 1.5 -1.3 0.5 0.0 6.7 0.0 0.0 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -35.3 -2.8 34.1 -0.9 11.4 0.0 -35.3 0.0 0.0 -0.9 11.4 0.0
V(180°) H1 -32.7 -2.3 -2.1 -0.8 -0.7 0.0 -32.7 0.0 0.0 -0.8 -0.7 0.0
V(180°) H2 -13.3 3.6 0.2 1.2 0.1 0.0 -13.3 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0
V(270°) H1 -70.7 -2.5 -42.1 -0.8 -14.0 0.0 -70.7 0.0 0.0 -0.8 -14.0 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.0 6.6 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
N(R) 1 3.6 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
N(R) 2 6.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0.0 6.4 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 83.4 7.3 6.1 1.1 0.9 0.0 61.9 3.4 2.8 1.1 0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 1.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 4.1 0.3 1.1 0.0 -0.0 -0.3 0.4 0.1 1.1 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.4 1.8 -0.5 0.7 -0.1 0.0 -0.4 -0.7 -0.2 0.7 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -10.0 -0.4 -2.0 -0.1 0.0 -0.1 -3.0 -0.2 -2.0 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.3 -2.6 0.5 -0.9 0.1 -0.0 0.3 0.3 0.2 -0.9 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 4.7 5.0 0.7 1.0 0.0 0.3 2.2 1.4 0.7 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -3.7 4.9 -0.6 1.0 -0.0 -0.2 -1.7 1.3 -0.6 1.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.4 -4.9 0.1 -1.0 -0.0 0.0 0.2 -1.3 0.1 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.3 -5.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 0.1 -1.4 0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -33.9 -4.1 -3.3 -0.6 -0.5 0.0 -33.9 -1.9 -1.5 -0.6 -0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -8.7 3.2 -1.3 0.5 0.0 6.7 -4.0 1.5 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -35.3 -6.0 73.9 -0.9 11.4 0.0 -35.3 -2.8 34.1 -0.9 11.4 0.0
V(180°) H1 -32.7 -5.0 -4.5 -0.8 -0.7 0.0 -32.7 -2.3 -2.1 -0.8 -0.7 0.0
V(180°) H2 -13.3 7.7 0.5 1.2 0.1 0.0 -13.3 3.6 0.2 1.2 0.1 0.0
V(270°) H1 -70.7 -5.4 -91.2 -0.8 -14.0 0.0 -70.7 -2.5 -42.1 -0.8 -14.0 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 1.0 1.3 0.2 0.2 0.0 6.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.0
N(R) 1 3.6 0.6 0.9 0.1 0.1 0.0 3.6 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0
N(R) 2 6.4 0.9 1.1 0.1 0.2 0.0 6.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 104.8 11.2 9.4 1.1 0.9 0.0 83.4 7.3 6.1 1.1 0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 1.9 0.1 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 11.6 0.4 2.1 0.0 -0.1 -0.3 4.1 0.3 2.1 0.0 -0.1
Viento +X exc.- -0.4 8.0 -0.8 1.8 -0.1 0.1 -0.4 1.8 -0.5 1.8 -0.1 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -20.5 -0.6 -3.0 -0.1 0.1 -0.1 -10.0 -0.4 -3.0 -0.1 0.1
Viento -X exc.- 0.3 -9.3 0.8 -1.9 0.1 -0.1 0.3 -2.6 0.5 -1.9 0.1 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.3 7.3 10.7 0.7 1.6 0.0 0.3 4.7 5.0 0.7 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -5.6 10.6 -0.6 1.6 -0.0 -0.2 -3.7 4.9 -0.6 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.6 -10.6 0.1 -1.6 -0.0 0.0 0.4 -4.9 0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.4 -10.7 0.0 -1.6 0.0 0.0 0.3 -5.0 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -33.9 -6.3 -5.0 -0.6 -0.5 0.0 -33.9 -4.1 -3.3 -0.6 -0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -13.3 5.0 -1.3 0.5 0.0 6.7 -8.7 3.2 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -35.3 -9.3 113.7 -0.9 11.4 0.0 -35.3 -6.0 73.9 -0.9 11.4 0.0
V(180°) H1 -32.7 -7.7 -6.9 -0.8 -0.7 0.0 -32.7 -5.0 -4.5 -0.8 -0.7 0.0
V(180°) H2 -13.3 11.9 0.7 1.2 0.1 0.0 -13.3 7.7 0.5 1.2 0.1 0.0
V(270°) H1 -70.7 -8.4 -140.2 -0.8 -14.0 0.0 -70.7 -5.4 -91.2 -0.8 -14.0 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 1.5 2.0 0.2 0.2 0.0 6.6 1.0 1.3 0.2 0.2 0.0
N(R) 1 3.6 1.0 1.4 0.1 0.1 0.0 3.6 0.6 0.9 0.1 0.1 0.0
N(R) 2 6.4 1.3 1.7 0.1 0.2 0.0 6.4 0.9 1.1 0.1 0.2 0.0

P6 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 29.6 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 -1.4 0.0 -0.5 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.3 -1.9 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 1.7 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 1.1 -0.1 0.4 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.8 -0.1 -0.3 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H1 -18.1 -1.0 0.2 -0.3 0.1 0.0 -18.1 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -2.0 0.2 -0.7 0.1 0.0 2.0 0.0 0.0 -0.7 0.1 0.0
V(90°) H1 -10.7 -1.4 2.0 -0.5 0.7 0.0 -10.7 0.0 0.0 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -1.2 0.0 -0.4 0.0 0.0 -9.8 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 1.7 0.1 0.6 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.5 -1.4 -2.1 -0.5 -0.7 0.0 -22.5 0.0 0.0 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(EI) 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 51.1 3.7 0.0 0.6 0.0 0.0 29.6 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 0.4 0.0 0.5 0.0 -0.0 -0.2 -1.4 0.0 0.5 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.3 -0.8 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.3 -1.9 -0.0 0.3 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -3.2 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 0.4 0.0 -0.4 0.0 -0.0 0.3 1.7 0.0 -0.4 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 2.3 1.9 0.4 0.6 0.0 0.2 1.1 -0.1 0.4 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -1.8 1.9 -0.3 0.6 -0.0 -0.1 -0.8 -0.1 -0.3 0.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.2 -1.9 0.0 -0.6 -0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -1.9 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.6 0.0
V(0°) H1 -18.1 -2.2 0.4 -0.3 0.1 0.0 -18.1 -1.0 0.2 -0.3 0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -4.3 0.4 -0.7 0.1 0.0 2.0 -2.0 0.2 -0.7 0.1 0.0
V(90°) H1 -10.7 -3.1 4.3 -0.5 0.7 0.0 -10.7 -1.4 2.0 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -2.6 0.1 -0.4 0.0 0.0 -9.8 -1.2 0.0 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 3.8 0.1 0.6 0.0 0.0 -4.0 1.7 0.1 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.5 -3.0 -4.5 -0.5 -0.7 0.0 -22.5 -1.4 -2.1 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 72.6 5.8 0.0 0.6 0.0 0.0 51.1 3.7 0.0 0.6 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 5.8 0.0 1.5 0.0 -0.1 -0.2 0.4 0.0 1.5 0.0 -0.1
Viento +X exc.- -0.3 4.0 -0.1 1.4 -0.0 0.1 -0.3 -0.8 -0.0 1.4 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.0 -10.2 -0.0 -2.0 -0.0 0.1 0.0 -3.2 -0.0 -2.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.3 -4.6 0.1 -1.4 0.0 -0.1 0.3 0.4 0.0 -1.4 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.2 3.6 6.0 0.4 1.2 0.0 0.2 2.3 1.9 0.4 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -2.8 6.0 -0.3 1.2 -0.0 -0.1 -1.8 1.9 -0.3 1.2 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 -6.0 0.0 -1.2 -0.0 0.0 0.2 -1.9 0.0 -1.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.2 -6.0 0.0 -1.2 0.0 0.0 0.1 -1.9 0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -18.1 -3.4 0.6 -0.3 0.1 0.0 -18.1 -2.2 0.4 -0.3 0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -6.6 0.6 -0.7 0.1 0.0 2.0 -4.3 0.4 -0.7 0.1 0.0
V(90°) H1 -10.7 -4.8 6.7 -0.5 0.7 0.0 -10.7 -3.1 4.3 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -4.0 0.2 -0.4 0.0 0.0 -9.8 -2.6 0.1 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 5.8 0.2 0.6 0.0 0.0 -4.0 3.8 0.1 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.5 -4.6 -6.9 -0.5 -0.7 0.0 -22.5 -3.0 -4.5 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0

P7 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 80.8 -22.5 46.7 -7.5 15.6 0.0 62.4 0.0 0.0 -7.5 15.6 0.0
Cargas muertas 0.3 -1.0 14.8 -0.3 4.9 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.3 4.9 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.4 -5.3 26.0 -1.8 8.7 0.0 0.4 0.0 0.0 -1.8 8.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.8 16.9 -3.9 5.6 -1.3 -0.0 -0.8 0.0 0.0 5.6 -1.3 -0.0
Viento +X exc.- -0.9 23.6 0.6 7.9 0.2 0.0 -0.9 0.0 0.0 7.9 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -0.3 -0.6 -8.4 -0.2 -2.8 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.2 -2.8 0.0
Viento -X exc.- 0.6 -21.3 -5.3 -7.1 -1.8 -0.0 0.6 0.0 0.0 -7.1 -1.8 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.5 -13.4 1.5 -4.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 -4.5 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.7 10.1 -5.4 3.4 -1.8 -0.0 -0.7 0.0 0.0 3.4 -1.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.9 -1.0 -0.3 -0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.6 -1.0 -0.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0
V(0°) H1 -67.6 19.1 0.2 6.4 0.1 0.0 -67.6 0.0 0.0 6.4 0.1 0.0
V(0°) H2 -23.5 -49.0 -2.3 -16.3 -0.8 0.0 -23.5 0.0 0.0 -16.3 -0.8 0.0
V(90°) H1 -79.1 19.8 1.8 6.6 0.6 0.0 -79.1 0.0 0.0 6.6 0.6 0.0
V(180°) H1 -80.4 11.5 1.0 3.8 0.3 0.0 -80.4 0.0 0.0 3.8 0.3 0.0
V(180°) H2 9.9 52.1 4.1 17.4 1.4 0.0 9.9 0.0 0.0 17.4 1.4 0.0
V(270°) H1 -90.9 18.5 -2.7 6.2 -0.9 0.0 -90.9 0.0 0.0 6.2 -0.9 0.0
N 1 0.0 -0.4 0.7 -0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0
N 2 0.1 -0.4 0.9 -0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.3 0.0
N(EI) 13.8 -3.3 0.1 -1.1 0.0 0.0 13.8 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(R) 1 12.9 -2.2 0.1 -0.7 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0
N(R) 2 7.9 -2.7 0.0 -0.9 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 -0.9 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 229.8 14.9 -16.5 -6.5 6.9 0.0 211.1 34.8 -37.4 -6.5 6.9 0.0
Cargas muertas 34.9 5.5 -5.2 -2.5 2.2 0.0 34.9 13.2 -11.8 -2.5 2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 74.9 12.7 -9.1 -5.4 3.8 0.0 74.9 29.2 -20.7 -5.4 3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -8.8 -0.1 1.5 0.1 -0.7 -0.0 -8.8 -0.3 3.7 0.1 -0.7 -0.0
Viento +X exc.- -1.9 3.2 -0.3 -2.7 0.2 0.0 -1.9 11.6 -1.0 -2.7 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -1.9 7.7 2.8 -6.4 -1.1 0.0 -1.9 27.4 6.1 -6.4 -1.1 0.0
Viento -X exc.- -2.9 -2.1 2.0 1.8 -0.9 -0.0 -2.9 -7.6 4.8 1.8 -0.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 -6.5 -1.4 5.4 0.4 -0.0 -1.3 -23.0 -2.6 5.4 0.4 -0.0
Viento +Y exc.- -4.7 4.4 1.0 -3.7 -0.7 0.0 -4.7 15.6 3.0 -3.7 -0.7 0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 -0.1 1.3 0.1 -0.3 0.0 -0.8 -0.5 2.2 0.1 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.8 0.0 1.3 -0.0 -0.3 -0.0 -0.8 0.1 2.1 -0.0 -0.3 -0.0
V(0°) H1 -69.7 3.9 0.1 -1.4 -0.1 0.0 -69.7 8.1 0.3 -1.4 -0.1 0.0
V(0°) H2 -18.5 -5.9 1.0 1.1 -0.4 0.0 -18.5 -9.2 2.4 1.1 -0.4 0.0
V(90°) H1 -80.7 4.2 0.2 -1.5 0.0 0.0 -80.7 8.9 0.1 -1.5 0.0 0.0
V(180°) H1 -81.4 2.9 0.3 -1.0 -0.1 0.0 -81.4 6.0 0.7 -1.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 4.8 6.5 -0.7 -1.3 0.3 0.0 4.8 10.6 -1.7 -1.3 0.3 0.0
V(270°) H1 -93.4 4.1 -0.1 -1.4 -0.1 -0.0 -93.4 8.3 0.0 -1.4 -0.1 -0.0
N 1 0.6 -0.2 -0.2 0.2 0.1 0.0 0.6 -0.7 -0.5 0.2 0.1 0.0
N 2 0.9 -0.2 -0.3 0.2 0.1 0.0 0.9 -0.6 -0.7 0.2 0.1 0.0
N(EI) 14.2 -0.7 -0.0 0.2 0.0 0.0 14.2 -1.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(R) 1 13.1 -0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0 13.1 -1.1 -0.1 0.2 0.0 0.0
N(R) 2 8.2 -0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0 8.2 -1.1 -0.0 0.2 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 251.2 -8.0 7.5 -6.5 6.9 0.0 229.8 14.9 -16.5 -6.5 6.9 0.0
Cargas muertas 34.9 -3.4 2.4 -2.5 2.2 0.0 34.9 5.5 -5.2 -2.5 2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 74.9 -6.2 4.1 -5.4 3.8 0.0 74.9 12.7 -9.1 -5.4 3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -8.8 3.8 -1.0 1.1 -0.7 -0.0 -8.8 -0.1 1.5 1.1 -0.7 -0.0
Viento +X exc.- -1.9 -2.7 0.4 -1.7 0.2 0.0 -1.9 3.2 -0.3 -1.7 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -1.9 -18.5 -1.0 -7.5 -1.1 0.0 -1.9 7.7 2.8 -7.5 -1.1 0.0
Viento -X exc.- -2.9 0.6 -1.2 0.8 -0.9 -0.0 -2.9 -2.1 2.0 0.8 -0.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 12.5 1.9 5.4 1.0 0.0 -1.3 -6.5 -1.4 5.4 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -4.7 -8.4 0.8 -3.7 -0.1 -0.0 -4.7 4.4 1.0 -3.7 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 0.2 -1.9 0.1 -0.9 -0.0 -0.8 -0.1 1.3 0.1 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.8 -0.1 -1.8 -0.0 -0.9 0.0 -0.8 0.0 1.3 -0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -69.7 -0.9 -0.1 -1.4 -0.1 0.0 -69.7 3.9 0.1 -1.4 -0.1 0.0
V(0°) H2 -18.5 -2.0 -0.5 1.1 -0.4 0.0 -18.5 -5.9 1.0 1.1 -0.4 0.0
V(90°) H1 -80.7 -1.1 0.3 -1.5 0.0 0.0 -80.7 4.2 0.2 -1.5 0.0 0.0
V(180°) H1 -81.4 -0.7 -0.2 -1.0 -0.1 0.0 -81.4 2.9 0.3 -1.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 4.8 1.9 0.3 -1.3 0.3 0.0 4.8 6.5 -0.7 -1.3 0.3 0.0
V(270°) H1 -93.4 -0.7 -0.3 -1.4 -0.1 -0.0 -93.4 4.1 -0.1 -1.4 -0.1 -0.0
N 1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.6 -0.2 -0.2 0.2 0.1 0.0
N 2 0.9 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.9 -0.2 -0.3 0.2 0.1 0.0
N(EI) 14.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 14.2 -0.7 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(R) 1 13.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 13.1 -0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(R) 2 8.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 8.2 -0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0

P8 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 102.2 -4.9 -3.5 3.5 2.9 0.0 90.2 -15.5 -12.4 3.5 2.9 0.0
Cargas muertas 21.1 -1.3 -1.1 0.7 0.8 0.0 21.1 -3.6 -3.4 0.7 0.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 57.2 -3.2 -2.5 2.2 1.9 0.0 57.2 -9.8 -8.2 2.2 1.9 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.8 -1.0 0.1 0.5 -0.2 -0.0 3.8 -2.6 0.6 0.5 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 -1.1 0.0 -0.6 0.2 0.0 1.2 0.7 -0.5 -0.6 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -3.9 1.3 0.0 -3.2 0.1 0.0 -3.9 11.0 -0.2 -3.2 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 1.2 0.1 0.2 -0.2 -0.0 -0.4 0.6 0.6 0.2 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 3.2 -0.1 -0.5 2.2 0.1 -0.0 3.2 -6.7 -0.7 2.2 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- 0.0 0.2 -0.5 -1.5 0.0 0.0 0.0 4.7 -0.5 -1.5 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.7 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 0.0 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.3 0.1 0.7 -0.0 -0.0 -0.0
V(0°) H1 1.4 0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0 1.4 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
V(0°) H2 -5.7 0.6 -0.0 -1.4 -0.0 0.0 -5.7 4.9 0.1 -1.4 -0.0 0.0
V(90°) H1 1.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 1.5 0.1 -0.3 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 0.6 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(180°) H2 6.0 -0.5 0.0 1.4 0.0 0.0 6.0 -4.9 -0.1 1.4 0.0 0.0
V(270°) H1 1.1 0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.0 1.1 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.0
N 1 -0.1 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 -0.2 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(R) 2 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 115.9 7.3 6.7 3.5 2.9 0.0 102.2 -4.9 -3.5 3.5 2.9 0.0
Cargas muertas 21.1 1.2 1.6 0.7 0.8 0.0 21.1 -1.3 -1.1 0.7 0.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 57.2 4.5 4.0 2.2 1.9 0.0 57.2 -3.2 -2.5 2.2 1.9 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.8 3.8 -0.5 1.4 -0.2 -0.0 3.8 -1.0 0.1 1.4 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 -0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 1.2 -1.1 0.0 0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -3.9 -12.6 0.4 -4.0 0.1 0.0 -3.9 1.3 0.0 -4.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -1.1 -0.6 -0.7 -0.2 -0.0 -0.4 1.2 0.1 -0.7 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 3.2 7.6 1.4 2.2 0.6 0.0 3.2 -0.1 -0.5 2.2 0.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -5.1 1.2 -1.5 0.5 -0.0 0.0 0.2 -0.5 -1.5 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.1 -1.4 0.0 -0.5 -0.0 -0.2 0.0 0.5 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.1 -1.3 -0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 1.4 0.5 0.0 0.1 -0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
V(0°) H2 -5.7 -4.4 -0.2 -1.4 -0.0 0.0 -5.7 0.6 -0.0 -1.4 -0.0 0.0
V(90°) H1 1.5 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 0.6 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(180°) H2 6.0 4.5 0.2 1.4 0.0 0.0 6.0 -0.5 0.0 1.4 0.0 0.0
V(270°) H1 1.1 0.6 -0.3 0.1 -0.1 -0.0 1.1 0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.0
N 1 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 -0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

P9 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 79.3 6.7 0.0 2.2 0.0 0.0 60.9 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 -1.6 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.5 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -2.6 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 1.2 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 2.5 1.4 0.8 0.5 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -1.6 1.4 -0.5 0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -80.0 -5.1 0.2 -1.7 0.1 0.0 -80.0 0.0 0.0 -1.7 0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -4.3 0.2 -1.4 0.1 0.0 10.9 0.0 0.0 -1.4 0.1 0.0
V(90°) H1 -78.4 -6.4 3.6 -2.1 1.2 0.0 -78.4 0.0 0.0 -2.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -5.5 0.1 -1.8 0.0 0.0 -67.0 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 3.2 0.1 1.1 0.0 0.0 -24.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -90.3 -6.9 -3.7 -2.3 -1.2 0.0 -90.3 0.0 0.0 -2.3 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 100.8 14.4 0.0 2.2 0.0 0.0 79.3 6.7 0.0 2.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.0 2.1 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 2.8 0.1 0.9 0.0 -0.0 0.1 -0.3 0.0 0.9 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.1 -0.1 0.4 -0.0 0.0 0.2 -1.6 -0.0 0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -9.0 -0.1 -1.8 -0.0 0.0 -0.1 -2.6 -0.0 -1.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.8 0.1 -0.6 0.0 -0.0 -0.3 1.2 0.0 -0.6 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 5.4 5.1 0.8 1.1 0.0 -0.2 2.5 1.4 0.8 1.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -3.5 5.1 -0.5 1.1 -0.0 0.0 -1.6 1.4 -0.5 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.1 -0.0 -0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -5.1 -0.0 -1.1 0.0 0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -80.0 -11.1 0.5 -1.7 0.1 0.0 -80.0 -5.1 0.2 -1.7 0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -9.3 0.5 -1.4 0.1 0.0 10.9 -4.3 0.2 -1.4 0.1 0.0
V(90°) H1 -78.4 -13.9 7.9 -2.1 1.2 0.0 -78.4 -6.4 3.6 -2.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -11.9 0.2 -1.8 0.0 0.0 -67.0 -5.5 0.1 -1.8 0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 6.9 0.2 1.1 0.0 0.0 -24.3 3.2 0.1 1.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -90.3 -15.0 -8.1 -2.3 -1.2 0.0 -90.3 -6.9 -3.7 -2.3 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 2.5 0.0 0.4 0.0 0.0 13.7 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 1.9 0.0 0.3 0.0 0.0 7.8 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 1.8 0.0 0.3 0.0 0.0 12.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 122.3 22.2 0.0 2.2 0.0 0.0 100.8 14.4 0.0 2.2 0.0 0.0

Cargas muertas 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.0 3.3 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.0 2.1 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 9.4 0.1 1.9 0.0 -0.1 0.1 2.8 0.1 1.9 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.2 5.0 -0.1 1.5 -0.0 0.1 0.2 -0.1 -0.1 1.5 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -19.1 -0.1 -2.9 -0.0 0.1 -0.1 -9.0 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -6.5 0.1 -1.6 0.0 -0.1 -0.3 -0.8 0.1 -1.6 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 8.3 10.9 0.8 1.7 0.0 -0.2 5.4 5.1 0.8 1.7 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -5.4 10.9 -0.5 1.7 -0.0 0.0 -3.5 5.1 -0.5 1.7 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.7 -0.0 -0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.2 -10.9 -0.0 -1.7 0.0 0.0 -0.1 -5.1 -0.0 -1.7 0.0
V(0°) H1 -80.0 -17.1 0.8 -1.7 0.1 0.0 -80.0 -11.1 0.5 -1.7 0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -14.2 0.8 -1.4 0.1 0.0 10.9 -9.3 0.5 -1.4 0.1 0.0
V(90°) H1 -78.4 -21.4 12.2 -2.1 1.2 0.0 -78.4 -13.9 7.9 -2.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -18.4 0.2 -1.8 0.0 0.0 -67.0 -11.9 0.2 -1.8 0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 10.6 0.3 1.1 0.0 0.0 -24.3 6.9 0.2 1.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -90.3 -23.0 -12.5 -2.3 -1.2 0.0 -90.3 -15.0 -8.1 -2.3 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 3.8 0.0 0.4 0.0 0.0 13.7 2.5 0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 2.9 0.0 0.3 0.0 0.0 7.8 1.9 0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 2.8 0.0 0.3 0.0 0.0 12.8 1.8 0.0 0.3 0.0 0.0

P10 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 104.3 -34.8 35.8 -23.0 24.0 0.0 94.3 23.8 -25.3 -23.0 24.0 0.0
Cargas muertas 33.9 -16.6 15.3 -10.4 9.7 0.0 33.9 9.8 -9.4 -10.4 9.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 15.5 -14.3 16.7 -7.8 9.3 0.0 15.5 5.5 -7.0 -7.8 9.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.5 -5.7 0.3 -3.1 0.2 -0.0 1.5 2.1 -0.2 -3.1 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.3 -8.9 -0.5 -5.2 -0.3 0.0 1.3 4.3 0.3 -5.2 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 3.5 -13.3 -0.7 -8.7 -0.4 0.0 3.5 8.9 0.3 -8.7 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -0.1 5.8 0.5 3.3 0.4 -0.0 -0.1 -2.5 -0.4 3.3 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.5 15.6 1.2 9.7 0.8 0.0 -2.5 -9.0 -0.7 9.7 0.8 0.0
Viento +Y exc.- 2.9 -10.8 0.0 -6.7 0.1 0.0 2.9 6.3 -0.3 -6.7 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -0.3 -0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.4 -0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.3 0.0 -0.1 0.1 0.4 -0.1 -0.3 0.0
V(0°) H1 0.6 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.0
V(0°) H2 1.3 -5.4 -0.3 -3.5 -0.1 0.0 1.3 3.5 0.1 -3.5 -0.1 0.0
V(90°) H1 0.8 -0.1 0.6 -0.0 0.4 0.0 0.8 -0.1 -0.4 -0.0 0.4 0.0
V(180°) H1 0.7 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0
V(180°) H2 -1.1 5.4 0.3 3.5 0.2 0.0 -1.1 -3.5 -0.1 3.5 0.2 0.0
V(270°) H1 0.6 0.4 -0.1 0.3 -0.0 -0.0 0.6 -0.4 0.0 0.3 -0.0 -0.0
N 1 -0.2 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 -0.2 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 225.3 -35.8 39.1 -22.8 24.0 0.0 213.3 33.8 -34.1 -22.8 24.0 0.0
Cargas muertas 101.8 -19.0 19.1 -11.9 11.8 0.0 101.8 17.5 -16.9 -11.9 11.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 78.4 -21.2 24.9 -14.0 15.7 0.0 78.4 21.5 -23.1 -14.0 15.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.6 1.2 1.0 1.9 0.6 -0.0 2.6 -4.6 -1.0 1.9 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 3.5 -2.9 -0.6 -1.2 -0.5 0.0 3.5 0.7 0.9 -1.2 -0.5 0.0
Viento -X exc.+ 13.5 -15.7 -1.6 -11.3 -1.1 0.0 13.5 18.9 1.7 -11.3 -1.1 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.7 0.6 -0.2 0.5 -0.0 -0.1 1.4 -1.0 -0.2 0.5 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.7 12.3 2.0 8.1 1.5 0.0 -9.7 -12.3 -2.6 8.1 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 9.7 -8.3 0.7 -5.4 0.6 0.0 9.7 8.2 -1.2 -5.4 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.7 0.1 -1.0 0.1 -0.8 -0.0 -0.7 -0.1 1.5 0.1 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.6 -0.1 -1.1 -0.1 -0.9 0.0 -0.6 0.1 1.7 -0.1 -0.9 0.0
V(0°) H1 0.8 1.0 0.3 0.8 0.2 0.0 0.8 -1.3 -0.2 0.8 0.2 0.0
V(0°) H2 4.9 -6.1 -0.4 -4.2 -0.3 0.0 4.9 6.6 0.4 -4.2 -0.3 0.0
V(90°) H1 1.3 1.0 0.7 0.8 0.4 0.0 1.3 -1.3 -0.6 0.8 0.4 0.0
V(180°) H1 1.0 0.7 0.3 0.6 0.2 0.0 1.0 -1.0 -0.2 0.6 0.2 0.0
V(180°) H2 -4.8 6.3 0.5 4.3 0.3 0.0 -4.8 -6.8 -0.4 4.3 0.3 0.0
V(270°) H1 0.5 1.3 0.0 0.9 -0.0 -0.0 0.5 -1.6 0.1 0.9 -0.0 -0.0
N 1 -0.5 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.5 -0.4 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.6 0.4 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.6 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 -0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 339.5 0.2 -4.9 -9.8 5.5 0.0 327.5 30.1 -21.6 -9.8 5.5 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cargas muertas 167.2 0.5 -2.5 -4.2 2.6 0.0 167.2 13.5 -10.3 -4.2 2.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 139.8 -1.9 -0.8 -6.8 4.3 0.0 139.8 18.8 -13.8 -6.8 4.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 6.6 0.9 5.4 0.9 -0.0 0.6 -9.9 -1.7 5.4 0.9 -0.0
Viento +X exc.- 3.3 0.6 -0.9 0.6 -0.7 0.0 3.3 -1.3 1.2 0.6 -0.7 0.0
Viento -X exc.+ 25.2 -19.0 -1.8 -15.0 -1.4 0.0 25.2 26.8 2.4 -15.0 -1.4 0.0
Viento -X exc.- 1.8 -2.3 0.8 -1.9 0.6 -0.0 1.8 3.6 -1.2 -1.9 0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -15.8 11.2 2.6 8.7 2.1 0.0 -15.8 -15.3 -3.7 8.7 2.1 0.0
Viento +Y exc.- 16.3 -7.0 1.5 -5.4 1.3 -0.0 16.3 9.5 -2.5 -5.4 1.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.9 0.1 -1.9 0.0 -1.5 -0.0 -1.9 -0.1 2.8 0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -1.7 -0.2 -2.0 -0.2 -1.6 0.0 -1.7 0.4 3.0 -0.2 -1.6 0.0
V(0°) H1 0.5 1.3 0.0 1.0 0.1 0.0 0.5 -1.7 -0.2 1.0 0.1 0.0
V(0°) H2 8.7 -5.5 -0.3 -4.3 -0.2 0.0 8.7 7.5 0.4 -4.3 -0.2 0.0
V(90°) H1 1.5 1.2 0.4 1.0 0.4 0.0 1.5 -1.7 -0.7 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 1.0 1.0 0.0 0.8 0.1 0.0 1.0 -1.4 -0.2 0.8 0.1 0.0
V(180°) H2 -8.6 5.8 0.3 4.5 0.3 0.0 -8.6 -7.9 -0.4 4.5 0.3 0.0
V(270°) H1 0.0 1.6 -0.3 1.2 -0.2 -0.0 0.0 -2.1 0.3 1.2 -0.2 -0.0
N 1 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.8 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.1 0.3 0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.3 0.0 -0.2 -0.0 0.0

P11 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 231.8 -2.4 40.2 -1.8 27.8 0.0 221.8 2.1 -30.8 -1.8 27.8 0.0
Cargas muertas 76.7 -0.4 12.5 -0.3 9.0 0.0 76.7 0.5 -10.5 -0.3 9.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 28.5 3.6 18.8 1.7 10.4 0.0 28.5 -0.7 -7.6 1.7 10.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.6 -2.9 -0.3 -1.5 -0.1 -0.0 -2.6 1.0 0.1 -1.5 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.3 -12.1 0.1 -7.1 0.0 0.0 1.3 6.0 -0.0 -7.1 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.2 -17.6 -0.2 -10.9 -0.1 0.0 -1.2 10.2 0.1 -10.9 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -3.7 11.0 -0.4 6.4 -0.2 -0.0 -3.7 -5.3 0.1 6.4 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.0 24.3 -0.0 14.6 0.1 0.0 -3.0 -13.0 -0.2 14.6 0.1 0.0
Viento +Y exc.- -1.8 -12.2 -0.0 -7.4 0.1 0.0 -1.8 6.6 -0.3 -7.4 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.4 -0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.4 -0.1 -0.2 0.0
V(0°) H1 -2.5 3.4 -0.3 2.1 -0.2 0.0 -2.5 -1.8 0.1 2.1 -0.2 0.0
V(0°) H2 0.1 -7.7 -0.0 -4.7 0.0 0.0 0.1 4.3 -0.0 -4.7 0.0 0.0
V(90°) H1 -2.8 3.6 0.1 2.2 0.1 0.0 -2.8 -1.9 -0.1 2.2 0.1 0.0
V(180°) H1 -2.8 3.6 -0.3 2.1 -0.2 0.0 -2.8 -1.9 0.1 2.1 -0.2 0.0
V(180°) H2 -0.6 8.4 -0.1 5.2 -0.0 0.0 -0.6 -4.7 0.0 5.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -3.3 4.6 -0.8 2.8 -0.5 -0.0 -3.3 -2.4 0.4 2.8 -0.5 -0.0
N 1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 -0.2 -0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.5 -0.7 0.1 -0.4 0.0 0.0 0.5 0.4 -0.0 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 0.5 -0.6 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.5 0.3 -0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 0.3 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 -0.0 -0.3 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 434.6 -4.3 42.9 -2.7 25.7 0.0 422.6 4.0 -35.6 -2.7 25.7 0.0
Cargas muertas 165.1 0.2 12.8 0.2 7.5 0.0 165.1 -0.4 -10.0 0.2 7.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 150.3 2.7 30.4 1.9 19.0 0.0 150.3 -3.2 -27.4 1.9 19.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -8.2 8.5 -0.3 6.1 -0.2 -0.0 -8.2 -10.0 0.3 6.1 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.6 -4.4 -0.1 -2.6 -0.1 0.0 1.6 3.4 0.1 -2.6 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -6.9 -27.9 -0.2 -18.4 -0.2 0.0 -6.9 28.1 0.3 -18.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -9.0 3.9 -0.3 2.3 -0.2 -0.0 -9.0 -3.2 0.2 2.3 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -4.3 24.7 0.4 15.9 0.5 0.0 -4.3 -23.9 -1.1 15.9 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -7.0 -11.7 0.5 -7.5 0.5 0.0 -7.0 11.0 -1.1 -7.5 0.5 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6 0.3 -0.8 0.2 -0.7 -0.0 -0.6 -0.3 1.4 0.2 -0.7 -0.0
Viento -Y exc.- -0.6 -0.1 -0.8 -0.0 -0.7 0.0 -0.6 0.1 1.4 -0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -7.0 5.3 -0.4 3.5 -0.2 0.0 -7.0 -5.4 0.4 3.5 -0.2 0.0
V(0°) H2 -1.1 -10.6 0.0 -6.9 0.0 0.0 -1.1 10.4 -0.0 -6.9 0.0 0.0
V(90°) H1 -7.8 5.6 -0.1 3.8 -0.1 0.0 -7.8 -5.8 0.1 3.8 -0.1 0.0
V(180°) H1 -7.7 5.0 -0.4 3.4 -0.3 0.0 -7.7 -5.2 0.4 3.4 -0.3 0.0
V(180°) H2 -0.3 11.6 -0.1 7.6 -0.1 0.0 -0.3 -11.5 0.1 7.6 -0.1 0.0
V(270°) H1 -9.1 6.6 -0.7 4.4 -0.5 -0.0 -9.1 -6.8 0.8 4.4 -0.5 -0.0
N 1 1.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 -0.2 -0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 1.4 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
N(EI) 1.4 -1.1 0.1 -0.7 0.0 0.0 1.4 1.1 -0.1 -0.7 0.0 0.0
N(R) 1 1.3 -0.8 0.1 -0.6 0.0 0.0 1.3 0.9 -0.1 -0.6 0.0 0.0
N(R) 2 0.9 -0.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.9 0.8 -0.0 -0.5 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 642.8 -6.4 -14.0 -7.3 2.2 0.0 630.8 15.8 -20.8 -7.3 2.2 0.0
Cargas muertas 257.8 -2.1 -6.2 -1.9 -0.2 0.0 257.8 3.8 -5.6 -1.9 -0.2 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 281.9 -3.3 -4.5 -3.6 3.7 0.0 281.9 7.7 -15.8 -3.6 3.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -13.1 8.0 0.6 7.8 0.3 -0.0 -13.1 -15.7 -0.2 7.8 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.7 0.5 -0.3 0.6 -0.2 0.0 1.7 -1.3 0.3 0.6 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -7.0 -22.1 0.1 -19.3 -0.0 0.0 -7.0 36.8 0.1 -19.3 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -12.1 -2.1 0.6 -1.6 0.3 -0.0 -12.1 2.8 -0.3 -1.6 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.8 13.6 2.1 12.1 1.5 0.0 -6.8 -23.3 -2.5 12.1 1.5 0.0
Viento +Y exc.- -8.2 -8.1 2.2 -6.7 1.6 -0.0 -8.2 12.3 -2.7 -6.7 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.8 0.2 -1.9 0.1 -1.5 -0.0 -1.8 -0.3 2.6 0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -1.7 -0.2 -1.9 -0.2 -1.5 0.0 -1.7 0.3 2.6 -0.2 -1.5 0.0
V(0°) H1 -10.3 1.9 0.3 2.0 0.1 0.0 -10.3 -4.3 0.0 2.0 0.1 0.0
V(0°) H2 -0.7 -6.6 0.0 -5.7 0.0 0.0 -0.7 10.8 -0.0 -5.7 0.0 0.0
V(90°) H1 -11.3 1.9 0.7 2.1 0.4 0.0 -11.3 -4.5 -0.5 2.1 0.4 0.0
V(180°) H1 -11.3 1.6 0.3 1.8 0.1 0.0 -11.3 -3.9 0.0 1.8 0.1 0.0
V(180°) H2 -1.4 6.9 0.0 6.1 -0.0 0.0 -1.4 -11.7 0.0 6.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -13.5 2.3 -0.0 2.5 -0.2 -0.0 -13.5 -5.3 0.5 2.5 -0.2 -0.0
N 1 1.4 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 1.4 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 1.9 0.3 -0.1 0.2 -0.0 0.0 1.9 -0.2 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) 2.1 -0.4 -0.1 -0.4 -0.0 0.0 2.1 0.9 -0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 1.9 -0.3 -0.1 -0.3 -0.0 0.0 1.9 0.7 -0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 1.3 -0.3 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 1.3 0.6 -0.0 -0.3 -0.0 0.0

P12 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 293.2 6.4 34.3 13.8 24.8 0.0 277.5 -28.7 -29.0 13.8 24.8 0.0
Cargas muertas 31.7 7.8 16.1 8.1 10.7 0.0 31.7 -13.0 -11.3 8.1 10.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 11.2 -8.6 11.2 -0.2 6.5 0.0 11.2 -8.0 -5.5 -0.2 6.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -124.2 -9.9 -1.3 -3.5 -0.1 -0.0 -124.2 -0.9 -1.0 -3.5 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 3.1 -19.8 0.5 -10.9 0.4 0.0 3.1 8.0 -0.5 -10.9 0.4 0.0
Viento -X exc.+ -134.4 -28.7 -1.2 -15.8 0.3 0.0 -134.4 11.5 -2.0 -15.8 0.3 0.0
Viento -X exc.- -112.5 14.8 -1.6 9.3 -0.4 -0.0 -112.5 -8.9 -0.6 9.3 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -25.8 36.2 1.0 21.2 0.5 0.0 -25.8 -17.8 -0.3 21.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -133.3 -22.3 -0.1 -11.3 0.9 -0.0 -133.3 6.6 -2.4 -11.3 0.9 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.3 -0.2 -1.2 -0.1 -0.8 0.0 -0.3 -0.0 0.8 -0.1 -0.8 0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.3 -1.2 -0.2 -0.7 0.0 -0.3 0.1 0.7 -0.2 -0.7 0.0
V(0°) H1 -91.9 2.2 0.6 2.5 0.5 0.0 -91.9 -4.1 -0.7 2.5 0.5 0.0
V(0°) H2 -30.0 -11.4 0.4 -6.5 0.4 0.0 -30.0 5.3 -0.6 -6.5 0.4 0.0
V(90°) H1 -106.4 2.1 2.2 2.6 1.4 0.0 -106.4 -4.5 -1.4 2.6 1.4 0.0
V(180°) H1 -100.9 2.4 1.0 2.6 0.7 0.0 -100.9 -4.3 -0.8 2.6 0.7 0.0
V(180°) H2 11.7 11.9 -0.2 7.1 -0.3 0.0 11.7 -6.1 0.4 7.1 -0.3 0.0
V(270°) H1 -114.4 3.4 -0.4 3.4 -0.0 -0.0 -114.4 -5.3 -0.3 3.4 -0.0 -0.0
N 1 14.8 1.0 0.1 0.4 -0.0 0.0 14.8 -0.0 0.2 0.4 -0.0 0.0
N 2 20.3 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 20.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0
N(EI) 18.9 -0.5 -0.1 -0.5 -0.1 0.0 18.9 0.8 0.1 -0.5 -0.1 0.0
N(R) 1 16.9 -0.4 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 16.9 0.7 0.1 -0.4 -0.1 0.0
N(R) 2 11.4 -0.4 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 11.4 0.6 0.1 -0.4 -0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 607.6 28.2 32.1 6.8 19.0 0.0 588.9 7.6 -25.8 6.8 19.0 0.0
Cargas muertas 151.1 19.4 18.0 8.6 10.9 0.0 151.1 -6.8 -15.3 8.6 10.9 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 222.4 20.3 22.4 3.6 13.0 0.0 222.4 9.2 -17.2 3.6 13.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -109.0 3.0 -0.6 4.2 -1.2 -0.0 -109.0 -9.8 3.0 4.2 -1.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.9 -6.5 0.2 -2.7 0.3 0.0 1.9 1.8 -0.6 -2.7 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -117.7 -18.7 2.2 -19.7 0.2 0.0 -117.7 41.4 1.6 -19.7 0.2 0.0
Viento -X exc.- -97.5 6.3 0.1 1.2 -0.8 -0.0 -97.5 2.7 2.5 1.2 -0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -21.6 20.7 0.6 15.8 1.5 0.0 -21.6 -27.4 -3.9 15.8 1.5 0.0
Viento +Y exc.- -117.0 -9.8 2.6 -9.2 1.4 -0.0 -117.0 18.3 -1.8 -9.2 1.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.4 -1.8 0.3 -2.0 -0.0 -0.1 -0.5 4.3 0.3 -2.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.2 -1.7 0.0 -1.9 0.0 -0.1 0.1 4.1 0.0 -1.9 0.0
V(0°) H1 -84.3 4.8 0.6 2.6 0.3 0.0 -84.3 -3.3 -0.3 2.6 0.3 0.0
V(0°) H2 -27.9 -8.6 1.0 -7.4 0.5 0.0 -27.9 14.0 -0.4 -7.4 0.5 0.0
V(90°) H1 -97.7 5.2 1.6 2.8 1.1 0.0 -97.7 -3.3 -1.8 2.8 1.1 0.0
V(180°) H1 -92.9 4.7 0.9 2.4 0.5 0.0 -92.9 -2.7 -0.7 2.4 0.5 0.0
V(180°) H2 10.9 9.6 -0.8 7.9 -0.4 0.0 10.9 -14.6 0.3 7.9 -0.4 0.0
V(270°) H1 -104.7 6.0 0.1 3.3 -0.1 -0.0 -104.7 -4.0 0.6 3.3 -0.1 -0.0
N 1 12.9 0.2 -0.0 0.3 0.1 0.0 12.9 -0.8 -0.3 0.3 0.1 0.0
N 2 17.7 -0.0 -0.0 0.2 0.1 0.0 17.7 -0.7 -0.4 0.2 0.1 0.0
N(EI) 17.3 -1.0 -0.1 -0.5 -0.1 0.0 17.3 0.6 0.1 -0.5 -0.1 0.0
N(R) 1 15.5 -0.8 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 15.5 0.4 0.1 -0.4 -0.1 0.0
N(R) 2 10.5 -0.7 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 10.5 0.5 0.0 -0.4 -0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 712.6 -1.7 2.9 4.0 8.5 0.0 693.9 -13.8 -23.1 4.0 8.5 0.0
Cargas muertas 213.8 0.0 1.5 4.0 4.5 0.0 213.8 -12.1 -12.2 4.0 4.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Sobrecarga de uso 278.0 -0.2 2.0 4.4 6.1 0.0 278.0 -13.6 -16.5 4.4 6.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -101.1 8.3 -0.3 9.7 -0.1 -0.0 -101.1 -21.4 -0.1 9.7 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.7 0.7 0.5 1.4 0.5 0.0 1.7 -3.5 -1.0 1.4 0.5 0.0
Viento -X exc.+ -128.5 -21.9 1.0 -18.0 2.0 0.0 -128.5 33.0 -5.2 -18.0 2.0 0.0
Viento -X exc.- -95.2 -2.2 -0.3 -1.4 0.2 -0.0 -95.2 2.0 -0.8 -1.4 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -8.8 13.3 2.2 11.3 1.8 0.0 -8.8 -21.1 -3.3 11.3 1.8 0.0
Viento +Y exc.- -117.4 -7.8 2.7 -4.9 3.2 -0.0 -117.4 7.3 -7.2 -4.9 3.2 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.9 0.2 -2.4 0.2 -2.3 -0.0 -1.9 -0.4 4.5 0.2 -2.3 -0.0
Viento -Y exc.- -2.0 -0.2 -2.3 -0.1 -2.2 0.0 -2.0 0.2 4.3 -0.1 -2.2 0.0
V(0°) H1 -80.2 1.9 0.1 2.7 0.2 0.0 -80.2 -6.4 -0.5 2.7 0.2 0.0
V(0°) H2 -31.8 -6.4 0.1 -5.0 0.4 0.0 -31.8 8.9 -1.0 -5.0 0.4 0.0
V(90°) H1 -92.7 1.9 0.6 2.9 0.7 0.0 -92.7 -6.9 -1.5 2.9 0.7 0.0
V(180°) H1 -88.7 1.7 0.1 2.6 0.2 0.0 -88.7 -6.3 -0.6 2.6 0.2 0.0
V(180°) H2 15.6 6.8 -0.1 5.5 -0.3 0.0 15.6 -10.1 0.9 5.5 -0.3 0.0
V(270°) H1 -100.0 2.4 -0.5 3.4 -0.2 -0.0 -100.0 -8.0 0.2 3.4 -0.2 -0.0
N 1 12.7 0.3 -0.0 0.1 -0.1 0.0 12.7 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.0
N 2 17.3 0.2 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 17.3 0.4 0.3 -0.0 -0.1 0.0
N(EI) 16.5 -0.4 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 16.5 1.3 0.1 -0.5 -0.0 0.0
N(R) 1 14.8 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 14.8 1.1 0.1 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 2 9.9 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 9.9 0.9 0.1 -0.4 -0.0 0.0

P13 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 233.1 -6.1 -1.6 5.2 -1.2 0.0 221.2 -22.1 2.3 5.2 -1.2 0.0
Cargas muertas 58.4 -1.9 -0.3 1.4 -0.3 0.0 58.4 -6.2 0.6 1.4 -0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 140.6 -3.7 -0.8 3.2 -0.8 0.0 140.6 -13.3 1.6 3.2 -0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -3.0 -0.5 0.1 0.1 -0.2 -0.0 -3.0 -0.7 0.5 0.1 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.3 -0.9 0.0 -0.6 0.2 0.0 -1.3 1.0 -0.5 -0.6 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -11.3 1.9 0.1 -3.4 0.2 0.0 -11.3 12.3 -0.6 -3.4 0.2 0.0
Viento -X exc.- -2.9 1.4 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -2.9 1.6 0.5 -0.1 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 4.9 -0.2 -0.6 2.3 0.1 -0.0 4.9 -7.1 -0.8 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -7.8 0.7 -0.5 -1.9 0.1 0.0 -7.8 6.5 -0.7 -1.9 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.8 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.1 0.7 -0.0 -0.1 -0.0
V(0°) H1 -1.4 0.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.4 0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 -3.6 0.3 -0.0 -1.3 0.0 0.0 -3.6 4.1 -0.1 -1.3 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.7 0.5 0.0 -0.1 0.1 0.0 -1.7 0.7 -0.3 -0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.7 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.7 0.8 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.3 -0.2 0.0 1.2 -0.0 0.0 3.3 -4.0 0.1 1.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -1.6 0.5 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -1.6 0.6 0.4 -0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.6 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.6 -0.4 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.8 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.8 -0.4 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 246.9 12.3 -5.9 5.2 -1.2 0.0 233.1 -6.1 -1.6 5.2 -1.2 0.0
Cargas muertas 58.4 2.9 -1.4 1.4 -0.3 0.0 58.4 -1.9 -0.3 1.4 -0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 140.6 7.4 -3.5 3.2 -0.8 0.0 140.6 -3.7 -0.8 3.2 -0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -3.0 2.7 -0.5 0.9 -0.2 -0.0 -3.0 -0.5 0.1 0.9 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.3 -0.1 0.6 0.2 0.2 0.0 -1.3 -0.9 0.0 0.2 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -11.3 -13.1 0.8 -4.3 0.2 0.0 -11.3 1.9 0.1 -4.3 0.2 0.0
Viento -X exc.- -2.9 -1.7 -0.5 -0.9 -0.1 -0.0 -2.9 1.4 0.0 -0.9 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 4.9 7.7 1.3 2.3 0.5 0.0 4.9 -0.2 -0.6 2.3 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -7.8 -5.9 1.5 -1.9 0.6 -0.0 -7.8 0.7 -0.5 -1.9 0.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.1 -1.4 0.0 -0.6 -0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.3 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.4 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.4 0.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 -3.6 -4.1 0.1 -1.3 0.0 0.0 -3.6 0.3 -0.0 -1.3 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.7 0.2 0.4 -0.1 0.1 0.0 -1.7 0.5 0.0 -0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.7 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.7 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.3 4.1 -0.1 1.2 -0.0 0.0 3.3 -0.2 0.0 1.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -1.6 0.4 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0 -1.6 0.5 0.0 -0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.6 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.6 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.8 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.8 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

P14 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 104.1 9.6 0.0 3.2 0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -1.4 0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.9 -0.0 -1.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -2.7 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 2.3 0.0 0.8 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.7 1.4 1.2 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -2.4 1.4 -0.8 0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -103.4 -10.0 0.2 -3.3 0.1 0.0 -103.4 0.0 0.0 -3.3 0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -2.9 0.2 -1.0 0.1 0.0 10.4 0.0 0.0 -1.0 0.1 0.0
V(90°) H1 -109.2 -11.9 3.6 -4.0 1.2 0.0 -109.2 0.0 0.0 -4.0 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -10.1 0.1 -3.4 0.0 0.0 -94.2 0.0 0.0 -3.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0 -29.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -117.2 -12.6 -3.7 -4.2 -1.2 0.0 -117.2 0.0 0.0 -4.2 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 1.6 0.0 0.5 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 1.6 0.0 0.5 0.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 125.5 20.9 0.0 3.2 0.0 0.0 104.1 9.6 0.0 3.2 0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -0.7 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 0.2 0.1 0.5 0.0 -0.0 0.2 -1.4 0.0 0.5 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.9 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -2.9 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -9.3 -0.1 -1.9 -0.0 0.0 0.2 -2.7 -0.0 -1.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 1.6 0.1 -0.2 0.0 -0.0 0.1 2.3 0.0 -0.2 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 7.9 5.1 1.2 1.1 0.0 -0.0 3.7 1.4 1.2 1.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -5.2 5.1 -0.8 1.1 -0.0 0.2 -2.4 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -5.1 0.0 -1.1 -0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -5.1 -0.0 -1.1 0.0 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -103.4 -21.6 0.4 -3.3 0.1 0.0 -103.4 -10.0 0.2 -3.3 0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -6.4 0.4 -1.0 0.1 0.0 10.4 -2.9 0.2 -1.0 0.1 0.0
V(90°) H1 -109.2 -25.7 7.9 -4.0 1.2 0.0 -109.2 -11.9 3.6 -4.0 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -21.8 0.1 -3.4 0.0 0.0 -94.2 -10.1 0.1 -3.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 2.0 0.1 0.3 0.0 0.0 -29.2 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -117.2 -27.2 -8.0 -4.2 -1.2 0.0 -117.2 -12.6 -3.7 -4.2 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 4.6 0.0 0.7 0.0 0.0 19.4 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 11.7 1.6 0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 3.4 0.0 0.5 0.0 0.0 17.3 1.6 0.0 0.5 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 147.0 32.1 0.0 3.2 0.0 0.0 125.5 20.9 0.0 3.2 0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -1.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.7 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 5.6 0.1 1.5 0.0 -0.1 0.2 0.2 0.1 1.5 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 0.8 -0.1 1.0 -0.0 0.1 0.0 -2.9 -0.1 1.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.2 -19.5 -0.1 -2.9 -0.0 0.1 0.2 -9.3 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.1 -2.8 0.1 -1.2 0.0 -0.1 0.1 1.6 0.1 -1.2 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.2 10.9 1.2 1.6 0.0 -0.0 7.9 5.1 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -8.0 10.9 -0.8 1.6 -0.0 0.2 -5.2 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.6 -0.0 0.0 0.1 -5.1 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.1 -5.1 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -103.4 -33.3 0.6 -3.3 0.1 0.0 -103.4 -21.6 0.4 -3.3 0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -9.8 0.6 -1.0 0.1 0.0 10.4 -6.4 0.4 -1.0 0.1 0.0
V(90°) H1 -109.2 -39.6 12.1 -4.0 1.2 0.0 -109.2 -25.7 7.9 -4.0 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -33.5 0.2 -3.4 0.0 0.0 -94.2 -21.8 0.1 -3.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 3.1 0.2 0.3 0.0 0.0 -29.2 2.0 0.1 0.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -117.2 -41.9 -12.4 -4.2 -1.2 0.0 -117.2 -27.2 -8.0 -4.2 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 7.1 0.0 0.7 0.0 0.0 19.4 4.6 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 5.3 0.0 0.5 0.0 0.0 11.7 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 5.3 0.0 0.5 0.0 0.0 17.3 3.4 0.0 0.5 0.0 0.0

P15 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 204.4 -43.5 3.6 -28.3 1.7 0.0 194.4 28.7 -0.7 -28.3 1.7 0.0
Cargas muertas 69.7 -14.5 0.0 -9.8 -0.1 0.0 69.7 10.4 0.3 -9.8 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 25.7 -19.4 1.6 -10.2 1.1 0.0 25.7 6.5 -1.3 -10.2 1.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +X exc.+ 2.0 -5.9 0.3 -3.2 0.2 -0.0 2.0 2.3 -0.2 -3.2 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.3 -8.7 -0.3 -5.1 -0.2 0.0 1.3 4.2 0.2 -5.1 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 3.8 -12.9 -0.2 -8.5 -0.1 0.0 3.8 8.7 0.2 -8.5 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.3 5.7 0.2 3.2 0.2 -0.0 0.3 -2.5 -0.2 3.2 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.4 15.4 0.6 9.6 0.4 0.0 -2.4 -9.1 -0.4 9.6 0.4 0.0
Viento +Y exc.- 3.2 -10.8 0.8 -6.7 0.6 0.0 3.2 6.4 -0.6 -6.7 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -0.8 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -0.8 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 0.9 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.9 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
V(0°) H2 1.3 -5.3 0.0 -3.5 0.0 0.0 1.3 3.5 -0.0 -3.5 0.0 0.0
V(90°) H1 1.1 -0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 1.1 -0.1 -0.3 0.0 0.3 0.0
V(180°) H1 1.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 1.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
V(180°) H2 -1.1 5.3 -0.1 3.5 -0.0 0.0 -1.1 -3.5 0.0 3.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.1 0.3 -0.6 0.3 -0.4 -0.0 1.1 -0.3 0.3 0.3 -0.4 -0.0
N 1 -0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 410.7 -46.0 4.8 -29.3 3.4 0.0 398.7 43.5 -5.6 -29.3 3.4 0.0
Cargas muertas 161.1 -14.0 -0.0 -8.7 0.1 0.0 161.1 12.4 -0.3 -8.7 0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 148.3 -30.7 0.5 -20.0 0.4 0.0 148.3 30.4 -0.7 -20.0 0.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.4 0.8 0.8 1.6 0.6 -0.0 3.4 -4.0 -0.9 1.6 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 3.5 -2.5 -0.9 -0.8 -0.6 0.0 3.5 0.1 1.0 -0.8 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ 14.4 -15.4 -0.7 -11.0 -0.5 0.0 14.4 18.2 0.9 -11.0 -0.5 0.0
Viento -X exc.- 0.5 0.2 0.9 -0.6 0.6 -0.0 0.5 2.0 -1.0 -0.6 0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.2 12.2 2.0 8.0 1.4 0.0 -10.2 -12.1 -2.2 8.0 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 10.0 -8.5 2.4 -5.5 1.7 0.0 10.0 8.2 -2.7 -5.5 1.7 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.1 -2.2 0.1 -1.5 -0.0 -0.1 -0.2 2.4 0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -2.4 0.0 -1.6 0.0 -0.0 -0.0 2.6 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 1.5 1.0 -0.1 0.8 -0.0 0.0 1.5 -1.3 0.1 0.8 -0.0 0.0
V(0°) H2 5.1 -6.1 0.1 -4.1 0.1 0.0 5.1 6.5 -0.1 -4.1 0.1 0.0
V(90°) H1 1.8 1.0 0.6 0.8 0.4 0.0 1.8 -1.3 -0.6 0.8 0.4 0.0
V(180°) H1 1.8 0.7 -0.1 0.5 -0.0 0.0 1.8 -0.9 0.1 0.5 -0.0 0.0
V(180°) H2 -4.8 6.3 -0.1 4.3 -0.1 0.0 -4.8 -6.7 0.1 4.3 -0.1 0.0
V(270°) H1 1.7 1.2 -0.7 0.9 -0.5 -0.0 1.7 -1.5 0.7 0.9 -0.5 -0.0
N 1 -0.6 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.6 -0.4 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.7 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.7 -0.3 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 1 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 607.4 7.5 0.5 -8.1 1.0 0.0 595.5 32.2 -2.4 -8.1 1.0 0.0
Cargas muertas 252.0 4.0 -0.1 -1.7 -0.1 0.0 252.0 9.2 0.2 -1.7 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 270.9 1.0 0.0 -7.1 0.1 0.0 270.9 22.8 -0.3 -7.1 0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.3 6.0 0.9 4.9 0.8 -0.0 1.3 -9.0 -1.5 4.9 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 3.6 1.2 -0.9 1.2 -0.8 0.0 3.6 -2.3 1.6 1.2 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 27.3 -18.4 -0.9 -14.6 -0.8 0.0 27.3 26.1 1.5 -14.6 -0.8 0.0
Viento -X exc.- 2.6 -2.9 0.9 -2.5 0.8 -0.0 2.6 4.6 -1.6 -2.5 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -17.9 11.2 2.1 8.7 1.9 0.0 -17.9 -15.3 -3.6 8.7 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 16.0 -7.1 2.3 -5.6 2.1 -0.0 16.0 9.8 -4.0 -5.6 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 -2.2 0.1 -1.9 -0.0 -0.0 -0.1 3.7 0.1 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.1 -2.3 -0.1 -2.1 0.0 0.2 0.1 4.0 -0.1 -2.1 0.0
V(0°) H1 1.5 1.3 -0.0 1.0 -0.0 0.0 1.5 -1.7 0.0 1.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 9.2 -5.5 0.0 -4.3 0.0 0.0 9.2 7.6 -0.0 -4.3 0.0 0.0
V(90°) H1 1.9 1.3 0.4 1.0 0.4 0.0 1.9 -1.7 -0.7 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 2.0 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0 2.0 -1.4 0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -8.9 5.8 -0.0 4.5 -0.0 0.0 -8.9 -7.9 0.0 4.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.7 1.6 -0.4 1.2 -0.4 -0.0 1.7 -2.1 0.7 1.2 -0.4 -0.0
N 1 -1.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -1.0 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 -1.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -1.1 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.3 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0

P16 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 428.3 31.0 -10.7 30.7 -7.4 0.0 412.7 -47.2 8.1 30.7 -7.4 0.0
Cargas muertas 74.5 9.5 -5.1 10.6 -3.4 0.0 74.5 -17.5 3.6 10.6 -3.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 30.0 4.5 -4.1 7.4 -2.7 0.0 30.0 -14.3 2.7 7.4 -2.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -126.1 -9.6 2.1 -3.8 1.1 -0.0 -126.1 0.2 -0.7 -3.8 1.1 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +X exc.- 3.2 -19.3 0.4 -10.6 0.2 0.0 3.2 7.7 -0.2 -10.6 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -137.0 -29.0 3.5 -16.3 1.9 0.0 -137.0 12.5 -1.4 -16.3 1.9 0.0
Viento -X exc.- -114.4 14.5 1.8 8.8 1.0 -0.0 -114.4 -7.8 -0.7 8.8 1.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -26.2 36.6 1.6 21.3 1.1 0.0 -26.2 -17.8 -1.3 21.3 1.1 0.0
Viento +Y exc.- -135.9 -22.4 4.2 -11.9 2.5 -0.0 -135.9 7.8 -2.2 -11.9 2.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -1.0 0.0 -0.0 -0.0 1.1 -0.0 -1.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.4 -0.1 -0.9 0.0 -0.0 0.1 1.1 -0.1 -0.9 0.0
V(0°) H1 -107.5 2.4 1.2 2.4 0.7 0.0 -107.5 -3.6 -0.5 2.4 0.7 0.0
V(0°) H2 -32.7 -12.2 0.6 -7.0 0.3 0.0 -32.7 5.6 -0.2 -7.0 0.3 0.0
V(90°) H1 -124.5 2.5 3.1 2.5 1.8 0.0 -124.5 -4.0 -1.5 2.5 1.8 0.0
V(180°) H1 -116.5 2.4 1.4 2.4 0.8 0.0 -116.5 -3.7 -0.6 2.4 0.8 0.0
V(180°) H2 11.0 12.7 -0.4 7.5 -0.2 0.0 11.0 -6.3 0.2 7.5 -0.2 0.0
V(270°) H1 -127.9 3.4 0.1 3.1 -0.0 -0.0 -127.9 -4.4 0.1 3.1 -0.0 -0.0
N 1 15.0 0.9 -0.3 0.4 -0.2 0.0 15.0 -0.1 0.1 0.4 -0.2 0.0
N 2 20.7 0.8 -0.4 0.3 -0.2 0.0 20.7 0.1 0.2 0.3 -0.2 0.0
N(EI) 22.1 -0.5 -0.2 -0.5 -0.1 0.0 22.1 0.7 0.1 -0.5 -0.1 0.0
N(R) 1 19.4 -0.4 -0.2 -0.4 -0.1 0.0 19.4 0.6 0.1 -0.4 -0.1 0.0
N(R) 2 13.7 -0.4 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 13.7 0.5 0.0 -0.4 -0.1 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 862.3 52.9 -10.7 21.8 -6.5 0.0 843.6 -13.5 9.1 21.8 -6.5 0.0
Cargas muertas 226.5 15.7 -5.2 6.1 -3.2 0.0 226.5 -3.0 4.7 6.1 -3.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 307.3 37.2 -6.2 14.4 -3.7 0.0 307.3 -6.9 5.1 14.4 -3.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -123.9 0.5 1.8 3.2 1.2 -0.0 -123.9 -9.2 -1.9 3.2 1.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 -6.3 0.5 -2.2 0.5 0.0 1.8 0.6 -0.9 -2.2 0.5 0.0
Viento -X exc.+ -137.6 -14.2 3.3 -17.1 2.5 0.0 -137.6 38.0 -4.4 -17.1 2.5 0.0
Viento -X exc.- -111.2 5.9 1.6 0.9 1.1 -0.0 -111.2 3.1 -1.7 0.9 1.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -21.7 17.6 3.6 14.5 2.9 0.0 -21.7 -26.5 -5.1 14.5 2.9 0.0
Viento +Y exc.- -134.9 -8.4 5.9 -8.3 4.6 -0.0 -134.9 16.8 -8.1 -8.3 4.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.4 0.2 -3.4 0.2 -2.7 -0.0 -0.4 -0.3 4.9 0.2 -2.7 -0.0
Viento -Y exc.- -0.4 0.1 -3.3 0.0 -2.6 0.0 -0.4 -0.0 4.8 0.0 -2.6 0.0
V(0°) H1 -103.6 3.9 1.3 2.4 0.9 0.0 -103.6 -3.5 -1.4 2.4 0.9 0.0
V(0°) H2 -32.9 -7.6 0.6 -7.1 0.4 0.0 -32.9 13.9 -0.7 -7.1 0.4 0.0
V(90°) H1 -119.9 4.3 2.8 2.6 2.0 0.0 -119.9 -3.7 -3.2 2.6 2.0 0.0
V(180°) H1 -112.4 3.7 1.5 2.1 1.0 0.0 -112.4 -2.8 -1.6 2.1 1.0 0.0
V(180°) H2 12.0 8.4 -0.4 7.5 -0.3 0.0 12.0 -14.6 0.5 7.5 -0.3 0.0
V(270°) H1 -123.6 4.7 0.5 2.9 0.3 -0.0 -123.6 -4.2 -0.4 2.9 0.3 -0.0
N 1 14.8 0.2 -0.3 0.3 -0.2 0.0 14.8 -0.7 0.3 0.3 -0.2 0.0
N 2 20.3 -0.0 -0.4 0.2 -0.3 0.0 20.3 -0.6 0.5 0.2 -0.3 0.0
N(EI) 21.3 -0.8 -0.3 -0.5 -0.2 0.0 21.3 0.7 0.3 -0.5 -0.2 0.0
N(R) 1 18.7 -0.6 -0.3 -0.4 -0.2 0.0 18.7 0.5 0.3 -0.4 -0.2 0.0
N(R) 2 13.2 -0.6 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 13.2 0.6 0.2 -0.4 -0.1 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 1076.1 0.8 -1.8 10.2 -2.9 0.0 1057.4 -30.4 7.1 10.2 -2.9 0.0
Cargas muertas 319.9 -0.4 -0.9 3.1 -1.4 0.0 319.9 -10.0 3.4 3.1 -1.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 434.5 2.1 -1.2 8.6 -1.9 0.0 434.5 -24.1 4.5 8.6 -1.9 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -117.7 14.0 -0.8 11.1 -0.4 -0.0 -117.7 -19.9 0.5 11.1 -0.4 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 2.7 1.0 2.6 0.8 0.0 1.8 -5.3 -1.4 2.6 0.8 0.0
Viento -X exc.+ -152.4 -40.3 1.3 -25.4 1.3 0.0 -152.4 37.2 -2.6 -25.4 1.3 0.0
Viento -X exc.- -111.2 -5.8 -0.8 -3.6 -0.4 -0.0 -111.2 5.3 0.5 -3.6 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.3 25.1 5.0 16.0 4.1 0.0 -10.3 -23.5 -7.5 16.0 4.1 0.0
Viento +Y exc.- -140.3 -15.2 5.1 -8.3 4.3 -0.0 -140.3 10.3 -8.1 -8.3 4.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.2 -5.0 0.1 -4.0 -0.0 -0.1 -0.1 7.2 0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.2 -4.8 -0.2 -3.9 0.0 -0.3 0.3 7.0 -0.2 -3.9 0.0
V(0°) H1 -100.8 3.4 0.1 3.0 0.3 0.0 -100.8 -5.8 -0.6 3.0 0.3 0.0
V(0°) H2 -38.0 -12.1 0.1 -7.4 0.1 0.0 -38.0 10.3 -0.3 -7.4 0.1 0.0
V(90°) H1 -116.9 3.6 1.4 3.3 1.2 0.0 -116.9 -6.4 -2.4 3.3 1.2 0.0
V(180°) H1 -109.8 2.9 0.2 2.8 0.3 0.0 -109.8 -5.6 -0.7 2.8 0.3 0.0
V(180°) H2 17.6 12.8 -0.0 8.0 -0.1 0.0 17.6 -11.5 0.1 8.0 -0.1 0.0
V(270°) H1 -120.4 4.1 -1.0 3.6 -0.6 -0.0 -120.4 -7.0 0.7 3.6 -0.6 -0.0
N 1 14.9 0.6 -0.0 0.3 -0.0 0.0 14.9 -0.2 0.1 0.3 -0.0 0.0
N 2 20.3 0.5 -0.0 0.1 -0.1 0.0 20.3 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.0
N(EI) 20.8 -0.7 -0.0 -0.6 -0.1 0.0 20.8 1.2 0.1 -0.6 -0.1 0.0
N(R) 1 18.3 -0.5 -0.0 -0.5 -0.1 0.0 18.3 0.9 0.1 -0.5 -0.1 0.0
N(R) 2 12.8 -0.5 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 12.8 0.8 0.1 -0.4 -0.0 0.0

P17 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 215.7 -6.1 0.1 5.1 -0.1 0.0 203.7 -21.7 0.4 5.1 -0.1 0.0
Cargas muertas 53.4 -2.0 0.0 1.4 -0.0 0.0 53.4 -6.2 0.1 1.4 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 128.7 -3.7 0.0 3.0 -0.0 0.0 128.7 -13.0 0.1 3.0 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.2 -0.5 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -2.2 -0.4 0.4 -0.0 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- -1.5 -0.9 -0.0 -0.5 0.2 0.0 -1.5 0.8 -0.5 -0.5 0.2 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -X exc.+ -9.4 1.8 -0.0 -3.3 0.2 0.0 -9.4 11.9 -0.5 -3.3 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.5 1.3 -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -1.5 1.7 0.4 -0.1 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.4 -0.2 -0.6 2.3 0.1 -0.0 5.4 -7.2 -0.8 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -6.4 0.7 -0.6 -1.9 0.1 0.0 -6.4 6.4 -0.7 -1.9 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.8 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.7 -0.0 -0.0 -0.0
V(0°) H1 -1.3 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -2.9 0.3 0.0 -1.2 -0.0 0.0 -2.9 4.0 0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.6 0.4 -0.0 -0.1 0.1 0.0 -1.6 0.6 -0.3 -0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.5 0.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.5 0.7 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 2.6 -0.2 -0.0 1.2 0.0 0.0 2.6 -3.9 -0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.5 0.5 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -1.5 0.5 0.3 -0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.5 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.5 -0.4 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.5 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.5 -0.4 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 229.5 11.8 -0.2 5.1 -0.1 0.0 215.7 -6.1 0.1 5.1 -0.1 0.0
Cargas muertas 53.4 2.8 -0.0 1.4 -0.0 0.0 53.4 -2.0 0.0 1.4 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 128.7 7.0 -0.1 3.0 -0.0 0.0 128.7 -3.7 0.0 3.0 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.2 2.4 -0.5 0.8 -0.1 -0.0 -2.2 -0.5 -0.0 0.8 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- -1.5 0.2 0.5 0.3 0.2 0.0 -1.5 -0.9 -0.0 0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -9.4 -12.7 0.5 -4.1 0.2 0.0 -9.4 1.8 -0.0 -4.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.5 -1.9 -0.5 -0.9 -0.1 -0.0 -1.5 1.3 -0.0 -0.9 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.4 7.8 1.4 2.3 0.6 0.0 5.4 -0.2 -0.6 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -6.4 -5.8 1.3 -1.9 0.5 -0.0 -6.4 0.7 -0.6 -1.9 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -1.4 0.0 -0.6 -0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.3 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.3 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.3 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -2.9 -4.0 -0.0 -1.2 -0.0 0.0 -2.9 0.3 0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.6 0.2 0.4 -0.1 0.1 0.0 -1.6 0.4 -0.0 -0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.5 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.5 0.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 2.6 4.0 0.0 1.2 0.0 0.0 2.6 -0.2 -0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.5 0.4 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0 -1.5 0.5 -0.0 -0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.5 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.5 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.5 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.5 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

P18 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 463.5 4.6 -3.5 2.8 -2.5 0.0 453.4 -2.5 2.9 2.8 -2.5 0.0
Cargas muertas 187.6 1.6 -3.4 1.0 -2.2 0.0 187.6 -1.1 2.3 1.0 -2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 39.1 5.8 -2.0 3.3 -0.8 0.0 39.1 -2.6 0.2 3.3 -0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -3.1 -4.0 0.4 -2.1 0.2 -0.0 -3.1 1.5 -0.2 -2.1 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.6 -11.1 -0.0 -6.5 -0.0 0.0 1.6 5.5 0.0 -6.5 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.8 -16.5 0.4 -10.4 0.2 0.0 -0.8 9.9 -0.2 -10.4 0.2 0.0
Viento -X exc.- -4.3 9.4 0.3 5.5 0.2 -0.0 -4.3 -4.5 -0.2 5.5 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -4.1 22.2 0.6 13.5 0.4 0.0 -4.1 -12.2 -0.5 13.5 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -1.7 -12.1 1.1 -7.4 0.7 0.0 -1.7 6.7 -0.7 -7.4 0.7 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.7 0.0 -0.5 0.0 -0.1 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.1 -0.7 -0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -3.4 2.7 0.2 1.7 0.1 0.0 -3.4 -1.5 -0.1 1.7 0.1 0.0
V(0°) H2 0.3 -7.2 0.1 -4.5 0.1 0.0 0.3 4.2 -0.1 -4.5 0.1 0.0
V(90°) H1 -3.9 2.9 0.8 1.8 0.5 0.0 -3.9 -1.7 -0.5 1.8 0.5 0.0
V(180°) H1 -3.6 2.7 0.2 1.7 0.1 0.0 -3.6 -1.5 -0.1 1.7 0.1 0.0
V(180°) H2 -1.0 7.8 -0.1 4.8 -0.0 0.0 -1.0 -4.5 0.0 4.8 -0.0 0.0
V(270°) H1 -4.0 3.5 -0.4 2.1 -0.3 -0.0 -4.0 -2.0 0.2 2.1 -0.3 -0.0
N 1 0.3 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 0.5 0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.5 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.7 -0.6 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 1 0.6 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 0.4 -0.4 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 868.5 5.4 -3.6 3.1 -2.1 0.0 856.6 -3.9 2.8 3.1 -2.1 0.0
Cargas muertas 295.6 2.8 -3.8 1.7 -2.3 0.0 295.6 -2.4 3.3 1.7 -2.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 307.7 6.8 -4.3 4.1 -2.7 0.0 307.7 -5.8 4.0 4.1 -2.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -9.0 5.3 0.5 4.2 0.4 -0.0 -9.0 -7.4 -0.6 4.2 0.4 -0.0
Viento +X exc.- 2.1 -3.4 -0.2 -1.7 -0.2 0.0 2.1 1.9 0.3 -1.7 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -6.7 -22.6 0.2 -15.4 0.2 0.0 -6.7 24.4 -0.3 -15.4 0.2 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -X exc.- -10.1 2.4 0.5 1.2 0.4 -0.0 -10.1 -1.1 -0.6 1.2 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.1 20.3 1.9 13.3 1.3 0.0 -6.1 -20.4 -2.2 13.3 1.3 0.0
Viento +Y exc.- -7.6 -10.4 2.3 -6.8 1.7 0.0 -7.6 10.2 -2.8 -6.8 1.7 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.2 -1.9 0.1 -1.4 -0.0 -0.2 -0.2 2.3 0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 0.0 -1.9 -0.0 -1.4 0.0 -0.2 0.0 2.3 -0.0 -1.4 0.0
V(0°) H1 -8.6 4.0 0.2 2.7 0.1 0.0 -8.6 -4.3 -0.2 2.7 0.1 0.0
V(0°) H2 -0.9 -9.0 0.1 -6.0 0.1 0.0 -0.9 9.2 -0.1 -6.0 0.1 0.0
V(90°) H1 -9.8 4.4 0.9 3.0 0.6 0.0 -9.8 -4.7 -0.9 3.0 0.6 0.0
V(180°) H1 -9.2 3.8 0.2 2.6 0.2 0.0 -9.2 -4.0 -0.2 2.6 0.2 0.0
V(180°) H2 -0.8 9.7 -0.1 6.5 -0.1 0.0 -0.8 -10.1 0.1 6.5 -0.1 0.0
V(270°) H1 -10.3 4.8 -0.4 3.3 -0.3 -0.0 -10.3 -5.1 0.4 3.3 -0.3 -0.0
N 1 1.0 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 1.0 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 1.5 0.1 -0.1 0.1 -0.0 0.0 1.5 -0.1 0.1 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 1.8 -0.8 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 1.8 0.9 0.0 -0.5 -0.0 0.0
N(R) 1 1.5 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 1.5 0.7 0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 2 1.1 -0.6 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 1.1 0.6 0.0 -0.4 -0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 1284.6 -7.7 -1.1 -5.9 -1.3 0.0 1272.6 10.2 2.8 -5.9 -1.3 0.0
Cargas muertas 415.4 -2.6 -1.0 -1.6 -1.2 0.0 415.4 2.4 2.7 -1.6 -1.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 596.9 -4.1 -1.1 -3.0 -1.3 0.0 596.9 5.0 2.9 -3.0 -1.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -14.5 11.1 0.4 8.4 0.3 -0.0 -14.5 -14.4 -0.6 8.4 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 2.2 1.9 -0.4 1.5 -0.3 0.0 2.2 -2.8 0.4 1.5 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ -5.5 -33.5 -0.3 -23.4 -0.2 0.0 -5.5 37.8 0.2 -23.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -13.2 -4.7 0.4 -3.2 0.3 -0.0 -13.2 5.0 -0.6 -3.2 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.7 21.1 3.5 14.8 2.5 0.0 -10.7 -24.2 -4.1 14.8 2.5 0.0
Viento +Y exc.- -9.6 -13.0 3.6 -8.7 2.6 -0.0 -9.6 13.6 -4.3 -8.7 2.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.2 -3.5 0.1 -2.5 -0.0 -0.2 -0.2 4.1 0.1 -2.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.2 -3.6 -0.1 -2.5 0.0 -0.1 0.2 4.1 -0.1 -2.5 0.0
V(0°) H1 -12.4 2.7 0.0 2.2 0.1 0.0 -12.4 -4.0 -0.1 2.2 0.1 0.0
V(0°) H2 -0.1 -10.3 0.0 -7.1 0.0 0.0 -0.1 11.4 -0.0 -7.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -14.2 2.8 0.8 2.3 0.6 0.0 -14.2 -4.3 -1.0 2.3 0.6 0.0
V(180°) H1 -13.3 2.3 0.0 1.9 0.1 0.0 -13.3 -3.6 -0.1 1.9 0.1 0.0
V(180°) H2 -2.4 10.8 -0.0 7.5 -0.0 0.0 -2.4 -12.2 0.0 7.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 -14.9 3.3 -0.7 2.7 -0.5 -0.0 -14.9 -4.8 0.7 2.7 -0.5 -0.0
N 1 1.4 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 1.4 -0.5 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 2.1 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.0 2.1 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N(EI) 2.5 -0.5 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 2.5 0.8 0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 2.2 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 2.2 0.6 0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 1.6 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 1.6 0.6 0.0 -0.3 -0.0 0.0

P19 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 117.8 11.7 0.0 3.9 0.0 0.0 99.4 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -1.6 0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.8 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -2.7 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 2.1 0.0 0.7 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.7 1.4 1.2 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -2.4 1.4 -0.8 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -117.6 -12.1 0.1 -4.0 0.0 0.0 -117.6 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -3.2 0.1 -1.1 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -125.7 -14.3 3.6 -4.8 1.2 0.0 -125.7 0.0 0.0 -4.8 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -12.2 0.0 -4.1 0.0 0.0 -108.6 0.0 0.0 -4.1 0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 -30.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -129.2 -14.8 -3.7 -4.9 -1.2 0.0 -129.2 0.0 0.0 -4.9 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 2.6 0.0 0.9 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 139.2 25.4 0.0 3.9 0.0 0.0 117.8 11.7 0.0 3.9 0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -0.6 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -0.1 0.1 0.4 0.0 -0.0 0.1 -1.6 0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.6 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -2.8 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -9.1 -0.1 -1.9 -0.0 0.0 0.1 -2.7 -0.0 -1.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 1.3 0.1 -0.2 0.0 -0.0 0.0 2.1 0.0 -0.2 0.0 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.+ -0.0 7.9 5.1 1.2 1.1 0.0 -0.0 3.7 1.4 1.2 1.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -5.3 5.1 -0.8 1.1 -0.0 0.1 -2.4 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.1 -0.0 -0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.1 0.0 -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -117.6 -26.3 0.3 -4.0 0.0 0.0 -117.6 -12.1 0.1 -4.0 0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -6.9 0.3 -1.1 0.0 0.0 8.9 -3.2 0.1 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -125.7 -31.0 7.9 -4.8 1.2 0.0 -125.7 -14.3 3.6 -4.8 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -26.4 0.1 -4.1 0.0 0.0 -108.6 -12.2 0.0 -4.1 0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 1.6 0.1 0.2 0.0 0.0 -30.8 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -129.2 -32.0 -8.0 -4.9 -1.2 0.0 -129.2 -14.8 -3.7 -4.9 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 5.6 0.0 0.9 0.0 0.0 22.3 2.6 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 4.2 0.0 0.6 0.0 0.0 13.9 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 4.2 0.0 0.6 0.0 0.0 19.6 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 160.7 39.0 0.0 3.9 0.0 0.0 139.2 25.4 0.0 3.9 0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -1.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.6 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 5.1 0.1 1.5 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.1 1.5 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 1.2 -0.1 1.1 -0.0 0.1 0.0 -2.6 -0.1 1.1 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -19.3 -0.1 -2.9 -0.0 0.1 0.1 -9.1 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.0 -3.2 0.1 -1.3 0.0 -0.1 0.0 1.3 0.1 -1.3 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.2 10.8 1.2 1.6 0.0 -0.0 7.9 5.1 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -8.2 10.9 -0.8 1.6 -0.0 0.1 -5.3 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 -10.8 0.0 -1.6 -0.0 -0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.6 0.0 -0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -117.6 -40.4 0.4 -4.0 0.0 0.0 -117.6 -26.3 0.3 -4.0 0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -10.7 0.4 -1.1 0.0 0.0 8.9 -6.9 0.3 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -125.7 -47.7 12.1 -4.8 1.2 0.0 -125.7 -31.0 7.9 -4.8 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -40.7 0.1 -4.1 0.0 0.0 -108.6 -26.4 0.1 -4.1 0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 2.4 0.1 0.2 0.0 0.0 -30.8 1.6 0.1 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -129.2 -49.3 -12.3 -4.9 -1.2 0.0 -129.2 -32.0 -8.0 -4.9 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 8.6 0.0 0.9 0.0 0.0 22.3 5.6 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 6.5 0.0 0.6 0.0 0.0 13.9 4.2 0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 6.4 0.0 0.6 0.0 0.0 19.6 4.2 0.0 0.6 0.0 0.0

P20 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 199.3 -40.7 -0.3 -26.4 -0.1 0.0 189.3 26.6 -0.1 -26.4 -0.1 0.0
Cargas muertas 66.4 -12.5 -0.6 -8.5 -0.3 0.0 66.4 9.1 0.2 -8.5 -0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 28.9 -17.4 -1.0 -9.0 -0.7 0.0 28.9 5.6 0.7 -9.0 -0.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.7 -6.1 0.3 -3.3 0.2 -0.0 1.7 2.5 -0.2 -3.3 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 -8.7 -0.3 -5.0 -0.2 0.0 1.4 4.1 0.2 -5.0 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 3.6 -13.0 -0.4 -8.6 -0.3 0.0 3.6 8.8 0.3 -8.6 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -0.1 5.6 0.2 3.1 0.2 -0.0 -0.1 -2.3 -0.2 3.1 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.7 15.5 0.8 9.7 0.5 0.0 -2.7 -9.2 -0.5 9.7 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 2.9 -11.0 0.8 -6.8 0.5 0.0 2.9 6.5 -0.5 -6.8 0.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -0.8 -0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -0.8 -0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 -0.0 -0.6 0.0
V(0°) H1 0.7 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.7 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
V(0°) H2 1.3 -5.4 -0.0 -3.5 -0.0 0.0 1.3 3.5 0.0 -3.5 -0.0 0.0
V(90°) H1 0.8 -0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.8 -0.2 -0.3 0.1 0.3 0.0
V(180°) H1 0.8 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.8 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 -1.1 5.4 0.0 3.5 0.0 0.0 -1.1 -3.6 -0.0 3.5 0.0 0.0
V(270°) H1 0.8 0.1 -0.7 0.2 -0.4 -0.0 0.8 -0.3 0.4 0.2 -0.4 -0.0
N 1 -0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 411.0 -43.2 -1.4 -27.6 -0.8 0.0 399.0 41.2 1.0 -27.6 -0.8 0.0
Cargas muertas 156.5 -11.6 -0.7 -7.2 -0.5 0.0 156.5 10.3 0.7 -7.2 -0.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 148.3 -28.2 -1.0 -18.4 -0.6 0.0 148.3 28.0 1.0 -18.4 -0.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.0 0.6 0.8 1.3 0.6 -0.0 3.0 -3.5 -0.9 1.3 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 3.5 -2.2 -0.9 -0.6 -0.6 0.0 3.5 -0.3 1.0 -0.6 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ 13.6 -15.6 -1.0 -11.0 -0.7 0.0 13.6 18.1 1.1 -11.0 -0.7 0.0
Viento -X exc.- 0.0 -0.1 0.8 -0.9 0.6 -0.0 0.0 2.5 -0.9 -0.9 0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.5 12.6 2.1 8.2 1.5 0.0 -10.5 -12.4 -2.4 8.2 1.5 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.- 9.3 -8.7 2.3 -5.6 1.6 0.0 9.3 8.4 -2.5 -5.6 1.6 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.5 -0.0 0.0 -0.1 2.5 0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -2.4 -0.0 -1.6 0.0 0.0 0.0 2.6 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 1.0 1.0 -0.1 0.7 -0.1 0.0 1.0 -1.3 0.1 0.7 -0.1 0.0
V(0°) H2 5.0 -6.3 0.0 -4.2 0.0 0.0 5.0 6.6 0.0 -4.2 0.0 0.0
V(90°) H1 1.2 1.0 0.5 0.8 0.3 0.0 1.2 -1.3 -0.5 0.8 0.3 0.0
V(180°) H1 1.3 0.6 -0.1 0.5 -0.1 0.0 1.3 -0.9 0.1 0.5 -0.1 0.0
V(180°) H2 -4.8 6.4 -0.0 4.4 -0.0 0.0 -4.8 -6.9 0.0 4.4 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.2 1.1 -0.8 0.8 -0.5 -0.0 1.2 -1.4 0.8 0.8 -0.5 -0.0
N 1 -0.6 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.6 -0.4 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.6 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.6 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 609.8 8.1 -0.3 -7.3 -0.4 0.0 597.9 30.2 1.0 -7.3 -0.4 0.0
Cargas muertas 245.0 4.2 -0.1 -1.2 -0.1 0.0 245.0 7.8 0.3 -1.2 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 267.4 1.2 -0.2 -6.6 -0.2 0.0 267.4 21.4 0.4 -6.6 -0.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 5.4 0.9 4.4 0.8 -0.0 1.1 -8.1 -1.5 4.4 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 3.0 1.8 -0.9 1.6 -0.8 0.0 3.0 -3.2 1.6 1.6 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 26.1 -17.9 -0.9 -14.2 -0.8 0.0 26.1 25.5 1.6 -14.2 -0.8 0.0
Viento -X exc.- 2.4 -3.5 0.9 -3.0 0.8 -0.0 2.4 5.6 -1.5 -3.0 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -18.3 11.2 2.1 8.8 1.9 0.0 -18.3 -15.5 -3.7 8.8 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 15.3 -7.2 2.3 -5.7 2.0 -0.0 15.3 10.1 -3.9 -5.7 2.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.9 -0.0 -0.0 -0.1 3.7 0.0 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -2.3 -0.0 -2.0 0.0 0.1 0.1 3.9 -0.0 -2.0 0.0
V(0°) H1 0.9 1.3 -0.0 1.0 -0.0 0.0 0.9 -1.7 0.1 1.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 9.1 -5.6 0.0 -4.3 0.0 0.0 9.1 7.7 0.0 -4.3 0.0 0.0
V(90°) H1 1.1 1.3 0.4 1.0 0.3 0.0 1.1 -1.8 -0.6 1.0 0.3 0.0
V(180°) H1 1.4 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0 1.4 -1.3 0.1 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -8.9 5.8 -0.0 4.5 -0.0 0.0 -8.9 -8.0 0.0 4.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.0 1.5 -0.4 1.1 -0.4 -0.0 1.0 -1.9 0.8 1.1 -0.4 -0.0
N 1 -0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.9 -0.5 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.9 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0

P21 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 358.3 18.2 -51.4 21.3 -30.9 0.0 342.7 -36.2 27.5 21.3 -30.9 0.0
Cargas muertas 48.4 2.8 -17.1 5.6 -10.3 0.0 48.4 -11.4 9.1 5.6 -10.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 18.4 -0.8 -25.4 4.5 -14.0 0.0 18.4 -12.3 10.4 4.5 -14.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -119.5 -9.8 4.5 -4.1 2.8 -0.0 -119.5 0.6 -2.6 -4.1 2.8 -0.0
Viento +X exc.- 2.6 -19.0 0.2 -10.5 0.1 0.0 2.6 7.6 -0.0 -10.5 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -130.2 -27.8 5.7 -15.7 3.5 0.0 -130.2 12.2 -3.1 -15.7 3.5 0.0
Viento -X exc.- -107.8 14.6 4.2 8.7 2.6 -0.0 -107.8 -7.7 -2.5 8.7 2.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -23.9 36.3 2.6 21.2 1.8 0.0 -23.9 -17.8 -2.0 21.2 1.8 0.0
Viento +Y exc.- -129.1 -22.0 6.7 -11.7 4.2 -0.0 -129.1 7.8 -4.0 -11.7 4.2 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -1.5 0.0 -1.0 0.0 0.1 -0.0 1.1 0.0 -1.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -1.4 -0.0 -1.0 0.0 0.1 0.0 1.1 -0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -107.2 2.8 4.2 2.6 2.6 0.0 -107.2 -3.8 -2.5 2.6 2.6 0.0
V(0°) H2 -31.9 -11.8 1.2 -6.8 0.7 0.0 -31.9 5.5 -0.6 -6.8 0.7 0.0
V(90°) H1 -123.9 3.2 6.5 2.9 4.0 0.0 -123.9 -4.3 -3.7 2.9 4.0 0.0
V(180°) H1 -115.7 2.9 4.5 2.7 2.8 0.0 -115.7 -3.9 -2.7 2.7 2.8 0.0
V(180°) H2 9.8 12.5 -0.4 7.4 -0.2 0.0 9.8 -6.3 0.1 7.4 -0.2 0.0
V(270°) H1 -125.4 3.6 3.3 3.2 2.1 -0.0 -125.4 -4.5 -2.1 3.2 2.1 -0.0
N 1 14.2 0.9 -0.6 0.4 -0.4 0.0 14.2 -0.1 0.3 0.4 -0.4 0.0
N 2 19.5 0.7 -0.8 0.2 -0.5 0.0 19.5 0.1 0.5 0.2 -0.5 0.0
N(EI) 22.0 -0.6 -0.9 -0.5 -0.5 0.0 22.0 0.8 0.5 -0.5 -0.5 0.0
N(R) 1 19.2 -0.4 -0.8 -0.4 -0.5 0.0 19.2 0.6 0.4 -0.4 -0.5 0.0
N(R) 2 13.9 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 0.0 13.9 0.5 0.3 -0.4 -0.3 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 677.8 42.6 -53.6 15.5 -35.5 0.0 659.1 -4.8 54.8 15.5 -35.5 0.0
Cargas muertas 161.4 9.7 -19.5 2.7 -12.7 0.0 161.4 1.5 19.2 2.7 -12.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 223.0 25.3 -29.8 7.5 -20.1 0.0 223.0 2.5 31.7 7.5 -20.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -104.3 0.6 4.3 3.0 2.7 -0.0 -104.3 -8.6 -4.0 3.0 2.7 -0.0
Viento +X exc.- 0.9 -6.0 0.4 -1.8 0.4 0.0 0.9 -0.5 -0.7 -1.8 0.4 0.0
Viento -X exc.+ -115.7 -13.9 5.2 -16.4 3.7 0.0 -115.7 36.2 -6.1 -16.4 3.7 0.0
Viento -X exc.- -92.7 5.9 3.8 0.7 2.4 -0.0 -92.7 3.8 -3.6 0.7 2.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -17.5 17.7 5.0 14.5 3.7 0.0 -17.5 -26.4 -6.2 14.5 3.7 0.0
Viento +Y exc.- -113.9 -8.1 8.3 -8.0 6.0 -0.0 -113.9 16.1 -10.2 -8.0 6.0 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -3.5 0.1 -2.8 -0.0 -0.1 -0.1 5.1 0.1 -2.8 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -3.4 -0.0 -2.7 0.0 -0.1 0.0 5.0 -0.0 -2.7 0.0
V(0°) H1 -92.6 4.3 4.1 2.7 2.7 0.0 -92.6 -4.0 -4.1 2.7 2.7 0.0
V(0°) H2 -28.8 -7.5 1.0 -6.9 0.7 0.0 -28.8 13.6 -1.2 -6.9 0.7 0.0
V(90°) H1 -106.9 4.8 6.1 3.0 4.1 0.0 -106.9 -4.3 -6.4 3.0 4.1 0.0
V(180°) H1 -100.0 4.1 4.4 2.4 2.9 0.0 -100.0 -3.3 -4.5 2.4 2.9 0.0
V(180°) H2 9.8 8.3 -0.2 7.4 -0.2 0.0 9.8 -14.4 0.4 7.4 -0.2 0.0
V(270°) H1 -108.5 5.0 3.5 3.1 2.2 -0.0 -108.5 -4.5 -3.3 3.1 2.2 -0.0
N 1 12.4 0.2 -0.6 0.3 -0.4 0.0 12.4 -0.7 0.6 0.3 -0.4 0.0
N 2 17.0 -0.0 -0.8 0.2 -0.5 0.0 17.0 -0.5 0.8 0.2 -0.5 0.0
N(EI) 19.0 -0.9 -0.8 -0.5 -0.6 0.0 19.0 0.8 0.9 -0.5 -0.6 0.0
N(R) 1 16.6 -0.7 -0.7 -0.4 -0.5 0.0 16.6 0.6 0.7 -0.4 -0.5 0.0
N(R) 2 12.0 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 0.0 12.0 0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 823.6 -1.0 -7.3 7.2 -12.4 0.0 804.9 -23.0 30.5 7.2 -12.4 0.0
Cargas muertas 222.0 -1.5 -2.8 1.2 -4.8 0.0 222.0 -5.2 11.7 1.2 -4.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 300.7 -0.1 -4.0 4.9 -6.6 0.0 300.7 -15.0 16.1 4.9 -6.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -92.1 12.7 -0.3 10.2 0.3 -0.0 -92.1 -18.5 -1.3 10.2 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.3 4.0 1.0 3.5 0.8 0.0 1.3 -6.8 -1.3 3.5 0.8 0.0
Viento -X exc.+ -124.6 -39.1 1.6 -24.6 1.8 0.0 -124.6 36.0 -3.8 -24.6 1.8 0.0
Viento -X exc.- -87.6 -7.2 -0.4 -4.6 0.2 -0.0 -87.6 6.9 -1.0 -4.6 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.4 25.3 5.3 16.1 4.5 0.0 -2.4 -23.7 -8.4 16.1 4.5 0.0
Viento +Y exc.- -112.2 -15.4 5.5 -8.5 5.0 -0.0 -112.2 10.6 -9.7 -8.5 5.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 0.1 -5.0 0.1 -4.0 -0.0 -0.8 -0.1 7.3 0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.9 -0.1 -4.9 -0.1 -3.9 0.0 -0.9 0.2 7.1 -0.1 -3.9 0.0
V(0°) H1 -83.6 3.5 0.6 3.1 1.0 0.0 -83.6 -6.0 -2.4 3.1 1.0 0.0
V(0°) H2 -32.7 -12.2 0.1 -7.4 0.2 0.0 -32.7 10.4 -0.4 -7.4 0.2 0.0
V(90°) H1 -96.4 3.7 1.9 3.4 2.1 0.0 -96.4 -6.7 -4.4 3.4 2.1 0.0
V(180°) H1 -90.7 2.9 0.6 2.8 1.0 0.0 -90.7 -5.7 -2.6 2.8 1.0 0.0
V(180°) H2 15.5 12.8 -0.0 8.0 0.0 0.0 15.5 -11.6 -0.0 8.0 0.0 0.0
V(270°) H1 -98.2 4.0 -0.6 3.6 0.2 -0.0 -98.2 -7.0 -1.2 3.6 0.2 -0.0
N 1 11.8 0.6 -0.1 0.3 -0.1 0.0 11.8 -0.2 0.3 0.3 -0.1 0.0
N 2 16.0 0.5 -0.1 0.1 -0.2 0.0 16.0 0.1 0.4 0.1 -0.2 0.0
N(EI) 17.2 -0.7 -0.1 -0.6 -0.2 0.0 17.2 1.2 0.5 -0.6 -0.2 0.0
N(R) 1 15.0 -0.5 -0.1 -0.5 -0.2 0.0 15.0 1.0 0.4 -0.5 -0.2 0.0
N(R) 2 10.7 -0.5 -0.1 -0.5 -0.1 0.0 10.7 0.9 0.3 -0.5 -0.1 0.0

P22 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 204.5 -5.1 0.1 4.4 -0.1 0.0 192.5 -18.7 0.5 4.4 -0.1 0.0
Cargas muertas 49.7 -1.6 0.1 1.1 -0.0 0.0 49.7 -5.1 0.2 1.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.0 -3.1 0.1 2.7 -0.1 0.0 123.0 -11.3 0.3 2.7 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.3 -0.6 0.0 -0.0 -0.2 -0.0 -1.3 -0.4 0.5 -0.0 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.4 -0.9 -0.0 -0.5 0.2 0.0 -1.4 0.5 -0.5 -0.5 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.9 1.7 0.0 -3.2 0.2 0.0 -8.9 11.4 -0.5 -3.2 0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.9 1.3 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -0.9 1.7 0.5 -0.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 6.0 -0.3 -0.6 2.3 0.1 -0.0 6.0 -7.4 -0.8 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -5.7 0.6 -0.5 -1.8 0.0 0.0 -5.7 6.2 -0.7 -1.8 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.8 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.7 -0.0 -0.1 -0.0
V(0°) H1 -0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.2 0.3 0.0 -1.2 -0.0 0.0 -3.2 3.9 0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.1 0.4 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -1.1 0.4 -0.3 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.1 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.1 0.5 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.0 -0.2 -0.0 1.2 0.0 0.0 3.0 -3.9 -0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -1.0 0.3 0.3 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.4 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.4 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 218.2 10.5 -0.2 4.4 -0.1 0.0 204.5 -5.1 0.1 4.4 -0.1 0.0
Cargas muertas 49.7 2.3 -0.1 1.1 -0.0 0.0 49.7 -1.6 0.1 1.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.0 6.3 -0.2 2.7 -0.1 0.0 123.0 -3.1 0.1 2.7 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.3 2.3 -0.5 0.8 -0.2 -0.0 -1.3 -0.6 0.0 0.8 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.0 -1.4 -0.9 -0.0 0.4 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.9 -12.3 0.5 -4.0 0.2 0.0 -8.9 1.7 0.0 -4.0 0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.9 -2.2 -0.5 -1.0 -0.2 -0.0 -0.9 1.3 0.0 -1.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 6.0 7.9 1.4 2.3 0.6 0.0 6.0 -0.3 -0.6 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -5.7 -5.8 1.3 -1.8 0.5 -0.0 -5.7 0.6 -0.5 -1.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.6 -0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.6 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.3 -0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.2 -4.0 -0.0 -1.2 -0.0 0.0 -3.2 0.3 0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.1 0.4 0.4 -0.0 0.1 0.0 -1.1 0.4 -0.0 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.1 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.1 0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.0 4.1 0.0 1.2 0.0 0.0 3.0 -0.2 -0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.0 0.4 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 -1.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

P23 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 393.0 19.1 -10.6 11.5 -6.5 0.0 383.0 -10.2 6.0 11.5 -6.5 0.0
Cargas muertas 150.8 6.6 -4.8 4.1 -3.0 0.0 150.8 -4.0 2.8 4.1 -3.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 37.1 13.7 -7.0 7.6 -4.1 0.0 37.1 -5.7 3.6 7.6 -4.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.2 -5.1 0.7 -2.8 0.4 -0.0 -1.2 2.1 -0.4 -2.8 0.4 -0.0
Viento +X exc.- 1.0 -11.3 -0.1 -6.6 -0.1 0.0 1.0 5.4 0.1 -6.6 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ 0.8 -19.0 1.0 -11.6 0.5 0.0 0.8 10.7 -0.4 -11.6 0.5 0.0
Viento -X exc.- -2.0 8.6 0.7 4.9 0.4 -0.0 -2.0 -4.0 -0.4 4.9 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.0 23.6 0.7 14.1 0.5 0.0 -3.0 -12.5 -0.6 14.1 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -14.2 1.7 -8.5 1.0 0.0 -0.1 7.5 -0.9 -8.5 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 0.1 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -0.8 -0.0 -0.5 0.0 0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.6 2.1 0.5 1.3 0.3 0.0 -1.6 -1.2 -0.3 1.3 0.3 0.0
V(0°) H2 0.6 -8.1 0.3 -4.9 0.2 0.0 0.6 4.5 -0.1 -4.9 0.2 0.0
V(90°) H1 -1.8 2.4 1.3 1.4 0.8 0.0 -1.8 -1.3 -0.7 1.4 0.8 0.0
V(180°) H1 -1.6 2.1 0.6 1.3 0.4 0.0 -1.6 -1.2 -0.3 1.3 0.4 0.0
V(180°) H2 -0.9 8.5 -0.2 5.2 -0.1 0.0 -0.9 -4.7 0.1 5.2 -0.1 0.0
V(270°) H1 -1.8 2.7 -0.1 1.6 -0.0 -0.0 -1.8 -1.5 0.0 1.6 -0.0 -0.0
N 1 0.1 0.6 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 0.2 0.4 -0.1 0.3 -0.1 0.0 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.1 0.0
N(EI) 0.3 -0.4 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.3 0.3 0.1 -0.3 -0.1 0.0
N(R) 1 0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.0
N(R) 2 0.2 -0.3 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 758.1 19.6 -13.7 12.7 -8.5 0.0 746.1 -19.1 12.2 12.7 -8.5 0.0
Cargas muertas 240.2 8.1 -5.2 5.1 -3.4 0.0 240.2 -7.5 5.0 5.1 -3.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 263.0 17.3 -9.1 11.0 -5.8 0.0 263.0 -16.3 8.7 11.0 -5.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -3.7 4.3 0.9 3.4 0.6 -0.0 -3.7 -6.0 -0.9 3.4 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 1.9 -3.0 -0.2 -1.5 -0.2 0.0 1.9 1.7 0.3 -1.5 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 1.3 -26.3 0.9 -17.7 0.6 0.0 1.3 27.8 -1.0 -17.7 0.6 0.0
Viento -X exc.- -4.6 0.9 0.9 0.2 0.6 -0.0 -4.6 0.4 -0.9 0.2 0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.3 22.7 1.9 14.9 1.4 0.0 -6.3 -22.7 -2.2 14.9 1.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.8 -13.1 3.1 -8.5 2.2 0.0 -0.8 12.9 -3.6 -8.5 2.2 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.2 -2.1 0.1 -1.5 -0.0 -0.0 -0.2 2.5 0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 -2.2 0.0 -1.6 0.0 -0.0 -0.0 2.6 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -4.2 3.6 0.6 2.4 0.4 0.0 -4.2 -3.8 -0.6 2.4 0.4 0.0
V(0°) H2 1.2 -10.3 0.3 -6.8 0.2 0.0 1.2 10.6 -0.4 -6.8 0.2 0.0
V(90°) H1 -4.7 3.9 1.4 2.7 0.9 0.0 -4.7 -4.2 -1.4 2.7 0.9 0.0
V(180°) H1 -4.4 3.2 0.6 2.2 0.4 0.0 -4.4 -3.4 -0.6 2.2 0.4 0.0
V(180°) H2 -2.0 11.0 -0.2 7.3 -0.2 0.0 -2.0 -11.3 0.3 7.3 -0.2 0.0
V(270°) H1 -4.9 4.2 -0.1 2.8 -0.0 -0.0 -4.9 -4.5 0.1 2.8 -0.0 -0.0
N 1 0.3 0.5 -0.1 0.3 -0.1 0.0 0.3 -0.5 0.1 0.3 -0.1 0.0
N 2 0.5 0.3 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.5 -0.3 0.1 0.2 -0.1 0.0
N(EI) 0.9 -0.7 -0.1 -0.5 -0.1 0.0 0.9 0.8 0.1 -0.5 -0.1 0.0
N(R) 1 0.7 -0.5 -0.1 -0.4 -0.1 0.0 0.7 0.6 0.1 -0.4 -0.1 0.0
N(R) 2 0.6 -0.5 -0.1 -0.4 -0.0 0.0 0.6 0.6 0.1 -0.4 -0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 1134.4 -4.8 -3.6 -2.2 -4.3 0.0 1122.4 2.1 9.6 -2.2 -4.3 0.0
Cargas muertas 334.8 -1.4 -1.3 -0.1 -1.5 0.0 334.8 -1.0 3.4 -0.1 -1.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 498.2 -1.7 -2.3 -0.0 -2.7 0.0 498.2 -1.6 6.1 -0.0 -2.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -6.9 10.0 0.5 7.6 0.4 -0.0 -6.9 -13.2 -0.8 7.6 0.4 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 3.0 -0.4 2.4 -0.3 0.0 1.8 -4.1 0.5 2.4 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 6.0 -33.5 -0.1 -23.9 0.0 0.0 6.0 39.3 -0.2 -23.9 0.0 0.0
Viento -X exc.- -5.5 -6.1 0.5 -4.3 0.4 -0.0 -5.5 7.1 -0.8 -4.3 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -11.1 21.7 3.5 15.5 2.5 0.0 -11.1 -25.6 -4.2 15.5 2.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.7 -13.7 3.8 -9.5 2.9 -0.0 0.7 15.3 -4.9 -9.5 2.9 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 0.1 -3.6 0.1 -2.6 -0.0 -0.5 -0.2 4.3 0.1 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.4 -0.1 -3.6 -0.0 -2.6 0.0 -0.4 0.0 4.4 -0.0 -2.6 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(0°) H1 -6.3 2.7 0.1 2.1 0.1 0.0 -6.3 -3.8 -0.3 2.1 0.1 0.0
V(0°) H2 3.0 -10.6 0.1 -7.5 0.1 0.0 3.0 12.3 -0.2 -7.5 0.1 0.0
V(90°) H1 -7.0 2.8 0.9 2.3 0.7 0.0 -7.0 -4.1 -1.3 2.3 0.7 0.0
V(180°) H1 -6.5 2.2 0.1 1.8 0.2 0.0 -6.5 -3.3 -0.4 1.8 0.2 0.0
V(180°) H2 -4.2 11.1 -0.1 7.9 -0.1 0.0 -4.2 -13.0 0.1 7.9 -0.1 0.0
V(270°) H1 -7.5 3.1 -0.7 2.5 -0.4 -0.0 -7.5 -4.4 0.5 2.5 -0.4 -0.0
N 1 0.4 0.6 -0.0 0.4 -0.0 0.0 0.4 -0.6 0.1 0.4 -0.0 0.0
N 2 0.7 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.7 -0.5 0.1 0.3 -0.0 0.0
N(EI) 1.3 -0.5 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 1.3 0.7 0.1 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 1.1 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 1.1 0.5 0.1 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 0.8 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.8 0.6 0.0 -0.3 -0.0 0.0

P24 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 124.3 12.7 0.0 4.2 0.0 0.0 105.9 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -1.7 0.0 -0.6 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.6 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -2.6 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 2.0 0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.7 1.4 1.2 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -2.5 1.4 -0.8 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -124.1 -13.1 0.1 -4.4 0.0 0.0 -124.1 0.0 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 7.8 -3.4 0.1 -1.1 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -132.9 -15.4 3.6 -5.1 1.2 0.0 -132.9 0.0 0.0 -5.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.0 -13.2 0.0 -4.4 0.0 0.0 -115.0 0.0 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 -31.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.6 -15.6 -3.7 -5.2 -1.2 0.0 -134.6 0.0 0.0 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.5 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 145.8 27.6 0.0 4.2 0.0 0.0 124.3 12.7 0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.4 0.1 0.4 0.0 -0.0 -0.0 -1.7 0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 -2.6 -0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -8.9 -0.1 -1.8 -0.0 0.0 -0.0 -2.6 -0.0 -1.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 1.0 0.1 -0.3 0.0 -0.0 -0.1 2.0 0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 8.0 5.1 1.2 1.0 0.0 -0.0 3.7 1.4 1.2 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -5.4 5.1 -0.8 1.1 -0.0 -0.0 -2.5 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.0 -0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.1 0.0 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -124.1 -28.4 0.1 -4.4 0.0 0.0 -124.1 -13.1 0.1 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 7.8 -7.3 0.1 -1.1 0.0 0.0 7.8 -3.4 0.1 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -132.9 -33.4 7.9 -5.1 1.2 0.0 -132.9 -15.4 3.6 -5.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.0 -28.6 0.0 -4.4 0.0 0.0 -115.0 -13.2 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 1.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -31.5 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.6 -33.9 -7.9 -5.2 -1.2 0.0 -134.6 -15.6 -3.7 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 6.0 0.0 0.9 0.0 0.0 23.6 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0 14.9 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.5 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0 20.5 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 167.2 42.4 0.0 4.2 0.0 0.0 145.8 27.6 0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.8 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 4.7 0.1 1.4 0.0 -0.1 -0.0 -0.4 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 1.6 -0.1 1.1 -0.0 0.1 0.0 -2.4 -0.1 1.1 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -18.9 -0.1 -2.9 -0.0 0.1 -0.0 -8.9 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -3.7 0.1 -1.3 0.0 -0.1 -0.1 1.0 0.1 -1.3 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.2 10.8 1.2 1.6 0.0 -0.0 8.0 5.1 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -8.3 10.8 -0.8 1.6 -0.0 -0.0 -5.4 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 -0.0 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -10.8 -0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -124.1 -43.7 0.2 -4.4 0.0 0.0 -124.1 -28.4 0.1 -4.4 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(0°) H2 7.8 -11.2 0.2 -1.1 0.0 0.0 7.8 -7.3 0.1 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -132.9 -51.4 12.1 -5.1 1.2 0.0 -132.9 -33.4 7.9 -5.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.0 -43.9 0.1 -4.4 0.0 0.0 -115.0 -28.6 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 2.0 0.1 0.2 0.0 0.0 -31.5 1.3 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.6 -52.1 -12.2 -5.2 -1.2 0.0 -134.6 -33.9 -7.9 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 9.2 0.0 0.9 0.0 0.0 23.6 6.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 6.9 0.0 0.7 0.0 0.0 14.9 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.5 6.9 0.0 0.7 0.0 0.0 20.5 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0

P25 Cubierta 30x30  7.00/9.55 Peso propio 176.7 15.1 -3.5 8.6 -2.3 0.0 171.1 -6.7 2.4 8.6 -2.3 0.0
Cargas muertas 50.4 3.5 -1.4 2.0 -1.0 0.0 50.4 -1.6 1.1 2.0 -1.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 32.0 8.9 -1.9 4.9 -1.2 0.0 32.0 -3.6 1.1 4.9 -1.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.7 -1.3 0.6 -0.7 0.3 -0.0 -1.7 0.6 -0.2 -0.7 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.3 -4.2 -0.1 -2.4 -0.1 0.0 1.3 1.9 0.1 -2.4 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -3.2 -7.7 0.5 -4.5 0.3 0.0 -3.2 3.8 -0.2 -4.5 0.3 0.0
Viento -X exc.- -3.6 3.5 0.7 2.0 0.4 -0.0 -3.6 -1.6 -0.3 2.0 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 9.8 0.8 5.7 0.5 0.0 -1.3 -4.7 -0.4 5.7 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -2.3 -5.3 0.9 -3.1 0.5 0.0 -2.3 2.6 -0.4 -3.1 0.5 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -0.4 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0
V(0°) H1 -2.5 1.4 0.6 0.8 0.3 0.0 -2.5 -0.6 -0.3 0.8 0.3 0.0
V(0°) H2 -0.7 -3.4 0.1 -1.9 0.0 0.0 -0.7 1.6 -0.0 -1.9 0.0 0.0
V(90°) H1 -2.8 1.6 1.0 0.9 0.6 0.0 -2.8 -0.7 -0.5 0.9 0.6 0.0
V(180°) H1 -2.7 1.4 0.7 0.8 0.4 0.0 -2.7 -0.6 -0.3 0.8 0.4 0.0
V(180°) H2 0.1 3.6 0.1 2.1 0.0 0.0 0.1 -1.7 -0.0 2.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -2.9 1.6 0.4 0.9 0.2 0.0 -2.9 -0.7 -0.2 0.9 0.2 0.0
N 1 0.3 0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.4 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0
N(EI) 0.5 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.0
N(R) 1 0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0
N(R) 2 0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0

Cafetería 30x30  3.50/6.55 Peso propio 322.7 16.5 -5.3 11.1 -3.1 0.0 316.0 -17.5 4.1 11.1 -3.1 0.0
Cargas muertas 88.6 4.1 -1.6 2.7 -1.0 0.0 88.6 -4.3 1.3 2.7 -1.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 97.9 9.9 -3.6 6.7 -2.1 0.0 97.9 -10.5 2.9 6.7 -2.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -7.1 2.6 0.9 1.8 0.5 -0.0 -7.1 -2.8 -0.8 1.8 0.5 -0.0
Viento +X exc.- 1.9 -1.1 0.0 -0.7 -0.0 0.0 1.9 1.0 0.1 -0.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -11.5 -12.2 0.1 -8.0 0.2 0.0 -11.5 12.1 -0.4 -8.0 0.2 0.0
Viento -X exc.- -9.7 0.5 0.6 0.3 0.4 -0.0 -9.7 -0.4 -0.7 0.3 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.7 11.0 1.8 7.2 1.2 0.0 -1.7 -10.9 -1.8 7.2 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -9.5 -5.7 1.6 -3.7 1.1 0.0 -9.5 5.6 -1.7 -3.7 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -1.1 0.0 -0.7 0.0 -0.1 -0.0 1.1 0.0 -0.7 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -1.1 0.0 -0.7 0.0 -0.1 -0.0 1.1 0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -8.0 2.1 0.8 1.4 0.5 0.0 -8.0 -2.2 -0.8 1.4 0.5 0.0
V(0°) H2 -2.8 -4.8 -0.1 -3.1 -0.0 0.0 -2.8 4.7 -0.0 -3.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -9.2 2.4 1.2 1.6 0.8 0.0 -9.2 -2.5 -1.2 1.6 0.8 0.0
V(180°) H1 -8.7 2.0 0.8 1.3 0.5 0.0 -8.7 -2.1 -0.8 1.3 0.5 0.0
V(180°) H2 1.1 5.2 0.2 3.4 0.1 0.0 1.1 -5.2 -0.1 3.4 0.1 0.0
V(270°) H1 -9.3 2.5 0.5 1.6 0.3 0.0 -9.3 -2.5 -0.5 1.6 0.3 0.0
N 1 1.1 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0 1.1 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0
N 2 1.5 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 1.5 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0
N(EI) 1.6 -0.4 -0.2 -0.3 -0.1 0.0 1.6 0.4 0.2 -0.3 -0.1 0.0
N(R) 1 1.4 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 1.4 0.3 0.1 -0.2 -0.1 0.0
N(R) 2 1.0 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 1.0 0.3 0.1 -0.2 -0.1 0.0

Gimnasio 30x30  0.00/3.05 Peso propio 519.8 0.5 -1.8 1.7 -2.0 0.0 513.1 -4.6 4.4 1.7 -2.0 0.0
Cargas muertas 134.3 -0.3 -0.5 0.2 -0.6 0.0 134.3 -0.8 1.3 0.2 -0.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 193.2 0.2 -1.2 0.8 -1.4 0.0 193.2 -2.4 2.9 0.8 -1.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -12.9 3.9 0.2 3.0 0.2 -0.0 -12.9 -5.4 -0.6 3.0 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.1 1.3 0.1 1.0 0.1 0.0 1.1 -1.8 -0.1 1.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -9.5 -12.9 -0.0 -9.4 -0.0 0.0 -9.5 15.9 0.1 -9.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -11.7 -2.4 0.0 -1.7 0.1 -0.0 -11.7 2.7 -0.2 -1.7 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.2 8.7 1.7 6.5 1.3 0.0 -6.2 -11.0 -2.4 6.5 1.3 0.0
Viento +Y exc.- -11.4 -5.3 1.5 -3.8 1.1 0.0 -11.4 6.2 -2.0 -3.8 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -1.4 0.0 -1.1 0.0 0.1 -0.0 1.8 0.0 -1.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -1.4 -0.0 -1.0 0.0 0.1 0.0 1.8 -0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -11.8 1.2 0.2 1.0 0.2 0.0 -11.8 -1.9 -0.5 1.0 0.2 0.0
V(0°) H2 -1.8 -4.2 -0.0 -3.1 -0.1 0.0 -1.8 5.2 0.1 -3.1 -0.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(90°) H1 -13.6 1.3 0.6 1.1 0.5 0.0 -13.6 -2.1 -1.0 1.1 0.5 0.0
V(180°) H1 -12.7 1.0 0.2 0.9 0.2 0.0 -12.7 -1.7 -0.5 0.9 0.2 0.0
V(180°) H2 -0.6 4.4 0.1 3.3 0.1 0.0 -0.6 -5.5 -0.2 3.3 0.1 0.0
V(270°) H1 -13.7 1.4 -0.1 1.2 0.0 0.0 -13.7 -2.2 -0.1 1.2 0.0 0.0
N 1 1.4 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 1.4 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 2.0 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 2.0 -0.1 0.1 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 2.4 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 2.4 0.4 0.1 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 2.1 -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 2.1 0.3 0.1 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 1.5 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 1.5 0.3 0.1 -0.2 -0.0 0.0

P26 Cubierta 30x30  7.00/9.55 Peso propio 49.9 0.1 -4.6 1.3 -2.7 0.0 44.3 -3.3 2.2 1.3 -2.7 0.0
Cargas muertas 2.4 -1.1 -1.2 -0.3 -0.7 0.0 2.4 -0.3 0.6 -0.3 -0.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 3.0 -1.3 -2.6 0.0 -1.5 0.0 3.0 -1.4 1.3 0.0 -1.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -11.8 -0.9 -0.5 -0.4 -0.3 -0.0 -11.8 0.2 0.2 -0.4 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- -0.7 -3.8 0.1 -2.2 0.1 0.0 -0.7 1.7 -0.1 -2.2 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -11.7 -6.3 -0.0 -3.6 -0.0 0.0 -11.7 2.8 0.0 -3.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -9.0 3.4 -0.4 2.0 -0.2 -0.0 -9.0 -1.7 0.2 2.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.5 8.6 0.3 5.0 0.2 0.0 -1.5 -4.1 -0.1 5.0 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -12.0 -4.3 0.3 -2.4 0.1 0.0 -12.0 1.9 -0.1 -2.4 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0
V(0°) H1 -9.9 1.4 -0.4 0.9 -0.2 0.0 -9.9 -0.8 0.2 0.9 -0.2 0.0
V(0°) H2 -3.0 -2.8 -0.0 -1.6 -0.0 0.0 -3.0 1.3 0.0 -1.6 -0.0 0.0
V(90°) H1 -11.4 1.6 -0.0 1.0 -0.0 0.0 -11.4 -1.0 0.0 1.0 -0.0 0.0
V(180°) H1 -10.7 1.5 -0.4 0.9 -0.2 0.0 -10.7 -0.9 0.2 0.9 -0.2 0.0
V(180°) H2 0.9 3.1 -0.1 1.8 -0.0 0.0 0.9 -1.5 0.0 1.8 -0.0 0.0
V(270°) H1 -11.6 1.7 -0.8 1.1 -0.5 0.0 -11.6 -1.0 0.4 1.1 -0.5 0.0
N 1 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1.3 -0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.0 2.0 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 1.8 -0.2 0.1 -0.1 0.0 0.0 1.8 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 1.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 1.3 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Cafetería 30x30  3.50/6.55 Peso propio 264.9 3.6 -3.9 0.7 -2.8 0.0 258.2 1.5 4.7 0.7 -2.8 0.0
Cargas muertas 59.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.5 0.0 59.4 1.6 1.1 -0.7 -0.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 97.6 1.2 -2.8 -0.4 -1.9 0.0 97.6 2.4 3.0 -0.4 -1.9 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -31.8 2.5 -0.6 1.7 -0.4 -0.0 -31.8 -2.8 0.7 1.7 -0.4 -0.0
Viento +X exc.- -1.5 -1.0 0.4 -0.5 0.2 0.0 -1.5 0.6 -0.3 -0.5 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -35.8 -8.5 -0.1 -5.9 -0.0 0.0 -35.8 9.6 -0.0 -5.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -25.8 1.1 -0.7 0.5 -0.4 -0.0 -25.8 -0.5 0.7 0.5 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.0 8.5 1.2 5.7 0.8 0.0 -2.0 -8.9 -1.1 5.7 0.8 0.0
Viento +Y exc.- -35.0 -3.7 1.1 -2.6 0.7 0.0 -35.0 4.2 -1.1 -2.6 0.7 0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.0 -1.5 0.0 -0.9 0.0 -0.2 -0.0 1.4 0.0 -0.9 0.0
Viento -Y exc.- -0.2 0.0 -1.4 0.0 -0.9 0.0 -0.2 -0.0 1.4 0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -27.3 2.2 -0.4 1.4 -0.3 0.0 -27.3 -2.1 0.4 1.4 -0.3 0.0
V(0°) H2 -9.5 -3.5 -0.1 -2.4 -0.0 0.0 -9.5 3.8 0.0 -2.4 -0.0 0.0
V(90°) H1 -31.4 2.5 0.0 1.6 0.0 0.0 -31.4 -2.4 0.0 1.6 0.0 0.0
V(180°) H1 -29.5 2.2 -0.4 1.4 -0.3 0.0 -29.5 -2.0 0.5 1.4 -0.3 0.0
V(180°) H2 3.7 3.9 -0.0 2.7 -0.0 0.0 3.7 -4.2 0.1 2.7 -0.0 0.0
V(270°) H1 -31.7 2.6 -0.9 1.6 -0.6 0.0 -31.7 -2.5 1.0 1.6 -0.6 0.0
N 1 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 5.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0
N(EI) 5.6 -0.4 0.1 -0.3 0.1 0.0 5.6 0.4 -0.1 -0.3 0.1 0.0
N(R) 1 4.9 -0.4 0.1 -0.2 0.0 0.0 4.9 0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0
N(R) 2 3.5 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.0 3.5 0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0

Gimnasio 30x30  0.00/3.05 Peso propio 371.5 2.9 -0.7 2.1 -0.8 0.0 364.8 -3.6 1.7 2.1 -0.8 0.0
Cargas muertas 102.5 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 102.5 0.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.5 0.6 -0.7 0.6 -0.7 0.0 123.5 -1.2 1.6 0.6 -0.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -38.0 3.4 -0.4 2.8 -0.3 -0.0 -38.0 -5.0 0.6 2.8 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 1.3 0.3 1.0 0.3 0.0 0.1 -1.7 -0.5 1.0 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -57.4 -12.1 0.2 -8.1 0.1 0.0 -57.4 12.8 -0.1 -8.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- -36.9 -2.4 -0.4 -1.5 -0.4 -0.0 -36.9 2.1 0.7 -1.5 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ 2.8 7.9 1.5 5.6 1.2 0.0 2.8 -9.1 -2.0 5.6 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -50.1 -5.1 1.4 -3.2 1.0 0.0 -50.1 4.6 -1.8 -3.2 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.6 0.0 -1.2 0.0 0.0 -0.0 2.1 0.0 -1.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.5 -0.0 -1.2 0.0 -0.0 0.0 2.0 -0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -35.1 0.9 -0.1 0.9 -0.1 0.0 -35.1 -1.9 0.2 0.9 -0.1 0.0
V(0°) H2 -15.7 -3.9 -0.0 -2.6 -0.0 0.0 -15.7 4.1 0.1 -2.6 -0.0 0.0
V(90°) H1 -40.6 1.0 0.3 1.0 0.2 0.0 -40.6 -2.1 -0.2 1.0 0.2 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(180°) H1 -38.2 0.8 -0.1 0.8 -0.1 0.0 -38.2 -1.8 0.3 0.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 8.3 4.1 0.0 2.8 0.0 0.0 8.3 -4.5 -0.0 2.8 0.0 0.0
V(270°) H1 -40.8 1.1 -0.5 1.1 -0.4 0.0 -40.8 -2.2 0.8 1.1 -0.4 0.0
N 1 5.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 5.1 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 6.8 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 6.8 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 7.2 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 7.2 0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 6.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 6.3 0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 4.5 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 4.5 0.3 -0.0 -0.1 0.0 0.0

P27 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 201.7 -31.8 -1.4 -21.5 -0.9 0.0 191.7 23.1 0.8 -21.5 -0.9 0.0
Cargas muertas 67.7 -9.7 -0.1 -6.9 -0.1 0.0 67.7 7.9 0.1 -6.9 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 25.3 -12.7 -0.1 -6.4 -0.1 0.0 25.3 3.7 0.1 -6.4 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.6 -5.7 0.4 -3.2 0.2 -0.0 1.6 2.3 -0.2 -3.2 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 -7.7 -0.3 -4.4 -0.2 0.0 1.4 3.6 0.2 -4.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 3.3 -10.6 -0.2 -7.2 -0.2 0.0 3.3 7.8 0.2 -7.2 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.2 5.1 0.3 2.8 0.2 -0.0 -0.2 -2.0 -0.2 2.8 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.7 13.2 0.6 8.4 0.4 0.0 -2.7 -8.2 -0.5 8.4 0.4 0.0
Viento +Y exc.- 2.7 -9.4 0.9 -6.0 0.6 0.0 2.7 5.8 -0.6 -6.0 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.6 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 0.5 -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 1.2 -4.4 0.0 -3.0 0.0 0.0 1.2 3.2 -0.0 -3.0 0.0 0.0
V(90°) H1 0.6 -0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 -0.2 -0.3 0.0 0.3 0.0
V(180°) H1 0.6 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.6 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(180°) H2 -1.1 4.4 -0.0 3.0 -0.0 0.0 -1.1 -3.2 0.0 3.0 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.6 -0.1 -0.6 0.0 -0.3 -0.0 0.6 -0.2 0.3 0.0 -0.3 -0.0
N 1 -0.2 0.5 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.2 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 406.6 -32.8 -0.7 -20.6 -0.5 0.0 394.6 30.1 0.9 -20.6 -0.5 0.0
Cargas muertas 155.4 -8.6 -0.1 -5.1 -0.1 0.0 155.4 7.0 0.1 -5.1 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 142.8 -22.0 -0.2 -14.4 -0.1 0.0 142.8 21.8 0.2 -14.4 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.7 -0.3 0.8 0.9 0.6 -0.0 2.7 -3.0 -1.0 0.9 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 3.1 -1.8 -0.9 -0.2 -0.6 0.0 3.1 -1.3 1.0 -0.2 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ 11.6 -11.1 -0.7 -8.2 -0.5 0.0 11.6 13.9 0.8 -8.2 -0.5 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.0 0.9 -1.0 0.6 -0.0 -0.2 3.0 -1.0 -1.0 0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.5 9.4 2.0 6.1 1.4 0.0 -9.5 -9.3 -2.2 6.1 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 8.1 -6.6 2.4 -4.2 1.7 0.0 8.1 6.3 -2.7 -4.2 1.7 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.5 -0.0 0.0 -0.0 2.4 0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.3 0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.0 2.6 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 0.7 0.7 -0.0 0.6 -0.0 0.0 0.7 -1.0 0.0 0.6 -0.0 0.0
V(0°) H2 4.4 -4.8 0.1 -3.3 0.1 0.0 4.4 5.2 -0.1 -3.3 0.1 0.0
V(90°) H1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 0.0 0.8 -1.1 -0.6 0.6 0.4 0.0
V(180°) H1 0.9 0.4 -0.0 0.4 -0.0 0.0 0.9 -0.7 0.0 0.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -4.3 4.9 -0.1 3.4 -0.1 0.0 -4.3 -5.4 0.1 3.4 -0.1 0.0
V(270°) H1 0.8 0.7 -0.7 0.6 -0.5 -0.0 0.8 -1.1 0.7 0.6 -0.5 -0.0
N 1 -0.5 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.5 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.5 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.5 -0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 602.6 9.1 -0.1 -5.2 -0.0 0.0 590.7 24.9 0.0 -5.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 243.1 4.5 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 243.1 6.3 0.0 -0.6 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 262.0 1.9 -0.1 -5.2 -0.0 0.0 262.0 17.9 0.0 -5.2 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 4.6 0.9 3.6 0.8 -0.0 1.1 -6.5 -1.5 3.6 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 2.3 2.4 -0.9 2.0 -0.8 0.0 2.3 -3.8 1.6 2.0 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 22.9 -16.7 -0.8 -12.6 -0.7 0.0 22.9 21.8 1.4 -12.6 -0.7 0.0
Viento -X exc.- 2.4 -4.0 0.9 -3.2 0.8 -0.0 2.4 5.9 -1.6 -3.2 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -16.8 10.9 2.1 8.0 1.9 0.0 -16.8 -13.6 -3.6 8.0 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 13.7 -7.0 2.3 -5.2 2.1 -0.0 13.7 8.9 -4.0 -5.2 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.9 -0.0 -0.0 -0.0 3.7 0.0 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.3 0.0 -2.0 0.0 0.0 -0.0 3.9 0.0 -2.0 0.0
V(0°) H1 0.5 1.2 -0.0 0.9 -0.0 0.0 0.5 -1.4 0.0 0.9 -0.0 0.0
V(0°) H2 8.3 -5.4 0.0 -4.0 0.0 0.0 8.3 6.7 -0.1 -4.0 0.0 0.0
V(90°) H1 0.6 1.3 0.4 1.0 0.4 0.0 0.6 -1.6 -0.7 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 1.0 0.9 -0.0 0.7 -0.0 0.0 1.0 -1.1 0.0 0.7 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(180°) H2 -8.1 5.6 -0.0 4.1 -0.0 0.0 -8.1 -7.0 0.1 4.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.6 1.3 -0.4 1.0 -0.4 -0.0 0.6 -1.6 0.7 1.0 -0.4 -0.0
N 1 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.8 -0.4 0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.8 -0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0

P28 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 227.9 -33.3 -2.4 -11.0 -1.4 0.0 212.3 -5.3 1.2 -11.0 -1.4 0.0
Cargas muertas 3.8 -12.0 -0.7 -4.1 -0.4 0.0 3.8 -1.6 0.3 -4.1 -0.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 2.3 -28.5 -1.1 -9.5 -0.6 0.0 2.3 -4.2 0.4 -9.5 -0.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -113.3 -11.6 -0.5 -4.2 -0.3 -0.0 -113.3 -0.9 0.2 -4.2 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 4.9 -10.2 0.3 -3.4 0.2 0.0 4.9 -1.5 -0.2 -3.4 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -122.4 -17.5 -0.1 -6.2 0.0 0.0 -122.4 -1.9 -0.2 -6.2 0.0 0.0
Viento -X exc.- -105.4 3.3 -0.4 0.8 -0.3 -0.0 -105.4 1.2 0.3 0.8 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -26.6 16.2 1.4 5.3 0.9 0.0 -26.6 2.6 -1.0 5.3 0.9 0.0
Viento +Y exc.- -121.5 -16.3 0.9 -5.8 0.7 -0.0 -121.5 -1.6 -0.9 -5.8 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.2 -0.0 -0.9 0.0 -0.0 -0.0 1.0 -0.0 -0.9 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.2 -0.0 -0.8 0.0 -0.0 -0.0 0.9 -0.0 -0.8 0.0
V(0°) H1 -104.7 -3.8 -0.1 -1.6 -0.0 0.0 -104.7 0.2 0.0 -1.6 -0.0 0.0
V(0°) H2 -30.0 -6.4 -0.2 -2.2 -0.1 0.0 -30.0 -0.8 0.0 -2.2 -0.1 0.0
V(90°) H1 -120.6 -4.3 1.4 -1.8 0.8 0.0 -120.6 0.2 -0.7 -1.8 0.8 0.0
V(180°) H1 -113.1 -4.1 -0.1 -1.7 -0.1 0.0 -113.1 0.2 0.0 -1.7 -0.1 0.0
V(180°) H2 7.1 5.6 0.1 1.9 0.1 0.0 7.1 0.8 -0.0 1.9 0.1 0.0
V(270°) H1 -120.6 -4.3 -1.6 -1.8 -0.9 -0.0 -120.6 0.2 0.8 -1.8 -0.9 -0.0
N 1 13.6 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 13.6 0.1 -0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 18.7 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 18.7 0.1 -0.0 0.5 0.0 0.0
N(EI) 21.4 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 21.4 -0.0 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 1 18.6 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 18.6 -0.0 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 13.5 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 13.5 -0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 348.3 -2.2 -3.4 -14.9 -2.1 0.0 329.6 43.3 3.0 -14.9 -2.1 0.0
Cargas muertas 58.2 -2.3 -0.1 -5.4 -0.2 0.0 58.2 14.1 0.6 -5.4 -0.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 89.9 -4.3 -0.8 -13.9 -0.7 0.0 89.9 38.2 1.4 -13.9 -0.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -85.2 -9.6 -0.5 -3.2 -0.5 -0.0 -85.2 0.1 1.0 -3.2 -0.5 -0.0
Viento +X exc.- 4.6 -6.6 0.4 -1.4 0.4 0.0 4.6 -2.2 -0.7 -1.4 0.4 0.0
Viento -X exc.+ -91.7 7.2 0.2 -6.5 0.2 0.0 -91.7 27.0 -0.3 -6.5 0.2 0.0
Viento -X exc.- -80.5 4.9 -0.5 -1.4 -0.5 -0.0 -80.5 9.1 0.9 -1.4 -0.5 -0.0
Viento +Y exc.+ -21.6 -2.8 2.8 3.5 2.5 0.0 -21.6 -13.6 -4.7 3.5 2.5 0.0
Viento +Y exc.- -91.2 -1.1 2.4 -5.3 2.1 -0.0 -91.2 15.0 -4.0 -5.3 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -2.7 -0.0 -2.4 -0.0 0.0 0.0 4.5 -0.0 -2.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -2.6 -0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0 4.4 -0.0 -2.3 0.0
V(0°) H1 -79.4 -2.5 -0.1 -1.7 -0.1 0.0 -79.4 2.7 0.1 -1.7 -0.1 0.0
V(0°) H2 -22.1 0.6 -0.1 -3.0 -0.1 0.0 -22.1 9.7 0.2 -3.0 -0.1 0.0
V(90°) H1 -91.5 -2.9 1.0 -2.0 0.7 0.0 -91.5 3.3 -1.2 -2.0 0.7 0.0
V(180°) H1 -85.8 -2.6 -0.1 -2.0 -0.1 0.0 -85.8 3.6 0.1 -2.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 4.8 -1.1 0.1 2.6 0.1 0.0 4.8 -9.0 -0.1 2.6 0.1 0.0
V(270°) H1 -91.5 -2.9 -1.2 -2.0 -0.9 -0.0 -91.5 3.3 1.5 -2.0 -0.9 -0.0
N 1 10.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 10.2 -1.0 -0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 14.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 14.1 -1.2 -0.0 0.5 0.0 0.0
N(EI) 16.2 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 16.2 -0.6 -0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 14.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 14.1 -0.6 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 10.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 10.3 -0.3 -0.0 0.2 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 401.4 -3.4 -0.3 -1.0 -0.7 0.0 382.7 -0.3 1.7 -1.0 -0.7 0.0
Cargas muertas 102.5 -1.6 0.0 -0.8 0.1 0.0 102.5 0.8 -0.4 -0.8 0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 109.6 -1.6 -0.1 0.4 0.0 0.0 109.6 -2.7 -0.1 0.4 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -73.4 4.9 -0.5 3.9 -0.6 -0.0 -73.4 -7.0 1.2 3.9 -0.6 -0.0
Viento +X exc.- 3.5 2.6 0.5 2.7 0.6 0.0 3.5 -5.5 -1.2 2.7 0.6 0.0
Viento -X exc.+ -82.4 -16.7 0.5 -7.1 0.6 0.0 -82.4 4.8 -1.3 -7.1 0.6 0.0
Viento -X exc.- -69.4 -4.1 -0.5 -2.8 -0.6 -0.0 -69.4 4.4 1.2 -2.8 -0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -15.7 10.8 2.5 3.8 2.6 0.0 -15.7 -0.8 -5.4 3.8 2.6 0.0
Viento +Y exc.- -80.5 -6.9 2.4 -1.9 2.6 -0.0 -80.5 -1.1 -5.4 -1.9 2.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -2.5 0.0 -2.6 -0.0 0.0 -0.0 5.5 0.0 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.4 0.0 -2.5 0.0 0.0 -0.0 5.3 0.0 -2.5 0.0
V(0°) H1 -68.3 1.3 -0.0 0.8 -0.0 0.0 -68.3 -1.3 0.0 0.8 -0.0 0.0
V(0°) H2 -20.4 -5.3 0.0 -1.7 0.0 0.0 -20.4 0.0 -0.0 -1.7 0.0 0.0
V(90°) H1 -78.7 1.4 0.6 1.0 0.6 0.0 -78.7 -1.5 -1.2 1.0 0.6 0.0
V(180°) H1 -73.8 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0 -73.8 -1.4 0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 5.5 5.5 -0.0 1.9 -0.0 0.0 5.5 -0.3 0.0 1.9 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(270°) H1 -78.7 1.4 -0.6 1.0 -0.6 -0.0 -78.7 -1.5 1.2 1.0 -0.6 -0.0
N 1 8.9 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 8.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 12.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 14.0 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 14.0 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 12.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 12.1 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 8.8 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 8.8 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0

P29 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 199.8 -4.4 0.0 4.0 -0.0 0.0 187.8 -16.7 0.1 4.0 -0.0 0.0
Cargas muertas 47.8 -1.4 0.0 1.0 -0.0 0.0 47.8 -4.4 0.0 1.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 119.8 -2.7 0.0 2.4 -0.0 0.0 119.8 -10.1 0.1 2.4 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.8 -0.5 0.0 -0.1 -0.2 -0.0 -1.8 -0.2 0.5 -0.1 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.3 -0.9 -0.0 -0.4 0.2 0.0 -1.3 0.2 -0.5 -0.4 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -9.1 1.7 -0.0 -3.1 0.2 0.0 -9.1 11.1 -0.5 -3.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.3 1.3 0.0 -0.2 -0.2 -0.0 -1.3 2.0 0.5 -0.2 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 6.1 -0.3 -0.5 2.4 0.1 -0.0 6.1 -7.4 -0.8 2.4 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -6.1 0.6 -0.6 -1.8 0.1 0.0 -6.1 6.2 -0.7 -1.8 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.5 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.8 0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 0.5 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.0
V(0°) H1 -1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.3 0.2 -0.0 -1.2 0.0 0.0 -3.3 3.9 -0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.3 0.4 -0.0 0.0 0.1 0.0 -1.3 0.3 -0.3 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.4 0.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.4 0.5 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.1 -0.2 0.0 1.2 -0.0 0.0 3.1 -3.9 0.0 1.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -1.3 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -1.3 0.3 0.3 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.5 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 213.5 9.7 -0.1 4.0 -0.0 0.0 199.8 -4.4 0.0 4.0 -0.0 0.0
Cargas muertas 47.8 2.1 -0.0 1.0 -0.0 0.0 47.8 -1.4 0.0 1.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 119.8 5.8 -0.1 2.4 -0.0 0.0 119.8 -2.7 0.0 2.4 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.8 1.9 -0.5 0.7 -0.2 -0.0 -1.8 -0.5 0.0 0.7 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.3 0.8 0.5 0.5 0.2 0.0 -1.3 -0.9 -0.0 0.5 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -9.1 -12.0 0.5 -3.9 0.2 0.0 -9.1 1.7 -0.0 -3.9 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.3 -2.5 -0.5 -1.1 -0.2 -0.0 -1.3 1.3 0.0 -1.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 6.1 8.0 1.4 2.4 0.5 0.0 6.1 -0.3 -0.5 2.4 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -6.1 -5.8 1.3 -1.8 0.5 -0.0 -6.1 0.6 -0.6 -1.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.6 -0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.3 -4.0 0.0 -1.2 0.0 0.0 -3.3 0.2 -0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.3 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0 -1.3 0.4 -0.0 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.4 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.4 0.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.1 4.1 0.0 1.2 -0.0 0.0 3.1 -0.2 0.0 1.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -1.3 0.4 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 -1.3 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

P30 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 342.9 29.2 -2.8 18.1 -1.7 0.0 332.9 -17.0 1.4 18.1 -1.7 0.0
Cargas muertas 124.0 10.6 -0.5 6.9 -0.3 0.0 124.0 -7.0 0.3 6.9 -0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 24.9 19.2 -0.6 10.7 -0.3 0.0 24.9 -8.0 0.2 10.7 -0.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 -6.3 0.1 -3.5 0.1 -0.0 -0.3 2.7 -0.1 -3.5 0.1 -0.0
Viento +X exc.- -0.6 -10.7 -0.0 -6.2 -0.0 0.0 -0.6 5.1 0.0 -6.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 2.2 -19.5 0.0 -11.9 0.0 0.0 2.2 10.9 0.0 -11.9 0.0 0.0
Viento -X exc.- 1.1 7.1 0.0 4.0 0.0 -0.0 1.1 -3.2 -0.0 4.0 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.7 22.7 0.7 13.6 0.4 0.0 -0.7 -12.0 -0.5 13.6 0.4 0.0
Viento +Y exc.- 1.0 -15.0 0.9 -9.0 0.6 0.0 1.0 7.9 -0.6 -9.0 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 0.2 1.1 -0.0 0.7 -0.0 0.0 0.2 -0.7 0.0 0.7 -0.0 0.0
V(0°) H2 0.7 -8.2 0.0 -5.0 0.0 0.0 0.7 4.5 -0.0 -5.0 0.0 0.0
V(90°) H1 0.3 1.3 0.7 0.8 0.4 0.0 0.3 -0.8 -0.4 0.8 0.4 0.0
V(180°) H1 0.3 1.0 -0.0 0.6 -0.0 0.0 0.3 -0.6 0.0 0.6 -0.0 0.0
V(180°) H2 -0.6 8.4 -0.1 5.1 -0.0 0.0 -0.6 -4.6 0.0 5.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.3 1.3 -0.7 0.8 -0.4 -0.0 0.3 -0.8 0.4 0.8 -0.4 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 1 -0.1 0.7 -0.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.4 0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 -0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.0 0.4 0.0 0.0
N(EI) -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 1 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 683.2 32.4 -2.5 20.4 -1.7 0.0 671.3 -29.8 2.8 20.4 -1.7 0.0
Cargas muertas 205.3 12.0 -0.5 7.5 -0.4 0.0 205.3 -11.0 0.6 7.5 -0.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 227.1 26.5 -1.0 16.7 -0.7 0.0 227.1 -24.4 1.0 16.7 -0.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 2.2 0.2 2.0 0.1 -0.0 -0.2 -4.0 -0.2 2.0 0.1 -0.0
Viento +X exc.- -0.2 -2.4 -0.2 -1.0 -0.2 0.0 -0.2 0.8 0.3 -1.0 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 7.7 -25.4 -0.1 -17.3 -0.1 0.0 7.7 27.3 0.1 -17.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 1.9 -0.6 0.2 -0.9 0.2 -0.0 1.9 2.3 -0.3 -0.9 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -4.6 21.3 2.0 14.1 1.4 0.0 -4.6 -21.7 -2.3 14.1 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 4.2 -13.5 2.3 -8.9 1.6 0.0 4.2 13.7 -2.6 -8.9 1.6 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -2.1 0.0 -1.5 -0.0 0.0 -0.0 2.5 0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.0 2.6 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 0.3 2.4 -0.0 1.7 -0.0 0.0 0.3 -2.6 0.0 1.7 -0.0 0.0
V(0°) H2 2.6 -10.1 0.1 -6.7 0.0 0.0 2.6 10.5 -0.1 -6.7 0.0 0.0
V(90°) H1 0.4 2.7 0.7 1.8 0.4 0.0 0.4 -2.9 -0.7 1.8 0.4 0.0
V(180°) H1 0.5 2.0 -0.0 1.4 -0.0 0.0 0.5 -2.2 0.0 1.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -2.5 10.5 -0.1 7.1 -0.1 0.0 -2.5 -11.0 0.1 7.1 -0.1 0.0
V(270°) H1 0.4 2.7 -0.8 1.8 -0.5 -0.0 0.4 -2.9 0.8 1.8 -0.5 -0.0
N 1 -0.3 0.6 -0.0 0.4 0.0 0.0 -0.3 -0.6 0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 -0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.3 -0.5 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.5 -0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.4 -0.0 -0.3 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 1010.2 -1.2 -0.5 2.1 -0.5 0.0 998.2 -7.7 1.1 2.1 -0.5 0.0
Cargas muertas 287.5 -0.3 -0.1 1.2 -0.1 0.0 287.5 -3.9 0.3 1.2 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 424.8 0.8 -0.3 3.0 -0.3 0.0 424.8 -8.3 0.5 3.0 -0.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 8.5 0.3 6.3 0.2 -0.0 0.3 -10.7 -0.4 6.3 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 0.6 4.1 -0.4 3.1 -0.3 0.0 0.6 -5.3 0.5 3.1 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 9.7 -32.1 -0.3 -22.7 -0.2 0.0 9.7 37.2 0.3 -22.7 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 1.5 -7.3 0.4 -5.2 0.3 -0.0 1.5 8.7 -0.5 -5.2 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.8 21.4 3.5 15.1 2.5 0.0 -6.8 -24.6 -4.2 15.1 2.5 0.0
Viento +Y exc.- 5.6 -13.8 3.7 -9.6 2.6 -0.0 5.6 15.5 -4.4 -9.6 2.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -3.6 0.0 -2.6 -0.0 0.1 -0.0 4.3 0.0 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 -3.6 0.0 -2.6 0.0 0.1 -0.0 4.4 0.0 -2.6 0.0
V(0°) H1 0.3 2.4 -0.0 1.8 -0.0 0.0 0.3 -3.0 0.0 1.8 -0.0 0.0
V(0°) H2 3.4 -10.5 0.0 -7.4 0.0 0.0 3.4 12.0 -0.0 -7.4 0.0 0.0
V(90°) H1 0.3 2.7 0.8 2.0 0.5 0.0 0.3 -3.4 -0.9 2.0 0.5 0.0
V(180°) H1 0.5 1.9 -0.0 1.4 -0.0 0.0 0.5 -2.5 0.0 1.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -3.4 10.9 -0.0 7.7 -0.0 0.0 -3.4 -12.6 0.1 7.7 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.4 2.7 -0.8 2.0 -0.6 -0.0 0.4 -3.4 1.0 2.0 -0.6 -0.0
N 1 -0.3 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.3 -0.7 0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 -0.4 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.4 -0.5 0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.6 -0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.4 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 0.5 -0.0 -0.3 0.0 0.0

P31 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 125.5 12.9 0.0 4.3 0.0 0.0 107.1 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0
Cargas muertas 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -1.8 0.0 -0.6 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 -2.5 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -2.4 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 1.9 0.0 0.6 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.7 1.4 1.2 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -2.5 1.4 -0.8 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -125.8 -13.3 0.0 -4.4 0.0 0.0 -125.8 0.0 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 6.6 -3.5 0.0 -1.2 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -134.2 -15.6 3.6 -5.2 1.2 0.0 -134.2 0.0 0.0 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -116.5 -13.4 0.0 -4.5 0.0 0.0 -116.5 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0
V(180°) H2 -32.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 -32.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.2 -15.6 -3.6 -5.2 -1.2 0.0 -134.2 0.0 0.0 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.8 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0 23.8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 15.1 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.7 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 147.0 28.0 0.0 4.3 0.0 0.0 125.5 12.9 0.0 4.3 0.0 0.0
Cargas muertas 0.2 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.6 0.1 0.4 0.0 -0.0 0.0 -1.8 0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 -2.1 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.1 -2.5 -0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -8.7 -0.1 -1.8 -0.0 0.0 -0.1 -2.4 -0.0 -1.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.7 0.1 -0.3 0.0 -0.0 -0.1 1.9 0.0 -0.3 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 8.0 5.1 1.2 1.0 0.0 -0.0 3.7 1.4 1.2 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -5.4 5.1 -0.8 1.1 -0.0 -0.0 -2.5 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.0 -0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -125.8 -28.8 0.0 -4.4 0.0 0.0 -125.8 -13.3 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 6.6 -7.5 0.0 -1.2 0.0 0.0 6.6 -3.5 0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -134.2 -33.7 7.9 -5.2 1.2 0.0 -134.2 -15.6 3.6 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -116.5 -29.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 -116.5 -13.4 0.0 -4.5 0.0 0.0
V(180°) H2 -32.0 1.1 -0.0 0.2 0.0 0.0 -32.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.2 -33.7 -7.9 -5.2 -1.2 0.0 -134.2 -15.6 -3.6 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.8 6.0 0.0 0.9 0.0 0.0 23.8 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 15.1 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0 15.1 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.7 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0 20.7 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 168.4 43.1 0.0 4.3 0.0 0.0 147.0 28.0 0.0 4.3 0.0 0.0
Cargas muertas 0.2 -0.7 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.2 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.3 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 4.3 0.1 1.4 0.0 -0.1 0.0 -0.6 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.1 2.0 -0.1 1.2 -0.0 0.1 0.1 -2.1 -0.1 1.2 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -18.6 -0.1 -2.8 -0.0 0.1 -0.1 -8.7 -0.1 -2.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -4.1 0.1 -1.4 0.0 -0.1 -0.1 0.7 0.1 -1.4 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.3 10.8 1.2 1.6 0.0 -0.0 8.0 5.1 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -8.3 10.8 -0.8 1.6 -0.0 -0.0 -5.4 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 -0.0 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 0.0 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -125.8 -44.4 0.0 -4.4 0.0 0.0 -125.8 -28.8 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 6.6 -11.6 0.0 -1.2 0.0 0.0 6.6 -7.5 0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -134.2 -51.9 12.1 -5.2 1.2 0.0 -134.2 -33.7 7.9 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -116.5 -44.6 0.0 -4.5 0.0 0.0 -116.5 -29.0 0.0 -4.5 0.0 0.0
V(180°) H2 -32.0 1.7 -0.0 0.2 0.0 0.0 -32.0 1.1 -0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.2 -51.9 -12.1 -5.2 -1.2 0.0 -134.2 -33.7 -7.9 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.8 9.3 0.0 0.9 0.0 0.0 23.8 6.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 15.1 7.0 0.0 0.7 0.0 0.0 15.1 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.7 7.0 0.0 0.7 0.0 0.0 20.7 4.5 0.0 0.7 0.0 0.0

P32 Cubierta 30x30  7.00/9.55 Peso propio 173.8 14.8 4.1 8.4 2.6 0.0 168.1 -6.6 -2.5 8.4 2.6 0.0
Cargas muertas 52.0 3.4 1.8 2.0 1.1 0.0 52.0 -1.6 -1.2 2.0 1.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 31.5 8.8 2.3 4.9 1.3 0.0 31.5 -3.6 -1.1 4.9 1.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.7 -1.4 -0.6 -0.8 -0.3 -0.0 -1.7 0.6 0.3 -0.8 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 -4.1 0.2 -2.3 0.1 0.0 1.4 1.9 -0.1 -2.3 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -3.3 -7.6 -0.4 -4.4 -0.2 0.0 -3.3 3.7 0.2 -4.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -3.7 3.4 -0.7 1.9 -0.4 -0.0 -3.7 -1.5 0.3 1.9 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.4 9.8 -0.1 5.7 -0.0 0.0 -1.4 -4.7 0.0 5.7 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -2.6 -5.4 -0.1 -3.1 -0.0 0.0 -2.6 2.6 0.0 -3.1 -0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.2 0.0
V(0°) H1 -2.5 1.4 -0.6 0.8 -0.4 0.0 -2.5 -0.6 0.3 0.8 -0.4 0.0
V(0°) H2 -0.7 -3.3 -0.0 -1.9 -0.0 0.0 -0.7 1.6 0.0 -1.9 -0.0 0.0
V(90°) H1 -2.9 1.6 -0.4 0.9 -0.2 0.0 -2.9 -0.7 0.2 0.9 -0.2 0.0
V(180°) H1 -2.7 1.4 -0.7 0.8 -0.4 0.0 -2.7 -0.6 0.3 0.8 -0.4 0.0
V(180°) H2 0.2 3.6 -0.1 2.1 -0.0 0.0 0.2 -1.7 0.0 2.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -2.9 1.5 -1.0 0.9 -0.6 0.0 -2.9 -0.7 0.5 0.9 -0.6 0.0
N 1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 -0.1 -0.0 0.1 0.1 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 35

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(EI) 0.5 -0.3 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.0
N(R) 1 0.4 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 -0.0 -0.1 0.1 0.0
N(R) 2 0.3 -0.2 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Cafetería 30x30  3.50/6.55 Peso propio 317.4 16.5 5.8 11.0 3.5 0.0 310.6 -17.2 -4.9 11.0 3.5 0.0
Cargas muertas 83.8 4.1 1.7 2.7 1.1 0.0 83.8 -4.3 -1.6 2.7 1.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 96.3 10.0 3.8 6.7 2.3 0.0 96.3 -10.5 -3.2 6.7 2.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -7.1 2.3 -1.0 1.6 -0.6 -0.0 -7.1 -2.5 0.9 1.6 -0.6 -0.0
Viento +X exc.- 2.1 -0.8 0.1 -0.5 0.1 0.0 2.1 0.7 -0.1 -0.5 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -11.0 -11.8 0.1 -7.7 -0.0 0.0 -11.0 11.8 0.2 -7.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -9.9 0.2 -0.6 0.1 -0.5 -0.0 -9.9 -0.1 0.8 0.1 -0.5 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.2 11.0 0.2 7.2 0.2 0.0 -2.2 -10.9 -0.4 7.2 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -9.5 -5.7 0.7 -3.7 0.4 0.0 -9.5 5.6 -0.6 -3.7 0.4 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0 -1.1 -0.0 -0.7 0.0 0.1 0.0 1.1 -0.0 -0.7 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 -1.1 0.0 -0.7 0.0 0.1 -0.0 1.1 0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -7.9 2.1 -0.8 1.4 -0.5 0.0 -7.9 -2.2 0.8 1.4 -0.5 0.0
V(0°) H2 -2.6 -4.8 0.1 -3.1 0.0 0.0 -2.6 4.7 -0.0 -3.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -9.2 2.5 -0.5 1.6 -0.4 0.0 -9.2 -2.5 0.5 1.6 -0.4 0.0
V(180°) H1 -8.6 2.0 -0.8 1.3 -0.5 0.0 -8.6 -2.1 0.8 1.3 -0.5 0.0
V(180°) H2 1.0 5.2 -0.3 3.4 -0.2 0.0 1.0 -5.2 0.2 3.4 -0.2 0.0
V(270°) H1 -9.1 2.4 -1.3 1.6 -0.8 0.0 -9.1 -2.5 1.3 1.6 -0.8 0.0
N 1 1.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.0
N 2 1.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0
N(EI) 1.6 -0.4 0.2 -0.3 0.1 0.0 1.6 0.4 -0.2 -0.3 0.1 0.0
N(R) 1 1.4 -0.3 0.1 -0.2 0.1 0.0 1.4 0.3 -0.1 -0.2 0.1 0.0
N(R) 2 1.0 -0.3 0.1 -0.2 0.1 0.0 1.0 0.3 -0.1 -0.2 0.1 0.0

Gimnasio 30x30  0.00/3.05 Peso propio 514.0 0.6 1.8 1.8 2.1 0.0 507.3 -4.9 -4.5 1.8 2.1 0.0
Cargas muertas 131.9 -0.2 0.5 0.2 0.5 0.0 131.9 -0.9 -1.2 0.2 0.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 191.7 0.2 1.2 0.9 1.4 0.0 191.7 -2.5 -3.0 0.9 1.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -12.6 3.4 -0.3 2.7 -0.4 -0.0 -12.6 -4.8 0.8 2.7 -0.4 -0.0
Viento +X exc.- 0.9 1.8 0.0 1.3 0.0 0.0 0.9 -2.3 -0.0 1.3 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -9.0 -12.4 0.2 -9.1 0.2 0.0 -9.0 15.2 -0.4 -9.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- -11.3 -2.8 -0.2 -2.0 -0.2 -0.0 -11.3 3.3 0.4 -2.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.7 8.7 1.1 6.5 0.7 0.0 -6.7 -11.0 -1.1 6.5 0.7 0.0
Viento +Y exc.- -10.9 -5.3 1.4 -3.8 1.0 0.0 -10.9 6.2 -1.6 -3.8 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.0 0.0 -0.0 0.0 1.8 -0.0 -1.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.0 0.0 -0.0 -0.0 1.8 0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -11.8 1.2 -0.2 1.0 -0.2 0.0 -11.8 -1.9 0.5 1.0 -0.2 0.0
V(0°) H2 -1.6 -4.2 0.1 -3.1 0.1 0.0 -1.6 5.1 -0.2 -3.1 0.1 0.0
V(90°) H1 -13.7 1.4 0.1 1.2 -0.0 0.0 -13.7 -2.2 0.2 1.2 -0.0 0.0
V(180°) H1 -12.6 1.0 -0.2 0.9 -0.2 0.0 -12.6 -1.7 0.5 0.9 -0.2 0.0
V(180°) H2 -0.9 4.4 -0.1 3.3 -0.1 0.0 -0.9 -5.5 0.3 3.3 -0.1 0.0
V(270°) H1 -13.6 1.3 -0.6 1.1 -0.5 0.0 -13.6 -2.1 1.0 1.1 -0.5 0.0
N 1 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 -0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0
N(EI) 2.4 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 2.4 0.4 -0.1 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 2.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 2.1 0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 1.5 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 1.5 0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0

P33 Cubierta 30x30  7.00/9.55 Peso propio 53.2 1.7 4.2 2.1 2.5 0.0 47.5 -3.6 -2.0 2.1 2.5 0.0
Cargas muertas 2.8 -0.8 1.1 -0.2 0.7 0.0 2.8 -0.4 -0.5 -0.2 0.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 4.4 -0.3 2.5 0.5 1.5 0.0 4.4 -1.6 -1.2 0.5 1.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -11.7 -0.9 0.3 -0.5 0.2 -0.0 -11.7 0.2 -0.1 -0.5 0.2 -0.0
Viento +X exc.- -0.7 -3.7 0.1 -2.1 0.1 0.0 -0.7 1.7 -0.1 -2.1 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -11.5 -5.9 0.3 -3.4 0.2 0.0 -11.5 2.8 -0.1 -3.4 0.2 0.0
Viento -X exc.- -8.9 3.4 0.2 2.0 0.1 -0.0 -8.9 -1.7 -0.1 2.0 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.9 8.5 0.8 4.9 0.4 0.0 -1.9 -4.1 -0.3 4.9 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -12.1 -4.2 0.8 -2.4 0.5 0.0 -12.1 1.8 -0.4 -2.4 0.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.0 0.2 0.0 -0.3 0.0
V(0°) H1 -9.9 1.5 0.4 0.9 0.2 0.0 -9.9 -0.9 -0.2 0.9 0.2 0.0
V(0°) H2 -2.9 -2.7 0.0 -1.6 0.0 0.0 -2.9 1.3 -0.0 -1.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -11.5 1.7 0.8 1.1 0.5 0.0 -11.5 -1.0 -0.4 1.1 0.5 0.0
V(180°) H1 -10.7 1.5 0.4 0.9 0.2 0.0 -10.7 -0.9 -0.2 0.9 0.2 0.0
V(180°) H2 0.8 3.0 0.1 1.8 0.0 0.0 0.8 -1.5 -0.0 1.8 0.0 0.0
V(270°) H1 -11.4 1.7 0.0 1.0 0.0 0.0 -11.4 -1.0 -0.0 1.0 0.0 0.0
N 1 1.3 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 1.3 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 1.8 0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 2.0 -0.3 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(R) 1 1.8 -0.2 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 2 1.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 1.3 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0

Cafetería 30x30  3.50/6.55 Peso propio 266.6 4.9 4.0 1.8 2.8 0.0 259.9 -0.6 -4.6 1.8 2.8 0.0
Cargas muertas 58.6 -0.3 0.4 -0.5 0.4 0.0 58.6 1.2 -0.9 -0.5 0.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 94.5 1.9 2.4 0.3 1.7 0.0 94.5 1.1 -2.6 0.3 1.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -31.9 2.3 0.1 1.6 0.1 -0.0 -31.9 -2.6 -0.2 1.6 0.1 -0.0
Viento +X exc.- -1.5 -0.7 0.2 -0.4 0.1 0.0 -1.5 0.4 -0.2 -0.4 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -36.3 -8.1 0.6 -5.6 0.4 0.0 -36.3 9.0 -0.5 -5.6 0.4 0.0
Viento -X exc.- -25.9 0.9 0.2 0.4 0.1 -0.0 -25.9 -0.3 -0.2 0.4 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.2 8.5 1.6 5.7 1.1 0.0 -2.2 -8.8 -1.7 5.7 1.1 0.0
Viento +Y exc.- -35.7 -3.6 1.8 -2.5 1.1 0.0 -35.7 4.0 -1.7 -2.5 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.0 -1.5 -0.0 -0.9 0.0 0.2 0.0 1.4 -0.0 -0.9 0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.0 -1.4 0.0 -0.9 0.0 0.2 -0.0 1.4 0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -27.3 2.3 0.4 1.5 0.3 0.0 -27.3 -2.2 -0.4 1.5 0.3 0.0
V(0°) H2 -9.7 -3.4 0.1 -2.3 0.0 0.0 -9.7 3.7 -0.1 -2.3 0.0 0.0
V(90°) H1 -31.8 2.6 0.9 1.7 0.6 0.0 -31.8 -2.5 -1.0 1.7 0.6 0.0
V(180°) H1 -29.6 2.2 0.5 1.4 0.3 0.0 -29.6 -2.1 -0.5 1.4 0.3 0.0
V(180°) H2 3.9 3.9 0.0 2.6 0.0 0.0 3.9 -4.1 -0.1 2.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -31.5 2.5 -0.0 1.6 -0.0 0.0 -31.5 -2.5 -0.0 1.6 -0.0 0.0
N 1 3.7 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 3.7 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
N 2 5.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 5.1 0.0 0.1 -0.0 -0.0 0.0
N(EI) 5.6 -0.5 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 5.6 0.4 0.1 -0.3 -0.1 0.0
N(R) 1 4.9 -0.4 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 4.9 0.3 0.1 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 2 3.5 -0.3 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 3.5 0.3 0.1 -0.2 -0.0 0.0

Gimnasio 30x30  0.00/3.05 Peso propio 361.6 2.9 0.8 2.1 1.0 0.0 354.9 -3.6 -2.1 2.1 1.0 0.0
Cargas muertas 100.3 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 100.3 0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 120.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.0 120.5 -1.1 -1.4 0.6 0.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -38.5 3.0 -0.2 2.5 -0.2 -0.0 -38.5 -4.5 0.2 2.5 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- 0.6 1.7 0.3 1.3 0.2 0.0 0.6 -2.1 -0.3 1.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -57.2 -11.7 0.4 -7.8 0.4 0.0 -57.2 12.2 -0.7 -7.8 0.4 0.0
Viento -X exc.- -37.5 -2.8 -0.2 -1.8 -0.1 -0.0 -37.5 2.6 0.1 -1.8 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 3.0 8.0 1.6 5.6 1.2 0.0 3.0 -9.1 -2.1 5.6 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -50.3 -5.1 1.6 -3.2 1.3 0.0 -50.3 4.6 -2.3 -3.2 1.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.6 -0.0 -1.2 0.0 -0.0 0.0 2.1 -0.0 -1.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.5 0.0 -1.2 0.0 0.0 -0.0 2.0 0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -35.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.0 -35.1 -1.9 -0.2 0.9 0.1 0.0
V(0°) H2 -15.8 -3.9 0.0 -2.6 0.0 0.0 -15.8 4.1 -0.1 -2.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -40.8 1.1 0.5 1.1 0.4 0.0 -40.8 -2.2 -0.8 1.1 0.4 0.0
V(180°) H1 -38.2 0.8 0.1 0.8 0.1 0.0 -38.2 -1.8 -0.3 0.8 0.1 0.0
V(180°) H2 8.3 4.1 -0.0 2.8 -0.0 0.0 8.3 -4.5 0.0 2.8 -0.0 0.0
V(270°) H1 -40.6 1.0 -0.3 1.0 -0.2 0.0 -40.6 -2.1 0.2 1.0 -0.2 0.0
N 1 5.1 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 5.1 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 6.8 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 6.8 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 7.2 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 7.2 0.4 0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 6.3 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 6.3 0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 4.5 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 4.5 0.3 0.0 -0.1 -0.0 0.0

P34 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 196.6 -33.1 -0.2 -22.2 -0.1 0.0 186.6 23.5 0.2 -22.2 -0.1 0.0
Cargas muertas 66.3 -10.3 0.0 -7.2 -0.0 0.0 66.3 8.1 0.1 -7.2 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 28.7 -13.9 0.2 -7.3 0.2 0.0 28.7 4.6 -0.3 -7.3 0.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.7 -5.8 0.4 -3.2 0.2 -0.0 1.7 2.4 -0.2 -3.2 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 -7.7 -0.3 -4.4 -0.2 0.0 1.2 3.5 0.2 -4.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 3.6 -10.5 -0.2 -7.2 -0.1 0.0 3.6 7.7 0.1 -7.2 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.1 5.0 0.4 2.7 0.3 -0.0 0.1 -1.9 -0.3 2.7 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.7 13.2 0.7 8.4 0.5 0.0 -2.7 -8.3 -0.5 8.4 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 3.0 -9.4 1.0 -6.0 0.6 0.0 3.0 5.8 -0.6 -6.0 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -0.8 0.0 -0.6 0.0 -0.0 -0.0 0.6 0.0 -0.6 0.0
V(0°) H1 0.7 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 -0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 1.3 -4.4 0.0 -3.0 0.0 0.0 1.3 3.2 -0.0 -3.0 0.0 0.0
V(90°) H1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.8 -0.2 -0.3 0.1 0.4 0.0
V(180°) H1 0.8 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.8 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 -1.2 4.4 -0.0 3.0 -0.0 0.0 -1.2 -3.2 0.0 3.0 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.8 -0.1 -0.5 0.0 -0.3 -0.0 0.8 -0.1 0.3 0.0 -0.3 -0.0
N 1 -0.2 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 -0.2 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N(EI) -0.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(R) 2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 402.9 -34.6 -0.1 -21.8 -0.0 0.0 390.9 31.9 -0.0 -21.8 -0.0 0.0
Cargas muertas 155.5 -9.4 -0.0 -5.6 0.0 0.0 155.5 7.9 -0.0 -5.6 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 146.6 -22.7 -0.5 -14.8 -0.3 0.0 146.6 22.5 0.4 -14.8 -0.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.2 -0.4 1.0 0.7 0.7 -0.0 3.2 -2.7 -1.1 0.7 0.7 -0.0
Viento +X exc.- 2.7 -1.7 -0.9 0.0 -0.6 0.0 2.7 -1.7 1.0 0.0 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ 12.1 -10.8 -0.8 -8.0 -0.6 0.0 12.1 13.5 0.9 -8.0 -0.6 0.0
Viento -X exc.- 0.6 -0.1 0.9 -1.1 0.7 -0.0 0.6 3.3 -1.1 -1.1 0.7 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.4 9.4 2.1 6.2 1.5 0.0 -9.4 -9.4 -2.4 6.2 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 8.7 -6.5 2.4 -4.2 1.7 0.0 8.7 6.3 -2.7 -4.2 1.7 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -2.2 -0.0 -1.5 -0.0 -0.0 0.1 2.5 -0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.0 -2.3 -0.0 -1.6 0.0 -0.1 0.0 2.6 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 1.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 1.0 -1.1 -0.0 0.6 0.0 0.0
V(0°) H2 4.6 -4.7 0.0 -3.3 0.0 0.0 4.6 5.2 -0.0 -3.3 0.0 0.0
V(90°) H1 1.2 0.8 0.7 0.7 0.5 0.0 1.2 -1.2 -0.7 0.7 0.5 0.0
V(180°) H1 1.3 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 1.3 -0.8 -0.0 0.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -4.4 4.8 -0.0 3.4 -0.0 0.0 -4.4 -5.4 0.0 3.4 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.3 0.7 -0.6 0.6 -0.4 -0.0 1.3 -1.1 0.6 0.6 -0.4 -0.0
N 1 -0.5 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.5 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.6 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.6 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 600.3 8.8 -0.0 -5.6 0.0 0.0 588.3 25.9 -0.0 -5.6 0.0 0.0
Cargas muertas 243.4 4.4 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 243.4 6.7 0.0 -0.8 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 264.3 1.9 -0.1 -5.3 -0.1 0.0 264.3 18.2 0.2 -5.3 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.2 4.1 0.9 3.2 0.8 -0.0 2.2 -5.7 -1.6 3.2 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 1.7 2.9 -0.9 2.4 -0.8 0.0 1.7 -4.5 1.5 2.4 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 22.6 -16.1 -0.9 -12.1 -0.8 0.0 22.6 20.9 1.5 -12.1 -0.8 0.0
Viento -X exc.- 3.4 -4.5 0.9 -3.6 0.8 -0.0 3.4 6.6 -1.6 -3.6 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -16.3 10.9 2.1 8.1 1.9 0.0 -16.3 -13.6 -3.7 8.1 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 14.2 -7.1 2.3 -5.2 2.1 -0.0 14.2 8.9 -4.0 -5.2 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -2.2 -0.0 -1.9 -0.0 -0.0 0.1 3.7 -0.0 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -2.3 0.0 -2.0 0.0 -0.1 -0.1 3.9 0.0 -2.0 0.0
V(0°) H1 1.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.0 1.0 -1.5 -0.0 0.9 0.0 0.0
V(0°) H2 8.2 -5.4 0.0 -4.0 0.0 0.0 8.2 6.7 -0.0 -4.0 0.0 0.0
V(90°) H1 1.2 1.4 0.4 1.0 0.4 0.0 1.2 -1.7 -0.7 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 1.5 1.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.5 -1.1 -0.0 0.7 0.0 0.0
V(180°) H2 -8.0 5.6 -0.0 4.1 -0.0 0.0 -8.0 -7.0 -0.0 4.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.3 1.3 -0.4 0.9 -0.4 -0.0 1.3 -1.5 0.7 0.9 -0.4 -0.0
N 1 -0.8 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.8 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.9 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.2 0.3 0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0

P35 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 357.3 18.7 51.5 21.4 31.2 0.0 341.6 -35.8 -28.0 21.4 31.2 0.0
Cargas muertas 47.7 2.8 16.9 5.5 10.2 0.0 47.7 -11.2 -9.1 5.5 10.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 17.7 -0.8 24.9 4.5 13.8 0.0 17.7 -12.2 -10.3 4.5 13.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -119.7 -10.4 -5.3 -4.5 -3.3 -0.0 -119.7 1.0 3.1 -4.5 -3.3 -0.0
Viento +X exc.- 2.7 -18.4 0.5 -10.1 0.3 0.0 2.7 7.2 -0.4 -10.1 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -130.0 -27.1 -5.6 -15.2 -3.3 0.0 -130.0 11.7 2.8 -15.2 -3.3 0.0
Viento -X exc.- -107.9 14.0 -4.9 8.4 -3.1 -0.0 -107.9 -7.3 2.9 8.4 -3.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -23.6 36.2 1.1 21.2 0.6 0.0 -23.6 -17.8 -0.4 21.2 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -129.0 -22.0 -4.2 -11.7 -2.4 -0.0 -129.0 7.8 1.9 -11.7 -2.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -1.5 -0.0 -1.0 0.0 -0.1 0.0 1.1 -0.0 -1.0 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -1.5 0.0 -1.0 0.0 -0.1 0.0 1.1 0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -107.2 2.8 -4.1 2.6 -2.6 0.0 -107.2 -3.8 2.4 2.6 -2.6 0.0
V(0°) H2 -31.9 -11.8 -1.5 -6.8 -0.9 0.0 -31.9 5.5 0.7 -6.8 -0.9 0.0
V(90°) H1 -125.4 3.6 -3.3 3.2 -2.1 0.0 -125.4 -4.6 2.0 3.2 -2.1 0.0
V(180°) H1 -115.7 2.9 -4.5 2.7 -2.8 0.0 -115.7 -3.9 2.6 2.7 -2.8 0.0
V(180°) H2 9.8 12.4 0.7 7.3 0.4 0.0 9.8 -6.3 -0.2 7.3 0.4 0.0
V(270°) H1 -123.9 3.1 -6.5 2.9 -4.0 -0.0 -123.9 -4.3 3.7 2.9 -4.0 -0.0
N 1 14.2 0.9 0.6 0.4 0.4 0.0 14.2 -0.1 -0.3 0.4 0.4 0.0
N 2 19.5 0.7 0.8 0.2 0.5 0.0 19.5 0.1 -0.5 0.2 0.5 0.0
N(EI) 22.0 -0.6 0.9 -0.5 0.5 0.0 22.0 0.8 -0.5 -0.5 0.5 0.0
N(R) 1 19.2 -0.4 0.8 -0.4 0.5 0.0 19.2 0.6 -0.4 -0.4 0.5 0.0
N(R) 2 13.9 -0.5 0.5 -0.4 0.3 0.0 13.9 0.5 -0.3 -0.4 0.3 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 679.8 42.1 53.6 15.5 35.5 0.0 661.1 -5.1 -54.6 15.5 35.5 0.0

Cargas muertas 160.6 9.7 19.3 2.7 12.5 0.0 160.6 1.4 -18.7 2.7 12.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 222.4 25.3 29.2 7.5 19.5 0.0 222.4 2.4 -30.4 7.5 19.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -104.4 0.3 -5.2 2.3 -3.6 -0.0 -104.4 -6.7 5.8 2.3 -3.6 -0.0
Viento +X exc.- 1.1 -5.7 0.7 -1.1 0.5 0.0 1.1 -2.4 -0.9 -1.1 0.5 0.0
Viento -X exc.+ -115.4 -13.6 -4.9 -15.7 -3.4 0.0 -115.4 34.2 5.3 -15.7 -3.4 0.0
Viento -X exc.- -92.7 5.6 -4.9 -0.1 -3.4 -0.0 -92.7 5.7 5.3 -0.1 -3.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -17.7 17.9 2.8 14.6 2.5 0.0 -17.7 -26.6 -4.9 14.6 2.5 0.0
Viento +Y exc.- -113.9 -8.0 -1.8 -7.9 -0.9 -0.0 -113.9 16.1 0.8 -7.9 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -3.5 -0.1 -2.8 -0.0 0.1 0.2 5.1 -0.1 -2.8 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.1 -3.4 -0.0 -2.8 0.0 0.1 0.0 5.0 -0.0 -2.8 0.0
V(0°) H1 -92.5 4.3 -4.0 2.7 -2.6 0.0 -92.5 -3.9 4.1 2.7 -2.6 0.0
V(0°) H2 -28.8 -7.5 -1.3 -6.9 -1.0 0.0 -28.8 13.6 1.6 -6.9 -1.0 0.0
V(90°) H1 -108.4 5.0 -3.3 3.1 -2.2 0.0 -108.4 -4.5 3.3 3.1 -2.2 0.0
V(180°) H1 -99.9 4.1 -4.3 2.4 -2.9 0.0 -99.9 -3.3 4.4 2.4 -2.9 0.0
V(180°) H2 9.7 8.3 0.6 7.4 0.4 0.0 9.7 -14.4 -0.8 7.4 0.4 0.0
V(270°) H1 -106.8 4.8 -6.0 3.0 -4.1 -0.0 -106.8 -4.2 6.4 3.0 -4.1 -0.0
N 1 12.4 0.2 0.6 0.3 0.4 0.0 12.4 -0.7 -0.6 0.3 0.4 0.0
N 2 17.0 -0.0 0.8 0.2 0.5 0.0 17.0 -0.5 -0.8 0.2 0.5 0.0
N(EI) 19.0 -0.9 0.8 -0.5 0.5 0.0 19.0 0.8 -0.8 -0.5 0.5 0.0
N(R) 1 16.6 -0.7 0.7 -0.4 0.5 0.0 16.6 0.5 -0.7 -0.4 0.5 0.0
N(R) 2 11.9 -0.6 0.5 -0.4 0.3 0.0 11.9 0.6 -0.5 -0.4 0.3 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 821.7 -1.3 7.3 6.8 12.7 0.0 803.0 -21.9 -31.5 6.8 12.7 0.0
Cargas muertas 220.4 -1.6 2.8 1.1 4.8 0.0 220.4 -5.1 -12.0 1.1 4.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 299.2 -0.1 3.7 4.8 6.6 0.0 299.2 -14.8 -16.5 4.8 6.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -92.9 10.0 -1.6 8.4 -1.9 -0.0 -92.9 -15.5 4.1 8.4 -1.9 -0.0
Viento +X exc.- 2.2 6.7 1.1 5.4 0.9 0.0 2.2 -9.8 -1.7 5.4 0.9 0.0
Viento -X exc.+ -123.6 -36.4 0.4 -22.8 -0.3 0.0 -123.6 33.0 1.2 -22.8 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -88.5 -9.8 -1.6 -6.5 -1.9 -0.0 -88.5 9.9 4.0 -6.5 -1.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -4.0 25.5 4.8 16.2 3.7 0.0 -4.0 -23.8 -6.5 16.2 3.7 0.0
Viento +Y exc.- -113.9 -15.6 4.2 -8.7 2.8 -0.0 -113.9 10.8 -4.3 -8.7 2.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.8 -0.1 -5.0 -0.1 -4.0 -0.0 0.8 0.1 7.3 -0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.9 0.1 -4.9 0.1 -3.9 0.0 0.9 -0.1 7.1 0.1 -3.9 0.0
V(0°) H1 -83.5 3.5 -0.5 3.1 -0.9 0.0 -83.5 -6.0 2.3 3.1 -0.9 0.0
V(0°) H2 -32.7 -12.2 -0.1 -7.4 -0.2 0.0 -32.7 10.4 0.6 -7.4 -0.2 0.0
V(90°) H1 -98.1 4.0 0.6 3.6 -0.2 0.0 -98.1 -7.0 1.0 3.6 -0.2 0.0
V(180°) H1 -90.6 2.9 -0.6 2.8 -1.0 0.0 -90.6 -5.7 2.5 2.8 -1.0 0.0
V(180°) H2 15.5 12.8 0.0 8.0 0.0 0.0 15.5 -11.6 -0.1 8.0 0.0 0.0
V(270°) H1 -96.4 3.7 -1.9 3.4 -2.0 -0.0 -96.4 -6.7 4.3 3.4 -2.0 -0.0
N 1 11.8 0.6 0.1 0.3 0.1 0.0 11.8 -0.2 -0.3 0.3 0.1 0.0
N 2 16.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 16.0 0.1 -0.4 0.1 0.2 0.0
N(EI) 17.2 -0.7 0.1 -0.6 0.2 0.0 17.2 1.2 -0.5 -0.6 0.2 0.0
N(R) 1 15.0 -0.5 0.1 -0.5 0.2 0.0 15.0 0.9 -0.4 -0.5 0.2 0.0
N(R) 2 10.7 -0.5 0.1 -0.5 0.1 0.0 10.7 0.8 -0.3 -0.5 0.1 0.0

P36 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 207.0 -4.9 -0.2 4.4 0.1 0.0 195.1 -18.2 -0.5 4.4 0.1 0.0
Cargas muertas 50.0 -1.6 -0.0 1.1 0.0 0.0 50.0 -4.9 -0.1 1.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.9 -3.0 -0.1 2.6 0.0 0.0 123.9 -11.0 -0.2 2.6 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.5 -0.5 0.0 -0.2 -0.2 -0.0 -1.5 0.1 0.5 -0.2 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.0 -0.9 -0.0 -0.3 0.2 0.0 -1.0 -0.1 -0.5 -0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.2 1.6 -0.0 -2.9 0.2 0.0 -8.2 10.6 -0.5 -2.9 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.1 1.3 0.0 -0.3 -0.2 -0.0 -1.1 2.2 0.5 -0.3 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.8 -0.2 -0.5 2.3 0.1 -0.0 5.8 -7.3 -0.8 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -5.5 0.6 -0.6 -1.8 0.1 0.0 -5.5 6.1 -0.7 -1.8 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.8 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.0
V(0°) H1 -0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.1 0.2 -0.0 -1.2 0.0 0.0 -3.1 3.9 -0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.0 0.4 -0.0 0.0 0.1 0.0 -1.0 0.3 -0.3 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.0 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 2.9 -0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 2.9 -3.8 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -1.0 0.4 0.3 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 220.8 10.4 0.1 4.4 0.1 0.0 207.0 -4.9 -0.2 4.4 0.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cargas muertas 50.0 2.3 0.0 1.1 0.0 0.0 50.0 -1.6 -0.0 1.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.9 6.2 0.0 2.6 0.0 0.0 123.9 -3.0 -0.1 2.6 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.5 1.6 -0.5 0.6 -0.2 -0.0 -1.5 -0.5 0.0 0.6 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.0 1.1 0.5 0.6 0.2 0.0 -1.0 -0.9 -0.0 0.6 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.2 -11.6 0.5 -3.8 0.2 0.0 -8.2 1.6 -0.0 -3.8 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.1 -2.8 -0.5 -1.2 -0.2 -0.0 -1.1 1.3 0.0 -1.2 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.8 7.9 1.4 2.3 0.5 0.0 5.8 -0.2 -0.5 2.3 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -5.5 -5.8 1.3 -1.8 0.5 -0.0 -5.5 0.6 -0.6 -1.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.1 -4.0 0.0 -1.2 0.0 0.0 -3.1 0.2 -0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.0 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 -1.0 0.4 -0.0 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.0 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 2.9 4.0 0.0 1.2 0.0 0.0 2.9 -0.2 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.0 0.4 -0.3 0.0 -0.1 -0.0 -1.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

P37 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 389.5 15.6 10.4 9.7 6.4 0.0 379.5 -9.0 -5.9 9.7 6.4 0.0
Cargas muertas 150.4 5.7 4.4 3.7 2.8 0.0 150.4 -3.7 -2.6 3.7 2.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 38.2 11.9 6.5 6.7 3.8 0.0 38.2 -5.2 -3.3 6.7 3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.1 -5.4 -0.5 -3.0 -0.3 -0.0 -1.1 2.3 0.2 -3.0 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.0 -10.5 -0.0 -6.1 -0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 -6.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.4 -17.0 -0.9 -10.6 -0.5 0.0 0.4 10.0 0.4 -10.6 -0.5 0.0
Viento -X exc.- -2.1 8.0 -0.5 4.6 -0.3 -0.0 -2.1 -3.7 0.3 4.6 -0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.8 22.1 0.8 13.4 0.5 0.0 -2.8 -12.2 -0.5 13.4 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -13.2 -0.0 -8.0 0.1 0.0 -0.1 7.2 -0.2 -8.0 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 -0.7 -0.0 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.5 -0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -0.7 0.0 -0.5 0.0 -0.1 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.7 2.1 -0.5 1.3 -0.3 0.0 -1.7 -1.2 0.3 1.3 -0.3 0.0
V(0°) H2 0.5 -7.5 -0.2 -4.6 -0.1 0.0 0.5 4.3 0.1 -4.6 -0.1 0.0
V(90°) H1 -1.9 2.6 0.1 1.6 0.0 0.0 -1.9 -1.5 -0.0 1.6 0.0 0.0
V(180°) H1 -1.7 2.0 -0.5 1.3 -0.3 0.0 -1.7 -1.2 0.3 1.3 -0.3 0.0
V(180°) H2 -0.9 7.9 0.1 4.9 0.1 0.0 -0.9 -4.6 -0.0 4.9 0.1 0.0
V(270°) H1 -1.9 2.3 -1.2 1.4 -0.7 -0.0 -1.9 -1.3 0.7 1.4 -0.7 -0.0
N 1 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 -0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0
N(EI) 0.3 -0.4 0.1 -0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.1 0.0
N(R) 1 0.3 -0.3 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 -0.0 -0.2 0.1 0.0
N(R) 2 0.2 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 -0.0 -0.2 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 754.4 17.1 12.0 10.6 7.7 0.0 742.4 -15.2 -11.5 10.6 7.7 0.0
Cargas muertas 240.4 7.2 4.7 4.5 3.0 0.0 240.4 -6.4 -4.5 4.5 3.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 264.2 15.4 8.2 9.6 5.2 0.0 264.2 -14.0 -7.8 9.6 5.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -3.6 2.7 -0.4 2.4 -0.3 -0.0 -3.6 -4.5 0.4 2.4 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.9 -1.8 -0.2 -0.6 -0.2 0.0 1.9 -0.1 0.3 -0.6 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 1.3 -21.9 -1.1 -14.9 -0.8 0.0 1.3 23.5 1.2 -14.9 -0.8 0.0
Viento -X exc.- -4.9 0.0 -0.4 -0.6 -0.2 -0.0 -4.9 1.7 0.3 -0.6 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -7.1 20.4 1.9 13.4 1.4 0.0 -7.1 -20.6 -2.4 13.4 1.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.8 -11.3 1.2 -7.4 0.9 0.0 -0.8 11.3 -1.5 -7.4 0.9 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -1.9 -0.1 -1.4 -0.0 0.0 0.1 2.3 -0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -1.9 -0.0 -1.4 0.0 0.0 0.0 2.4 -0.0 -1.4 0.0
V(0°) H1 -4.5 3.4 -0.5 2.3 -0.4 0.0 -4.5 -3.6 0.5 2.3 -0.4 0.0
V(0°) H2 1.3 -9.1 -0.2 -6.1 -0.2 0.0 1.3 9.5 0.3 -6.1 -0.2 0.0
V(90°) H1 -5.3 3.9 0.0 2.7 0.0 0.0 -5.3 -4.2 -0.0 2.7 0.0 0.0
V(180°) H1 -4.7 3.0 -0.6 2.1 -0.4 0.0 -4.7 -3.3 0.6 2.1 -0.4 0.0
V(180°) H2 -2.2 9.8 0.1 6.5 0.1 0.0 -2.2 -10.2 -0.2 6.5 0.1 0.0
V(270°) H1 -5.1 3.7 -1.3 2.5 -0.9 -0.0 -5.1 -4.0 1.3 2.5 -0.9 -0.0
N 1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 -0.4 -0.1 0.3 0.1 0.0
N 2 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.6 -0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0
N(EI) 0.9 -0.7 0.1 -0.5 0.1 0.0 0.9 0.7 -0.1 -0.5 0.1 0.0
N(R) 1 0.8 -0.5 0.1 -0.3 0.1 0.0 0.8 0.5 -0.1 -0.3 0.1 0.0
N(R) 2 0.6 -0.5 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.6 0.5 -0.1 -0.3 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 1130.2 -5.0 2.9 -2.5 3.6 0.0 1118.2 2.7 -8.2 -2.5 3.6 0.0
Cargas muertas 335.1 -1.5 1.1 -0.3 1.4 0.0 335.1 -0.6 -3.1 -0.3 1.4 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 500.2 -2.0 1.9 -0.4 2.4 0.0 500.2 -0.8 -5.5 -0.4 2.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -6.7 7.6 0.2 5.8 0.1 -0.0 -6.7 -10.0 -0.0 5.8 0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 5.1 -0.4 3.8 -0.3 0.0 1.4 -6.6 0.4 3.8 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 6.1 -30.4 -0.5 -21.2 -0.4 0.0 6.1 34.3 0.8 -21.2 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -5.2 -8.1 0.2 -5.7 0.1 -0.0 -5.2 9.3 -0.1 -5.7 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -12.9 21.3 3.5 14.9 2.5 0.0 -12.9 -24.2 -4.0 14.9 2.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -13.4 3.4 -9.1 2.3 -0.0 0.2 14.4 -3.7 -9.1 2.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.1 -3.5 -0.1 -2.5 -0.0 0.3 0.1 4.1 -0.1 -2.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.1 -3.6 0.0 -2.5 0.0 0.3 -0.1 4.2 0.0 -2.5 0.0
V(0°) H1 -6.7 2.6 -0.1 2.0 -0.1 0.0 -6.7 -3.6 0.3 2.0 -0.1 0.0
V(0°) H2 3.3 -10.3 -0.0 -7.1 -0.0 0.0 3.3 11.5 0.1 -7.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -8.0 3.0 0.6 2.3 0.4 0.0 -8.0 -4.2 -0.5 2.3 0.4 0.0
V(180°) H1 -7.0 2.1 -0.1 1.7 -0.2 0.0 -7.0 -3.1 0.4 1.7 -0.2 0.0
V(180°) H2 -4.7 10.8 0.0 7.5 0.0 0.0 -4.7 -12.2 -0.0 7.5 0.0 0.0
V(270°) H1 -7.6 2.8 -0.9 2.2 -0.7 -0.0 -7.6 -3.9 1.3 2.2 -0.7 -0.0
N 1 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 -0.6 -0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 0.8 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 -0.4 -0.1 0.3 0.0 0.0
N(EI) 1.4 -0.5 0.0 -0.4 0.0 0.0 1.4 0.7 -0.1 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 1.2 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 1.2 0.5 -0.1 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 0.9 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.9 0.5 -0.0 -0.3 0.0 0.0

P38 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 124.3 12.7 -0.0 4.2 0.0 0.0 105.9 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -2.0 0.0 -0.7 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.4 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -2.3 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 1.8 0.0 0.6 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.7 1.4 1.2 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -2.5 1.4 -0.8 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -124.2 -13.1 -0.1 -4.4 -0.0 0.0 -124.2 0.0 0.0 -4.4 -0.0 0.0
V(0°) H2 7.7 -3.4 -0.1 -1.1 -0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -134.6 -15.6 3.7 -5.2 1.2 0.0 -134.6 0.0 0.0 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.1 -13.2 -0.0 -4.4 -0.0 0.0 -115.1 0.0 0.0 -4.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 0.6 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -31.5 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -133.0 -15.4 -3.6 -5.1 -1.2 0.0 -133.0 0.0 0.0 -5.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.6 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 145.7 27.6 -0.0 4.2 0.0 0.0 124.3 12.7 -0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 -0.9 0.1 0.3 0.0 -0.0 -0.0 -2.0 0.0 0.3 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -1.8 -0.1 0.2 -0.0 0.0 0.0 -2.4 -0.0 0.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -8.4 -0.1 -1.7 -0.0 0.0 -0.0 -2.3 -0.0 -1.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 0.5 0.1 -0.4 0.0 -0.0 -0.1 1.8 0.0 -0.4 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 8.0 5.1 1.2 1.0 0.0 -0.0 3.7 1.4 1.2 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -5.4 5.1 -0.8 1.1 -0.0 -0.0 -2.5 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.0 -0.0 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -124.2 -28.4 -0.1 -4.4 -0.0 0.0 -124.2 -13.1 -0.1 -4.4 -0.0 0.0
V(0°) H2 7.7 -7.3 -0.1 -1.1 -0.0 0.0 7.7 -3.4 -0.1 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -134.6 -33.8 7.9 -5.2 1.2 0.0 -134.6 -15.6 3.7 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.1 -28.6 -0.0 -4.4 -0.0 0.0 -115.1 -13.2 -0.0 -4.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 1.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -31.5 0.6 -0.0 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -133.0 -33.4 -7.9 -5.1 -1.2 0.0 -133.0 -15.4 -3.6 -5.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 6.0 -0.0 0.9 0.0 0.0 23.6 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 4.5 -0.0 0.7 0.0 0.0 14.9 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.6 4.5 -0.0 0.7 0.0 0.0 20.6 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 167.2 42.4 -0.0 4.2 0.0 0.0 145.7 27.6 -0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.8 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.5 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Sobrecarga de uso 0.1 0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 3.9 0.1 1.4 0.0 -0.1 -0.0 -0.9 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 2.4 -0.1 1.2 -0.0 0.1 0.0 -1.8 -0.1 1.2 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -18.2 -0.1 -2.8 -0.0 0.1 -0.0 -8.4 -0.1 -2.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -4.5 0.1 -1.4 0.0 -0.1 -0.1 0.5 0.1 -1.4 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.4 10.8 1.2 1.6 0.0 -0.0 8.0 5.1 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -8.3 10.8 -0.8 1.6 -0.0 -0.0 -5.4 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -10.8 -0.0 -1.6 -0.0 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 0.0 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -124.2 -43.7 -0.2 -4.4 -0.0 0.0 -124.2 -28.4 -0.1 -4.4 -0.0 0.0
V(0°) H2 7.7 -11.2 -0.2 -1.1 -0.0 0.0 7.7 -7.3 -0.1 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -134.6 -52.1 12.2 -5.2 1.2 0.0 -134.6 -33.8 7.9 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.1 -43.9 -0.1 -4.4 -0.0 0.0 -115.1 -28.6 -0.0 -4.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 2.0 -0.1 0.2 -0.0 0.0 -31.5 1.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -133.0 -51.3 -12.1 -5.1 -1.2 0.0 -133.0 -33.4 -7.9 -5.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 9.2 -0.0 0.9 0.0 0.0 23.6 6.0 -0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 6.9 -0.0 0.7 0.0 0.0 14.9 4.5 -0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.6 6.9 -0.0 0.7 0.0 0.0 20.6 4.5 -0.0 0.7 0.0 0.0

P39 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 202.8 -42.5 -2.7 -27.6 -1.3 0.0 192.8 27.9 0.5 -27.6 -1.3 0.0
Cargas muertas 68.9 -14.1 -0.1 -9.5 0.0 0.0 68.9 10.1 -0.2 -9.5 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 25.4 -18.9 -1.6 -9.9 -1.2 0.0 25.4 6.3 1.5 -9.9 -1.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.1 -6.3 0.4 -3.5 0.2 -0.0 2.1 2.7 -0.2 -3.5 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 -8.4 -0.2 -4.8 -0.2 0.0 1.2 3.8 0.2 -4.8 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ 3.6 -12.7 -0.0 -8.3 -0.0 0.0 3.6 8.4 0.1 -8.3 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.3 5.4 0.3 2.9 0.2 -0.0 0.3 -2.1 -0.2 2.9 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.4 15.6 0.5 9.7 0.3 0.0 -2.4 -9.2 -0.4 9.7 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 3.1 -11.0 1.0 -6.9 0.6 0.0 3.1 6.4 -0.6 -6.9 0.6 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -0.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -0.8 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 1.0 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 1.0 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
V(0°) H2 1.3 -5.4 0.1 -3.5 0.1 0.0 1.3 3.5 -0.0 -3.5 0.1 0.0
V(90°) H1 1.1 0.3 0.5 0.3 0.3 0.0 1.1 -0.4 -0.3 0.3 0.3 0.0
V(180°) H1 1.1 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 1.1 -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 -1.1 5.4 -0.1 3.5 -0.1 0.0 -1.1 -3.6 0.0 3.5 -0.1 0.0
V(270°) H1 1.1 -0.0 -0.6 0.0 -0.3 -0.0 1.1 -0.2 0.3 0.0 -0.3 -0.0
N 1 -0.2 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 -0.3 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 409.4 -45.0 -4.2 -28.8 -2.8 0.0 397.4 42.9 4.3 -28.8 -2.8 0.0
Cargas muertas 159.7 -13.6 -0.1 -8.4 -0.1 0.0 159.7 12.1 0.4 -8.4 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 146.7 -29.9 -0.8 -19.5 -0.5 0.0 146.7 29.7 0.9 -19.5 -0.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 4.2 -0.2 0.9 0.7 0.6 -0.0 4.2 -2.3 -1.0 0.7 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 2.9 -1.3 -0.9 0.1 -0.6 0.0 2.9 -1.7 1.0 0.1 -0.6 0.0
Viento -X exc.+ 13.9 -14.7 -0.4 -10.3 -0.3 0.0 13.9 16.8 0.5 -10.3 -0.3 0.0
Viento -X exc.- 1.2 -0.9 1.0 -1.5 0.7 -0.0 1.2 3.8 -1.1 -1.5 0.7 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.7 12.8 1.8 8.4 1.2 0.0 -10.7 -12.8 -2.0 8.4 1.2 0.0
Viento +Y exc.- 10.1 -8.7 2.6 -5.6 1.8 0.0 10.1 8.4 -2.9 -5.6 1.8 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.1 -2.2 -0.1 -1.5 -0.0 0.1 0.1 2.4 -0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.4 0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.0 2.6 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 1.4 1.1 -0.0 0.8 -0.0 0.0 1.4 -1.3 0.0 0.8 -0.0 0.0
V(0°) H2 5.3 -6.3 0.2 -4.2 0.1 0.0 5.3 6.7 -0.2 -4.2 0.1 0.0
V(90°) H1 1.6 1.3 0.6 0.9 0.4 0.0 1.6 -1.6 -0.6 0.9 0.4 0.0
V(180°) H1 1.7 0.8 -0.0 0.6 -0.0 0.0 1.7 -1.0 0.0 0.6 -0.0 0.0
V(180°) H2 -5.0 6.5 -0.2 4.4 -0.1 0.0 -5.0 -6.9 0.2 4.4 -0.1 0.0
V(270°) H1 1.8 1.1 -0.7 0.8 -0.5 -0.0 1.8 -1.4 0.7 0.8 -0.5 -0.0
N 1 -0.6 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.0 -0.6 -0.4 0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 -0.7 0.4 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.7 -0.3 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.3 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 604.1 7.6 -0.5 -7.8 -0.9 0.0 592.1 31.5 2.1 -7.8 -0.9 0.0
Cargas muertas 250.2 4.0 0.0 -1.6 0.1 0.0 250.2 9.0 -0.2 -1.6 0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 268.2 1.0 -0.1 -7.0 -0.1 0.0 268.2 22.4 0.2 -7.0 -0.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.5 3.6 0.9 3.0 0.8 -0.0 3.5 -5.5 -1.5 3.0 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 3.6 -0.9 3.1 -0.8 0.0 1.4 -5.8 1.6 3.1 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 25.8 -16.0 -0.8 -12.7 -0.7 0.0 25.8 22.8 1.3 -12.7 -0.7 0.0
Viento -X exc.- 4.9 -5.3 0.9 -4.4 0.8 -0.0 4.9 8.2 -1.6 -4.4 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -18.6 11.4 2.1 8.9 1.8 0.0 -18.6 -15.7 -3.5 8.9 1.8 0.0
Viento +Y exc.- 16.7 -7.3 2.4 -5.8 2.1 -0.0 16.7 10.2 -4.1 -5.8 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -2.2 -0.1 -1.9 -0.0 0.0 0.1 3.7 -0.1 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 0.1 -2.3 0.1 -2.1 0.0 -0.2 -0.2 4.0 0.1 -2.1 0.0
V(0°) H1 1.4 1.3 -0.0 1.0 -0.0 0.0 1.4 -1.7 0.0 1.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 9.5 -5.6 0.0 -4.3 0.0 0.0 9.5 7.7 -0.1 -4.3 0.0 0.0
V(90°) H1 1.6 1.6 0.4 1.2 0.4 0.0 1.6 -2.1 -0.7 1.2 0.4 0.0
V(180°) H1 2.0 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0 2.0 -1.4 0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -9.2 5.8 -0.0 4.5 -0.1 0.0 -9.2 -8.0 0.1 4.5 -0.1 0.0
V(270°) H1 1.8 1.3 -0.4 1.0 -0.4 -0.0 1.8 -1.8 0.7 1.0 -0.4 -0.0
N 1 -1.0 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -1.0 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -1.1 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -1.1 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.3 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.3 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0

P40 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 453.6 5.5 3.8 3.1 2.5 0.0 443.6 -2.5 -2.5 3.1 2.5 0.0
Cargas muertas 184.1 1.9 3.3 1.1 2.1 0.0 184.1 -1.0 -2.1 1.1 2.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 38.3 6.8 1.7 3.7 0.6 0.0 38.3 -2.7 0.1 3.7 0.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.9 -4.8 -0.2 -2.7 -0.1 -0.0 -2.9 2.0 0.1 -2.7 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 -10.8 -0.0 -6.2 -0.0 0.0 1.4 5.1 0.0 -6.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.8 -17.0 -0.5 -10.4 -0.3 0.0 -0.8 9.7 0.2 -10.4 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -4.1 9.0 -0.3 5.1 -0.1 -0.0 -4.1 -4.1 0.1 5.1 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -4.3 23.7 0.7 14.3 0.5 0.0 -4.3 -12.7 -0.5 14.3 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -1.7 -13.0 0.4 -7.8 0.3 0.0 -1.7 7.0 -0.4 -7.8 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -0.8 0.0 -0.5 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.1 -0.8 0.0 -0.5 0.0 0.1 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -3.3 2.9 -0.2 1.8 -0.1 0.0 -3.3 -1.6 0.1 1.8 -0.1 0.0
V(0°) H2 0.4 -7.8 -0.1 -4.8 -0.1 0.0 0.4 4.3 0.0 -4.8 -0.1 0.0
V(90°) H1 -4.0 3.8 0.4 2.3 0.3 0.0 -4.0 -2.1 -0.2 2.3 0.3 0.0
V(180°) H1 -3.5 3.0 -0.2 1.8 -0.1 0.0 -3.5 -1.6 0.1 1.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 -1.0 8.4 0.1 5.1 0.0 0.0 -1.0 -4.7 -0.0 5.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -3.8 3.2 -0.9 1.9 -0.5 -0.0 -3.8 -1.8 0.5 1.9 -0.5 -0.0
N 1 0.3 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 -0.2 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 0.5 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.5 -0.1 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) 0.7 -0.6 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.7 0.3 -0.0 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 0.6 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 -0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 0.4 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 -0.0 -0.3 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 859.6 5.2 3.5 3.2 2.3 0.0 847.7 -4.7 -3.5 3.2 2.3 0.0
Cargas muertas 291.1 2.9 3.8 1.8 2.3 0.0 291.1 -2.7 -3.4 1.8 2.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 303.2 7.0 3.9 4.5 2.5 0.0 303.2 -6.8 -3.6 4.5 2.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -8.7 3.7 -0.1 2.9 -0.1 -0.0 -8.7 -5.1 0.1 2.9 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.9 -1.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 1.9 -0.4 0.3 -0.2 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -6.6 -23.2 -0.6 -15.5 -0.4 0.0 -6.6 24.2 0.7 -15.5 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -9.7 0.1 -0.1 -0.4 -0.1 -0.0 -9.7 1.4 0.1 -0.4 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.5 23.3 2.0 15.2 1.4 0.0 -6.5 -23.2 -2.4 15.2 1.4 0.0
Viento +Y exc.- -7.8 -11.8 1.7 -7.6 1.3 0.0 -7.8 11.5 -2.1 -7.6 1.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.2 -2.1 -0.1 -1.5 -0.0 0.2 0.2 2.5 -0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.2 0.0 -2.1 0.0 -1.5 0.0 0.2 -0.0 2.5 0.0 -1.5 0.0
V(0°) H1 -8.4 4.5 -0.2 3.0 -0.2 0.0 -8.4 -4.7 0.2 3.0 -0.2 0.0
V(0°) H2 -0.8 -10.0 -0.1 -6.6 -0.1 0.0 -0.8 10.2 0.1 -6.6 -0.1 0.0
V(90°) H1 -10.1 5.4 0.4 3.6 0.3 0.0 -10.1 -5.7 -0.4 3.6 0.3 0.0
V(180°) H1 -9.0 4.2 -0.3 2.8 -0.2 0.0 -9.0 -4.4 0.3 2.8 -0.2 0.0
V(180°) H2 -0.9 10.9 0.0 7.2 0.0 0.0 -0.9 -11.1 -0.0 7.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -9.6 4.9 -1.0 3.3 -0.7 -0.0 -9.6 -5.2 1.0 3.3 -0.7 -0.0
N 1 1.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 -0.3 -0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 1.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.5 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0
N(EI) 1.7 -0.9 0.0 -0.6 0.0 0.0 1.7 0.9 -0.1 -0.6 0.0 0.0
N(R) 1 1.5 -0.7 0.0 -0.5 0.0 0.0 1.5 0.7 -0.0 -0.5 0.0 0.0
N(R) 2 1.1 -0.7 0.0 -0.4 0.0 0.0 1.1 0.7 -0.0 -0.4 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 1267.6 -8.1 0.8 -6.4 1.0 0.0 1255.6 11.3 -2.4 -6.4 1.0 0.0
Cargas muertas 409.6 -2.7 1.0 -1.7 1.2 0.0 409.6 2.6 -2.7 -1.7 1.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 588.2 -4.3 0.9 -3.2 1.2 0.0 588.2 5.6 -2.8 -3.2 1.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +X exc.+ -13.5 7.0 0.3 5.5 0.2 -0.0 -13.5 -9.9 -0.2 5.5 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 6.3 -0.4 4.8 -0.3 0.0 1.4 -8.2 0.4 4.8 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ -5.9 -30.0 -0.4 -21.2 -0.4 0.0 -5.9 34.7 0.7 -21.2 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -12.2 -9.1 0.3 -6.4 0.2 -0.0 -12.2 10.5 -0.2 -6.4 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -11.3 22.1 3.5 15.8 2.5 0.0 -11.3 -26.2 -4.2 15.8 2.5 0.0
Viento +Y exc.- -9.6 -13.7 3.6 -9.4 2.5 -0.0 -9.6 14.9 -4.1 -9.4 2.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.2 -3.6 -0.1 -2.6 -0.0 0.3 0.2 4.3 -0.1 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.2 -3.6 0.1 -2.6 0.0 0.3 -0.2 4.3 0.1 -2.6 0.0
V(0°) H1 -12.2 2.9 -0.1 2.3 -0.1 0.0 -12.2 -4.3 0.1 2.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 0.0 -10.6 -0.0 -7.5 -0.0 0.0 0.0 12.2 0.1 -7.5 -0.0 0.0
V(90°) H1 -14.7 3.4 0.7 2.8 0.5 0.0 -14.7 -5.2 -0.7 2.8 0.5 0.0
V(180°) H1 -13.0 2.4 -0.1 2.0 -0.1 0.0 -13.0 -3.8 0.2 2.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 -2.5 11.1 -0.0 7.9 0.0 0.0 -2.5 -13.0 -0.0 7.9 0.0 0.0
V(270°) H1 -13.9 3.0 -0.9 2.5 -0.6 -0.0 -13.9 -4.6 1.1 2.5 -0.6 -0.0
N 1 1.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 1.4 -0.5 -0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 2.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 2.0 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) 2.5 -0.6 0.0 -0.5 0.0 0.0 2.5 0.9 -0.0 -0.5 0.0 0.0
N(R) 1 2.2 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 2.2 0.6 -0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 1.6 -0.4 0.0 -0.4 0.0 0.0 1.6 0.6 -0.0 -0.4 0.0 0.0

P41 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 426.5 29.9 13.7 29.8 8.6 0.0 410.9 -45.9 -8.1 29.8 8.6 0.0
Cargas muertas 73.8 9.0 5.9 10.2 3.7 0.0 73.8 -17.1 -3.5 10.2 3.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 29.7 4.0 6.2 7.1 3.5 0.0 29.7 -14.1 -2.7 7.1 3.5 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -126.4 -10.8 -2.7 -4.6 -1.5 -0.0 -126.4 1.1 1.2 -4.6 -1.5 -0.0
Viento +X exc.- 3.4 -18.2 0.4 -9.9 0.2 0.0 3.4 6.9 -0.2 -9.9 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -136.7 -27.9 -2.1 -15.5 -1.2 0.0 -136.7 11.8 0.9 -15.5 -1.2 0.0
Viento -X exc.- -114.6 13.5 -2.4 8.1 -1.4 -0.0 -114.6 -7.0 1.1 8.1 -1.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -26.2 36.8 1.0 21.5 0.8 0.0 -26.2 -18.0 -1.0 21.5 0.8 0.0
Viento +Y exc.- -136.0 -22.9 -1.1 -12.1 -0.5 -0.0 -136.0 8.0 0.1 -12.1 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -1.4 0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.0 1.1 0.0 -1.0 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.2 -1.3 0.1 -0.9 0.0 0.1 -0.1 1.1 0.1 -0.9 0.0
V(0°) H1 -107.5 2.6 -1.0 2.4 -0.6 0.0 -107.5 -3.6 0.5 2.4 -0.6 0.0
V(0°) H2 -32.7 -12.3 -0.4 -7.0 -0.3 0.0 -32.7 5.7 0.3 -7.0 -0.3 0.0
V(90°) H1 -127.9 3.5 0.1 3.1 0.1 0.0 -127.9 -4.5 -0.2 3.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -116.5 2.5 -1.2 2.5 -0.7 0.0 -116.5 -3.7 0.6 2.5 -0.7 0.0
V(180°) H2 11.0 12.8 0.3 7.5 0.2 0.0 11.0 -6.4 -0.2 7.5 0.2 0.0
V(270°) H1 -124.5 2.6 -2.9 2.6 -1.7 -0.0 -124.5 -4.0 1.4 2.6 -1.7 -0.0
N 1 15.0 0.9 0.3 0.4 0.2 0.0 15.0 -0.1 -0.1 0.4 0.2 0.0
N 2 20.6 0.7 0.4 0.3 0.2 0.0 20.6 0.1 -0.2 0.3 0.2 0.0
N(EI) 22.1 -0.5 0.2 -0.5 0.1 0.0 22.1 0.8 -0.1 -0.5 0.1 0.0
N(R) 1 19.4 -0.4 0.2 -0.4 0.1 0.0 19.4 0.6 -0.1 -0.4 0.1 0.0
N(R) 2 13.7 -0.4 0.1 -0.4 0.1 0.0 13.7 0.5 -0.0 -0.4 0.1 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 861.1 51.3 12.0 20.9 8.2 0.0 842.4 -12.4 -12.9 20.9 8.2 0.0
Cargas muertas 225.2 15.4 5.6 5.9 3.7 0.0 225.2 -2.7 -5.6 5.9 3.7 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 305.9 36.4 7.2 14.0 4.7 0.0 305.9 -6.2 -7.2 14.0 4.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -124.2 0.2 -2.6 1.9 -1.9 -0.0 -124.2 -5.7 3.4 1.9 -1.9 -0.0
Viento +X exc.- 2.0 -5.7 0.7 -0.8 0.6 0.0 2.0 -3.2 -1.0 -0.8 0.6 0.0
Viento -X exc.+ -137.4 -14.2 -2.5 -16.0 -1.5 0.0 -137.4 34.6 2.1 -16.0 -1.5 0.0
Viento -X exc.- -111.3 5.4 -2.7 -0.5 -1.9 -0.0 -111.3 6.8 3.2 -0.5 -1.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -22.0 18.6 3.4 15.2 2.6 0.0 -22.0 -27.7 -4.6 15.2 2.6 0.0
Viento +Y exc.- -135.8 -8.5 0.6 -8.4 0.8 -0.0 -135.8 17.0 -1.9 -8.4 0.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.2 -3.3 -0.1 -2.7 -0.0 0.3 0.3 4.9 -0.1 -2.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.1 -3.2 -0.0 -2.6 0.0 0.3 -0.1 4.8 -0.0 -2.6 0.0
V(0°) H1 -103.5 4.1 -1.1 2.6 -0.7 0.0 -103.5 -3.7 1.2 2.6 -0.7 0.0
V(0°) H2 -33.0 -7.8 -0.7 -7.2 -0.4 0.0 -33.0 14.2 0.6 -7.2 -0.4 0.0
V(90°) H1 -123.5 4.9 -0.2 3.0 -0.1 0.0 -123.5 -4.4 0.2 3.0 -0.1 0.0
V(180°) H1 -112.3 3.9 -1.3 2.3 -0.9 0.0 -112.3 -3.0 1.4 2.3 -0.9 0.0
V(180°) H2 12.2 8.6 0.5 7.7 0.3 0.0 12.2 -14.9 -0.3 7.7 0.3 0.0
V(270°) H1 -119.9 4.5 -2.6 2.8 -1.8 -0.0 -119.9 -3.9 2.9 2.8 -1.8 -0.0
N 1 14.8 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 14.8 -0.7 -0.3 0.3 0.2 0.0
N 2 20.3 -0.0 0.4 0.2 0.3 0.0 20.3 -0.6 -0.4 0.2 0.3 0.0
N(EI) 21.3 -0.8 0.2 -0.5 0.2 0.0 21.3 0.7 -0.2 -0.5 0.2 0.0
N(R) 1 18.7 -0.7 0.2 -0.4 0.1 0.0 18.7 0.5 -0.2 -0.4 0.1 0.0
N(R) 2 13.2 -0.6 0.1 -0.4 0.1 0.0 13.2 0.6 -0.1 -0.4 0.1 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 1072.7 0.4 1.5 9.6 2.8 0.0 1054.0 -28.9 -6.9 9.6 2.8 0.0
Cargas muertas 318.1 -0.5 0.7 3.0 1.3 0.0 318.1 -9.6 -3.4 3.0 1.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 432.0 1.9 0.9 8.2 1.7 0.0 432.0 -23.3 -4.3 8.2 1.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -119.8 8.7 -1.2 7.5 -1.2 -0.0 -119.8 -14.1 2.4 7.5 -1.2 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +X exc.- 4.1 8.0 1.0 6.3 0.9 0.0 4.1 -11.3 -1.6 6.3 0.9 0.0
Viento -X exc.+ -150.9 -35.1 0.6 -21.8 0.1 0.0 -150.9 31.5 0.3 -21.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -113.5 -11.1 -1.3 -7.4 -1.3 -0.0 -113.5 11.3 2.6 -7.4 -1.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.5 25.6 5.0 16.3 4.1 0.0 -9.5 -24.0 -7.5 16.3 4.1 0.0
Viento +Y exc.- -141.4 -15.7 4.5 -8.7 3.3 -0.0 -141.4 10.9 -5.5 -8.7 3.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.2 -5.0 -0.1 -4.0 -0.0 0.1 0.2 7.2 -0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.2 -4.8 0.2 -3.9 0.0 0.3 -0.3 7.0 0.2 -3.9 0.0
V(0°) H1 -100.6 3.4 -0.1 3.1 -0.2 0.0 -100.6 -5.9 0.6 3.1 -0.2 0.0
V(0°) H2 -38.4 -12.2 -0.1 -7.4 -0.2 0.0 -38.4 10.4 0.5 -7.4 -0.2 0.0
V(90°) H1 -120.1 4.1 1.0 3.7 0.6 0.0 -120.1 -7.0 -0.8 3.7 0.6 0.0
V(180°) H1 -109.6 2.9 -0.2 2.8 -0.3 0.0 -109.6 -5.6 0.7 2.8 -0.3 0.0
V(180°) H2 18.1 12.9 0.1 8.0 0.2 0.0 18.1 -11.6 -0.4 8.0 0.2 0.0
V(270°) H1 -116.6 3.6 -1.4 3.3 -1.2 -0.0 -116.6 -6.4 2.3 3.3 -1.2 -0.0
N 1 14.9 0.6 0.0 0.3 0.1 0.0 14.9 -0.2 -0.1 0.3 0.1 0.0
N 2 20.3 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0 20.3 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0
N(EI) 20.7 -0.7 0.0 -0.6 0.0 0.0 20.7 1.2 -0.1 -0.6 0.0 0.0
N(R) 1 18.3 -0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 18.3 0.9 -0.1 -0.5 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 -0.5 0.0 -0.4 0.0 0.0 12.8 0.8 -0.1 -0.4 0.0 0.0

P42 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 215.3 -6.1 -0.0 5.1 -0.0 0.0 203.4 -21.7 0.0 5.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 53.3 -2.0 -0.0 1.4 0.0 0.0 53.3 -6.2 -0.1 1.4 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 128.5 -3.6 -0.0 3.0 0.0 0.0 128.5 -12.9 -0.1 3.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.7 -0.4 0.0 -0.4 -0.2 -0.0 -2.7 0.7 0.6 -0.4 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.0 -0.9 -0.0 -0.2 0.2 0.0 -1.0 -0.4 -0.5 -0.2 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.9 1.8 0.0 -3.0 0.1 0.0 -8.9 10.8 -0.4 -3.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -2.0 1.4 0.0 -0.5 -0.2 -0.0 -2.0 2.8 0.5 -0.5 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.6 -0.2 -0.6 2.3 0.1 -0.0 5.6 -7.4 -0.8 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -6.5 0.7 -0.5 -1.9 0.0 0.0 -6.5 6.6 -0.6 -1.9 0.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.8 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.7 0.0 -0.0 -0.0
V(0°) H1 -1.3 0.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.3 0.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 -2.9 0.3 0.0 -1.2 -0.0 0.0 -2.9 4.0 0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.5 0.5 0.0 -0.0 0.1 0.0 -1.5 0.5 -0.3 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.5 0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -1.5 0.7 0.0 -0.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.6 -0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 2.6 -3.9 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.6 0.4 0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -1.6 0.6 0.3 -0.1 -0.1 -0.0
N 1 0.5 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.4 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.5 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.4 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 229.1 11.8 -0.1 5.1 -0.0 0.0 215.3 -6.1 -0.0 5.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 53.3 2.8 0.0 1.4 0.0 0.0 53.3 -2.0 -0.0 1.4 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 128.5 7.0 -0.0 3.0 0.0 0.0 128.5 -3.6 -0.0 3.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.7 1.2 -0.6 0.5 -0.2 -0.0 -2.7 -0.4 0.0 0.5 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.0 1.4 0.5 0.7 0.2 0.0 -1.0 -0.9 -0.0 0.7 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.9 -11.5 0.5 -3.8 0.1 0.0 -8.9 1.8 0.0 -3.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -2.0 -3.2 -0.6 -1.3 -0.2 -0.0 -2.0 1.4 0.0 -1.3 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.6 8.0 1.4 2.3 0.6 0.0 5.6 -0.2 -0.6 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -6.5 -5.9 1.3 -1.9 0.5 -0.0 -6.5 0.7 -0.5 -1.9 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.3 0.3 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -1.3 0.4 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 -2.9 -4.0 -0.0 -1.2 -0.0 0.0 -2.9 0.3 0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.5 0.4 0.3 -0.0 0.1 0.0 -1.5 0.5 0.0 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.5 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -1.5 0.4 0.0 -0.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.6 4.1 0.0 1.2 0.0 0.0 2.6 -0.2 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.6 0.3 -0.4 -0.1 -0.1 -0.0 -1.6 0.4 0.0 -0.1 -0.1 -0.0
N 1 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0

P43 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 117.7 11.7 -0.0 3.9 -0.0 0.0 99.3 0.0 0.0 3.9 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -2.1 0.0 -0.7 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.7 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.3 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -X exc.+ 0.1 -2.2 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 1.7 0.0 0.6 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.7 1.4 1.2 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -2.5 1.4 -0.8 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -117.6 -12.1 -0.1 -4.0 -0.0 0.0 -117.6 0.0 0.0 -4.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -3.2 -0.1 -1.1 -0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -129.2 -14.8 3.7 -4.9 1.2 0.0 -129.2 0.0 0.0 -4.9 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -12.2 -0.0 -4.1 -0.0 0.0 -108.6 0.0 0.0 -4.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 0.7 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -30.8 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -125.6 -14.3 -3.6 -4.8 -1.2 0.0 -125.6 0.0 0.0 -4.8 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 2.6 -0.0 0.9 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 139.2 25.4 -0.0 3.9 -0.0 0.0 117.7 11.7 -0.0 3.9 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -0.6 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 -1.1 0.1 0.3 0.0 -0.0 0.1 -2.1 0.0 0.3 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -1.6 -0.1 0.2 -0.0 0.0 0.0 -2.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -8.1 -0.1 -1.7 -0.0 0.0 0.1 -2.2 -0.0 -1.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.0 0.2 0.1 -0.4 0.0 -0.0 0.0 1.7 0.0 -0.4 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 8.1 5.1 1.2 1.0 0.0 -0.0 3.7 1.4 1.2 1.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -5.4 5.1 -0.8 1.1 -0.0 0.1 -2.5 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.1 -0.0 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -117.6 -26.3 -0.3 -4.0 -0.0 0.0 -117.6 -12.1 -0.1 -4.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -7.0 -0.3 -1.1 -0.0 0.0 8.9 -3.2 -0.1 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -129.2 -32.0 8.0 -4.9 1.2 0.0 -129.2 -14.8 3.7 -4.9 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -26.4 -0.1 -4.1 -0.0 0.0 -108.6 -12.2 -0.0 -4.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 1.6 -0.1 0.2 -0.0 0.0 -30.8 0.7 -0.0 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -125.6 -31.0 -7.9 -4.8 -1.2 0.0 -125.6 -14.3 -3.6 -4.8 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 5.6 -0.0 0.9 0.0 0.0 22.3 2.6 -0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 4.2 -0.0 0.6 0.0 0.0 13.9 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 4.2 -0.0 0.6 0.0 0.0 19.6 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 160.6 39.0 -0.0 3.9 -0.0 0.0 139.2 25.4 -0.0 3.9 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -1.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.6 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 3.5 0.1 1.3 0.0 -0.1 0.1 -1.1 0.1 1.3 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 2.8 -0.1 1.2 -0.0 0.1 0.0 -1.6 -0.1 1.2 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -17.7 -0.1 -2.7 -0.0 0.1 0.1 -8.1 -0.1 -2.7 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.0 -4.8 0.1 -1.5 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.1 -1.5 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.4 10.8 1.2 1.6 0.0 -0.0 8.1 5.1 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -8.3 10.9 -0.8 1.6 -0.0 0.1 -5.4 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -10.8 -0.0 -1.6 -0.0 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.6 0.0 0.0 0.0 -5.1 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -117.6 -40.4 -0.4 -4.0 -0.0 0.0 -117.6 -26.3 -0.3 -4.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -10.7 -0.4 -1.1 -0.0 0.0 8.9 -7.0 -0.3 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -129.2 -49.3 12.3 -4.9 1.2 0.0 -129.2 -32.0 8.0 -4.9 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -40.7 -0.1 -4.1 -0.0 0.0 -108.6 -26.4 -0.1 -4.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 2.5 -0.1 0.2 -0.0 0.0 -30.8 1.6 -0.1 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -125.6 -47.7 -12.1 -4.8 -1.2 0.0 -125.6 -31.0 -7.9 -4.8 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 8.6 -0.0 0.9 0.0 0.0 22.3 5.6 -0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 6.4 -0.0 0.6 0.0 0.0 13.9 4.2 -0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 6.4 -0.0 0.6 0.0 0.0 19.6 4.2 -0.0 0.6 0.0 0.0

P44 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 101.3 -33.1 -35.9 -22.0 -24.0 0.0 91.3 23.0 25.2 -22.0 -24.0 0.0
Cargas muertas 33.3 -15.9 -15.1 -10.0 -9.6 0.0 33.3 9.6 9.3 -10.0 -9.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 15.0 -13.3 -16.2 -7.2 -9.1 0.0 15.0 5.0 6.9 -7.2 -9.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.6 -6.3 0.1 -3.5 0.1 -0.0 1.6 2.8 -0.1 -3.5 0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 -8.0 0.3 -4.5 0.1 0.0 1.2 3.5 -0.1 -4.5 0.1 0.0
Viento -X exc.+ 3.3 -12.1 0.6 -7.9 0.3 0.0 3.3 8.0 -0.1 -7.9 0.3 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -X exc.- 0.1 5.1 -0.3 2.7 -0.2 -0.0 0.1 -1.8 0.1 2.7 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.7 15.0 -0.8 9.3 -0.4 0.0 -2.7 -8.9 0.2 9.3 -0.4 0.0
Viento +Y exc.- 2.7 -10.8 0.7 -6.7 0.5 0.0 2.7 6.3 -0.5 -6.7 0.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.1 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.3 0.1 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.2 -0.3 0.1 -0.3 0.0 0.1 -0.1 0.4 0.1 -0.3 0.0
V(0°) H1 0.6 0.1 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.6 -0.2 0.2 0.1 -0.2 0.0
V(0°) H2 1.3 -5.2 0.4 -3.4 0.2 0.0 1.3 3.4 -0.1 -3.4 0.2 0.0
V(90°) H1 0.6 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 -0.4 -0.0 0.3 0.0 0.0
V(180°) H1 0.7 0.0 -0.3 0.1 -0.2 0.0 0.7 -0.1 0.2 0.1 -0.2 0.0
V(180°) H2 -1.1 5.2 -0.4 3.4 -0.2 0.0 -1.1 -3.4 0.2 3.4 -0.2 0.0
V(270°) H1 0.8 -0.1 -0.6 0.0 -0.4 -0.0 0.8 -0.1 0.4 0.0 -0.4 -0.0
N 1 -0.2 0.5 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 222.2 -33.7 -38.6 -21.5 -23.7 0.0 210.2 32.0 33.8 -21.5 -23.7 0.0
Cargas muertas 100.5 -18.2 -18.9 -11.5 -11.6 0.0 100.5 16.7 16.6 -11.5 -11.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 76.4 -19.7 -24.2 -13.1 -15.3 0.0 76.4 20.2 22.5 -13.1 -15.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.2 -0.6 0.0 0.4 0.1 -0.0 3.2 -1.8 -0.4 0.4 0.1 -0.0
Viento +X exc.- 2.7 -1.1 -0.5 0.4 -0.3 0.0 2.7 -2.3 0.5 0.4 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 12.3 -13.1 0.9 -9.3 0.5 0.0 12.3 15.4 -0.6 -9.3 0.5 0.0
Viento -X exc.- 0.5 -0.9 0.5 -1.7 0.3 -0.0 0.5 4.2 -0.5 -1.7 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.7 11.8 -0.5 7.8 -0.1 0.0 -10.7 -12.0 -0.1 7.8 -0.1 0.0
Viento +Y exc.- 8.2 -8.1 1.6 -5.3 1.3 0.0 8.2 8.0 -2.2 -5.3 1.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.7 -0.0 -0.9 -0.0 -0.8 -0.0 0.7 0.1 1.5 -0.0 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- 0.6 0.1 -1.0 0.1 -0.9 0.0 0.6 -0.1 1.6 0.1 -0.9 0.0
V(0°) H1 0.7 1.0 -0.3 0.8 -0.2 0.0 0.7 -1.3 0.3 0.8 -0.2 0.0
V(0°) H2 4.8 -5.8 0.6 -4.0 0.4 0.0 4.8 6.3 -0.5 -4.0 0.4 0.0
V(90°) H1 0.5 1.2 -0.1 0.9 -0.0 0.0 0.5 -1.6 0.0 0.9 -0.0 0.0
V(180°) H1 1.0 0.7 -0.3 0.6 -0.2 0.0 1.0 -1.0 0.3 0.6 -0.2 0.0
V(180°) H2 -4.6 6.0 -0.6 4.1 -0.4 0.0 -4.6 -6.6 0.6 4.1 -0.4 0.0
V(270°) H1 1.3 1.0 -0.7 0.8 -0.5 -0.0 1.3 -1.4 0.7 0.8 -0.5 -0.0
N 1 -0.5 0.4 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.5 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.6 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.6 -0.3 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.3 -0.1 -0.1 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 335.1 0.3 4.9 -9.4 -5.2 0.0 323.1 29.0 20.8 -9.4 -5.2 0.0
Cargas muertas 165.2 0.6 2.4 -4.1 -2.5 0.0 165.2 13.2 10.1 -4.1 -2.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 136.5 -1.8 0.8 -6.5 -4.1 0.0 136.5 18.1 13.3 -6.5 -4.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.2 2.9 0.8 2.4 0.5 -0.0 2.2 -4.4 -0.8 2.4 0.5 -0.0
Viento +X exc.- 1.6 4.2 -0.8 3.5 -0.7 0.0 1.6 -6.5 1.4 3.5 -0.7 0.0
Viento -X exc.+ 22.6 -15.3 0.2 -11.8 0.1 0.0 22.6 20.8 -0.1 -11.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- 3.4 -5.9 1.0 -4.8 0.8 -0.0 3.4 8.8 -1.5 -4.8 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -18.9 11.2 1.1 8.6 0.9 0.0 -18.9 -14.9 -1.6 8.6 0.9 0.0
Viento +Y exc.- 12.4 -7.4 2.6 -5.7 2.0 -0.0 12.4 9.9 -3.4 -5.7 2.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.8 -0.1 -1.9 -0.0 -1.5 -0.0 1.8 0.0 2.7 -0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 1.7 0.2 -2.0 0.2 -1.6 0.0 1.7 -0.4 2.9 0.2 -1.6 0.0
V(0°) H1 0.5 1.3 -0.0 1.0 -0.1 0.0 0.5 -1.6 0.2 1.0 -0.1 0.0
V(0°) H2 8.4 -5.5 0.4 -4.2 0.3 0.0 8.4 7.3 -0.5 -4.2 0.3 0.0
V(90°) H1 -0.0 1.5 0.3 1.2 0.2 0.0 -0.0 -2.0 -0.2 1.2 0.2 0.0
V(180°) H1 1.0 1.0 -0.0 0.8 -0.1 0.0 1.0 -1.3 0.2 0.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 -8.3 5.7 -0.4 4.4 -0.3 0.0 -8.3 -7.6 0.5 4.4 -0.3 0.0
V(270°) H1 1.4 1.2 -0.4 0.9 -0.4 -0.0 1.4 -1.6 0.7 0.9 -0.4 -0.0
N 1 -0.8 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.8 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.9 -0.4 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 0.3 -0.0 -0.2 0.0 0.0

P45 Cubierta 40x40  7.00/9.55 Peso propio 215.2 -1.9 -38.2 -1.4 -26.5 0.0 205.1 1.6 29.4 -1.4 -26.5 0.0
Cargas muertas 73.6 -0.3 -11.6 -0.3 -8.5 0.0 73.6 0.4 10.1 -0.3 -8.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 28.4 3.6 -17.2 1.7 -9.7 0.0 28.4 -0.8 7.5 1.7 -9.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.4 -4.3 0.3 -2.4 0.2 -0.0 -2.4 1.9 -0.1 -2.4 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.0 -10.6 -0.0 -6.1 -0.0 0.0 1.0 5.0 0.1 -6.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -1.3 -15.7 0.2 -9.8 0.1 0.0 -1.3 9.2 -0.0 -9.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -3.4 9.5 0.3 5.4 0.2 -0.0 -3.4 -4.3 -0.2 5.4 0.2 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.+ -3.1 23.8 0.4 14.4 0.3 0.0 -3.1 -12.9 -0.4 14.4 0.3 0.0
Viento +Y exc.- -1.8 -12.2 0.4 -7.4 0.3 0.0 -1.8 6.7 -0.4 -7.4 0.3 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.3 0.0 -0.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.4 0.1 -0.2 0.0
V(0°) H1 -2.5 3.4 0.3 2.0 0.2 0.0 -2.5 -1.8 -0.1 2.0 0.2 0.0
V(0°) H2 0.1 -7.6 0.0 -4.6 0.0 0.0 0.1 4.3 -0.0 -4.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -3.2 4.5 0.7 2.7 0.4 0.0 -3.2 -2.4 -0.4 2.7 0.4 0.0
V(180°) H1 -2.7 3.5 0.3 2.1 0.2 0.0 -2.7 -1.9 -0.1 2.1 0.2 0.0
V(180°) H2 -0.6 8.2 0.0 5.1 0.0 0.0 -0.6 -4.7 -0.0 5.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -2.7 3.6 -0.1 2.2 -0.1 -0.0 -2.7 -1.9 0.1 2.2 -0.1 -0.0
N 1 0.3 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 0.4 0.1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.4 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.5 -0.7 -0.1 -0.4 -0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 0.4 -0.6 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 0.3 -0.5 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 -0.3 -0.0 0.0

Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 419.4 -4.2 -40.4 -2.7 -24.2 0.0 407.4 4.1 33.4 -2.7 -24.2 0.0
Cargas muertas 160.6 0.3 -11.9 0.2 -6.9 0.0 160.6 -0.4 9.0 0.2 -6.9 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 146.0 2.7 -27.8 1.9 -17.3 0.0 146.0 -3.0 24.8 1.9 -17.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -7.8 4.2 0.4 3.1 0.3 -0.0 -7.8 -5.4 -0.5 3.1 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 -0.2 -0.1 0.3 -0.1 0.0 1.4 -1.3 0.2 0.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -6.7 -22.8 0.1 -14.9 0.1 0.0 -6.7 22.7 -0.1 -14.9 0.1 0.0
Viento -X exc.- -8.4 -0.2 0.4 -0.5 0.3 -0.0 -8.4 1.5 -0.5 -0.5 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -5.1 24.4 0.8 15.8 0.8 0.0 -5.1 -23.7 -1.5 15.8 0.8 0.0
Viento +Y exc.- -7.9 -11.4 0.9 -7.2 0.8 0.0 -7.9 10.7 -1.6 -7.2 0.8 0.0
Viento -Y exc.+ 0.6 -0.3 -0.6 -0.2 -0.6 -0.0 0.6 0.3 1.3 -0.2 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.6 0.1 -0.6 0.0 -0.7 0.0 0.6 -0.1 1.3 0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -6.6 5.1 0.3 3.4 0.2 0.0 -6.6 -5.3 -0.3 3.4 0.2 0.0
V(0°) H2 -1.1 -10.3 0.0 -6.7 0.0 0.0 -1.1 10.1 -0.0 -6.7 0.0 0.0
V(90°) H1 -8.6 6.4 0.6 4.2 0.4 0.0 -8.6 -6.6 -0.7 4.2 0.4 0.0
V(180°) H1 -7.3 4.9 0.3 3.3 0.2 0.0 -7.3 -5.1 -0.3 3.3 0.2 0.0
V(180°) H2 -0.3 11.3 0.0 7.4 0.0 0.0 -0.3 -11.1 -0.0 7.4 0.0 0.0
V(270°) H1 -7.3 5.5 0.1 3.7 0.0 -0.0 -7.3 -5.7 -0.1 3.7 0.0 -0.0
N 1 0.9 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.9 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 1.3 0.0 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 1.3 0.1 0.1 -0.0 -0.0 0.0
N(EI) 1.4 -1.0 -0.1 -0.7 -0.0 0.0 1.4 1.1 0.1 -0.7 -0.0 0.0
N(R) 1 1.2 -0.8 -0.1 -0.5 -0.0 0.0 1.2 0.8 0.1 -0.5 -0.0 0.0
N(R) 2 0.8 -0.7 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.8 0.7 0.0 -0.5 -0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.05 Peso propio 623.6 -6.4 13.8 -7.3 -1.7 0.0 611.6 15.7 18.9 -7.3 -1.7 0.0
Cargas muertas 251.4 -2.0 6.1 -1.9 0.3 0.0 251.4 3.8 5.2 -1.9 0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 272.3 -3.3 4.5 -3.7 -3.2 0.0 272.3 7.8 14.3 -3.7 -3.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -11.9 3.8 -0.2 3.9 0.0 -0.0 -11.9 -8.2 -0.2 3.9 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 4.6 -0.2 4.3 -0.1 0.0 1.2 -8.5 0.2 4.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -7.6 -17.8 -0.4 -15.3 -0.2 0.0 -7.6 28.7 0.3 -15.3 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -11.0 -6.3 -0.1 -5.3 0.0 -0.0 -11.0 10.0 -0.2 -5.3 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.4 13.8 1.6 12.1 1.3 0.0 -9.4 -23.3 -2.5 12.1 1.3 0.0
Viento +Y exc.- -11.5 -8.4 1.6 -6.9 1.3 -0.0 -11.5 12.6 -2.5 -6.9 1.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.8 -0.2 -1.9 -0.1 -1.4 -0.0 1.8 0.3 2.5 -0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- 1.8 0.2 -1.9 0.2 -1.4 0.0 1.8 -0.3 2.5 0.2 -1.4 0.0
V(0°) H1 -9.7 1.8 -0.3 2.0 -0.1 0.0 -9.7 -4.2 -0.0 2.0 -0.1 0.0
V(0°) H2 -0.9 -6.5 -0.0 -5.6 -0.0 0.0 -0.9 10.6 0.0 -5.6 -0.0 0.0
V(90°) H1 -12.8 2.3 0.0 2.5 0.2 0.0 -12.8 -5.2 -0.5 2.5 0.2 0.0
V(180°) H1 -10.6 1.6 -0.3 1.8 -0.1 0.0 -10.6 -3.8 -0.0 1.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 -1.1 6.9 -0.0 6.0 -0.0 0.0 -1.1 -11.4 -0.0 6.0 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.6 1.9 -0.7 2.0 -0.4 -0.0 -10.6 -4.4 0.5 2.0 -0.4 -0.0
N 1 1.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 -0.4 -0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 1.9 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 1.9 -0.2 -0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) 2.0 -0.4 0.1 -0.4 0.0 0.0 2.0 0.8 0.0 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 1.8 -0.3 0.1 -0.3 0.0 0.0 1.8 0.6 0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 1.2 -0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 1.2 0.6 0.0 -0.3 0.0 0.0

P46 Cubierta 50x50  7.00/9.55 Peso propio 288.9 0.6 -33.0 10.4 -23.8 0.0 273.2 -26.0 27.6 10.4 -23.8 0.0
Cargas muertas 31.1 5.7 -15.2 7.0 -10.2 0.0 31.1 -12.3 10.8 7.0 -10.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 10.7 -12.6 -10.2 -2.0 -6.1 0.0 10.7 -7.4 5.4 -2.0 -6.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -124.4 -12.0 0.7 -4.8 -0.3 -0.0 -124.4 0.2 1.5 -4.8 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 3.5 -17.6 -0.3 -9.4 -0.2 0.0 3.5 6.3 0.3 -9.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -134.2 -27.0 1.1 -14.4 -0.3 0.0 -134.2 9.7 1.9 -14.4 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -112.9 12.3 1.3 7.7 0.2 -0.0 -112.9 -7.2 0.8 7.7 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -26.4 35.1 2.3 20.4 1.5 0.0 -26.4 -17.0 -1.6 20.4 1.5 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento +Y exc.- -133.8 -23.0 2.0 -11.5 0.3 -0.0 -133.8 6.4 1.1 -11.5 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 0.2 -1.2 0.0 -0.7 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 -0.7 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.3 -1.1 0.1 -0.7 0.0 0.3 -0.1 0.7 0.1 -0.7 0.0
V(0°) H1 -92.0 1.8 -0.5 2.3 -0.4 0.0 -92.0 -4.0 0.6 2.3 -0.4 0.0
V(0°) H2 -30.0 -11.3 -0.7 -6.4 -0.6 0.0 -30.0 5.0 0.7 -6.4 -0.6 0.0
V(90°) H1 -114.4 2.9 0.5 3.2 0.1 0.0 -114.4 -5.2 0.3 3.2 0.1 0.0
V(180°) H1 -101.0 1.9 -0.8 2.4 -0.6 0.0 -101.0 -4.2 0.7 2.4 -0.6 0.0
V(180°) H2 11.6 11.7 0.6 6.9 0.4 0.0 11.6 -5.8 -0.6 6.9 0.4 0.0
V(270°) H1 -106.5 1.6 -2.1 2.3 -1.3 -0.0 -106.5 -4.3 1.3 2.3 -1.3 -0.0
N 1 14.8 1.0 -0.1 0.4 0.0 0.0 14.8 -0.0 -0.2 0.4 0.0 0.0
N 2 20.3 0.9 -0.2 0.2 0.0 0.0 20.3 0.2 -0.2 0.2 0.0 0.0
N(EI) 18.9 -0.4 0.1 -0.5 0.1 0.0 18.9 0.8 -0.1 -0.5 0.1 0.0
N(R) 1 16.9 -0.3 0.1 -0.4 0.1 0.0 16.9 0.7 -0.1 -0.4 0.1 0.0
N(R) 2 11.4 -0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 11.4 0.5 -0.1 -0.3 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 601.9 23.5 -30.8 3.1 -18.3 0.0 583.2 14.1 24.9 3.1 -18.3 0.0
Cargas muertas 149.0 17.4 -17.2 7.1 -10.4 0.0 149.0 -4.2 14.7 7.1 -10.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 218.9 16.6 -20.8 0.7 -12.1 0.0 218.9 14.6 16.1 0.7 -12.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -109.4 0.4 0.3 1.1 0.6 -0.0 -109.4 -3.0 -1.7 1.1 0.6 -0.0
Viento +X exc.- 2.3 -5.0 0.6 -0.2 0.4 0.0 2.3 -4.3 -0.7 -0.2 0.4 0.0
Viento -X exc.+ -117.4 -15.5 -2.5 -16.7 -0.1 0.0 -117.4 35.3 -2.1 -16.7 -0.1 0.0
Viento -X exc.- -98.1 4.6 -0.9 -1.6 0.1 -0.0 -98.1 9.4 -1.2 -1.6 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -22.7 20.0 3.7 15.6 3.0 0.0 -22.7 -27.5 -5.6 15.6 3.0 0.0
Viento +Y exc.- -117.3 -8.8 0.2 -9.0 2.0 -0.0 -117.3 18.7 -5.9 -9.0 2.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.5 -1.6 -0.3 -1.9 -0.0 0.2 0.5 4.2 -0.3 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.4 -1.5 -0.1 -1.8 0.0 0.2 0.0 4.0 -0.1 -1.8 0.0
V(0°) H1 -84.7 4.2 -0.3 2.3 -0.2 0.0 -84.7 -2.7 0.2 2.3 -0.2 0.0
V(0°) H2 -27.7 -8.0 -1.4 -7.2 -0.7 0.0 -27.7 13.8 0.8 -7.2 -0.7 0.0
V(90°) H1 -105.2 5.3 0.1 2.8 0.3 0.0 -105.2 -3.3 -0.7 2.8 0.3 0.0
V(180°) H1 -93.3 4.1 -0.6 2.0 -0.4 0.0 -93.3 -2.0 0.5 2.0 -0.4 0.0
V(180°) H2 10.6 8.9 1.3 7.6 0.7 0.0 10.6 -14.4 -0.7 7.6 0.7 0.0
V(270°) H1 -98.1 4.5 -1.2 2.3 -0.9 -0.0 -98.1 -2.6 1.6 2.3 -0.9 -0.0
N 1 13.0 0.2 0.1 0.4 -0.1 0.0 13.0 -0.9 0.2 0.4 -0.1 0.0
N 2 17.8 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 17.8 -0.8 0.4 0.3 -0.1 0.0
N(EI) 17.4 -0.8 0.1 -0.4 0.0 0.0 17.4 0.5 -0.0 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 15.6 -0.7 0.1 -0.3 0.0 0.0 15.6 0.3 -0.1 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 10.5 -0.6 0.0 -0.3 -0.0 0.0 10.5 0.4 0.0 -0.3 -0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.05 Peso propio 705.0 -2.0 -2.8 3.3 -7.8 0.0 686.3 -12.1 21.1 3.3 -7.8 0.0
Cargas muertas 210.6 -0.1 -1.5 3.6 -4.2 0.0 210.6 -11.2 11.4 3.6 -4.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 272.6 -0.4 -2.0 3.9 -5.6 0.0 272.6 -12.3 15.1 3.9 -5.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -103.7 4.0 -0.6 5.4 -0.9 -0.0 -103.7 -12.5 2.1 5.4 -0.9 -0.0
Viento +X exc.- 3.8 4.9 0.5 5.3 0.7 0.0 3.8 -11.3 -1.5 5.3 0.7 0.0
Viento -X exc.+ -125.6 -17.4 -0.1 -13.2 -1.2 0.0 -125.6 22.7 3.5 -13.2 -1.2 0.0
Viento -X exc.- -97.6 -6.4 -0.8 -5.3 -1.3 -0.0 -97.6 9.7 3.2 -5.3 -1.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -14.1 13.5 2.6 11.0 2.8 0.0 -14.1 -20.1 -6.1 11.0 2.8 0.0
Viento +Y exc.- -121.1 -8.0 1.9 -4.8 1.0 -0.0 -121.1 6.7 -1.1 -4.8 1.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.8 -0.2 -2.3 -0.2 -2.2 -0.0 1.8 0.5 4.3 -0.2 -2.2 -0.0
Viento -Y exc.- 1.9 0.1 -2.3 0.1 -2.1 0.0 1.9 -0.1 4.1 0.1 -2.1 0.0
V(0°) H1 -80.8 1.9 -0.0 2.6 -0.1 0.0 -80.8 -5.9 0.3 2.6 -0.1 0.0
V(0°) H2 -31.2 -6.3 -0.2 -4.7 -0.5 0.0 -31.2 8.1 1.2 -4.7 -0.5 0.0
V(90°) H1 -100.8 2.4 0.5 3.2 0.3 0.0 -100.8 -7.5 -0.4 3.2 0.3 0.0
V(180°) H1 -89.3 1.6 -0.1 2.5 -0.1 0.0 -89.3 -5.9 0.4 2.5 -0.1 0.0
V(180°) H2 14.9 6.7 0.1 5.2 0.4 0.0 14.9 -9.3 -1.2 5.2 0.4 0.0
V(270°) H1 -93.3 1.9 -0.6 2.7 -0.6 -0.0 -93.3 -6.4 1.3 2.7 -0.6 -0.0
N 1 12.8 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 12.8 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.0
N 2 17.4 0.2 0.0 -0.0 0.1 0.0 17.4 0.4 -0.3 -0.0 0.1 0.0
N(EI) 16.6 -0.4 0.0 -0.5 0.0 0.0 16.6 1.2 -0.1 -0.5 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 -0.3 0.0 -0.4 0.0 0.0 14.9 1.0 -0.1 -0.4 0.0 0.0
N(R) 2 10.0 -0.3 0.0 -0.4 0.0 0.0 10.0 0.8 -0.0 -0.4 0.0 0.0

P47 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 233.6 -6.1 1.5 5.3 1.3 0.0 221.6 -22.1 -2.4 5.3 1.3 0.0
Cargas muertas 58.8 -1.9 0.3 1.4 0.3 0.0 58.8 -6.2 -0.6 1.4 0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 141.8 -3.7 0.7 3.2 0.8 0.0 141.8 -13.4 -1.6 3.2 0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -4.0 -0.4 -0.0 -0.5 -0.2 -0.0 -4.0 1.1 0.4 -0.5 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -0.4 -0.9 -0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.4 -0.8 -0.5 -0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -10.6 1.9 -0.1 -2.9 0.1 0.0 -10.6 10.7 -0.5 -2.9 0.1 0.0
Viento -X exc.- -3.9 1.4 -0.0 -0.6 -0.2 -0.0 -3.9 3.3 0.5 -0.6 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.3 -0.2 -0.5 2.3 0.1 -0.0 5.3 -7.3 -0.8 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -8.0 0.8 -0.6 -2.0 0.0 0.0 -8.0 6.7 -0.7 -2.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.0 0.5 -0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.1 0.8 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 0.7 0.0 -0.1 -0.0
V(0°) H1 -1.4 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.4 0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.8 0.3 0.0 -1.3 -0.0 0.0 -3.8 4.2 0.1 -1.3 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.6 0.5 -0.0 -0.0 0.1 0.0 -1.6 0.6 -0.4 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.7 0.5 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.7 0.8 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.5 -0.2 -0.0 1.3 0.0 0.0 3.5 -4.1 -0.1 1.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.7 0.5 -0.0 -0.1 -0.1 -0.0 -1.7 0.7 0.3 -0.1 -0.1 -0.0
N 1 0.6 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 -0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.8 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 -0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 247.3 12.3 5.8 5.3 1.3 0.0 233.6 -6.1 1.5 5.3 1.3 0.0
Cargas muertas 58.8 2.9 1.4 1.4 0.3 0.0 58.8 -1.9 0.3 1.4 0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 141.8 7.4 3.4 3.2 0.8 0.0 141.8 -3.7 0.7 3.2 0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -4.0 0.8 -0.6 0.4 -0.2 -0.0 -4.0 -0.4 -0.0 0.4 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -0.4 1.8 0.5 0.8 0.2 0.0 -0.4 -0.9 -0.0 0.8 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -10.6 -11.3 0.3 -3.7 0.1 0.0 -10.6 1.9 -0.1 -3.7 0.1 0.0
Viento -X exc.- -3.9 -3.6 -0.6 -1.5 -0.2 -0.0 -3.9 1.4 -0.0 -1.5 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.3 8.0 1.5 2.3 0.6 0.0 5.3 -0.2 -0.5 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -8.0 -6.1 1.1 -2.0 0.5 -0.0 -8.0 0.8 -0.6 -2.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -1.4 -0.0 -0.6 -0.0 -0.1 -0.0 0.5 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -1.3 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.4 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -1.4 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.8 -4.1 -0.1 -1.3 -0.0 0.0 -3.8 0.3 0.0 -1.3 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.6 0.4 0.3 -0.0 0.1 0.0 -1.6 0.5 -0.0 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.7 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -1.7 0.5 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.5 4.1 0.1 1.3 0.0 0.0 3.5 -0.2 -0.0 1.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.7 0.2 -0.4 -0.1 -0.1 -0.0 -1.7 0.5 -0.0 -0.1 -0.1 -0.0
N 1 0.6 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.8 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0

P48 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 104.1 9.6 -0.0 3.2 -0.0 0.0 85.7 0.0 0.0 3.2 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -2.2 0.0 -0.7 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.7 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -2.2 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -2.1 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 1.6 0.0 0.5 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 3.8 1.4 1.3 0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -2.5 1.4 -0.8 0.5 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -103.4 -10.0 -0.2 -3.3 -0.1 0.0 -103.4 0.0 0.0 -3.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -3.0 -0.2 -1.0 -0.1 0.0 10.4 0.0 0.0 -1.0 -0.1 0.0
V(90°) H1 -117.2 -12.6 3.7 -4.2 1.2 0.0 -117.2 0.0 0.0 -4.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -10.0 -0.1 -3.3 -0.0 0.0 -94.2 0.0 0.0 -3.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 1.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0 -29.2 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
V(270°) H1 -109.2 -11.9 -3.6 -4.0 -1.2 0.0 -109.2 0.0 0.0 -4.0 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 2.1 -0.0 0.7 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 1.6 -0.0 0.5 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 1.6 -0.0 0.5 0.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 125.5 20.9 -0.0 3.2 -0.0 0.0 104.1 9.6 -0.0 3.2 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -0.7 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -1.3 0.1 0.2 0.0 -0.0 0.2 -2.2 0.0 0.2 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.0 -1.3 -0.1 0.2 -0.0 0.0 0.0 -2.2 -0.0 0.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.2 -7.8 -0.1 -1.6 -0.0 0.0 0.2 -2.1 -0.0 -1.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.1 0.0 0.1 -0.4 0.0 -0.0 0.1 1.6 0.0 -0.4 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.0 8.1 5.1 1.3 1.1 0.0 -0.0 3.8 1.4 1.3 1.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -5.4 5.1 -0.8 1.1 -0.0 0.2 -2.5 1.4 -0.8 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -5.1 -0.0 -1.1 -0.0 -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.1 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 -5.1 0.0 -1.1 0.0 -0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -103.4 -21.6 -0.4 -3.3 -0.1 0.0 -103.4 -10.0 -0.2 -3.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -6.4 -0.4 -1.0 -0.1 0.0 10.4 -3.0 -0.2 -1.0 -0.1 0.0
V(90°) H1 -117.2 -27.2 8.0 -4.2 1.2 0.0 -117.2 -12.6 3.7 -4.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -21.8 -0.1 -3.3 -0.0 0.0 -94.2 -10.0 -0.1 -3.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 2.1 -0.1 0.3 -0.0 0.0 -29.2 1.0 -0.1 0.3 -0.0 0.0
V(270°) H1 -109.2 -25.7 -7.9 -4.0 -1.2 0.0 -109.2 -11.9 -3.6 -4.0 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 4.6 -0.0 0.7 0.0 0.0 19.4 2.1 -0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 3.5 -0.0 0.5 0.0 0.0 11.7 1.6 -0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 3.4 -0.0 0.5 0.0 0.0 17.3 1.6 -0.0 0.5 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 147.0 32.1 -0.0 3.2 -0.0 0.0 125.5 20.9 -0.0 3.2 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -1.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.7 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 3.2 0.1 1.3 0.0 -0.1 0.2 -1.3 0.1 1.3 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 3.2 -0.1 1.3 -0.0 0.1 0.0 -1.3 -0.1 1.3 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.2 -17.2 -0.1 -2.7 -0.0 0.1 0.2 -7.8 -0.1 -2.7 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.1 -5.1 0.1 -1.5 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.1 -1.5 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.5 10.9 1.3 1.6 0.0 -0.0 8.1 5.1 1.3 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -8.3 10.9 -0.8 1.6 -0.0 0.2 -5.4 5.1 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.6 -0.0 -0.0 -0.1 -5.1 -0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.6 0.0 -0.0 0.1 -5.1 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -103.4 -33.2 -0.6 -3.3 -0.1 0.0 -103.4 -21.6 -0.4 -3.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -9.9 -0.6 -1.0 -0.1 0.0 10.4 -6.4 -0.4 -1.0 -0.1 0.0
V(90°) H1 -117.2 -41.9 12.4 -4.2 1.2 0.0 -117.2 -27.2 8.0 -4.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -33.5 -0.2 -3.3 -0.0 0.0 -94.2 -21.8 -0.1 -3.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 3.2 -0.2 0.3 -0.0 0.0 -29.2 2.1 -0.1 0.3 -0.0 0.0
V(270°) H1 -109.2 -39.5 -12.1 -4.0 -1.2 0.0 -109.2 -25.7 -7.9 -4.0 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 7.1 -0.0 0.7 0.0 0.0 19.4 4.6 -0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 5.3 -0.0 0.5 0.0 0.0 11.7 3.5 -0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 5.3 -0.0 0.5 0.0 0.0 17.3 3.4 -0.0 0.5 0.0 0.0

P49 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 80.8 -22.6 -46.5 -7.5 -15.5 0.0 62.4 0.0 0.0 -7.5 -15.5 0.0
Cargas muertas 0.3 -1.1 -14.7 -0.4 -4.9 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.4 -4.9 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.4 -5.4 -25.7 -1.8 -8.6 0.0 0.4 0.0 0.0 -1.8 -8.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.0 20.8 4.3 6.9 1.4 -0.0 -1.0 0.0 0.0 6.9 1.4 -0.0
Viento +X exc.- -0.7 19.6 -1.0 6.5 -0.3 0.0 -0.7 0.0 0.0 6.5 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ -0.2 -4.3 7.9 -1.4 2.6 0.0 -0.2 0.0 0.0 -1.4 2.6 0.0
Viento -X exc.- 0.4 -17.3 5.7 -5.8 1.9 -0.0 0.4 0.0 0.0 -5.8 1.9 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.6 -15.4 0.5 -5.1 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 -5.1 0.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.6 9.0 7.4 3.0 2.5 -0.0 -0.6 0.0 0.0 3.0 2.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.9 -1.0 0.3 -0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.3 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.6 -1.0 0.2 -0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.2 -0.3 0.0
V(0°) H1 -67.6 19.0 -0.3 6.3 -0.1 0.0 -67.6 0.0 0.0 6.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 -23.5 -48.8 2.5 -16.3 0.8 0.0 -23.5 0.0 0.0 -16.3 0.8 0.0
V(90°) H1 -90.9 18.4 2.6 6.1 0.9 0.0 -90.9 0.0 0.0 6.1 0.9 0.0
V(180°) H1 -80.4 11.4 -1.0 3.8 -0.3 0.0 -80.4 0.0 0.0 3.8 -0.3 0.0
V(180°) H2 9.9 51.9 -4.2 17.3 -1.4 0.0 9.9 0.0 0.0 17.3 -1.4 0.0
V(270°) H1 -79.1 19.7 -1.8 6.6 -0.6 0.0 -79.1 0.0 0.0 6.6 -0.6 0.0
N 1 0.0 -0.4 -0.6 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.0
N 2 0.1 -0.4 -0.9 -0.1 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.0
N(EI) 13.8 -3.3 -0.1 -1.1 -0.0 0.0 13.8 0.0 0.0 -1.1 -0.0 0.0
N(R) 1 12.9 -2.2 -0.1 -0.7 -0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 -0.7 -0.0 0.0
N(R) 2 7.9 -2.7 -0.0 -0.9 -0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 -0.9 -0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/6.55 Peso propio 228.7 14.9 16.2 -6.6 -6.8 0.0 210.0 35.0 37.0 -6.6 -6.8 0.0
Cargas muertas 34.8 5.5 5.2 -2.5 -2.2 0.0 34.8 13.2 11.8 -2.5 -2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 74.7 12.8 9.1 -5.4 -3.8 0.0 74.7 29.4 20.7 -5.4 -3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -7.8 2.1 -1.3 -1.7 0.5 -0.0 -7.8 7.3 -2.8 -1.7 0.5 -0.0
Viento +X exc.- -2.7 1.3 0.2 -1.0 -0.0 0.0 -2.7 4.4 0.3 -1.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -2.7 5.6 -2.9 -4.7 1.3 0.0 -2.7 19.8 -6.9 -4.7 1.3 0.0
Viento -X exc.- -2.1 -0.1 -1.9 0.1 0.7 -0.0 -2.1 -0.5 -4.0 0.1 0.7 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.1 -6.8 -1.1 5.7 0.2 -0.0 -3.1 -24.1 -1.8 5.7 0.2 -0.0
Viento +Y exc.- -6.1 4.5 -3.5 -3.7 1.2 0.0 -6.1 15.9 -7.2 -3.7 1.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.8 0.1 1.3 -0.1 -0.3 0.0 0.8 0.5 2.2 -0.1 -0.3 0.0
Viento -Y exc.- 0.8 -0.0 1.3 0.0 -0.3 -0.0 0.8 -0.1 2.1 0.0 -0.3 -0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(0°) H1 -69.7 4.0 -0.1 -1.4 0.0 0.0 -69.7 8.2 -0.2 -1.4 0.0 0.0
V(0°) H2 -18.6 -6.1 -1.1 1.2 0.5 0.0 -18.6 -9.7 -2.5 1.2 0.5 0.0
V(90°) H1 -93.4 4.2 0.2 -1.4 0.0 0.0 -93.4 8.4 0.1 -1.4 0.0 0.0
V(180°) H1 -81.4 2.9 -0.3 -1.0 0.1 0.0 -81.4 6.0 -0.7 -1.0 0.1 0.0
V(180°) H2 4.9 6.8 0.8 -1.4 -0.3 0.0 4.9 11.1 1.8 -1.4 -0.3 0.0
V(270°) H1 -80.7 4.3 -0.2 -1.5 -0.0 -0.0 -80.7 8.9 -0.1 -1.5 -0.0 -0.0
N 1 0.6 -0.2 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.6 -0.7 0.5 0.2 -0.1 0.0
N 2 0.9 -0.2 0.3 0.2 -0.1 0.0 0.9 -0.6 0.7 0.2 -0.1 0.0
N(EI) 14.2 -0.7 0.0 0.2 -0.0 0.0 14.2 -1.5 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 13.1 -0.5 0.0 0.2 -0.0 0.0 13.1 -1.1 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(R) 2 8.2 -0.5 0.0 0.2 -0.0 0.0 8.2 -1.1 0.0 0.2 -0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 250.1 -8.1 -7.6 -6.6 -6.8 0.0 228.7 14.9 16.2 -6.6 -6.8 0.0
Cargas muertas 34.8 -3.3 -2.4 -2.5 -2.2 0.0 34.8 5.5 5.2 -2.5 -2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 74.7 -6.2 -4.3 -5.4 -3.8 0.0 74.7 12.8 9.1 -5.4 -3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -7.8 -0.3 0.4 -0.7 0.5 -0.0 -7.8 2.1 -1.3 -0.7 0.5 -0.0
Viento +X exc.- -2.7 1.3 0.2 0.0 -0.0 0.0 -2.7 1.3 0.2 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -2.7 -14.4 1.6 -5.7 1.3 0.0 -2.7 5.6 -2.9 -5.7 1.3 0.0
Viento -X exc.- -2.1 -3.4 0.6 -0.9 0.7 -0.0 -2.1 -0.1 -1.9 -0.9 0.7 -0.0
Viento +Y exc.+ -3.1 13.1 1.8 5.7 0.8 0.0 -3.1 -6.8 -1.1 5.7 0.8 0.0
Viento +Y exc.- -6.1 -8.7 2.8 -3.7 1.8 -0.0 -6.1 4.5 -3.5 -3.7 1.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.8 -0.2 -1.8 -0.1 -0.9 -0.0 0.8 0.1 1.3 -0.1 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.8 0.1 -1.8 0.0 -0.9 0.0 0.8 -0.0 1.3 0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -69.7 -0.9 0.0 -1.4 0.0 0.0 -69.7 4.0 -0.1 -1.4 0.0 0.0
V(0°) H2 -18.6 -1.9 0.5 1.2 0.5 0.0 -18.6 -6.1 -1.1 1.2 0.5 0.0
V(90°) H1 -93.4 -0.7 0.3 -1.4 0.0 0.0 -93.4 4.2 0.2 -1.4 0.0 0.0
V(180°) H1 -81.4 -0.6 0.1 -1.0 0.1 0.0 -81.4 2.9 -0.3 -1.0 0.1 0.0
V(180°) H2 4.9 1.8 -0.4 -1.4 -0.3 0.0 4.9 6.8 0.8 -1.4 -0.3 0.0
V(270°) H1 -80.7 -1.1 -0.3 -1.5 -0.0 -0.0 -80.7 4.3 -0.2 -1.5 -0.0 -0.0
N 1 0.6 0.4 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.6 -0.2 0.2 0.2 -0.1 0.0
N 2 0.9 0.3 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.9 -0.2 0.3 0.2 -0.1 0.0
N(EI) 14.2 0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 14.2 -0.7 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 13.1 0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 13.1 -0.5 0.0 0.2 -0.0 0.0
N(R) 2 8.2 0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 8.2 -0.5 0.0 0.2 -0.0 0.0

P50 Cafetería 40x40  3.50/6.55 Peso propio 99.5 -5.0 5.6 3.5 -2.2 0.0 87.5 -15.6 12.3 3.5 -2.2 0.0
Cargas muertas 20.5 -1.4 1.4 0.7 -0.6 0.0 20.5 -3.6 3.4 0.7 -0.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 55.6 -3.2 3.6 2.2 -1.6 0.0 55.6 -10.0 8.3 2.2 -1.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.1 -1.0 -0.0 -0.2 -0.1 -0.0 3.1 -0.4 0.3 -0.2 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 -1.1 0.0 0.1 0.2 0.0 1.8 -1.5 -0.4 0.1 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -3.2 1.3 -0.1 -2.4 0.2 0.0 -3.2 8.8 -0.6 -2.4 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.0 1.2 -0.1 -0.5 -0.1 -0.0 -1.0 2.9 0.3 -0.5 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 2.7 -0.1 -0.5 2.3 0.1 -0.0 2.7 -7.0 -0.7 2.3 0.1 -0.0
Viento +Y exc.- -0.5 0.2 -0.6 -1.6 0.1 0.0 -0.5 4.9 -0.8 -1.6 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 0.0 0.5 -0.0 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 -0.0 -0.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.3 -0.0 0.5 0.0 -0.0 -0.0 0.3 -0.1 0.6 0.0 -0.0 -0.0
V(0°) H1 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 -0.1 -0.0 0.1 0.0 0.0
V(0°) H2 -5.5 0.6 -0.1 -1.4 0.0 0.0 -5.5 4.9 -0.1 -1.4 0.0 0.0
V(90°) H1 1.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 -0.3 0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 0.6 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 5.8 -0.5 0.1 1.4 -0.0 0.0 5.8 -4.9 0.1 1.4 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.4 0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.0 1.4 0.1 0.3 0.1 -0.1 -0.0
N 1 -0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 -0.2 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0 -0.0 -0.0 0.0

Gimnasio 40x40  0.00/3.50 Peso propio 113.2 7.3 -2.0 3.5 -2.2 0.0 99.5 -5.0 5.6 3.5 -2.2 0.0
Cargas muertas 20.5 1.3 -0.8 0.7 -0.6 0.0 20.5 -1.4 1.4 0.7 -0.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 55.6 4.5 -1.9 2.2 -1.6 0.0 55.6 -3.2 3.6 2.2 -1.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.1 1.3 -0.4 0.7 -0.1 -0.0 3.1 -1.0 -0.0 0.7 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 2.3 0.6 1.0 0.2 0.0 1.8 -1.1 0.0 1.0 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -3.2 -10.2 0.5 -3.3 0.2 0.0 -3.2 1.3 -0.1 -3.3 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.0 -3.6 -0.5 -1.4 -0.1 -0.0 -1.0 1.2 -0.1 -1.4 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 2.7 7.9 1.4 2.3 0.6 0.0 2.7 -0.1 -0.5 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.5 -5.3 1.3 -1.6 0.5 -0.0 -0.5 0.2 -0.6 -1.6 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.1 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0 0.2 0.0 0.5 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.1 -1.3 0.0 -0.5 0.0 0.3 -0.0 0.5 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 1.4 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(0°) H2 -5.5 -4.4 -0.1 -1.4 0.0 0.0 -5.5 0.6 -0.1 -1.4 0.0 0.0
V(90°) H1 1.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 1.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 0.6 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 5.8 4.5 0.1 1.4 -0.0 0.0 5.8 -0.5 0.1 1.4 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.4 0.4 -0.3 0.1 -0.1 -0.0 1.4 0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.0
N 1 -0.1 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 -0.2 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

P51 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 79.3 6.7 -0.0 2.2 -0.0 0.0 60.9 0.0 0.0 2.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -1.1 0.0 -0.4 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.7 -0.0 -0.2 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -1.8 -0.0 -0.6 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 2.6 1.4 0.9 0.5 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.9 0.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -1.7 1.4 -0.6 0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -1.4 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -80.0 -5.1 -0.2 -1.7 -0.1 0.0 -80.0 0.0 0.0 -1.7 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -4.3 -0.2 -1.4 -0.1 0.0 10.9 0.0 0.0 -1.4 -0.1 0.0
V(90°) H1 -90.3 -6.9 3.7 -2.3 1.2 0.0 -90.3 0.0 0.0 -2.3 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -5.5 -0.1 -1.8 -0.0 0.0 -67.0 0.0 0.0 -1.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 3.2 -0.1 1.1 -0.0 0.0 -24.3 0.0 0.0 1.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -78.3 -6.4 -3.6 -2.1 -1.2 0.0 -78.3 0.0 0.0 -2.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 1.1 -0.0 0.4 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 0.9 -0.0 0.3 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 0.8 -0.0 0.3 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 100.8 14.4 -0.0 2.2 -0.0 0.0 79.3 6.7 -0.0 2.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 2.2 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.1 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 1.0 0.1 0.6 0.0 -0.0 0.2 -1.1 0.0 0.6 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 1.8 -0.1 0.7 -0.0 0.0 0.2 -0.7 -0.0 0.7 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -7.3 -0.1 -1.6 -0.0 0.0 -0.1 -1.8 -0.0 -1.6 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -2.7 0.1 -0.9 0.0 -0.0 -0.2 0.3 0.0 -0.9 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 5.5 5.1 0.9 1.1 0.0 -0.2 2.6 1.4 0.9 1.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -3.8 5.1 -0.6 1.1 -0.0 0.0 -1.7 1.4 -0.6 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.1 -0.0 0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -5.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.1 -1.4 0.0 -1.1 0.0
V(0°) H1 -80.0 -11.1 -0.5 -1.7 -0.1 0.0 -80.0 -5.1 -0.2 -1.7 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -9.3 -0.5 -1.4 -0.1 0.0 10.9 -4.3 -0.2 -1.4 -0.1 0.0
V(90°) H1 -90.3 -14.9 8.1 -2.3 1.2 0.0 -90.3 -6.9 3.7 -2.3 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -11.9 -0.2 -1.8 -0.0 0.0 -67.0 -5.5 -0.1 -1.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 7.0 -0.2 1.1 -0.0 0.0 -24.3 3.2 -0.1 1.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -78.3 -13.9 -7.9 -2.1 -1.2 0.0 -78.3 -6.4 -3.6 -2.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 2.5 -0.0 0.4 0.0 0.0 13.7 1.1 -0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 1.9 -0.0 0.3 0.0 0.0 7.8 0.9 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 1.8 -0.0 0.3 0.0 0.0 12.8 0.8 -0.0 0.3 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 122.2 22.2 -0.0 2.2 -0.0 0.0 100.8 14.4 -0.0 2.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.8 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 3.3 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.1 2.2 -0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 6.7 0.1 1.6 0.0 -0.1 0.2 1.0 0.1 1.6 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.2 7.9 -0.1 1.8 -0.0 0.1 0.2 1.8 -0.1 1.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -16.4 -0.1 -2.6 -0.0 0.1 -0.1 -7.3 -0.1 -2.6 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.2 -9.3 0.1 -1.9 0.0 -0.1 -0.2 -2.7 0.1 -1.9 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 8.5 10.9 0.9 1.6 0.0 -0.2 5.5 5.1 0.9 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -5.8 10.9 -0.6 1.7 -0.0 0.0 -3.8 5.1 -0.6 1.7 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.7 -0.0 0.0 -0.0 -5.1 -0.0 -1.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.2 -10.9 0.0 -1.7 0.0 0.0 0.1 -5.1 0.0 -1.7 0.0
V(0°) H1 -80.0 -17.0 -0.8 -1.7 -0.1 0.0 -80.0 -11.1 -0.5 -1.7 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -14.4 -0.8 -1.4 -0.1 0.0 10.9 -9.3 -0.5 -1.4 -0.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(90°) H1 -90.3 -23.0 12.5 -2.3 1.2 0.0 -90.3 -14.9 8.1 -2.3 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -18.3 -0.2 -1.8 -0.0 0.0 -67.0 -11.9 -0.2 -1.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 10.8 -0.3 1.1 -0.0 0.0 -24.3 7.0 -0.2 1.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -78.3 -21.3 -12.2 -2.1 -1.2 0.0 -78.3 -13.9 -7.9 -2.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 3.8 -0.0 0.4 0.0 0.0 13.7 2.5 -0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 2.9 -0.0 0.3 0.0 0.0 7.8 1.9 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 2.8 -0.0 0.3 0.0 0.0 12.8 1.8 -0.0 0.3 0.0 0.0

P52 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 29.1 1.4 0.2 0.5 0.1 0.0 10.8 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 -1.7 -0.1 -0.6 -0.0 -0.0 0.3 0.0 0.0 -0.6 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 -1.6 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 1.4 -0.1 0.5 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 0.5 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 1.3 -1.3 0.4 -0.4 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.4 -0.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -0.7 -1.4 -0.2 -0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 1.3 -0.0 0.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 1.3 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.4 0.0
V(0°) H1 -9.5 -0.8 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 -9.5 0.0 0.0 -0.3 -0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -2.0 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 -0.7 -0.0 0.0
V(90°) H1 -22.1 -0.9 0.2 -0.3 0.1 0.0 -22.1 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.0
V(180°) H1 -17.8 -1.0 -0.1 -0.3 -0.0 0.0 -17.8 0.0 0.0 -0.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 1.8 -0.1 0.6 -0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.3 -1.2 -0.1 -0.4 -0.0 0.0 -10.3 0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.0
N 1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 50.6 3.1 0.5 0.5 0.1 0.0 29.1 1.4 0.2 0.5 0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 -0.3 -0.1 0.4 -0.0 -0.0 0.3 -1.7 -0.1 0.4 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.3 -0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.3 -1.6 0.0 0.4 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -2.6 0.0 -0.8 0.0 0.0 -0.1 0.4 0.0 -0.8 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.3 -0.2 -0.5 -0.0 -0.0 -0.3 1.4 -0.1 -0.5 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 2.8 -0.8 0.4 0.1 0.0 -0.2 1.3 -1.3 0.4 0.1 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -1.6 -0.9 -0.2 0.1 -0.0 0.1 -0.7 -1.4 -0.2 0.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.2 0.8 -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.1 1.3 -0.0 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 0.8 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 1.3 -0.0 -0.1 0.0
V(0°) H1 -9.5 -1.7 -0.0 -0.3 -0.0 0.0 -9.5 -0.8 -0.0 -0.3 -0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -4.2 -0.1 -0.7 -0.0 0.0 -4.0 -2.0 -0.0 -0.7 -0.0 0.0
V(90°) H1 -22.1 -2.0 0.3 -0.3 0.1 0.0 -22.1 -0.9 0.2 -0.3 0.1 0.0
V(180°) H1 -17.8 -2.1 -0.1 -0.3 -0.0 0.0 -17.8 -1.0 -0.1 -0.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 3.9 -0.1 0.6 -0.0 0.0 2.1 1.8 -0.1 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.3 -2.6 -0.3 -0.4 -0.0 0.0 -10.3 -1.2 -0.1 -0.4 -0.0 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 72.1 4.8 0.8 0.5 0.1 0.0 50.6 3.1 0.5 0.5 0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 4.7 -0.2 1.4 -0.0 -0.1 0.3 -0.3 -0.1 1.4 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.3 5.0 0.2 1.5 0.0 0.1 0.3 -0.1 0.1 1.5 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -9.2 0.0 -1.9 0.0 0.1 -0.1 -2.6 0.0 -1.9 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -5.6 -0.3 -1.5 -0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -1.5 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 4.3 1.8 0.4 0.7 0.0 -0.2 2.8 -0.8 0.4 0.7 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -2.4 1.6 -0.2 0.7 -0.0 0.1 -1.6 -0.9 -0.2 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.3 -1.8 -0.0 -0.7 -0.0 0.0 -0.2 0.8 -0.0 -0.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.2 -1.8 -0.0 -0.7 0.0 0.0 -0.1 0.8 -0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -9.5 -2.6 -0.1 -0.3 -0.0 0.0 -9.5 -1.7 -0.0 -0.3 -0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -6.5 -0.1 -0.7 -0.0 0.0 -4.0 -4.2 -0.1 -0.7 -0.0 0.0
V(90°) H1 -22.1 -3.1 0.5 -0.3 0.1 0.0 -22.1 -2.0 0.3 -0.3 0.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(180°) H1 -17.8 -3.2 -0.2 -0.3 -0.0 0.0 -17.8 -2.1 -0.1 -0.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 5.9 -0.2 0.6 -0.0 0.0 2.1 3.9 -0.1 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.3 -4.0 -0.5 -0.4 -0.0 0.0 -10.3 -2.6 -0.3 -0.4 -0.0 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0

P53 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 61.1 3.0 -2.8 1.0 -0.9 0.0 42.7 0.0 0.0 1.0 -0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 0.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.4 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -2.5 0.2 -0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.4 2.6 0.7 0.9 0.2 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -1.4 0.6 -0.5 0.2 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.5 0.2 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.2 -0.7 -0.1 -0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -0.6 -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.2 0.0
V(0°) H1 -32.2 -1.7 2.0 -0.6 0.7 0.0 -32.2 0.0 0.0 -0.6 0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -4.0 -0.2 -1.3 -0.1 0.0 -13.4 0.0 0.0 -1.3 -0.1 0.0
V(90°) H1 -70.1 -2.1 40.9 -0.7 13.6 0.0 -70.1 0.0 0.0 -0.7 13.6 0.0
V(180°) H1 -33.5 -2.1 1.5 -0.7 0.5 0.0 -33.5 0.0 0.0 -0.7 0.5 0.0
V(180°) H2 7.0 3.6 -1.5 1.2 -0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 1.2 -0.5 0.0
V(270°) H1 -34.6 -2.6 -33.1 -0.9 -11.0 0.0 -34.6 0.0 0.0 -0.9 -11.0 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 0.4 -0.6 0.1 -0.2 0.0 6.5 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.2 -0.5 0.1 -0.2 0.0 6.3 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0
N(R) 2 3.5 0.3 -0.4 0.1 -0.1 0.0 3.5 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 82.5 6.5 -6.2 1.0 -0.9 0.0 61.1 3.0 -2.8 1.0 -0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 -0.1 0.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 2.8 -0.5 0.9 -0.1 -0.0 0.4 -0.2 -0.2 0.9 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 0.4 3.2 0.3 0.9 0.0 0.0 0.4 -0.1 0.1 0.9 0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.0 -8.7 0.5 -1.8 0.1 0.0 0.0 -2.5 0.2 -1.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.3 -4.0 -0.2 -1.1 -0.0 -0.0 -0.3 -0.3 -0.1 -1.1 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.4 5.6 3.6 0.9 0.8 0.0 -0.4 2.6 0.7 0.9 0.8 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -3.1 3.4 -0.5 0.8 -0.0 0.2 -1.4 0.6 -0.5 0.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.4 -3.5 -0.1 -0.8 -0.0 0.0 -0.2 -0.7 -0.1 -0.8 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -3.4 -0.0 -0.8 0.0 0.0 -0.1 -0.6 -0.0 -0.8 0.0
V(0°) H1 -32.2 -3.6 4.4 -0.6 0.7 0.0 -32.2 -1.7 2.0 -0.6 0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -8.6 -0.4 -1.3 -0.1 0.0 -13.4 -4.0 -0.2 -1.3 -0.1 0.0
V(90°) H1 -70.1 -4.6 88.6 -0.7 13.6 0.0 -70.1 -2.1 40.9 -0.7 13.6 0.0
V(180°) H1 -33.5 -4.5 3.2 -0.7 0.5 0.0 -33.5 -2.1 1.5 -0.7 0.5 0.0
V(180°) H2 7.0 7.8 -3.3 1.2 -0.5 0.0 7.0 3.6 -1.5 1.2 -0.5 0.0
V(270°) H1 -34.6 -5.5 -71.7 -0.9 -11.0 0.0 -34.6 -2.6 -33.1 -0.9 -11.0 0.0
N 1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 0.8 -1.3 0.1 -0.2 0.0 6.5 0.4 -0.6 0.1 -0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.5 -1.1 0.1 -0.2 0.0 6.3 0.2 -0.5 0.1 -0.2 0.0
N(R) 2 3.5 0.8 -0.9 0.1 -0.1 0.0 3.5 0.3 -0.4 0.1 -0.1 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 104.0 10.0 -9.5 1.0 -0.9 0.0 82.5 6.5 -6.2 1.0 -0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.6 -0.2 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 2.9 -0.2 0.3 -0.0 0.0 -0.1 1.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 9.6 -0.8 1.9 -0.1 -0.1 0.4 2.8 -0.5 1.9 -0.1 -0.1
Viento +X exc.- 0.4 10.1 0.4 2.0 0.0 0.1 0.4 3.2 0.3 2.0 0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.0 -18.6 0.7 -2.8 0.1 0.1 0.0 -8.7 0.5 -2.8 0.1 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -11.3 -0.4 -2.1 -0.0 -0.1 -0.3 -4.0 -0.2 -2.1 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.4 8.6 8.6 0.9 1.4 0.0 -0.4 5.6 3.6 0.9 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -4.8 8.2 -0.5 1.4 -0.0 0.2 -3.1 3.4 -0.5 1.4 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.6 -8.4 -0.1 -1.4 -0.0 0.0 -0.4 -3.5 -0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.4 -8.3 -0.0 -1.4 0.0 0.0 -0.3 -3.4 -0.0 -1.4 0.0
V(0°) H1 -32.2 -5.6 6.7 -0.6 0.7 0.0 -32.2 -3.6 4.4 -0.6 0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -13.3 -0.6 -1.3 -0.1 0.0 -13.4 -8.6 -0.4 -1.3 -0.1 0.0
V(90°) H1 -70.1 -7.0 136.3 -0.7 13.6 0.0 -70.1 -4.6 88.6 -0.7 13.6 0.0
V(180°) H1 -33.5 -6.9 4.9 -0.7 0.5 0.0 -33.5 -4.5 3.2 -0.7 0.5 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(180°) H2 7.0 12.0 -5.1 1.2 -0.5 0.0 7.0 7.8 -3.3 1.2 -0.5 0.0
V(270°) H1 -34.6 -8.5 -110.3 -0.9 -11.0 0.0 -34.6 -5.5 -71.7 -0.9 -11.0 0.0
N 1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 1.3 -2.0 0.1 -0.2 0.0 6.5 0.8 -1.3 0.1 -0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.8 -1.7 0.1 -0.2 0.0 6.3 0.5 -1.1 0.1 -0.2 0.0
N(R) 2 3.5 1.2 -1.3 0.1 -0.1 0.0 3.5 0.8 -0.9 0.1 -0.1 0.0

P54 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 95.2 3.1 -5.7 1.0 -1.9 0.0 76.8 0.0 0.0 1.0 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 0.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -2.5 0.1 -0.8 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 2.6 1.0 0.9 0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -1.4 1.0 -0.5 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.0 -0.5 0.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.2 -1.0 -0.1 -0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -0.9 -0.0 -0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.3 0.0
V(0°) H1 -60.5 -1.7 4.2 -0.6 1.4 0.0 -60.5 0.0 0.0 -0.6 1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -4.0 -0.5 -1.3 -0.2 0.0 -15.4 0.0 0.0 -1.3 -0.2 0.0
V(90°) H1 -108.1 -2.2 51.0 -0.7 17.0 0.0 -108.1 0.0 0.0 -0.7 17.0 0.0
V(180°) H1 -57.2 -2.1 4.0 -0.7 1.3 0.0 -57.2 0.0 0.0 -0.7 1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 3.6 -1.7 1.2 -0.6 0.0 3.1 0.0 0.0 1.2 -0.6 0.0
V(270°) H1 -68.5 -2.6 -35.8 -0.9 -11.9 0.0 -68.5 0.0 0.0 -0.9 -11.9 0.0
N 1 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 12.4 0.4 -1.2 0.1 -0.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.3 -1.0 0.1 -0.3 0.0 10.5 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 8.1 0.4 -0.8 0.1 -0.3 0.0 8.1 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 116.6 6.7 -12.3 1.0 -1.9 0.0 95.2 3.1 -5.7 1.0 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 1.9 -0.2 0.3 -0.0 0.0 0.2 0.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 2.8 -0.2 0.9 -0.0 -0.0 0.2 -0.2 -0.1 0.9 -0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.2 3.2 0.1 0.9 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.1 0.9 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -8.7 0.3 -1.8 0.0 0.0 -0.1 -2.5 0.1 -1.8 0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.2 -4.0 -0.1 -1.1 -0.0 -0.0 -0.2 -0.3 -0.0 -1.1 -0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.2 5.6 4.2 0.9 0.9 0.0 -0.2 2.6 1.0 0.9 0.9 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -3.1 4.1 -0.5 0.9 -0.0 0.1 -1.4 1.0 -0.5 0.9 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.4 -4.1 -0.1 -0.9 -0.0 -0.0 -0.2 -1.0 -0.1 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.3 -4.1 -0.0 -0.9 0.0 -0.0 -0.1 -0.9 -0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -60.5 -3.7 9.0 -0.6 1.4 0.0 -60.5 -1.7 4.2 -0.6 1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -8.7 -1.2 -1.3 -0.2 0.0 -15.4 -4.0 -0.5 -1.3 -0.2 0.0
V(90°) H1 -108.1 -4.7 110.4 -0.7 17.0 0.0 -108.1 -2.2 51.0 -0.7 17.0 0.0
V(180°) H1 -57.2 -4.5 8.6 -0.7 1.3 0.0 -57.2 -2.1 4.0 -0.7 1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 7.8 -3.7 1.2 -0.6 0.0 3.1 3.6 -1.7 1.2 -0.6 0.0
V(270°) H1 -68.5 -5.6 -77.6 -0.9 -11.9 0.0 -68.5 -2.6 -35.8 -0.9 -11.9 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 12.4 0.9 -2.6 0.1 -0.4 0.0 12.4 0.4 -1.2 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.5 -2.1 0.1 -0.3 0.0 10.5 0.3 -1.0 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 8.1 0.8 -1.8 0.1 -0.3 0.0 8.1 0.4 -0.8 0.1 -0.3 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 138.1 10.2 -18.9 1.0 -1.9 0.0 116.6 6.7 -12.3 1.0 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.6 -0.2 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 -0.3 0.3 -0.0 0.0 0.2 1.9 -0.2 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 9.6 -0.3 1.9 -0.0 -0.1 0.2 2.8 -0.2 1.9 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.2 10.1 0.2 2.0 0.0 0.1 0.2 3.2 0.1 2.0 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -18.6 0.4 -2.8 0.0 0.1 -0.1 -8.7 0.3 -2.8 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.2 -11.3 -0.1 -2.1 -0.0 -0.1 -0.2 -4.0 -0.1 -2.1 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 8.6 9.4 0.9 1.5 0.0 -0.2 5.6 4.2 0.9 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -4.8 9.4 -0.5 1.5 -0.0 0.1 -3.1 4.1 -0.5 1.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.6 -9.3 -0.1 -1.5 -0.0 -0.0 -0.4 -4.1 -0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.4 -9.3 -0.0 -1.5 0.0 -0.0 -0.3 -4.1 -0.0 -1.5 0.0
V(0°) H1 -60.5 -5.7 13.9 -0.6 1.4 0.0 -60.5 -3.7 9.0 -0.6 1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -13.3 -1.8 -1.3 -0.2 0.0 -15.4 -8.7 -1.2 -1.3 -0.2 0.0
V(90°) H1 -108.1 -7.3 169.9 -0.7 17.0 0.0 -108.1 -4.7 110.4 -0.7 17.0 0.0
V(180°) H1 -57.2 -7.0 13.2 -0.7 1.3 0.0 -57.2 -4.5 8.6 -0.7 1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 12.0 -5.7 1.2 -0.6 0.0 3.1 7.8 -3.7 1.2 -0.6 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 56

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
V(270°) H1 -68.5 -8.6 -119.4 -0.9 -11.9 0.0 -68.5 -5.6 -77.6 -0.9 -11.9 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.4 -4.0 0.1 -0.4 0.0 12.4 0.9 -2.6 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.8 -3.2 0.1 -0.3 0.0 10.5 0.5 -2.1 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 8.1 1.2 -2.8 0.1 -0.3 0.0 8.1 0.8 -1.8 0.1 -0.3 0.0

P55 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 95.2 3.3 -5.6 1.1 -1.9 0.0 76.8 0.0 0.0 1.1 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 0.9 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -2.5 -0.1 -0.8 -0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -0.3 0.1 -0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 2.6 1.2 0.9 0.4 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -1.4 1.2 -0.5 0.4 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.5 0.4 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.2 -1.2 -0.1 -0.4 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.2 -0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.4 0.0
V(0°) H1 -57.2 -1.9 4.0 -0.6 1.3 0.0 -57.2 0.0 0.0 -0.6 1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -4.0 -1.6 -1.3 -0.5 0.0 2.3 0.0 0.0 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -108.2 -2.4 51.3 -0.8 17.1 0.0 -108.2 0.0 0.0 -0.8 17.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -2.2 4.2 -0.7 1.4 0.0 -60.6 0.0 0.0 -0.7 1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 3.6 -0.6 1.2 -0.2 0.0 -14.6 0.0 0.0 1.2 -0.2 0.0
V(270°) H1 -68.5 -2.7 -36.2 -0.9 -12.1 0.0 -68.5 0.0 0.0 -0.9 -12.1 0.0
N 1 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 0.4 -1.2 0.1 -0.4 0.0 12.4 0.0 0.0 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.3 -0.8 0.1 -0.3 0.0 8.1 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 10.5 0.4 -1.0 0.1 -0.3 0.0 10.5 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 116.6 7.1 -12.0 1.1 -1.9 0.0 95.2 3.3 -5.6 1.1 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.2 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 1.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.2 0.9 -0.0 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 2.8 0.2 0.9 0.0 -0.0 0.0 -0.2 0.1 0.9 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 3.2 -0.2 0.9 -0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.1 -8.7 -0.1 -1.8 -0.0 0.0 -0.1 -2.5 -0.1 -1.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -0.1 -4.0 0.2 -1.1 0.0 -0.0 -0.1 -0.3 0.1 -1.1 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 5.6 4.5 0.9 1.0 0.0 -0.1 2.6 1.2 0.9 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -3.1 4.6 -0.5 1.0 -0.0 -0.1 -1.4 1.2 -0.5 1.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.4 -4.5 -0.1 -1.0 -0.0 0.0 -0.2 -1.2 -0.1 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -4.6 -0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.1 -1.2 -0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -57.2 -4.1 8.6 -0.6 1.3 0.0 -57.2 -1.9 4.0 -0.6 1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -8.7 -3.4 -1.3 -0.5 0.0 2.3 -4.0 -1.6 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -108.2 -5.3 111.2 -0.8 17.1 0.0 -108.2 -2.4 51.3 -0.8 17.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -4.9 9.0 -0.7 1.4 0.0 -60.6 -2.2 4.2 -0.7 1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 7.8 -1.4 1.2 -0.2 0.0 -14.6 3.6 -0.6 1.2 -0.2 0.0
V(270°) H1 -68.5 -5.9 -78.4 -0.9 -12.1 0.0 -68.5 -2.7 -36.2 -0.9 -12.1 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.0 -2.6 0.1 -0.4 0.0 12.4 0.4 -1.2 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.6 -1.8 0.1 -0.3 0.0 8.1 0.3 -0.8 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 10.5 0.8 -2.1 0.1 -0.3 0.0 10.5 0.4 -1.0 0.1 -0.3 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 138.1 11.0 -18.5 1.1 -1.9 0.0 116.6 7.1 -12.0 1.1 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.6 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.2 0.4 -0.1 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.2 1.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 9.6 0.3 1.9 0.0 -0.1 0.0 2.8 0.2 1.9 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.1 10.1 -0.3 2.0 -0.0 0.1 0.1 3.2 -0.2 2.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -18.6 -0.2 -2.8 -0.0 0.1 -0.1 -8.7 -0.1 -2.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -11.3 0.3 -2.1 0.0 -0.1 -0.1 -4.0 0.2 -2.1 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.1 8.6 10.0 0.9 1.6 0.0 -0.1 5.6 4.5 0.9 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -4.8 10.1 -0.5 1.6 -0.0 -0.1 -3.1 4.6 -0.5 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.6 -10.0 -0.1 -1.6 -0.0 0.0 -0.4 -4.5 -0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.4 -10.1 -0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.3 -4.6 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -57.2 -6.2 13.2 -0.6 1.3 0.0 -57.2 -4.1 8.6 -0.6 1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -13.4 -5.3 -1.3 -0.5 0.0 2.3 -8.7 -3.4 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -108.2 -8.1 171.1 -0.8 17.1 0.0 -108.2 -5.3 111.2 -0.8 17.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -7.5 13.9 -0.7 1.4 0.0 -60.6 -4.9 9.0 -0.7 1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 12.0 -2.2 1.2 -0.2 0.0 -14.6 7.8 -1.4 1.2 -0.2 0.0
V(270°) H1 -68.5 -9.1 -120.5 -0.9 -12.1 0.0 -68.5 -5.9 -78.4 -0.9 -12.1 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.5 -4.0 0.1 -0.4 0.0 12.4 1.0 -2.6 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.9 -2.8 0.1 -0.3 0.0 8.1 0.6 -1.8 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 10.5 1.3 -3.2 0.1 -0.3 0.0 10.5 0.8 -2.1 0.1 -0.3 0.0

P56 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 61.9 3.4 -2.8 1.1 -0.9 0.0 43.5 0.0 0.0 1.1 -0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 0.9 -0.0 0.3 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.4 -0.2 0.2 -0.1 0.1 -0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0
Viento +X exc.- -0.3 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -2.5 -0.2 -0.8 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.8 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.3 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 2.6 1.3 0.9 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -1.4 1.4 -0.5 0.5 -0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.5 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.2 -1.3 -0.1 -0.4 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -33.9 -1.9 1.5 -0.6 0.5 0.0 -33.9 0.0 0.0 -0.6 0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -4.0 -1.5 -1.3 -0.5 0.0 6.7 0.0 0.0 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -70.7 -2.5 42.1 -0.8 14.0 0.0 -70.7 0.0 0.0 -0.8 14.0 0.0
V(180°) H1 -32.7 -2.3 2.1 -0.8 0.7 0.0 -32.7 0.0 0.0 -0.8 0.7 0.0
V(180°) H2 -13.2 3.6 -0.2 1.2 -0.1 0.0 -13.2 0.0 0.0 1.2 -0.1 0.0
V(270°) H1 -35.3 -2.8 -34.1 -0.9 -11.4 0.0 -35.3 0.0 0.0 -0.9 -11.4 0.0
N 1 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 0.5 -0.6 0.2 -0.2 0.0 6.6 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.0
N(R) 1 3.6 0.3 -0.4 0.1 -0.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0
N(R) 2 6.4 0.4 -0.5 0.1 -0.2 0.0 6.4 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 83.4 7.3 -6.1 1.1 -0.9 0.0 61.9 3.4 -2.8 1.1 -0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 1.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.2 0.9 -0.0 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.4 2.8 0.5 0.9 0.1 -0.0 -0.4 -0.2 0.2 0.9 0.1 -0.0
Viento +X exc.- -0.3 3.2 -0.3 0.9 -0.0 0.0 -0.3 -0.1 -0.1 0.9 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -0.0 -8.7 -0.4 -1.8 -0.1 0.0 -0.0 -2.5 -0.2 -1.8 -0.1 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -4.0 0.3 -1.1 0.0 -0.0 0.2 -0.3 0.1 -1.1 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.3 5.6 4.8 0.9 1.0 0.0 0.3 2.6 1.3 0.9 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -3.1 5.1 -0.5 1.1 -0.0 -0.2 -1.4 1.4 -0.5 1.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.4 -4.9 -0.1 -1.0 -0.0 -0.0 -0.2 -1.3 -0.1 -1.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.3 -5.0 -0.0 -1.0 0.0 0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -33.9 -4.1 3.2 -0.6 0.5 0.0 -33.9 -1.9 1.5 -0.6 0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -8.7 -3.2 -1.3 -0.5 0.0 6.7 -4.0 -1.5 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -70.7 -5.4 91.1 -0.8 14.0 0.0 -70.7 -2.5 42.1 -0.8 14.0 0.0
V(180°) H1 -32.7 -5.0 4.4 -0.8 0.7 0.0 -32.7 -2.3 2.1 -0.8 0.7 0.0
V(180°) H2 -13.2 7.8 -0.5 1.2 -0.1 0.0 -13.2 3.6 -0.2 1.2 -0.1 0.0
V(270°) H1 -35.3 -6.0 -73.9 -0.9 -11.4 0.0 -35.3 -2.8 -34.1 -0.9 -11.4 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 1.0 -1.3 0.2 -0.2 0.0 6.6 0.5 -0.6 0.2 -0.2 0.0
N(R) 1 3.6 0.6 -0.9 0.1 -0.1 0.0 3.6 0.3 -0.4 0.1 -0.1 0.0
N(R) 2 6.4 0.9 -1.1 0.1 -0.2 0.0 6.4 0.4 -0.5 0.1 -0.2 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 104.8 11.2 -9.3 1.1 -0.9 0.0 83.4 7.3 -6.1 1.1 -0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.6 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.4 -0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0 0.2 1.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.4 9.6 0.8 1.9 0.1 -0.1 -0.4 2.8 0.5 1.9 0.1 -0.1
Viento +X exc.- -0.3 10.1 -0.4 2.0 -0.0 0.1 -0.3 3.2 -0.3 2.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -18.6 -0.6 -2.8 -0.1 0.1 -0.0 -8.7 -0.4 -2.8 -0.1 0.1
Viento -X exc.- 0.2 -11.3 0.4 -2.1 0.0 -0.1 0.2 -4.0 0.3 -2.1 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.3 8.6 10.4 0.9 1.6 0.0 0.3 5.6 4.8 0.9 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -4.8 10.8 -0.5 1.6 -0.0 -0.2 -3.1 5.1 -0.5 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.6 -10.6 -0.1 -1.6 -0.0 -0.0 -0.4 -4.9 -0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.4 -10.7 -0.0 -1.6 0.0 0.0 -0.3 -5.0 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -33.9 -6.3 5.0 -0.6 0.5 0.0 -33.9 -4.1 3.2 -0.6 0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -13.4 -4.9 -1.3 -0.5 0.0 6.7 -8.7 -3.2 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -70.7 -8.3 140.2 -0.8 14.0 0.0 -70.7 -5.4 91.1 -0.8 14.0 0.0
V(180°) H1 -32.7 -7.6 6.8 -0.8 0.7 0.0 -32.7 -5.0 4.4 -0.8 0.7 0.0
V(180°) H2 -13.2 12.0 -0.8 1.2 -0.1 0.0 -13.2 7.8 -0.5 1.2 -0.1 0.0
V(270°) H1 -35.3 -9.2 -113.7 -0.9 -11.4 0.0 -35.3 -6.0 -73.9 -0.9 -11.4 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 58

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 2 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 1.5 -2.0 0.2 -0.2 0.0 6.6 1.0 -1.3 0.2 -0.2 0.0
N(R) 1 3.6 1.0 -1.4 0.1 -0.1 0.0 3.6 0.6 -0.9 0.1 -0.1 0.0
N(R) 2 6.4 1.3 -1.7 0.1 -0.2 0.0 6.4 0.9 -1.1 0.1 -0.2 0.0

P57 Cubierta 50x50  7.00/10.00 Peso propio 29.6 1.7 -0.0 0.6 -0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.6 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 -1.7 0.0 -0.6 0.0 -0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.6 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.3 -1.6 -0.0 -0.5 -0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.5 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 1.4 0.0 0.5 0.0 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 1.3 -0.1 0.4 -0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 -0.0 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -0.7 -0.1 -0.2 -0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H1 -18.1 -1.0 -0.2 -0.3 -0.1 0.0 -18.1 0.0 0.0 -0.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -2.0 -0.2 -0.7 -0.1 0.0 2.0 0.0 0.0 -0.7 -0.1 0.0
V(90°) H1 -22.5 -1.4 2.1 -0.5 0.7 0.0 -22.5 0.0 0.0 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -1.2 -0.0 -0.4 -0.0 0.0 -9.8 0.0 0.0 -0.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 1.8 -0.1 0.6 -0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.7 -1.4 -2.0 -0.5 -0.7 0.0 -10.7 0.0 0.0 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

Cafetería 50x50  3.50/7.00 Peso propio 51.1 3.7 -0.0 0.6 -0.0 0.0 29.6 1.7 -0.0 0.6 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.9 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 -0.3 0.0 0.4 0.0 -0.0 -0.3 -1.7 0.0 0.4 0.0 -0.0
Viento +X exc.- -0.3 -0.1 -0.0 0.4 -0.0 0.0 -0.3 -1.6 -0.0 0.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ 0.1 -2.6 -0.0 -0.8 -0.0 0.0 0.1 0.3 -0.0 -0.8 -0.0 0.0
Viento -X exc.- 0.2 -0.3 0.0 -0.5 0.0 -0.0 0.2 1.4 0.0 -0.5 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 2.8 1.9 0.4 0.6 0.0 0.2 1.3 -0.1 0.4 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -1.6 1.9 -0.2 0.6 -0.0 -0.1 -0.7 -0.1 -0.2 0.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.2 -1.9 -0.0 -0.6 -0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.9 -0.0 -0.6 0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 -0.6 0.0
V(0°) H1 -18.1 -2.2 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 -18.1 -1.0 -0.2 -0.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -4.3 -0.4 -0.7 -0.1 0.0 2.0 -2.0 -0.2 -0.7 -0.1 0.0
V(90°) H1 -22.5 -3.0 4.5 -0.5 0.7 0.0 -22.5 -1.4 2.1 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -2.6 -0.1 -0.4 -0.0 0.0 -9.8 -1.2 -0.0 -0.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 3.8 -0.1 0.6 -0.0 0.0 -4.0 1.8 -0.1 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.7 -3.1 -4.3 -0.5 -0.7 0.0 -10.7 -1.4 -2.0 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0

Gimnasio 50x50  0.00/3.50 Peso propio 72.6 5.8 -0.0 0.6 -0.0 0.0 51.1 3.7 -0.0 0.6 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 1.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.9 -0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 4.7 0.1 1.4 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 0.0 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- -0.3 5.0 -0.0 1.5 -0.0 0.1 -0.3 -0.1 -0.0 1.5 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -9.2 -0.0 -1.9 -0.0 0.1 0.1 -2.6 -0.0 -1.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.2 -5.6 0.1 -1.5 0.0 -0.1 0.2 -0.3 0.0 -1.5 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.2 4.3 6.0 0.4 1.2 0.0 0.2 2.8 1.9 0.4 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -2.4 6.0 -0.2 1.2 -0.0 -0.1 -1.6 1.9 -0.2 1.2 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.3 -6.0 -0.0 -1.2 -0.0 -0.0 -0.2 -1.9 -0.0 -1.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.2 -6.0 -0.0 -1.2 0.0 -0.0 -0.1 -1.9 -0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -18.1 -3.4 -0.6 -0.3 -0.1 0.0 -18.1 -2.2 -0.4 -0.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -6.6 -0.6 -0.7 -0.1 0.0 2.0 -4.3 -0.4 -0.7 -0.1 0.0
V(90°) H1 -22.5 -4.6 6.9 -0.5 0.7 0.0 -22.5 -3.0 4.5 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -4.0 -0.2 -0.4 -0.0 0.0 -9.8 -2.6 -0.1 -0.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 5.9 -0.2 0.6 -0.0 0.0 -4.0 3.8 -0.1 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.7 -4.8 -6.7 -0.5 -0.7 0.0 -10.7 -3.1 -4.3 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
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Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(EI) 2.0 0.8 -0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.3 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.7 -0.0 0.1 0.0 0.0 2.0 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0

4. ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P1 Peso propio 72.1 4.8 -1.0 0.5 -0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.3 -0.3 0.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.4 -0.6 0.1 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 5.7 -0.1 1.5 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.3 4.0 0.1 1.4 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -10.2 0.3 -2.0 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -4.6 -0.0 -1.4 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 3.6 1.8 0.4 0.7 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -2.8 1.9 -0.3 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.3 -1.8 0.0 -0.7 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.2 -1.8 0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -9.5 -2.6 0.1 -0.3 0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -6.5 0.1 -0.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -10.3 -4.1 0.5 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H1 -17.8 -3.2 0.2 -0.3 0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 5.9 0.2 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.1 -3.1 -0.5 -0.3 -0.1 0.0
N 1 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0

P2 Peso propio 104.0 10.0 9.4 1.0 0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 2.9 0.2 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 11.6 -0.5 2.1 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.5 8.0 0.9 1.8 0.1 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -20.5 0.5 -3.0 0.1 0.1
Viento -X exc.- -0.4 -9.3 -0.9 -1.9 -0.1 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.3 7.3 8.2 0.7 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.3 -5.6 8.3 -0.6 1.4 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.6 -8.4 0.1 -1.4 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -Y exc.- -0.0 0.4 -8.3 0.0 -1.4 0.0
V(0°) H1 -32.2 -5.6 -6.7 -0.6 -0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -13.2 0.5 -1.3 0.1 0.0
V(90°) H1 -34.6 -8.6 110.3 -0.9 11.0 0.0
V(180°) H1 -33.5 -6.9 -4.9 -0.7 -0.5 0.0
V(180°) H2 7.0 11.9 5.1 1.2 0.5 0.0
V(270°) H1 -70.1 -7.1 -136.3 -0.7 -13.6 0.0
N 1 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 1.3 2.0 0.1 0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.8 1.7 0.1 0.2 0.0
N(R) 2 3.5 1.2 1.3 0.1 0.1 0.0

P3 Peso propio 138.1 10.2 18.8 1.0 1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 0.3 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 11.6 -0.3 2.1 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.3 8.0 0.4 1.8 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -20.5 0.2 -3.0 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -9.3 -0.5 -1.9 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 7.3 9.3 0.7 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -5.6 9.2 -0.6 1.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.6 -9.3 0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.4 -9.3 0.0 -1.5 0.0
V(0°) H1 -60.5 -5.8 -13.9 -0.6 -1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -13.2 1.8 -1.3 0.2 0.0
V(90°) H1 -68.5 -8.7 119.4 -0.9 11.9 0.0
V(180°) H1 -57.2 -7.0 -13.2 -0.7 -1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 11.9 5.7 1.2 0.6 0.0
V(270°) H1 -108.1 -7.3 -169.9 -0.7 -17.0 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.4 4.0 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.8 3.2 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 8.1 1.2 2.8 0.1 0.3 0.0

P4 Peso propio 138.1 11.0 18.5 1.1 1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 0.1 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 11.6 0.2 2.1 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.1 8.0 -0.3 1.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -20.5 -0.3 -3.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -9.3 0.2 -1.9 0.0 -0.1

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 61

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.+ -0.1 7.3 10.0 0.7 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -5.6 10.0 -0.6 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.6 -10.0 0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.4 -10.1 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -57.2 -6.3 -13.2 -0.6 -1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -13.3 5.3 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -68.5 -9.2 120.5 -0.9 12.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -7.5 -13.9 -0.8 -1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 11.9 2.1 1.2 0.2 0.0
V(270°) H1 -108.2 -8.1 -171.1 -0.8 -17.1 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.5 4.0 0.1 0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.9 2.8 0.1 0.3 0.0
N(R) 2 10.5 1.3 3.2 0.1 0.3 0.0

P5 Peso propio 104.8 11.2 9.4 1.1 0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 0.1 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 11.6 0.4 2.1 0.0 -0.1
Viento +X exc.- -0.4 8.0 -0.8 1.8 -0.1 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -20.5 -0.6 -3.0 -0.1 0.1
Viento -X exc.- 0.3 -9.3 0.8 -1.9 0.1 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.3 7.3 10.7 0.7 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -5.6 10.6 -0.6 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.6 -10.6 0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.4 -10.7 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -33.9 -6.3 -5.0 -0.6 -0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -13.3 5.0 -1.3 0.5 0.0
V(90°) H1 -35.3 -9.3 113.7 -0.9 11.4 0.0
V(180°) H1 -32.7 -7.7 -6.9 -0.8 -0.7 0.0
V(180°) H2 -13.3 11.9 0.7 1.2 0.1 0.0
V(270°) H1 -70.7 -8.4 -140.2 -0.8 -14.0 0.0
N 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.6 1.5 2.0 0.2 0.2 0.0
N(R) 1 3.6 1.0 1.4 0.1 0.1 0.0
N(R) 2 6.4 1.3 1.7 0.1 0.2 0.0

P6 Peso propio 72.6 5.8 0.0 0.6 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 1.4 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.2 5.8 0.0 1.5 0.0 -0.1
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +X exc.- -0.3 4.0 -0.1 1.4 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.0 -10.2 -0.0 -2.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.3 -4.6 0.1 -1.4 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.2 3.6 6.0 0.4 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -2.8 6.0 -0.3 1.2 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.3 -6.0 0.0 -1.2 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.2 -6.0 0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -18.1 -3.4 0.6 -0.3 0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -6.6 0.6 -0.7 0.1 0.0
V(90°) H1 -10.7 -4.8 6.7 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -4.0 0.2 -0.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 5.8 0.2 0.6 0.0 0.0
V(270°) H1 -22.5 -4.6 -6.9 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0

P7 Peso propio 251.2 -8.0 7.5 -6.5 6.9 0.0
Cargas muertas 34.9 -3.4 2.4 -2.5 2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 74.9 -6.2 4.1 -5.4 3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -8.8 3.8 -1.0 1.1 -0.7 -0.0
Viento +X exc.- -1.9 -2.7 0.4 -1.7 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -1.9 -18.5 -1.0 -7.5 -1.1 0.0
Viento -X exc.- -2.9 0.6 -1.2 0.8 -0.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -1.3 12.5 1.9 5.4 1.0 0.0
Viento +Y exc.- -4.7 -8.4 0.8 -3.7 -0.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 0.2 -1.9 0.1 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.8 -0.1 -1.8 -0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -69.7 -0.9 -0.1 -1.4 -0.1 0.0
V(0°) H2 -18.5 -2.0 -0.5 1.1 -0.4 0.0
V(90°) H1 -80.7 -1.1 0.3 -1.5 0.0 0.0
V(180°) H1 -81.4 -0.7 -0.2 -1.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 4.8 1.9 0.3 -1.3 0.3 0.0
V(270°) H1 -93.4 -0.7 -0.3 -1.4 -0.1 -0.0
N 1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.0
N 2 0.9 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0
N(EI) 14.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0
N(R) 1 13.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0
N(R) 2 8.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0

P8 Peso propio 115.9 7.3 6.7 3.5 2.9 0.0
Cargas muertas 21.1 1.2 1.6 0.7 0.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Sobrecarga de uso 57.2 4.5 4.0 2.2 1.9 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.8 3.8 -0.5 1.4 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 -0.2 0.6 0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -3.9 -12.6 0.4 -4.0 0.1 0.0
Viento -X exc.- -0.4 -1.1 -0.6 -0.7 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 3.2 7.6 1.4 2.2 0.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -5.1 1.2 -1.5 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.1 -1.4 0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.1 -1.3 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 1.4 0.5 0.0 0.1 -0.0 0.0
V(0°) H2 -5.7 -4.4 -0.2 -1.4 -0.0 0.0
V(90°) H1 1.5 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 0.6 0.2 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(180°) H2 6.0 4.5 0.2 1.4 0.0 0.0
V(270°) H1 1.1 0.6 -0.3 0.1 -0.1 -0.0
N 1 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 -0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0

P9 Peso propio 122.3 22.2 0.0 2.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.0 3.3 0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 9.4 0.1 1.9 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.2 5.0 -0.1 1.5 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -19.1 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -6.5 0.1 -1.6 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 8.3 10.9 0.8 1.7 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -5.4 10.9 -0.5 1.7 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.2 -10.9 -0.0 -1.7 0.0
V(0°) H1 -80.0 -17.1 0.8 -1.7 0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -14.2 0.8 -1.4 0.1 0.0
V(90°) H1 -78.4 -21.4 12.2 -2.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -18.4 0.2 -1.8 0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 10.6 0.3 1.1 0.0 0.0
V(270°) H1 -90.3 -23.0 -12.5 -2.3 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 3.8 0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 2.9 0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 2.8 0.0 0.3 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P10 Peso propio 339.5 0.2 -4.9 -9.8 5.5 0.0
Cargas muertas 167.2 0.5 -2.5 -4.2 2.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 139.8 -1.9 -0.8 -6.8 4.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.6 6.6 0.9 5.4 0.9 -0.0
Viento +X exc.- 3.3 0.6 -0.9 0.6 -0.7 0.0
Viento -X exc.+ 25.2 -19.0 -1.8 -15.0 -1.4 0.0
Viento -X exc.- 1.8 -2.3 0.8 -1.9 0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -15.8 11.2 2.6 8.7 2.1 0.0
Viento +Y exc.- 16.3 -7.0 1.5 -5.4 1.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.9 0.1 -1.9 0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -1.7 -0.2 -2.0 -0.2 -1.6 0.0
V(0°) H1 0.5 1.3 0.0 1.0 0.1 0.0
V(0°) H2 8.7 -5.5 -0.3 -4.3 -0.2 0.0
V(90°) H1 1.5 1.2 0.4 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 1.0 1.0 0.0 0.8 0.1 0.0
V(180°) H2 -8.6 5.8 0.3 4.5 0.3 0.0
V(270°) H1 0.0 1.6 -0.3 1.2 -0.2 -0.0
N 1 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0

P11 Peso propio 642.8 -6.4 -14.0 -7.3 2.2 0.0
Cargas muertas 257.8 -2.1 -6.2 -1.9 -0.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 281.9 -3.3 -4.5 -3.6 3.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -13.1 8.0 0.6 7.8 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 1.7 0.5 -0.3 0.6 -0.2 0.0
Viento -X exc.+ -7.0 -22.1 0.1 -19.3 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -12.1 -2.1 0.6 -1.6 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.8 13.6 2.1 12.1 1.5 0.0
Viento +Y exc.- -8.2 -8.1 2.2 -6.7 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.8 0.2 -1.9 0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -1.7 -0.2 -1.9 -0.2 -1.5 0.0
V(0°) H1 -10.3 1.9 0.3 2.0 0.1 0.0
V(0°) H2 -0.7 -6.6 0.0 -5.7 0.0 0.0
V(90°) H1 -11.3 1.9 0.7 2.1 0.4 0.0
V(180°) H1 -11.3 1.6 0.3 1.8 0.1 0.0
V(180°) H2 -1.4 6.9 0.0 6.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -13.5 2.3 -0.0 2.5 -0.2 -0.0
N 1 1.4 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 1.9 0.3 -0.1 0.2 -0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N(EI) 2.1 -0.4 -0.1 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 1.9 -0.3 -0.1 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 1.3 -0.3 -0.0 -0.3 -0.0 0.0

P12 Peso propio 712.6 -1.7 2.9 4.0 8.5 0.0
Cargas muertas 213.8 0.0 1.5 4.0 4.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 278.0 -0.2 2.0 4.4 6.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -101.1 8.3 -0.3 9.7 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.7 0.7 0.5 1.4 0.5 0.0
Viento -X exc.+ -128.5 -21.9 1.0 -18.0 2.0 0.0
Viento -X exc.- -95.2 -2.2 -0.3 -1.4 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -8.8 13.3 2.2 11.3 1.8 0.0
Viento +Y exc.- -117.4 -7.8 2.7 -4.9 3.2 -0.0
Viento -Y exc.+ -1.9 0.2 -2.4 0.2 -2.3 -0.0
Viento -Y exc.- -2.0 -0.2 -2.3 -0.1 -2.2 0.0
V(0°) H1 -80.2 1.9 0.1 2.7 0.2 0.0
V(0°) H2 -31.8 -6.4 0.1 -5.0 0.4 0.0
V(90°) H1 -92.7 1.9 0.6 2.9 0.7 0.0
V(180°) H1 -88.7 1.7 0.1 2.6 0.2 0.0
V(180°) H2 15.6 6.8 -0.1 5.5 -0.3 0.0
V(270°) H1 -100.0 2.4 -0.5 3.4 -0.2 -0.0
N 1 12.7 0.3 -0.0 0.1 -0.1 0.0
N 2 17.3 0.2 -0.0 -0.0 -0.1 0.0
N(EI) 16.5 -0.4 -0.0 -0.5 -0.0 0.0
N(R) 1 14.8 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 2 9.9 -0.3 -0.0 -0.4 -0.0 0.0

P13 Peso propio 246.9 12.3 -5.9 5.2 -1.2 0.0
Cargas muertas 58.4 2.9 -1.4 1.4 -0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 140.6 7.4 -3.5 3.2 -0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -3.0 2.7 -0.5 0.9 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.3 -0.1 0.6 0.2 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -11.3 -13.1 0.8 -4.3 0.2 0.0
Viento -X exc.- -2.9 -1.7 -0.5 -0.9 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 4.9 7.7 1.3 2.3 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -7.8 -5.9 1.5 -1.9 0.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.1 -1.4 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -1.3 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.4 0.3 0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 -3.6 -4.1 0.1 -1.3 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.7 0.2 0.4 -0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.7 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.3 4.1 -0.1 1.2 -0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

V(270°) H1 -1.6 0.4 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.6 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.8 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0

P14 Peso propio 147.0 32.1 0.0 3.2 0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -1.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 5.6 0.1 1.5 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 0.8 -0.1 1.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.2 -19.5 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.1 -2.8 0.1 -1.2 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.2 10.9 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -8.0 10.9 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -103.4 -33.3 0.6 -3.3 0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -9.8 0.6 -1.0 0.1 0.0
V(90°) H1 -109.2 -39.6 12.1 -4.0 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -33.5 0.2 -3.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 3.1 0.2 0.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -117.2 -41.9 -12.4 -4.2 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 7.1 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 5.3 0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 5.3 0.0 0.5 0.0 0.0

P15 Peso propio 607.4 7.5 0.5 -8.1 1.0 0.0
Cargas muertas 252.0 4.0 -0.1 -1.7 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 270.9 1.0 0.0 -7.1 0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.3 6.0 0.9 4.9 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 3.6 1.2 -0.9 1.2 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 27.3 -18.4 -0.9 -14.6 -0.8 0.0
Viento -X exc.- 2.6 -2.9 0.9 -2.5 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -17.9 11.2 2.1 8.7 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 16.0 -7.1 2.3 -5.6 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 -2.2 0.1 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.2 -0.1 -2.3 -0.1 -2.1 0.0
V(0°) H1 1.5 1.3 -0.0 1.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 9.2 -5.5 0.0 -4.3 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

V(90°) H1 1.9 1.3 0.4 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 2.0 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -8.9 5.8 -0.0 4.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.7 1.6 -0.4 1.2 -0.4 -0.0
N 1 -1.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 -1.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.3 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0

P16 Peso propio 1076.1 0.8 -1.8 10.2 -2.9 0.0
Cargas muertas 319.9 -0.4 -0.9 3.1 -1.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 434.5 2.1 -1.2 8.6 -1.9 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -117.7 14.0 -0.8 11.1 -0.4 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 2.7 1.0 2.6 0.8 0.0
Viento -X exc.+ -152.4 -40.3 1.3 -25.4 1.3 0.0
Viento -X exc.- -111.2 -5.8 -0.8 -3.6 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.3 25.1 5.0 16.0 4.1 0.0
Viento +Y exc.- -140.3 -15.2 5.1 -8.3 4.3 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 0.2 -5.0 0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.3 -0.2 -4.8 -0.2 -3.9 0.0
V(0°) H1 -100.8 3.4 0.1 3.0 0.3 0.0
V(0°) H2 -38.0 -12.1 0.1 -7.4 0.1 0.0
V(90°) H1 -116.9 3.6 1.4 3.3 1.2 0.0
V(180°) H1 -109.8 2.9 0.2 2.8 0.3 0.0
V(180°) H2 17.6 12.8 -0.0 8.0 -0.1 0.0
V(270°) H1 -120.4 4.1 -1.0 3.6 -0.6 -0.0
N 1 14.9 0.6 -0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 20.3 0.5 -0.0 0.1 -0.1 0.0
N(EI) 20.8 -0.7 -0.0 -0.6 -0.1 0.0
N(R) 1 18.3 -0.5 -0.0 -0.5 -0.1 0.0
N(R) 2 12.8 -0.5 -0.0 -0.4 -0.0 0.0

P17 Peso propio 229.5 11.8 -0.2 5.1 -0.1 0.0
Cargas muertas 53.4 2.8 -0.0 1.4 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 128.7 7.0 -0.1 3.0 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.2 2.4 -0.5 0.8 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- -1.5 0.2 0.5 0.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -9.4 -12.7 0.5 -4.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.5 -1.9 -0.5 -0.9 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.4 7.8 1.4 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -6.4 -5.8 1.3 -1.9 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.1 -1.4 0.0 -0.6 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.3 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.3 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -2.9 -4.0 -0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.6 0.2 0.4 -0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.5 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 2.6 4.0 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.5 0.4 -0.3 -0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.5 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 0.5 0.3 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0

P18 Peso propio 1284.6 -7.7 -1.1 -5.9 -1.3 0.0
Cargas muertas 415.4 -2.6 -1.0 -1.6 -1.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 596.9 -4.1 -1.1 -3.0 -1.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -14.5 11.1 0.4 8.4 0.3 -0.0
Viento +X exc.- 2.2 1.9 -0.4 1.5 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ -5.5 -33.5 -0.3 -23.4 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -13.2 -4.7 0.4 -3.2 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -10.7 21.1 3.5 14.8 2.5 0.0
Viento +Y exc.- -9.6 -13.0 3.6 -8.7 2.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.2 0.2 -3.5 0.1 -2.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 -0.2 -3.6 -0.1 -2.5 0.0
V(0°) H1 -12.4 2.7 0.0 2.2 0.1 0.0
V(0°) H2 -0.1 -10.3 0.0 -7.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -14.2 2.8 0.8 2.3 0.6 0.0
V(180°) H1 -13.3 2.3 0.0 1.9 0.1 0.0
V(180°) H2 -2.4 10.8 -0.0 7.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 -14.9 3.3 -0.7 2.7 -0.5 -0.0
N 1 1.4 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0
N 2 2.1 0.4 -0.0 0.3 -0.0 0.0
N(EI) 2.5 -0.5 -0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 2.2 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 1.6 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0

P19 Peso propio 160.7 39.0 0.0 3.9 0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -1.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 5.1 0.1 1.5 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 1.2 -0.1 1.1 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -19.3 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.0 -3.2 0.1 -1.3 0.0 -0.1
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.+ -0.0 12.2 10.8 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -8.2 10.9 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.1 -10.8 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -117.6 -40.4 0.4 -4.0 0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -10.7 0.4 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -125.7 -47.7 12.1 -4.8 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -40.7 0.1 -4.1 0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 2.4 0.1 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -129.2 -49.3 -12.3 -4.9 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 8.6 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 6.5 0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 6.4 0.0 0.6 0.0 0.0

P20 Peso propio 609.8 8.1 -0.3 -7.3 -0.4 0.0
Cargas muertas 245.0 4.2 -0.1 -1.2 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 267.4 1.2 -0.2 -6.6 -0.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 5.4 0.9 4.4 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 3.0 1.8 -0.9 1.6 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 26.1 -17.9 -0.9 -14.2 -0.8 0.0
Viento -X exc.- 2.4 -3.5 0.9 -3.0 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -18.3 11.2 2.1 8.8 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 15.3 -7.2 2.3 -5.7 2.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -2.3 -0.0 -2.0 0.0
V(0°) H1 0.9 1.3 -0.0 1.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 9.1 -5.6 0.0 -4.3 0.0 0.0
V(90°) H1 1.1 1.3 0.4 1.0 0.3 0.0
V(180°) H1 1.4 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -8.9 5.8 -0.0 4.5 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.0 1.5 -0.4 1.1 -0.4 -0.0
N 1 -0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0

P21 Peso propio 823.6 -1.0 -7.3 7.2 -12.4 0.0
Cargas muertas 222.0 -1.5 -2.8 1.2 -4.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 300.7 -0.1 -4.0 4.9 -6.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -92.1 12.7 -0.3 10.2 0.3 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +X exc.- 1.3 4.0 1.0 3.5 0.8 0.0
Viento -X exc.+ -124.6 -39.1 1.6 -24.6 1.8 0.0
Viento -X exc.- -87.6 -7.2 -0.4 -4.6 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -2.4 25.3 5.3 16.1 4.5 0.0
Viento +Y exc.- -112.2 -15.4 5.5 -8.5 5.0 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 0.1 -5.0 0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- -0.9 -0.1 -4.9 -0.1 -3.9 0.0
V(0°) H1 -83.6 3.5 0.6 3.1 1.0 0.0
V(0°) H2 -32.7 -12.2 0.1 -7.4 0.2 0.0
V(90°) H1 -96.4 3.7 1.9 3.4 2.1 0.0
V(180°) H1 -90.7 2.9 0.6 2.8 1.0 0.0
V(180°) H2 15.5 12.8 -0.0 8.0 0.0 0.0
V(270°) H1 -98.2 4.0 -0.6 3.6 0.2 -0.0
N 1 11.8 0.6 -0.1 0.3 -0.1 0.0
N 2 16.0 0.5 -0.1 0.1 -0.2 0.0
N(EI) 17.2 -0.7 -0.1 -0.6 -0.2 0.0
N(R) 1 15.0 -0.5 -0.1 -0.5 -0.2 0.0
N(R) 2 10.7 -0.5 -0.1 -0.5 -0.1 0.0

P22 Peso propio 218.2 10.5 -0.2 4.4 -0.1 0.0
Cargas muertas 49.7 2.3 -0.1 1.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.0 6.3 -0.2 2.7 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.3 2.3 -0.5 0.8 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.9 -12.3 0.5 -4.0 0.2 0.0
Viento -X exc.- -0.9 -2.2 -0.5 -1.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 6.0 7.9 1.4 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -5.7 -5.8 1.3 -1.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.3 -0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.2 -4.0 -0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.1 0.4 0.4 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.1 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.0 4.1 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.0 0.4 -0.3 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0

P23 Peso propio 1134.4 -4.8 -3.6 -2.2 -4.3 0.0
Cargas muertas 334.8 -1.4 -1.3 -0.1 -1.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Sobrecarga de uso 498.2 -1.7 -2.3 -0.0 -2.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -6.9 10.0 0.5 7.6 0.4 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 3.0 -0.4 2.4 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 6.0 -33.5 -0.1 -23.9 0.0 0.0
Viento -X exc.- -5.5 -6.1 0.5 -4.3 0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ -11.1 21.7 3.5 15.5 2.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.7 -13.7 3.8 -9.5 2.9 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.5 0.1 -3.6 0.1 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.4 -0.1 -3.6 -0.0 -2.6 0.0
V(0°) H1 -6.3 2.7 0.1 2.1 0.1 0.0
V(0°) H2 3.0 -10.6 0.1 -7.5 0.1 0.0
V(90°) H1 -7.0 2.8 0.9 2.3 0.7 0.0
V(180°) H1 -6.5 2.2 0.1 1.8 0.2 0.0
V(180°) H2 -4.2 11.1 -0.1 7.9 -0.1 0.0
V(270°) H1 -7.5 3.1 -0.7 2.5 -0.4 -0.0
N 1 0.4 0.6 -0.0 0.4 -0.0 0.0
N 2 0.7 0.5 -0.0 0.3 -0.0 0.0
N(EI) 1.3 -0.5 -0.0 -0.4 -0.0 0.0
N(R) 1 1.1 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0
N(R) 2 0.8 -0.4 -0.0 -0.3 -0.0 0.0

P24 Peso propio 167.2 42.4 0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.8 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 4.7 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 1.6 -0.1 1.1 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -18.9 -0.1 -2.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -3.7 0.1 -1.3 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.2 10.8 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -8.3 10.8 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.0 -10.8 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -124.1 -43.7 0.2 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 7.8 -11.2 0.2 -1.1 0.0 0.0
V(90°) H1 -132.9 -51.4 12.1 -5.1 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.0 -43.9 0.1 -4.4 0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 2.0 0.1 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.6 -52.1 -12.2 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 9.2 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 6.9 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.5 6.9 0.0 0.7 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P25 Peso propio 519.8 0.5 -1.8 1.7 -2.0 0.0
Cargas muertas 134.3 -0.3 -0.5 0.2 -0.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 193.2 0.2 -1.2 0.8 -1.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -12.9 3.9 0.2 3.0 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.1 1.3 0.1 1.0 0.1 0.0
Viento -X exc.+ -9.5 -12.9 -0.0 -9.4 -0.0 0.0
Viento -X exc.- -11.7 -2.4 0.0 -1.7 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.2 8.7 1.7 6.5 1.3 0.0
Viento +Y exc.- -11.4 -5.3 1.5 -3.8 1.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -1.4 0.0 -1.1 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 -0.0 -1.4 -0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -11.8 1.2 0.2 1.0 0.2 0.0
V(0°) H2 -1.8 -4.2 -0.0 -3.1 -0.1 0.0
V(90°) H1 -13.6 1.3 0.6 1.1 0.5 0.0
V(180°) H1 -12.7 1.0 0.2 0.9 0.2 0.0
V(180°) H2 -0.6 4.4 0.1 3.3 0.1 0.0
V(270°) H1 -13.7 1.4 -0.1 1.2 0.0 0.0
N 1 1.4 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 2.0 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 2.4 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 2.1 -0.2 -0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 1.5 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0

P26 Peso propio 371.5 2.9 -0.7 2.1 -0.8 0.0
Cargas muertas 102.5 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.5 0.6 -0.7 0.6 -0.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -38.0 3.4 -0.4 2.8 -0.3 -0.0
Viento +X exc.- 0.1 1.3 0.3 1.0 0.3 0.0
Viento -X exc.+ -57.4 -12.1 0.2 -8.1 0.1 0.0
Viento -X exc.- -36.9 -2.4 -0.4 -1.5 -0.4 -0.0
Viento +Y exc.+ 2.8 7.9 1.5 5.6 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -50.1 -5.1 1.4 -3.2 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -1.6 0.0 -1.2 0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.0 -1.5 -0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -35.1 0.9 -0.1 0.9 -0.1 0.0
V(0°) H2 -15.7 -3.9 -0.0 -2.6 -0.0 0.0
V(90°) H1 -40.6 1.0 0.3 1.0 0.2 0.0
V(180°) H1 -38.2 0.8 -0.1 0.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 8.3 4.1 0.0 2.8 0.0 0.0
V(270°) H1 -40.8 1.1 -0.5 1.1 -0.4 0.0
N 1 5.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 6.8 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N(EI) 7.2 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 6.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 4.5 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0

P27 Peso propio 602.6 9.1 -0.1 -5.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 243.1 4.5 -0.0 -0.6 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 262.0 1.9 -0.1 -5.2 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 1.1 4.6 0.9 3.6 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 2.3 2.4 -0.9 2.0 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 22.9 -16.7 -0.8 -12.6 -0.7 0.0
Viento -X exc.- 2.4 -4.0 0.9 -3.2 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -16.8 10.9 2.1 8.0 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 13.7 -7.0 2.3 -5.2 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -2.2 0.0 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.3 0.0 -2.0 0.0
V(0°) H1 0.5 1.2 -0.0 0.9 -0.0 0.0
V(0°) H2 8.3 -5.4 0.0 -4.0 0.0 0.0
V(90°) H1 0.6 1.3 0.4 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 1.0 0.9 -0.0 0.7 -0.0 0.0
V(180°) H2 -8.1 5.6 -0.0 4.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.6 1.3 -0.4 1.0 -0.4 -0.0
N 1 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 -0.8 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0

P28 Peso propio 401.4 -3.4 -0.3 -1.0 -0.7 0.0
Cargas muertas 102.5 -1.6 0.0 -0.8 0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 109.6 -1.6 -0.1 0.4 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -73.4 4.9 -0.5 3.9 -0.6 -0.0
Viento +X exc.- 3.5 2.6 0.5 2.7 0.6 0.0
Viento -X exc.+ -82.4 -16.7 0.5 -7.1 0.6 0.0
Viento -X exc.- -69.4 -4.1 -0.5 -2.8 -0.6 -0.0
Viento +Y exc.+ -15.7 10.8 2.5 3.8 2.6 0.0
Viento +Y exc.- -80.5 -6.9 2.4 -1.9 2.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -2.5 0.0 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -2.4 0.0 -2.5 0.0
V(0°) H1 -68.3 1.3 -0.0 0.8 -0.0 0.0
V(0°) H2 -20.4 -5.3 0.0 -1.7 0.0 0.0
V(90°) H1 -78.7 1.4 0.6 1.0 0.6 0.0
V(180°) H1 -73.8 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 5.5 5.5 -0.0 1.9 -0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

V(270°) H1 -78.7 1.4 -0.6 1.0 -0.6 -0.0
N 1 8.9 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 12.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 14.0 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 12.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 8.8 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0

P29 Peso propio 213.5 9.7 -0.1 4.0 -0.0 0.0
Cargas muertas 47.8 2.1 -0.0 1.0 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 119.8 5.8 -0.1 2.4 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.8 1.9 -0.5 0.7 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.3 0.8 0.5 0.5 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -9.1 -12.0 0.5 -3.9 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.3 -2.5 -0.5 -1.1 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 6.1 8.0 1.4 2.4 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -6.1 -5.8 1.3 -1.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 0.0 -1.4 0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.3 -4.0 0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.3 0.4 0.4 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.4 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.1 4.1 0.0 1.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -1.3 0.4 -0.3 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0

P30 Peso propio 1010.2 -1.2 -0.5 2.1 -0.5 0.0
Cargas muertas 287.5 -0.3 -0.1 1.2 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 424.8 0.8 -0.3 3.0 -0.3 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 8.5 0.3 6.3 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 0.6 4.1 -0.4 3.1 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 9.7 -32.1 -0.3 -22.7 -0.2 0.0
Viento -X exc.- 1.5 -7.3 0.4 -5.2 0.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.8 21.4 3.5 15.1 2.5 0.0
Viento +Y exc.- 5.6 -13.8 3.7 -9.6 2.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 0.0 -3.6 0.0 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.1 0.0 -3.6 0.0 -2.6 0.0
V(0°) H1 0.3 2.4 -0.0 1.8 -0.0 0.0
V(0°) H2 3.4 -10.5 0.0 -7.4 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

V(90°) H1 0.3 2.7 0.8 2.0 0.5 0.0
V(180°) H1 0.5 1.9 -0.0 1.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -3.4 10.9 -0.0 7.7 -0.0 0.0
V(270°) H1 0.4 2.7 -0.8 2.0 -0.6 -0.0
N 1 -0.3 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 -0.4 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.5 0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0

P31 Peso propio 168.4 43.1 0.0 4.3 0.0 0.0
Cargas muertas 0.2 -0.7 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.3 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 4.3 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.1 2.0 -0.1 1.2 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -18.6 -0.1 -2.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -4.1 0.1 -1.4 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.3 10.8 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -8.3 10.8 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -125.8 -44.4 0.0 -4.4 0.0 0.0
V(0°) H2 6.6 -11.6 0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -134.2 -51.9 12.1 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -116.5 -44.6 0.0 -4.5 0.0 0.0
V(180°) H2 -32.0 1.7 -0.0 0.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -134.2 -51.9 -12.1 -5.2 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.8 9.3 0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 15.1 7.0 0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.7 7.0 0.0 0.7 0.0 0.0

P32 Peso propio 514.0 0.6 1.8 1.8 2.1 0.0
Cargas muertas 131.9 -0.2 0.5 0.2 0.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 191.7 0.2 1.2 0.9 1.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -12.6 3.4 -0.3 2.7 -0.4 -0.0
Viento +X exc.- 0.9 1.8 0.0 1.3 0.0 0.0
Viento -X exc.+ -9.0 -12.4 0.2 -9.1 0.2 0.0
Viento -X exc.- -11.3 -2.8 -0.2 -2.0 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -6.7 8.7 1.1 6.5 0.7 0.0
Viento +Y exc.- -10.9 -5.3 1.4 -3.8 1.0 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -1.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -Y exc.- -0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.0 0.0
V(0°) H1 -11.8 1.2 -0.2 1.0 -0.2 0.0
V(0°) H2 -1.6 -4.2 0.1 -3.1 0.1 0.0
V(90°) H1 -13.7 1.4 0.1 1.2 -0.0 0.0
V(180°) H1 -12.6 1.0 -0.2 0.9 -0.2 0.0
V(180°) H2 -0.9 4.4 -0.1 3.3 -0.1 0.0
V(270°) H1 -13.6 1.3 -0.6 1.1 -0.5 0.0
N 1 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 2.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 2.4 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 2.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 1.5 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0

P33 Peso propio 361.6 2.9 0.8 2.1 1.0 0.0
Cargas muertas 100.3 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 120.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -38.5 3.0 -0.2 2.5 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- 0.6 1.7 0.3 1.3 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -57.2 -11.7 0.4 -7.8 0.4 0.0
Viento -X exc.- -37.5 -2.8 -0.2 -1.8 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 3.0 8.0 1.6 5.6 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -50.3 -5.1 1.6 -3.2 1.3 0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.6 -0.0 -1.2 0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.5 0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -35.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.0
V(0°) H2 -15.8 -3.9 0.0 -2.6 0.0 0.0
V(90°) H1 -40.8 1.1 0.5 1.1 0.4 0.0
V(180°) H1 -38.2 0.8 0.1 0.8 0.1 0.0
V(180°) H2 8.3 4.1 -0.0 2.8 -0.0 0.0
V(270°) H1 -40.6 1.0 -0.3 1.0 -0.2 0.0
N 1 5.1 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 6.8 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) 7.2 -0.2 -0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 6.3 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 4.5 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0

P34 Peso propio 600.3 8.8 -0.0 -5.6 0.0 0.0
Cargas muertas 243.4 4.4 -0.0 -0.8 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 264.3 1.9 -0.1 -5.3 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.2 4.1 0.9 3.2 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 1.7 2.9 -0.9 2.4 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 22.6 -16.1 -0.9 -12.1 -0.8 0.0
Viento -X exc.- 3.4 -4.5 0.9 -3.6 0.8 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.+ -16.3 10.9 2.1 8.1 1.9 0.0
Viento +Y exc.- 14.2 -7.1 2.3 -5.2 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -2.2 -0.0 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.1 0.0 -2.3 0.0 -2.0 0.0
V(0°) H1 1.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.0
V(0°) H2 8.2 -5.4 0.0 -4.0 0.0 0.0
V(90°) H1 1.2 1.4 0.4 1.0 0.4 0.0
V(180°) H1 1.5 1.0 0.0 0.7 0.0 0.0
V(180°) H2 -8.0 5.6 -0.0 4.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.3 1.3 -0.4 0.9 -0.4 -0.0
N 1 -0.8 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.2 0.0 -0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 -0.0 0.0

P35 Peso propio 821.7 -1.3 7.3 6.8 12.7 0.0
Cargas muertas 220.4 -1.6 2.8 1.1 4.8 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 299.2 -0.1 3.7 4.8 6.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -92.9 10.0 -1.6 8.4 -1.9 -0.0
Viento +X exc.- 2.2 6.7 1.1 5.4 0.9 0.0
Viento -X exc.+ -123.6 -36.4 0.4 -22.8 -0.3 0.0
Viento -X exc.- -88.5 -9.8 -1.6 -6.5 -1.9 -0.0
Viento +Y exc.+ -4.0 25.5 4.8 16.2 3.7 0.0
Viento +Y exc.- -113.9 -15.6 4.2 -8.7 2.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.8 -0.1 -5.0 -0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.9 0.1 -4.9 0.1 -3.9 0.0
V(0°) H1 -83.5 3.5 -0.5 3.1 -0.9 0.0
V(0°) H2 -32.7 -12.2 -0.1 -7.4 -0.2 0.0
V(90°) H1 -98.1 4.0 0.6 3.6 -0.2 0.0
V(180°) H1 -90.6 2.9 -0.6 2.8 -1.0 0.0
V(180°) H2 15.5 12.8 0.0 8.0 0.0 0.0
V(270°) H1 -96.4 3.7 -1.9 3.4 -2.0 -0.0
N 1 11.8 0.6 0.1 0.3 0.1 0.0
N 2 16.0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0
N(EI) 17.2 -0.7 0.1 -0.6 0.2 0.0
N(R) 1 15.0 -0.5 0.1 -0.5 0.2 0.0
N(R) 2 10.7 -0.5 0.1 -0.5 0.1 0.0

P36 Peso propio 220.8 10.4 0.1 4.4 0.1 0.0
Cargas muertas 50.0 2.3 0.0 1.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 123.9 6.2 0.0 2.6 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -1.5 1.6 -0.5 0.6 -0.2 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +X exc.- -1.0 1.1 0.5 0.6 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.2 -11.6 0.5 -3.8 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.1 -2.8 -0.5 -1.2 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.8 7.9 1.4 2.3 0.5 0.0
Viento +Y exc.- -5.5 -5.8 1.3 -1.8 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.0 -1.4 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.1 -4.0 0.0 -1.2 0.0 0.0
V(90°) H1 -1.0 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.0 0.2 0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 2.9 4.0 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.0 0.4 -0.3 0.0 -0.1 -0.0
N 1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0

P37 Peso propio 1130.2 -5.0 2.9 -2.5 3.6 0.0
Cargas muertas 335.1 -1.5 1.1 -0.3 1.4 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 500.2 -2.0 1.9 -0.4 2.4 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -6.7 7.6 0.2 5.8 0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 5.1 -0.4 3.8 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ 6.1 -30.4 -0.5 -21.2 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -5.2 -8.1 0.2 -5.7 0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ -12.9 21.3 3.5 14.9 2.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -13.4 3.4 -9.1 2.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.1 -3.5 -0.1 -2.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.1 -3.6 0.0 -2.5 0.0
V(0°) H1 -6.7 2.6 -0.1 2.0 -0.1 0.0
V(0°) H2 3.3 -10.3 -0.0 -7.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -8.0 3.0 0.6 2.3 0.4 0.0
V(180°) H1 -7.0 2.1 -0.1 1.7 -0.2 0.0
V(180°) H2 -4.7 10.8 0.0 7.5 0.0 0.0
V(270°) H1 -7.6 2.8 -0.9 2.2 -0.7 -0.0
N 1 0.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 0.8 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) 1.4 -0.5 0.0 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 1.2 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 0.9 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0

P38 Peso propio 167.2 42.4 -0.0 4.2 0.0 0.0
Cargas muertas 0.1 -0.8 0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Sobrecarga de uso 0.1 0.5 -0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.0 3.9 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 2.4 -0.1 1.2 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -18.2 -0.1 -2.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -4.5 0.1 -1.4 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.4 10.8 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.0 -8.3 10.8 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.0 -10.8 -0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -10.8 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -124.2 -43.7 -0.2 -4.4 -0.0 0.0
V(0°) H2 7.7 -11.2 -0.2 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -134.6 -52.1 12.2 -5.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -115.1 -43.9 -0.1 -4.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -31.5 2.0 -0.1 0.2 -0.0 0.0
V(270°) H1 -133.0 -51.3 -12.1 -5.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 23.6 9.2 -0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 6.9 -0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 2 20.6 6.9 -0.0 0.7 0.0 0.0

P39 Peso propio 604.1 7.6 -0.5 -7.8 -0.9 0.0
Cargas muertas 250.2 4.0 0.0 -1.6 0.1 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 268.2 1.0 -0.1 -7.0 -0.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.5 3.6 0.9 3.0 0.8 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 3.6 -0.9 3.1 -0.8 0.0
Viento -X exc.+ 25.8 -16.0 -0.8 -12.7 -0.7 0.0
Viento -X exc.- 4.9 -5.3 0.9 -4.4 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -18.6 11.4 2.1 8.9 1.8 0.0
Viento +Y exc.- 16.7 -7.3 2.4 -5.8 2.1 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -2.2 -0.1 -1.9 -0.0
Viento -Y exc.- -0.2 0.1 -2.3 0.1 -2.1 0.0
V(0°) H1 1.4 1.3 -0.0 1.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 9.5 -5.6 0.0 -4.3 0.0 0.0
V(90°) H1 1.6 1.6 0.4 1.2 0.4 0.0
V(180°) H1 2.0 1.0 -0.0 0.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -9.2 5.8 -0.0 4.5 -0.1 0.0
V(270°) H1 1.8 1.3 -0.4 1.0 -0.4 -0.0
N 1 -1.0 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -1.1 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.3 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P40 Peso propio 1267.6 -8.1 0.8 -6.4 1.0 0.0
Cargas muertas 409.6 -2.7 1.0 -1.7 1.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 588.2 -4.3 0.9 -3.2 1.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -13.5 7.0 0.3 5.5 0.2 -0.0
Viento +X exc.- 1.4 6.3 -0.4 4.8 -0.3 0.0
Viento -X exc.+ -5.9 -30.0 -0.4 -21.2 -0.4 0.0
Viento -X exc.- -12.2 -9.1 0.3 -6.4 0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ -11.3 22.1 3.5 15.8 2.5 0.0
Viento +Y exc.- -9.6 -13.7 3.6 -9.4 2.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.3 -0.2 -3.6 -0.1 -2.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.2 -3.6 0.1 -2.6 0.0
V(0°) H1 -12.2 2.9 -0.1 2.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 0.0 -10.6 -0.0 -7.5 -0.0 0.0
V(90°) H1 -14.7 3.4 0.7 2.8 0.5 0.0
V(180°) H1 -13.0 2.4 -0.1 2.0 -0.1 0.0
V(180°) H2 -2.5 11.1 -0.0 7.9 0.0 0.0
V(270°) H1 -13.9 3.0 -0.9 2.5 -0.6 -0.0
N 1 1.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0
N 2 2.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0
N(EI) 2.5 -0.6 0.0 -0.5 0.0 0.0
N(R) 1 2.2 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 1.6 -0.4 0.0 -0.4 0.0 0.0

P41 Peso propio 1072.7 0.4 1.5 9.6 2.8 0.0
Cargas muertas 318.1 -0.5 0.7 3.0 1.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 432.0 1.9 0.9 8.2 1.7 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -119.8 8.7 -1.2 7.5 -1.2 -0.0
Viento +X exc.- 4.1 8.0 1.0 6.3 0.9 0.0
Viento -X exc.+ -150.9 -35.1 0.6 -21.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -113.5 -11.1 -1.3 -7.4 -1.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.5 25.6 5.0 16.3 4.1 0.0
Viento +Y exc.- -141.4 -15.7 4.5 -8.7 3.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.2 -5.0 -0.1 -4.0 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.2 -4.8 0.2 -3.9 0.0
V(0°) H1 -100.6 3.4 -0.1 3.1 -0.2 0.0
V(0°) H2 -38.4 -12.2 -0.1 -7.4 -0.2 0.0
V(90°) H1 -120.1 4.1 1.0 3.7 0.6 0.0
V(180°) H1 -109.6 2.9 -0.2 2.8 -0.3 0.0
V(180°) H2 18.1 12.9 0.1 8.0 0.2 0.0
V(270°) H1 -116.6 3.6 -1.4 3.3 -1.2 -0.0
N 1 14.9 0.6 0.0 0.3 0.1 0.0
N 2 20.3 0.5 0.0 0.1 0.1 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N(EI) 20.7 -0.7 0.0 -0.6 0.0 0.0
N(R) 1 18.3 -0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 -0.5 0.0 -0.4 0.0 0.0

P42 Peso propio 229.1 11.8 -0.1 5.1 -0.0 0.0
Cargas muertas 53.3 2.8 0.0 1.4 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 128.5 7.0 -0.0 3.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -2.7 1.2 -0.6 0.5 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -1.0 1.4 0.5 0.7 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -8.9 -11.5 0.5 -3.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- -2.0 -3.2 -0.6 -1.3 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.6 8.0 1.4 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -6.5 -5.9 1.3 -1.9 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -1.4 -0.0 -0.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.3 0.3 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 -2.9 -4.0 -0.0 -1.2 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.5 0.4 0.3 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.5 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.6 4.1 0.0 1.2 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.6 0.3 -0.4 -0.1 -0.1 -0.0
N 1 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.2 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0

P43 Peso propio 160.6 39.0 -0.0 3.9 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.2 -1.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.3 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.1 3.5 0.1 1.3 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 2.8 -0.1 1.2 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -17.7 -0.1 -2.7 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.0 -4.8 0.1 -1.5 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.4 10.8 1.2 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -8.3 10.9 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -10.8 -0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -117.6 -40.4 -0.4 -4.0 -0.0 0.0
V(0°) H2 8.9 -10.7 -0.4 -1.1 -0.0 0.0
V(90°) H1 -129.2 -49.3 12.3 -4.9 1.2 0.0
V(180°) H1 -108.6 -40.7 -0.1 -4.1 -0.0 0.0
V(180°) H2 -30.8 2.5 -0.1 0.2 -0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

V(270°) H1 -125.6 -47.7 -12.1 -4.8 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 22.3 8.6 -0.0 0.9 0.0 0.0
N(R) 1 13.9 6.4 -0.0 0.6 0.0 0.0
N(R) 2 19.6 6.4 -0.0 0.6 0.0 0.0

P44 Peso propio 335.1 0.3 4.9 -9.4 -5.2 0.0
Cargas muertas 165.2 0.6 2.4 -4.1 -2.5 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 136.5 -1.8 0.8 -6.5 -4.1 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 2.2 2.9 0.8 2.4 0.5 -0.0
Viento +X exc.- 1.6 4.2 -0.8 3.5 -0.7 0.0
Viento -X exc.+ 22.6 -15.3 0.2 -11.8 0.1 0.0
Viento -X exc.- 3.4 -5.9 1.0 -4.8 0.8 -0.0
Viento +Y exc.+ -18.9 11.2 1.1 8.6 0.9 0.0
Viento +Y exc.- 12.4 -7.4 2.6 -5.7 2.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.8 -0.1 -1.9 -0.0 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- 1.7 0.2 -2.0 0.2 -1.6 0.0
V(0°) H1 0.5 1.3 -0.0 1.0 -0.1 0.0
V(0°) H2 8.4 -5.5 0.4 -4.2 0.3 0.0
V(90°) H1 -0.0 1.5 0.3 1.2 0.2 0.0
V(180°) H1 1.0 1.0 -0.0 0.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 -8.3 5.7 -0.4 4.4 -0.3 0.0
V(270°) H1 1.4 1.2 -0.4 0.9 -0.4 -0.0
N 1 -0.8 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N 2 -0.9 0.3 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N(EI) -0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0
N(R) 1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0
N(R) 2 -0.0 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0

P45 Peso propio 623.6 -6.4 13.8 -7.3 -1.7 0.0
Cargas muertas 251.4 -2.0 6.1 -1.9 0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 272.3 -3.3 4.5 -3.7 -3.2 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -11.9 3.8 -0.2 3.9 0.0 -0.0
Viento +X exc.- 1.2 4.6 -0.2 4.3 -0.1 0.0
Viento -X exc.+ -7.6 -17.8 -0.4 -15.3 -0.2 0.0
Viento -X exc.- -11.0 -6.3 -0.1 -5.3 0.0 -0.0
Viento +Y exc.+ -9.4 13.8 1.6 12.1 1.3 0.0
Viento +Y exc.- -11.5 -8.4 1.6 -6.9 1.3 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.8 -0.2 -1.9 -0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- 1.8 0.2 -1.9 0.2 -1.4 0.0
V(0°) H1 -9.7 1.8 -0.3 2.0 -0.1 0.0
V(0°) H2 -0.9 -6.5 -0.0 -5.6 -0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

V(90°) H1 -12.8 2.3 0.0 2.5 0.2 0.0
V(180°) H1 -10.6 1.6 -0.3 1.8 -0.1 0.0
V(180°) H2 -1.1 6.9 -0.0 6.0 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.6 1.9 -0.7 2.0 -0.4 -0.0
N 1 1.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0
N 2 1.9 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0
N(EI) 2.0 -0.4 0.1 -0.4 0.0 0.0
N(R) 1 1.8 -0.3 0.1 -0.3 0.0 0.0
N(R) 2 1.2 -0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0

P46 Peso propio 705.0 -2.0 -2.8 3.3 -7.8 0.0
Cargas muertas 210.6 -0.1 -1.5 3.6 -4.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 272.6 -0.4 -2.0 3.9 -5.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -103.7 4.0 -0.6 5.4 -0.9 -0.0
Viento +X exc.- 3.8 4.9 0.5 5.3 0.7 0.0
Viento -X exc.+ -125.6 -17.4 -0.1 -13.2 -1.2 0.0
Viento -X exc.- -97.6 -6.4 -0.8 -5.3 -1.3 -0.0
Viento +Y exc.+ -14.1 13.5 2.6 11.0 2.8 0.0
Viento +Y exc.- -121.1 -8.0 1.9 -4.8 1.0 -0.0
Viento -Y exc.+ 1.8 -0.2 -2.3 -0.2 -2.2 -0.0
Viento -Y exc.- 1.9 0.1 -2.3 0.1 -2.1 0.0
V(0°) H1 -80.8 1.9 -0.0 2.6 -0.1 0.0
V(0°) H2 -31.2 -6.3 -0.2 -4.7 -0.5 0.0
V(90°) H1 -100.8 2.4 0.5 3.2 0.3 0.0
V(180°) H1 -89.3 1.6 -0.1 2.5 -0.1 0.0
V(180°) H2 14.9 6.7 0.1 5.2 0.4 0.0
V(270°) H1 -93.3 1.9 -0.6 2.7 -0.6 -0.0
N 1 12.8 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0
N 2 17.4 0.2 0.0 -0.0 0.1 0.0
N(EI) 16.6 -0.4 0.0 -0.5 0.0 0.0
N(R) 1 14.9 -0.3 0.0 -0.4 0.0 0.0
N(R) 2 10.0 -0.3 0.0 -0.4 0.0 0.0

P47 Peso propio 247.3 12.3 5.8 5.3 1.3 0.0
Cargas muertas 58.8 2.9 1.4 1.4 0.3 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 141.8 7.4 3.4 3.2 0.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -4.0 0.8 -0.6 0.4 -0.2 -0.0
Viento +X exc.- -0.4 1.8 0.5 0.8 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -10.6 -11.3 0.3 -3.7 0.1 0.0
Viento -X exc.- -3.9 -3.6 -0.6 -1.5 -0.2 -0.0
Viento +Y exc.+ 5.3 8.0 1.5 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -8.0 -6.1 1.1 -2.0 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.1 -0.1 -1.4 -0.0 -0.6 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento -Y exc.- 0.0 0.1 -1.3 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 -1.4 0.3 -0.0 -0.0 0.0 0.0
V(0°) H2 -3.8 -4.1 -0.1 -1.3 -0.0 0.0
V(90°) H1 -1.6 0.4 0.3 -0.0 0.1 0.0
V(180°) H1 -1.7 0.1 -0.0 -0.1 0.0 0.0
V(180°) H2 3.5 4.1 0.1 1.3 0.0 0.0
V(270°) H1 -1.7 0.2 -0.4 -0.1 -0.1 -0.0
N 1 0.6 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N 2 0.8 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
N(EI) 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 0.3 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 0.1 -0.1 0.0 -0.0 0.0 0.0

P48 Peso propio 147.0 32.1 -0.0 3.2 -0.0 0.0
Cargas muertas -0.3 -1.0 -0.0 -0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.4 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 3.2 0.1 1.3 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.0 3.2 -0.1 1.3 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.2 -17.2 -0.1 -2.7 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.1 -5.1 0.1 -1.5 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.0 12.5 10.9 1.3 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -8.3 10.9 -0.8 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 0.1 -10.9 0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -103.4 -33.2 -0.6 -3.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.4 -9.9 -0.6 -1.0 -0.1 0.0
V(90°) H1 -117.2 -41.9 12.4 -4.2 1.2 0.0
V(180°) H1 -94.2 -33.5 -0.2 -3.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 -29.2 3.2 -0.2 0.3 -0.0 0.0
V(270°) H1 -109.2 -39.5 -12.1 -4.0 -1.2 0.0
N 1 -0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 19.4 7.1 -0.0 0.7 0.0 0.0
N(R) 1 11.7 5.3 -0.0 0.5 0.0 0.0
N(R) 2 17.3 5.3 -0.0 0.5 0.0 0.0

P49 Peso propio 250.1 -8.1 -7.6 -6.6 -6.8 0.0
Cargas muertas 34.8 -3.3 -2.4 -2.5 -2.2 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 74.7 -6.2 -4.3 -5.4 -3.8 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -7.8 -0.3 0.4 -0.7 0.5 -0.0
Viento +X exc.- -2.7 1.3 0.2 0.0 -0.0 0.0
Viento -X exc.+ -2.7 -14.4 1.6 -5.7 1.3 0.0
Viento -X exc.- -2.1 -3.4 0.6 -0.9 0.7 -0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +Y exc.+ -3.1 13.1 1.8 5.7 0.8 0.0
Viento +Y exc.- -6.1 -8.7 2.8 -3.7 1.8 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.8 -0.2 -1.8 -0.1 -0.9 -0.0
Viento -Y exc.- 0.8 0.1 -1.8 0.0 -0.9 0.0
V(0°) H1 -69.7 -0.9 0.0 -1.4 0.0 0.0
V(0°) H2 -18.6 -1.9 0.5 1.2 0.5 0.0
V(90°) H1 -93.4 -0.7 0.3 -1.4 0.0 0.0
V(180°) H1 -81.4 -0.6 0.1 -1.0 0.1 0.0
V(180°) H2 4.9 1.8 -0.4 -1.4 -0.3 0.0
V(270°) H1 -80.7 -1.1 -0.3 -1.5 -0.0 -0.0
N 1 0.6 0.4 -0.1 0.2 -0.1 0.0
N 2 0.9 0.3 -0.1 0.2 -0.1 0.0
N(EI) 14.2 0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N(R) 1 13.1 0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0
N(R) 2 8.2 0.1 -0.0 0.2 -0.0 0.0

P50 Peso propio 113.2 7.3 -2.0 3.5 -2.2 0.0
Cargas muertas 20.5 1.3 -0.8 0.7 -0.6 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 55.6 4.5 -1.9 2.2 -1.6 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 3.1 1.3 -0.4 0.7 -0.1 -0.0
Viento +X exc.- 1.8 2.3 0.6 1.0 0.2 0.0
Viento -X exc.+ -3.2 -10.2 0.5 -3.3 0.2 0.0
Viento -X exc.- -1.0 -3.6 -0.5 -1.4 -0.1 -0.0
Viento +Y exc.+ 2.7 7.9 1.4 2.3 0.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.5 -5.3 1.3 -1.6 0.5 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.1 -1.4 -0.0 -0.5 -0.0
Viento -Y exc.- 0.3 0.1 -1.3 0.0 -0.5 0.0
V(0°) H1 1.4 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0
V(0°) H2 -5.5 -4.4 -0.1 -1.4 0.0 0.0
V(90°) H1 1.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0
V(180°) H1 0.6 0.3 0.0 -0.0 0.0 0.0
V(180°) H2 5.8 4.5 0.1 1.4 -0.0 0.0
V(270°) H1 1.4 0.4 -0.3 0.1 -0.1 -0.0
N 1 -0.1 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N 2 -0.2 0.2 -0.0 0.1 -0.0 0.0
N(EI) -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
N(R) 1 -0.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(R) 2 -0.2 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

P51 Peso propio 122.2 22.2 -0.0 2.2 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.8 -0.0 0.1 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 3.3 -0.0 0.3 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 6.7 0.1 1.6 0.0 -0.1
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Viento +X exc.- 0.2 7.9 -0.1 1.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -16.4 -0.1 -2.6 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.2 -9.3 0.1 -1.9 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 8.5 10.9 0.9 1.6 0.0
Viento +Y exc.- 0.0 -5.8 10.9 -0.6 1.7 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.1 -10.9 -0.0 -1.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 0.2 -10.9 0.0 -1.7 0.0
V(0°) H1 -80.0 -17.0 -0.8 -1.7 -0.1 0.0
V(0°) H2 10.9 -14.4 -0.8 -1.4 -0.1 0.0
V(90°) H1 -90.3 -23.0 12.5 -2.3 1.2 0.0
V(180°) H1 -67.0 -18.3 -0.2 -1.8 -0.0 0.0
V(180°) H2 -24.3 10.8 -0.3 1.1 -0.0 0.0
V(270°) H1 -78.3 -21.3 -12.2 -2.1 -1.2 0.0
N 1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 13.7 3.8 -0.0 0.4 0.0 0.0
N(R) 1 7.8 2.9 -0.0 0.3 0.0 0.0
N(R) 2 12.8 2.8 -0.0 0.3 0.0 0.0

P52 Peso propio 72.1 4.8 0.8 0.5 0.1 0.0
Cargas muertas -0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso -0.1 1.5 0.4 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.3 4.7 -0.2 1.4 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.3 5.0 0.2 1.5 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -9.2 0.0 -1.9 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -5.6 -0.3 -1.5 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 4.3 1.8 0.4 0.7 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -2.4 1.6 -0.2 0.7 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.3 -1.8 -0.0 -0.7 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.2 -1.8 -0.0 -0.7 0.0
V(0°) H1 -9.5 -2.6 -0.1 -0.3 -0.0 0.0
V(0°) H2 -4.0 -6.5 -0.1 -0.7 -0.0 0.0
V(90°) H1 -22.1 -3.1 0.5 -0.3 0.1 0.0
V(180°) H1 -17.8 -3.2 -0.2 -0.3 -0.0 0.0
V(180°) H2 2.1 5.9 -0.2 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.3 -4.0 -0.5 -0.4 -0.0 0.0
N 1 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 1.9 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 1.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0

P53 Peso propio 104.0 10.0 -9.5 1.0 -0.9 0.0
Cargas muertas -0.0 0.6 -0.2 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

Sobrecarga de uso -0.1 2.9 -0.2 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.4 9.6 -0.8 1.9 -0.1 -0.1
Viento +X exc.- 0.4 10.1 0.4 2.0 0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.0 -18.6 0.7 -2.8 0.1 0.1
Viento -X exc.- -0.3 -11.3 -0.4 -2.1 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.4 8.6 8.6 0.9 1.4 0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -4.8 8.2 -0.5 1.4 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.6 -8.4 -0.1 -1.4 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.4 -8.3 -0.0 -1.4 0.0
V(0°) H1 -32.2 -5.6 6.7 -0.6 0.7 0.0
V(0°) H2 -13.4 -13.3 -0.6 -1.3 -0.1 0.0
V(90°) H1 -70.1 -7.0 136.3 -0.7 13.6 0.0
V(180°) H1 -33.5 -6.9 4.9 -0.7 0.5 0.0
V(180°) H2 7.0 12.0 -5.1 1.2 -0.5 0.0
V(270°) H1 -34.6 -8.5 -110.3 -0.9 -11.0 0.0
N 1 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 -0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 6.5 1.3 -2.0 0.1 -0.2 0.0
N(R) 1 6.3 0.8 -1.7 0.1 -0.2 0.0
N(R) 2 3.5 1.2 -1.3 0.1 -0.1 0.0

P54 Peso propio 138.1 10.2 -18.9 1.0 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.6 -0.2 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 -0.3 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.2 9.6 -0.3 1.9 -0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.2 10.1 0.2 2.0 0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -18.6 0.4 -2.8 0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.2 -11.3 -0.1 -2.1 -0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.2 8.6 9.4 0.9 1.5 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -4.8 9.4 -0.5 1.5 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.6 -9.3 -0.1 -1.5 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.4 -9.3 -0.0 -1.5 0.0
V(0°) H1 -60.5 -5.7 13.9 -0.6 1.4 0.0
V(0°) H2 -15.4 -13.3 -1.8 -1.3 -0.2 0.0
V(90°) H1 -108.1 -7.3 169.9 -0.7 17.0 0.0
V(180°) H1 -57.2 -7.0 13.2 -0.7 1.3 0.0
V(180°) H2 3.1 12.0 -5.7 1.2 -0.6 0.0
V(270°) H1 -68.5 -8.6 -119.4 -0.9 -11.9 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 -0.0 0.0 -0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.4 -4.0 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 10.5 0.8 -3.2 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 8.1 1.2 -2.8 0.1 -0.3 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P55 Peso propio 138.1 11.0 -18.5 1.1 -1.9 0.0
Cargas muertas 0.2 0.6 -0.1 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ 0.0 9.6 0.3 1.9 0.0 -0.1
Viento +X exc.- 0.1 10.1 -0.3 2.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.1 -18.6 -0.2 -2.8 -0.0 0.1
Viento -X exc.- -0.1 -11.3 0.3 -2.1 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ -0.1 8.6 10.0 0.9 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -4.8 10.1 -0.5 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.0 -0.6 -10.0 -0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.4 -10.1 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -57.2 -6.2 13.2 -0.6 1.3 0.0
V(0°) H2 2.3 -13.4 -5.3 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -108.2 -8.1 171.1 -0.8 17.1 0.0
V(180°) H1 -60.6 -7.5 13.9 -0.7 1.4 0.0
V(180°) H2 -14.6 12.0 -2.2 1.2 -0.2 0.0
V(270°) H1 -68.5 -9.1 -120.5 -0.9 -12.1 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 12.4 1.5 -4.0 0.1 -0.4 0.0
N(R) 1 8.1 0.9 -2.8 0.1 -0.3 0.0
N(R) 2 10.5 1.3 -3.2 0.1 -0.3 0.0

P56 Peso propio 104.8 11.2 -9.3 1.1 -0.9 0.0
Cargas muertas 0.1 0.6 -0.0 0.1 -0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.2 2.9 -0.1 0.3 -0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.4 9.6 0.8 1.9 0.1 -0.1
Viento +X exc.- -0.3 10.1 -0.4 2.0 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ -0.0 -18.6 -0.6 -2.8 -0.1 0.1
Viento -X exc.- 0.2 -11.3 0.4 -2.1 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.3 8.6 10.4 0.9 1.6 0.0
Viento +Y exc.- -0.2 -4.8 10.8 -0.5 1.6 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.6 -10.6 -0.1 -1.6 -0.0
Viento -Y exc.- 0.0 -0.4 -10.7 -0.0 -1.6 0.0
V(0°) H1 -33.9 -6.3 5.0 -0.6 0.5 0.0
V(0°) H2 6.7 -13.4 -4.9 -1.3 -0.5 0.0
V(90°) H1 -70.7 -8.3 140.2 -0.8 14.0 0.0
V(180°) H1 -32.7 -7.6 6.8 -0.8 0.7 0.0
V(180°) H2 -13.2 12.0 -0.8 1.2 -0.1 0.0
V(270°) H1 -35.3 -9.2 -113.7 -0.9 -11.4 0.0
N 1 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.2 -0.0 0.0 0.0 0.0
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Arranques sobre cimentación

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

N(EI) 6.6 1.5 -2.0 0.2 -0.2 0.0
N(R) 1 3.6 1.0 -1.4 0.1 -0.1 0.0
N(R) 2 6.4 1.3 -1.7 0.1 -0.2 0.0

P57 Peso propio 72.6 5.8 -0.0 0.6 -0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 0.1 1.5 -0.0 0.1 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -0.3 4.7 0.1 1.4 0.0 -0.1
Viento +X exc.- -0.3 5.0 -0.0 1.5 -0.0 0.1
Viento -X exc.+ 0.1 -9.2 -0.0 -1.9 -0.0 0.1
Viento -X exc.- 0.2 -5.6 0.1 -1.5 0.0 -0.1
Viento +Y exc.+ 0.2 4.3 6.0 0.4 1.2 0.0
Viento +Y exc.- -0.1 -2.4 6.0 -0.2 1.2 -0.0
Viento -Y exc.+ -0.0 -0.3 -6.0 -0.0 -1.2 -0.0
Viento -Y exc.- -0.0 -0.2 -6.0 -0.0 -1.2 0.0
V(0°) H1 -18.1 -3.4 -0.6 -0.3 -0.1 0.0
V(0°) H2 2.0 -6.6 -0.6 -0.7 -0.1 0.0
V(90°) H1 -22.5 -4.6 6.9 -0.5 0.7 0.0
V(180°) H1 -9.8 -4.0 -0.2 -0.4 -0.0 0.0
V(180°) H2 -4.0 5.9 -0.2 0.6 -0.0 0.0
V(270°) H1 -10.7 -4.8 -6.7 -0.5 -0.7 0.0
N 1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N 2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
N(EI) 2.0 0.8 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 1 1.1 0.5 -0.0 0.1 0.0 0.0
N(R) 2 2.0 0.7 -0.0 0.1 0.0 0.0

5. PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1. Pilares

Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P44

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, Q 190.8 57.0 51.6 -54.0 -58.9 Q 84.0 Cumple
9.05 m G, Q 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 N,M 92.9 Cumple
7.6 m G, Q 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 N,M 92.9 Cumple

Pie G, Q 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 N,M 92.9 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

7 m G, Q 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 N,M 92.9 Cumple
Cabeza G, Q 534.1 101.8 96.0 -64.1 -70.7 N,M 84.3 Cumple
4.1 m G, Q 550.2 -113.9 -99.7 -64.1 -70.7 N,M 92.3 Cumple

Pie G, Q 550.2 -113.9 -99.7 -64.1 -70.7 N,M 92.3 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 550.2 -113.9 -99.7 -64.1 -70.7 N,M 92.3 Cumple

Cabeza
G, V, N 693.1 61.1 107.8 -36.1 -10.3 Q 24.4 Cumple
G, Q 863.9 86.0 108.2 -28.0 -16.6 N,M 73.1 Cumple

2.55 m
G, V, N 693.1 61.1 107.8 -36.1 -10.3 Q 24.4 Cumple
G, Q 863.9 86.0 108.2 -28.0 -16.6 N,M 73.1 Cumple

0.6 m
G, V, N 693.1 61.1 107.8 -36.1 -10.3 Q 24.4 Cumple
G, Q 863.9 86.0 108.2 -28.0 -16.6 N,M 73.1 Cumple

Pie
G, V, N 709.2 30.0 -41.8 -36.1 -10.3 Q 24.4 Cumple
G, Q 880.1 35.6 -42.3 -28.0 -16.6 N,M 36.2 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 709.2 30.0 -41.8 -36.1 -10.3 Q 4.7 Cumple
G, Q 880.1 35.6 -42.3 -28.0 -16.6 N,M 36.2 Cumple

P45

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, Q 418.8 64.7 1.5 0.3 -61.8 Q 57.1 Cumple
9.05 m G, Q 418.8 64.7 1.5 0.3 -61.8 Q 57.1 Cumple
7.6 m G, Q 418.8 64.7 1.5 0.3 -61.8 Q 57.1 Cumple

Pie G, Q 432.4 -93.0 2.3 0.3 -61.8 Q 56.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 985.9 121.9 27.9 -0.6 -67.8 N,M 67.5 Cumple
6.05 m G, Q 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 N,M 77.6 Cumple
4.1 m G, Q 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 N,M 77.6 Cumple

Pie G, Q 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 N,M 77.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 N,M 77.6 Cumple

Cabeza
G, V, N 1155.3 65.2 102.2 -35.6 -2.2 Q 26.9 Cumple
G, Q 1573.5 93.8 77.9 -17.9 -6.7 N,M 77.1 Cumple

2.55 m
G, V, N 1155.3 65.2 102.2 -35.6 -2.2 Q 26.9 Cumple
G, Q 1573.5 93.8 77.9 -17.9 -6.7 N,M 77.1 Cumple

0.6 m
G, V, N 1155.3 65.2 102.2 -35.6 -2.2 Q 26.9 Cumple
G, Q 1573.5 93.8 77.9 -17.9 -6.7 N,M 77.1 Cumple

Pie
G, V, N 1171.4 58.8 -71.0 -35.6 -2.2 Q 26.9 Cumple
G, Q 1589.7 73.5 -56.4 -17.9 -6.7 N,M 66.5 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1171.4 58.8 -71.0 -35.6 -2.2 Q 4.1 Cumple
G, Q 1589.7 73.5 -56.4 -17.9 -6.7 N,M 66.5 Cumple

P46

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V 371.3 49.4 -77.2 54.2 -43.6 Q 56.7 Cumple
G, V 241.6 53.1 -62.5 35.1 -45.6 N,M 38.6 Cumple

9.05 m
G, V 371.3 49.4 -77.2 54.2 -43.6 Q 56.7 Cumple
G, V 241.6 53.1 -62.5 35.1 -45.6 N,M 38.6 Cumple

7.6 m
G, V 371.3 49.4 -77.2 54.2 -43.6 Q 56.7 Cumple
G, V 241.6 53.1 -62.5 35.1 -45.6 N,M 38.6 Cumple

Pie
G, V 392.4 -61.7 61.1 54.2 -43.6 Q 55.6 Cumple
G, V 54.7 -36.9 -35.5 -7.6 -27.6 N,M 38.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 1316.9 77.6 35.3 14.7 -56.9 N,M 34.5 Cumple
6.05 m G, Q 1342.2 -95.9 80.0 14.7 -56.9 N,M 42.6 Cumple
4.1 m G, Q 1342.2 -95.9 80.0 14.7 -56.9 N,M 42.6 Cumple

Pie G, Q 1342.2 -95.9 80.0 14.7 -56.9 N,M 42.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza G, Q 1619.8 105.4 -88.8 15.3 -24.7 N,M 48.7 Cumple
2.55 m G, Q 1619.8 105.4 -88.8 15.3 -24.7 N,M 48.7 Cumple
0.6 m G, Q 1619.8 105.4 -88.8 15.3 -24.7 N,M 48.7 Cumple

Pie G, Q 1645.1 -72.4 -42.8 15.3 -24.7 N,M 40.1 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V 1215.1 -24.3 17.5 25.9 -12.0 Q 2.2 Cumple
G, Q 1645.1 -72.4 -42.8 15.3 -24.7 N,M 40.1 Cumple

P41

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza G, V 614.9 -17.3 -112.0 86.2 17.7 Q 58.7 Cumple
9.05 m G, V 614.9 -17.3 -112.0 86.2 17.7 Q 58.7 Cumple
7.6 m G, V 614.9 -17.3 -112.0 86.2 17.7 Q 58.7 Cumple

Pie
G, V 636.0 27.9 107.9 86.2 17.7 Q 57.8 Cumple
G, V, N 647.3 28.1 108.6 86.5 17.8 N,M 33.9 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 1419.5 -66.1 -96.4 59.2 20.0 Q 32.4 Cumple
G, Q 1900.2 -83.6 -75.1 57.1 23.1 N,M 48.6 Cumple

6.05 m
G, V, N 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0 Q 32.4 Cumple
G, Q 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1 N,M 66.1 Cumple

4.1 m
G, V, N 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0 Q 32.4 Cumple
G, Q 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1 N,M 66.1 Cumple

Pie
G, V, N 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0 Q 32.4 Cumple
G, Q 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1 N,M 66.1 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m
G, V, N 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0 Q 4.6 Cumple
G, Q 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1 N,M 66.1 Cumple

Cabeza
G, V, N 1849.4 -69.7 -132.6 41.6 11.8 Q 22.4 Cumple
G, Q 2500.4 -74.3 -140.9 29.4 8.1 N,M 65.2 Cumple

2.55 m
G, V, N 1849.4 -69.7 -132.6 41.6 11.8 Q 22.4 Cumple
G, Q 2500.4 -74.3 -140.9 29.4 8.1 N,M 65.2 Cumple

0.6 m
G, V, N 1849.4 -69.7 -132.6 41.6 11.8 Q 22.4 Cumple
G, Q 2500.4 -74.3 -140.9 29.4 8.1 N,M 65.2 Cumple

Pie
G, V, N 1874.6 55.6 83.7 41.6 11.8 Q 22.4 Cumple
G, Q 2525.6 58.5 104.7 29.4 8.1 N,M 60.2 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 1874.6 55.6 83.7 41.6 11.8 Q 3.1 Cumple
G, Q 2525.6 58.5 104.7 29.4 8.1 N,M 60.2 Cumple

P39

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza
G, Q 391.3 2.6 60.8 -64.9 -3.5 Q 61.7 Cumple
G, V, N 358.6 0.6 63.9 -62.5 -1.7 N,M 34.8 Cumple

9.05 m G, Q 404.8 -6.3 -104.7 -64.9 -3.5 N,M 72.3 Cumple
7.6 m G, Q 404.8 -6.3 -104.7 -64.9 -3.5 N,M 72.3 Cumple

Pie G, Q 404.8 -6.3 -104.7 -64.9 -3.5 N,M 72.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 972.2 34.7 145.9 -79.6 -4.7 N,M 83.0 Cumple
6.05 m G, Q 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 N,M 85.9 Cumple
4.1 m G, Q 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 N,M 85.9 Cumple

Pie G, Q 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 N,M 85.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 N,M 85.9 Cumple

Cabeza
G, V, N 1175.6 37.2 121.8 -32.0 -2.1 Q 24.2 Cumple
G, Q 1539.4 42.3 127.7 -23.3 -1.2 N,M 79.3 Cumple

2.55 m
G, V, N 1175.6 37.2 121.8 -32.0 -2.1 Q 24.2 Cumple
G, Q 1539.4 42.3 127.7 -23.3 -1.2 N,M 79.3 Cumple

0.6 m
G, V, N 1175.6 37.2 121.8 -32.0 -2.1 Q 24.2 Cumple
G, Q 1539.4 42.3 127.7 -23.3 -1.2 N,M 79.3 Cumple

Pie
G, V, N 1191.8 -35.1 -57.0 -32.0 -2.1 Q 24.2 Cumple
G, Q 1555.6 -70.7 56.8 -23.3 -1.2 N,M 65.1 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1191.8 -35.1 -57.0 -32.0 -2.1 Q 3.7 Cumple
G, Q 1555.6 -70.7 56.8 -23.3 -1.2 N,M 65.1 Cumple

P37

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, V, N 711.3 -12.3 -35.6 38.4 13.2 Q 30.7 Cumple
9.05 m G, V, N 724.8 21.3 62.4 38.4 13.2 N,M 38.4 Cumple
7.6 m G, V, N 724.8 21.3 62.4 38.4 13.2 N,M 38.4 Cumple

Pie G, V, N 724.8 21.3 62.4 38.4 13.2 N,M 38.4 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1316.4 -61.6 -96.6 40.7 16.7 Q 33.2 Cumple
G, Q 1723.1 -74.6 -91.5 34.8 22.3 N,M 78.3 Cumple

6.05 m
G, V, N 1332.6 62.0 100.2 40.7 16.7 Q 33.2 Cumple
G, Q 1739.3 76.2 97.3 34.8 22.3 N,M 80.5 Cumple

4.1 m
G, V, N 1332.6 62.0 100.2 40.7 16.7 Q 33.2 Cumple
G, Q 1739.3 76.2 97.3 34.8 22.3 N,M 80.5 Cumple

Pie
G, V, N 1332.6 62.0 100.2 40.7 16.7 Q 33.2 Cumple
G, Q 1739.3 76.2 97.3 34.8 22.3 N,M 80.5 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1972.2 -57.0 97.6 -35.9 6.2 Q 27.5 Cumple
G, Q 2712.2 -95.8 43.1 -4.4 10.4 N,M 97.7 Cumple

2.55 m
G, V, N 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2 Q 27.5 Cumple
G, Q 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4 N,M 98.8 Cumple

0.6 m
G, V, N 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2 Q 27.5 Cumple
G, Q 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4 N,M 98.8 Cumple

Pie
G, V, N 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2 Q 27.5 Cumple
G, Q 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4 N,M 98.8 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2 Q 4.2 Cumple
G, Q 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4 N,M 98.8 Cumple

P35

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza G, V 490.2 -50.6 -90.3 68.1 56.7 Q 65.1 Cumple
9.05 m G, V 490.2 -50.6 -90.3 68.1 56.7 Q 65.1 Cumple
7.6 m G, V 490.2 -50.6 -90.3 68.1 56.7 Q 65.1 Cumple

Pie G, V 511.3 94.0 83.3 68.1 56.7 Q 64.0 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 1442.9 -179.2 -36.0 35.9 94.0 N,M 54.3 Cumple
6.05 m G, Q 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 N,M 72.9 Cumple
4.1 m G, Q 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 N,M 72.9 Cumple

Pie G, Q 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 N,M 72.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m G, Q 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 N,M 72.9 Cumple

Cabeza
G, V, N 1384.4 -68.6 -72.3 35.1 29.3 Q 23.7 Cumple
G, Q 1830.3 -127.3 -102.6 17.9 33.6 N,M 56.5 Cumple

2.55 m
G, V, N 1384.4 -68.6 -72.3 35.1 29.3 Q 23.7 Cumple
G, Q 1830.3 -127.3 -102.6 17.9 33.6 N,M 56.5 Cumple

0.6 m
G, V, N 1384.4 -68.6 -72.3 35.1 29.3 Q 23.7 Cumple
G, Q 1830.3 -127.3 -102.6 17.9 33.6 N,M 56.5 Cumple

Pie
G, V, N 1409.6 54.6 68.7 35.1 29.3 Q 23.7 Cumple
G, Q 1855.6 63.7 -81.6 17.9 33.6 N,M 46.5 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 1409.6 54.6 68.7 35.1 29.3 Q 3.4 Cumple
G, Q 1855.6 63.7 -81.6 17.9 33.6 N,M 46.5 Cumple

P34

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, V, N 346.8 0.6 54.3 -50.5 -0.4 Q 50.3 Cumple
9.05 m G, V, N 346.8 0.6 54.3 -50.5 -0.4 Q 50.3 Cumple
7.6 m G, V, N 346.8 0.6 54.3 -50.5 -0.4 Q 50.3 Cumple

Pie
G, V, N 360.3 -0.5 -74.4 -50.5 -0.4 Q 49.5 Cumple
G, Q 397.9 0.0 -79.4 -50.6 0.1 N,M 45.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 957.4 27.2 114.1 -59.3 -0.5 N,M 63.7 Cumple
6.05 m G, Q 973.6 -28.0 -120.4 -59.3 -0.5 N,M 66.8 Cumple
4.1 m G, Q 973.6 -28.0 -120.4 -59.3 -0.5 N,M 66.8 Cumple

Pie G, Q 973.6 -28.0 -120.4 -59.3 -0.5 N,M 66.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1156.6 34.5 107.7 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1519.3 39.4 110.4 -16.6 -0.2 N,M 72.2 Cumple

2.55 m
G, V, N 1156.6 34.5 107.7 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1519.3 39.4 110.4 -16.6 -0.2 N,M 72.2 Cumple

0.6 m
G, V, N 1156.6 34.5 107.7 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1519.3 39.4 110.4 -16.6 -0.2 N,M 72.2 Cumple

Pie
G, V, N 1172.7 -34.0 -56.1 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1535.5 -70.0 60.0 -16.6 -0.2 N,M 65.3 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1172.7 -34.0 -56.1 -26.9 -1.2 Q 3.1 Cumple
G, Q 1535.5 -70.0 60.0 -16.6 -0.2 N,M 65.3 Cumple

P27

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, V, N 355.0 1.5 53.6 -49.2 -1.5 Q 48.6 Cumple
9.05 m G, V, N 355.0 1.5 53.6 -49.2 -1.5 Q 48.6 Cumple
7.6 m G, V, N 355.0 1.5 53.6 -49.2 -1.5 Q 48.6 Cumple

Pie
G, V, N 368.5 -2.3 -71.9 -49.2 -1.5 Q 47.9 Cumple
G, Q 401.6 -2.0 -75.0 -48.0 -1.3 N,M 42.1 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 956.7 28.3 109.3 -56.2 -1.0 N,M 61.8 Cumple
6.05 m G, Q 972.9 -28.5 -116.0 -56.2 -1.0 N,M 64.9 Cumple
4.1 m G, Q 972.9 -28.5 -116.0 -56.2 -1.0 N,M 64.9 Cumple

Pie G, Q 972.9 -28.5 -116.0 -56.2 -1.0 N,M 64.9 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1159.9 34.5 107.3 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1518.6 39.3 108.0 -15.6 -0.1 N,M 71.3 Cumple

2.55 m
G, V, N 1159.9 34.5 107.3 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1518.6 39.3 108.0 -15.6 -0.1 N,M 71.3 Cumple

0.6 m
G, V, N 1159.9 34.5 107.3 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1518.6 39.3 108.0 -15.6 -0.1 N,M 71.3 Cumple

Pie
G, V, N 1176.0 -34.1 -56.3 -26.9 -1.2 Q 20.3 Cumple
G, Q 1534.7 -70.0 60.5 -15.6 -0.1 N,M 65.4 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1176.0 -34.1 -56.3 -26.9 -1.2 Q 3.1 Cumple
G, Q 1534.7 -70.0 60.5 -15.6 -0.1 N,M 65.4 Cumple

P30

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, V, N 615.6 1.6 -50.8 54.6 -2.0 Q 42.1 Cumple
9.05 m G, V, N 629.2 -3.5 88.4 54.6 -2.0 N,M 47.8 Cumple
7.6 m G, V, N 629.2 -3.5 88.4 54.6 -2.0 N,M 47.8 Cumple

Pie G, V, N 629.2 -3.5 88.4 54.6 -2.0 N,M 47.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 1524.1 45.2 -130.7 62.7 -3.8 N,M 80.7 Cumple
6.05 m G, Q 1540.2 -44.9 139.0 62.7 -3.8 N,M 83.9 Cumple
4.1 m G, Q 1540.2 -44.9 139.0 62.7 -3.8 N,M 83.9 Cumple

Pie G, Q 1540.2 -44.9 139.0 62.7 -3.8 N,M 83.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1043.1 30.6 76.0 -31.7 -0.8 Q 23.9 Cumple
G, Q 2372.9 46.0 -90.9 8.9 -1.3 N,M 88.3 Cumple

2.55 m
G, V, N 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8 Q 23.9 Cumple
G, Q 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3 N,M 88.6 Cumple

0.6 m
G, V, N 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8 Q 23.9 Cumple
G, Q 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3 N,M 88.6 Cumple

Pie
G, V, N 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8 Q 23.9 Cumple
G, Q 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3 N,M 88.6 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8 Q 3.8 Cumple
G, Q 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3 N,M 88.6 Cumple

P28

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V 108.2 1.8 -12.1 -29.5 -2.4 Q 31.7 Cumple
G, V -10.7 0.9 -8.3 -21.3 -1.4 N,M 12.3 Cumple

9.05 m
G, V 129.3 -4.4 -87.4 -29.5 -2.4 Q 30.9 Cumple
G, V 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4 N,M 71.8 Cumple

7.6 m
G, V 129.3 -4.4 -87.4 -29.5 -2.4 Q 30.9 Cumple
G, V 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4 N,M 71.8 Cumple

Pie
G, V 129.3 -4.4 -87.4 -29.5 -2.4 Q 30.9 Cumple
G, V 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4 N,M 71.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

7 m
G, Q 316.3 -5.9 -103.9 -34.6 -3.4 Q 3.0 Cumple
G, V 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4 N,M 71.8 Cumple

Cabeza
G, Q 658.3 7.1 134.7 -48.3 -4.3 Q 31.3 Cumple
G, V 172.6 2.4 86.3 -26.0 -1.6 N,M 58.7 Cumple

6.05 m
G, Q 658.3 7.1 134.7 -48.3 -4.3 Q 31.3 Cumple
G, V 172.6 2.4 86.3 -26.0 -1.6 N,M 58.7 Cumple

4.1 m
G, Q 658.3 7.1 134.7 -48.3 -4.3 Q 31.3 Cumple
G, V 172.6 2.4 86.3 -26.0 -1.6 N,M 58.7 Cumple

Pie G, Q 683.6 -5.9 -13.7 -48.3 -4.3 Q 30.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 271.1 -0.8 7.7 -12.1 0.5 Q 10.9 Cumple
G, Q 819.4 1.6 -16.4 -1.9 -0.7 N,M 17.0 Cumple

2.55 m
G, V, N 286.1 0.6 -29.2 -12.1 0.5 Q 10.7 Cumple
G, Q 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7 N,M 17.5 Cumple

0.6 m
G, V, N 286.1 0.6 -29.2 -12.1 0.5 Q 10.7 Cumple
G, Q 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7 N,M 17.5 Cumple

Pie
G, V, N 286.1 0.6 -29.2 -12.1 0.5 Q 10.7 Cumple
G, Q 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7 N,M 17.5 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 567.1 0.4 -32.1 -13.2 0.2 Q 1.1 Cumple
G, Q 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7 N,M 17.5 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P23

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, V, N 716.2 11.2 -38.0 42.5 -12.1 Q 33.4 Cumple
9.05 m G, V, N 729.7 -19.8 70.4 42.5 -12.1 N,M 41.1 Cumple
7.6 m G, V, N 729.7 -19.8 70.4 42.5 -12.1 N,M 41.1 Cumple

Pie G, V, N 729.7 -19.8 70.4 42.5 -12.1 N,M 41.1 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1322.4 56.4 -106.7 46.6 -14.0 Q 36.7 Cumple
G, Q 1726.1 77.7 -101.8 40.6 -24.8 N,M 81.9 Cumple

6.05 m
G, V, N 1338.5 -59.3 108.3 46.6 -14.0 Q 36.7 Cumple
G, Q 1742.2 -80.7 104.8 40.6 -24.8 N,M 84.0 Cumple

4.1 m
G, V, N 1338.5 -59.3 108.3 46.6 -14.0 Q 36.7 Cumple
G, Q 1742.2 -80.7 104.8 40.6 -24.8 N,M 84.0 Cumple

Pie
G, V, N 1338.5 -59.3 108.3 46.6 -14.0 Q 36.7 Cumple
G, Q 1742.2 -80.7 104.8 40.6 -24.8 N,M 84.0 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1977.3 61.4 105.0 -39.3 -7.9 Q 26.1 Cumple
G, Q 2714.6 70.6 -98.2 -3.2 -12.1 N,M 97.4 Cumple

2.55 m
G, V, N 1977.3 61.4 105.0 -39.3 -7.9 Q 26.1 Cumple
G, Q 2714.6 70.6 -98.2 -3.2 -12.1 N,M 97.4 Cumple

0.6 m
G, V, N 1977.3 61.4 105.0 -39.3 -7.9 Q 26.1 Cumple
G, Q 2714.6 70.6 -98.2 -3.2 -12.1 N,M 97.4 Cumple

Pie
G, V, N 1993.4 -50.9 -103.0 -39.3 -7.9 Q 26.1 Cumple
G, Q 2730.7 -53.8 -98.4 -3.2 -12.1 N,M 95.6 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1993.4 -50.9 -103.0 -39.3 -7.9 Q 4.2 Cumple
G, Q 2730.7 -53.8 -98.4 -3.2 -12.1 N,M 95.6 Cumple

P21

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V 492.1 46.4 -90.9 68.1 -52.9 Q 63.3 Cumple
G, Q 555.7 64.9 -82.8 43.1 -76.6 N,M 35.3 Cumple

9.05 m
G, V 492.1 46.4 -90.9 68.1 -52.9 Q 63.3 Cumple
G, Q 555.7 64.9 -82.8 43.1 -76.6 N,M 35.3 Cumple

7.6 m
G, V 492.1 46.4 -90.9 68.1 -52.9 Q 63.3 Cumple
G, Q 555.7 64.9 -82.8 43.1 -76.6 N,M 35.3 Cumple

Pie
G, V 513.3 -88.5 82.8 68.1 -52.9 Q 62.2 Cumple
G, Q 576.8 -130.5 27.1 43.1 -76.6 N,M 45.6 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 1442.2 181.9 -35.2 35.8 -95.3 N,M 54.9 Cumple
6.05 m G, Q 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 N,M 73.4 Cumple
4.1 m G, Q 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 N,M 73.4 Cumple

Pie G, Q 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 N,M 73.4 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m G, Q 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 N,M 73.4 Cumple

Cabeza
G, V, N 647.5 28.5 32.4 -30.6 -11.2 Q 21.3 Cumple
G, Q 1837.3 125.3 -104.7 18.7 -33.1 N,M 56.6 Cumple

2.55 m
G, V, N 647.5 28.5 32.4 -30.6 -11.2 Q 21.3 Cumple
G, Q 1837.3 125.3 -104.7 18.7 -33.1 N,M 56.6 Cumple

0.6 m
G, V, N 647.5 28.5 32.4 -30.6 -11.2 Q 21.3 Cumple
G, Q 1837.3 125.3 -104.7 18.7 -33.1 N,M 56.6 Cumple

Pie
G, V, N 662.5 -5.8 -61.1 -30.6 -11.2 Q 21.0 Cumple
G, Q 1862.6 -81.9 -48.2 18.7 -33.1 N,M 45.3 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 1416.7 -39.9 69.0 35.7 -16.5 Q 2.9 Cumple
G, Q 1862.6 -81.9 -48.2 18.7 -33.1 N,M 45.3 Cumple

P20

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, V, N 350.4 0.6 61.5 -60.0 -0.9 Q 59.5 Cumple

9.05 m
G, V, N 364.0 -1.8 -91.4 -60.0 -0.9 Q 58.6 Cumple
G, Q 402.0 -2.7 -97.9 -60.6 -1.5 N,M 63.2 Cumple

7.6 m
G, V, N 364.0 -1.8 -91.4 -60.0 -0.9 Q 58.6 Cumple
G, Q 402.0 -2.7 -97.9 -60.6 -1.5 N,M 63.2 Cumple

Pie
G, V, N 364.0 -1.8 -91.4 -60.0 -0.9 Q 58.6 Cumple
G, Q 402.0 -2.7 -97.9 -60.6 -1.5 N,M 63.2 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 972.3 30.9 138.5 -74.7 -2.7 N,M 77.5 Cumple
6.05 m G, Q 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 N,M 80.7 Cumple
4.1 m G, Q 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 N,M 80.7 Cumple

Pie G, Q 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 N,M 80.7 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 N,M 80.7 Cumple

Cabeza
G, V, N 1176.8 36.9 122.7 -32.9 -1.9 Q 24.9 Cumple
G, Q 1539.0 41.7 122.8 -21.3 -1.0 N,M 77.4 Cumple

2.55 m
G, V, N 1176.8 36.9 122.7 -32.9 -1.9 Q 24.9 Cumple
G, Q 1539.0 41.7 122.8 -21.3 -1.0 N,M 77.4 Cumple

0.6 m
G, V, N 1176.8 36.9 122.7 -32.9 -1.9 Q 24.9 Cumple
G, Q 1539.0 41.7 122.8 -21.3 -1.0 N,M 77.4 Cumple

Pie
G, V, N 1193.0 -35.0 -57.1 -32.9 -1.9 Q 24.9 Cumple
G, Q 1555.1 -70.7 57.9 -21.3 -1.0 N,M 65.4 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1193.0 -35.0 -57.1 -32.9 -1.9 Q 3.8 Cumple
G, Q 1555.1 -70.7 57.9 -21.3 -1.0 N,M 65.4 Cumple

P15

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza
G, Q 395.1 -2.5 62.6 -66.7 3.9 Q 63.2 Cumple
G, V, N 362.2 -0.3 65.9 -64.2 1.9 N,M 38.1 Cumple

9.05 m G, Q 408.6 7.3 -107.5 -66.7 3.9 N,M 75.3 Cumple
7.6 m G, Q 408.6 7.3 -107.5 -66.7 3.9 N,M 75.3 Cumple

Pie G, Q 408.6 7.3 -107.5 -66.7 3.9 N,M 75.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 978.2 -36.1 148.4 -81.4 5.3 N,M 84.9 Cumple
6.05 m G, Q 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 N,M 87.9 Cumple
4.1 m G, Q 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 N,M 87.9 Cumple

Pie G, Q 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 N,M 87.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 N,M 87.9 Cumple

Cabeza
G, V, N 1184.8 -33.7 128.3 -35.2 0.0 Q 26.6 Cumple
G, Q 1550.4 -42.9 129.6 -23.9 1.3 N,M 80.3 Cumple

2.55 m
G, V, N 1184.8 -33.7 128.3 -35.2 0.0 Q 26.6 Cumple
G, Q 1550.4 -42.9 129.6 -23.9 1.3 N,M 80.3 Cumple

0.6 m
G, V, N 1184.8 -33.7 128.3 -35.2 0.0 Q 26.6 Cumple
G, Q 1550.4 -42.9 129.6 -23.9 1.3 N,M 80.3 Cumple

Pie
G, V, N 1201.0 -34.1 -57.5 -35.2 0.0 Q 26.6 Cumple
G, Q 1566.6 71.0 56.8 -23.9 1.3 N,M 65.5 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1201.0 -34.1 -57.5 -35.2 0.0 Q 4.1 Cumple
G, Q 1566.6 71.0 56.8 -23.9 1.3 N,M 65.5 Cumple

P18

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 506.9 3.5 -21.4 23.5 -3.2 Q 20.1 Cumple
G, Q 924.1 26.8 -37.8 10.1 -7.7 N,M 36.3 Cumple

9.05 m
G, V, N 514.9 -4.6 38.6 23.5 -3.2 Q 20.0 Cumple
G, Q 937.6 -38.4 36.8 10.1 -7.7 N,M 38.8 Cumple

7.6 m
G, V, N 514.9 -4.6 38.6 23.5 -3.2 Q 20.0 Cumple
G, Q 937.6 -38.4 36.8 10.1 -7.7 N,M 38.8 Cumple

Pie
G, V, N 514.9 -4.6 38.6 23.5 -3.2 Q 20.0 Cumple
G, Q 937.6 -38.4 36.8 10.1 -7.7 N,M 38.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1547.0 44.4 -78.8 26.6 -4.0 Q 20.3 Cumple
G, Q 2016.9 57.4 -83.5 12.6 -10.0 N,M 79.3 Cumple

6.05 m
G, V, N 1563.1 -46.8 81.5 26.6 -4.0 Q 20.3 Cumple
G, Q 2033.1 -83.9 64.4 12.6 -10.0 N,M 80.9 Cumple

4.1 m
G, V, N 1563.1 -46.8 81.5 26.6 -4.0 Q 20.3 Cumple
G, Q 2033.1 -83.9 64.4 12.6 -10.0 N,M 80.9 Cumple

Pie
G, V, N 1563.1 -46.8 81.5 26.6 -4.0 Q 20.3 Cumple
G, Q 2033.1 -83.9 64.4 12.6 -10.0 N,M 80.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 2272.5 56.2 122.7 -45.5 -3.6 Q 29.1 Cumple
G, Q 3174.2 111.8 72.8 -14.6 -5.3 N,M 99.2 Cumple

2.55 m
G, V, N 2272.5 56.2 122.7 -45.5 -3.6 Q 29.1 Cumple
G, Q 3174.2 111.8 72.8 -14.6 -5.3 N,M 99.2 Cumple

0.6 m
G, V, N 2272.5 56.2 122.7 -45.5 -3.6 Q 29.1 Cumple
G, Q 3174.2 111.8 72.8 -14.6 -5.3 N,M 99.2 Cumple

Pie
G, V, N 2288.7 -51.8 -113.2 -45.5 -3.6 Q 29.1 Cumple
G, Q 3190.4 -52.7 -112.0 -14.6 -5.3 N,M 97.3 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1353.6 -39.4 -96.2 -41.4 -2.2 Q 5.8 Cumple
G, Q 3190.4 -52.7 -112.0 -14.6 -5.3 N,M 97.3 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P16

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza G, V 618.4 13.9 -114.1 87.7 -12.9 Q 59.0 Cumple
9.05 m G, V 618.4 13.9 -114.1 87.7 -12.9 Q 59.0 Cumple
7.6 m G, V 618.4 13.9 -114.1 87.7 -12.9 Q 59.0 Cumple

Pie
G, V 639.5 -19.0 109.6 87.7 -12.9 Q 58.1 Cumple
G, V, N 650.8 -19.2 110.3 88.1 -13.0 N,M 33.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 1905.5 72.0 -83.8 59.3 -18.7 N,M 48.4 Cumple
6.05 m G, Q 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 N,M 66.5 Cumple
4.1 m G, Q 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 N,M 66.5 Cumple

Pie G, Q 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 N,M 66.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m
G, V, N 1448.5 -50.9 154.0 59.6 -9.0 Q 4.4 Cumple
G, Q 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 N,M 66.5 Cumple

Cabeza
G, V, N 1855.1 47.6 -134.5 42.2 0.3 Q 21.9 Cumple
G, Q 2511.0 75.0 -144.7 30.9 -8.6 N,M 65.9 Cumple

2.55 m
G, V, N 1855.1 47.6 -134.5 42.2 0.3 Q 21.9 Cumple
G, Q 2511.0 75.0 -144.7 30.9 -8.6 N,M 65.9 Cumple

0.6 m
G, V, N 1855.1 47.6 -134.5 42.2 0.3 Q 21.9 Cumple
G, Q 2511.0 75.0 -144.7 30.9 -8.6 N,M 65.9 Cumple

Pie
G, V, N 1880.3 49.0 83.8 42.2 0.3 Q 21.9 Cumple
G, Q 2536.3 -105.0 57.9 30.9 -8.6 N,M 60.4 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 1880.3 49.0 83.8 42.2 0.3 Q 3.0 Cumple
G, Q 2536.3 -105.0 57.9 30.9 -8.6 N,M 60.4 Cumple

P12

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V 378.8 -54.8 -83.0 61.4 48.7 Q 63.4 Cumple
G, V 248.8 -55.3 -69.7 43.6 47.4 N,M 44.0 Cumple

9.05 m
G, V 378.8 -54.8 -83.0 61.4 48.7 Q 63.4 Cumple
G, V 248.8 -55.3 -69.7 43.6 47.4 N,M 44.0 Cumple

7.6 m
G, V 378.8 -54.8 -83.0 61.4 48.7 Q 63.4 Cumple
G, V 248.8 -55.3 -69.7 43.6 47.4 N,M 44.0 Cumple

Pie G, V 399.9 69.4 73.4 61.4 48.7 Q 62.2 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 1332.7 -81.3 14.9 26.2 59.8 N,M 34.2 Cumple
6.05 m G, Q 1357.9 101.3 94.8 26.2 59.8 N,M 46.1 Cumple
4.1 m G, Q 1357.9 101.3 94.8 26.2 59.8 N,M 46.1 Cumple

Pie G, Q 1357.9 101.3 94.8 26.2 59.8 N,M 46.1 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 1221.7 -52.5 -66.5 27.7 20.2 Q 17.8 Cumple
G, Q 1642.3 -111.9 -94.7 17.3 26.7 N,M 50.7 Cumple

2.55 m
G, V, N 1221.7 -52.5 -66.5 27.7 20.2 Q 17.8 Cumple
G, Q 1642.3 -111.9 -94.7 17.3 26.7 N,M 50.7 Cumple

0.6 m
G, V, N 1221.7 -52.5 -66.5 27.7 20.2 Q 17.8 Cumple
G, Q 1642.3 -111.9 -94.7 17.3 26.7 N,M 50.7 Cumple

Pie
G, V, N 1247.0 24.9 17.9 27.7 20.2 Q 17.8 Cumple
G, Q 1667.6 49.0 -73.4 17.3 26.7 N,M 41.1 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V 1237.4 24.7 17.7 27.6 20.3 Q 2.6 Cumple
G, Q 1667.6 49.0 -73.4 17.3 26.7 N,M 41.1 Cumple

P11

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, Q 445.7 -67.2 2.4 -0.3 65.3 Q 58.7 Cumple
9.05 m G, Q 459.2 99.3 1.6 -0.3 65.3 N,M 59.6 Cumple
7.6 m G, Q 459.2 99.3 1.6 -0.3 65.3 N,M 59.6 Cumple

Pie G, Q 459.2 99.3 1.6 -0.3 65.3 N,M 59.6 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 1018.8 -131.0 28.4 -0.5 73.2 N,M 71.9 Cumple
6.05 m G, Q 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 N,M 83.1 Cumple
4.1 m G, Q 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 N,M 83.1 Cumple

Pie G, Q 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 N,M 83.1 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 N,M 83.1 Cumple

Cabeza
G, V, N 1190.6 -68.6 115.5 -41.7 2.7 Q 31.5 Cumple
G, Q 1622.3 -99.7 78.5 -17.9 8.3 N,M 79.9 Cumple

2.55 m
G, V, N 1190.6 -68.6 115.5 -41.7 2.7 Q 31.5 Cumple
G, Q 1622.3 -99.7 78.5 -17.9 8.3 N,M 79.9 Cumple

0.6 m
G, V, N 1190.6 -68.6 115.5 -41.7 2.7 Q 31.5 Cumple
G, Q 1622.3 -99.7 78.5 -17.9 8.3 N,M 79.9 Cumple

Pie
G, V, N 1206.8 -60.8 -78.4 -41.7 2.7 Q 31.5 Cumple
G, Q 1638.5 -74.5 -56.9 -17.9 8.3 N,M 68.0 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1206.8 -60.8 -78.4 -41.7 2.7 Q 4.8 Cumple
G, Q 1638.5 -74.5 -56.9 -17.9 8.3 N,M 68.0 Cumple

P10

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza G, Q 196.3 -57.2 53.6 -56.6 59.3 Q 85.6 Cumple
9.05 m G, Q 209.8 94.0 -90.8 -56.6 59.3 N,M 95.7 Cumple
7.6 m G, Q 209.8 94.0 -90.8 -56.6 59.3 N,M 95.7 Cumple

Pie G, Q 209.8 94.0 -90.8 -56.6 59.3 N,M 95.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 543.1 -103.4 101.4 -67.9 71.9 N,M 87.9 Cumple
6.05 m G, Q 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 N,M 96.3 Cumple
4.1 m G, Q 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 N,M 96.3 Cumple

Pie G, Q 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 N,M 96.3 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m G, Q 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 N,M 96.3 Cumple

Cabeza
G, V, N 705.6 -59.2 119.1 -41.6 8.8 Q 27.6 Cumple
G, Q 877.6 -88.5 111.7 -29.1 17.3 N,M 75.5 Cumple

2.55 m
G, V, N 705.6 -59.2 119.1 -41.6 8.8 Q 27.6 Cumple
G, Q 877.6 -88.5 111.7 -29.1 17.3 N,M 75.5 Cumple

0.6 m
G, V, N 705.6 -59.2 119.1 -41.6 8.8 Q 27.6 Cumple
G, Q 877.6 -88.5 111.7 -29.1 17.3 N,M 75.5 Cumple

Pie
G, V, N 721.7 -32.9 -47.9 -41.6 8.8 Q 27.6 Cumple
G, Q 893.7 -43.0 -26.9 -29.1 17.3 N,M 34.9 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 721.7 -32.9 -47.9 -41.6 8.8 Q 5.3 Cumple
G, Q 893.7 -43.0 -26.9 -29.1 17.3 N,M 34.9 Cumple

P49

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 55.4 -1.1 0.0 -35.8 -26.5 Q 46.0 Cumple
G, V -86.3 0.0 0.0 2.9 -15.0 N,M 15.8 Cumple

9.5 m G, V, N 80.2 -79.5 -107.5 -35.8 -26.5 N,M 87.3 Cumple
7.6 m G, V, N 80.2 -79.5 -107.5 -35.8 -26.5 N,M 87.3 Cumple

Pie G, V, N 80.2 -79.5 -107.5 -35.8 -26.5 N,M 87.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 442.5 190.3 202.5 -20.4 -17.9 N,M 97.5 Cumple
6.05 m G, Q 442.5 190.3 202.5 -20.4 -17.9 N,M 97.5 Cumple
0.6 m G, Q 467.7 141.2 145.5 -20.4 -17.9 N,M 65.6 Cumple

Pie G, Q 496.7 -124.8 -129.5 -20.4 -17.9 N,M 54.8 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque G, Q 496.7 -124.8 -129.5 -20.4 -17.9 N,M 54.8 Cumple

P52

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza

G, V, N 19.1 0.0 0.0 1.6 0.1 Q 2.0 Cumple
G, V, N -24.6 0.0 0.0 0.0 0.2 N,M 6.2 Cumple

9.5 m
G, V, N 19.1 0.0 0.0 1.6 0.1 Q 2.0 Cumple
G, V, N -24.6 0.0 0.0 0.0 0.2 N,M 6.2 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 99.2 47.8 61.0 2.9 0.2 Q 3.2 Cumple
G, V, N 101.8 48.6 63.7 1.6 0.1 N,M 58.4 Cumple

Pie
G, V, N 99.2 47.8 61.0 2.9 0.2 Q 3.2 Cumple
G, V, N 101.8 48.6 63.7 1.6 0.1 N,M 58.4 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 99.2 47.8 61.0 2.9 0.2 Q 0.3 Cumple
G, V, N 101.8 48.6 63.7 1.6 0.1 N,M 58.4 Cumple

P53

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V -71.0 0.0 0.0 -0.2 19.7 Q 26.8 Cumple
G, V, N 73.6 -35.8 -34.3 2.7 -2.1 N,M 34.0 Cumple

9.5 m
G, V -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7 Q 26.2 Cumple
G, V, N -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7 N,M 82.6 Cumple

7 m
G, V -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7 Q 26.2 Cumple
G, V, N -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7 N,M 82.6 Cumple

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 98

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V -22.0 196.7 -2.1 -0.2 19.7 Q 18.0 Cumple
G, V, N 93.3 -223.5 46.3 0.3 -18.0 N,M 95.9 Cumple

Pie
G, V -22.0 196.7 -2.1 -0.2 19.7 Q 18.0 Cumple
G, V, N 93.3 -223.5 46.3 0.3 -18.0 N,M 95.9 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V -22.0 196.7 -2.1 -0.2 19.7 Q 1.8 Cumple
G, V, N 93.3 -223.5 46.3 0.3 -18.0 N,M 95.9 Cumple

P54

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V -100.6 0.0 0.0 -0.2 24.0 Q 30.5 Cumple
G, V, N 125.2 -60.8 -58.3 2.8 -3.7 N,M 45.0 Cumple

9.5 m
G, V -85.9 71.9 -0.7 -0.2 24.0 Q 29.8 Cumple
G, V, N -85.9 71.9 -0.6 -0.2 24.0 N,M 76.3 Cumple

7 m
G, V -85.9 71.9 -0.7 -0.2 24.0 Q 29.8 Cumple
G, V, N -85.9 71.9 -0.6 -0.2 24.0 N,M 76.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m G, V -51.5 239.6 -2.3 -0.2 24.0 N,M 96.8 Cumple

Pie G, V -51.5 239.6 -2.3 -0.2 24.0 N,M 96.8 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque G, V -51.5 239.6 -2.3 -0.2 24.0 N,M 96.8 Cumple

P55

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V -100.7 0.0 0.0 -0.3 24.2 Q 30.7 Cumple
G, V, N 124.6 -60.5 -58.0 0.6 -3.6 N,M 44.8 Cumple

9.5 m
G, V -86.0 72.5 -0.9 -0.3 24.2 Q 30.1 Cumple
G, V, N -86.0 72.5 -0.8 -0.3 24.2 N,M 76.8 Cumple

7 m
G, V -86.0 72.5 -0.9 -0.3 24.2 Q 30.1 Cumple
G, V, N -86.0 72.5 -0.8 -0.3 24.2 N,M 76.8 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m G, V -51.6 241.7 -2.9 -0.3 24.2 N,M 97.0 Cumple

Pie G, V -51.6 241.7 -2.9 -0.3 24.2 N,M 97.0 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque G, V -51.6 241.7 -2.9 -0.3 24.2 N,M 97.0 Cumple

P56

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza

G, V -71.1 0.0 0.0 -0.3 20.3 Q 27.6 Cumple
G, V, N 74.9 -36.4 34.9 0.6 -2.0 N,M 34.6 Cumple

9.5 m G, V -56.4 60.8 -0.9 -0.3 20.3 N,M 84.7 Cumple
7 m G, V -56.4 60.8 -0.9 -0.3 20.3 N,M 84.7 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V -22.1 202.8 -3.1 -0.3 20.3 Q 18.6 Cumple
G, V, N 93.7 -228.6 47.2 0.3 -18.5 N,M 97.4 Cumple

Pie
G, V -22.1 202.8 -3.1 -0.3 20.3 Q 18.6 Cumple
G, V, N 93.7 -228.6 47.2 0.3 -18.5 N,M 97.4 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V -22.1 202.8 -3.1 -0.3 20.3 Q 1.9 Cumple
G, V, N 93.7 -228.6 47.2 0.3 -18.5 N,M 97.4 Cumple

P57

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza

G, V, N 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0 Q 2.1 Cumple
G, V -24.7 0.0 0.0 -0.2 1.0 N,M 6.3 Cumple

9.5 m
G, V, N 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0 Q 2.1 Cumple
G, V -24.7 0.0 0.0 -0.2 1.0 N,M 6.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 99.1 -46.2 62.5 3.1 0.0 Q 3.3 Cumple
G, V, N 99.8 55.4 61.7 1.5 1.7 N,M 60.7 Cumple

Pie
G, V, N 99.1 -46.2 62.5 3.1 0.0 Q 3.3 Cumple
G, V, N 99.8 55.4 61.7 1.5 1.7 N,M 60.7 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 99.1 -46.2 62.5 3.1 0.0 Q 0.3 Cumple
G, V, N 99.8 55.4 61.7 1.5 1.7 N,M 60.7 Cumple

P51

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 56.2 -27.3 -26.2 5.0 0.0 Q 5.7 Cumple
G, V, N 112.7 -54.7 -52.5 2.4 -0.1 N,M 52.1 Cumple

9.5 m
G, V, N 81.0 -37.9 52.8 5.0 0.0 Q 5.6 Cumple
G, V, N 127.6 60.7 72.8 4.5 0.9 N,M 67.6 Cumple

7 m
G, V, N 81.0 -37.9 52.8 5.0 0.0 Q 5.6 Cumple
G, V, N 127.6 60.7 72.8 4.5 0.4 N,M 67.6 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 175.7 -82.0 127.7 6.0 0.0 Q 5.4 Cumple
G, V, N 175.1 97.8 128.4 4.7 2.5 N,M 95.5 Cumple

Pie
G, V, N 175.7 -82.0 127.7 6.0 0.0 Q 5.4 Cumple
G, V, N 175.1 97.8 128.4 4.7 2.5 N,M 95.5 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 175.7 -82.0 127.7 6.0 0.0 Q 0.5 Cumple
G, V, N 175.1 97.8 128.4 4.7 2.5 N,M 95.5 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P48

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 129.8 -63.0 -60.4 6.6 0.7 Q 7.0 Cumple
G, V, N 153.7 -74.6 -71.5 4.4 -0.1 N,M 71.0 Cumple

9.5 m
G, V, N 154.6 74.1 91.9 6.6 1.6 Q 6.9 Cumple
G, V, N 169.2 80.0 98.1 6.4 0.9 N,M 90.6 Cumple

7 m
G, V, N 154.6 74.1 91.9 6.6 0.7 Q 6.8 Cumple
G, V, N 169.2 80.0 98.1 6.4 0.4 N,M 90.6 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 212.6 115.2 165.3 6.6 2.5 Q 5.6 Cumple
G, V, N 227.1 115.4 170.2 6.4 1.5 N,M 94.3 Cumple

Pie
G, V, N 212.6 115.2 165.3 6.6 2.5 Q 5.6 Cumple
G, V, N 227.1 115.4 170.2 6.4 1.5 N,M 94.3 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 212.6 115.2 165.3 6.6 2.5 Q 0.6 Cumple
G, V, N 227.1 115.4 170.2 6.4 1.5 N,M 94.3 Cumple

P43

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 150.5 -73.1 70.1 7.7 0.7 Q 7.1 Cumple
G, V, N 175.3 -85.1 81.6 5.5 0.0 N,M 63.1 Cumple

9.5 m
G, V, N 175.4 83.7 104.7 7.7 1.6 Q 7.1 Cumple
G, V, N 192.1 90.7 112.3 7.6 0.9 N,M 80.7 Cumple

7 m
G, V, N 175.4 83.7 104.7 7.7 0.7 Q 6.9 Cumple
G, V, N 192.1 90.7 112.3 7.6 0.4 N,M 80.7 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 233.3 125.3 185.8 7.7 2.5 Q 6.1 Cumple
G, V, N 250.1 126.6 192.9 7.6 1.5 N,M 92.7 Cumple

Pie
G, V, N 233.3 125.3 185.8 7.7 2.5 Q 6.1 Cumple
G, V, N 250.1 126.6 192.9 7.6 1.5 N,M 92.7 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 233.3 125.3 185.8 7.7 2.5 Q 0.7 Cumple
G, V, N 250.1 126.6 192.9 7.6 1.5 N,M 92.7 Cumple

P38

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 160.7 -78.0 -74.8 8.2 0.7 Q 7.5 Cumple
G, V, N 185.5 -90.1 86.4 6.0 0.0 N,M 66.7 Cumple

9.5 m
G, V, N 185.6 88.5 111.0 8.2 1.6 Q 7.4 Cumple
G, V, N 203.3 95.9 119.2 8.2 0.9 N,M 85.6 Cumple

7 m
G, V, N 185.6 88.5 111.0 8.2 0.7 Q 7.3 Cumple
G, V, N 203.3 95.9 119.2 8.2 0.4 N,M 85.6 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 243.5 130.0 195.8 8.2 2.5 Q 6.4 Cumple
G, V, N 261.3 131.9 203.8 8.2 1.5 N,M 97.0 Cumple

Pie
G, V, N 243.5 130.0 195.8 8.2 2.5 Q 6.4 Cumple
G, V, N 261.3 131.9 203.8 8.2 1.5 N,M 97.0 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 243.5 130.0 195.8 8.2 2.5 Q 0.8 Cumple
G, V, N 261.3 131.9 203.8 8.2 1.5 N,M 97.0 Cumple

P31

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 162.7 75.7 -79.0 8.3 0.7 Q 7.6 Cumple
G, V, N 186.6 86.9 -90.6 6.1 0.0 N,M 67.1 Cumple

9.5 m
G, V, N 187.5 89.4 112.2 8.3 1.6 Q 7.5 Cumple
G, V, N 205.4 96.9 120.5 8.3 0.9 N,M 86.5 Cumple

7 m
G, V, N 187.5 89.4 112.2 8.3 0.7 Q 7.4 Cumple
G, V, N 205.4 96.9 120.5 8.3 0.4 N,M 86.5 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 245.5 131.0 197.7 8.3 2.5 Q 6.4 Cumple
G, V, N 263.4 132.8 206.0 8.3 1.5 N,M 97.9 Cumple

Pie
G, V, N 245.5 131.0 197.7 8.3 2.5 Q 6.4 Cumple
G, V, N 263.4 132.8 206.0 8.3 1.5 N,M 97.9 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 245.5 131.0 197.7 8.3 2.5 Q 0.8 Cumple
G, V, N 263.4 132.8 206.0 8.3 1.5 N,M 97.9 Cumple

P24

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 160.7 -78.0 -74.8 8.2 0.7 Q 7.5 Cumple
G, V, N 185.5 -90.1 86.4 6.0 0.0 N,M 66.7 Cumple

9.5 m
G, V, N 185.6 88.5 110.9 8.2 1.6 Q 7.4 Cumple
G, V, N 203.3 95.9 119.1 8.2 0.9 N,M 85.6 Cumple

7 m
G, V, N 185.6 88.5 110.9 8.2 0.7 Q 7.3 Cumple
G, V, N 203.3 95.9 119.1 8.2 0.4 N,M 85.6 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 243.5 130.1 195.6 8.2 2.5 Q 6.4 Cumple
G, V, N 261.3 131.9 203.7 8.2 1.5 N,M 96.9 Cumple

Pie
G, V, N 243.5 130.1 195.6 8.2 2.5 Q 6.4 Cumple
G, V, N 261.3 131.9 203.7 8.2 1.5 N,M 96.9 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 243.5 130.1 195.6 8.2 2.5 Q 0.8 Cumple
G, V, N 261.3 131.9 203.7 8.2 1.5 N,M 96.9 Cumple

P19

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 150.6 -73.1 70.1 7.6 0.7 Q 7.1 Cumple
G, V, N 175.4 81.7 -85.2 5.5 0.0 N,M 63.1 Cumple

9.5 m
G, V, N 175.5 83.8 104.6 7.6 1.6 Q 7.0 Cumple
G, V, N 192.2 90.8 112.2 7.6 0.9 N,M 80.7 Cumple

7 m
G, V, N 175.5 83.8 104.6 7.6 0.7 Q 6.9 Cumple
G, V, N 192.2 90.8 112.2 7.6 0.4 N,M 80.7 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 233.4 125.4 185.5 7.6 2.5 Q 6.0 Cumple
G, V, N 250.2 126.7 192.7 7.6 1.5 N,M 92.6 Cumple

Pie
G, V, N 233.4 125.4 185.5 7.6 2.5 Q 6.0 Cumple
G, V, N 250.2 126.7 192.7 7.6 1.5 N,M 92.6 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 233.4 125.4 185.5 7.6 2.5 Q 0.7 Cumple
G, V, N 250.2 126.7 192.7 7.6 1.5 N,M 92.6 Cumple

P14

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 129.8 60.4 -63.0 6.6 0.7 Q 6.9 Cumple
G, V, N 153.7 71.5 -74.6 4.4 0.1 N,M 71.0 Cumple

9.5 m
G, V, N 154.6 74.1 91.7 6.6 1.6 Q 6.9 Cumple
G, V, N 169.1 80.0 98.0 6.4 1.0 N,M 90.6 Cumple

7 m
G, V, N 154.6 74.1 91.7 6.6 0.7 Q 6.7 Cumple
G, V, N 169.1 80.0 98.0 6.4 0.4 N,M 90.6 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 212.8 99.3 154.9 7.0 0.0 Q 5.6 Cumple
G, V, N 227.1 115.5 169.8 6.4 1.5 N,M 94.1 Cumple

Pie
G, V, N 212.8 99.3 154.9 7.0 0.0 Q 5.6 Cumple
G, V, N 227.1 115.5 169.8 6.4 1.5 N,M 94.1 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 212.8 99.3 154.9 7.0 0.0 Q 0.6 Cumple
G, V, N 227.1 115.5 169.8 6.4 1.5 N,M 94.1 Cumple

P9

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 56.2 -26.2 -27.3 5.0 0.0 Q 5.7 Cumple
G, V, N 112.7 -52.5 -54.7 2.4 0.1 N,M 52.1 Cumple

9.5 m
G, V, N 81.0 37.9 52.7 5.0 0.0 Q 5.5 Cumple
G, V, N 127.6 60.7 72.8 4.5 1.0 N,M 67.6 Cumple

7 m
G, V, N 81.0 37.9 52.7 5.0 0.0 Q 5.5 Cumple
G, V, N 127.6 60.7 72.8 4.5 0.4 N,M 67.6 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 175.6 81.9 129.9 6.3 0.0 Q 5.7 Cumple
G, V, N 175.2 97.9 128.0 4.6 2.5 N,M 95.3 Cumple

Pie
G, V, N 175.6 81.9 129.9 6.3 0.0 Q 5.7 Cumple
G, V, N 175.2 97.9 128.0 4.6 2.5 N,M 95.3 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 175.6 81.9 129.9 6.3 0.0 Q 0.5 Cumple
G, V, N 175.2 97.9 128.0 4.6 2.5 N,M 95.3 Cumple

P6

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza

G, V, N 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0 Q 2.1 Cumple
G, V -24.7 0.0 0.0 -0.2 -1.0 N,M 6.3 Cumple

9.5 m
G, V, N 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0 Q 2.1 Cumple
G, V -24.7 0.0 0.0 -0.2 -1.0 N,M 6.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 99.1 46.3 63.6 3.2 0.0 Q 3.5 Cumple
G, V, N 99.8 55.4 60.7 1.4 1.7 N,M 60.0 Cumple

Pie
G, V, N 99.1 46.3 63.6 3.2 0.0 Q 3.5 Cumple
G, V, N 99.8 55.4 60.7 1.4 1.7 N,M 60.0 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 99.1 46.3 63.6 3.2 0.0 Q 0.3 Cumple
G, V, N 99.8 55.4 60.7 1.4 1.7 N,M 60.0 Cumple

P5

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza

G, V -71.2 0.0 0.0 -0.3 -20.3 Q 27.6 Cumple
G, V, N 74.9 -36.4 -34.9 0.7 2.0 N,M 34.6 Cumple

9.5 m G, V -56.4 -60.8 -1.0 -0.3 -20.3 N,M 84.7 Cumple
7 m G, V -56.4 -60.8 -1.0 -0.3 -20.3 N,M 84.7 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V -22.1 -202.8 -3.2 -0.3 -20.3 Q 18.6 Cumple
G, V, N 93.7 228.6 47.1 0.3 18.5 N,M 97.4 Cumple

Pie
G, V -22.1 -202.8 -3.2 -0.3 -20.3 Q 18.6 Cumple
G, V, N 93.7 228.6 47.1 0.3 18.5 N,M 97.4 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V -22.1 -202.8 -3.2 -0.3 -20.3 Q 1.9 Cumple
G, V, N 93.7 228.6 47.1 0.3 18.5 N,M 97.4 Cumple

P4

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V -100.7 0.0 0.0 -0.3 -24.2 Q 30.8 Cumple
G, V, N 124.6 -60.5 -58.0 0.6 3.6 N,M 44.8 Cumple

9.5 m
G, V -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2 Q 30.1 Cumple
G, V, N -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2 N,M 76.8 Cumple

7 m
G, V -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2 Q 30.1 Cumple
G, V, N -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2 N,M 76.8 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m G, V -51.6 -241.7 -3.0 -0.3 -24.2 N,M 97.0 Cumple

Pie G, V -51.6 -241.7 -3.0 -0.3 -24.2 N,M 97.0 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque G, V -51.6 -241.7 -3.0 -0.3 -24.2 N,M 97.0 Cumple

P3

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V -100.6 0.0 0.0 -0.2 -24.0 Q 30.5 Cumple
G, V, N 125.2 -58.3 -60.8 2.8 3.7 N,M 45.0 Cumple

9.5 m
G, V -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0 Q 29.8 Cumple
G, V, N -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0 N,M 76.3 Cumple

7 m
G, V -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0 Q 29.8 Cumple
G, V, N -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0 N,M 76.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m G, V -51.5 -239.6 -2.4 -0.2 -24.0 N,M 96.8 Cumple

Pie G, V -51.5 -239.6 -2.4 -0.2 -24.0 N,M 96.8 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque G, V -51.5 -239.6 -2.4 -0.2 -24.0 N,M 96.8 Cumple

P2

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V -71.0 0.0 0.0 -0.2 -19.7 Q 26.8 Cumple
G, V, N 73.7 -35.8 34.3 2.7 2.0 N,M 34.0 Cumple

9.5 m
G, V -56.3 -59.0 -0.7 -0.2 -19.7 Q 26.2 Cumple
G, V, N -56.3 -59.0 -0.6 -0.2 -19.7 N,M 82.6 Cumple

7 m
G, V -56.3 -59.0 -0.7 -0.2 -19.7 Q 26.2 Cumple
G, V, N -56.3 -59.0 -0.6 -0.2 -19.7 N,M 82.6 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V -22.0 -196.8 -2.2 -0.2 -19.7 Q 18.0 Cumple
G, V, N 93.3 223.4 46.2 0.3 18.0 N,M 95.8 Cumple

Pie
G, V -22.0 -196.8 -2.2 -0.2 -19.7 Q 18.0 Cumple
G, V, N 93.3 223.4 46.2 0.3 18.0 N,M 95.8 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V -22.0 -196.8 -2.2 -0.2 -19.7 Q 1.8 Cumple
G, V, N 93.3 223.4 46.2 0.3 18.0 N,M 95.8 Cumple

P1

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza

G, V, N 19.1 0.0 0.0 1.6 -0.2 Q 1.9 Cumple
G, V, N -24.6 0.0 0.0 -0.1 -0.2 N,M 6.2 Cumple

9.5 m
G, V, N 19.1 0.0 0.0 1.6 -0.2 Q 1.9 Cumple
G, V, N -24.6 0.0 0.0 -0.1 -0.2 N,M 6.2 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m

G, V, N 99.1 -48.0 62.1 3.0 -0.2 Q 3.3 Cumple
G, V, N 101.8 -48.9 63.6 1.6 -0.2 N,M 58.5 Cumple

Pie
G, V, N 99.1 -48.0 62.1 3.0 -0.2 Q 3.3 Cumple
G, V, N 101.8 -48.9 63.6 1.6 -0.2 N,M 58.5 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque
G, V, N 99.1 -48.0 62.1 3.0 -0.2 Q 0.3 Cumple
G, V, N 101.8 -48.9 63.6 1.6 -0.2 N,M 58.5 Cumple

P7

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza
G, V, N 55.4 0.0 -1.1 -35.9 26.7 Q 46.2 Cumple
G, V -86.2 0.0 0.0 3.0 15.1 N,M 15.8 Cumple

9.5 m G, V, N 80.3 80.2 -107.7 -35.9 26.7 N,M 87.7 Cumple
7.6 m G, V, N 80.3 80.2 -107.7 -35.9 26.7 N,M 87.7 Cumple

Pie G, V, N 80.3 80.2 -107.7 -35.9 26.7 N,M 87.7 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50

Cabeza G, Q 444.6 -191.2 202.4 -20.3 17.8 N,M 97.7 Cumple
6.05 m G, Q 444.6 -191.2 202.4 -20.3 17.8 N,M 97.7 Cumple

0.6 m
G, V 354.5 -99.9 113.8 -23.4 10.5 Q 17.3 Cumple
G, Q 469.8 -142.1 145.7 -20.3 17.8 N,M 65.9 Cumple

Pie
G, V 383.5 92.7 -123.9 -23.4 10.5 Q 16.9 Cumple
G, Q 498.8 124.8 -129.9 -20.3 17.8 N,M 54.8 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque G, Q 498.8 124.8 -129.9 -20.3 17.8 N,M 54.8 Cumple

P40

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 496.0 -4.5 -22.0 25.0 4.4 Q 21.8 Cumple
G, Q 904.8 -25.1 -37.1 11.4 7.1 N,M 35.4 Cumple

9.05 m
G, V, N 504.0 6.8 41.9 25.0 4.4 Q 21.6 Cumple
G, Q 918.3 31.3 39.4 11.4 7.1 N,M 37.4 Cumple

7.6 m
G, V, N 504.0 6.8 41.9 25.0 4.4 Q 21.6 Cumple
G, Q 918.3 31.3 39.4 11.4 7.1 N,M 37.4 Cumple

Pie
G, V, N 504.0 6.8 41.9 25.0 4.4 Q 21.6 Cumple
G, Q 918.3 31.3 39.4 11.4 7.1 N,M 37.4 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 1528.4 -52.1 -84.3 29.9 8.4 Q 23.4 Cumple
G, Q 1992.2 -57.7 -82.9 13.7 9.9 N,M 78.5 Cumple

6.05 m
G, V, N 1544.5 52.2 85.5 29.9 8.4 Q 23.4 Cumple
G, Q 2008.3 83.3 64.6 13.7 9.9 N,M 80.2 Cumple

4.1 m
G, V, N 1544.5 52.2 85.5 29.9 8.4 Q 23.4 Cumple
G, Q 2008.3 83.3 64.6 13.7 9.9 N,M 80.2 Cumple

Pie
G, V, N 1544.5 52.2 85.5 29.9 8.4 Q 23.4 Cumple
G, Q 2008.3 83.3 64.6 13.7 9.9 N,M 80.2 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 2241.2 -53.8 119.2 -43.1 2.5 Q 28.3 Cumple
G, Q 3130.3 -110.4 74.9 -15.8 4.8 N,M 99.5 Cumple

2.55 m
G, V, N 2241.2 -53.8 119.2 -43.1 2.5 Q 28.3 Cumple
G, Q 3130.3 -110.4 74.9 -15.8 4.8 N,M 99.5 Cumple

0.6 m
G, V, N 2241.2 -53.8 119.2 -43.1 2.5 Q 28.3 Cumple
G, Q 3130.3 -110.4 74.9 -15.8 4.8 N,M 99.5 Cumple

Pie
G, V, N 2257.3 49.7 -108.0 -43.1 2.5 Q 28.3 Cumple
G, Q 3146.5 51.5 -110.7 -15.8 4.8 N,M 97.3 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque
G, V, N 1334.9 37.6 -90.9 -38.6 1.3 Q 5.3 Cumple
G, Q 3146.5 51.5 -110.7 -15.8 4.8 N,M 97.3 Cumple

P26

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 61.8 3.6 -11.1 8.9 -4.3 Q 21.7 Cumple
G, V 35.1 2.1 -9.1 8.3 -2.5 N,M 21.3 Cumple

9.05 m
G, V, N 69.4 -7.5 11.5 8.9 -4.3 Q 21.2 Cumple
G, V, N 25.9 -4.6 -10.5 -4.7 -2.7 N,M 32.5 Cumple

7.6 m
G, V, N 69.4 -7.5 11.5 8.9 -4.3 Q 21.2 Cumple
G, V, N 25.9 -4.6 -10.5 -4.7 -2.7 N,M 32.5 Cumple

Pie
G, V, N 69.4 -7.5 11.5 8.9 -4.3 Q 21.2 Cumple
G, V, N 25.9 -4.6 -10.5 -4.7 -2.7 N,M 32.5 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 204.5 11.5 24.1 -9.1 -2.7 Q 14.9 Cumple
G, Q 575.1 31.8 27.2 -0.6 -7.4 N,M 59.9 Cumple

6.05 m
G, V, N 204.5 11.5 24.1 -9.1 -2.7 Q 14.9 Cumple
G, Q 575.1 31.8 27.2 -0.6 -7.4 N,M 59.9 Cumple

4.1 m
G, V, N 204.5 11.5 24.1 -9.1 -2.7 Q 14.9 Cumple
G, Q 575.1 31.8 27.2 -0.6 -7.4 N,M 59.9 Cumple

Pie
G, V, N 209.9 -10.8 -17.7 -9.1 -2.7 Q 14.7 Cumple
G, Q 584.2 -31.5 25.9 -0.6 -7.4 N,M 58.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 291.1 11.0 26.7 -10.7 -0.5 Q 14.4 Cumple
G, Q 816.2 30.7 -42.4 3.6 -2.2 N,M 77.0 Cumple

2.55 m
G, V, N 296.4 -10.3 -25.9 -10.7 -0.5 Q 14.2 Cumple
G, Q 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2 N,M 77.8 Cumple

0.6 m
G, V, N 296.4 -10.3 -25.9 -10.7 -0.5 Q 14.2 Cumple
G, Q 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2 N,M 77.8 Cumple

Pie
G, V, N 296.4 -10.3 -25.9 -10.7 -0.5 Q 14.2 Cumple
G, Q 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2 N,M 77.8 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cimentación 30x30 Arranque
G, V, N 298.5 -10.4 -26.0 -10.7 -0.4 Q 2.3 Cumple
G, Q 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2 N,M 77.8 Cumple

P33

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza G, V 65.1 -4.0 -11.5 10.0 4.9 Q 24.1 Cumple

9.05 m
G, V, N 73.7 8.4 14.0 10.0 4.8 Q 23.6 Cumple
G, V 42.0 5.5 13.4 8.9 3.2 N,M 37.7 Cumple

7.6 m
G, V, N 73.7 8.4 14.0 10.0 4.8 Q 23.6 Cumple
G, V 42.0 5.5 13.4 8.9 3.2 N,M 37.7 Cumple

Pie
G, V, N 73.7 8.4 14.0 10.0 4.8 Q 23.6 Cumple
G, V 42.0 5.5 13.4 8.9 3.2 N,M 37.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza
G, V 251.4 -15.4 -21.2 9.5 4.2 Q 15.0 Cumple
G, Q 571.7 -30.9 21.9 2.2 6.8 N,M 55.1 Cumple

6.05 m
G, V 256.8 14.7 25.1 9.5 4.2 Q 14.8 Cumple
G, Q 580.8 29.3 31.3 2.2 6.8 N,M 61.5 Cumple

4.1 m
G, V 256.8 14.7 25.1 9.5 4.2 Q 14.8 Cumple
G, Q 580.8 29.3 31.3 2.2 6.8 N,M 61.5 Cumple

Pie
G, V 256.8 14.7 25.1 9.5 4.2 Q 14.8 Cumple
G, Q 580.8 29.3 31.3 2.2 6.8 N,M 61.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 281.7 -12.2 25.6 -10.3 1.3 Q 14.1 Cumple
G, Q 795.3 -30.5 -41.7 3.5 2.1 N,M 75.6 Cumple

2.55 m
G, V, N 287.1 11.0 -25.1 -10.3 1.3 Q 14.0 Cumple
G, Q 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1 N,M 76.3 Cumple

0.6 m
G, V, N 287.1 11.0 -25.1 -10.3 1.3 Q 14.0 Cumple
G, Q 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1 N,M 76.3 Cumple

Pie
G, V, N 287.1 11.0 -25.1 -10.3 1.3 Q 14.0 Cumple
G, Q 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1 N,M 76.3 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque
G, V, N 377.9 15.8 27.3 10.1 2.5 Q 2.3 Cumple
G, Q 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1 N,M 76.3 Cumple

P25

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 297.3 11.8 -25.8 22.8 -3.7 Q 30.7 Cumple
G, Q 346.9 15.2 -25.4 21.6 -6.2 N,M 41.1 Cumple

9.05 m G, V, N 304.9 -13.2 47.8 22.8 -3.7 N,M 76.9 Cumple
7.6 m G, V, N 304.9 -13.2 47.8 22.8 -3.7 N,M 76.9 Cumple

Pie G, V, N 304.9 -13.2 47.8 22.8 -3.7 N,M 76.9 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza G, Q 693.1 35.3 -68.9 28.8 -8.6 N,M 93.5 Cumple
6.05 m G, Q 702.1 -38.8 66.5 28.8 -8.6 N,M 93.9 Cumple
4.1 m G, Q 702.1 -38.8 66.5 28.8 -8.6 N,M 93.9 Cumple

Pie G, Q 702.1 -38.8 66.5 28.8 -8.6 N,M 93.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 505.4 22.1 37.0 -12.8 -2.2 Q 14.7 Cumple
G, Q 1163.7 42.3 -53.5 3.7 -5.6 N,M 95.0 Cumple

2.55 m
G, V, N 505.4 22.1 37.0 -12.8 -2.2 Q 14.7 Cumple
G, Q 1163.7 42.3 -53.5 3.7 -5.6 N,M 95.0 Cumple

0.6 m
G, V, N 505.4 22.1 37.0 -12.8 -2.2 Q 14.7 Cumple
G, Q 1163.7 42.3 -53.5 3.7 -5.6 N,M 95.0 Cumple

Pie
G, V, N 510.8 -19.4 -36.8 -12.8 -2.2 Q 14.7 Cumple
G, Q 1172.8 -53.7 30.7 3.7 -5.6 N,M 89.7 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque
G, V, N 510.8 -19.4 -36.8 -12.8 -2.2 Q 3.0 Cumple
G, Q 1172.8 -53.7 30.7 3.7 -5.6 N,M 89.7 Cumple

P32

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza
G, V, N 295.3 -12.6 -25.7 22.6 5.1 Q 30.9 Cumple
G, Q 344.4 -15.4 -25.3 21.4 7.0 N,M 41.2 Cumple

9.05 m G, V, N 302.9 15.7 47.3 22.6 5.1 N,M 78.8 Cumple
7.6 m G, V, N 302.9 15.7 47.3 22.6 5.1 N,M 78.8 Cumple

Pie G, V, N 302.9 15.7 47.3 22.6 5.1 N,M 78.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza G, Q 677.0 -36.8 -67.8 28.6 9.7 N,M 93.9 Cumple
6.05 m G, Q 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 N,M 94.2 Cumple
4.1 m G, Q 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 N,M 94.2 Cumple

Pie G, Q 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 N,M 94.2 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

3.5 m
G, V, N 539.0 29.0 62.8 29.5 6.6 Q 6.3 Cumple
G, Q 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 N,M 94.2 Cumple

Cabeza
G, V, N 853.9 -36.4 -51.6 12.5 4.6 Q 15.1 Cumple
G, Q 1150.5 -53.1 -41.7 4.1 5.5 N,M 94.1 Cumple

2.55 m
G, V, N 853.9 -36.4 -51.6 12.5 4.6 Q 15.1 Cumple
G, Q 1150.5 -53.1 -41.7 4.1 5.5 N,M 94.1 Cumple

0.6 m
G, V, N 853.9 -36.4 -51.6 12.5 4.6 Q 15.1 Cumple
G, Q 1150.5 -53.1 -41.7 4.1 5.5 N,M 94.1 Cumple

Pie
G, V, N 863.0 44.5 40.9 12.5 4.6 Q 15.1 Cumple
G, Q 1159.6 34.9 53.4 4.1 5.5 N,M 91.2 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque
G, V, N 505.0 19.4 -35.8 -12.2 2.4 Q 2.8 Cumple
G, Q 1159.6 34.9 53.4 4.1 5.5 N,M 91.2 Cumple

P8

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza G, Q 236.0 -53.7 -60.5 9.0 7.8 N,M 67.4 Cumple
6.05 m G, Q 236.0 -53.7 -60.5 9.0 7.8 N,M 67.4 Cumple

Pie
G, V, N 189.5 29.5 39.1 9.0 5.8 Q 12.9 Cumple
G, Q 270.7 40.3 41.2 9.0 7.8 N,M 38.4 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 270.7 40.3 41.2 9.0 7.8 N,M 38.4 Cumple

P13

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 385.5 35.5 -82.0 12.5 -2.0 Q 12.1 Cumple
G, Q 588.3 56.3 -108.1 13.7 -3.3 N,M 79.0 Cumple

6.05 m
G, V, N 385.5 35.5 -82.0 12.5 -2.0 Q 12.1 Cumple
G, Q 588.3 56.3 -108.1 13.7 -3.3 N,M 79.0 Cumple

Pie
G, V, N 420.2 -43.7 68.1 12.5 -1.3 Q 11.5 Cumple
G, Q 623.0 -68.1 84.5 13.7 -3.3 N,M 68.0 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 623.0 -68.1 84.5 13.7 -3.3 N,M 68.0 Cumple

P17

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 355.9 -30.7 -79.1 12.3 0.0 Q 12.1 Cumple
G, Q 540.2 46.7 -103.0 13.3 -0.2 N,M 73.0 Cumple

6.05 m
G, V, N 355.9 -30.7 -79.1 12.3 0.0 Q 12.1 Cumple
G, Q 540.2 46.7 -103.0 13.3 -0.2 N,M 73.0 Cumple

Pie
G, V, N 390.6 34.9 64.9 12.3 0.7 Q 11.7 Cumple
G, Q 574.9 -49.3 79.1 13.3 -0.2 N,M 56.3 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 574.9 -49.3 79.1 13.3 -0.2 N,M 56.3 Cumple

P22

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 336.4 -28.9 -72.1 11.1 -0.1 Q 11.2 Cumple
G, Q 511.5 44.8 -92.4 11.6 -0.3 N,M 65.6 Cumple

6.05 m
G, V, N 336.4 -28.9 -72.1 11.1 -0.1 Q 11.2 Cumple
G, Q 511.5 44.8 -92.4 11.6 -0.3 N,M 65.6 Cumple

Pie
G, V, N 371.1 33.2 60.9 11.1 0.6 Q 10.8 Cumple
G, Q 546.2 -47.1 73.2 11.6 -0.3 N,M 52.3 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 546.2 -47.1 73.2 11.6 -0.3 N,M 52.3 Cumple

P29

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 327.7 -28.8 -67.7 10.4 0.0 Q 10.5 Cumple
G, Q 497.8 42.6 -85.8 10.4 -0.1 N,M 60.5 Cumple

6.05 m
G, V, N 327.7 -28.8 -67.7 10.4 0.0 Q 10.5 Cumple
G, Q 497.8 42.6 -85.8 10.4 -0.1 N,M 60.5 Cumple

Pie
G, V, N 362.4 32.7 58.8 10.4 0.8 Q 10.2 Cumple
G, Q 532.5 -45.6 69.8 10.4 -0.1 N,M 50.1 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 532.5 -45.6 69.8 10.4 -0.1 N,M 50.1 Cumple

P36

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 339.9 -30.8 -71.4 11.0 0.2 Q 11.0 Cumple
G, Q 516.6 -44.9 -91.6 11.3 0.2 N,M 64.9 Cumple

6.05 m
G, V, N 339.9 -30.8 -71.4 11.0 0.2 Q 11.0 Cumple
G, Q 516.6 -44.9 -91.6 11.3 0.2 N,M 64.9 Cumple

Pie
G, V, N 374.6 34.1 61.1 11.0 1.0 Q 10.6 Cumple
G, Q 551.3 47.0 73.3 11.3 0.2 N,M 52.3 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 551.3 47.0 73.3 11.3 0.2 N,M 52.3 Cumple
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Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
P42

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 355.5 -31.5 -79.3 12.4 0.1 Q 12.2 Cumple
G, Q 539.3 -46.0 -102.8 13.3 0.0 N,M 72.6 Cumple

6.05 m
G, V, N 355.5 -31.5 -79.3 12.4 0.1 Q 12.2 Cumple
G, Q 539.3 -46.0 -102.8 13.3 0.0 N,M 72.6 Cumple

Pie
G, V, N 390.2 35.1 65.1 12.4 0.8 Q 11.8 Cumple
G, Q 574.0 -48.9 79.0 13.3 0.0 N,M 56.0 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 574.0 -48.9 79.0 13.3 0.0 N,M 56.0 Cumple

P47

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 387.4 -38.0 -82.6 12.6 2.2 Q 12.2 Cumple
G, Q 591.4 -56.6 -108.5 13.7 3.2 N,M 79.4 Cumple

6.05 m
G, V, N 387.4 -38.0 -82.6 12.6 2.2 Q 12.2 Cumple
G, Q 591.4 -56.6 -108.5 13.7 3.2 N,M 79.4 Cumple

Pie
G, V, N 422.1 47.9 68.7 12.6 2.9 Q 11.9 Cumple
G, Q 626.1 68.0 84.9 13.7 3.2 N,M 68.1 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 626.1 68.0 84.9 13.7 3.2 N,M 68.1 Cumple

P50

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza
G, V, N 149.7 32.8 -49.4 9.2 -3.7 Q 12.6 Cumple
G, Q 229.3 53.1 -60.5 9.1 -6.2 N,M 67.5 Cumple

6.05 m
G, V, N 149.7 32.8 -49.4 9.2 -3.7 Q 12.6 Cumple
G, Q 229.3 53.1 -60.5 9.1 -6.2 N,M 67.5 Cumple

0.6 m G, Q 245.5 35.7 -34.3 9.1 -6.2 N,M 32.5 Cumple
Pie G, Q 264.0 -29.1 40.7 9.1 -6.2 N,M 32.2 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque G, Q 264.0 -29.1 40.7 9.1 -6.2 N,M 32.2 Cumple
Notas:

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

6. LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición - Gimnasio

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

Ø20
(kg)

P1, P6, P52 y P57 50x50 80.00 10.00 302.4 - - 204.0 557.0 50.64
P2, P5, P53 y P56 50x50 80.00 10.00 90.8 561.6 - 201.6 939.4 85.40
P3, P4, P54 y P55 50x50 80.00 10.00 45.6 467.2 300.0 201.6 1115.8 101.44

P7 y P49 50x50 26.20 3.28 105.8 - 150.0 96.4 387.4 107.38
P8, P13, P17, P22, P29, P36, P42, P47 y P50 40x40 94.32 9.43 445.5 - - 270.9 788.0 75.97

P9 y P51 50x50 40.00 5.00 98.4 94.0 - 102.0 323.8 58.88
P10 y P44 40x40 9.76 0.98 - - 83.8 16.4 110.2 102.24

P11, P15, P20, P27, P30, P34, P37, P39 y P45 40x40 43.92 4.39 252.9 - - 156.6 450.5 93.28
P12, P16, P21, P28, P35, P41 y P46 50x50 42.70 5.34 196.7 - - 156.8 388.9 66.20

P14 y P48 50x50 40.00 5.00 98.4 - 149.0 102.0 384.3 69.88
P18 40x40 4.88 0.49 - - 79.9 14.3 103.6 192.24

P19, P24, P31, P38 y P43 50x50 100.00 12.50 57.0 344.0 375.0 218.0 1093.4 79.52
P23 40x40 4.88 0.49 - - 40.0 8.2 53.0 98.37

P25 y P32 30x30 7.32 0.55 - 51.8 - 13.0 71.3 117.82
P26 y P33 30x30 7.32 0.55 28.0 - - 14.2 46.4 76.73

P40 40x40 4.88 0.49 - 73.8 - 20.0 103.2 191.43
Total 666.18 78.49 1721.5 1592.4 1177.7 1796.0 6916.2 80.11

Resumen de medición - Cafetería

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø20
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

P10 y P44 40x40 9.76 0.98 83.8 - - 16.4 110.2 102.24
P11, P15, P18, P20, P23, P27, P30, P34, P37, P39, P40 y P45 40x40 58.56 5.86 - 337.2 - 208.8 600.6 93.17

P12, P16, P21, P28, P35, P41 y P46 50x50 42.70 5.34 - 196.7 - 156.8 388.9 66.20
P25 y P32 30x30 7.32 0.55 - - 49.8 13.0 69.1 114.18
P26 y P33 30x30 7.32 0.55 - 28.0 - 14.2 46.4 76.73
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Resumen de medición - Cafetería

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø20
(kg)

Ø12
(kg)

Ø16
(kg)

Total 125.66 13.28 83.8 561.9 49.8 409.2 1215.2 83.19

Resumen de medición - Cubierta

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-30, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal Estribos

Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

Ø16
(kg)

Ø12
(kg)

Ø20
(kg)

P7 y P49 50x50 12.00 1.50 41.6 22.8 - 38.0 112.6 68.27
P10 y P44 40x40 8.16 0.82 - - 58.6 15.2 81.2 90.00

P11, P15, P18, P20, P23, P27, P30, P34, P37, P39, P40 y P45 40x40 48.96 4.90 - 253.2 - 189.6 487.1 90.37
P12, P16, P21, P28, P35, P41 y P46 50x50 35.70 4.46 - 147.7 - 142.8 319.6 65.13

P25, P26, P32 y P33 30x30 12.24 0.92 - 42.0 - 26.0 74.8 73.91
Total 117.06 12.60 41.6 465.7 58.6 411.6 1075.3 77.58

7. SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

7.1. Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cafetería 7.00 Peso propio 8416.0 138259 179265 34.8 0.0 -739.3

Cargas muertas 1772.7 12533 37712 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 590.9 4177.8 12571 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -882.0 -12770 -18742 -67.1 0.0 1310.9
Viento +X exc.- 40.5 133.7 859.8 -147.6 0.0 3252.0
Viento -X exc.+ -931.0 -14055 -19784 -262.6 0.0 5695.3
Viento -X exc.- -819.0 -11339 -17404 110.5 0.0 -2464
Viento +Y exc.+ -224.0 -2218 -4699 324.8 20.2 -6453
Viento +Y exc.- -933.8 -13888 -19783 -193.9 20.2 4553.0
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -60.5 0.0 -20.2 -449.5
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -60.5 0.0 -20.2 -432.7
V(0°) H1 -2286 -80425 -48587 3.4 0.0 -72.8
V(0°) H2 -222.5 -309.4 -4728 -162.5 0.0 3452.8
V(90°) H1 -2734 -93653 -50500 0.0 133.6 4574.2
V(180°) H1 -2286 -76196 -48587 -3.4 0.0 72.8
V(180°) H2 -222.5 -14933 -4728 162.5 0.0 -3453
V(270°) H1 -2734 -93653 -65712 0.0 -133.6 -4574
N 1 105.0 1519.1 2231.2 7.6 0.0 -162.1
N 2 144.8 2080.0 3076.1 5.7 0.0 -122.0
N(EI) 448.0 15344 9520.0 0.0 0.0 0.0
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N(R) 1 336.0 10388 7140.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 336.0 12628 7140.0 0.0 0.0 0.0

Gimnasio 3.50 Peso propio 17417 257503 370315 34.8 0.0 -739.3
Cargas muertas 4494.0 41444 95606 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 5694.4 64067 121142 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -882.0 -12553 -18742 62.0 0.0 -1742
Viento +X exc.- 40.5 69.1 859.8 -18.5 0.0 815.7
Viento -X exc.+ -931.0 -15426 -19784 -391.7 0.0 8747.9
Viento -X exc.- -819.0 -11404 -17404 -18.6 0.0 -27.4
Viento +Y exc.+ -224.0 -1081 -4496 324.8 58.1 -5617
Viento +Y exc.- -933.8 -14567 -19579 -193.9 58.1 5331.4
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -263.8 0.0 -58.1 -1285
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -263.8 0.0 -58.1 -1211
V(0°) H1 -2286 -80413 -48587 3.4 0.0 -72.8
V(0°) H2 -222.5 -878.0 -4728 -162.5 0.0 3452.8
V(90°) H1 -2734 -93653 -50033 0.0 133.6 4574.2
V(180°) H1 -2286 -76208 -48587 -3.4 0.0 72.8
V(180°) H2 -222.5 -14364 -4728 162.5 0.0 -3453
V(270°) H1 -2734 -93653 -66179 0.0 -133.6 -4574
N 1 105.0 1545.8 2231.2 7.6 0.0 -162.1
N 2 144.8 2100.1 3076.1 5.7 0.0 -122.0
N(EI) 448.0 15344 9520.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 336.0 10388 7140.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 336.0 12628 7140.0 0.0 0.0 0.0

Cimentación 0.00 Peso propio 23130 318289 491822 34.8 0.0 -739.3
Cargas muertas 6417.1 55570 136506 0.0 0.0 0.0
CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrecarga de uso 8696.1 85504 185016 0.0 0.0 0.0
Q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Viento +X exc.+ -882.0 -11915 -18742 182.1 0.0 -4483
Viento +X exc.- 40.5 424.9 859.8 101.6 0.0 -1547
Viento -X exc.+ -931.0 -17217 -19784 -511.8 0.0 11489
Viento -X exc.- -819.0 -11890 -17404 -138.7 0.0 2335.7
Viento +Y exc.+ -224.0 56.0 -4169 324.8 93.4 -4834
Viento +Y exc.- -933.8 -15246 -19253 -193.9 93.4 6088.9
Viento -Y exc.+ 0.0 0.0 -590.5 0.0 -93.4 -2068
Viento -Y exc.- 0.0 0.0 -590.5 0.0 -93.4 -1968
V(0°) H1 -2286 -80401 -48587 3.4 0.0 -72.8
V(0°) H2 -222.5 -1447 -4728 -162.5 0.0 3452.8
V(90°) H1 -2734 -93653 -49565 0.0 133.6 4574.2
V(180°) H1 -2286 -76220 -48587 -3.4 0.0 72.8
V(180°) H2 -222.5 -13795 -4728 162.5 0.0 -3453
V(270°) H1 -2734 -93653 -66647 0.0 -133.6 -4574
N 1 105.0 1572.6 2231.2 7.6 0.0 -162.1
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N 2 144.8 2120.2 3076.1 5.7 0.0 -122.0
N(EI) 448.0 15344 9520.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 1 336.0 10388 7140.0 0.0 0.0 0.0
N(R) 2 336.0 12628 7140.0 0.0 0.0 0.0
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1. NOTACIÓN
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Inc.: Resistencia al fuego. Pilares. (Código Estructural, A20.5.3)

2. PILARES

2.1. P1
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 1.9 6.2 6.2

G, V, N(2) Q 19.1 0.0 0.0 1.6 -0.2
Cumple

G, V, N(3) N,M -24.6 0.0 0.0 -0.1 -0.2

9.5 m Cumple Cumple 1.9 6.2 6.2
G, V, N(2) Q 19.1 0.0 0.0 1.6 -0.2

Cumple
G, V, N(3) N,M -24.6 0.0 0.0 -0.1 -0.2

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 3.3 58.5 58.5

G, V, N(4) Q 99.1 -48.0 62.1 3.0 -0.2
Cumple

G, V, N(2) N,M 101.8 -48.9 63.6 1.6 -0.2

Pie Cumple Cumple 3.3 58.5 58.5
G, V, N(4) Q 99.1 -48.0 62.1 3.0 -0.2

Cumple
G, V, N(2) N,M 101.8 -48.9 63.6 1.6 -0.2

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 58.5 58.5
G, V, N(4) Q 99.1 -48.0 62.1 3.0 -0.2

Cumple
G, V, N(2) N,M 101.8 -48.9 63.6 1.6 -0.2

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(180°)H2+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1+0.75·N1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 8.6 0.0 0.0 0.4 -0.1 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 8.6 0.0 0.0 0.4 -0.1 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 57.6 -27.9 30.9 0.4 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 57.6 -27.9 30.9 0.4 -0.1 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.2. P2
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 26.8 34.0 34.0
G, V(2) Q -71.0 0.0 0.0 -0.2 -19.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 73.7 -35.8 34.3 2.7 2.0

9.5 m Cumple Cumple 26.2 82.6 82.6
G, V(2) Q -56.3 -59.0 -0.7 -0.2 -19.7

Cumple
G, V, N(4) N,M -56.3 -59.0 -0.6 -0.2 -19.7

7 m Cumple Cumple 26.2 82.6 82.6
G, V(2) Q -56.3 -59.0 -0.7 -0.2 -19.7

Cumple
G, V, N(4) N,M -56.3 -59.0 -0.6 -0.2 -19.7

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 18.0 95.8 95.8

G, V(2) Q -22.0 -196.8 -2.2 -0.2 -19.7
Cumple

G, V, N(5) N,M 93.3 223.4 46.2 0.3 18.0

Pie Cumple Cumple 18.0 95.8 95.8
G, V(2) Q -22.0 -196.8 -2.2 -0.2 -19.7

Cumple
G, V, N(5) N,M 93.3 223.4 46.2 0.3 18.0

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 95.8 95.8
G, V(2) Q -22.0 -196.8 -2.2 -0.2 -19.7

Cumple
G, V, N(5) N,M 93.3 223.4 46.2 0.3 18.0

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1+0.75·N1
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 34.1 0.0 0.0 0.8 0.8 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 48.8 2.3 2.5 0.8 0.8 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 48.8 2.3 2.5 0.8 0.8 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 83.2 46.5 47.3 0.8 0.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 83.2 46.5 47.3 0.8 0.8 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.3. P3
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 30.5 45.0 45.0
G, V(2) Q -100.6 0.0 0.0 -0.2 -24.0

Cumple
G, V, N(3) N,M 125.2 -58.3 -60.8 2.8 3.7

9.5 m Cumple Cumple 29.8 76.3 76.3
G, V(2) Q -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0

Cumple
G, V, N(4) N,M -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0

7 m Cumple Cumple 29.8 76.3 76.3
G, V(2) Q -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0

Cumple
G, V, N(4) N,M -85.8 -71.9 -0.7 -0.2 -24.0

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 21.3 96.8 96.8 G, V(2) Q,N,M -51.5 -239.6 -2.4 -0.2 -24.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 21.3 96.8 96.8 G, V(2) Q,N,M -51.5 -239.6 -2.4 -0.2 -24.0 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 96.8 96.8 G, V(2) Q,N,M -51.5 -239.6 -2.4 -0.2 -24.0 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(180°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 61.5 28.7 -29.9 0.9 1.5 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 76.3 40.1 38.1 0.9 1.5 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 76.3 40.1 38.1 0.9 1.5 Cumple

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 110.6 66.9 60.3 0.9 1.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 110.6 66.9 60.3 0.9 1.5 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.4. P4
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 30.8 44.8 44.8
G, V(2) Q -100.7 0.0 0.0 -0.3 -24.2

Cumple
G, V, N(3) N,M 124.6 -60.5 -58.0 0.6 3.6

9.5 m Cumple Cumple 30.1 76.8 76.8
G, V(2) Q -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2

Cumple
G, V, N(4) N,M -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2

7 m Cumple Cumple 30.1 76.8 76.8
G, V(2) Q -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2

Cumple
G, V, N(4) N,M -86.0 -72.5 -0.9 -0.3 -24.2

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 21.5 97.0 97.0 G, V(2) Q,N,M -51.6 -241.7 -3.0 -0.3 -24.2 Cumple

Pie Cumple Cumple 21.5 97.0 97.0 G, V(2) Q,N,M -51.6 -241.7 -3.0 -0.3 -24.2 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 97.0 97.0 G, V(2) Q,N,M -51.6 -241.7 -3.0 -0.3 -24.2 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 61.6 -29.9 28.7 0.9 1.5 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 76.3 40.0 38.3 0.9 1.5 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 76.3 40.0 38.3 0.9 1.5 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 110.6 66.6 60.9 0.9 1.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 110.6 66.6 60.9 0.9 1.5 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.5. P5
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 27.6 34.6 34.6

G, V(2) Q -71.2 0.0 0.0 -0.3 -20.3
Cumple

G, V, N(3) N,M 74.9 -36.4 -34.9 0.7 2.0
9.5 m Cumple Cumple 27.0 84.7 84.7 G, V(2) Q,N,M -56.4 -60.8 -1.0 -0.3 -20.3 Cumple
7 m Cumple Cumple 27.0 84.7 84.7 G, V(2) Q,N,M -56.4 -60.8 -1.0 -0.3 -20.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 18.6 97.4 97.4

G, V(2) Q -22.1 -202.8 -3.2 -0.3 -20.3
Cumple

G, V, N(4) N,M 93.7 228.6 47.1 0.3 18.5

Pie Cumple Cumple 18.6 97.4 97.4
G, V(2) Q -22.1 -202.8 -3.2 -0.3 -20.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 93.7 228.6 47.1 0.3 18.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 97.4 97.4
G, V(2) Q -22.1 -202.8 -3.2 -0.3 -20.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 93.7 228.6 47.1 0.3 18.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N1+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1+0.75·N1+0.75·N(EI)

Comprobaciones E.L.U.
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 34.9 0.0 0.0 0.9 0.8 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 49.6 2.3 2.8 0.9 0.8 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 49.6 2.3 2.8 0.9 0.8 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 83.9 46.8 48.6 0.9 0.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 83.9 46.8 48.6 0.9 0.8 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.6. P6
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 2.1 6.3 6.3

G, V, N(2) Q 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0
Cumple

G, V(3) N,M -24.7 0.0 0.0 -0.2 -1.0

9.5 m Cumple Cumple 2.1 6.3 6.3
G, V, N(2) Q 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0

Cumple
G, V(3) N,M -24.7 0.0 0.0 -0.2 -1.0

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 3.5 60.0 60.0

G, V, N(4) Q 99.1 46.3 63.6 3.2 0.0
Cumple

G, V, N(5) N,M 99.8 55.4 60.7 1.4 1.7

Pie Cumple Cumple 3.5 60.0 60.0
G, V, N(4) Q 99.1 46.3 63.6 3.2 0.0

Cumple
G, V, N(5) N,M 99.8 55.4 60.7 1.4 1.7

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 60.0 60.0
G, V, N(4) Q 99.1 46.3 63.6 3.2 0.0

Cumple
G, V, N(5) N,M 99.8 55.4 60.7 1.4 1.7

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(180°)H2+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 9.0 0.0 0.0 0.5 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 9.0 0.0 0.0 0.5 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 58.1 27.1 31.9 0.5 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 58.1 27.1 31.9 0.5 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.7. P7
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 46.2 15.8 46.2
G, V, N(2) Q 55.4 0.0 -1.1 -35.9 26.7

Cumple
G, V(3) N,M -86.2 0.0 0.0 3.0 15.1

9.5 m Cumple Cumple 44.8 87.7 87.7 G, V, N(2) Q,N,M 80.3 80.2 -107.7 -35.9 26.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 44.8 87.7 87.7 G, V, N(2) Q,N,M 80.3 80.2 -107.7 -35.9 26.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 44.8 87.7 87.7 G, V, N(2) Q,N,M 80.3 80.2 -107.7 -35.9 26.7 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 17.0 97.7 97.7 G, Q(4) Q,N,M 444.6 -191.2 202.4 -20.3 17.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 17.0 97.7 97.7 G, Q(4) Q,N,M 444.6 -191.2 202.4 -20.3 17.8 Cumple

0.6 m Cumple Cumple 17.3 65.9 65.9
G, V(5) Q 354.5 -99.9 113.8 -23.4 10.5

Cumple
G, Q(4) N,M 469.8 -142.1 145.7 -20.3 17.8

Pie Cumple Cumple 16.9 54.8 54.8
G, V(5) Q 383.5 92.7 -123.9 -23.4 10.5

Cumple
G, Q(4) N,M 498.8 124.8 -129.9 -20.3 17.8

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 54.8 54.8 G, Q(4) Q,N,M 498.8 124.8 -129.9 -20.3 17.8 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(0°)H2+0.75·N2+0.75·N(R)2
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 50.2 0.0 -1.0 -6.3 16.4 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 64.9 49.2 -18.9 -6.3 16.4 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 64.9 49.2 -18.9 -6.3 16.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 64.9 49.2 -18.9 -6.3 16.4 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 196.8 -80.9 79.9 -7.2 7.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 196.8 -80.9 79.9 -7.2 7.2 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 211.8 -62.0 61.0 -7.2 7.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 228.9 56.2 -57.4 -7.2 7.2 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.8. P8
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 13.4 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 236.0 -53.7 -60.5 9.0 7.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 13.4 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 236.0 -53.7 -60.5 9.0 7.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 12.9 38.4 38.4
G, V, N(3) Q 189.5 29.5 39.1 9.0 5.8

Cumple
G, Q(2) N,M 270.7 40.3 41.2 9.0 7.8

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 38.4 38.4 G, Q(2) Q,N,M 270.7 40.3 41.2 9.0 7.8 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(R)1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 89.0 -12.6 -15.2 3.4 3.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 89.0 -12.6 -15.2 3.4 3.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 109.6 6.7 6.8 3.4 3.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
Notas:

(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.9. P9
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 5.7 52.1 52.1
G, V, N(2) Q 56.2 -26.2 -27.3 5.0 0.0

Cumple
G, V, N(3) N,M 112.7 -52.5 -54.7 2.4 0.1

9.5 m Cumple Cumple 5.5 67.6 67.6
G, V, N(2) Q 81.0 37.9 52.7 5.0 0.0

Cumple
G, V, N(4) N,M 127.6 60.7 72.8 4.5 1.0

7 m Cumple Cumple 5.5 67.6 67.6
G, V, N(2) Q 81.0 37.9 52.7 5.0 0.0

Cumple
G, V, N(4) N,M 127.6 60.7 72.8 4.5 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 5.7 95.3 95.3

G, V, N(5) Q 175.6 81.9 129.9 6.3 0.0
Cumple

G, V, N(6) N,M 175.2 97.9 128.0 4.6 2.5

Pie Cumple Cumple 5.7 95.3 95.3
G, V, N(5) Q 175.6 81.9 129.9 6.3 0.0

Cumple
G, V, N(6) N,M 175.2 97.9 128.0 4.6 2.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 95.3 95.3
G, V, N(5) Q 175.6 81.9 129.9 6.3 0.0

Cumple
G, V, N(6) N,M 175.2 97.9 128.0 4.6 2.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(180°)H2+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 48.8 0.0 0.0 1.8 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 63.5 29.6 35.1 1.8 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 63.5 29.6 35.1 1.8 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 97.8 45.6 63.9 1.8 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 97.8 45.6 63.9 1.8 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.10. P10
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 85.6 53.1 85.6 G, Q(2) Q,N,M 196.3 -57.2 53.6 -56.6 59.3 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 84.0 95.7 95.7 G, Q(2) Q,N,M 209.8 94.0 -90.8 -56.6 59.3 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 84.0 95.7 95.7 G, Q(2) Q,N,M 209.8 94.0 -90.8 -56.6 59.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 84.0 95.7 95.7 G, Q(2) Q,N,M 209.8 94.0 -90.8 -56.6 59.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 70.0 87.9 87.9 G, Q(2) Q,N,M 543.1 -103.4 101.4 -67.9 71.9 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 69.0 96.3 96.3 G, Q(2) Q,N,M 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 69.0 96.3 96.3 G, Q(2) Q,N,M 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 69.0 96.3 96.3 G, Q(2) Q,N,M 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 12.0 96.3 96.3 G, Q(2) Q,N,M 559.2 115.8 -105.6 -67.9 71.9 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 27.6 75.5 75.5
G, V, N(3) Q 705.6 -59.2 119.1 -41.6 8.8

Cumple
G, Q(2) N,M 877.6 -88.5 111.7 -29.1 17.3

2.55 m Cumple Cumple 27.6 75.5 75.5
G, V, N(3) Q 705.6 -59.2 119.1 -41.6 8.8

Cumple
G, Q(2) N,M 877.6 -88.5 111.7 -29.1 17.3

0.6 m Cumple Cumple 27.6 75.5 75.5
G, V, N(3) Q 705.6 -59.2 119.1 -41.6 8.8

Cumple
G, Q(2) N,M 877.6 -88.5 111.7 -29.1 17.3

Pie Cumple Cumple 27.6 34.9 34.9
G, V, N(3) Q 721.7 -32.9 -47.9 -41.6 8.8

Cumple
G, Q(2) N,M 893.7 -43.0 -26.9 -29.1 17.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.3 34.9 34.9
G, V, N(3) Q 721.7 -32.9 -47.9 -41.6 8.8

Cumple
G, Q(2) N,M 893.7 -43.0 -26.9 -29.1 17.3

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 102.6 -27.7 26.9 -26.7 26.9 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 110.6 40.9 -41.1 -26.7 26.9 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 110.6 40.9 -41.1 -26.7 26.9 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 110.6 40.9 -41.1 -26.7 26.9 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 252.1 -40.8 41.0 -27.8 28.6 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 261.7 46.5 -43.8 -27.8 28.6 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 261.7 46.5 -43.8 -27.8 28.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 261.7 46.5 -43.8 -27.8 28.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 395.8 -25.5 34.9 -11.2 6.4 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 395.8 -25.5 34.9 -11.2 6.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 395.8 -25.5 34.9 -11.2 6.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 405.4 -8.1 0.6 -11.2 6.4 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.11. P11
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 58.7 35.2 58.7 G, Q(2) Q,N,M 445.7 -67.2 2.4 -0.3 65.3 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 57.9 59.6 59.6 G, Q(2) Q,N,M 459.2 99.3 1.6 -0.3 65.3 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 57.9 59.6 59.6 G, Q(2) Q,N,M 459.2 99.3 1.6 -0.3 65.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 57.9 59.6 59.6 G, Q(2) Q,N,M 459.2 99.3 1.6 -0.3 65.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 55.3 71.9 71.9 G, Q(2) Q,N,M 1018.8 -131.0 28.4 -0.5 73.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 55.3 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 55.3 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 Cumple

Pie Cumple Cumple 55.3 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 8.4 83.1 83.1 G, Q(2) Q,N,M 1035.0 149.6 -30.3 -0.5 73.2 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 31.5 79.9 79.9
G, V, N(3) Q 1190.6 -68.6 115.5 -41.7 2.7

Cumple
G, Q(2) N,M 1622.3 -99.7 78.5 -17.9 8.3

2.55 m Cumple Cumple 31.5 79.9 79.9
G, V, N(3) Q 1190.6 -68.6 115.5 -41.7 2.7

Cumple
G, Q(2) N,M 1622.3 -99.7 78.5 -17.9 8.3

0.6 m Cumple Cumple 31.5 79.9 79.9
G, V, N(3) Q 1190.6 -68.6 115.5 -41.7 2.7

Cumple
G, Q(2) N,M 1622.3 -99.7 78.5 -17.9 8.3

Pie Cumple Cumple 31.5 68.0 68.0
G, V, N(3) Q 1206.8 -60.8 -78.4 -41.7 2.7

Cumple
G, Q(2) N,M 1638.5 -74.5 -56.9 -17.9 8.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.8 68.0 68.0
G, V, N(3) Q 1206.8 -60.8 -78.4 -41.7 2.7

Cumple
G, Q(2) N,M 1638.5 -74.5 -56.9 -17.9 8.3

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 238.8 -33.0 2.1 -1.7 29.5 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 246.8 42.1 -2.3 -1.7 29.5 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 246.8 42.1 -2.3 -1.7 29.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 246.8 42.1 -2.3 -1.7 29.5 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 470.1 -36.4 2.8 -2.0 26.5 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 479.7 44.5 -3.2 -2.0 26.5 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 479.7 44.5 -3.2 -2.0 26.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 479.7 44.5 -3.2 -2.0 26.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 710.8 -40.9 35.5 -7.4 1.6 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 710.8 -40.9 35.5 -7.4 1.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 710.8 -40.9 35.5 -7.4 1.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 720.4 -36.2 -26.8 -7.4 1.6 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.12. P12
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 63.4 44.0 63.4
G, V(2) Q 378.8 -54.8 -83.0 61.4 48.7

Cumple
G, V(3) N,M 248.8 -55.3 -69.7 43.6 47.4

9.05 m Cumple Cumple 63.4 44.0 63.4
G, V(2) Q 378.8 -54.8 -83.0 61.4 48.7

Cumple
G, V(3) N,M 248.8 -55.3 -69.7 43.6 47.4

7.6 m Cumple Cumple 63.4 44.0 63.4
G, V(2) Q 378.8 -54.8 -83.0 61.4 48.7

Cumple
G, V(3) N,M 248.8 -55.3 -69.7 43.6 47.4

Pie Cumple Cumple 62.2 39.3 62.2 G, V(2) Q,N,M 399.9 69.4 73.4 61.4 48.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 33.9 34.2 34.2 G, Q(4) Q,N,M 1332.7 -81.3 14.9 26.2 59.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 33.9 46.1 46.1 G, Q(4) Q,N,M 1357.9 101.3 94.8 26.2 59.8 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 33.9 46.1 46.1 G, Q(4) Q,N,M 1357.9 101.3 94.8 26.2 59.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 33.9 46.1 46.1 G, Q(4) Q,N,M 1357.9 101.3 94.8 26.2 59.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 17.8 50.7 50.7
G, V, N(5) Q 1221.7 -52.5 -66.5 27.7 20.2

Cumple
G, Q(4) N,M 1642.3 -111.9 -94.7 17.3 26.7

2.55 m Cumple Cumple 17.8 50.7 50.7
G, V, N(5) Q 1221.7 -52.5 -66.5 27.7 20.2

Cumple
G, Q(4) N,M 1642.3 -111.9 -94.7 17.3 26.7

0.6 m Cumple Cumple 17.8 50.7 50.7
G, V, N(5) Q 1221.7 -52.5 -66.5 27.7 20.2

Cumple
G, Q(4) N,M 1642.3 -111.9 -94.7 17.3 26.7

Pie Cumple Cumple 17.8 41.1 41.1
G, V, N(5) Q 1247.0 24.9 17.9 27.7 20.2

Cumple
G, Q(4) N,M 1667.6 49.0 -73.4 17.3 26.7

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 41.1 41.1
G, V(2) Q 1237.4 24.7 17.7 27.6 20.3

Cumple
G, Q(4) N,M 1667.6 49.0 -73.4 17.3 26.7

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 247.4 -32.3 -33.4 17.5 28.4 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 247.4 -32.3 -33.4 17.5 28.4 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 247.4 -32.3 -33.4 17.5 28.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 259.9 40.3 11.3 17.5 28.4 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 592.0 -32.9 0.6 12.3 23.9 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 607.0 40.1 38.1 12.3 23.9 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 607.0 40.1 38.1 12.3 23.9 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 607.0 40.1 38.1 12.3 23.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 726.1 -28.3 -20.7 6.4 10.4 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 726.1 -28.3 -20.7 6.4 10.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 726.1 -28.3 -20.7 6.4 10.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 741.1 3.5 -14.8 6.4 10.4 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.13. P13
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 12.1 79.0 79.0
G, V, N(2) Q 385.5 35.5 -82.0 12.5 -2.0

Cumple
G, Q(3) N,M 588.3 56.3 -108.1 13.7 -3.3

6.05 m Cumple Cumple 12.1 79.0 79.0
G, V, N(2) Q 385.5 35.5 -82.0 12.5 -2.0

Cumple
G, Q(3) N,M 588.3 56.3 -108.1 13.7 -3.3

Pie Cumple Cumple 11.5 68.0 68.0
G, V, N(2) Q 420.2 -43.7 68.1 12.5 -1.3

Cumple
G, Q(3) N,M 623.0 -68.1 84.5 13.7 -3.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 68.0 68.0 G, Q(3) Q,N,M 623.0 -68.1 84.5 13.7 -3.3 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 223.6 21.3 -41.6 5.3 -1.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 223.6 21.3 -41.6 5.3 -1.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 244.2 -26.6 32.9 5.3 -1.2 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.14. P14
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 6.9 71.0 71.0
G, V, N(2) Q 129.8 60.4 -63.0 6.6 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 153.7 71.5 -74.6 4.4 0.1

9.5 m Cumple Cumple 6.9 90.6 90.6
G, V, N(2) Q 154.6 74.1 91.7 6.6 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 169.1 80.0 98.0 6.4 1.0

7 m Cumple Cumple 6.7 90.6 90.6
G, V, N(2) Q 154.6 74.1 91.7 6.6 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 169.1 80.0 98.0 6.4 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 5.6 94.1 94.1

G, V, N(5) Q 212.8 99.3 154.9 7.0 0.0
Cumple

G, V, N(4) N,M 227.1 115.5 169.8 6.4 1.5

Pie Cumple Cumple 5.6 94.1 94.1
G, V, N(5) Q 212.8 99.3 154.9 7.0 0.0

Cumple
G, V, N(4) N,M 227.1 115.5 169.8 6.4 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 94.1 94.1
G, V, N(5) Q 212.8 99.3 154.9 7.0 0.0

Cumple
G, V, N(4) N,M 227.1 115.5 169.8 6.4 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 68.3 31.8 -33.2 2.5 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 83.0 38.7 46.1 2.5 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 83.0 38.7 46.1 2.5 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 117.4 54.7 79.5 2.5 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 117.4 54.7 79.5 2.5 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
Notas:

(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.15. P15
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 63.2 38.1 63.2
G, Q(2) Q 395.1 -2.5 62.6 -66.7 3.9

Cumple
G, V, N(3) N,M 362.2 -0.3 65.9 -64.2 1.9

9.05 m Cumple Cumple 62.3 75.3 75.3 G, Q(2) Q,N,M 408.6 7.3 -107.5 -66.7 3.9 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 62.3 75.3 75.3 G, Q(2) Q,N,M 408.6 7.3 -107.5 -66.7 3.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 62.3 75.3 75.3 G, Q(2) Q,N,M 408.6 7.3 -107.5 -66.7 3.9 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 61.5 84.9 84.9 G, Q(2) Q,N,M 978.2 -36.1 148.4 -81.4 5.3 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 61.5 87.9 87.9 G, Q(2) Q,N,M 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 61.5 87.9 87.9 G, Q(2) Q,N,M 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 61.5 87.9 87.9 G, Q(2) Q,N,M 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 9.4 87.9 87.9 G, Q(2) Q,N,M 994.3 34.8 -154.6 -81.4 5.3 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 26.6 80.3 80.3
G, V, N(4) Q 1184.8 -33.7 128.3 -35.2 0.0

Cumple
G, Q(2) N,M 1550.4 -42.9 129.6 -23.9 1.3

2.55 m Cumple Cumple 26.6 80.3 80.3
G, V, N(4) Q 1184.8 -33.7 128.3 -35.2 0.0

Cumple
G, Q(2) N,M 1550.4 -42.9 129.6 -23.9 1.3

0.6 m Cumple Cumple 26.6 80.3 80.3
G, V, N(4) Q 1184.8 -33.7 128.3 -35.2 0.0

Cumple
G, Q(2) N,M 1550.4 -42.9 129.6 -23.9 1.3

Pie Cumple Cumple 26.6 65.5 65.5
G, V, N(4) Q 1201.0 -34.1 -57.5 -35.2 0.0

Cumple
G, Q(2) N,M 1566.6 71.0 56.8 -23.9 1.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.1 65.5 65.5
G, V, N(4) Q 1201.0 -34.1 -57.5 -35.2 0.0

Cumple
G, Q(2) N,M 1566.6 71.0 56.8 -23.9 1.3

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 211.3 -0.3 31.3 -30.5 1.3 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 219.3 2.9 -46.4 -30.5 1.3 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 219.3 2.9 -46.4 -30.5 1.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 219.3 2.9 -46.4 -30.5 1.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 447.8 -4.7 44.8 -30.4 2.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 457.4 3.8 -47.9 -30.4 2.8 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 457.4 3.8 -47.9 -30.4 2.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 457.4 3.8 -47.9 -30.4 2.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 678.0 -20.6 52.0 -7.8 0.7 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 678.0 -20.6 52.0 -7.8 0.7 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 678.0 -20.6 52.0 -7.8 0.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 687.6 32.9 28.4 -7.8 0.7 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.16. P16
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 59.0 34.3 59.0 G, V(2) Q,N,M 618.4 13.9 -114.1 87.7 -12.9 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 59.0 34.3 59.0 G, V(2) Q,N,M 618.4 13.9 -114.1 87.7 -12.9 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 59.0 34.3 59.0 G, V(2) Q,N,M 618.4 13.9 -114.1 87.7 -12.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 58.1 33.3 58.1
G, V(2) Q 639.5 -19.0 109.6 87.7 -12.9

Cumple
G, V, N(3) N,M 650.8 -19.2 110.3 88.1 -13.0

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 32.2 48.4 48.4 G, Q(4) Q,N,M 1905.5 72.0 -83.8 59.3 -18.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 32.2 66.5 66.5 G, Q(4) Q,N,M 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 32.2 66.5 66.5 G, Q(4) Q,N,M 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 32.2 66.5 66.5 G, Q(4) Q,N,M 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 4.4 66.5 66.5
G, V, N(3) Q 1448.5 -50.9 154.0 59.6 -9.0

Cumple
G, Q(4) N,M 1930.8 -77.1 194.7 59.3 -18.7

Cabeza Cumple Cumple 21.9 65.9 65.9
G, V, N(3) Q 1855.1 47.6 -134.5 42.2 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 2511.0 75.0 -144.7 30.9 -8.6

2.55 m Cumple Cumple 21.9 65.9 65.9
G, V, N(3) Q 1855.1 47.6 -134.5 42.2 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 2511.0 75.0 -144.7 30.9 -8.6

0.6 m Cumple Cumple 21.9 65.9 65.9
G, V, N(3) Q 1855.1 47.6 -134.5 42.2 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 2511.0 75.0 -144.7 30.9 -8.6

Pie Cumple Cumple 21.9 60.4 60.4
G, V, N(3) Q 1880.3 49.0 83.8 42.2 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 2536.3 -105.0 57.9 30.9 -8.6

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 60.4 60.4
G, V, N(3) Q 1880.3 49.0 83.8 42.2 0.3

Cumple
G, Q(4) N,M 2536.3 -105.0 57.9 30.9 -8.6

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 389.7 9.4 -51.8 33.0 -8.6 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 389.7 9.4 -51.8 33.0 -8.6 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 389.7 9.4 -51.8 33.0 -8.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 402.3 -12.6 32.4 33.0 -8.6 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 856.1 11.0 -17.1 22.3 -7.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 871.0 -12.7 54.9 22.3 -7.8 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 871.0 -12.7 54.9 22.3 -7.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 871.0 -12.7 54.9 22.3 -7.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1101.8 8.4 -32.3 10.7 -3.5 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1101.8 8.4 -32.3 10.7 -3.5 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1101.8 8.4 -32.3 10.7 -3.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1116.8 -22.3 0.3 10.7 -3.5 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.17. P17
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 12.1 73.0 73.0
G, V, N(2) Q 355.9 -30.7 -79.1 12.3 0.0

Cumple
G, Q(3) N,M 540.2 46.7 -103.0 13.3 -0.2

6.05 m Cumple Cumple 12.1 73.0 73.0
G, V, N(2) Q 355.9 -30.7 -79.1 12.3 0.0

Cumple
G, Q(3) N,M 540.2 46.7 -103.0 13.3 -0.2

Pie Cumple Cumple 11.7 56.3 56.3
G, V, N(2) Q 390.6 34.9 64.9 12.3 0.7

Cumple
G, Q(3) N,M 574.9 -49.3 79.1 13.3 -0.2

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 56.3 56.3 G, Q(3) Q,N,M 574.9 -49.3 79.1 13.3 -0.2 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 205.7 17.9 -39.8 5.2 -0.1 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 205.7 17.9 -39.8 5.2 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 226.3 -19.4 30.9 5.2 -0.1 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.18. P18
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 20.1 36.3 36.3
G, V, N(2) Q 506.9 3.5 -21.4 23.5 -3.2

Cumple
G, Q(3) N,M 924.1 26.8 -37.8 10.1 -7.7

9.05 m Cumple Cumple 20.0 38.8 38.8
G, V, N(2) Q 514.9 -4.6 38.6 23.5 -3.2

Cumple
G, Q(3) N,M 937.6 -38.4 36.8 10.1 -7.7

7.6 m Cumple Cumple 20.0 38.8 38.8
G, V, N(2) Q 514.9 -4.6 38.6 23.5 -3.2

Cumple
G, Q(3) N,M 937.6 -38.4 36.8 10.1 -7.7

Pie Cumple Cumple 20.0 38.8 38.8
G, V, N(2) Q 514.9 -4.6 38.6 23.5 -3.2

Cumple
G, Q(3) N,M 937.6 -38.4 36.8 10.1 -7.7

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 20.3 79.3 79.3
G, V, N(4) Q 1547.0 44.4 -78.8 26.6 -4.0

Cumple
G, Q(3) N,M 2016.9 57.4 -83.5 12.6 -10.0

6.05 m Cumple Cumple 20.3 80.9 80.9
G, V, N(4) Q 1563.1 -46.8 81.5 26.6 -4.0

Cumple
G, Q(3) N,M 2033.1 -83.9 64.4 12.6 -10.0

4.1 m Cumple Cumple 20.3 80.9 80.9
G, V, N(4) Q 1563.1 -46.8 81.5 26.6 -4.0

Cumple
G, Q(3) N,M 2033.1 -83.9 64.4 12.6 -10.0

Pie Cumple Cumple 20.3 80.9 80.9
G, V, N(4) Q 1563.1 -46.8 81.5 26.6 -4.0

Cumple
G, Q(3) N,M 2033.1 -83.9 64.4 12.6 -10.0

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 29.1 99.2 99.2
G, V, N(5) Q 2272.5 56.2 122.7 -45.5 -3.6

Cumple
G, Q(3) N,M 3174.2 111.8 72.8 -14.6 -5.3

2.55 m Cumple Cumple 29.1 99.2 99.2
G, V, N(5) Q 2272.5 56.2 122.7 -45.5 -3.6

Cumple
G, Q(3) N,M 3174.2 111.8 72.8 -14.6 -5.3

0.6 m Cumple Cumple 29.1 99.2 99.2
G, V, N(5) Q 2272.5 56.2 122.7 -45.5 -3.6

Cumple
G, Q(3) N,M 3174.2 111.8 72.8 -14.6 -5.3

Pie Cumple Cumple 29.1 97.3 97.3
G, V, N(5) Q 2288.7 -51.8 -113.2 -45.5 -3.6

Cumple
G, Q(3) N,M 3190.4 -52.7 -112.0 -14.6 -5.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.8 97.3 97.3
G, V, N(6) Q 1353.6 -39.4 -96.2 -41.4 -2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 3190.4 -52.7 -112.0 -14.6 -5.3

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)
(6) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 15

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 512.8 4.2 -10.3 3.1 -3.8 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 520.9 -10.4 5.0 3.1 -3.8 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 520.9 -10.4 5.0 3.1 -3.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 520.9 -10.4 5.0 3.1 -3.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 921.7 30.5 -44.1 3.8 -3.5 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 931.3 -44.5 32.5 3.8 -3.5 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 931.3 -44.5 32.5 3.8 -3.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 931.3 -44.5 32.5 3.8 -3.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1350.4 64.3 47.3 -6.0 -2.0 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1350.4 64.3 47.3 -6.0 -2.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1350.4 64.3 47.3 -6.0 -2.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1360.0 -39.1 -64.6 -6.0 -2.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.19. P19
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 7.1 63.1 63.1
G, V, N(2) Q 150.6 -73.1 70.1 7.6 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 175.4 81.7 -85.2 5.5 0.0

9.5 m Cumple Cumple 7.0 80.7 80.7
G, V, N(2) Q 175.5 83.8 104.6 7.6 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 192.2 90.8 112.2 7.6 0.9

7 m Cumple Cumple 6.9 80.7 80.7
G, V, N(2) Q 175.5 83.8 104.6 7.6 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 192.2 90.8 112.2 7.6 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 6.0 92.6 92.6

G, V, N(2) Q 233.4 125.4 185.5 7.6 2.5
Cumple

G, V, N(4) N,M 250.2 126.7 192.7 7.6 1.5

Pie Cumple Cumple 6.0 92.6 92.6
G, V, N(2) Q 233.4 125.4 185.5 7.6 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 250.2 126.7 192.7 7.6 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 92.6 92.6
G, V, N(2) Q 233.4 125.4 185.5 7.6 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 250.2 126.7 192.7 7.6 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 79.4 -36.9 -38.5 3.0 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 94.1 43.8 52.9 3.0 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 94.1 43.8 52.9 3.0 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 128.4 60.0 90.5 3.0 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 128.4 60.0 90.5 3.0 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.20. P20
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 59.5 33.3 59.5 G, V, N(2) Q,N,M 350.4 0.6 61.5 -60.0 -0.9 Cumple

9.05 m Cumple Cumple 58.6 63.2 63.2
G, V, N(2) Q 364.0 -1.8 -91.4 -60.0 -0.9

Cumple
G, Q(3) N,M 402.0 -2.7 -97.9 -60.6 -1.5

7.6 m Cumple Cumple 58.6 63.2 63.2
G, V, N(2) Q 364.0 -1.8 -91.4 -60.0 -0.9

Cumple
G, Q(3) N,M 402.0 -2.7 -97.9 -60.6 -1.5

Pie Cumple Cumple 58.6 63.2 63.2
G, V, N(2) Q 364.0 -1.8 -91.4 -60.0 -0.9

Cumple
G, Q(3) N,M 402.0 -2.7 -97.9 -60.6 -1.5

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 56.4 77.5 77.5 G, Q(3) Q,N,M 972.3 30.9 138.5 -74.7 -2.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 56.4 80.7 80.7 G, Q(3) Q,N,M 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 56.4 80.7 80.7 G, Q(3) Q,N,M 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 56.4 80.7 80.7 G, Q(3) Q,N,M 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 8.6 80.7 80.7 G, Q(3) Q,N,M 988.4 -31.8 -143.8 -74.7 -2.7 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 24.9 77.4 77.4
G, V, N(4) Q 1176.8 36.9 122.7 -32.9 -1.9

Cumple
G, Q(3) N,M 1539.0 41.7 122.8 -21.3 -1.0

2.55 m Cumple Cumple 24.9 77.4 77.4
G, V, N(4) Q 1176.8 36.9 122.7 -32.9 -1.9

Cumple
G, Q(3) N,M 1539.0 41.7 122.8 -21.3 -1.0

0.6 m Cumple Cumple 24.9 77.4 77.4
G, V, N(4) Q 1176.8 36.9 122.7 -32.9 -1.9

Cumple
G, Q(3) N,M 1539.0 41.7 122.8 -21.3 -1.0

Pie Cumple Cumple 24.9 65.4 65.4
G, V, N(4) Q 1193.0 -35.0 -57.1 -32.9 -1.9

Cumple
G, Q(3) N,M 1555.1 -70.7 57.9 -21.3 -1.0

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 65.4 65.4
G, V, N(4) Q 1193.0 -35.0 -57.1 -32.9 -1.9

Cumple
G, Q(3) N,M 1555.1 -70.7 57.9 -21.3 -1.0

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 204.5 0.1 28.6 -27.9 -0.3 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 212.5 -0.7 -42.6 -27.9 -0.3 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 212.5 -0.7 -42.6 -27.9 -0.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 212.5 -0.7 -42.6 -27.9 -0.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 444.4 1.4 41.2 -27.9 -1.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 453.9 -1.7 -43.8 -27.9 -1.0 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 453.9 -1.7 -43.8 -27.9 -1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 453.9 -1.7 -43.8 -27.9 -1.0 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 674.3 19.8 49.2 -6.8 -0.4 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 674.3 19.8 49.2 -6.8 -0.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 674.3 19.8 49.2 -6.8 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 683.9 -32.7 28.8 -6.8 -0.4 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.21. P21
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 63.3 35.3 63.3
G, V(2) Q 492.1 46.4 -90.9 68.1 -52.9

Cumple
G, Q(3) N,M 555.7 64.9 -82.8 43.1 -76.6

9.05 m Cumple Cumple 63.3 35.3 63.3
G, V(2) Q 492.1 46.4 -90.9 68.1 -52.9

Cumple
G, Q(3) N,M 555.7 64.9 -82.8 43.1 -76.6

7.6 m Cumple Cumple 63.3 35.3 63.3
G, V(2) Q 492.1 46.4 -90.9 68.1 -52.9

Cumple
G, Q(3) N,M 555.7 64.9 -82.8 43.1 -76.6

Pie Cumple Cumple 62.2 45.6 62.2
G, V(2) Q 513.3 -88.5 82.8 68.1 -52.9

Cumple
G, Q(3) N,M 576.8 -130.5 27.1 43.1 -76.6

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 52.8 54.9 54.9 G, Q(3) Q,N,M 1442.2 181.9 -35.2 35.8 -95.3 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 52.8 73.4 73.4 G, Q(3) Q,N,M 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 52.8 73.4 73.4 G, Q(3) Q,N,M 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 Cumple

Pie Cumple Cumple 52.8 73.4 73.4 G, Q(3) Q,N,M 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 7.2 73.4 73.4 G, Q(3) Q,N,M 1467.4 -178.5 143.8 35.8 -95.3 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 21.3 56.6 56.6
G, V, N(4) Q 647.5 28.5 32.4 -30.6 -11.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1837.3 125.3 -104.7 18.7 -33.1

2.55 m Cumple Cumple 21.3 56.6 56.6
G, V, N(4) Q 647.5 28.5 32.4 -30.6 -11.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1837.3 125.3 -104.7 18.7 -33.1

0.6 m Cumple Cumple 21.3 56.6 56.6
G, V, N(4) Q 647.5 28.5 32.4 -30.6 -11.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1837.3 125.3 -104.7 18.7 -33.1

Pie Cumple Cumple 21.0 45.3 45.3
G, V, N(4) Q 662.5 -5.8 -61.1 -30.6 -11.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1862.6 -81.9 -48.2 18.7 -33.1

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 45.3 45.3
G, V, N(5) Q 1416.7 -39.9 69.0 35.7 -16.5

Cumple
G, Q(3) N,M 1862.6 -81.9 -48.2 18.7 -33.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 312.9 29.2 -38.1 21.5 -32.9 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 312.9 29.2 -38.1 21.5 -32.9 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 312.9 29.2 -38.1 21.5 -32.9 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 325.4 -54.8 16.8 21.5 -32.9 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 656.4 59.2 -2.6 14.6 -38.6 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 671.4 -58.5 41.9 14.6 -38.6 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 671.4 -58.5 41.9 14.6 -38.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 671.4 -58.5 41.9 14.6 -38.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 821.5 33.8 -22.6 6.8 -13.7 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 821.5 33.8 -22.6 6.8 -13.7 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 821.5 33.8 -22.6 6.8 -13.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 836.4 -16.7 -2.0 6.8 -13.7 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.22. P22
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 11.2 65.6 65.6
G, V, N(2) Q 336.4 -28.9 -72.1 11.1 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 511.5 44.8 -92.4 11.6 -0.3

6.05 m Cumple Cumple 11.2 65.6 65.6
G, V, N(2) Q 336.4 -28.9 -72.1 11.1 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 511.5 44.8 -92.4 11.6 -0.3

Pie Cumple Cumple 10.8 52.3 52.3
G, V, N(2) Q 371.1 33.2 60.9 11.1 0.6

Cumple
G, Q(3) N,M 546.2 -47.1 73.2 11.6 -0.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 52.3 52.3 G, Q(3) Q,N,M 546.2 -47.1 73.2 11.6 -0.3 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 193.7 17.0 -35.4 4.5 -0.1 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 193.7 17.0 -35.4 4.5 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 214.3 -18.5 28.5 4.5 -0.1 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.23. P23
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 33.4 28.8 33.4 G, V, N(2) Q,N,M 716.2 11.2 -38.0 42.5 -12.1 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 33.4 41.1 41.1 G, V, N(2) Q,N,M 729.7 -19.8 70.4 42.5 -12.1 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 33.4 41.1 41.1 G, V, N(2) Q,N,M 729.7 -19.8 70.4 42.5 -12.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 33.4 41.1 41.1 G, V, N(2) Q,N,M 729.7 -19.8 70.4 42.5 -12.1 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 36.7 81.9 81.9
G, V, N(2) Q 1322.4 56.4 -106.7 46.6 -14.0

Cumple
G, Q(3) N,M 1726.1 77.7 -101.8 40.6 -24.8

6.05 m Cumple Cumple 36.7 84.0 84.0
G, V, N(2) Q 1338.5 -59.3 108.3 46.6 -14.0

Cumple
G, Q(3) N,M 1742.2 -80.7 104.8 40.6 -24.8

4.1 m Cumple Cumple 36.7 84.0 84.0
G, V, N(2) Q 1338.5 -59.3 108.3 46.6 -14.0

Cumple
G, Q(3) N,M 1742.2 -80.7 104.8 40.6 -24.8

Pie Cumple Cumple 36.7 84.0 84.0
G, V, N(2) Q 1338.5 -59.3 108.3 46.6 -14.0

Cumple
G, Q(3) N,M 1742.2 -80.7 104.8 40.6 -24.8

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 26.1 97.4 97.4
G, V, N(4) Q 1977.3 61.4 105.0 -39.3 -7.9

Cumple
G, Q(3) N,M 2714.6 70.6 -98.2 -3.2 -12.1

2.55 m Cumple Cumple 26.1 97.4 97.4
G, V, N(4) Q 1977.3 61.4 105.0 -39.3 -7.9

Cumple
G, Q(3) N,M 2714.6 70.6 -98.2 -3.2 -12.1

0.6 m Cumple Cumple 26.1 97.4 97.4
G, V, N(4) Q 1977.3 61.4 105.0 -39.3 -7.9

Cumple
G, Q(3) N,M 2714.6 70.6 -98.2 -3.2 -12.1

Pie Cumple Cumple 26.1 95.6 95.6
G, V, N(4) Q 1993.4 -50.9 -103.0 -39.3 -7.9

Cumple
G, Q(3) N,M 2730.7 -53.8 -98.4 -3.2 -12.1

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.2 95.6 95.6
G, V, N(4) Q 1993.4 -50.9 -103.0 -39.3 -7.9

Cumple
G, Q(3) N,M 2730.7 -53.8 -98.4 -3.2 -12.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 427.0 7.1 -11.3 12.5 -7.6 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 435.0 -12.3 20.5 12.5 -7.6 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 435.0 -12.3 20.5 12.5 -7.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 435.0 -12.3 20.5 12.5 -7.6 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 789.1 35.8 -43.3 14.3 -9.5 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 798.7 -37.4 44.4 14.3 -9.5 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 798.7 -37.4 44.4 14.3 -9.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 798.7 -37.4 44.4 14.3 -9.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1165.8 43.2 56.0 -1.9 -4.7 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1165.8 43.2 56.0 -1.9 -4.7 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1165.8 43.2 56.0 -1.9 -4.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1175.4 -36.9 -56.5 -1.9 -4.7 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.24. P24
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 7.5 66.7 66.7
G, V, N(2) Q 160.7 -78.0 -74.8 8.2 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 185.5 -90.1 86.4 6.0 0.0

9.5 m Cumple Cumple 7.4 85.6 85.6
G, V, N(2) Q 185.6 88.5 110.9 8.2 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 203.3 95.9 119.1 8.2 0.9

7 m Cumple Cumple 7.3 85.6 85.6
G, V, N(2) Q 185.6 88.5 110.9 8.2 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 203.3 95.9 119.1 8.2 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 6.4 96.9 96.9

G, V, N(2) Q 243.5 130.1 195.6 8.2 2.5
Cumple

G, V, N(4) N,M 261.3 131.9 203.7 8.2 1.5

Pie Cumple Cumple 6.4 96.9 96.9
G, V, N(2) Q 243.5 130.1 195.6 8.2 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 261.3 131.9 203.7 8.2 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 96.9 96.9
G, V, N(2) Q 243.5 130.1 195.6 8.2 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 261.3 131.9 203.7 8.2 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 84.8 -41.2 39.5 3.3 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 99.5 46.3 56.3 3.3 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 99.5 46.3 56.3 3.3 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 133.8 62.6 95.8 3.3 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 133.8 62.6 95.8 3.3 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.25. P25
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 30.7 41.1 41.1
G, V, N(2) Q 297.3 11.8 -25.8 22.8 -3.7

Cumple
G, Q(3) N,M 346.9 15.2 -25.4 21.6 -6.2

9.05 m Cumple Cumple 30.3 76.9 76.9 G, V, N(2) Q,N,M 304.9 -13.2 47.8 22.8 -3.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 30.3 76.9 76.9 G, V, N(2) Q,N,M 304.9 -13.2 47.8 22.8 -3.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 30.3 76.9 76.9 G, V, N(2) Q,N,M 304.9 -13.2 47.8 22.8 -3.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 34.0 93.5 93.5 G, Q(3) Q,N,M 693.1 35.3 -68.9 28.8 -8.6 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 34.0 93.9 93.9 G, Q(3) Q,N,M 702.1 -38.8 66.5 28.8 -8.6 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 34.0 93.9 93.9 G, Q(3) Q,N,M 702.1 -38.8 66.5 28.8 -8.6 Cumple

Pie Cumple Cumple 34.0 93.9 93.9 G, Q(3) Q,N,M 702.1 -38.8 66.5 28.8 -8.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 14.7 95.0 95.0
G, V, N(4) Q 505.4 22.1 37.0 -12.8 -2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1163.7 42.3 -53.5 3.7 -5.6

2.55 m Cumple Cumple 14.7 95.0 95.0
G, V, N(4) Q 505.4 22.1 37.0 -12.8 -2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1163.7 42.3 -53.5 3.7 -5.6

0.6 m Cumple Cumple 14.7 95.0 95.0
G, V, N(4) Q 505.4 22.1 37.0 -12.8 -2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1163.7 42.3 -53.5 3.7 -5.6

Pie Cumple Cumple 14.7 89.7 89.7
G, V, N(4) Q 510.8 -19.4 -36.8 -12.8 -2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1172.8 -53.7 30.7 3.7 -5.6

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 89.7 89.7
G, V, N(4) Q 510.8 -19.4 -36.8 -12.8 -2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1172.8 -53.7 30.7 3.7 -5.6

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 177.2 2.8 -6.6 8.4 -2.6 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 181.7 -3.9 14.9 8.4 -2.6 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 181.7 -3.9 14.9 8.4 -2.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 181.7 -3.9 14.9 8.4 -2.6 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 323.7 15.4 -28.5 11.1 -3.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 329.1 -16.8 27.7 11.1 -3.2 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 329.1 -16.8 27.7 11.1 -3.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 329.1 -16.8 27.7 11.1 -3.2 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 517.9 22.3 -28.1 1.5 -2.1 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 517.9 22.3 -28.1 1.5 -2.1 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 517.9 22.3 -28.1 1.5 -2.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 523.3 -28.4 18.0 1.5 -2.1 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 21

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


2.26. P26
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 21.7 21.3 21.7
G, V, N(2) Q 61.8 3.6 -11.1 8.9 -4.3

Cumple
G, V(3) N,M 35.1 2.1 -9.1 8.3 -2.5

9.05 m Cumple Cumple 21.2 32.5 32.5
G, V, N(2) Q 69.4 -7.5 11.5 8.9 -4.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 25.9 -4.6 -10.5 -4.7 -2.7

7.6 m Cumple Cumple 21.2 32.5 32.5
G, V, N(2) Q 69.4 -7.5 11.5 8.9 -4.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 25.9 -4.6 -10.5 -4.7 -2.7

Pie Cumple Cumple 21.2 32.5 32.5
G, V, N(2) Q 69.4 -7.5 11.5 8.9 -4.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 25.9 -4.6 -10.5 -4.7 -2.7

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 14.9 59.9 59.9
G, V, N(4) Q 204.5 11.5 24.1 -9.1 -2.7

Cumple
G, Q(5) N,M 575.1 31.8 27.2 -0.6 -7.4

6.05 m Cumple Cumple 14.9 59.9 59.9
G, V, N(4) Q 204.5 11.5 24.1 -9.1 -2.7

Cumple
G, Q(5) N,M 575.1 31.8 27.2 -0.6 -7.4

4.1 m Cumple Cumple 14.9 59.9 59.9
G, V, N(4) Q 204.5 11.5 24.1 -9.1 -2.7

Cumple
G, Q(5) N,M 575.1 31.8 27.2 -0.6 -7.4

Pie Cumple Cumple 14.7 58.6 58.6
G, V, N(4) Q 209.9 -10.8 -17.7 -9.1 -2.7

Cumple
G, Q(5) N,M 584.2 -31.5 25.9 -0.6 -7.4

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 14.4 77.0 77.0
G, V, N(6) Q 291.1 11.0 26.7 -10.7 -0.5

Cumple
G, Q(5) N,M 816.2 30.7 -42.4 3.6 -2.2

2.55 m Cumple Cumple 14.2 77.8 77.8
G, V, N(6) Q 296.4 -10.3 -25.9 -10.7 -0.5

Cumple
G, Q(5) N,M 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2

0.6 m Cumple Cumple 14.2 77.8 77.8
G, V, N(6) Q 296.4 -10.3 -25.9 -10.7 -0.5

Cumple
G, Q(5) N,M 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2

Pie Cumple Cumple 14.2 77.8 77.8
G, V, N(6) Q 296.4 -10.3 -25.9 -10.7 -0.5

Cumple
G, Q(5) N,M 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 77.8 77.8
G, V, N(4) Q 298.5 -10.4 -26.0 -10.7 -0.4

Cumple
G, Q(5) N,M 825.3 -42.8 31.2 3.6 -2.2

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(6) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 37.3 2.3 -2.9 0.8 -2.7 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 41.8 -4.7 -0.8 0.8 -2.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 41.8 -4.7 -0.8 0.8 -2.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 41.8 -4.7 -0.8 0.8 -2.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 254.1 13.2 13.7 0.0 -2.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 254.1 13.2 13.7 0.0 -2.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 254.1 13.2 13.7 0.0 -2.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 259.5 -14.0 11.3 0.0 -2.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 373.9 14.0 -20.2 1.6 -0.6 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 379.2 -20.5 15.3 1.6 -0.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 379.2 -20.5 15.3 1.6 -0.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 379.2 -20.5 15.3 1.6 -0.6 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.27. P27
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 48.6 28.0 48.6 G, V, N(2) Q,N,M 355.0 1.5 53.6 -49.2 -1.5 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 48.6 28.0 48.6 G, V, N(2) Q,N,M 355.0 1.5 53.6 -49.2 -1.5 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 48.6 28.0 48.6 G, V, N(2) Q,N,M 355.0 1.5 53.6 -49.2 -1.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 47.9 42.1 47.9
G, V, N(2) Q 368.5 -2.3 -71.9 -49.2 -1.5

Cumple
G, Q(3) N,M 401.6 -2.0 -75.0 -48.0 -1.3

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 42.5 61.8 61.8 G, Q(3) Q,N,M 956.7 28.3 109.3 -56.2 -1.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 42.5 64.9 64.9 G, Q(3) Q,N,M 972.9 -28.5 -116.0 -56.2 -1.0 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 42.5 64.9 64.9 G, Q(3) Q,N,M 972.9 -28.5 -116.0 -56.2 -1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 42.5 64.9 64.9 G, Q(3) Q,N,M 972.9 -28.5 -116.0 -56.2 -1.0 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 20.3 71.3 71.3
G, V, N(4) Q 1159.9 34.5 107.3 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1518.6 39.3 108.0 -15.6 -0.1

2.55 m Cumple Cumple 20.3 71.3 71.3
G, V, N(4) Q 1159.9 34.5 107.3 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1518.6 39.3 108.0 -15.6 -0.1

0.6 m Cumple Cumple 20.3 71.3 71.3
G, V, N(4) Q 1159.9 34.5 107.3 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1518.6 39.3 108.0 -15.6 -0.1

Pie Cumple Cumple 20.3 65.4 65.4
G, V, N(4) Q 1176.0 -34.1 -56.3 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1534.7 -70.0 60.5 -15.6 -0.1

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 65.4 65.4
G, V, N(4) Q 1176.0 -34.1 -56.3 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1534.7 -70.0 60.5 -15.6 -0.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 207.5 0.7 24.8 -22.8 -0.7 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 207.5 0.7 24.8 -22.8 -0.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 207.5 0.7 24.8 -22.8 -0.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 215.5 -1.2 -33.2 -22.8 -0.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 440.0 0.8 29.6 -20.6 -0.5 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 449.6 -0.7 -33.1 -20.6 -0.5 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 449.6 -0.7 -33.1 -20.6 -0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 449.6 -0.7 -33.1 -20.6 -0.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 667.0 18.6 43.5 -4.6 0.0 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 667.0 18.6 43.5 -4.6 0.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 667.0 18.6 43.5 -4.6 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 676.6 -32.4 29.7 -4.6 0.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.28. P28
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 31.7 12.3 31.7
G, V(2) Q 108.2 1.8 -12.1 -29.5 -2.4

Cumple
G, V(3) N,M -10.7 0.9 -8.3 -21.3 -1.4

9.05 m Cumple Cumple 30.9 71.8 71.8
G, V(2) Q 129.3 -4.4 -87.4 -29.5 -2.4

Cumple
G, V(3) N,M 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4

7.6 m Cumple Cumple 30.9 71.8 71.8
G, V(2) Q 129.3 -4.4 -87.4 -29.5 -2.4

Cumple
G, V(3) N,M 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4

Pie Cumple Cumple 30.9 71.8 71.8
G, V(2) Q 129.3 -4.4 -87.4 -29.5 -2.4

Cumple
G, V(3) N,M 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

7 m N.P.(1) N.P.(1) 3.0 71.8 71.8
G, Q(4) Q 316.3 -5.9 -103.9 -34.6 -3.4

Cumple
G, V(3) N,M 1.8 -2.6 -62.5 -21.3 -1.4

Cabeza Cumple Cumple 31.3 58.7 58.7
G, Q(4) Q 658.3 7.1 134.7 -48.3 -4.3

Cumple
G, V(3) N,M 172.6 2.4 86.3 -26.0 -1.6

6.05 m Cumple Cumple 31.3 58.7 58.7
G, Q(4) Q 658.3 7.1 134.7 -48.3 -4.3

Cumple
G, V(3) N,M 172.6 2.4 86.3 -26.0 -1.6

4.1 m Cumple Cumple 31.3 58.7 58.7
G, Q(4) Q 658.3 7.1 134.7 -48.3 -4.3

Cumple
G, V(3) N,M 172.6 2.4 86.3 -26.0 -1.6

Pie Cumple Cumple 30.8 14.3 30.8 G, Q(4) Q,N,M 683.6 -5.9 -13.7 -48.3 -4.3 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 10.9 17.0 17.0
G, V, N(5) Q 271.1 -0.8 7.7 -12.1 0.5

Cumple
G, Q(4) N,M 819.4 1.6 -16.4 -1.9 -0.7

2.55 m Cumple Cumple 10.7 17.5 17.5
G, V, N(5) Q 286.1 0.6 -29.2 -12.1 0.5

Cumple
G, Q(4) N,M 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7

0.6 m Cumple Cumple 10.7 17.5 17.5
G, V, N(5) Q 286.1 0.6 -29.2 -12.1 0.5

Cumple
G, Q(4) N,M 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7

Pie Cumple Cumple 10.7 17.5 17.5
G, V, N(5) Q 286.1 0.6 -29.2 -12.1 0.5

Cumple
G, Q(4) N,M 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 17.5 17.5
G, V, N(6) Q 567.1 0.4 -32.1 -13.2 0.2

Cumple
G, Q(4) N,M 844.7 -0.5 -16.9 -1.9 -0.7

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(5) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(6) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 172.9 1.2 -5.5 -12.0 -1.5 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 185.4 -2.5 -36.2 -12.0 -1.5 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 185.4 -2.5 -36.2 -12.0 -1.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 185.4 -2.5 -36.2 -12.0 -1.5 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 310.2 2.9 45.9 -16.2 -1.9 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 310.2 2.9 45.9 -16.2 -1.9 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 310.2 2.9 45.9 -16.2 -1.9 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 325.1 -2.8 -6.5 -16.2 -1.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 388.2 1.0 7.8 -1.4 -0.4 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 403.1 -0.2 -8.1 -1.4 -0.4 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 403.1 -0.2 -8.1 -1.4 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 403.1 -0.2 -8.1 -1.4 -0.4 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.29. P29
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 10.5 60.5 60.5
G, V, N(2) Q 327.7 -28.8 -67.7 10.4 0.0

Cumple
G, Q(3) N,M 497.8 42.6 -85.8 10.4 -0.1

6.05 m Cumple Cumple 10.5 60.5 60.5
G, V, N(2) Q 327.7 -28.8 -67.7 10.4 0.0

Cumple
G, Q(3) N,M 497.8 42.6 -85.8 10.4 -0.1

Pie Cumple Cumple 10.2 50.1 50.1
G, V, N(2) Q 362.4 32.7 58.8 10.4 0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 532.5 -45.6 69.8 10.4 -0.1

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 50.1 50.1 G, Q(3) Q,N,M 532.5 -45.6 69.8 10.4 -0.1 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 188.5 16.1 -32.8 4.0 0.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 188.5 16.1 -32.8 4.0 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 209.0 -17.9 27.2 4.0 0.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.30. P30
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 42.1 29.5 42.1 G, V, N(2) Q,N,M 615.6 1.6 -50.8 54.6 -2.0 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 41.6 47.8 47.8 G, V, N(2) Q,N,M 629.2 -3.5 88.4 54.6 -2.0 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 41.6 47.8 47.8 G, V, N(2) Q,N,M 629.2 -3.5 88.4 54.6 -2.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 41.6 47.8 47.8 G, V, N(2) Q,N,M 629.2 -3.5 88.4 54.6 -2.0 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 47.4 80.7 80.7 G, Q(3) Q,N,M 1524.1 45.2 -130.7 62.7 -3.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 47.4 83.9 83.9 G, Q(3) Q,N,M 1540.2 -44.9 139.0 62.7 -3.8 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 47.4 83.9 83.9 G, Q(3) Q,N,M 1540.2 -44.9 139.0 62.7 -3.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 47.4 83.9 83.9 G, Q(3) Q,N,M 1540.2 -44.9 139.0 62.7 -3.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 23.9 88.3 88.3
G, V, N(4) Q 1043.1 30.6 76.0 -31.7 -0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 2372.9 46.0 -90.9 8.9 -1.3

2.55 m Cumple Cumple 23.9 88.6 88.6
G, V, N(4) Q 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3

0.6 m Cumple Cumple 23.9 88.6 88.6
G, V, N(4) Q 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3

Pie Cumple Cumple 23.9 88.6 88.6
G, V, N(4) Q 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.8 88.6 88.6
G, V, N(4) Q 1052.7 -30.2 -79.0 -31.7 -0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 2389.0 -91.1 -44.3 8.9 -1.3

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 365.5 1.4 -19.2 20.0 -1.6 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 373.5 -2.6 31.9 20.0 -1.6 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 373.5 -2.6 31.9 20.0 -1.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 373.5 -2.6 31.9 20.0 -1.6 Cumple

Comprobaciones E.L.U.
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 701.2 22.2 -52.1 22.3 -1.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 710.8 -22.2 55.3 22.3 -1.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 710.8 -22.2 55.3 22.3 -1.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 710.8 -22.2 55.3 22.3 -1.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1028.6 29.7 -49.2 2.6 -0.5 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1038.2 -29.4 -49.7 2.6 -0.5 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1038.2 -29.4 -49.7 2.6 -0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1038.2 -29.4 -49.7 2.6 -0.5 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.31. P31
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 7.6 67.1 67.1
G, V, N(2) Q 162.7 75.7 -79.0 8.3 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 186.6 86.9 -90.6 6.1 0.0

9.5 m Cumple Cumple 7.5 86.5 86.5
G, V, N(2) Q 187.5 89.4 112.2 8.3 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 205.4 96.9 120.5 8.3 0.9

7 m Cumple Cumple 7.4 86.5 86.5
G, V, N(2) Q 187.5 89.4 112.2 8.3 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 205.4 96.9 120.5 8.3 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 6.4 97.9 97.9

G, V, N(2) Q 245.5 131.0 197.7 8.3 2.5
Cumple

G, V, N(4) N,M 263.4 132.8 206.0 8.3 1.5

Pie Cumple Cumple 6.4 97.9 97.9
G, V, N(2) Q 245.5 131.0 197.7 8.3 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 263.4 132.8 206.0 8.3 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 97.9 97.9
G, V, N(2) Q 245.5 131.0 197.7 8.3 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 263.4 132.8 206.0 8.3 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 85.9 40.0 -41.7 3.4 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 100.6 -46.8 57.0 3.4 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 100.6 -46.8 57.0 3.4 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 134.9 -63.1 97.0 3.4 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 134.9 -63.1 97.0 3.4 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.32. P32
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 30.9 41.2 41.2
G, V, N(2) Q 295.3 -12.6 -25.7 22.6 5.1

Cumple
G, Q(3) N,M 344.4 -15.4 -25.3 21.4 7.0

9.05 m Cumple Cumple 30.5 78.8 78.8 G, V, N(2) Q,N,M 302.9 15.7 47.3 22.6 5.1 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 30.5 78.8 78.8 G, V, N(2) Q,N,M 302.9 15.7 47.3 22.6 5.1 Cumple

Pie Cumple Cumple 30.5 78.8 78.8 G, V, N(2) Q,N,M 302.9 15.7 47.3 22.6 5.1 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 34.2 93.9 93.9 G, Q(3) Q,N,M 677.0 -36.8 -67.8 28.6 9.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 34.2 94.2 94.2 G, Q(3) Q,N,M 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 34.2 94.2 94.2 G, Q(3) Q,N,M 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 34.2 94.2 94.2 G, Q(3) Q,N,M 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 6.3 94.2 94.2
G, V, N(2) Q 539.0 29.0 62.8 29.5 6.6

Cumple
G, Q(3) N,M 686.1 39.3 66.1 28.6 9.7

Cabeza Cumple Cumple 15.1 94.1 94.1
G, V, N(2) Q 853.9 -36.4 -51.6 12.5 4.6

Cumple
G, Q(3) N,M 1150.5 -53.1 -41.7 4.1 5.5

2.55 m Cumple Cumple 15.1 94.1 94.1
G, V, N(2) Q 853.9 -36.4 -51.6 12.5 4.6

Cumple
G, Q(3) N,M 1150.5 -53.1 -41.7 4.1 5.5

0.6 m Cumple Cumple 15.1 94.1 94.1
G, V, N(2) Q 853.9 -36.4 -51.6 12.5 4.6

Cumple
G, Q(3) N,M 1150.5 -53.1 -41.7 4.1 5.5

Pie Cumple Cumple 15.1 91.2 91.2
G, V, N(2) Q 863.0 44.5 40.9 12.5 4.6

Cumple
G, Q(3) N,M 1159.6 34.9 53.4 4.1 5.5

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 91.2 91.2
G, V, N(4) Q 505.0 19.4 -35.8 -12.2 2.4

Cumple
G, Q(3) N,M 1159.6 34.9 53.4 4.1 5.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 176.1 -3.0 -6.6 8.3 3.0 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 180.6 4.7 14.6 8.3 3.0 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 180.6 4.7 14.6 8.3 3.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 180.6 4.7 14.6 8.3 3.0 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 315.5 -16.0 -28.0 11.0 3.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 320.9 17.0 27.4 11.0 3.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 320.9 17.0 27.4 11.0 3.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 320.9 17.0 27.4 11.0 3.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 511.4 -22.0 -27.7 1.6 2.1 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 511.4 -22.0 -27.7 1.6 2.1 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 511.4 -22.0 -27.7 1.6 2.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 516.7 19.5 28.0 1.6 2.1 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.33. P33
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 24.1 21.6 24.1 G, V(2) Q,N,M 65.1 -4.0 -11.5 10.0 4.9 Cumple

9.05 m Cumple Cumple 23.6 37.7 37.7
G, V, N(3) Q 73.7 8.4 14.0 10.0 4.8

Cumple
G, V(4) N,M 42.0 5.5 13.4 8.9 3.2

7.6 m Cumple Cumple 23.6 37.7 37.7
G, V, N(3) Q 73.7 8.4 14.0 10.0 4.8

Cumple
G, V(4) N,M 42.0 5.5 13.4 8.9 3.2

Pie Cumple Cumple 23.6 37.7 37.7
G, V, N(3) Q 73.7 8.4 14.0 10.0 4.8

Cumple
G, V(4) N,M 42.0 5.5 13.4 8.9 3.2

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 15.0 55.1 55.1
G, V(4) Q 251.4 -15.4 -21.2 9.5 4.2

Cumple
G, Q(5) N,M 571.7 -30.9 21.9 2.2 6.8

6.05 m Cumple Cumple 14.8 61.5 61.5
G, V(4) Q 256.8 14.7 25.1 9.5 4.2

Cumple
G, Q(5) N,M 580.8 29.3 31.3 2.2 6.8

4.1 m Cumple Cumple 14.8 61.5 61.5
G, V(4) Q 256.8 14.7 25.1 9.5 4.2

Cumple
G, Q(5) N,M 580.8 29.3 31.3 2.2 6.8

Pie Cumple Cumple 14.8 61.5 61.5
G, V(4) Q 256.8 14.7 25.1 9.5 4.2

Cumple
G, Q(5) N,M 580.8 29.3 31.3 2.2 6.8

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 14.1 75.6 75.6
G, V, N(6) Q 281.7 -12.2 25.6 -10.3 1.3

Cumple
G, Q(5) N,M 795.3 -30.5 -41.7 3.5 2.1

2.55 m Cumple Cumple 14.0 76.3 76.3
G, V, N(6) Q 287.1 11.0 -25.1 -10.3 1.3

Cumple
G, Q(5) N,M 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1

0.6 m Cumple Cumple 14.0 76.3 76.3
G, V, N(6) Q 287.1 11.0 -25.1 -10.3 1.3

Cumple
G, Q(5) N,M 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1

Pie Cumple Cumple 14.0 76.3 76.3
G, V, N(6) Q 287.1 11.0 -25.1 -10.3 1.3

Cumple
G, Q(5) N,M 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 76.3 76.3
G, V, N(7) Q 377.9 15.8 27.3 10.1 2.5

Cumple
G, Q(5) N,M 804.4 42.0 30.7 3.5 2.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(6) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(7) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 40.3 -2.1 -3.2 1.5 2.5 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 44.8 4.3 0.7 1.5 2.5 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 44.8 4.3 0.7 1.5 2.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 44.8 4.3 0.7 1.5 2.5 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 254.8 -13.8 9.1 1.0 2.6 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 260.2 14.0 12.5 1.0 2.6 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 260.2 14.0 12.5 1.0 2.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 260.2 14.0 12.5 1.0 2.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple G(1) 364.2 -14.0 -19.7 1.6 0.7 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 369.6 19.9 14.9 1.6 0.7 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 369.6 19.9 14.9 1.6 0.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 369.6 19.9 14.9 1.6 0.7 Cumple
Cimentación 30x30 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.34. P34
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 50.3 28.5 50.3 G, V, N(2) Q,N,M 346.8 0.6 54.3 -50.5 -0.4 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 50.3 28.5 50.3 G, V, N(2) Q,N,M 346.8 0.6 54.3 -50.5 -0.4 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 50.3 28.5 50.3 G, V, N(2) Q,N,M 346.8 0.6 54.3 -50.5 -0.4 Cumple

Pie Cumple Cumple 49.5 45.8 49.5
G, V, N(2) Q 360.3 -0.5 -74.4 -50.5 -0.4

Cumple
G, Q(3) N,M 397.9 0.0 -79.4 -50.6 0.1

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 44.7 63.7 63.7 G, Q(3) Q,N,M 957.4 27.2 114.1 -59.3 -0.5 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 44.7 66.8 66.8 G, Q(3) Q,N,M 973.6 -28.0 -120.4 -59.3 -0.5 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 44.7 66.8 66.8 G, Q(3) Q,N,M 973.6 -28.0 -120.4 -59.3 -0.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 44.7 66.8 66.8 G, Q(3) Q,N,M 973.6 -28.0 -120.4 -59.3 -0.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 20.3 72.2 72.2
G, V, N(4) Q 1156.6 34.5 107.7 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1519.3 39.4 110.4 -16.6 -0.2

2.55 m Cumple Cumple 20.3 72.2 72.2
G, V, N(4) Q 1156.6 34.5 107.7 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1519.3 39.4 110.4 -16.6 -0.2

0.6 m Cumple Cumple 20.3 72.2 72.2
G, V, N(4) Q 1156.6 34.5 107.7 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1519.3 39.4 110.4 -16.6 -0.2

Pie Cumple Cumple 20.3 65.3 65.3
G, V, N(4) Q 1172.7 -34.0 -56.1 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1535.5 -70.0 60.0 -16.6 -0.2

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 65.3 65.3
G, V, N(4) Q 1172.7 -34.0 -56.1 -26.9 -1.2

Cumple
G, Q(3) N,M 1535.5 -70.0 60.0 -16.6 -0.2

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 202.3 0.2 25.3 -23.5 -0.1 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 202.3 0.2 25.3 -23.5 -0.1 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 202.3 0.2 25.3 -23.5 -0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 210.3 -0.1 -34.7 -23.5 -0.1 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 437.1 -0.1 31.8 -21.9 0.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 446.7 -0.1 -35.1 -21.9 0.0 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 446.7 -0.1 -35.1 -21.9 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 446.7 -0.1 -35.1 -21.9 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 665.4 -18.5 44.6 -5.1 0.0 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 665.4 -18.5 44.6 -5.1 0.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 665.4 -18.5 44.6 -5.1 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 674.9 -32.3 29.3 -5.1 0.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.35. P35
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 65.1 35.8 65.1 G, V(2) Q,N,M 490.2 -50.6 -90.3 68.1 56.7 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 65.1 35.8 65.1 G, V(2) Q,N,M 490.2 -50.6 -90.3 68.1 56.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 65.1 35.8 65.1 G, V(2) Q,N,M 490.2 -50.6 -90.3 68.1 56.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 64.0 47.8 64.0 G, V(2) Q,N,M 511.3 94.0 83.3 68.1 56.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 52.2 54.3 54.3 G, Q(3) Q,N,M 1442.9 -179.2 -36.0 35.9 94.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 52.2 72.9 72.9 G, Q(3) Q,N,M 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 52.2 72.9 72.9 G, Q(3) Q,N,M 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 52.2 72.9 72.9 G, Q(3) Q,N,M 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 7.1 72.9 72.9 G, Q(3) Q,N,M 1468.2 177.3 143.2 35.9 94.0 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 23.7 56.5 56.5
G, V, N(4) Q 1384.4 -68.6 -72.3 35.1 29.3

Cumple
G, Q(3) N,M 1830.3 -127.3 -102.6 17.9 33.6

2.55 m Cumple Cumple 23.7 56.5 56.5
G, V, N(4) Q 1384.4 -68.6 -72.3 35.1 29.3

Cumple
G, Q(3) N,M 1830.3 -127.3 -102.6 17.9 33.6

0.6 m Cumple Cumple 23.7 56.5 56.5
G, V, N(4) Q 1384.4 -68.6 -72.3 35.1 29.3

Cumple
G, Q(3) N,M 1830.3 -127.3 -102.6 17.9 33.6

Pie Cumple Cumple 23.7 46.5 46.5
G, V, N(4) Q 1409.6 54.6 68.7 35.1 29.3

Cumple
G, Q(3) N,M 1855.6 63.7 -81.6 17.9 33.6

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.4 46.5 46.5
G, V, N(4) Q 1409.6 54.6 68.7 35.1 29.3

Cumple
G, Q(3) N,M 1855.6 63.7 -81.6 17.9 33.6

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 311.5 -29.6 -37.6 21.5 33.1 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 311.5 -29.6 -37.6 21.5 33.1 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 311.5 -29.6 -37.6 21.5 33.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 324.0 54.8 17.2 21.5 33.1 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 657.4 -58.7 -3.0 14.6 38.4 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 672.3 58.3 41.4 14.6 38.4 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 672.3 58.3 41.4 14.6 38.4 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 672.3 58.3 41.4 14.6 38.4 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 818.7 -34.7 -21.6 6.3 14.0 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 818.7 -34.7 -21.6 6.3 14.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 818.7 -34.7 -21.6 6.3 14.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 833.7 8.0 -16.7 6.3 14.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.36. P36
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 11.0 64.9 64.9
G, V, N(2) Q 339.9 -30.8 -71.4 11.0 0.2

Cumple
G, Q(3) N,M 516.6 -44.9 -91.6 11.3 0.2

6.05 m Cumple Cumple 11.0 64.9 64.9
G, V, N(2) Q 339.9 -30.8 -71.4 11.0 0.2

Cumple
G, Q(3) N,M 516.6 -44.9 -91.6 11.3 0.2

Pie Cumple Cumple 10.6 52.3 52.3
G, V, N(2) Q 374.6 34.1 61.1 11.0 1.0

Cumple
G, Q(3) N,M 551.3 47.0 73.3 11.3 0.2

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 52.3 52.3 G, Q(3) Q,N,M 551.3 47.0 73.3 11.3 0.2 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 196.0 -17.1 -35.2 4.4 0.1 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 196.0 -17.1 -35.2 4.4 0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 216.6 18.5 28.6 4.4 0.1 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.37. P37
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 30.7 28.2 30.7 G, V, N(2) Q,N,M 711.3 -12.3 -35.6 38.4 13.2 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 30.7 38.4 38.4 G, V, N(2) Q,N,M 724.8 21.3 62.4 38.4 13.2 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 30.7 38.4 38.4 G, V, N(2) Q,N,M 724.8 21.3 62.4 38.4 13.2 Cumple

Pie Cumple Cumple 30.7 38.4 38.4 G, V, N(2) Q,N,M 724.8 21.3 62.4 38.4 13.2 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 33.2 78.3 78.3
G, V, N(2) Q 1316.4 -61.6 -96.6 40.7 16.7

Cumple
G, Q(3) N,M 1723.1 -74.6 -91.5 34.8 22.3

6.05 m Cumple Cumple 33.2 80.5 80.5
G, V, N(2) Q 1332.6 62.0 100.2 40.7 16.7

Cumple
G, Q(3) N,M 1739.3 76.2 97.3 34.8 22.3

4.1 m Cumple Cumple 33.2 80.5 80.5
G, V, N(2) Q 1332.6 62.0 100.2 40.7 16.7

Cumple
G, Q(3) N,M 1739.3 76.2 97.3 34.8 22.3

Pie Cumple Cumple 33.2 80.5 80.5
G, V, N(2) Q 1332.6 62.0 100.2 40.7 16.7

Cumple
G, Q(3) N,M 1739.3 76.2 97.3 34.8 22.3

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 27.5 97.7 97.7
G, V, N(4) Q 1972.2 -57.0 97.6 -35.9 6.2

Cumple
G, Q(3) N,M 2712.2 -95.8 43.1 -4.4 10.4

2.55 m Cumple Cumple 27.5 98.8 98.8
G, V, N(4) Q 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2

Cumple
G, Q(3) N,M 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4

0.6 m Cumple Cumple 27.5 98.8 98.8
G, V, N(4) Q 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2

Cumple
G, Q(3) N,M 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4

Pie Cumple Cumple 27.5 98.8 98.8
G, V, N(4) Q 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2

Cumple
G, Q(3) N,M 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.2 98.8 98.8
G, V, N(4) Q 1988.3 47.8 -97.9 -35.9 6.2

Cumple
G, Q(3) N,M 2728.4 49.7 -96.0 -4.4 10.4

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Comprobaciones E.L.U.
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 423.9 -6.8 -10.2 10.7 7.3 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 431.9 11.9 17.1 10.7 7.3 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 431.9 11.9 17.1 10.7 7.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 431.9 11.9 17.1 10.7 7.3 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 786.2 -34.7 -39.2 12.0 8.6 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 795.8 35.5 41.6 12.0 8.6 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 795.8 35.5 41.6 12.0 8.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 795.8 35.5 41.6 12.0 8.6 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1162.6 -55.6 34.0 -2.2 4.0 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1172.2 35.8 -56.1 -2.2 4.0 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1172.2 35.8 -56.1 -2.2 4.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1172.2 35.8 -56.1 -2.2 4.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.38. P38
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 7.5 66.7 66.7
G, V, N(2) Q 160.7 -78.0 -74.8 8.2 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 185.5 -90.1 86.4 6.0 0.0

9.5 m Cumple Cumple 7.4 85.6 85.6
G, V, N(2) Q 185.6 88.5 111.0 8.2 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 203.3 95.9 119.2 8.2 0.9

7 m Cumple Cumple 7.3 85.6 85.6
G, V, N(2) Q 185.6 88.5 111.0 8.2 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 203.3 95.9 119.2 8.2 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 6.4 97.0 97.0

G, V, N(2) Q 243.5 130.0 195.8 8.2 2.5
Cumple

G, V, N(4) N,M 261.3 131.9 203.8 8.2 1.5

Pie Cumple Cumple 6.4 97.0 97.0
G, V, N(2) Q 243.5 130.0 195.8 8.2 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 261.3 131.9 203.8 8.2 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.8 97.0 97.0
G, V, N(2) Q 243.5 130.0 195.8 8.2 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 261.3 131.9 203.8 8.2 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 84.8 -41.2 -39.5 3.3 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 99.5 -46.3 56.3 3.3 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 99.5 -46.3 56.3 3.3 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 133.8 -62.6 95.8 3.3 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 133.8 -62.6 95.8 3.3 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.39. P39
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 61.7 34.8 61.7
G, Q(2) Q 391.3 2.6 60.8 -64.9 -3.5

Cumple
G, V, N(3) N,M 358.6 0.6 63.9 -62.5 -1.7

9.05 m Cumple Cumple 60.9 72.3 72.3 G, Q(2) Q,N,M 404.8 -6.3 -104.7 -64.9 -3.5 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 60.9 72.3 72.3 G, Q(2) Q,N,M 404.8 -6.3 -104.7 -64.9 -3.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 60.9 72.3 72.3 G, Q(2) Q,N,M 404.8 -6.3 -104.7 -64.9 -3.5 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 60.1 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 972.2 34.7 145.9 -79.6 -4.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 60.1 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 60.1 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 60.1 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 9.2 85.9 85.9 G, Q(2) Q,N,M 988.4 -34.4 -151.3 -79.6 -4.7 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 24.2 79.3 79.3
G, V, N(4) Q 1175.6 37.2 121.8 -32.0 -2.1

Cumple
G, Q(2) N,M 1539.4 42.3 127.7 -23.3 -1.2

2.55 m Cumple Cumple 24.2 79.3 79.3
G, V, N(4) Q 1175.6 37.2 121.8 -32.0 -2.1

Cumple
G, Q(2) N,M 1539.4 42.3 127.7 -23.3 -1.2

0.6 m Cumple Cumple 24.2 79.3 79.3
G, V, N(4) Q 1175.6 37.2 121.8 -32.0 -2.1

Cumple
G, Q(2) N,M 1539.4 42.3 127.7 -23.3 -1.2

Pie Cumple Cumple 24.2 65.1 65.1
G, V, N(4) Q 1191.8 -35.1 -57.0 -32.0 -2.1

Cumple
G, Q(2) N,M 1555.6 -70.7 56.8 -23.3 -1.2

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.7 65.1 65.1
G, V, N(4) Q 1191.8 -35.1 -57.0 -32.0 -2.1

Cumple
G, Q(2) N,M 1555.6 -70.7 56.8 -23.3 -1.2

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(R)2
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 209.4 0.2 30.4 -29.7 -1.0 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 217.4 -2.3 -45.3 -29.7 -1.0 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 217.4 -2.3 -45.3 -29.7 -1.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 217.4 -2.3 -45.3 -29.7 -1.0 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 445.7 3.7 44.0 -29.8 -2.3 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 455.3 -3.4 -46.8 -29.8 -2.3 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 455.3 -3.4 -46.8 -29.8 -2.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 455.3 -3.4 -46.8 -29.8 -2.3 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 673.9 20.3 51.2 -7.6 -0.6 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 673.9 20.3 51.2 -7.6 -0.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 673.9 20.3 51.2 -7.6 -0.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 683.4 -32.7 28.3 -7.6 -0.6 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.40. P40
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 21.8 35.4 35.4
G, V, N(2) Q 496.0 -4.5 -22.0 25.0 4.4

Cumple
G, Q(3) N,M 904.8 -25.1 -37.1 11.4 7.1

9.05 m Cumple Cumple 21.6 37.4 37.4
G, V, N(2) Q 504.0 6.8 41.9 25.0 4.4

Cumple
G, Q(3) N,M 918.3 31.3 39.4 11.4 7.1

7.6 m Cumple Cumple 21.6 37.4 37.4
G, V, N(2) Q 504.0 6.8 41.9 25.0 4.4

Cumple
G, Q(3) N,M 918.3 31.3 39.4 11.4 7.1

Pie Cumple Cumple 21.6 37.4 37.4
G, V, N(2) Q 504.0 6.8 41.9 25.0 4.4

Cumple
G, Q(3) N,M 918.3 31.3 39.4 11.4 7.1

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 23.4 78.5 78.5
G, V, N(4) Q 1528.4 -52.1 -84.3 29.9 8.4

Cumple
G, Q(3) N,M 1992.2 -57.7 -82.9 13.7 9.9

6.05 m Cumple Cumple 23.4 80.2 80.2
G, V, N(4) Q 1544.5 52.2 85.5 29.9 8.4

Cumple
G, Q(3) N,M 2008.3 83.3 64.6 13.7 9.9

4.1 m Cumple Cumple 23.4 80.2 80.2
G, V, N(4) Q 1544.5 52.2 85.5 29.9 8.4

Cumple
G, Q(3) N,M 2008.3 83.3 64.6 13.7 9.9

Pie Cumple Cumple 23.4 80.2 80.2
G, V, N(4) Q 1544.5 52.2 85.5 29.9 8.4

Cumple
G, Q(3) N,M 2008.3 83.3 64.6 13.7 9.9

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 28.3 99.5 99.5
G, V, N(5) Q 2241.2 -53.8 119.2 -43.1 2.5

Cumple
G, Q(3) N,M 3130.3 -110.4 74.9 -15.8 4.8

2.55 m Cumple Cumple 28.3 99.5 99.5
G, V, N(5) Q 2241.2 -53.8 119.2 -43.1 2.5

Cumple
G, Q(3) N,M 3130.3 -110.4 74.9 -15.8 4.8

0.6 m Cumple Cumple 28.3 99.5 99.5
G, V, N(5) Q 2241.2 -53.8 119.2 -43.1 2.5

Cumple
G, Q(3) N,M 3130.3 -110.4 74.9 -15.8 4.8

Pie Cumple Cumple 28.3 97.3 97.3
G, V, N(5) Q 2257.3 49.7 -108.0 -43.1 2.5

Cumple
G, Q(3) N,M 3146.5 51.5 -110.7 -15.8 4.8

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.3 97.3 97.3
G, V, N(6) Q 1334.9 37.6 -90.9 -38.6 1.3

Cumple
G, Q(3) N,M 3146.5 51.5 -110.7 -15.8 4.8

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)
(6) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 502.1 -10.0 -2.8 3.4 3.7 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 510.2 10.2 5.9 3.4 3.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 510.2 10.2 5.9 3.4 3.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 510.2 10.2 5.9 3.4 3.7 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 911.0 -30.8 -43.6 4.1 3.7 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 920.6 44.0 32.1 4.1 3.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 920.6 44.0 32.1 4.1 3.7 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 920.6 44.0 32.1 4.1 3.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1332.2 -63.4 47.8 -6.5 1.8 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1332.2 -63.4 47.8 -6.5 1.8 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1332.2 -63.4 47.8 -6.5 1.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1341.8 38.3 -63.8 -6.5 1.8 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.41. P41
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 58.7 34.0 58.7 G, V(2) Q,N,M 614.9 -17.3 -112.0 86.2 17.7 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 58.7 34.0 58.7 G, V(2) Q,N,M 614.9 -17.3 -112.0 86.2 17.7 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 58.7 34.0 58.7 G, V(2) Q,N,M 614.9 -17.3 -112.0 86.2 17.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 57.8 33.9 57.8
G, V(2) Q 636.0 27.9 107.9 86.2 17.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 647.3 28.1 108.6 86.5 17.8

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 32.4 48.6 48.6
G, V, N(3) Q 1419.5 -66.1 -96.4 59.2 20.0

Cumple
G, Q(4) N,M 1900.2 -83.6 -75.1 57.1 23.1

6.05 m Cumple Cumple 32.4 66.1 66.1
G, V, N(3) Q 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0

Cumple
G, Q(4) N,M 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1

4.1 m Cumple Cumple 32.4 66.1 66.1
G, V, N(3) Q 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0

Cumple
G, Q(4) N,M 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1

Pie Cumple Cumple 32.4 66.1 66.1
G, V, N(3) Q 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0

Cumple
G, Q(4) N,M 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 4.6 66.1 66.1
G, V, N(3) Q 1444.7 63.7 152.7 59.2 20.0

Cumple
G, Q(4) N,M 1925.4 80.7 190.9 57.1 23.1

Cabeza Cumple Cumple 22.4 65.2 65.2
G, V, N(3) Q 1849.4 -69.7 -132.6 41.6 11.8

Cumple
G, Q(4) N,M 2500.4 -74.3 -140.9 29.4 8.1

2.55 m Cumple Cumple 22.4 65.2 65.2
G, V, N(3) Q 1849.4 -69.7 -132.6 41.6 11.8

Cumple
G, Q(4) N,M 2500.4 -74.3 -140.9 29.4 8.1

0.6 m Cumple Cumple 22.4 65.2 65.2
G, V, N(3) Q 1849.4 -69.7 -132.6 41.6 11.8

Cumple
G, Q(4) N,M 2500.4 -74.3 -140.9 29.4 8.1

Pie Cumple Cumple 22.4 60.2 60.2
G, V, N(3) Q 1874.6 55.6 83.7 41.6 11.8

Cumple
G, Q(4) N,M 2525.6 58.5 104.7 29.4 8.1

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 60.2 60.2
G, V, N(3) Q 1874.6 55.6 83.7 41.6 11.8

Cumple
G, Q(4) N,M 2525.6 58.5 104.7 29.4 8.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 387.7 -9.4 -50.4 32.0 9.8 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 387.7 -9.4 -50.4 32.0 9.8 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 387.7 -9.4 -50.4 32.0 9.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 400.2 15.6 31.2 32.0 9.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 854.1 -17.1 -12.0 21.4 9.5 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 869.1 14.1 53.4 21.4 9.5 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 869.1 14.1 53.4 21.4 9.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 869.1 14.1 53.4 21.4 9.5 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 1097.7 -8.2 -30.8 10.1 3.3 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 1097.7 -8.2 -30.8 10.1 3.3 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 1097.7 -8.2 -30.8 10.1 3.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 1112.7 1.8 -22.3 10.1 3.3 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.42. P42
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 12.2 72.6 72.6
G, V, N(2) Q 355.5 -31.5 -79.3 12.4 0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 539.3 -46.0 -102.8 13.3 0.0

6.05 m Cumple Cumple 12.2 72.6 72.6
G, V, N(2) Q 355.5 -31.5 -79.3 12.4 0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 539.3 -46.0 -102.8 13.3 0.0

Pie Cumple Cumple 11.8 56.0 56.0
G, V, N(2) Q 390.2 35.1 65.1 12.4 0.8

Cumple
G, Q(3) N,M 574.0 -48.9 79.0 13.3 0.0

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 56.0 56.0 G, Q(3) Q,N,M 574.0 -48.9 79.0 13.3 0.0 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 205.3 -17.5 -39.7 5.2 0.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 205.3 -17.5 -39.7 5.2 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 225.9 -19.2 30.9 5.2 0.0 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.43. P43
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 7.1 63.1 63.1
G, V, N(2) Q 150.5 -73.1 70.1 7.7 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 175.3 -85.1 81.6 5.5 0.0

9.5 m Cumple Cumple 7.1 80.7 80.7
G, V, N(2) Q 175.4 83.7 104.7 7.7 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 192.1 90.7 112.3 7.6 0.9

7 m Cumple Cumple 6.9 80.7 80.7
G, V, N(2) Q 175.4 83.7 104.7 7.7 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 192.1 90.7 112.3 7.6 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 6.1 92.7 92.7

G, V, N(2) Q 233.3 125.3 185.8 7.7 2.5
Cumple

G, V, N(4) N,M 250.1 126.6 192.9 7.6 1.5

Pie Cumple Cumple 6.1 92.7 92.7
G, V, N(2) Q 233.3 125.3 185.8 7.7 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 250.1 126.6 192.9 7.6 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.7 92.7 92.7
G, V, N(2) Q 233.3 125.3 185.8 7.7 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 250.1 126.6 192.9 7.6 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 79.3 -38.5 36.9 3.0 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 94.0 -43.8 52.9 3.0 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 94.0 -43.8 52.9 3.0 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 128.4 -60.0 90.5 3.0 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 128.4 -60.0 90.5 3.0 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.44. P44
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 84.0 52.2 84.0 G, Q(2) Q,N,M 190.8 57.0 51.6 -54.0 -58.9 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 82.5 92.9 92.9 G, Q(2) Q,N,M 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 82.5 92.9 92.9 G, Q(2) Q,N,M 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 82.5 92.9 92.9 G, Q(2) Q,N,M 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

7 m N.P.(1) N.P.(1) 10.5 92.9 92.9 G, Q(2) Q,N,M 204.3 -93.1 -86.1 -54.0 -58.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 68.2 84.3 84.3 G, Q(2) Q,N,M 534.1 101.8 96.0 -64.1 -70.7 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 67.2 92.3 92.3 G, Q(2) Q,N,M 550.2 -113.9 -99.7 -64.1 -70.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 67.2 92.3 92.3 G, Q(2) Q,N,M 550.2 -113.9 -99.7 -64.1 -70.7 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 11.6 92.3 92.3 G, Q(2) Q,N,M 550.2 -113.9 -99.7 -64.1 -70.7 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 24.4 73.1 73.1
G, V, N(3) Q 693.1 61.1 107.8 -36.1 -10.3

Cumple
G, Q(2) N,M 863.9 86.0 108.2 -28.0 -16.6

2.55 m Cumple Cumple 24.4 73.1 73.1
G, V, N(3) Q 693.1 61.1 107.8 -36.1 -10.3

Cumple
G, Q(2) N,M 863.9 86.0 108.2 -28.0 -16.6

0.6 m Cumple Cumple 24.4 73.1 73.1
G, V, N(3) Q 693.1 61.1 107.8 -36.1 -10.3

Cumple
G, Q(2) N,M 863.9 86.0 108.2 -28.0 -16.6

Pie Cumple Cumple 24.4 36.2 36.2
G, V, N(3) Q 709.2 30.0 -41.8 -36.1 -10.3

Cumple
G, Q(2) N,M 880.1 35.6 -42.3 -28.0 -16.6

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.7 36.2 36.2
G, V, N(3) Q 709.2 30.0 -41.8 -36.1 -10.3

Cumple
G, Q(2) N,M 880.1 35.6 -42.3 -28.0 -16.6

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 99.7 27.6 26.1 -25.6 -26.8 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 107.7 -40.8 -39.2 -25.6 -26.8 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 107.7 -40.8 -39.2 -25.6 -26.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 107.7 -40.8 -39.2 -25.6 -26.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 248.6 40.3 38.9 -26.4 -28.3 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 258.1 -46.0 -41.5 -26.4 -28.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 258.1 -46.0 -41.5 -26.4 -28.3 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 390.6 24.7 33.7 -10.8 -6.2 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 390.6 24.7 33.7 -10.8 -6.2 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 390.6 24.7 33.7 -10.8 -6.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 400.2 5.8 8.0 -10.8 -6.2 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 37

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


2.45. P45
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 57.1 33.9 57.1 G, Q(2) Q,N,M 418.8 64.7 1.5 0.3 -61.8 Cumple
9.05 m Cumple Cumple 57.1 33.9 57.1 G, Q(2) Q,N,M 418.8 64.7 1.5 0.3 -61.8 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 57.1 33.9 57.1 G, Q(2) Q,N,M 418.8 64.7 1.5 0.3 -61.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 56.3 55.8 56.3 G, Q(2) Q,N,M 432.4 -93.0 2.3 0.3 -61.8 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 51.2 67.5 67.5 G, Q(2) Q,N,M 985.9 121.9 27.9 -0.6 -67.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 51.2 77.6 77.6 G, Q(2) Q,N,M 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 51.2 77.6 77.6 G, Q(2) Q,N,M 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 Cumple

Pie Cumple Cumple 51.2 77.6 77.6 G, Q(2) Q,N,M 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

3.5 m N.P.(1) N.P.(1) 7.8 77.6 77.6 G, Q(2) Q,N,M 1002.1 -140.2 -29.1 -0.6 -67.8 Cumple

Cabeza Cumple Cumple 26.9 77.1 77.1
G, V, N(3) Q 1155.3 65.2 102.2 -35.6 -2.2

Cumple
G, Q(2) N,M 1573.5 93.8 77.9 -17.9 -6.7

2.55 m Cumple Cumple 26.9 77.1 77.1
G, V, N(3) Q 1155.3 65.2 102.2 -35.6 -2.2

Cumple
G, Q(2) N,M 1573.5 93.8 77.9 -17.9 -6.7

0.6 m Cumple Cumple 26.9 77.1 77.1
G, V, N(3) Q 1155.3 65.2 102.2 -35.6 -2.2

Cumple
G, Q(2) N,M 1573.5 93.8 77.9 -17.9 -6.7

Pie Cumple Cumple 26.9 66.5 66.5
G, V, N(3) Q 1171.4 58.8 -71.0 -35.6 -2.2

Cumple
G, Q(2) N,M 1589.7 73.5 -56.4 -17.9 -6.7

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.1 66.5 66.5
G, V, N(3) Q 1171.4 58.8 -71.0 -35.6 -2.2

Cumple
G, Q(2) N,M 1589.7 73.5 -56.4 -17.9 -6.7

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 223.0 31.6 1.6 -1.3 -28.0 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 223.0 31.6 1.6 -1.3 -28.0 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 223.0 31.6 1.6 -1.3 -28.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 231.0 -39.8 -1.8 -1.3 -28.0 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 454.4 33.9 3.0 -2.0 -24.8 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 464.0 -41.8 -3.1 -2.0 -24.8 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 464.0 -41.8 -3.1 -2.0 -24.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 464.0 -41.8 -3.1 -2.0 -24.8 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 690.5 38.5 34.9 -7.3 -1.1 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 690.5 38.5 34.9 -7.3 -1.1 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 690.5 38.5 34.9 -7.3 -1.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 700.0 35.4 -26.2 -7.3 -1.1 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.46. P46
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 56.7 38.6 56.7
G, V(2) Q 371.3 49.4 -77.2 54.2 -43.6

Cumple
G, V(3) N,M 241.6 53.1 -62.5 35.1 -45.6

9.05 m Cumple Cumple 56.7 38.6 56.7
G, V(2) Q 371.3 49.4 -77.2 54.2 -43.6

Cumple
G, V(3) N,M 241.6 53.1 -62.5 35.1 -45.6

7.6 m Cumple Cumple 56.7 38.6 56.7
G, V(2) Q 371.3 49.4 -77.2 54.2 -43.6

Cumple
G, V(3) N,M 241.6 53.1 -62.5 35.1 -45.6

Pie Cumple Cumple 55.6 38.3 55.6
G, V(2) Q 392.4 -61.7 61.1 54.2 -43.6

Cumple
G, V(4) N,M 54.7 -36.9 -35.5 -7.6 -27.6

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 30.5 34.5 34.5 G, Q(5) Q,N,M 1316.9 77.6 35.3 14.7 -56.9 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 30.5 42.6 42.6 G, Q(5) Q,N,M 1342.2 -95.9 80.0 14.7 -56.9 Cumple
4.1 m Cumple Cumple 30.5 42.6 42.6 G, Q(5) Q,N,M 1342.2 -95.9 80.0 14.7 -56.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 30.5 42.6 42.6 G, Q(5) Q,N,M 1342.2 -95.9 80.0 14.7 -56.9 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 15.0 48.7 48.7 G, Q(5) Q,N,M 1619.8 105.4 -88.8 15.3 -24.7 Cumple
2.55 m Cumple Cumple 15.0 48.7 48.7 G, Q(5) Q,N,M 1619.8 105.4 -88.8 15.3 -24.7 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 15.0 48.7 48.7 G, Q(5) Q,N,M 1619.8 105.4 -88.8 15.3 -24.7 Cumple

Pie Cumple Cumple 15.0 40.1 40.1 G, Q(5) Q,N,M 1645.1 -72.4 -42.8 15.3 -24.7 Cumple

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 40.1 40.1
G, V(2) Q 1215.1 -24.3 17.5 25.9 -12.0

Cumple
G, Q(5) N,M 1645.1 -72.4 -42.8 15.3 -24.7

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.-)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 243.5 30.7 -30.6 14.0 -27.2 Cumple
9.05 m Cumple Cumple G(1) 243.5 30.7 -30.6 14.0 -27.2 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 243.5 30.7 -30.6 14.0 -27.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 256.0 -38.6 5.0 14.0 -27.2 Cumple

Cafetería (3.5 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 585.8 31.7 8.0 8.1 -23.0 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 600.8 -38.3 32.7 8.1 -23.0 Cumple
4.1 m Cumple Cumple G(1) 600.8 -38.3 32.7 8.1 -23.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 600.8 -38.3 32.7 8.1 -23.0 Cumple

Gimnasio (0 - 3.5 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 717.6 26.0 -18.6 5.6 -9.6 Cumple
2.55 m Cumple Cumple G(1) 717.6 26.0 -18.6 5.6 -9.6 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 717.6 26.0 -18.6 5.6 -9.6 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 732.6 -14.7 -1.6 5.6 -9.6 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.47. P47
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 12.2 79.4 79.4
G, V, N(2) Q 387.4 -38.0 -82.6 12.6 2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 591.4 -56.6 -108.5 13.7 3.2

6.05 m Cumple Cumple 12.2 79.4 79.4
G, V, N(2) Q 387.4 -38.0 -82.6 12.6 2.2

Cumple
G, Q(3) N,M 591.4 -56.6 -108.5 13.7 3.2

Pie Cumple Cumple 11.9 68.1 68.1
G, V, N(2) Q 422.1 47.9 68.7 12.6 2.9

Cumple
G, Q(3) N,M 626.1 68.0 84.9 13.7 3.2

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 68.1 68.1 G, Q(3) Q,N,M 626.1 68.0 84.9 13.7 3.2 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N2+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple G(1) 224.4 -21.4 -41.7 5.3 1.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 224.4 -21.4 -41.7 5.3 1.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 244.9 26.6 33.0 5.3 1.2 Cumple
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.48. P48
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 7.0 71.0 71.0
G, V, N(2) Q 129.8 -63.0 -60.4 6.6 0.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 153.7 -74.6 -71.5 4.4 -0.1

9.5 m Cumple Cumple 6.9 90.6 90.6
G, V, N(2) Q 154.6 74.1 91.9 6.6 1.6

Cumple
G, V, N(4) N,M 169.2 80.0 98.1 6.4 0.9

7 m Cumple Cumple 6.8 90.6 90.6
G, V, N(2) Q 154.6 74.1 91.9 6.6 0.7

Cumple
G, V, N(4) N,M 169.2 80.0 98.1 6.4 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 5.6 94.3 94.3

G, V, N(2) Q 212.6 115.2 165.3 6.6 2.5
Cumple

G, V, N(4) N,M 227.1 115.4 170.2 6.4 1.5

Pie Cumple Cumple 5.6 94.3 94.3
G, V, N(2) Q 212.6 115.2 165.3 6.6 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 227.1 115.4 170.2 6.4 1.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.6 94.3 94.3
G, V, N(2) Q 212.6 115.2 165.3 6.6 2.5

Cumple
G, V, N(4) N,M 227.1 115.4 170.2 6.4 1.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 68.3 -33.2 -31.8 2.5 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 83.0 -38.7 46.1 2.5 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 83.0 -38.7 46.1 2.5 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 117.4 -54.7 79.5 2.5 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 117.4 -54.7 79.5 2.5 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.49. P49
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 46.0 15.8 46.0
G, V, N(2) Q 55.4 -1.1 0.0 -35.8 -26.5

Cumple
G, V(3) N,M -86.3 0.0 0.0 2.9 -15.0

9.5 m Cumple Cumple 44.7 87.3 87.3 G, V, N(2) Q,N,M 80.2 -79.5 -107.5 -35.8 -26.5 Cumple
7.6 m Cumple Cumple 44.7 87.3 87.3 G, V, N(2) Q,N,M 80.2 -79.5 -107.5 -35.8 -26.5 Cumple

Pie Cumple Cumple 44.7 87.3 87.3 G, V, N(2) Q,N,M 80.2 -79.5 -107.5 -35.8 -26.5 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 17.1 97.5 97.5 G, Q(4) Q,N,M 442.5 190.3 202.5 -20.4 -17.9 Cumple
6.05 m Cumple Cumple 17.1 97.5 97.5 G, Q(4) Q,N,M 442.5 190.3 202.5 -20.4 -17.9 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 16.8 65.6 65.6 G, Q(4) Q,N,M 467.7 141.2 145.5 -20.4 -17.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 16.5 54.8 54.8 G, Q(4) Q,N,M 496.7 -124.8 -129.5 -20.4 -17.9 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 54.8 54.8 G, Q(4) Q,N,M 496.7 -124.8 -129.5 -20.4 -17.9 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(0°)H2+0.75·N2+0.75·N(R)2
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Cubierta (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 50.2 -1.0 0.0 -6.3 -16.3 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 64.9 -48.9 -18.9 -6.3 -16.3 Cumple
7.6 m Cumple Cumple G(1) 64.9 -48.9 -18.9 -6.3 -16.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 64.9 -48.9 -18.9 -6.3 -16.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple G(1) 195.8 80.4 79.8 -7.3 -7.2 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 195.8 80.4 79.8 -7.3 -7.2 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 210.7 61.6 60.8 -7.3 -7.2 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 227.9 -56.1 -57.2 -7.3 -7.2 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.50. P50
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple 12.6 67.5 67.5
G, V, N(2) Q 149.7 32.8 -49.4 9.2 -3.7

Cumple
G, Q(3) N,M 229.3 53.1 -60.5 9.1 -6.2

6.05 m Cumple Cumple 12.6 67.5 67.5
G, V, N(2) Q 149.7 32.8 -49.4 9.2 -3.7

Cumple
G, Q(3) N,M 229.3 53.1 -60.5 9.1 -6.2

0.6 m Cumple Cumple 12.3 32.5 32.5 G, Q(3) Q,N,M 245.5 35.7 -34.3 9.1 -6.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 12.0 32.2 32.2 G, Q(3) Q,N,M 264.0 -29.1 40.7 9.1 -6.2 Cumple

Cimentación 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 32.2 32.2 G, Q(3) Q,N,M 264.0 -29.1 40.7 9.1 -6.2 Cumple
Notas:

(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(R)1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·Qa

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 40x40

Cabeza Cumple Cumple G(1) 86.4 12.5 -15.4 3.4 -2.3 Cumple
6.05 m Cumple Cumple G(1) 86.4 12.5 -15.4 3.4 -2.3 Cumple
0.6 m Cumple Cumple G(1) 96.0 5.6 -5.1 3.4 -2.3 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 107.0 -2.3 6.8 3.4 -2.3 Cumple

Comprobaciones E.L.U.
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
Cimentación 40x40 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.51. P51
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 5.7 52.1 52.1
G, V, N(2) Q 56.2 -27.3 -26.2 5.0 0.0

Cumple
G, V, N(3) N,M 112.7 -54.7 -52.5 2.4 -0.1

9.5 m Cumple Cumple 5.6 67.6 67.6
G, V, N(2) Q 81.0 -37.9 52.8 5.0 0.0

Cumple
G, V, N(4) N,M 127.6 60.7 72.8 4.5 0.9

7 m Cumple Cumple 5.6 67.6 67.6
G, V, N(2) Q 81.0 -37.9 52.8 5.0 0.0

Cumple
G, V, N(4) N,M 127.6 60.7 72.8 4.5 0.4

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 5.4 95.5 95.5

G, V, N(5) Q 175.7 -82.0 127.7 6.0 0.0
Cumple

G, V, N(6) N,M 175.1 97.8 128.4 4.7 2.5

Pie Cumple Cumple 5.4 95.5 95.5
G, V, N(5) Q 175.7 -82.0 127.7 6.0 0.0

Cumple
G, V, N(6) N,M 175.1 97.8 128.4 4.7 2.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 95.5 95.5
G, V, N(5) Q 175.7 -82.0 127.7 6.0 0.0

Cumple
G, V, N(6) N,M 175.1 97.8 128.4 4.7 2.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(180°)H2+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·N1+1.5·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(6) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 48.8 0.0 0.0 1.8 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 63.5 -29.6 35.1 1.8 0.0 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 63.5 -29.6 35.1 1.8 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 97.8 -45.6 63.9 1.8 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 97.8 -45.6 63.9 1.8 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
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2.52. P52
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 2.0 6.2 6.2

G, V, N(2) Q 19.1 0.0 0.0 1.6 0.1
Cumple

G, V, N(3) N,M -24.6 0.0 0.0 0.0 0.2

9.5 m Cumple Cumple 2.0 6.2 6.2
G, V, N(2) Q 19.1 0.0 0.0 1.6 0.1

Cumple
G, V, N(3) N,M -24.6 0.0 0.0 0.0 0.2

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 3.2 58.4 58.4

G, V, N(4) Q 99.2 47.8 61.0 2.9 0.2
Cumple

G, V, N(2) N,M 101.8 48.6 63.7 1.6 0.1

Pie Cumple Cumple 3.2 58.4 58.4
G, V, N(4) Q 99.2 47.8 61.0 2.9 0.2

Cumple
G, V, N(2) N,M 101.8 48.6 63.7 1.6 0.1

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 58.4 58.4
G, V, N(4) Q 99.2 47.8 61.0 2.9 0.2

Cumple
G, V, N(2) N,M 101.8 48.6 63.7 1.6 0.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(180°)H2+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1+0.75·N1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 8.6 0.0 0.0 0.4 0.1 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 8.6 0.0 0.0 0.4 0.1 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 57.6 27.7 30.9 0.4 0.1 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 57.6 27.7 30.9 0.4 0.1 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.53. P53
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 26.8 34.0 34.0
G, V(2) Q -71.0 0.0 0.0 -0.2 19.7

Cumple
G, V, N(3) N,M 73.6 -35.8 -34.3 2.7 -2.1

9.5 m Cumple Cumple 26.2 82.6 82.6
G, V(2) Q -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7

Cumple
G, V, N(4) N,M -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7

7 m Cumple Cumple 26.2 82.6 82.6
G, V(2) Q -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7

Cumple
G, V, N(4) N,M -56.3 59.0 -0.6 -0.2 19.7

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 18.0 95.9 95.9

G, V(2) Q -22.0 196.7 -2.1 -0.2 19.7
Cumple

G, V, N(5) N,M 93.3 -223.5 46.3 0.3 -18.0

Pie Cumple Cumple 18.0 95.9 95.9
G, V(2) Q -22.0 196.7 -2.1 -0.2 19.7

Cumple
G, V, N(5) N,M 93.3 -223.5 46.3 0.3 -18.0

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 95.9 95.9
G, V(2) Q -22.0 196.7 -2.1 -0.2 19.7

Cumple
G, V, N(5) N,M 93.3 -223.5 46.3 0.3 -18.0

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1+0.75·N1
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 34.1 0.0 0.0 0.8 -0.8 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 48.8 -2.3 2.5 0.8 -0.8 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 48.8 -2.3 2.5 0.8 -0.8 Cumple

Comprobaciones E.L.U.
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 83.2 -46.6 47.4 0.8 -0.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 83.2 -46.6 47.4 0.8 -0.8 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.54. P54
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 30.5 45.0 45.0
G, V(2) Q -100.6 0.0 0.0 -0.2 24.0

Cumple
G, V, N(3) N,M 125.2 -60.8 -58.3 2.8 -3.7

9.5 m Cumple Cumple 29.8 76.3 76.3
G, V(2) Q -85.9 71.9 -0.7 -0.2 24.0

Cumple
G, V, N(4) N,M -85.9 71.9 -0.6 -0.2 24.0

7 m Cumple Cumple 29.8 76.3 76.3
G, V(2) Q -85.9 71.9 -0.7 -0.2 24.0

Cumple
G, V, N(4) N,M -85.9 71.9 -0.6 -0.2 24.0

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 21.3 96.8 96.8 G, V(2) Q,N,M -51.5 239.6 -2.3 -0.2 24.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 21.3 96.8 96.8 G, V(2) Q,N,M -51.5 239.6 -2.3 -0.2 24.0 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 96.8 96.8 G, V(2) Q,N,M -51.5 239.6 -2.3 -0.2 24.0 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(180°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1+0.75·N1

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 61.5 -29.9 -28.6 0.9 -1.5 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 76.2 -40.1 38.1 0.9 -1.5 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 76.2 -40.1 38.1 0.9 -1.5 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 110.6 -67.0 60.3 0.9 -1.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 110.6 -67.0 60.3 0.9 -1.5 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.55. P55
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50

Cabeza Cumple Cumple 30.7 44.8 44.8
G, V(2) Q -100.7 0.0 0.0 -0.3 24.2

Cumple
G, V, N(3) N,M 124.6 -60.5 -58.0 0.6 -3.6

9.5 m Cumple Cumple 30.1 76.8 76.8
G, V(2) Q -86.0 72.5 -0.9 -0.3 24.2

Cumple
G, V, N(4) N,M -86.0 72.5 -0.8 -0.3 24.2

7 m Cumple Cumple 30.1 76.8 76.8
G, V(2) Q -86.0 72.5 -0.9 -0.3 24.2

Cumple
G, V, N(4) N,M -86.0 72.5 -0.8 -0.3 24.2

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 21.5 97.0 97.0 G, V(2) Q,N,M -51.6 241.7 -2.9 -0.3 24.2 Cumple

Pie Cumple Cumple 21.5 97.0 97.0 G, V(2) Q,N,M -51.6 241.7 -2.9 -0.3 24.2 Cumple
Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 97.0 97.0 G, V(2) Q,N,M -51.6 241.7 -2.9 -0.3 24.2 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N2+1.5·N(EI)
(4) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1+0.75·N1

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 61.6 -29.9 -28.7 0.9 -1.5 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 76.3 -40.0 38.3 0.9 -1.5 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 76.3 -40.0 38.3 0.9 -1.5 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 110.6 -66.6 60.9 0.9 -1.5 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 110.6 -66.6 60.9 0.9 -1.5 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

2.56. P56
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 27.6 34.6 34.6

G, V(2) Q -71.1 0.0 0.0 -0.3 20.3
Cumple

G, V, N(3) N,M 74.9 -36.4 34.9 0.6 -2.0
9.5 m Cumple Cumple 27.0 84.7 84.7 G, V(2) Q,N,M -56.4 60.8 -0.9 -0.3 20.3 Cumple
7 m Cumple Cumple 27.0 84.7 84.7 G, V(2) Q,N,M -56.4 60.8 -0.9 -0.3 20.3 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 18.6 97.4 97.4

G, V(2) Q -22.1 202.8 -3.1 -0.3 20.3
Cumple

G, V, N(4) N,M 93.7 -228.6 47.2 0.3 -18.5

Pie Cumple Cumple 18.6 97.4 97.4
G, V(2) Q -22.1 202.8 -3.1 -0.3 20.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 93.7 -228.6 47.2 0.3 -18.5

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 97.4 97.4
G, V(2) Q -22.1 202.8 -3.1 -0.3 20.3

Cumple
G, V, N(4) N,M 93.7 -228.6 47.2 0.3 -18.5

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1
(3) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+0.9·V(0°)H2+1.5·N1+1.5·N(EI)
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(270°)H1+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 34.9 0.0 0.0 0.9 -0.8 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 49.6 -2.3 2.8 0.9 -0.8 Cumple
7 m Cumple Cumple G(1) 49.6 -2.3 2.8 0.9 -0.8 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 83.9 -46.7 48.6 0.9 -0.8 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 83.9 -46.7 48.6 0.9 -0.8 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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2.57. P57
Sección de hormigón - Temperatura ambiente

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple 2.1 6.3 6.3

G, V, N(2) Q 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0
Cumple

G, V(3) N,M -24.7 0.0 0.0 -0.2 1.0

9.5 m Cumple Cumple 2.1 6.3 6.3
G, V, N(2) Q 10.8 0.0 0.0 1.8 0.0

Cumple
G, V(3) N,M -24.7 0.0 0.0 -0.2 1.0

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple 3.3 60.7 60.7

G, V, N(4) Q 99.1 -46.2 62.5 3.1 0.0
Cumple

G, V, N(5) N,M 99.8 55.4 61.7 1.5 1.7

Pie Cumple Cumple 3.3 60.7 60.7
G, V, N(4) Q 99.1 -46.2 62.5 3.1 0.0

Cumple
G, V, N(5) N,M 99.8 55.4 61.7 1.5 1.7

Cimentación 50x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.3 60.7 60.7
G, V, N(4) Q 99.1 -46.2 62.5 3.1 0.0

Cumple
G, V, N(5) N,M 99.8 55.4 61.7 1.5 1.7

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(180°)H2+0.75·N1+0.75·N(EI)
(3) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM+1.5·V(90°)H1
(4) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·N1+0.75·N(EI)
(5) 1.35·PP+1.35·CM+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·N1+0.75·N(EI)

Sección de hormigón - Situación de incendio

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Inc. Aprov.
(%) Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Gimnasio (7 - 10 m) 50x50
Cabeza Cumple Cumple G(1) 9.0 0.0 0.0 0.5 0.0 Cumple
9.5 m Cumple Cumple G(1) 9.0 0.0 0.0 0.5 0.0 Cumple

Gimnasio (0 - 7 m) 50x50
0.6 m Cumple Cumple G(1) 58.1 -27.1 31.9 0.5 0.0 Cumple

Pie Cumple Cumple G(1) 58.1 -27.1 31.9 0.5 0.0 Cumple
Cimentación 50x50 - - - - - - - - - -

Notas:
(1) 0.8·PP+0.8·CM+0.8·CM

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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3. VIGAS

3.1. Gimnasio
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

P44 - P45 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 86.8

'P44'
η = 95.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 95.7

P45 - P46 Cumple Cumple '2.570 m'
η = 74.0

'6.303 m'
η = 94.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 94.4

P32 - P33 Cumple Cumple '0.537 m'
η = 54.3

'2.803 m'
η = 81.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 81.4

P25 - P26 Cumple Cumple '0.537 m'
η = 53.5

'2.803 m'
η = 81.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 81.8

P10 - P11 Cumple Cumple '4.953 m'
η = 97.3

'P10'
η = 92.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 97.3

P11 - P12 Cumple Cumple '2.570 m'
η = 72.1

'6.303 m'
η = 94.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 94.2

P44 - P39 Cumple Cumple '4.950 m'
η = 90.9

'P44'
η = 91.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 91.9

P39 - P34 Cumple Cumple '6.197 m'
η = 80.2

'6.433 m'
η = 85.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.7

P34 - P27 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 80.6

'2.900 m'
η = 86.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 86.4

P27 - P20 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 83.9

'2.833 m'
η = 85.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.9

P20 - P15 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 88.1

'2.900 m'
η = 96.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 96.2

P15 - P10 Cumple Cumple '6.247 m'
η = 87.1

'6.300 m'
η = 95.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 95.8

P32 - P25 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 85.0

'P32'
η = 87.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 87.6

P46 - P41 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 80.5

'P46'
η = 93.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.4

P41 - P35 Cumple Cumple '6.097 m'
η = 87.3

'2.917 m'
η = 86.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 87.3

P35 - P33 Cumple Cumple '2.697 m'
η = 69.0

'2.697 m'
η = 80.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 80.1

P33 - P28 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 88.8

'P33'
η = 71.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.8

P28 - P26 Cumple Cumple '2.697 m'
η = 83.9

'P26'
η = 71.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 83.9

P26 - P21 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 85.9

'P26'
η = 77.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.9

P21 - P16 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 89.7

'2.850 m'
η = 87.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.7

P16 - P12 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 87.7

'6.250 m'
η = 87.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 87.8
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P44 - P45 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P45 - P46 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P32 - P33 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P25 - P26 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE

P10 - P11 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P11 - P12 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P44 - P39 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P39 - P34 x: 6.6 m
Cumple

x: 6.6 m
Cumple N.P.(2) x: 6.6 m

Cumple
x: 6.567 m

Cumple Cumple CUMPLE

P34 - P27 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P27 - P20 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P20 - P15 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE

P15 - P10 x: 6.65 m
Cumple

x: 6.65 m
Cumple N.P.(2) x: 6.65 m

Cumple
x: 6.608 m

Cumple Cumple CUMPLE

P32 - P25 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE

P46 - P41 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P41 - P35 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE

P35 - P33 x: 3.1 m
Cumple

x: 3.1 m
Cumple N.P.(2) x: 3.1 m

Cumple
x: 3.1 m
Cumple Cumple CUMPLE

P33 - P28 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE
P28 - P26 N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Cumple CUMPLE

P26 - P21 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P21 - P16 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P16 - P12 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(1) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(2) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Comprobaciones E.L.U.
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P44 - P45 fT,max: 2.89 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 2.11 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P45 - P46 fT,max: 2.74 mm
fT,lim: 26.20 mm

fA,max: 1.99 mm
fA,lim: 13.10 mm CUMPLE

P32 - P33 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 12.50 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 6.25 mm CUMPLE

P25 - P26 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 12.50 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 6.25 mm CUMPLE

P10 - P11 fT,max: 2.79 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 2.01 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P11 - P12 fT,max: 2.53 mm
fT,lim: 26.20 mm

fA,max: 1.83 mm
fA,lim: 13.10 mm CUMPLE

P44 - P39 fT,max: 2.91 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 2.14 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P39 - P34 fT,max: 1.89 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.40 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P34 - P27 fT,max: 1.86 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.38 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P27 - P20 fT,max: 1.84 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.37 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P20 - P15 fT,max: 1.86 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.37 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P15 - P10 fT,max: 2.99 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 2.22 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P32 - P25 fT,max: 0.10 mm
fT,lim: 4.97 mm

fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 2.51 mm CUMPLE

P46 - P41 fT,max: 2.45 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.83 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P41 - P35 fT,max: 2.03 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.48 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P35 - P33 fT,max: 0.10 mm
fT,lim: 5.73 mm

fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 2.90 mm CUMPLE

P33 - P28 fT,max: 0.16 mm
fT,lim: 10.53 mm

fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 5.39 mm CUMPLE

P28 - P26 fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 12.40 mm

fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 6.20 mm CUMPLE

P26 - P21 fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 6.17 mm

fA,max: 0.07 mm
fA,lim: 3.15 mm CUMPLE

P21 - P16 fT,max: 1.96 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.41 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P16 - P12 fT,max: 2.41 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.79 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
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3.2. Cafetería
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

P49 - P50 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 81.1

'0.330 m'
η = 94.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 94.7

P44 - P45 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 88.9

'2.903 m'
η = 94.4

'6.637 m'
η = 3.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '6.637 m'

η = 15.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
η = 94.4

P45 - P46 Cumple Cumple '1.987 m'
η = 85.1

'6.253 m'
η = 97.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 97.1

P32 - P33 Cumple Cumple '2.722 m'
η = 87.5

'2.753 m'
η = 95.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 95.4

P25 - P26 Cumple Cumple '2.722 m'
η = 90.5

'2.753 m'
η = 93.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.9

P10 - P11 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 88.8

'P10'
η = 95.4

'6.637 m'
η = 3.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '6.637 m'

η = 12.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE
η = 95.4

P11 - P12 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 82.4

'6.147 m'
η = 94.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 94.9

P7 - P8 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 78.8

'0.330 m'
η = 95.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 95.3

P44 - P39 Cumple Cumple '4.683 m'
η = 75.4

'2.817 m'
η = 93.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.2

P39 - P34 Cumple Cumple '6.197 m'
η = 81.4

'2.967 m'
η = 89.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.1

P34 - P27 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 81.6

'2.900 m'
η = 88.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.3

P27 - P20 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 85.3

'2.833 m'
η = 89.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.7

P20 - P15 Cumple Cumple '0.500 m'
η = 87.0

'3.033 m'
η = 85.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 87.0

P15 - P10 Cumple Cumple '6.247 m'
η = 84.4

'6.300 m'
η = 87.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 87.4

P32 - P25 Cumple Cumple '6.297 m'
η = 72.9

'P32'
η = 83.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 83.5

P50 - P47 Cumple Cumple '6.197 m'
η = 79.5

'2.575 m'
η = 83.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 83.0

P47 - P42 Cumple Cumple '2.108 m'
η = 78.7

'2.908 m'
η = 90.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 90.0

P42 - P36 Cumple '0.000 m'
Cumple

'2.258 m'
η = 75.6

'2.925 m'
η = 93.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.1

P36 - P29 Cumple Cumple '2.192 m'
η = 78.1

'2.858 m'
η = 86.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 86.0

P29 - P22 Cumple Cumple '4.392 m'
η = 75.8

'2.925 m'
η = 83.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 83.3

P22 - P17 Cumple Cumple '4.325 m'
η = 74.6

'2.858 m'
η = 89.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.2

P17 - P13 Cumple '0.000 m'
Cumple

'4.525 m'
η = 79.1

'2.925 m'
η = 95.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 95.1

P13 - P8 Cumple Cumple '2.675 m'
η = 77.5

'4.008 m'
η = 92.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 92.6

P49 - P46 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 72.1

'P49'
η = 71.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 72.1

P46 - B0 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 57.0

'P46'
η = 85.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.8

B0 - B1 Cumple Cumple '0.000 m'
η = 86.5

'1.478 m'
η = 92.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 92.1

B1 - P41 Cumple Cumple '1.372 m'
η = 81.8

'0.000 m'
η = 84.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 84.8

P41 - B2 Cumple Cumple '0.650 m'
η = 70.2

'0.403 m'
η = 81.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 81.5

B2 - B3 Cumple Cumple '0.000 m'
η = 82.8

'1.366 m'
η = 84.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 84.6

B3 - P35 Cumple Cumple '1.372 m'
η = 90.3

'1.527 m'
η = 85.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 90.3

P35 - P33 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 89.4

'2.697 m'
η = 76.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.4

P33 - P28 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 69.8

'P33'
η = 60.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 69.8

P28 - P26 Cumple Cumple '2.608 m'
η = 47.5

'P26'
η = 55.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 55.0

P26 - P21 Cumple Cumple '2.697 m'
η = 79.3

'P26'
η = 64.2 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 79.3

P21 - B4 Cumple Cumple '0.717 m'
η = 71.9

'P21'
η = 85.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.1

Comprobaciones E.L.U.
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Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

B4 - B5 Cumple Cumple '0.000 m'
η = 90.5

'1.366 m'
η = 90.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 90.5

B5 - P16 Cumple Cumple '1.372 m'
η = 64.7

'0.000 m'
η = 89.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 89.7

P16 - B6 Cumple Cumple '0.650 m'
η = 87.4

'P16'
η = 85.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 87.4

B6 - B7 Cumple Cumple '0.000 m'
η = 75.1

'1.366 m'
η = 93.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 93.9

B7 - P12 Cumple Cumple '0.727 m'
η = 85.2

'0.838 m'
η = 88.0 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.0

P12 - P7 Cumple Cumple '4.275 m'
η = 72.4

'6.142 m'
η = 95.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 95.1
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P49 - P50 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P44 - P45 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P45 - P46 x: 6.55 m
Cumple

x: 6.55 m
Cumple N.P.(1) x: 6.55 m

Cumple
x: 6.387 m

Cumple Cumple CUMPLE

P32 - P33 x: 3.125 m
Cumple

x: 3.125 m
Cumple N.P.(1) x: 3.125 m

Cumple
x: 2.887 m

Cumple Cumple CUMPLE

P25 - P26 x: 3.125 m
Cumple

x: 3.125 m
Cumple N.P.(1) x: 3.125 m

Cumple
x: 2.753 m

Cumple Cumple CUMPLE

P10 - P11 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P11 - P12 x: 6.55 m
Cumple

x: 6.55 m
Cumple N.P.(1) x: 6.55 m

Cumple
x: 6.387 m

Cumple Cumple CUMPLE

P7 - P8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P44 - P39 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P39 - P34 x: 6.6 m
Cumple

x: 6.6 m
Cumple N.P.(1) x: 6.6 m

Cumple
x: 6.567 m

Cumple Cumple CUMPLE

P34 - P27 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P27 - P20 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 6.6 m
Cumple Cumple CUMPLE

P20 - P15 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P15 - P10 x: 6.65 m
Cumple

x: 6.65 m
Cumple N.P.(1) x: 6.65 m

Cumple
x: 6.567 m

Cumple Cumple CUMPLE

P32 - P25 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P50 - P47 x: 6.6 m
Cumple

x: 6.6 m
Cumple N.P.(1) x: 6.6 m

Cumple
x: 6.521 m

Cumple Cumple CUMPLE

P47 - P42 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P42 - P36 x: 6.6 m
Cumple

x: 6.6 m
Cumple N.P.(2) x: 6.6 m

Cumple
x: 6.6 m
Cumple Cumple CUMPLE

P36 - P29 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P29 - P22 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22 - P17 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P17 - P13 x: 6.65 m
Cumple

x: 6.65 m
Cumple N.P.(2) x: 6.65 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P13 - P8 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P49 - P46 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P46 - B0 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

B0 - B1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B1 - P41 x: 2.13 m
Cumple

x: 2.13 m
Cumple N.P.(1) x: 2.13 m

Cumple
x: 2.13 m
Cumple Cumple CUMPLE

P41 - B2 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

B2 - B3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B3 - P35 x: 1.93 m
Cumple

x: 1.93 m
Cumple N.P.(1) x: 1.93 m

Cumple
x: 1.905 m

Cumple Cumple CUMPLE

P35 - P33 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P33 - P28 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P28 - P26 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P26 - P21 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P21 - B4 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

B4 - B5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B5 - P16 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P16 - B6 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

B6 - B7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

B7 - P12 x: 1.13 m
Cumple

x: 1.13 m
Cumple N.P.(1) x: 1.13 m

Cumple
x: 1.105 m

Cumple Cumple CUMPLE

P12 - P7 x: 6.5 m
Cumple

x: 6.5 m
Cumple N.P.(1) x: 6.5 m

Cumple
x: 6.408 m

Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P49 - P50 fT,max: 10.71 mm
fT,lim: 28.00 mm

fA,max: 9.05 mm
fA,lim: 14.00 mm CUMPLE

P44 - P45 fT,max: 2.95 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 2.07 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P45 - P46 fT,max: 1.90 mm
fT,lim: 24.77 mm

fA,max: 1.33 mm
fA,lim: 12.42 mm CUMPLE

P32 - P33 fT,max: 4.88 mm
fT,lim: 25.00 mm

fA,max: 2.90 mm
fA,lim: 12.50 mm CUMPLE

P25 - P26 fT,max: 10.97 mm
fT,lim: 25.00 mm

fA,max: 7.15 mm
fA,lim: 12.50 mm CUMPLE

P10 - P11 fT,max: 2.87 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 2.02 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P11 - P12 fT,max: 1.71 mm
fT,lim: 24.44 mm

fA,max: 1.21 mm
fA,lim: 12.24 mm CUMPLE

P7 - P8 fT,max: 10.04 mm
fT,lim: 28.00 mm

fA,max: 8.41 mm
fA,lim: 14.00 mm CUMPLE

P44 - P39 fT,max: 2.78 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.90 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P39 - P34 fT,max: 2.00 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.47 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P34 - P27 fT,max: 1.90 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.40 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P27 - P20 fT,max: 1.99 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.46 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P20 - P15 fT,max: 1.95 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.43 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P15 - P10 fT,max: 2.71 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.88 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P32 - P25 fT,max: 0.32 mm
fT,lim: 21.71 mm

fA,max: 0.16 mm
fA,lim: 10.67 mm CUMPLE

P50 - P47 fT,max: 3.24 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.99 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P47 - P42 fT,max: 1.79 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.23 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P42 - P36 fT,max: 1.95 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.34 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P36 - P29 fT,max: 1.70 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.17 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P29 - P22 fT,max: 1.67 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.14 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P22 - P17 fT,max: 1.82 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.25 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P17 - P13 fT,max: 1.97 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.32 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P13 - P8 fT,max: 2.60 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.55 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P49 - P46 fT,max: 2.25 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.23 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P46 - B0 fT,max: 1.38 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 0.94 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B0 - B1 fT,max: 2.57 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.75 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B1 - P41 fT,max: 2.03 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.38 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P41 - B2 fT,max: 1.41 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.01 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B2 - B3 fT,max: 2.35 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.70 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B3 - P35 fT,max: 1.73 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.25 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P35 - P33 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 4.44 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 2.15 mm CUMPLE

P33 - P28 fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 6.97 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 2.82 mm CUMPLE

P28 - P26 fT,max: 0.05 mm
fT,lim: 12.40 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 3.38 mm CUMPLE

P26 - P21 fT,max: 0.29 mm
fT,lim: 24.80 mm

fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 12.40 mm CUMPLE

P21 - B4 fT,max: 1.03 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 0.71 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B4 - B5 fT,max: 2.15 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.49 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B5 - P16 fT,max: 1.78 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.24 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P16 - B6 fT,max: 1.41 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 0.93 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B6 - B7 fT,max: 2.54 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.67 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

B7 - P12 fT,max: 1.11 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 0.74 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P12 - P7 fT,max: 2.27 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.23 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE
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3.3. Cubierta
Vigas

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL)
Estado

Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Disp.st

P44 - P45 Cumple Cumple '6.247 m'
η = 84.4

'P44'
η = 82.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 84.4

P45 - P46 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 82.0

'6.267 m'
η = 82.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 82.9

P32 - P33 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 57.8

'P32'
η = 65.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 65.1

P25 - P26 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 58.2

'P25'
η = 66.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 66.8

P10 - P11 Cumple Cumple '6.247 m'
η = 80.5

'P10'
η = 85.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 85.6

P11 - P12 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 80.7

'6.267 m'
η = 91.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 91.3

P44 - P39 Cumple Cumple '6.247 m'
η = 82.1

'P44'
η = 80.9 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 82.1

P39 - P34 Cumple Cumple '6.197 m'
η = 84.5

'6.307 m'
η = 79.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 84.5

P34 - P27 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 86.9

'P27'
η = 78.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 86.9

P27 - P20 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 88.8

'6.307 m'
η = 80.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 88.8

P20 - P15 Cumple Cumple '6.197 m'
η = 81.0

'P20'
η = 78.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 81.0

P15 - P10 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 82.6

'6.307 m'
η = 82.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 82.6

P32 - P25 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 84.2

'P32'
η = 86.3 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 86.3

P46 - P41 Cumple Cumple '6.097 m'
η = 72.9

'P46'
η = 82.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 82.1

P41 - P35 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 65.8

'2.924 m'
η = 72.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 72.5

P35 - P33 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 52.2

'P33'
η = 59.4 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 59.4

P33 - P28 Cumple Cumple '0.403 m'
η = 45.7

'P33'
η = 55.1 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 55.1

P28 - P26 Cumple Cumple '2.697 m'
η = 42.8

'P26'
η = 49.5 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 49.5

P26 - P21 Cumple Cumple '2.697 m'
η = 53.7

'2.990 m'
η = 53.8 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 53.8

P21 - P16 Cumple Cumple '6.097 m'
η = 64.9

'0.324 m'
η = 78.6 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 78.6

P16 - P12 Cumple Cumple '1.990 m'
η = 71.5

'0.403 m'
η = 75.7 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLE

η = 75.7
Notación:

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P44 - P45 x: 6.65 m
Cumple

x: 6.65 m
Cumple N.P.(1) x: 6.65 m

Cumple
x: 6.65 m
Cumple Cumple CUMPLE

P45 - P46 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P32 - P33 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
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Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. σsr Vfis

P25 - P26 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P10 - P11 x: 6.65 m
Cumple

x: 6.65 m
Cumple N.P.(1) x: 6.65 m

Cumple
x: 6.65 m
Cumple Cumple CUMPLE

P11 - P12 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P44 - P39 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P39 - P34 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P34 - P27 x: 6.6 m
Cumple

x: 6.6 m
Cumple N.P.(2) x: 6.6 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P27 - P20 x: 6.6 m
Cumple

x: 6.6 m
Cumple N.P.(2) x: 6.6 m

Cumple
x: 6.6 m
Cumple Cumple CUMPLE

P20 - P15 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 6.6 m
Cumple Cumple CUMPLE

P15 - P10 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

P32 - P25 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P46 - P41 x: 6.5 m
Cumple

x: 6.5 m
Cumple N.P.(1) x: 6.5 m

Cumple
x: 6.5 m
Cumple Cumple CUMPLE

P41 - P35 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P35 - P33 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P33 - P28 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P28 - P26 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P26 - P21 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P16 N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE

P16 - P12 x: 0 m
Cumple

x: 0 m
Cumple N.P.(2) x: 0 m

Cumple
x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE

Notación:
Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
σsr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.

Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P44 - P45 fT,max: 2.59 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.62 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P45 - P46 fT,max: 2.70 mm
fT,lim: 26.20 mm

fA,max: 1.78 mm
fA,lim: 13.10 mm CUMPLE

P32 - P33 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 5.04 mm

fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 2.60 mm CUMPLE

P25 - P26 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 5.01 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 2.60 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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Comprobaciones de flecha

Vigas

A plazo infinito
(Cuasipermanente)

fT,max ≤ fT,lim

fT,lim= L/250

Activa
(Cuasipermanente)

fA,max ≤ fA,lim

fA,lim= L/500

Estado

P10 - P11 fT,max: 2.52 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.57 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P11 - P12 fT,max: 2.34 mm
fT,lim: 26.20 mm

fA,max: 1.39 mm
fA,lim: 13.10 mm CUMPLE

P44 - P39 fT,max: 2.73 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.69 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P39 - P34 fT,max: 1.82 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.28 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P34 - P27 fT,max: 1.86 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.32 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P27 - P20 fT,max: 2.01 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.41 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P20 - P15 fT,max: 1.78 mm
fT,lim: 26.40 mm

fA,max: 1.25 mm
fA,lim: 13.20 mm CUMPLE

P15 - P10 fT,max: 2.77 mm
fT,lim: 26.60 mm

fA,max: 1.73 mm
fA,lim: 13.30 mm CUMPLE

P32 - P25 fT,max: 0.22 mm
fT,lim: 26.80 mm

fA,max: 0.15 mm
fA,lim: 13.40 mm CUMPLE

P46 - P41 fT,max: 2.12 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.33 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P41 - P35 fT,max: 1.51 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 0.91 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P35 - P33 fT,max: 0.04 mm
fT,lim: 12.40 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.20 mm CUMPLE

P33 - P28 fT,max: 0.94 mm
fT,lim: 24.80 mm

fA,max: 0.45 mm
fA,lim: 12.40 mm CUMPLE

P28 - P26 fT,max: 0.84 mm
fT,lim: 24.80 mm

fA,max: 0.40 mm
fA,lim: 12.40 mm CUMPLE

P26 - P21 fT,max: 0.03 mm
fT,lim: 12.40 mm

fA,max: 0.02 mm
fA,lim: 6.20 mm CUMPLE

P21 - P16 fT,max: 1.46 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 0.88 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

P16 - P12 fT,max: 2.12 mm
fT,lim: 26.00 mm

fA,max: 1.32 mm
fA,lim: 13.00 mm CUMPLE

Comprobaciones E.L.U.
Piscina Fecha: 07/03/24
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1. DATOS GENERALES
Código Estructural, A20.5.3

Referencias:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe
mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (Código Estructural, Anejo 20 - Fórmula 5.5).
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.
- b: menor dimensión de la sección transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.
- h: espesor de losa o capa de compresión.
- hmín: espesor mínimo para losa o capa de compresión exigido por la norma.
- Solado mín. nec.: espesor de solado incombustible mínimo necesario.

Comprobaciones:
Generales:

- Distancia equivalente al eje: am ≥ amín (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir
esta condición cuando resulte necesario).
- Dimensión mínima: b ≥ bmín.
- Compartimentación: h ≥ hmín (se indica el espesor de solado incombustible necesario para cumplir
esta condición cuando resulte necesario).

Particulares:
- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que
la norma así lo exige.

Datos por planta

Planta R. req. F. Comp.
Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Cafetería R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso
Gimnasio R 90 - Mortero de yeso Mortero de yeso

2. COMPROBACIONES

2.1. Gimnasio

2.1.1. Elementos de hormigón armado

Gimnasio - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P44 40x40 - Cumple
P45 40x40 - Cumple
P46 50x50 - Cumple
P41 50x50 - Cumple
P39 40x40 - Cumple
P37 40x40 - Cumple
P35 50x50 - Cumple
P34 40x40 - Cumple

Memoria de comprobación
Piscina Fecha: 07/03/24
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Gimnasio - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P27 40x40 - Cumple
P30 40x40 - Cumple
P28 50x50 - Cumple
P23 40x40 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P20 40x40 - Cumple
P15 40x40 - Cumple
P18 40x40 - Cumple
P16 50x50 - Cumple
P12 50x50 - Cumple
P11 40x40 - Cumple
P10 40x40 - Cumple
P49 50x50 10 Cumple
P52 50x50 10 Cumple
P53 50x50 10 Cumple
P54 50x50 10 Cumple
P55 50x50 10 Cumple
P56 50x50 10 Cumple
P57 50x50 10 Cumple
P51 50x50 10 Cumple
P48 50x50 10 Cumple
P43 50x50 10 Cumple
P38 50x50 10 Cumple
P31 50x50 10 Cumple
P24 50x50 10 Cumple
P19 50x50 10 Cumple
P14 50x50 10 Cumple
P9 50x50 10 Cumple
P6 50x50 10 Cumple
P5 50x50 10 Cumple
P4 50x50 10 Cumple
P3 50x50 10 Cumple
P2 50x50 10 Cumple
P1 50x50 10 Cumple
P7 50x50 10 Cumple
P40 40x40 - Cumple
P26 30x30 10 Cumple
P33 30x30 10 Cumple
P25 30x30 10 Cumple
P32 30x30 10 Cumple
P8 40x40 10 Cumple
P13 40x40 10 Cumple
P17 40x40 10 Cumple
P22 40x40 10 Cumple
P29 40x40 10 Cumple

Memoria de comprobación
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Gimnasio - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P36 40x40 10 Cumple
P42 40x40 10 Cumple
P47 40x40 10 Cumple
P50 40x40 10 Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso

Gimnasio - Vigas - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

1
P44-P45 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P45-P46 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple

2 P32-P33 450x450 N.P. 49 30 --- Cumple
3 P25-P26 450x450 N.P. 49 30 --- Cumple

4
P10-P11 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P11-P12 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple

5

P44-P39 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P39-P34 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P34-P27 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P27-P20 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P20-P15 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P15-P10 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple

6 P32-P25 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple

7

P46-P41 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P41-P35 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P35-P33 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P33-P28 450x450 150 47 25 --- Cumple
P28-P26 450x450 150 47 25 --- Cumple
P26-P21 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P21-P16 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P16-P12 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso
N.P.: No procede.

Gimnasio - Vigas expuestas en todas sus caras - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

hmín

(mm)
Área

(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estado

7
P33-P28 450x450 150 202500 45000 Cumple
P28-P26 450x450 150 202500 45000 Cumple

Memoria de comprobación
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Gimnasio - Forjados reticulares - R 90

Paño Forjado btotal

(mm)
bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

R1 y R2 BOR45X12 160 120 35 35 --- Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso
En todos los paños es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo
sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente
disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).

2.2. Cafetería

2.2.1. Elementos de hormigón armado

Cafetería - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P44 40x40 - Cumple
P45 40x40 - Cumple
P46 50x50 - Cumple
P41 50x50 - Cumple
P39 40x40 - Cumple
P37 40x40 - Cumple
P35 50x50 - Cumple
P34 40x40 - Cumple
P27 40x40 - Cumple
P30 40x40 - Cumple
P28 50x50 - Cumple
P23 40x40 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P20 40x40 - Cumple
P15 40x40 - Cumple
P18 40x40 - Cumple
P16 50x50 - Cumple
P12 50x50 - Cumple
P11 40x40 - Cumple
P10 40x40 - Cumple
P49 50x50 10 Cumple
P52 50x50 10 Cumple
P53 50x50 10 Cumple
P54 50x50 10 Cumple
P55 50x50 10 Cumple
P56 50x50 10 Cumple
P57 50x50 10 Cumple
P51 50x50 10 Cumple
P48 50x50 10 Cumple
P43 50x50 10 Cumple
P38 50x50 10 Cumple
P31 50x50 10 Cumple
P24 50x50 10 Cumple
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Cafetería - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P19 50x50 10 Cumple
P14 50x50 10 Cumple
P9 50x50 10 Cumple
P6 50x50 10 Cumple
P5 50x50 10 Cumple
P4 50x50 10 Cumple
P3 50x50 10 Cumple
P2 50x50 10 Cumple
P1 50x50 10 Cumple
P7 50x50 10 Cumple
P40 40x40 - Cumple
P26 30x30 10 Cumple
P33 30x30 10 Cumple
P25 30x30 10 Cumple
P32 30x30 10 Cumple
P8 40x40 10 Cumple
P13 40x40 10 Cumple
P17 40x40 10 Cumple
P22 40x40 10 Cumple
P29 40x40 10 Cumple
P36 40x40 10 Cumple
P42 40x40 10 Cumple
P47 40x40 10 Cumple
P50 40x40 10 Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso
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Cafetería - Vigas - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

1 P49-P50 450x450 48 30 --- Cumple

2
P44-P45 450x450 48 30 --- Cumple
P45-P46 450x450 48 30 --- Cumple

3 P32-P33 450x450 48 30 --- Cumple
4 P25-P26 450x450 48 30 --- Cumple

5
P10-P11 450x450 48 30 --- Cumple
P11-P12 450x450 48 30 --- Cumple

6 P7-P8 450x450 48 30 --- Cumple

7

P44-P39 450x450 47 30 --- Cumple
P39-P34 450x450 48 30 --- Cumple
P34-P27 450x450 48 30 --- Cumple
P27-P20 450x450 48 30 --- Cumple
P20-P15 450x450 48 30 --- Cumple
P15-P10 450x450 47 30 --- Cumple

8 P32-P25 450x450 47 30 --- Cumple

9

P50-P47 450x450 47 30 --- Cumple
P47-P42 450x450 48 30 --- Cumple
P42-P36 450x450 48 30 --- Cumple
P36-P29 450x450 48 30 --- Cumple
P29-P22 450x450 48 30 --- Cumple
P22-P17 450x450 48 30 --- Cumple
P17-P13 450x450 48 30 --- Cumple
P13-P8 450x450 48 30 --- Cumple

10

P49-P46 450x450 50 30 --- Cumple
P46-B0 450x450 48 30 --- Cumple
B0-B1 450x450 48 30 --- Cumple
B1-P41 450x450 48 30 --- Cumple
P41-B2 450x450 48 30 --- Cumple
B2-B3 450x450 48 30 --- Cumple
B3-P35 450x450 50 30 --- Cumple
P35-P33 450x450 49 30 --- Cumple
P33-P28 450x450 47 30 --- Cumple
P28-P26 450x450 49 30 --- Cumple
P26-P21 450x450 47 30 --- Cumple
P21-B4 450x450 47 30 --- Cumple
B4-B5 450x450 48 30 --- Cumple
B5-P16 450x450 47 30 --- Cumple
P16-B6 450x450 48 30 --- Cumple
B6-B7 450x450 48 30 --- Cumple
B7-P12 450x450 48 30 --- Cumple
P12-P7 450x450 47 30 --- Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso
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Cafetería - Forjados reticulares - R 90

Paño Forjado btotal

(mm)
bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

R1, R2 y R3 BOR45X12 160 120 35 35 --- Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso
En los paños R2 y R3 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el
tramo sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente
disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).

2.3. Cubierta

2.3.1. Elementos de hormigón armado

Cubierta - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P44 40x40 - Cumple
P45 40x40 - Cumple
P46 50x50 - Cumple
P41 50x50 - Cumple
P39 40x40 - Cumple
P37 40x40 - Cumple
P35 50x50 - Cumple
P34 40x40 - Cumple
P27 40x40 - Cumple
P30 40x40 - Cumple
P28 50x50 - Cumple
P23 40x40 - Cumple
P21 50x50 - Cumple
P20 40x40 - Cumple
P15 40x40 - Cumple
P18 40x40 - Cumple
P16 50x50 - Cumple
P12 50x50 - Cumple
P11 40x40 - Cumple
P10 40x40 - Cumple
P49 50x50 10 Cumple
P52 50x50 10 Cumple
P53 50x50 10 Cumple
P54 50x50 10 Cumple
P55 50x50 10 Cumple
P56 50x50 10 Cumple
P57 50x50 10 Cumple
P51 50x50 10 Cumple
P48 50x50 10 Cumple
P43 50x50 10 Cumple
P38 50x50 10 Cumple
P31 50x50 10 Cumple
P24 50x50 10 Cumple

Memoria de comprobación
Piscina Fecha: 07/03/24

Página 8

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Cubierta - Pilares - R 90

Refs. Sección
Revestimiento

M. Yeso(1) Estado
Espesor (mm)

P19 50x50 10 Cumple
P14 50x50 10 Cumple
P9 50x50 10 Cumple
P6 50x50 10 Cumple
P5 50x50 10 Cumple
P4 50x50 10 Cumple
P3 50x50 10 Cumple
P2 50x50 10 Cumple
P1 50x50 10 Cumple
P7 50x50 10 Cumple
P40 40x40 - Cumple
P26 30x30 10 Cumple
P33 30x30 10 Cumple
P25 30x30 10 Cumple
P32 30x30 10 Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso

Cubierta - Vigas - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

1
P44-P45 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P45-P46 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple

2 P32-P33 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
3 P25-P26 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple

4
P10-P11 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P11-P12 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple

5

P44-P39 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P39-P34 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P34-P27 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P27-P20 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P20-P15 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P15-P10 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple

6 P32-P25 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple

7

P46-P41 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple
P41-P35 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P35-P33 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P33-P28 450x450 150 47 25 --- Cumple
P28-P26 450x450 150 47 25 --- Cumple
P26-P21 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P21-P16 450x450 N.P. 47 30 --- Cumple
P16-P12 450x450 N.P. 48 30 --- Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso
N.P.: No procede.
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Cubierta - Vigas expuestas en todas sus caras - R 90

Pórtico Tramo Dimensiones
(mm)

hmín

(mm)
Área

(mm²)
2(bmín)²
(mm²) Estado

7
P33-P28 450x450 150 202500 45000 Cumple
P28-P26 450x450 150 202500 45000 Cumple

Cubierta - Forjados reticulares - R 90

Paño Forjado btotal

(mm)
bmín

(mm)
am

(mm)
amín

(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)

(mm)
Estado

R1 y R2 BOR45X12 160 120 35 35 --- Cumple
Notas:

(1) Mortero de yeso
En todos los paños es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo
sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente
disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).

2.4. Estructuras 3D integradas
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

1. Nave definitiva

Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 90
Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación
de resistencia.
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 (P57)/N5 17.11 2.337 -24.526 0.504 1.149 0.00 4.42 -1.44 GV 1.2 662.5 Cumple
N5/N7 13.53 0.425 -14.791 -0.116 -0.435 0.00 4.55 -1.52 GV 1.2 662.5 Cumple
N7/N9 11.90 2.550 3.094 -1.525 5.600 0.00 -6.28 2.74 GV 1.2 662.5 Cumple
N9/N11 18.78 0.000 -16.070 1.972 -6.275 0.00 -6.28 2.74 GV 1.2 662.5 Cumple
N11/N13 15.02 2.550 -19.546 -0.045 4.925 0.00 -2.95 -1.99 GV 1.2 662.5 Cumple
N13/N15 17.66 2.550 -14.913 -2.271 3.702 0.00 -3.95 3.62 GV 1.2 662.5 Cumple
N15/N17 18.28 0.000 -29.656 2.380 -4.821 0.00 -3.95 3.62 GV 1.2 662.5 Cumple
N17/N3 13.23 0.637 -38.623 -0.772 -1.747 0.00 1.44 -1.63 GV 1.2 662.5 Cumple

N2 (P52)/N20 16.18 2.337 -22.303 -0.513 1.187 0.00 4.33 1.46 GV 1.2 662.5 Cumple
N20/N22 12.52 0.425 -12.358 0.106 -0.455 0.00 4.45 1.54 GV 1.2 662.5 Cumple
N22/N24 11.47 2.550 5.726 1.515 5.543 0.00 -6.18 -2.67 GV 1.2 662.5 Cumple
N24/N26 17.11 0.000 -12.587 -1.959 -6.225 0.00 -6.18 -2.67 GV 1.2 662.5 Cumple
N26/N28 13.43 2.550 -15.478 0.058 4.930 0.00 -3.00 2.00 GV 1.2 662.5 Cumple
N28/N30 15.79 2.550 -10.437 2.284 3.672 0.00 -3.92 -3.65 GV 1.2 662.5 Cumple
N30/N32 17.89 0.000 -27.895 -2.385 -4.793 0.00 -3.92 -3.65 GV 1.2 662.5 Cumple
N32/N3 12.73 0.637 -36.597 0.767 -1.761 0.00 1.41 1.62 GV 1.2 662.5 Cumple

N2 (P52)/N19 10.83 2.500 22.737 -0.297 -0.165 0.00 2.60 0.74 GV 1.2 690.5 Cumple
N19/N21 10.83 0.000 22.737 0.120 -0.211 0.00 2.60 0.74 GV 1.2 690.5 Cumple

N21/N23 (P53) 17.52 2.500 12.616 1.099 2.886 0.00 -4.09 -2.30 GV 1.2 690.5 Cumple
N23 (P53)/N25 19.73 0.000 -2.616 -1.640 -2.923 0.00 -4.09 -2.30 GV 1.2 690.5 Cumple

N25/N27 12.39 1.875 13.033 -0.110 0.281 0.00 1.73 2.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N27/N29 (P54) 21.74 2.500 17.688 1.838 3.681 0.00 -5.59 -2.52 GV 1.2 690.5 Cumple
N29 (P54)/N31 21.15 0.000 13.996 -1.674 -3.877 0.00 -5.59 -2.52 GV 1.2 690.5 Cumple

N31/N18 14.66 0.000 33.322 1.108 -1.057 0.00 1.91 1.66 GV 1.2 690.5 Cumple
N18/N16 14.50 2.500 32.634 -1.107 1.052 0.00 1.89 1.66 GV 1.2 690.5 Cumple

N16/N14 (P55) 21.00 2.500 12.981 1.675 3.864 0.00 -5.58 -2.53 GV 1.2 690.5 Cumple
N14 (P55)/N12 21.86 0.000 18.431 -1.829 -3.678 0.00 -5.58 -2.53 GV 1.2 690.5 Cumple

N12/N10 12.31 0.625 13.195 0.118 -0.290 0.00 1.74 1.97 GV 1.2 690.5 Cumple
N10/N8 (P56) 20.75 2.500 -3.268 1.649 2.962 0.00 -4.16 -2.37 GV 1.2 690.5 Cumple
N8 (P56)/N6 18.10 0.000 13.929 -1.108 -2.932 0.00 -4.16 -2.37 GV 1.2 690.5 Cumple

N6/N4 11.01 2.500 23.832 -0.130 0.206 0.00 2.66 0.72 GV 1.2 690.5 Cumple
N4/N1 (P57) 11.01 0.000 23.832 0.288 0.186 0.00 2.66 0.72 GV 1.2 690.5 Cumple

N4/N5 1.99 0.250 2.348 -0.030 0.000 0.00 0.00 -0.02 GV 1.8 671.5 Cumple
N6/N5 33.43 1.275 -10.098 0.000 0.000 0.00 0.17 0.20 GV 1.8 675.5 Cumple
N6/N7 5.23 0.500 3.033 0.044 0.000 0.00 0.00 0.17 GV 1.8 671.5 Cumple

N8 (P56)/N7 61.99 1.346 -17.978 -0.005 0.000 0.00 0.26 0.30 GV 1.8 675.5 Cumple
N8 (P56)/N9 33.18 0.750 -32.946 0.008 0.000 0.00 0.00 0.27 GV 1.8 671.5 Cumple

N10/N9 42.66 1.458 19.199 0.000 0.000 0.00 0.35 0.46 GV 1.8 675.5 Cumple
N10/N11 17.85 1.000 -8.767 0.000 0.000 0.00 0.00 0.46 GV 1.8 671.5 Cumple
N12/N11 41.43 1.601 6.705 0.000 0.000 0.00 0.45 0.67 GV 1.8 675.5 Cumple
N12/N13 18.45 1.250 -3.770 -0.004 0.000 0.00 0.00 0.71 GV 1.8 671.5 Cumple

N14 (P55)/N13 73.18 1.768 -7.025 0.000 0.000 0.00 0.55 0.92 GV 1.8 675.5 Cumple
N14 (P55)/N15 93.26 1.500 -63.123 -0.007 0.000 0.00 0.00 1.01 GV 2.0 635.5 Cumple

N16/N15 86.29 1.953 30.700 0.000 0.000 0.00 0.64 1.22 GV 1.8 675.5 Cumple
N16/N17 75.39 1.750 -22.378 -0.009 0.000 0.00 0.00 1.36 GV 1.8 671.5 Cumple
N18/N17 86.41 2.151 17.896 0.000 0.000 0.00 0.73 1.57 GV 2.2 677.5 Cumple
N18/N3 99.64 2.200 -21.911 -0.098 0.000 0.00 0.00 1.91 GV 1.8 671.5 Cumple
N19/N20 2.15 0.250 2.129 0.052 0.000 0.00 0.00 0.04 GV 1.8 671.5 Cumple
N21/N20 33.95 1.275 -10.321 0.000 0.000 0.00 0.17 -0.20 GV 1.8 675.5 Cumple
N21/N22 5.29 0.500 3.117 0.044 0.000 0.00 0.00 0.17 GV 1.8 671.5 Cumple

N23 (P53)/N22 62.56 1.346 -18.196 0.005 0.000 0.00 0.26 -0.30 GV 1.8 675.5 Cumple
N23 (P53)/N24 32.49 0.750 -32.131 0.008 0.000 0.00 0.00 0.27 GV 1.8 671.5 Cumple

N25/N24 41.82 1.458 18.250 0.000 0.000 0.00 0.35 -0.46 GV 1.8 675.5 Cumple
N25/N26 17.29 1.000 -8.230 0.000 0.000 0.00 0.00 0.46 GV 1.8 671.5 Cumple
N27/N26 40.77 1.601 5.960 0.000 0.000 0.00 0.45 -0.67 GV 1.8 675.5 Cumple
N27/N28 17.85 1.250 -3.317 -0.004 0.000 0.00 0.00 0.71 GV 1.8 671.5 Cumple

N29 (P54)/N28 75.93 1.768 -7.601 0.000 0.000 0.00 0.55 -0.92 GV 1.8 675.5 Cumple
N29 (P54)/N30 93.17 1.500 -63.051 -0.007 0.000 0.00 0.00 1.01 GV 2.0 635.5 Cumple

N31/N30 85.84 1.953 30.187 0.000 0.000 0.00 0.64 -1.22 GV 1.8 675.5 Cumple
N31/N32 74.54 1.750 -21.993 -0.009 0.000 0.00 0.00 1.36 GV 1.8 671.5 Cumple
N18/N32 85.67 2.151 17.122 0.000 0.000 0.00 0.73 -1.57 GV 2.2 677.5 Cumple

N33 (P51)/N37 73.38 2.550 -238.314 0.038 -2.227 0.00 19.43 -0.10 GV 1.4 609.5 Cumple
N37/N39 77.52 0.212 -254.116 0.038 -0.372 0.00 19.60 -0.11 GV 1.4 609.5 Cumple
N39/N41 99.53 0.637 -232.464 0.038 -0.323 0.00 9.98 -0.22 GV 1.2 662.5 Cumple
N41/N43 88.05 1.062 -211.943 -0.046 -0.599 0.00 5.89 -0.25 GV 1.2 662.5 Cumple
N43/N45 75.27 1.062 -183.367 -0.047 -0.129 0.00 4.46 -0.13 G 1.2 662.5 Cumple
N45/N47 62.81 1.062 -155.851 -0.047 -0.254 0.00 2.91 -0.01 G 1.2 662.5 Cumple
N47/N49 34.16 1.487 -145.039 0.012 0.036 0.00 3.23 0.04 G 1.2 662.5 Cumple
N49/N35 30.73 1.062 -127.619 0.012 -0.355 0.00 3.57 0.02 G 1.2 662.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N34 (P49)/N52 75.00 2.550 -243.317 -0.049 -2.408 0.00 19.89 0.12 GV 1.4 609.5 Cumple
N52/N54 79.38 0.212 -260.104 -0.049 -0.300 0.00 20.05 0.13 GV 1.4 609.5 Cumple
N54/N56 68.40 0.637 -238.630 -0.049 -0.316 0.00 10.26 0.28 GV 1.4 609.5 Cumple
N56/N58 89.40 1.062 -214.372 0.060 -0.525 0.00 6.07 0.31 GV 1.2 662.5 Cumple
N58/N60 76.22 0.850 -185.727 0.056 -0.908 0.00 4.38 0.16 G 1.2 662.5 Cumple
N60/N62 63.54 1.062 -157.649 0.056 -0.304 0.00 2.98 0.01 G 1.2 662.5 Cumple
N62/N64 33.83 1.487 -143.156 -0.015 0.107 0.00 3.27 -0.05 G 1.2 662.5 Cumple
N64/N35 30.21 1.062 -125.200 -0.015 -0.370 0.00 3.55 -0.02 G 1.2 662.5 Cumple

N34 (P49)/N51 59.10 2.500 238.530 -0.008 -4.026 0.00 12.25 0.02 GV 1.2 690.5 Cumple
N51/N53 59.10 0.000 238.530 -0.008 1.689 0.00 12.25 0.02 GV 1.2 690.5 Cumple
N53/N55 50.68 0.000 255.373 -0.008 0.457 0.00 5.84 0.04 GV 1.2 690.5 Cumple
N55/N57 42.21 1.042 233.882 -0.020 0.048 0.00 2.84 0.08 GV 1.2 690.5 Cumple
N57/N59 37.42 1.250 205.758 -0.020 0.035 0.00 2.53 0.14 GV 1.2 690.5 Cumple
N59/N61 31.72 0.000 175.658 -0.020 0.185 0.00 1.93 0.16 GV 1.2 690.5 Cumple
N61/N63 28.65 2.500 145.063 0.005 -0.561 0.00 2.87 0.20 GV 1.2 690.5 Cumple
N63/N50 30.89 2.500 126.167 -0.004 4.355 0.00 -5.87 0.20 G 1.2 690.5 Cumple
N50/N48 30.80 0.000 125.624 0.007 -4.341 0.00 -5.87 0.20 G 1.2 690.5 Cumple
N48/N46 28.18 0.000 143.339 0.007 0.578 0.00 2.79 0.18 G 1.2 690.5 Cumple
N46/N44 30.46 2.500 170.346 0.027 -0.192 0.00 1.83 0.10 G 1.2 690.5 Cumple
N44/N42 35.98 1.250 198.005 0.028 -0.034 0.00 2.49 0.10 GV 1.2 690.5 Cumple
N42/N40 40.49 1.458 225.480 0.028 -0.009 0.00 2.74 0.02 GV 1.2 690.5 Cumple
N40/N38 48.98 2.500 247.132 -0.001 -0.453 0.00 5.69 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N38/N36 57.43 2.500 231.304 -0.001 -1.645 0.00 11.99 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple

N36/N33 (P51) 57.43 0.000 231.304 -0.001 3.922 0.00 11.99 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N36/N37 3.70 0.000 -5.567 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N38/N37 17.77 1.275 17.039 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N38/N39 1.26 0.000 -1.717 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N40/N39 59.35 1.346 -23.320 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N40/N41 4.98 1.500 7.499 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N42/N41 90.55 1.458 -32.041 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N42/N43 12.49 2.000 18.802 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N44/N43 90.42 1.601 -37.924 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N44/N45 16.57 2.500 24.948 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N46/N45 94.10 1.768 -42.735 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N46/N47 8.60 3.000 12.940 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N48/N47 85.21 1.953 -32.576 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N48/N49 15.14 3.500 22.795 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N50/N49 84.91 2.151 -35.666 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 2.8 594.5 Cumple
N50/N35 20.58 4.000 30.980 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N51/N52 3.80 0.000 -5.715 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N53/N52 18.27 1.275 17.616 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N53/N54 1.32 0.000 -1.794 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N55/N54 58.93 1.346 -23.146 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N55/N56 4.95 1.500 7.457 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N57/N56 92.61 1.458 -32.798 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N57/N58 12.77 2.000 19.228 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N59/N58 91.86 1.601 -38.547 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N59/N60 16.83 2.500 25.337 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N61/N60 95.24 1.768 -43.268 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N61/N62 8.56 3.000 12.878 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N63/N62 87.27 1.953 -33.392 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N63/N64 15.55 3.500 23.403 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N50/N64 86.67 2.151 -36.428 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 2.8 594.5 Cumple

N65 (P48)/N69 75.93 2.550 -339.955 0.024 -4.953 0.00 26.38 -0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N69/N71 81.55 0.000 -370.482 0.024 -0.288 0.00 26.38 -0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N71/N73 99.96 0.425 -355.161 0.024 -0.304 0.00 13.90 -0.14 G 1.4 609.5 Cumple
N73/N75 89.31 0.850 -326.383 -0.020 -0.633 0.00 8.05 -0.17 G 1.4 609.5 Cumple
N75/N77 80.28 1.062 -295.853 -0.020 -0.424 0.00 6.31 -0.11 G 1.4 609.5 Cumple
N77/N79 71.61 1.062 -265.512 -0.020 -0.130 0.00 5.07 -0.06 G 1.4 609.5 Cumple
N79/N81 55.84 1.487 -236.045 -0.006 -0.354 0.00 5.79 -0.02 G 1.2 662.5 Cumple
N81/N67 50.10 0.850 -210.864 -0.006 0.024 0.00 5.40 -0.01 G 1.2 662.5 Cumple

N66 (P46)/N84 74.99 2.550 -334.843 -0.023 -4.960 0.00 26.39 0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N84/N86 80.62 0.000 -365.452 -0.023 -0.269 0.00 26.39 0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N86/N88 98.78 0.425 -351.237 -0.020 -0.285 0.00 13.73 0.11 G 1.4 609.5 Cumple
N88/N90 88.35 0.850 -323.342 0.014 -0.705 0.00 7.91 0.14 G 1.4 609.5 Cumple
N90/N92 79.61 1.062 -293.444 0.014 -0.411 0.00 6.28 0.10 G 1.4 609.5 Cumple
N92/N94 71.07 1.062 -263.594 0.014 -0.087 0.00 4.97 0.07 G 1.4 609.5 Cumple
N94/N96 55.67 1.487 -235.192 0.009 -0.440 0.00 5.76 0.03 G 1.2 662.5 Cumple
N96/N67 50.15 0.850 -210.859 0.009 0.046 0.00 5.43 0.02 G 1.2 662.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N66 (P46)/N83 80.19 2.500 331.854 0.002 -5.497 0.00 15.93 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N83/N85 80.19 0.000 331.854 0.002 2.305 0.00 15.93 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N85/N87 71.26 0.000 362.790 0.002 0.668 0.00 7.98 -0.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N87/N89 61.83 0.417 344.703 -0.021 -0.077 0.00 4.21 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N89/N91 55.32 1.042 313.717 -0.021 0.065 0.00 3.16 0.06 GV 1.2 690.5 Cumple
N91/N93 49.56 0.833 284.413 -0.022 0.066 0.00 2.47 0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N93/N95 46.34 2.292 255.206 -0.017 0.051 0.00 3.11 0.16 G 1.2 690.5 Cumple
N95/N82 49.68 2.500 227.286 -0.017 5.096 0.00 -7.47 0.21 G 1.2 690.5 Cumple
N82/N80 49.81 0.000 228.140 0.023 -5.101 0.00 -7.47 0.21 G 1.2 690.5 Cumple
N80/N78 46.62 0.208 257.079 0.023 -0.089 0.00 3.13 0.15 G 1.2 690.5 Cumple
N78/N76 49.94 1.667 286.773 0.018 -0.025 0.00 2.51 0.07 G 1.2 690.5 Cumple
N76/N74 55.60 1.458 316.669 0.018 -0.068 0.00 3.13 0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N74/N72 62.01 2.083 344.952 0.018 0.048 0.00 4.24 -0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N72/N70 70.88 2.500 360.246 -0.002 -0.635 0.00 7.99 -0.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N70/N68 79.79 2.500 329.397 -0.002 -2.299 0.00 15.93 -0.01 GV 1.2 690.5 Cumple

N68/N65 (P48) 79.79 0.000 329.397 -0.002 5.494 0.00 15.93 -0.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N68/N69 5.18 0.000 -7.793 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N70/N69 32.02 1.275 33.263 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N70/N71 2.27 0.000 -3.077 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N72/N71 50.38 1.346 -19.611 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N72/N73 7.93 1.500 11.942 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N74/N73 76.85 1.458 -37.198 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N74/N75 14.40 2.000 21.670 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N76/N75 80.57 1.601 -42.850 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N76/N77 19.25 2.500 28.971 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N78/N77 83.30 1.768 -47.058 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N78/N79 23.94 3.000 36.033 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N80/N79 88.63 1.953 -51.053 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.6 549.5 Cumple
N80/N81 24.66 3.500 37.114 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N82/N81 99.02 2.151 -49.759 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.0 571.0 Cumple
N82/N67 49.01 4.000 73.763 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N83/N84 5.18 0.000 -7.802 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N85/N84 31.57 1.275 32.748 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N85/N86 2.22 0.000 -3.019 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N87/N86 50.06 1.346 -19.480 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N87/N88 7.53 1.500 11.339 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N89/N88 74.73 1.458 -36.136 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N89/N90 14.01 2.000 21.083 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N91/N90 99.81 1.601 -41.986 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N91/N92 18.86 2.500 28.383 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N93/N92 82.04 1.768 -46.326 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N93/N94 23.04 3.000 34.680 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N95/N94 85.73 1.953 -49.343 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.6 549.5 Cumple
N95/N96 23.76 3.500 35.764 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N82/N96 95.94 2.151 -48.176 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.0 571.0 Cumple

N97 (P43)/N101 88.29 2.550 -398.361 0.012 -7.072 0.00 30.08 -0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N101/N103 95.77 0.000 -439.136 0.012 0.794 0.00 30.08 -0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N103/N105 87.31 0.425 -426.429 0.012 0.100 0.00 16.30 -0.07 G 1.6 563.5 Cumple
N105/N107 78.82 0.850 -397.276 -0.001 -0.404 0.00 9.40 -0.09 G 1.6 563.5 Cumple
N107/N109 98.85 1.062 -366.236 -0.001 -0.482 0.00 7.33 -0.09 G 1.4 609.5 Cumple
N109/N111 90.24 1.062 -335.170 -0.001 -0.188 0.00 6.24 -0.08 G 1.4 609.5 Cumple
N111/N113 70.98 1.487 -300.370 -0.016 -0.535 0.00 7.32 -0.06 G 1.2 662.5 Cumple
N113/N99 64.19 0.637 -271.802 -0.016 -0.091 0.00 6.60 -0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N98 (P41)/N116 88.02 2.550 -397.124 -0.011 -7.038 0.00 30.00 0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N116/N118 95.47 0.000 -437.717 -0.011 0.779 0.00 30.00 0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N118/N120 87.00 0.425 -424.993 -0.011 0.109 0.00 16.25 0.06 G 1.6 563.5 Cumple
N120/N122 78.56 0.850 -396.067 -0.001 -0.426 0.00 9.35 0.08 G 1.6 563.5 Cumple
N122/N124 98.58 1.062 -365.176 -0.001 -0.492 0.00 7.33 0.09 G 1.4 609.5 Cumple
N124/N126 90.00 1.062 -334.261 -0.001 -0.135 0.00 6.20 0.09 G 1.4 609.5 Cumple
N126/N128 70.90 1.487 -299.974 0.018 -0.597 0.00 7.29 0.07 G 1.2 662.5 Cumple
N128/N99 64.23 0.637 -271.800 0.018 -0.078 0.00 6.63 0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N98 (P41)/N115 92.81 2.500 387.290 0.002 -6.384 0.00 18.15 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N115/N117 92.81 0.000 387.290 0.002 2.667 0.00 18.15 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N117/N119 83.65 0.000 426.736 0.002 0.836 0.00 9.29 -0.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N119/N121 74.11 0.208 412.782 -0.012 -0.082 0.00 5.03 -0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N121/N123 67.06 0.833 384.313 -0.012 0.017 0.00 3.61 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N123/N125 61.58 1.250 354.009 -0.012 0.014 0.00 3.14 0.05 G 1.2 690.5 Cumple
N125/N127 57.78 1.667 323.764 -0.018 -0.033 0.00 3.60 0.09 G 1.2 690.5 Cumple
N127/N114 60.81 2.500 290.053 -0.018 5.544 0.00 -8.28 0.15 G 1.2 690.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N114/N112 60.87 0.000 290.453 0.021 -5.556 0.00 -8.28 0.15 G 1.2 690.5 Cumple
N112/N110 57.93 0.625 324.645 0.021 -0.111 0.00 3.63 0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N110/N108 61.73 1.250 355.050 0.009 -0.005 0.00 3.16 0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N108/N106 67.27 1.667 385.502 0.009 -0.019 0.00 3.62 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N106/N104 74.33 2.292 414.189 0.009 0.075 0.00 5.06 -0.02 G 1.2 690.5 Cumple
N104/N102 83.64 2.500 426.785 -0.003 -0.822 0.00 9.27 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N102/N100 91.93 2.500 385.259 -0.003 -2.546 0.00 17.83 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple

N100/N97 (P43) 91.93 0.000 385.259 -0.003 6.254 0.00 17.83 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N100/N101 5.96 0.000 -8.975 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N102/N101 40.00 1.275 42.349 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N102/N103 3.45 0.000 -4.688 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N104/N103 44.87 1.346 -17.332 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N104/N105 7.93 1.500 11.941 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N106/N105 77.89 1.458 -37.717 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N106/N107 14.59 2.000 21.957 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N108/N107 81.88 1.601 -43.563 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N108/N109 19.79 2.500 29.790 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N110/N109 85.02 1.768 -48.055 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N110/N111 28.53 3.000 42.944 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N112/N111 87.70 1.953 -58.799 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N112/N113 28.52 3.500 42.933 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N114/N113 95.03 2.151 -55.211 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple
N114/N99 64.50 4.000 97.076 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N115/N116 6.01 0.000 -9.051 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N117/N116 39.83 1.275 42.157 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N117/N118 3.43 0.000 -4.656 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N119/N118 44.48 1.346 -17.172 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N119/N120 8.07 1.500 12.141 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N121/N120 77.26 1.458 -37.403 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N121/N122 14.48 2.000 21.793 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N123/N122 81.47 1.601 -43.340 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N123/N124 19.69 2.500 29.643 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N125/N124 84.59 1.768 -47.803 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N125/N126 28.63 3.000 43.091 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N127/N126 86.58 1.953 -58.036 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N127/N128 28.14 3.500 42.354 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N114/N128 93.81 2.151 -54.485 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple

N129 (P38)/N133 94.66 2.550 -428.227 0.006 -7.872 0.00 32.12 -0.02 G 1.6 563.5 Cumple
N133/N135 81.88 0.000 -473.295 0.006 1.100 0.00 32.12 -0.02 G 1.8 524.0 Cumple
N135/N137 94.32 0.212 -461.945 0.006 -0.498 0.00 17.45 -0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N137/N139 85.57 0.850 -432.428 0.002 -0.292 0.00 10.08 -0.05 G 1.6 563.5 Cumple
N139/N141 78.73 1.062 -401.174 0.002 -0.440 0.00 7.77 -0.05 G 1.6 563.5 Cumple
N141/N143 99.33 1.062 -369.749 0.002 -0.332 0.00 6.77 -0.06 G 1.4 609.5 Cumple
N143/N145 78.30 1.487 -332.638 -0.012 -0.444 0.00 7.92 -0.04 G 1.2 662.5 Cumple
N145/N131 71.02 0.637 -302.598 -0.012 0.109 0.00 6.99 -0.02 G 1.2 662.5 Cumple

N130 (P35)/N148 94.81 2.550 -428.997 -0.004 -7.893 0.00 32.17 0.01 G 1.6 563.5 Cumple
N148/N150 82.02 0.000 -474.172 -0.004 1.103 0.00 32.17 0.01 G 1.8 524.0 Cumple
N150/N152 94.48 0.212 -462.840 -0.004 -0.491 0.00 17.50 0.02 G 1.6 563.5 Cumple
N152/N154 85.70 0.850 -433.192 -0.006 -0.282 0.00 10.10 0.04 G 1.6 563.5 Cumple
N154/N156 78.86 1.062 -401.826 -0.006 -0.456 0.00 7.80 0.05 G 1.6 563.5 Cumple
N156/N158 99.53 1.062 -370.315 -0.006 -0.323 0.00 6.81 0.07 G 1.4 609.5 Cumple
N158/N160 78.40 1.487 -332.899 0.015 -0.429 0.00 7.93 0.05 G 1.2 662.5 Cumple
N160/N131 71.03 0.637 -302.599 0.015 0.104 0.00 6.98 0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N130 (P35)/N147 99.10 2.500 415.011 0.001 -6.826 0.00 19.26 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N147/N149 99.10 0.000 415.011 0.001 2.844 0.00 19.26 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N149/N151 90.23 0.000 460.829 0.002 0.923 0.00 9.97 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N151/N153 80.65 0.208 449.404 -0.004 -0.008 0.00 5.49 -0.02 G 1.2 690.5 Cumple
N153/N155 73.19 0.833 420.373 -0.004 0.051 0.00 3.87 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N155/N157 67.66 1.458 389.581 -0.004 0.058 0.00 3.47 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N157/N159 63.72 1.667 358.708 -0.014 0.029 0.00 3.96 0.04 G 1.2 690.5 Cumple
N159/N146 66.45 2.500 321.999 -0.014 5.858 0.00 -8.77 0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N146/N144 66.41 0.000 321.740 0.015 -5.865 0.00 -8.77 0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N144/N142 63.60 0.833 358.152 0.015 0.003 0.00 3.95 0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N142/N140 67.49 1.250 388.946 0.002 0.061 0.00 3.44 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N140/N138 73.07 1.667 419.622 0.002 -0.049 0.00 3.87 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N138/N136 80.41 2.292 448.525 0.002 0.022 0.00 5.46 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N136/N134 90.04 2.500 459.969 0.000 -0.931 0.00 9.96 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N134/N132 98.45 2.500 414.016 0.000 -2.730 0.00 18.97 0.00 G 1.2 690.5 Cumple

N132/N129 (P38) 98.45 0.000 414.016 0.000 6.713 0.00 18.97 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N132/N133 6.34 0.000 -9.540 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N134/N133 43.97 1.275 46.863 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N134/N135 4.05 0.000 -5.499 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N136/N135 42.20 1.346 -16.226 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N136/N137 7.49 1.500 11.268 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N138/N137 78.13 1.458 -37.836 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N138/N139 14.64 2.000 22.033 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N140/N139 82.17 1.601 -43.724 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N140/N141 19.91 2.500 29.968 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N142/N141 85.76 1.768 -48.478 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N142/N143 28.70 3.000 43.204 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N144/N143 91.99 1.953 -61.738 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N144/N145 29.85 3.500 44.927 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N146/N145 98.45 2.151 -57.239 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple
N146/N131 68.69 4.000 103.392 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N147/N148 6.43 0.000 -9.671 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N149/N148 44.06 1.275 46.974 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N149/N150 4.05 0.000 -5.505 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N151/N150 41.71 1.346 -16.024 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N151/N152 7.82 1.500 11.765 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N153/N152 78.46 1.458 -38.002 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N153/N154 14.71 2.000 22.135 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N155/N154 82.49 1.601 -43.900 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N155/N156 20.00 2.500 30.109 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N157/N156 85.99 1.768 -48.612 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N157/N158 29.36 3.000 44.196 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N159/N158 92.72 1.953 -62.235 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N159/N160 30.12 3.500 45.338 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N146/N160 99.20 2.151 -57.679 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple

N161 (P31)/N165 95.88 2.550 -434.097 0.000 -8.029 0.00 32.52 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N165/N167 82.98 0.000 -480.007 0.000 1.160 0.00 32.52 0.00 G 1.8 524.0 Cumple
N167/N169 95.65 0.212 -468.900 0.000 -0.457 0.00 17.69 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N169/N171 86.83 0.850 -439.390 -0.002 -0.274 0.00 10.21 -0.01 G 1.6 563.5 Cumple
N171/N173 79.95 1.062 -408.134 -0.002 -0.426 0.00 7.86 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N173/N175 73.67 1.062 -376.548 -0.002 -0.470 0.00 6.99 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N175/N177 79.37 1.487 -337.726 0.001 -0.266 0.00 8.08 0.00 G 1.2 662.5 Cumple
N177/N163 71.75 0.637 -306.527 0.001 0.097 0.00 6.96 0.00 G 1.2 662.5 Cumple

N162 (P28)/N180 96.67 2.550 -437.771 0.000 -8.128 0.00 32.77 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N180/N182 83.68 0.000 -484.206 0.000 1.189 0.00 32.77 0.00 G 1.8 524.0 Cumple
N182/N184 96.51 0.212 -473.114 0.000 -0.476 0.00 17.88 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N184/N186 87.49 0.850 -442.566 0.000 -0.192 0.00 10.36 -0.01 G 1.6 563.5 Cumple
N186/N188 80.42 1.062 -410.559 0.000 -0.444 0.00 7.90 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N188/N190 74.06 1.062 -378.415 0.000 -0.499 0.00 7.08 0.00 G 1.6 563.5 Cumple
N190/N192 79.55 1.487 -338.558 0.000 -0.192 0.00 8.11 0.00 G 1.2 662.5 Cumple
N192/N163 71.71 0.637 -306.531 0.000 0.076 0.00 6.92 0.00 G 1.2 662.5 Cumple

N162 (P28)/N179 67.09 2.500 423.247 0.000 -6.861 0.00 19.34 0.00 G 1.4 638.0 Cumple
N179/N181 67.09 0.000 423.247 0.000 2.793 0.00 19.34 0.00 G 1.4 638.0 Cumple
N181/N183 92.09 0.000 470.608 0.000 0.924 0.00 10.17 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N183/N185 82.51 0.208 459.405 0.000 0.044 0.00 5.68 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N185/N187 74.73 0.833 429.505 0.000 0.061 0.00 3.93 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N187/N189 69.22 1.458 398.070 0.000 -0.015 0.00 3.62 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N189/N191 65.16 1.667 366.539 0.000 0.048 0.00 4.15 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N191/N178 67.89 2.500 327.517 0.000 6.131 0.00 -9.27 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N178/N176 67.76 0.000 326.686 0.000 -6.129 0.00 -9.27 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N176/N174 64.80 0.833 364.714 0.000 -0.006 0.00 4.11 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N174/N172 68.74 1.042 395.695 0.000 -0.027 0.00 3.56 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N172/N170 74.22 1.667 426.375 0.000 -0.059 0.00 3.92 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N170/N168 81.61 2.292 455.275 0.000 0.011 0.00 5.54 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N168/N166 91.29 2.500 466.484 0.000 -0.952 0.00 10.09 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N166/N164 99.73 2.500 419.663 0.000 -2.766 0.00 19.20 0.00 G 1.2 690.5 Cumple

N164/N161 (P31) 99.73 0.000 419.663 0.000 6.803 0.00 19.20 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N164/N165 6.39 0.000 -9.612 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N166/N165 44.74 1.275 47.749 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N166/N167 4.17 0.000 -5.658 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N168/N167 41.72 1.346 -16.029 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N168/N169 7.35 1.500 11.061 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N170/N169 77.35 1.458 -37.446 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N170/N171 14.50 2.000 21.818 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N172/N171 81.59 1.601 -43.407 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N172/N173 19.80 2.500 29.808 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N174/N173 85.66 1.768 -48.426 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N174/N175 28.68 3.000 43.175 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N176/N175 94.10 1.953 -63.180 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N176/N177 30.44 3.500 45.820 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N178/N177 88.76 2.151 -58.330 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.4 528.5 Cumple
N178/N163 69.36 4.000 104.395 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N179/N180 6.52 0.000 -9.808 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N181/N180 45.23 1.275 48.299 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N181/N182 4.21 0.000 -5.711 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N183/N182 41.24 1.346 -15.829 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N183/N184 7.90 1.500 11.896 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N185/N184 79.55 1.458 -38.549 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N185/N186 14.91 2.000 22.441 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N187/N186 83.30 1.601 -44.342 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N187/N188 20.22 2.500 30.439 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N189/N188 86.98 1.768 -49.185 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N189/N190 29.71 3.000 44.718 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N191/N190 96.45 1.953 -64.787 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N191/N192 31.28 3.500 47.084 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N178/N192 90.91 2.151 -59.773 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.4 528.5 Cumple

N193 (P24)/N197 94.65 2.550 -428.235 -0.004 -7.872 0.00 32.12 0.01 G 1.6 563.5 Cumple
N197/N199 81.88 0.000 -473.305 -0.004 1.101 0.00 32.12 0.01 G 1.8 524.0 Cumple
N199/N201 94.30 0.212 -461.957 -0.004 -0.498 0.00 17.45 0.02 G 1.6 563.5 Cumple
N201/N203 85.55 0.850 -432.458 -0.005 -0.292 0.00 10.08 0.04 G 1.6 563.5 Cumple
N203/N205 78.73 1.062 -401.217 -0.005 -0.440 0.00 7.78 0.05 G 1.6 563.5 Cumple
N205/N207 99.36 1.062 -369.799 -0.005 -0.332 0.00 6.77 0.06 G 1.4 609.5 Cumple
N207/N209 78.34 1.487 -332.681 0.014 -0.444 0.00 7.93 0.05 G 1.2 662.5 Cumple
N209/N195 71.04 0.637 -302.635 0.014 0.110 0.00 6.99 0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N194 (P21)/N212 94.83 2.550 -429.019 0.005 -7.893 0.00 32.18 -0.01 G 1.6 563.5 Cumple
N212/N214 82.03 0.000 -474.197 0.005 1.103 0.00 32.18 -0.01 G 1.8 524.0 Cumple
N214/N216 94.51 0.212 -462.866 0.005 -0.491 0.00 17.50 -0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N216/N218 85.73 0.850 -433.221 0.004 -0.283 0.00 10.10 -0.05 G 1.6 563.5 Cumple
N218/N220 78.88 1.062 -401.857 0.004 -0.456 0.00 7.80 -0.06 G 1.6 563.5 Cumple
N220/N222 99.54 1.062 -370.348 0.004 -0.322 0.00 6.81 -0.07 G 1.4 609.5 Cumple
N222/N224 78.41 1.487 -332.935 -0.015 -0.431 0.00 7.93 -0.05 G 1.2 662.5 Cumple
N224/N195 71.04 0.637 -302.636 -0.015 0.105 0.00 6.98 -0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N194 (P21)/N211 99.10 2.500 415.020 0.000 -6.826 0.00 19.26 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N211/N213 99.10 0.000 415.020 0.000 2.845 0.00 19.26 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N213/N215 90.22 0.000 460.854 -0.001 0.923 0.00 9.97 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N215/N217 80.63 0.208 449.431 0.003 -0.008 0.00 5.49 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N217/N219 73.19 0.833 420.403 0.003 0.051 0.00 3.87 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N219/N221 67.67 1.458 389.614 0.003 0.058 0.00 3.47 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N221/N223 63.73 1.667 358.743 0.014 0.029 0.00 3.96 -0.04 G 1.2 690.5 Cumple
N223/N210 66.46 2.500 322.035 0.014 5.858 0.00 -8.77 -0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N210/N208 66.42 0.000 321.783 -0.015 -5.865 0.00 -8.77 -0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N208/N206 63.61 0.833 358.203 -0.015 0.002 0.00 3.95 -0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N206/N204 67.50 1.250 388.989 -0.002 0.062 0.00 3.44 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N204/N202 73.08 1.667 419.653 -0.002 -0.050 0.00 3.87 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N202/N200 80.41 2.292 448.539 -0.002 0.023 0.00 5.46 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N200/N198 90.04 2.500 459.980 0.000 -0.932 0.00 9.96 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N198/N196 98.45 2.500 414.026 0.000 -2.729 0.00 18.97 0.00 G 1.2 690.5 Cumple

N196/N193 (P24) 98.45 0.000 414.026 0.000 6.713 0.00 18.97 0.00 G 1.2 690.5 Cumple
N196/N197 6.34 0.000 -9.543 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N198/N197 43.97 1.275 46.865 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N198/N199 4.05 0.000 -5.500 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N200/N199 42.20 1.346 -16.228 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N200/N201 7.47 1.500 11.244 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N202/N201 78.23 1.458 -37.886 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N202/N203 14.66 2.000 22.060 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N204/N203 82.24 1.601 -43.764 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N204/N205 19.93 2.500 29.993 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N206/N205 85.80 1.768 -48.506 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N206/N207 28.73 3.000 43.239 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N208/N207 92.02 1.953 -61.759 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N208/N209 29.86 3.500 44.944 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N210/N209 98.48 2.151 -57.255 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple
N210/N195 68.71 4.000 103.421 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N211/N212 6.43 0.000 -9.671 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N213/N212 44.07 1.275 46.977 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N213/N214 4.05 0.000 -5.506 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N215/N214 41.70 1.346 -16.023 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N215/N216 7.82 1.500 11.765 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N217/N216 78.45 1.458 -37.999 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N217/N218 14.71 2.000 22.134 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N219/N218 82.49 1.601 -43.898 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N219/N220 20.00 2.500 30.108 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N221/N220 85.98 1.768 -48.610 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N221/N222 29.37 3.000 44.204 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N223/N222 92.72 1.953 -62.232 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N223/N224 30.12 3.500 45.335 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N210/N224 99.19 2.151 -57.674 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple

N225 (P19)/N229 88.35 2.550 -398.615 -0.013 -7.079 0.00 30.10 0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N229/N231 95.84 0.000 -439.429 -0.013 0.797 0.00 30.10 0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N231/N233 87.37 0.425 -426.714 -0.013 0.094 0.00 16.31 0.07 G 1.6 563.5 Cumple
N233/N235 78.86 0.850 -397.426 0.002 -0.392 0.00 9.41 0.09 G 1.6 563.5 Cumple
N235/N237 98.87 1.062 -366.294 0.002 -0.482 0.00 7.33 0.09 G 1.4 609.5 Cumple
N237/N239 90.23 1.062 -335.168 0.002 -0.186 0.00 6.24 0.08 G 1.4 609.5 Cumple
N239/N241 70.97 1.487 -300.355 0.016 -0.537 0.00 7.32 0.05 G 1.2 662.5 Cumple
N241/N227 64.18 0.637 -271.779 0.016 -0.091 0.00 6.61 0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N226 (P16)/N244 88.03 2.550 -397.134 0.012 -7.039 0.00 30.00 -0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N244/N246 95.48 0.000 -437.730 0.012 0.779 0.00 30.00 -0.03 G 1.6 563.5 Cumple
N246/N248 87.03 0.425 -425.004 0.012 0.109 0.00 16.25 -0.07 G 1.6 563.5 Cumple
N248/N250 78.59 0.850 -396.067 0.000 -0.426 0.00 9.35 -0.10 G 1.6 563.5 Cumple
N250/N252 98.60 1.062 -365.167 0.000 -0.492 0.00 7.33 -0.09 G 1.4 609.5 Cumple
N252/N254 90.00 1.062 -334.246 0.000 -0.135 0.00 6.20 -0.09 G 1.4 609.5 Cumple
N254/N256 70.90 1.487 -299.954 -0.018 -0.597 0.00 7.29 -0.06 G 1.2 662.5 Cumple
N256/N227 64.22 0.637 -271.776 -0.018 -0.077 0.00 6.63 -0.03 G 1.2 662.5 Cumple

N226 (P16)/N243 92.80 2.500 387.317 -0.001 -6.384 0.00 18.15 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N243/N245 92.80 0.000 387.317 -0.001 2.667 0.00 18.15 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N245/N247 83.64 0.000 426.766 -0.001 0.835 0.00 9.29 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N247/N249 74.08 0.208 412.796 0.011 -0.082 0.00 5.03 0.02 G 1.2 690.5 Cumple
N249/N251 67.07 0.833 384.316 0.011 0.017 0.00 3.61 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N251/N253 61.58 1.250 354.003 0.011 0.014 0.00 3.14 -0.05 G 1.2 690.5 Cumple
N253/N255 57.77 1.667 323.753 0.018 -0.033 0.00 3.60 -0.09 G 1.2 690.5 Cumple
N255/N242 60.80 2.500 290.036 0.018 5.544 0.00 -8.28 -0.15 G 1.2 690.5 Cumple
N242/N240 60.87 0.000 290.440 -0.021 -5.557 0.00 -8.28 -0.15 G 1.2 690.5 Cumple
N240/N238 57.93 0.625 324.646 -0.021 -0.110 0.00 3.62 -0.08 G 1.2 690.5 Cumple
N238/N236 61.74 1.250 355.110 -0.008 -0.005 0.00 3.15 -0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N236/N234 67.29 1.667 385.655 -0.008 -0.019 0.00 3.62 -0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N234/N232 74.39 2.292 414.470 -0.008 0.071 0.00 5.07 0.02 G 1.2 690.5 Cumple
N232/N230 83.69 2.500 427.075 0.002 -0.820 0.00 9.28 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N230/N228 91.98 2.500 385.510 0.002 -2.547 0.00 17.83 0.01 G 1.2 690.5 Cumple

N228/N225 (P19) 91.98 0.000 385.510 0.002 6.258 0.00 17.83 0.01 G 1.2 690.5 Cumple
N228/N229 5.97 0.000 -8.980 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N230/N229 40.04 1.275 42.388 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N230/N231 3.46 0.000 -4.693 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N232/N231 44.89 1.346 -17.341 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N232/N233 7.92 1.500 11.915 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N234/N233 78.16 1.458 -37.854 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N234/N235 14.64 2.000 22.031 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N236/N235 82.07 1.601 -43.672 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N236/N237 19.84 2.500 29.857 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N238/N237 85.16 1.768 -48.131 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N238/N239 28.55 3.000 42.979 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N240/N239 87.74 1.953 -58.825 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N240/N241 28.54 3.500 42.951 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N242/N241 95.06 2.151 -55.227 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple
N242/N227 64.51 4.000 97.091 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N243/N244 6.01 0.000 -9.052 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N245/N244 39.83 1.275 42.159 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N245/N246 3.43 0.000 -4.656 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N247/N246 44.48 1.346 -17.172 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N247/N248 8.07 1.500 12.152 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N249/N248 77.29 1.458 -37.416 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N249/N250 14.48 2.000 21.800 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N251/N250 81.49 1.601 -43.351 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N251/N252 19.70 2.500 29.650 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N253/N252 84.60 1.768 -47.810 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N253/N254 28.64 3.000 43.108 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N255/N254 86.59 1.953 -58.044 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.8 524.5 Cumple
N255/N256 28.14 3.500 42.360 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N242/N256 93.82 2.151 -54.490 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.2 549.0 Cumple

N257 (P14)/N261 75.94 2.550 -339.957 -0.025 -4.953 0.00 26.38 0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N261/N263 81.55 0.000 -370.485 -0.025 -0.288 0.00 26.38 0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N263/N265 99.97 0.425 -355.169 -0.025 -0.306 0.00 13.90 0.14 G 1.4 609.5 Cumple
N265/N267 89.31 0.850 -326.362 0.021 -0.630 0.00 8.06 0.17 G 1.4 609.5 Cumple
N267/N269 80.27 1.062 -295.811 0.021 -0.424 0.00 6.31 0.11 G 1.4 609.5 Cumple
N269/N271 71.59 1.062 -265.455 0.021 -0.131 0.00 5.07 0.06 G 1.4 609.5 Cumple
N271/N273 55.82 1.487 -235.970 0.006 -0.352 0.00 5.79 0.02 G 1.2 662.5 Cumple
N273/N259 50.08 0.850 -210.773 0.006 0.022 0.00 5.39 0.01 G 1.2 662.5 Cumple

N258 (P12)/N276 74.96 2.550 -334.666 0.024 -4.955 0.00 26.38 -0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N276/N278 80.59 0.000 -365.251 0.024 -0.271 0.00 26.38 -0.06 GV 1.6 563.5 Cumple
N278/N280 98.75 0.425 -351.036 0.021 -0.285 0.00 13.73 -0.12 G 1.4 609.5 Cumple
N280/N282 88.34 0.850 -323.167 -0.015 -0.708 0.00 7.90 -0.15 G 1.4 609.5 Cumple
N282/N284 79.58 1.062 -293.287 -0.015 -0.411 0.00 6.28 -0.11 G 1.4 609.5 Cumple
N284/N286 71.03 1.062 -263.452 -0.015 -0.086 0.00 4.97 -0.07 G 1.4 609.5 Cumple
N286/N288 55.64 1.487 -235.079 -0.009 -0.442 0.00 5.76 -0.03 G 1.2 662.5 Cumple
N288/N259 50.13 0.850 -210.768 -0.009 0.045 0.00 5.43 -0.02 G 1.2 662.5 Cumple

N258 (P12)/N275 80.14 2.500 331.692 -0.001 -5.495 0.00 15.93 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N275/N277 80.14 0.000 331.692 -0.001 2.304 0.00 15.93 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N277/N279 71.20 0.000 362.602 -0.001 0.669 0.00 7.98 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N279/N281 61.81 0.625 344.512 0.020 0.068 0.00 4.21 -0.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N281/N283 55.31 1.042 313.552 0.020 0.065 0.00 3.16 -0.07 GV 1.2 690.5 Cumple
N283/N285 49.54 0.833 284.266 0.021 0.067 0.00 2.47 -0.09 G 1.2 690.5 Cumple
N285/N287 46.32 2.292 255.074 0.018 0.050 0.00 3.11 -0.16 G 1.2 690.5 Cumple
N287/N274 49.66 2.500 227.182 0.018 5.095 0.00 -7.46 -0.21 G 1.2 690.5 Cumple
N274/N272 49.80 0.000 228.073 -0.023 -5.101 0.00 -7.46 -0.21 G 1.2 690.5 Cumple
N272/N270 46.61 0.208 257.029 -0.023 -0.089 0.00 3.13 -0.15 G 1.2 690.5 Cumple
N270/N268 49.93 1.667 286.738 -0.018 -0.025 0.00 2.51 -0.07 G 1.2 690.5 Cumple
N268/N266 55.60 1.458 316.655 -0.018 -0.068 0.00 3.13 -0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N266/N264 62.01 2.083 344.967 -0.018 0.047 0.00 4.25 0.03 G 1.2 690.5 Cumple
N264/N262 70.87 2.500 360.253 0.002 -0.634 0.00 7.99 0.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N262/N260 79.79 2.500 329.403 0.002 -2.299 0.00 15.93 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple

N260/N257 (P14) 79.79 0.000 329.403 0.002 5.494 0.00 15.93 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N260/N261 5.18 0.000 -7.793 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N262/N261 32.02 1.275 33.265 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N262/N263 2.27 0.000 -3.076 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N264/N263 50.39 1.346 -19.614 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N264/N265 7.93 1.500 11.939 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N266/N265 76.90 1.458 -37.223 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N266/N267 14.41 2.000 21.683 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N268/N267 80.61 1.601 -42.870 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N268/N269 19.26 2.500 28.983 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N270/N269 83.33 1.768 -47.074 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N270/N271 23.94 3.000 36.039 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N272/N271 88.68 1.953 -51.079 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.6 549.5 Cumple
N272/N273 24.67 3.500 37.134 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N274/N273 99.07 2.151 -49.784 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.0 571.0 Cumple
N274/N259 48.98 4.000 73.729 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N275/N276 5.18 0.000 -7.798 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N277/N276 31.54 1.275 32.723 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N277/N278 2.22 0.000 -3.015 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N279/N278 50.07 1.346 -19.483 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N279/N280 7.53 1.500 11.327 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N281/N280 74.67 1.458 -36.106 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N281/N282 14.00 2.000 21.066 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N283/N282 99.75 1.601 -41.961 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N283/N284 18.85 2.500 28.366 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N285/N284 82.00 1.768 -46.305 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.4 577.0 Cumple
N285/N286 23.02 3.000 34.648 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N287/N286 85.65 1.953 -49.297 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.6 549.5 Cumple
N287/N288 23.74 3.500 35.728 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N274/N288 95.86 2.151 -48.137 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 3.0 571.0 Cumple

N289 (P9)/N293 73.39 2.550 -238.344 -0.039 -2.228 0.00 19.43 0.10 GV 1.4 609.5 Cumple
N293/N295 77.53 0.212 -254.150 -0.039 -0.372 0.00 19.60 0.11 GV 1.4 609.5 Cumple
N295/N297 99.55 0.637 -232.499 -0.039 -0.323 0.00 9.99 0.23 GV 1.2 662.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N297/N299 88.08 1.062 -211.988 0.047 -0.599 0.00 5.89 0.25 GV 1.2 662.5 Cumple
N299/N301 75.29 1.062 -183.408 0.047 -0.128 0.00 4.46 0.13 G 1.2 662.5 Cumple
N301/N303 62.82 1.062 -155.891 0.047 -0.255 0.00 2.91 0.01 G 1.2 662.5 Cumple
N303/N305 34.17 1.487 -145.083 -0.012 0.036 0.00 3.23 -0.04 G 1.2 662.5 Cumple
N305/N291 30.74 1.062 -127.664 -0.012 -0.355 0.00 3.57 -0.02 G 1.2 662.5 Cumple

N290 (P7)/N308 75.02 2.550 -243.356 0.051 -2.410 0.00 19.89 -0.13 GV 1.4 609.5 Cumple
N308/N310 79.41 0.212 -260.154 0.051 -0.299 0.00 20.05 -0.14 GV 1.4 609.5 Cumple
N310/N312 68.44 0.637 -238.681 0.051 -0.317 0.00 10.26 -0.29 GV 1.4 609.5 Cumple
N312/N314 89.50 1.062 -214.445 -0.062 -0.524 0.00 6.07 -0.32 GV 1.2 662.5 Cumple
N314/N316 76.27 0.850 -185.786 -0.058 -0.908 0.00 4.38 -0.17 G 1.2 662.5 Cumple
N316/N318 63.57 1.062 -157.701 -0.058 -0.305 0.00 2.98 -0.01 G 1.2 662.5 Cumple
N318/N320 33.85 1.487 -143.209 0.016 0.108 0.00 3.27 0.06 G 1.2 662.5 Cumple
N320/N291 30.22 1.062 -125.246 0.016 -0.370 0.00 3.55 0.02 G 1.2 662.5 Cumple

N290 (P7)/N307 59.13 2.500 238.621 0.010 -4.027 0.00 12.26 -0.02 GV 1.2 690.5 Cumple
N307/N309 59.13 0.000 238.621 0.010 1.690 0.00 12.26 -0.02 GV 1.2 690.5 Cumple
N309/N311 50.73 0.000 255.477 0.010 0.457 0.00 5.84 -0.05 GV 1.2 690.5 Cumple
N311/N313 42.26 1.042 233.987 0.018 0.048 0.00 2.84 -0.09 GV 1.2 690.5 Cumple
N313/N315 37.45 1.250 205.850 0.018 0.035 0.00 2.53 -0.14 GV 1.2 690.5 Cumple
N315/N317 31.74 0.000 175.740 0.018 0.185 0.00 1.93 -0.16 GV 1.2 690.5 Cumple
N317/N319 28.66 2.500 145.138 -0.005 -0.562 0.00 2.88 -0.20 GV 1.2 690.5 Cumple
N319/N306 30.90 2.500 126.216 0.005 4.356 0.00 -5.87 -0.20 G 1.2 690.5 Cumple
N306/N304 30.81 0.000 125.665 -0.007 -4.342 0.00 -5.87 -0.20 G 1.2 690.5 Cumple
N304/N302 28.18 0.000 143.379 -0.007 0.578 0.00 2.79 -0.18 G 1.2 690.5 Cumple
N302/N300 30.46 2.500 170.386 -0.027 -0.192 0.00 1.83 -0.10 G 1.2 690.5 Cumple
N300/N298 35.99 1.250 198.033 -0.027 -0.034 0.00 2.49 -0.10 GV 1.2 690.5 Cumple
N298/N296 40.51 1.458 225.508 -0.027 -0.009 0.00 2.74 -0.03 GV 1.2 690.5 Cumple
N296/N294 48.98 2.500 247.159 0.000 -0.453 0.00 5.69 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N294/N292 57.43 2.500 231.327 0.000 -1.645 0.00 12.00 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple

N292/N289 (P9) 57.43 0.000 231.327 0.000 3.922 0.00 12.00 0.00 GV 1.2 690.5 Cumple
N292/N293 3.70 0.000 -5.568 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N294/N293 17.77 1.275 17.045 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N294/N295 1.26 0.000 -1.718 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N296/N295 59.35 1.346 -23.318 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N296/N297 4.98 1.500 7.496 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N298/N297 90.55 1.458 -32.041 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N298/N299 12.49 2.000 18.801 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N300/N299 90.42 1.601 -37.923 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N300/N301 16.57 2.500 24.947 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N302/N301 94.10 1.768 -42.735 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N302/N303 8.59 3.000 12.933 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N304/N303 85.20 1.953 -32.575 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N304/N305 15.14 3.500 22.794 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N306/N305 84.90 2.151 -35.664 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 2.8 594.5 Cumple
N306/N291 20.58 4.000 30.973 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.8 671.5 Cumple
N307/N308 3.80 0.000 -5.716 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N309/N308 18.28 1.275 17.627 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 G 1.8 675.5 Cumple
N309/N310 1.32 0.000 -1.795 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N311/N310 58.93 1.346 -23.145 0.000 0.000 0.00 0.09 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N311/N312 4.95 1.500 7.454 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N313/N312 92.65 1.458 -32.813 0.000 0.000 0.00 0.10 0.00 GV 1.8 675.5 Cumple
N313/N314 12.78 2.000 19.236 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N315/N314 91.89 1.601 -38.559 0.000 0.000 0.00 0.11 0.00 GV 2.0 639.5 Cumple
N315/N316 16.84 2.500 25.344 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N317/N316 95.26 1.768 -43.278 0.000 0.000 0.00 0.12 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N317/N318 8.55 3.000 12.875 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N319/N318 87.31 1.953 -33.408 0.000 0.000 0.00 0.13 0.00 GV 2.2 606.5 Cumple
N319/N320 15.56 3.500 23.414 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.8 671.5 Cumple
N306/N320 86.70 2.151 -36.442 0.000 0.000 0.00 0.14 0.00 GV 2.8 594.5 Cumple

N321 (P6)/N325 17.12 2.337 -24.530 -0.504 1.148 0.00 4.42 1.44 GV 1.2 662.5 Cumple
N325/N327 13.53 0.425 -14.796 0.115 -0.435 0.00 4.55 1.52 GV 1.2 662.5 Cumple
N327/N329 11.89 2.550 3.088 1.524 5.600 0.00 -6.28 -2.74 GV 1.2 662.5 Cumple
N329/N331 18.78 0.000 -16.079 -1.971 -6.275 0.00 -6.28 -2.74 GV 1.2 662.5 Cumple
N331/N333 15.02 2.550 -19.557 0.046 4.926 0.00 -2.95 1.99 GV 1.2 662.5 Cumple
N333/N335 17.67 2.550 -14.925 2.272 3.702 0.00 -3.95 -3.62 GV 1.2 662.5 Cumple
N335/N337 18.28 0.000 -29.664 -2.380 -4.821 0.00 -3.95 -3.62 GV 1.2 662.5 Cumple
N337/N323 13.23 0.637 -38.635 0.772 -1.747 0.00 1.44 1.63 GV 1.2 662.5 Cumple

N322 (P1)/N340 16.20 2.337 -22.318 0.516 1.187 0.00 4.33 -1.47 GV 1.2 662.5 Cumple
N340/N342 12.54 0.425 -12.374 -0.104 -0.455 0.00 4.46 -1.55 GV 1.2 662.5 Cumple
N342/N344 11.44 2.550 5.709 -1.513 5.544 0.00 -6.18 2.65 GV 1.2 662.5 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N344/N346 17.08 0.000 -12.611 1.956 -6.225 0.00 -6.18 2.65 GV 1.2 662.5 Cumple
N346/N348 13.45 2.550 -15.507 -0.061 4.931 0.00 -3.00 -2.00 GV 1.2 662.5 Cumple
N348/N350 15.81 2.550 -10.470 -2.287 3.672 0.00 -3.92 3.65 GV 1.2 662.5 Cumple
N350/N352 17.90 0.000 -27.900 2.385 -4.793 0.00 -3.92 3.65 GV 1.2 662.5 Cumple
N352/N323 12.73 0.637 -36.608 -0.767 -1.762 0.00 1.41 -1.62 GV 1.2 662.5 Cumple

N322 (P1)/N339 10.85 2.500 22.747 0.298 -0.165 0.00 2.60 -0.75 GV 1.2 690.5 Cumple
N339/N341 10.85 0.000 22.747 -0.119 -0.211 0.00 2.60 -0.75 GV 1.2 690.5 Cumple

N341/N343 (P2) 17.48 2.500 12.628 -1.097 2.887 0.00 -4.09 2.29 GV 1.2 690.5 Cumple
N343 (P2)/N345 19.69 0.000 -2.613 1.639 -2.923 0.00 -4.09 2.29 GV 1.2 690.5 Cumple

N345/N347 12.40 1.875 13.043 0.108 0.281 0.00 1.73 -2.01 GV 1.2 690.5 Cumple
N347/N349 (P3) 21.75 2.500 17.702 -1.839 3.682 0.00 -5.59 2.52 GV 1.2 690.5 Cumple
N349 (P3)/N351 21.16 0.000 14.005 1.675 -3.877 0.00 -5.59 2.52 GV 1.2 690.5 Cumple

N351/N338 14.66 0.000 33.338 -1.108 -1.057 0.00 1.91 -1.66 GV 1.2 690.5 Cumple
N338/N336 14.50 2.500 32.649 1.107 1.053 0.00 1.89 -1.65 GV 1.2 690.5 Cumple

N336/N334 (P4) 21.01 2.500 12.990 -1.675 3.865 0.00 -5.58 2.53 GV 1.2 690.5 Cumple
N334 (P4)/N332 21.87 0.000 18.441 1.830 -3.678 0.00 -5.58 2.53 GV 1.2 690.5 Cumple

N332/N330 12.31 0.625 13.202 -0.118 -0.290 0.00 1.74 -1.97 GV 1.2 690.5 Cumple
N330/N328 (P5) 20.74 2.500 -3.264 -1.648 2.962 0.00 -4.16 2.37 GV 1.2 690.5 Cumple
N328 (P5)/N326 18.09 0.000 13.934 1.107 -2.932 0.00 -4.16 2.37 GV 1.2 690.5 Cumple

N326/N324 11.02 2.500 23.836 0.129 0.206 0.00 2.66 -0.72 GV 1.2 690.5 Cumple
N324/N321 (P6) 11.02 0.000 23.836 -0.288 0.185 0.00 2.66 -0.72 GV 1.2 690.5 Cumple

N324/N325 1.99 0.250 2.349 0.030 0.000 0.00 0.00 0.02 GV 1.8 671.5 Cumple
N326/N325 33.42 1.275 -10.098 0.000 0.000 0.00 0.17 -0.20 GV 1.8 675.5 Cumple
N326/N327 5.23 0.500 3.032 -0.044 0.000 0.00 0.00 -0.17 GV 1.8 671.5 Cumple

N328 (P5)/N327 61.98 1.346 -17.977 0.005 0.000 0.00 0.26 -0.30 GV 1.8 675.5 Cumple
N328 (P5)/N329 33.19 0.750 -32.951 -0.008 0.000 0.00 0.00 -0.27 GV 1.8 671.5 Cumple

N330/N329 42.66 1.458 19.203 0.000 0.000 0.00 0.35 -0.46 GV 1.8 675.5 Cumple
N330/N331 17.85 1.000 -8.768 0.000 0.000 0.00 0.00 -0.46 GV 1.8 671.5 Cumple
N332/N331 41.43 1.601 6.708 0.000 0.000 0.00 0.45 -0.67 GV 1.8 675.5 Cumple
N332/N333 18.46 1.250 -3.772 0.004 0.000 0.00 0.00 -0.71 GV 1.8 671.5 Cumple

N334 (P4)/N333 73.17 1.768 -7.023 0.000 0.000 0.00 0.55 -0.92 GV 1.8 675.5 Cumple
N334 (P4)/N335 93.28 1.500 -63.137 0.007 0.000 0.00 0.00 -1.01 GV 2.0 635.5 Cumple

N336/N335 86.30 1.953 30.709 0.000 0.000 0.00 0.64 -1.22 GV 1.8 675.5 Cumple
N336/N337 75.41 1.750 -22.385 0.009 0.000 0.00 0.00 -1.36 GV 1.8 671.5 Cumple
N338/N337 86.42 2.151 17.901 0.000 0.000 0.00 0.73 -1.57 GV 2.2 677.5 Cumple
N338/N323 99.68 2.200 -21.925 0.098 0.000 0.00 0.00 -1.91 GV 1.8 671.5 Cumple
N339/N340 2.15 0.250 2.128 -0.052 0.000 0.00 0.00 -0.04 GV 1.8 671.5 Cumple
N341/N340 33.95 1.275 -10.319 0.000 0.000 0.00 0.17 0.20 GV 1.8 675.5 Cumple
N341/N342 5.29 0.500 3.116 -0.044 0.000 0.00 0.00 -0.17 GV 1.8 671.5 Cumple

N343 (P2)/N342 62.55 1.346 -18.193 -0.005 0.000 0.00 0.26 0.30 GV 1.8 675.5 Cumple
N343 (P2)/N344 32.49 0.750 -32.139 -0.008 0.000 0.00 0.00 -0.27 GV 1.8 671.5 Cumple

N345/N344 41.83 1.458 18.258 0.000 0.000 0.00 0.35 0.46 GV 1.8 675.5 Cumple
N345/N346 17.30 1.000 -8.234 0.000 0.000 0.00 0.00 -0.46 GV 1.8 671.5 Cumple
N347/N346 40.78 1.601 5.967 0.000 0.000 0.00 0.45 0.67 GV 1.8 675.5 Cumple
N347/N348 17.86 1.250 -3.321 0.004 0.000 0.00 0.00 -0.71 GV 1.8 671.5 Cumple

N349 (P3)/N348 75.90 1.768 -7.596 0.000 0.000 0.00 0.55 0.92 GV 1.8 675.5 Cumple
N349 (P3)/N350 93.20 1.500 -63.072 0.007 0.000 0.00 0.00 -1.01 GV 2.0 635.5 Cumple

N351/N350 85.85 1.953 30.199 0.000 0.000 0.00 0.64 1.22 GV 1.8 675.5 Cumple
N351/N352 74.56 1.750 -22.002 0.009 0.000 0.00 0.00 -1.36 GV 1.8 671.5 Cumple
N338/N352 85.68 2.151 17.128 0.000 0.000 0.00 0.73 1.57 GV 2.2 677.5 Cumple

N289 (P9)/N321 (P6) 19.20 3.500 -0.681 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N257 (P14)/N289 (P9) 18.35 3.500 -0.544 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N225 (P19)/N257 (P14) 17.54 3.500 -0.412 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N193 (P24)/N225 (P19) 16.75 3.500 -0.284 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N161 (P31)/N193 (P24) 15.98 3.500 -0.160 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N129 (P38)/N161 (P31) 15.99 3.500 -0.161 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N97 (P43)/N129 (P38) 16.77 3.500 -0.287 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N65 (P48)/N97 (P43) 17.55 3.500 -0.414 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N33 (P51)/N65 (P48) 18.36 3.500 -0.545 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N1 (P57)/N33 (P51) 19.20 3.500 -0.681 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple

N296/N328 (P5) 50.16 3.500 -5.700 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N264/N296 37.17 3.500 29.277 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N232/N264 35.97 3.500 27.695 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N200/N232 32.12 3.500 22.615 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N168/N200 29.40 3.500 19.024 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N136/N168 29.23 3.500 18.794 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N104/N136 32.03 3.500 22.490 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N72/N104 35.96 3.500 27.676 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N40/N72 37.16 3.500 29.269 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N8 (P56)/N40 50.17 3.500 -5.700 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N296/N329 47.19 3.579 27.150 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N264/N297 32.60 3.579 -1.637 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N232/N265 66.67 3.579 -5.206 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N200/N233 56.49 3.579 -4.139 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 G 2.8 688.0 Cumple
N168/N201 32.61 3.579 -1.638 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple

N40/N9 47.18 3.579 27.137 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N72/N41 32.73 3.579 -1.650 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N104/N73 67.71 3.579 -5.315 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N136/N105 58.46 3.579 -4.346 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 G 2.8 688.0 Cumple
N168/N137 28.73 3.579 -1.231 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple

N14 (P55)/N46 40.31 3.500 -5.268 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N46/N78 49.64 3.500 59.169 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N78/N110 52.60 3.500 64.173 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N110/N142 46.21 3.500 53.375 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N142/N174 39.78 3.500 42.516 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N174/N206 39.80 3.500 42.559 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N206/N238 46.26 3.500 53.455 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N238/N270 52.62 3.500 64.203 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N270/N302 49.65 3.500 59.185 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple

N302/N334 (P4) 40.30 3.500 -5.266 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N46/N15 57.28 3.808 62.030 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N78/N47 20.21 3.808 7.917 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N110/N79 81.29 3.808 -12.089 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N142/N111 87.17 3.808 -13.157 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N174/N143 50.35 3.808 -6.464 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N174/N207 50.46 3.808 -6.484 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N206/N239 87.55 3.808 -13.226 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N238/N271 81.01 3.808 -12.038 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N270/N303 20.22 3.808 7.930 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N302/N335 57.30 3.808 62.052 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N18/N50 38.14 3.500 -5.227 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N50/N82 49.23 3.500 52.021 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N82/N114 56.58 3.500 62.742 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N114/N146 50.32 3.500 53.615 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N146/N178 43.17 3.500 43.175 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N178/N210 43.20 3.500 43.215 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N210/N242 50.37 3.500 53.690 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N242/N274 56.63 3.500 62.814 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N274/N306 49.25 3.500 52.051 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N306/N338 38.14 3.500 -5.228 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple

N50/N3 53.30 4.031 58.639 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N82/N35 23.84 4.031 13.600 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N114/N67 77.69 4.031 -11.634 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N146/N99 86.22 4.031 -13.217 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N178/N131 27.77 4.031 -2.377 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 GV 2.2 673.5 Cumple
N178/N195 28.02 4.031 -2.424 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 GV 2.2 673.5 Cumple
N210/N227 86.50 4.031 -13.267 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N242/N259 77.69 4.031 -11.634 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N274/N291 23.88 4.031 13.650 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple
N306/N323 53.32 4.031 58.673 0.000 0.000 0.00 1.03 0.00 G 2.2 673.5 Cumple

N311/N343 (P2) 49.46 3.500 -5.587 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N279/N311 36.92 3.500 28.954 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N247/N279 38.00 3.500 30.374 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N215/N247 33.18 3.500 24.005 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N183/N215 28.31 3.500 17.576 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N151/N183 28.30 3.500 17.562 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N119/N151 33.16 3.500 23.984 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N87/N119 37.94 3.500 30.296 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N55/N87 36.91 3.500 28.942 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple

N23 (P53)/N55 49.51 3.500 -5.595 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N55/N24 46.88 3.579 26.873 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N87/N56 22.73 3.579 5.169 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N119/N88 78.74 3.579 -6.470 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N151/N120 83.82 3.579 -7.002 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 G 2.8 688.0 Cumple
N183/N152 53.27 3.579 -3.802 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N183/N216 53.52 3.579 -3.828 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N215/N248 83.84 3.579 -7.004 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 G 2.8 688.0 Cumple
N247/N280 79.27 3.579 -6.525 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N279/N312 22.80 3.579 5.238 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple
N311/N344 46.89 3.579 26.882 0.000 0.000 0.00 0.61 0.00 GV 2.8 688.0 Cumple

N317/N349 (P3) 40.11 3.500 -5.228 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N285/N317 50.24 3.500 60.190 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N253/N285 54.51 3.500 67.385 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N221/N253 47.65 3.500 55.810 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N189/N221 39.88 3.500 42.690 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N157/N189 39.86 3.500 42.659 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N125/N157 47.62 3.500 55.757 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N93/N125 54.46 3.500 67.307 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N61/N93 50.23 3.500 60.159 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple

N29 (P54)/N61 40.15 3.500 -5.234 0.000 0.000 0.00 0.96 0.00 GV 1.8 670.0 Cumple
N317/N350 57.70 3.808 62.642 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N285/N318 21.70 3.808 10.098 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N253/N286 85.31 3.808 -12.820 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N221/N254 76.33 3.808 -15.504 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.4 644.0 Cumple
N189/N222 57.68 3.808 -7.798 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N189/N158 57.51 3.808 -7.766 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N157/N126 99.94 3.808 -15.479 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N125/N94 85.15 3.808 -12.790 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N93/N62 21.67 3.808 10.051 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 GV 2.2 674.0 Cumple
N61/N30 57.69 3.808 62.617 0.000 0.000 0.00 0.93 0.00 G 2.2 674.0 Cumple

N329/N303 17.20 0.000 6.968 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N297/N335 35.17 0.000 14.248 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N335/N291 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.4 666.0 Cumple
N303/N323 31.90 0.000 12.923 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N318/N323 22.28 0.000 9.029 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N350/N291 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.4 666.0 Cumple
N312/N350 28.94 0.000 11.726 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N344/N318 24.92 0.000 10.098 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple

N290 (P7)/N322 (P1) 20.44 3.500 -0.882 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple
N258 (P12)/N290 (P7) 90.20 3.500 -21.441 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.6 617.5 Cumple
N226 (P16)/N258 (P12) 15.00 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 G 2.2 675.0 Cumple
N194 (P21)/N226 (P16) 15.00 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 G 2.2 675.0 Cumple
N162 (P28)/N194 (P21) 15.00 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 G 2.2 675.0 Cumple
N130 (P35)/N162 (P28) 15.00 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 G 2.2 675.0 Cumple
N98 (P41)/N130 (P35) 15.00 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 G 2.2 675.0 Cumple
N66 (P46)/N98 (P41) 15.00 3.500 0.000 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 G 2.2 675.0 Cumple
N34 (P49)/N66 (P46) 89.93 3.500 -21.366 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.6 617.5 Cumple
N2 (P52)/N34 (P49) 20.61 3.500 -0.909 0.000 0.000 0.00 0.78 0.00 GV 2.2 675.0 Cumple

N9/N47 17.18 0.000 6.961 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N41/N15 35.16 0.000 14.245 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N47/N3 31.52 0.000 12.768 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N15/N35 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.4 666.0 Cumple
N30/N35 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 1.4 666.0 Cumple
N62/N3 21.91 0.000 8.878 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N24/N62 25.02 0.000 10.137 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N56/N30 28.84 0.000 11.683 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 1.4 666.0 Cumple
N9/N41 79.94 3.500 -25.999 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N41/N73 83.32 3.500 -18.983 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N73/N105 65.14 3.500 -14.062 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N105/N137 59.74 3.500 -9.826 0.000 0.000 0.00 0.86 0.00 G 2.2 674.0 Cumple
N137/N169 45.10 3.500 -8.639 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N169/N201 45.11 3.500 -8.641 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N201/N233 51.01 3.500 -10.236 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N233/N265 65.90 3.500 -14.268 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N265/N297 83.50 3.500 -19.033 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N297/N329 79.99 3.500 -26.019 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N15/N47 94.74 3.500 -63.488 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N47/N79 89.78 3.500 -59.933 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N79/N111 88.80 3.500 -48.810 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.4 570.0 Cumple
N111/N143 85.79 3.500 -36.731 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.2 600.0 Cumple
N143/N175 92.81 3.500 -30.803 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N175/N207 92.80 3.500 -30.800 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N207/N239 85.81 3.500 -36.741 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.2 600.0 Cumple
N239/N271 88.93 3.500 -48.885 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.4 570.0 Cumple
N271/N303 89.82 3.500 -59.963 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N303/N335 94.76 3.500 -63.508 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple

N3/N35 96.85 3.500 -65.003 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 GV 2.6 543.0 Cumple
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Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 90

Barra η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
Origen

Rev. mín. nec. (2)

Pint. intumescente (3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstadoN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N35/N67 90.38 3.500 -79.520 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 3.0 495.5 Cumple
N67/N99 88.81 3.500 -69.403 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.8 518.0 Cumple
N99/N131 86.94 3.500 -57.894 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N131/N163 84.05 3.500 -55.825 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N163/N195 84.05 3.500 -55.826 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N195/N227 86.98 3.500 -57.925 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N227/N259 88.90 3.500 -69.477 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.8 518.0 Cumple
N259/N291 90.46 3.500 -79.593 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 3.0 495.5 Cumple
N291/N323 96.95 3.500 -65.073 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 GV 2.6 543.0 Cumple
N24/N56 76.35 3.500 -24.662 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 GV 2.0 633.0 Cumple
N56/N88 75.97 3.500 -24.518 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N88/N120 81.61 3.500 -18.522 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N120/N152 56.36 3.500 -11.685 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N152/N184 42.71 3.500 -7.989 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N184/N216 42.70 3.500 -7.987 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N216/N248 56.39 3.500 -11.694 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N248/N280 81.64 3.500 -18.528 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 1.8 669.0 Cumple
N280/N312 76.11 3.500 -24.573 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N312/N344 76.30 3.500 -24.641 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 GV 2.0 633.0 Cumple
N30/N62 88.66 3.500 -59.131 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 GV 2.6 543.0 Cumple
N62/N94 93.76 3.500 -62.787 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N94/N126 92.51 3.500 -51.027 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.4 570.0 Cumple
N126/N158 85.97 3.500 -36.819 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.2 600.0 Cumple
N158/N190 89.86 3.500 -29.701 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N190/N222 89.86 3.500 -29.703 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.0 633.0 Cumple
N222/N254 86.04 3.500 -36.851 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.2 600.0 Cumple
N254/N286 92.61 3.500 -51.085 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.4 570.0 Cumple
N286/N318 93.88 3.500 -62.875 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 G 2.6 543.0 Cumple
N318/N350 88.94 3.500 -59.333 0.000 0.000 0.00 1.05 0.00 GV 2.6 543.0 Cumple

Notas:
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante).
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario.
(3) Pintura intumescente
(4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.
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1. DATOS DE OBRA 
 

1.1. Normas consideradas 
Cimentación: Código Estructural 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 

 

1.2. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
 
  
 

1.2.1. Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

  

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural 

  

Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
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Persistente o transitoria (G1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

1.2.2. Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
CM Placas fotovoltaicas 
Q Sobrecarga de uso 
V(0°) H1 Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
V(0°) H2 Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
N(EI) Nieve (estado inicial) 
N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 
N(R) 2 Nieve (redistribución) 2  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000                     
2 1.600 1.000                     
3 1.000 1.600                     
4 1.600 1.600                     
5 1.000 1.000   1.600                 
6 1.600 1.000   1.600                 
7 1.000 1.600   1.600                 
8 1.600 1.600   1.600                 
9 1.000 1.000     1.600               
10 1.600 1.000     1.600               
11 1.000 1.600     1.600               
12 1.600 1.600     1.600               
13 1.000 1.000       1.600             
14 1.600 1.000       1.600             
15 1.000 1.600       1.600             
16 1.600 1.600       1.600             
17 1.000 1.000         1.600           
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
18 1.600 1.000         1.600           
19 1.000 1.600         1.600           
20 1.600 1.600         1.600           
21 1.000 1.000           1.600         
22 1.600 1.000           1.600         
23 1.000 1.600           1.600         
24 1.600 1.600           1.600         
25 1.000 1.000             1.600       
26 1.600 1.000             1.600       
27 1.000 1.600             1.600       
28 1.600 1.600             1.600       
29 1.000 1.000               1.600     
30 1.600 1.000               1.600     
31 1.000 1.600               1.600     
32 1.600 1.600               1.600     
33 1.000 1.000   0.960           1.600     
34 1.600 1.000   0.960           1.600     
35 1.000 1.600   0.960           1.600     
36 1.600 1.600   0.960           1.600     
37 1.000 1.000     0.960         1.600     
38 1.600 1.000     0.960         1.600     
39 1.000 1.600     0.960         1.600     
40 1.600 1.600     0.960         1.600     
41 1.000 1.000       0.960       1.600     
42 1.600 1.000       0.960       1.600     
43 1.000 1.600       0.960       1.600     
44 1.600 1.600       0.960       1.600     
45 1.000 1.000         0.960     1.600     
46 1.600 1.000         0.960     1.600     
47 1.000 1.600         0.960     1.600     
48 1.600 1.600         0.960     1.600     
49 1.000 1.000           0.960   1.600     
50 1.600 1.000           0.960   1.600     
51 1.000 1.600           0.960   1.600     
52 1.600 1.600           0.960   1.600     
53 1.000 1.000             0.960 1.600     
54 1.600 1.000             0.960 1.600     
55 1.000 1.600             0.960 1.600     
56 1.600 1.600             0.960 1.600     
57 1.000 1.000   1.600           0.800     
58 1.600 1.000   1.600           0.800     
59 1.000 1.600   1.600           0.800     
60 1.600 1.600   1.600           0.800     
61 1.000 1.000     1.600         0.800     
62 1.600 1.000     1.600         0.800     
63 1.000 1.600     1.600         0.800     
64 1.600 1.600     1.600         0.800     
65 1.000 1.000       1.600       0.800     
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
66 1.600 1.000       1.600       0.800     
67 1.000 1.600       1.600       0.800     
68 1.600 1.600       1.600       0.800     
69 1.000 1.000         1.600     0.800     
70 1.600 1.000         1.600     0.800     
71 1.000 1.600         1.600     0.800     
72 1.600 1.600         1.600     0.800     
73 1.000 1.000           1.600   0.800     
74 1.600 1.000           1.600   0.800     
75 1.000 1.600           1.600   0.800     
76 1.600 1.600           1.600   0.800     
77 1.000 1.000             1.600 0.800     
78 1.600 1.000             1.600 0.800     
79 1.000 1.600             1.600 0.800     
80 1.600 1.600             1.600 0.800     
81 1.000 1.000                 1.600   
82 1.600 1.000                 1.600   
83 1.000 1.600                 1.600   
84 1.600 1.600                 1.600   
85 1.000 1.000   0.960             1.600   
86 1.600 1.000   0.960             1.600   
87 1.000 1.600   0.960             1.600   
88 1.600 1.600   0.960             1.600   
89 1.000 1.000     0.960           1.600   
90 1.600 1.000     0.960           1.600   
91 1.000 1.600     0.960           1.600   
92 1.600 1.600     0.960           1.600   
93 1.000 1.000       0.960         1.600   
94 1.600 1.000       0.960         1.600   
95 1.000 1.600       0.960         1.600   
96 1.600 1.600       0.960         1.600   
97 1.000 1.000         0.960       1.600   
98 1.600 1.000         0.960       1.600   
99 1.000 1.600         0.960       1.600   
100 1.600 1.600         0.960       1.600   
101 1.000 1.000           0.960     1.600   
102 1.600 1.000           0.960     1.600   
103 1.000 1.600           0.960     1.600   
104 1.600 1.600           0.960     1.600   
105 1.000 1.000             0.960   1.600   
106 1.600 1.000             0.960   1.600   
107 1.000 1.600             0.960   1.600   
108 1.600 1.600             0.960   1.600   
109 1.000 1.000   1.600             0.800   
110 1.600 1.000   1.600             0.800   
111 1.000 1.600   1.600             0.800   
112 1.600 1.600   1.600             0.800   
113 1.000 1.000     1.600           0.800   



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 8 

 

Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
114 1.600 1.000     1.600           0.800   
115 1.000 1.600     1.600           0.800   
116 1.600 1.600     1.600           0.800   
117 1.000 1.000       1.600         0.800   
118 1.600 1.000       1.600         0.800   
119 1.000 1.600       1.600         0.800   
120 1.600 1.600       1.600         0.800   
121 1.000 1.000         1.600       0.800   
122 1.600 1.000         1.600       0.800   
123 1.000 1.600         1.600       0.800   
124 1.600 1.600         1.600       0.800   
125 1.000 1.000           1.600     0.800   
126 1.600 1.000           1.600     0.800   
127 1.000 1.600           1.600     0.800   
128 1.600 1.600           1.600     0.800   
129 1.000 1.000             1.600   0.800   
130 1.600 1.000             1.600   0.800   
131 1.000 1.600             1.600   0.800   
132 1.600 1.600             1.600   0.800   
133 1.000 1.000                   1.600
134 1.600 1.000                   1.600
135 1.000 1.600                   1.600
136 1.600 1.600                   1.600
137 1.000 1.000   0.960               1.600
138 1.600 1.000   0.960               1.600
139 1.000 1.600   0.960               1.600
140 1.600 1.600   0.960               1.600
141 1.000 1.000     0.960             1.600
142 1.600 1.000     0.960             1.600
143 1.000 1.600     0.960             1.600
144 1.600 1.600     0.960             1.600
145 1.000 1.000       0.960           1.600
146 1.600 1.000       0.960           1.600
147 1.000 1.600       0.960           1.600
148 1.600 1.600       0.960           1.600
149 1.000 1.000         0.960         1.600
150 1.600 1.000         0.960         1.600
151 1.000 1.600         0.960         1.600
152 1.600 1.600         0.960         1.600
153 1.000 1.000           0.960       1.600
154 1.600 1.000           0.960       1.600
155 1.000 1.600           0.960       1.600
156 1.600 1.600           0.960       1.600
157 1.000 1.000             0.960     1.600
158 1.600 1.000             0.960     1.600
159 1.000 1.600             0.960     1.600
160 1.600 1.600             0.960     1.600
161 1.000 1.000   1.600               0.800
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
162 1.600 1.000   1.600               0.800
163 1.000 1.600   1.600               0.800
164 1.600 1.600   1.600               0.800
165 1.000 1.000     1.600             0.800
166 1.600 1.000     1.600             0.800
167 1.000 1.600     1.600             0.800
168 1.600 1.600     1.600             0.800
169 1.000 1.000       1.600           0.800
170 1.600 1.000       1.600           0.800
171 1.000 1.600       1.600           0.800
172 1.600 1.600       1.600           0.800
173 1.000 1.000         1.600         0.800
174 1.600 1.000         1.600         0.800
175 1.000 1.600         1.600         0.800
176 1.600 1.600         1.600         0.800
177 1.000 1.000           1.600       0.800
178 1.600 1.000           1.600       0.800
179 1.000 1.600           1.600       0.800
180 1.600 1.600           1.600       0.800
181 1.000 1.000             1.600     0.800
182 1.600 1.000             1.600     0.800
183 1.000 1.600             1.600     0.800
184 1.600 1.600             1.600     0.800
185 1.000 1.000 1.600                   
186 1.600 1.000 1.600                   
187 1.000 1.600 1.600                   
188 1.600 1.600 1.600                    

  

  E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000                      

  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 0.800 0.800                     
2 1.350 0.800                     
3 0.800 1.350                     
4 1.350 1.350                     
5 0.800 0.800   1.500                 
6 1.350 0.800   1.500                 
7 0.800 1.350   1.500                 
8 1.350 1.350   1.500                 
9 0.800 0.800     1.500               
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
10 1.350 0.800     1.500               
11 0.800 1.350     1.500               
12 1.350 1.350     1.500               
13 0.800 0.800       1.500             
14 1.350 0.800       1.500             
15 0.800 1.350       1.500             
16 1.350 1.350       1.500             
17 0.800 0.800         1.500           
18 1.350 0.800         1.500           
19 0.800 1.350         1.500           
20 1.350 1.350         1.500           
21 0.800 0.800           1.500         
22 1.350 0.800           1.500         
23 0.800 1.350           1.500         
24 1.350 1.350           1.500         
25 0.800 0.800             1.500       
26 1.350 0.800             1.500       
27 0.800 1.350             1.500       
28 1.350 1.350             1.500       
29 0.800 0.800               1.500     
30 1.350 0.800               1.500     
31 0.800 1.350               1.500     
32 1.350 1.350               1.500     
33 0.800 0.800   0.900           1.500     
34 1.350 0.800   0.900           1.500     
35 0.800 1.350   0.900           1.500     
36 1.350 1.350   0.900           1.500     
37 0.800 0.800     0.900         1.500     
38 1.350 0.800     0.900         1.500     
39 0.800 1.350     0.900         1.500     
40 1.350 1.350     0.900         1.500     
41 0.800 0.800       0.900       1.500     
42 1.350 0.800       0.900       1.500     
43 0.800 1.350       0.900       1.500     
44 1.350 1.350       0.900       1.500     
45 0.800 0.800         0.900     1.500     
46 1.350 0.800         0.900     1.500     
47 0.800 1.350         0.900     1.500     
48 1.350 1.350         0.900     1.500     
49 0.800 0.800           0.900   1.500     
50 1.350 0.800           0.900   1.500     
51 0.800 1.350           0.900   1.500     
52 1.350 1.350           0.900   1.500     
53 0.800 0.800             0.900 1.500     
54 1.350 0.800             0.900 1.500     
55 0.800 1.350             0.900 1.500     
56 1.350 1.350             0.900 1.500     
57 0.800 0.800   1.500           0.750     
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
58 1.350 0.800   1.500           0.750     
59 0.800 1.350   1.500           0.750     
60 1.350 1.350   1.500           0.750     
61 0.800 0.800     1.500         0.750     
62 1.350 0.800     1.500         0.750     
63 0.800 1.350     1.500         0.750     
64 1.350 1.350     1.500         0.750     
65 0.800 0.800       1.500       0.750     
66 1.350 0.800       1.500       0.750     
67 0.800 1.350       1.500       0.750     
68 1.350 1.350       1.500       0.750     
69 0.800 0.800         1.500     0.750     
70 1.350 0.800         1.500     0.750     
71 0.800 1.350         1.500     0.750     
72 1.350 1.350         1.500     0.750     
73 0.800 0.800           1.500   0.750     
74 1.350 0.800           1.500   0.750     
75 0.800 1.350           1.500   0.750     
76 1.350 1.350           1.500   0.750     
77 0.800 0.800             1.500 0.750     
78 1.350 0.800             1.500 0.750     
79 0.800 1.350             1.500 0.750     
80 1.350 1.350             1.500 0.750     
81 0.800 0.800                 1.500   
82 1.350 0.800                 1.500   
83 0.800 1.350                 1.500   
84 1.350 1.350                 1.500   
85 0.800 0.800   0.900             1.500   
86 1.350 0.800   0.900             1.500   
87 0.800 1.350   0.900             1.500   
88 1.350 1.350   0.900             1.500   
89 0.800 0.800     0.900           1.500   
90 1.350 0.800     0.900           1.500   
91 0.800 1.350     0.900           1.500   
92 1.350 1.350     0.900           1.500   
93 0.800 0.800       0.900         1.500   
94 1.350 0.800       0.900         1.500   
95 0.800 1.350       0.900         1.500   
96 1.350 1.350       0.900         1.500   
97 0.800 0.800         0.900       1.500   
98 1.350 0.800         0.900       1.500   
99 0.800 1.350         0.900       1.500   
100 1.350 1.350         0.900       1.500   
101 0.800 0.800           0.900     1.500   
102 1.350 0.800           0.900     1.500   
103 0.800 1.350           0.900     1.500   
104 1.350 1.350           0.900     1.500   
105 0.800 0.800             0.900   1.500   
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
106 1.350 0.800             0.900   1.500   
107 0.800 1.350             0.900   1.500   
108 1.350 1.350             0.900   1.500   
109 0.800 0.800   1.500             0.750   
110 1.350 0.800   1.500             0.750   
111 0.800 1.350   1.500             0.750   
112 1.350 1.350   1.500             0.750   
113 0.800 0.800     1.500           0.750   
114 1.350 0.800     1.500           0.750   
115 0.800 1.350     1.500           0.750   
116 1.350 1.350     1.500           0.750   
117 0.800 0.800       1.500         0.750   
118 1.350 0.800       1.500         0.750   
119 0.800 1.350       1.500         0.750   
120 1.350 1.350       1.500         0.750   
121 0.800 0.800         1.500       0.750   
122 1.350 0.800         1.500       0.750   
123 0.800 1.350         1.500       0.750   
124 1.350 1.350         1.500       0.750   
125 0.800 0.800           1.500     0.750   
126 1.350 0.800           1.500     0.750   
127 0.800 1.350           1.500     0.750   
128 1.350 1.350           1.500     0.750   
129 0.800 0.800             1.500   0.750   
130 1.350 0.800             1.500   0.750   
131 0.800 1.350             1.500   0.750   
132 1.350 1.350             1.500   0.750   
133 0.800 0.800                   1.500
134 1.350 0.800                   1.500
135 0.800 1.350                   1.500
136 1.350 1.350                   1.500
137 0.800 0.800   0.900               1.500
138 1.350 0.800   0.900               1.500
139 0.800 1.350   0.900               1.500
140 1.350 1.350   0.900               1.500
141 0.800 0.800     0.900             1.500
142 1.350 0.800     0.900             1.500
143 0.800 1.350     0.900             1.500
144 1.350 1.350     0.900             1.500
145 0.800 0.800       0.900           1.500
146 1.350 0.800       0.900           1.500
147 0.800 1.350       0.900           1.500
148 1.350 1.350       0.900           1.500
149 0.800 0.800         0.900         1.500
150 1.350 0.800         0.900         1.500
151 0.800 1.350         0.900         1.500
152 1.350 1.350         0.900         1.500
153 0.800 0.800           0.900       1.500
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
154 1.350 0.800           0.900       1.500
155 0.800 1.350           0.900       1.500
156 1.350 1.350           0.900       1.500
157 0.800 0.800             0.900     1.500
158 1.350 0.800             0.900     1.500
159 0.800 1.350             0.900     1.500
160 1.350 1.350             0.900     1.500
161 0.800 0.800   1.500               0.750
162 1.350 0.800   1.500               0.750
163 0.800 1.350   1.500               0.750
164 1.350 1.350   1.500               0.750
165 0.800 0.800     1.500             0.750
166 1.350 0.800     1.500             0.750
167 0.800 1.350     1.500             0.750
168 1.350 1.350     1.500             0.750
169 0.800 0.800       1.500           0.750
170 1.350 0.800       1.500           0.750
171 0.800 1.350       1.500           0.750
172 1.350 1.350       1.500           0.750
173 0.800 0.800         1.500         0.750
174 1.350 0.800         1.500         0.750
175 0.800 1.350         1.500         0.750
176 1.350 1.350         1.500         0.750
177 0.800 0.800           1.500       0.750
178 1.350 0.800           1.500       0.750
179 0.800 1.350           1.500       0.750
180 1.350 1.350           1.500       0.750
181 0.800 0.800             1.500     0.750
182 1.350 0.800             1.500     0.750
183 0.800 1.350             1.500     0.750
184 1.350 1.350             1.500     0.750
185 0.800 0.800 1.500                   
186 1.350 0.800 1.500                   
187 0.800 1.350 1.500                   
188 1.350 1.350 1.500                    

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000                     
2 1.000 1.000   0.500                 
3 1.000 1.000     0.500               
4 1.000 1.000       0.500             
5 1.000 1.000         0.500           
6 1.000 1.000           0.500         
7 1.000 1.000             0.500       
8 1.000 1.000               0.200     
9 1.000 1.000                 0.200   
10 1.000 1.000                   0.200 

  



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 14 

 

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1 1.000 1.000                     
2 1.000 1.000   1.000                 
3 1.000 1.000     1.000               
4 1.000 1.000       1.000             
5 1.000 1.000         1.000           
6 1.000 1.000           1.000         
7 1.000 1.000             1.000       
8 1.000 1.000               1.000     
9 1.000 1.000   1.000           1.000     
10 1.000 1.000     1.000         1.000     
11 1.000 1.000       1.000       1.000     
12 1.000 1.000         1.000     1.000     
13 1.000 1.000           1.000   1.000     
14 1.000 1.000             1.000 1.000     
15 1.000 1.000                 1.000   
16 1.000 1.000   1.000             1.000   
17 1.000 1.000     1.000           1.000   
18 1.000 1.000       1.000         1.000   
19 1.000 1.000         1.000       1.000   
20 1.000 1.000           1.000     1.000   
21 1.000 1.000             1.000   1.000   
22 1.000 1.000                   1.000
23 1.000 1.000   1.000               1.000
24 1.000 1.000     1.000             1.000
25 1.000 1.000       1.000           1.000
26 1.000 1.000         1.000         1.000
27 1.000 1.000           1.000       1.000
28 1.000 1.000             1.000     1.000
29 1.000 1.000 1.000                   
30 1.000 1.000 1.000 1.000                 
31 1.000 1.000 1.000   1.000               
32 1.000 1.000 1.000     1.000             
33 1.000 1.000 1.000       1.000           
34 1.000 1.000 1.000         1.000         
35 1.000 1.000 1.000           1.000       
36 1.000 1.000 1.000             1.000     
37 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     
38 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000     
39 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000     
40 1.000 1.000 1.000       1.000     1.000     
41 1.000 1.000 1.000         1.000   1.000     
42 1.000 1.000 1.000           1.000 1.000     
43 1.000 1.000 1.000               1.000   
44 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   
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Comb. PP CM Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
45 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000   
46 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000   
47 1.000 1.000 1.000       1.000       1.000   
48 1.000 1.000 1.000         1.000     1.000   
49 1.000 1.000 1.000           1.000   1.000   
50 1.000 1.000 1.000                 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000
52 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000
53 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000
54 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000
55 1.000 1.000 1.000         1.000       1.000
56 1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 

  
 

1.3. Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 90 

Revestimiento de protección: Pintura intumescente 

Densidad: 0.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.01 W/(m·K) 

Calor específico: 0.00 J/(kg·K) 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de 
resistencia. 

  
 

2. ESTRUCTURA 
 

2.1. Geometría 
 

2.1.1. Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N1 0.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N2 0.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N3 0.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N4 0.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N5 0.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N6 0.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N7 0.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N8 0.000 7.500 10.000 X X X - - - Articulado 
N9 0.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N10 0.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N11 0.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N12 0.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N13 0.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N14 0.000 15.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N15 0.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N16 0.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N17 0.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N18 0.000 20.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N19 0.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N20 0.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N21 0.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N22 0.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N23 0.000 32.500 10.000 X X X - - - Articulado 
N24 0.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N25 0.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N26 0.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N27 0.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N28 0.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N29 0.000 25.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N30 0.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N31 0.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N32 0.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N33 7.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N34 7.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N35 7.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N36 7.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N37 7.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N38 7.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N39 7.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N40 7.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N41 7.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N42 7.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N43 7.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N44 7.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N45 7.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N46 7.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N47 7.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N48 7.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N49 7.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N50 7.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N51 7.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N52 7.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N53 7.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N54 7.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N55 7.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N56 7.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N57 7.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N58 7.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N59 7.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N60 7.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N61 7.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N62 7.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N63 7.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N64 7.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N65 14.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N66 14.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N67 14.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N68 14.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N69 14.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N70 14.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N71 14.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N72 14.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N73 14.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N74 14.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N75 14.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N76 14.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N77 14.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N78 14.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N79 14.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N80 14.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N81 14.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N82 14.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N83 14.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N84 14.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N85 14.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N86 14.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N87 14.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N88 14.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N89 14.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N90 14.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N91 14.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N92 14.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N93 14.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N94 14.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N95 14.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N96 14.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N97 21.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N98 21.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N99 21.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N100 21.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N101 21.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N102 21.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N103 21.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N104 21.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N105 21.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N106 21.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N107 21.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N108 21.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N109 21.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N110 21.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N111 21.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N112 21.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N113 21.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N114 21.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N115 21.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N116 21.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N117 21.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N118 21.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N119 21.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N120 21.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N121 21.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N122 21.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N123 21.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N124 21.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N125 21.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N126 21.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N127 21.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N128 21.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N129 28.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N130 28.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N131 28.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N132 28.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N133 28.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N134 28.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N135 28.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N136 28.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N137 28.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N138 28.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N139 28.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N140 28.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N141 28.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N142 28.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N143 28.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N144 28.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N145 28.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N146 28.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N147 28.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N148 28.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N149 28.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N150 28.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N151 28.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N152 28.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N153 28.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N154 28.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N155 28.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N156 28.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N157 28.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N158 28.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N159 28.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N160 28.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N161 35.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N162 35.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N163 35.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N164 35.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N165 35.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N166 35.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N167 35.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N168 35.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N169 35.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N170 35.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N171 35.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N172 35.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N173 35.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N174 35.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N175 35.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N176 35.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N177 35.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N178 35.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N179 35.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N180 35.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N181 35.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N182 35.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N183 35.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N184 35.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N185 35.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N186 35.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N187 35.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N188 35.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N189 35.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N190 35.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N191 35.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N192 35.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N193 42.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N194 42.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N195 42.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N196 42.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N197 42.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N198 42.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N199 42.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N200 42.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N201 42.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N202 42.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N203 42.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N204 42.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N205 42.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N206 42.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N207 42.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N208 42.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N209 42.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N210 42.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N211 42.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N212 42.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N213 42.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
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Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z

N214 42.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N215 42.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N216 42.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N217 42.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N218 42.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N219 42.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N220 42.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N221 42.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N222 42.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N223 42.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N224 42.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N225 49.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N226 49.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N227 49.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N228 49.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N229 49.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N230 49.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N231 49.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N232 49.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N233 49.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N234 49.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N235 49.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N236 49.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N237 49.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N238 49.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N239 49.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N240 49.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N241 49.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N242 49.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N243 49.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N244 49.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N245 49.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N246 49.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N247 49.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N248 49.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N249 49.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N250 49.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N251 49.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N252 49.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N253 49.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N254 49.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N255 49.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
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Vinculación interiorX 
(m) 
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(m) 
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(m) x y z x y z

N256 49.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N257 56.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N258 56.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N259 56.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N260 56.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N261 56.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N262 56.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N263 56.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N264 56.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N265 56.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N266 56.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N267 56.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N268 56.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N269 56.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N270 56.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N271 56.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N272 56.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N273 56.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N274 56.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N275 56.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N276 56.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N277 56.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N278 56.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N279 56.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N280 56.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N281 56.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N282 56.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N283 56.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N284 56.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N285 56.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N286 56.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N287 56.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N288 56.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N289 63.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N290 63.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N291 63.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N292 63.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N293 63.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N294 63.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N295 63.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N296 63.000 7.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N297 63.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
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N298 63.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N299 63.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N300 63.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N301 63.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N302 63.000 15.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N303 63.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N304 63.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N305 63.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N306 63.000 20.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N307 63.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N308 63.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N309 63.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N310 63.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N311 63.000 32.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N312 63.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N313 63.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N314 63.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N315 63.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N316 63.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N317 63.000 25.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N318 63.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N319 63.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N320 63.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N321 70.000 0.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N322 70.000 40.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N323 70.000 20.000 14.000 - - - - - - Articulado 
N324 70.000 2.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N325 70.000 2.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N326 70.000 5.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N327 70.000 5.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N328 70.000 7.500 10.000 X X X - - - Articulado 
N329 70.000 7.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N330 70.000 10.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N331 70.000 10.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N332 70.000 12.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N333 70.000 12.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N334 70.000 15.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N335 70.000 15.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N336 70.000 17.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N337 70.000 17.500 13.500 - - - - - - Articulado 
N338 70.000 20.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N339 70.000 37.500 10.000 - - - - - - Articulado 
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N340 70.000 37.500 10.500 - - - - - - Articulado 
N341 70.000 35.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N342 70.000 35.000 11.000 - - - - - - Articulado 
N343 70.000 32.500 10.000 X X X - - - Articulado 
N344 70.000 32.500 11.500 - - - - - - Articulado 
N345 70.000 30.000 10.000 - - - - - - Articulado 
N346 70.000 30.000 12.000 - - - - - - Articulado 
N347 70.000 27.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N348 70.000 27.500 12.500 - - - - - - Articulado 
N349 70.000 25.000 10.000 X X X - - - Articulado 
N350 70.000 25.000 13.000 - - - - - - Articulado 
N351 70.000 22.500 10.000 - - - - - - Articulado 
N352 70.000 22.500 13.500 - - - - - - Articulado  

  
 

2.1.2. Barras  

2.1.2.1. Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa)  G 
(MPa) 

fy 
(MPa)

·t 
(m/m°C)

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  
 

2.1.2.2. Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) xy xz LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N5 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N5/N7 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N7/N9 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N9/N11 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N11/N13 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N13/N15 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N15/N17 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N17/N3 N1/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N2/N20 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N20/N22 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 
    N22/N24 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N24/N26 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N26/N28 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N28/N30 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N30/N32 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N32/N3 N2/N3 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N1/N4 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N4/N6 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N6/N8 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N8/N10 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N10/N12 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N12/N14 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N14/N16 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N16/N18 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N18/N31 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N31/N29 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N29/N27 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N27/N25 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N25/N23 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N23/N21 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N21/N19 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N19/N2 N1/N2 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N4/N5 N4/N5 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N6/N5 N6/N5 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N6/N7 N6/N7 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N8/N7 N8/N7 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N8/N9 N8/N9 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N10/N9 N10/N9 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N10/N11 N10/N11 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N12/N11 N12/N11 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N12/N13 N12/N13 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N14/N13 N14/N13 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N14/N15 N14/N15 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N16/N15 N16/N15 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N16/N17 N16/N17 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N18/N17 N18/N17 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N18/N3 N18/N3 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N19/N20 N19/N20 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N21/N20 N21/N20 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N21/N22 N21/N22 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N23/N22 N23/N22 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N23/N24 N23/N24 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N25/N24 N25/N24 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) xy xz LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 
    N25/N26 N25/N26 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N27/N26 N27/N26 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N27/N28 N27/N28 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N29/N28 N29/N28 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N29/N30 N29/N30 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N31/N30 N31/N30 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N31/N32 N31/N32 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N18/N32 N18/N32 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N33/N37 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N37/N39 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N39/N41 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N41/N43 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N43/N45 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N45/N47 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N47/N49 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N49/N35 N33/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N34/N52 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N52/N54 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N54/N56 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N56/N58 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N58/N60 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N60/N62 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N62/N64 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N64/N35 N34/N35 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N33/N36 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N36/N38 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N38/N40 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N40/N42 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N42/N44 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N44/N46 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N46/N48 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N48/N50 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N50/N63 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N63/N61 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N61/N59 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N59/N57 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N57/N55 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N55/N53 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N53/N51 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N51/N34 N33/N34 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N36/N37 N36/N37 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N38/N37 N38/N37 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N38/N39 N38/N39 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
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    N40/N39 N40/N39 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N40/N41 N40/N41 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N42/N41 N42/N41 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N42/N43 N42/N43 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N44/N43 N44/N43 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N44/N45 N44/N45 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N46/N45 N46/N45 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N46/N47 N46/N47 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N48/N47 N48/N47 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N48/N49 N48/N49 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N50/N49 N50/N49 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N50/N35 N50/N35 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N51/N52 N51/N52 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N53/N52 N53/N52 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N53/N54 N53/N54 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N55/N54 N55/N54 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N55/N56 N55/N56 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N57/N56 N57/N56 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N57/N58 N57/N58 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N59/N58 N59/N58 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N59/N60 N59/N60 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N61/N60 N61/N60 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N61/N62 N61/N62 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N63/N62 N63/N62 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N63/N64 N63/N64 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N50/N64 N50/N64 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N65/N69 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N69/N71 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N71/N73 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N73/N75 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N75/N77 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N77/N79 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N79/N81 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N81/N67 N65/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N66/N84 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N84/N86 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N86/N88 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N88/N90 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N90/N92 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N92/N94 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N94/N96 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N96/N67 N66/N67 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N65/N68 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
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    N68/N70 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N70/N72 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N72/N74 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N74/N76 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N76/N78 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N78/N80 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N80/N82 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N82/N95 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N95/N93 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N93/N91 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N91/N89 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N89/N87 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N87/N85 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N85/N83 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N83/N66 N65/N66 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N68/N69 N68/N69 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N70/N69 N70/N69 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N70/N71 N70/N71 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N72/N71 N72/N71 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N72/N73 N72/N73 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N74/N73 N74/N73 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N74/N75 N74/N75 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N76/N75 N76/N75 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N76/N77 N76/N77 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N78/N77 N78/N77 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N78/N79 N78/N79 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N80/N79 N80/N79 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N80/N81 N80/N81 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N82/N81 N82/N81 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N82/N67 N82/N67 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N83/N84 N83/N84 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N85/N84 N85/N84 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N85/N86 N85/N86 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N87/N86 N87/N86 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N87/N88 N87/N88 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N89/N88 N89/N88 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N89/N90 N89/N90 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N91/N90 N91/N90 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N91/N92 N91/N92 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N93/N92 N93/N92 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N93/N94 N93/N94 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N95/N94 N95/N94 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N95/N96 N95/N96 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
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    N82/N96 N82/N96 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N97/N101 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N101/N103 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N103/N105 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N105/N107 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N107/N109 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N109/N111 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N111/N113 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N113/N99 N97/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N98/N116 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N116/N118 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N118/N120 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N120/N122 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N122/N124 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N124/N126 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N126/N128 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N128/N99 N98/N99 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N97/N100 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N100/N102 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N102/N104 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N104/N106 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N106/N108 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N108/N110 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N110/N112 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N112/N114 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N114/N127 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N127/N125 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N125/N123 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N123/N121 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N121/N119 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N119/N117 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N117/N115 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N115/N98 N97/N98 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N100/N101 N100/N101 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N102/N101 N102/N101 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N102/N103 N102/N103 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N104/N103 N104/N103 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N104/N105 N104/N105 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N106/N105 N106/N105 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N106/N107 N106/N107 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N108/N107 N108/N107 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N108/N109 N108/N109 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N110/N109 N110/N109 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
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    N110/N111 N110/N111 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N112/N111 N112/N111 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N112/N113 N112/N113 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N114/N113 N114/N113 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N114/N99 N114/N99 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N115/N116 N115/N116 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N117/N116 N117/N116 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N117/N118 N117/N118 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N119/N118 N119/N118 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N119/N120 N119/N120 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N121/N120 N121/N120 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N121/N122 N121/N122 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N123/N122 N123/N122 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N123/N124 N123/N124 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N125/N124 N125/N124 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N125/N126 N125/N126 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N127/N126 N127/N126 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N127/N128 N127/N128 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N114/N128 N114/N128 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N129/N133 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N133/N135 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N135/N137 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N137/N139 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N139/N141 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N141/N143 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N143/N145 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N145/N131 N129/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N130/N148 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N148/N150 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N150/N152 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N152/N154 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N154/N156 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N156/N158 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N158/N160 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N160/N131 N130/N131 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N129/N132 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N132/N134 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N134/N136 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N136/N138 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N138/N140 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N140/N142 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N142/N144 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N144/N146 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
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    N146/N159 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N159/N157 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N157/N155 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N155/N153 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N153/N151 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N151/N149 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N149/N147 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N147/N130 N129/N130 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N132/N133 N132/N133 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N134/N133 N134/N133 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N134/N135 N134/N135 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N136/N135 N136/N135 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N136/N137 N136/N137 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N138/N137 N138/N137 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N138/N139 N138/N139 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N140/N139 N140/N139 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N140/N141 N140/N141 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N142/N141 N142/N141 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N142/N143 N142/N143 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N144/N143 N144/N143 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N144/N145 N144/N145 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N146/N145 N146/N145 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N146/N131 N146/N131 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N147/N148 N147/N148 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N149/N148 N149/N148 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N149/N150 N149/N150 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N151/N150 N151/N150 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N151/N152 N151/N152 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N153/N152 N153/N152 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N153/N154 N153/N154 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N155/N154 N155/N154 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N155/N156 N155/N156 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N157/N156 N157/N156 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N157/N158 N157/N158 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N159/N158 N159/N158 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N159/N160 N159/N160 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N146/N160 N146/N160 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N161/N165 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N165/N167 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N167/N169 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N169/N171 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N171/N173 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N173/N175 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
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    N175/N177 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N177/N163 N161/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N162/N180 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N180/N182 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N182/N184 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N184/N186 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N186/N188 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N188/N190 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N190/N192 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N192/N163 N162/N163 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N161/N164 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N164/N166 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N166/N168 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N168/N170 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N170/N172 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N172/N174 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N174/N176 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N176/N178 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N178/N191 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N191/N189 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N189/N187 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N187/N185 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N185/N183 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N183/N181 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N181/N179 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N179/N162 N161/N162 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N164/N165 N164/N165 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N166/N165 N166/N165 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N166/N167 N166/N167 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N168/N167 N168/N167 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N168/N169 N168/N169 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N170/N169 N170/N169 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N170/N171 N170/N171 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N172/N171 N172/N171 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N172/N173 N172/N173 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N174/N173 N174/N173 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N174/N175 N174/N175 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N176/N175 N176/N175 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N176/N177 N176/N177 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N178/N177 N178/N177 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N178/N163 N178/N163 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N179/N180 N179/N180 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N181/N180 N181/N180 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
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    N181/N182 N181/N182 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N183/N182 N183/N182 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N183/N184 N183/N184 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N185/N184 N185/N184 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N185/N186 N185/N186 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N187/N186 N187/N186 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N187/N188 N187/N188 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N189/N188 N189/N188 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N189/N190 N189/N190 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N191/N190 N191/N190 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N191/N192 N191/N192 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N178/N192 N178/N192 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N193/N197 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N197/N199 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N199/N201 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N201/N203 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N203/N205 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N205/N207 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N207/N209 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N209/N195 N193/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N194/N212 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N212/N214 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N214/N216 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N216/N218 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N218/N220 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N220/N222 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N222/N224 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N224/N195 N194/N195 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N193/N196 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N196/N198 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N198/N200 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N200/N202 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N202/N204 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N204/N206 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N206/N208 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N208/N210 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N210/N223 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N223/N221 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N221/N219 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N219/N217 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N217/N215 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N215/N213 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N213/N211 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
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    N211/N194 N193/N194 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N196/N197 N196/N197 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N198/N197 N198/N197 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N198/N199 N198/N199 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N200/N199 N200/N199 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N200/N201 N200/N201 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N202/N201 N202/N201 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N202/N203 N202/N203 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N204/N203 N204/N203 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N204/N205 N204/N205 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N206/N205 N206/N205 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N206/N207 N206/N207 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N208/N207 N208/N207 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N208/N209 N208/N209 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N210/N209 N210/N209 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N210/N195 N210/N195 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N211/N212 N211/N212 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N213/N212 N213/N212 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N213/N214 N213/N214 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N215/N214 N215/N214 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N215/N216 N215/N216 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N217/N216 N217/N216 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N217/N218 N217/N218 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N219/N218 N219/N218 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N219/N220 N219/N220 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N221/N220 N221/N220 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N221/N222 N221/N222 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N223/N222 N223/N222 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N223/N224 N223/N224 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N210/N224 N210/N224 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N225/N229 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N229/N231 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N231/N233 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N233/N235 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N235/N237 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N237/N239 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N239/N241 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N241/N227 N225/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N226/N244 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N244/N246 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N246/N248 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N248/N250 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N250/N252 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
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    N252/N254 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N254/N256 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N256/N227 N226/N227 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N225/N228 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N228/N230 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N230/N232 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N232/N234 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N234/N236 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N236/N238 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N238/N240 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N240/N242 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N242/N255 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N255/N253 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N253/N251 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N251/N249 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N249/N247 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N247/N245 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N245/N243 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N243/N226 N225/N226 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N228/N229 N228/N229 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N230/N229 N230/N229 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N230/N231 N230/N231 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N232/N231 N232/N231 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N232/N233 N232/N233 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 0.80 1.500 1.500
    N234/N233 N234/N233 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N234/N235 N234/N235 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N236/N235 N236/N235 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N236/N237 N236/N237 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N238/N237 N238/N237 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N238/N239 N238/N239 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N240/N239 N240/N239 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N240/N241 N240/N241 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N242/N241 N242/N241 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N242/N227 N242/N227 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N243/N244 N243/N244 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N245/N244 N245/N244 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N245/N246 N245/N246 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N247/N246 N247/N246 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N247/N248 N247/N248 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N249/N248 N249/N248 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N249/N250 N249/N250 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N251/N250 N251/N250 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N251/N252 N251/N252 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
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    N253/N252 N253/N252 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N253/N254 N253/N254 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N255/N254 N255/N254 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N255/N256 N255/N256 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N242/N256 N242/N256 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N257/N261 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N261/N263 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N263/N265 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N265/N267 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N267/N269 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N269/N271 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N271/N273 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N273/N259 N257/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N258/N276 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N276/N278 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N278/N280 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N280/N282 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N282/N284 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N284/N286 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N286/N288 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N288/N259 N258/N259 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N257/N260 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N260/N262 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N262/N264 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N264/N266 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N266/N268 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N268/N270 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N270/N272 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N272/N274 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N274/N287 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N287/N285 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N285/N283 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N283/N281 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N281/N279 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N279/N277 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N277/N275 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N275/N258 N257/N258 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N260/N261 N260/N261 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N262/N261 N262/N261 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N262/N263 N262/N263 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N264/N263 N264/N263 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N264/N265 N264/N265 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N266/N265 N266/N265 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
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    N266/N267 N266/N267 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N268/N267 N268/N267 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N268/N269 N268/N269 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N270/N269 N270/N269 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N270/N271 N270/N271 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N272/N271 N272/N271 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N272/N273 N272/N273 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N274/N273 N274/N273 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N274/N259 N274/N259 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N275/N276 N275/N276 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N277/N276 N277/N276 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N277/N278 N277/N278 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N279/N278 N279/N278 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N279/N280 N279/N280 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N281/N280 N281/N280 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N281/N282 N281/N282 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N283/N282 N283/N282 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N283/N284 N283/N284 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N285/N284 N285/N284 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N285/N286 N285/N286 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N287/N286 N287/N286 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N287/N288 N287/N288 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N274/N288 N274/N288 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N289/N293 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N293/N295 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N295/N297 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N297/N299 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N299/N301 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N301/N303 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N303/N305 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N305/N291 N289/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N290/N308 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N308/N310 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N310/N312 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N312/N314 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N314/N316 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N316/N318 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N318/N320 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N320/N291 N290/N291 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N289/N292 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N292/N294 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N294/N296 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N296/N298 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
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    N298/N300 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N300/N302 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N302/N304 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N304/N306 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N306/N319 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N319/N317 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N317/N315 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N315/N313 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N313/N311 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N311/N309 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N309/N307 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N307/N290 N289/N290 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N292/N293 N292/N293 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N294/N293 N294/N293 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N294/N295 N294/N295 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N296/N295 N296/N295 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N296/N297 N296/N297 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N298/N297 N298/N297 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N298/N299 N298/N299 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N300/N299 N300/N299 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N300/N301 N300/N301 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N302/N301 N302/N301 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N302/N303 N302/N303 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N304/N303 N304/N303 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N304/N305 N304/N305 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N306/N305 N306/N305 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N306/N291 N306/N291 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N307/N308 N307/N308 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N309/N308 N309/N308 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N309/N310 N309/N310 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N311/N310 N311/N310 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N311/N312 N311/N312 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N313/N312 N313/N312 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N313/N314 N313/N314 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N315/N314 N315/N314 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N315/N316 N315/N316 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N317/N316 N317/N316 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N317/N318 N317/N318 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N319/N318 N319/N318 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N319/N320 N319/N320 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N306/N320 N306/N320 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N321/N325 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N325/N327 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
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    N327/N329 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N329/N331 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N331/N333 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N333/N335 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N335/N337 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N337/N323 N321/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N322/N340 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N340/N342 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N342/N344 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N344/N346 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N346/N348 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N348/N350 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 3.00 1.00 2.000 2.550
    N350/N352 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N352/N323 N322/N323 HE 260 B (HEB) 2.550 2.00 1.00 2.000 2.550
    N321/N324 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N324/N326 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N326/N328 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N328/N330 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N330/N332 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N332/N334 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N334/N336 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N336/N338 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N338/N351 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N351/N349 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 2.00 1.00 2.500 2.500
    N349/N347 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N347/N345 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N345/N343 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N343/N341 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N341/N339 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N339/N322 N321/N322 HE 220 B (HEB) 2.500 3.00 1.00 2.500 2.500
    N324/N325 N324/N325 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N326/N325 N326/N325 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N326/N327 N326/N327 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N328/N327 N328/N327 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N328/N329 N328/N329 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N330/N329 N330/N329 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N330/N331 N330/N331 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N332/N331 N332/N331 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N332/N333 N332/N333 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N334/N333 N334/N333 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N334/N335 N334/N335 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N336/N335 N336/N335 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N336/N337 N336/N337 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 40 

 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) xy xz LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 
    N338/N337 N338/N337 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N338/N323 N338/N323 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 1.00 1.00 4.000 4.000
    N339/N340 N339/N340 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 1.00 1.00 0.500 0.500
    N341/N340 N341/N340 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 1.00 1.00 2.550 2.550
    N341/N342 N341/N342 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 1.00 1.00 1.000 1.000
    N343/N342 N343/N342 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 1.00 1.00 2.693 2.693
    N343/N344 N343/N344 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 1.00 1.00 1.500 1.500
    N345/N344 N345/N344 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 1.00 1.00 2.915 2.915
    N345/N346 N345/N346 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 1.00 1.00 2.000 2.000
    N347/N346 N347/N346 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 1.00 1.00 3.202 3.202
    N347/N348 N347/N348 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 2.500 2.500
    N349/N348 N349/N348 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 1.00 1.00 3.536 3.536
    N349/N350 N349/N350 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 1.00 1.00 3.000 3.000
    N351/N350 N351/N350 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 1.00 1.00 3.905 3.905
    N351/N352 N351/N352 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 1.00 1.00 3.500 3.500
    N338/N352 N338/N352 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 1.00 1.00 4.301 4.301
    N289/N321 N289/N321 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N257/N289 N257/N289 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N225/N257 N225/N257 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N193/N225 N193/N225 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N161/N193 N161/N193 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N129/N161 N129/N161 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N97/N129 N97/N129 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N65/N97 N65/N97 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N33/N65 N33/N65 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N1/N33 N1/N33 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N296/N328 N296/N328 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N264/N296 N264/N296 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N232/N264 N232/N264 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N200/N232 N200/N232 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N168/N200 N168/N200 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N136/N168 N136/N168 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N104/N136 N104/N136 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N72/N104 N72/N104 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N40/N72 N40/N72 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N8/N40 N8/N40 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N296/N329 N296/N329 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N264/N297 N264/N297 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N232/N265 N232/N265 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N200/N233 N200/N233 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N168/N201 N168/N201 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N40/N9 N40/N9 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N72/N41 N72/N41 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
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    N104/N73 N104/N73 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N136/N105 N136/N105 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N168/N137 N168/N137 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N14/N46 N14/N46 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N46/N78 N46/N78 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N78/N110 N78/N110 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N110/N142 N110/N142 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N142/N174 N142/N174 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N174/N206 N174/N206 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N206/N238 N206/N238 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N238/N270 N238/N270 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N270/N302 N270/N302 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N302/N334 N302/N334 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N46/N15 N46/N15 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N78/N47 N78/N47 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N110/N79 N110/N79 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N142/N111 N142/N111 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N174/N143 N174/N143 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N174/N207 N174/N207 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N206/N239 N206/N239 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N238/N271 N238/N271 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N270/N303 N270/N303 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N302/N335 N302/N335 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N18/N50 N18/N50 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N50/N82 N50/N82 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N82/N114 N82/N114 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N114/N146 N114/N146 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N146/N178 N146/N178 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N178/N210 N178/N210 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N210/N242 N210/N242 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N242/N274 N242/N274 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N274/N306 N274/N306 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N306/N338 N306/N338 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N50/N3 N50/N3 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N82/N35 N82/N35 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N114/N67 N114/N67 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N146/N99 N146/N99 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N178/N131 N178/N131 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N178/N195 N178/N195 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N210/N227 N210/N227 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N242/N259 N242/N259 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N274/N291 N274/N291 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
    N306/N323 N306/N323 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 1.00 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) xy xz LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 
    N311/N343 N311/N343 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N279/N311 N279/N311 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N247/N279 N247/N279 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N215/N247 N215/N247 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N183/N215 N183/N215 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N151/N183 N151/N183 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N119/N151 N119/N151 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N87/N119 N87/N119 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N55/N87 N55/N87 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N23/N55 N23/N55 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N55/N24 N55/N24 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N87/N56 N87/N56 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N119/N88 N119/N88 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N151/N120 N151/N120 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N183/N152 N183/N152 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N183/N216 N183/N216 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N215/N248 N215/N248 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N247/N280 N247/N280 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N279/N312 N279/N312 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N311/N344 N311/N344 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 1.00 1.00 - - 
    N317/N349 N317/N349 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N285/N317 N285/N317 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N253/N285 N253/N285 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N221/N253 N221/N253 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N189/N221 N189/N221 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N157/N189 N157/N189 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N125/N157 N125/N157 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N93/N125 N93/N125 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N61/N93 N61/N93 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N29/N61 N29/N61 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N317/N350 N317/N350 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N285/N318 N285/N318 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N253/N286 N253/N286 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N221/N254 N221/N254 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N189/N222 N189/N222 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N189/N158 N189/N158 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N157/N126 N157/N126 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N125/N94 N125/N94 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N93/N62 N93/N62 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N61/N30 N61/N30 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 1.00 1.00 - - 
    N321/N297 N321/N297 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N289/N329 N289/N329 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N329/N303 N329/N303 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz LbSup.

(m) 
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    N297/N335 N297/N335 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N335/N291 N335/N291 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N303/N323 N303/N323 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N318/N323 N318/N323 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N350/N291 N350/N291 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N312/N350 N312/N350 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N344/N318 N344/N318 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N322/N312 N322/N312 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N290/N344 N290/N344 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N290/N322 N290/N322 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N258/N290 N258/N290 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N226/N258 N226/N258 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N194/N226 N194/N226 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N162/N194 N162/N194 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N130/N162 N130/N162 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N98/N130 N98/N130 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N66/N98 N66/N98 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N34/N66 N34/N66 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N2/N34 N2/N34 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N1/N41 N1/N41 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N33/N9 N33/N9 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N9/N47 N9/N47 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N41/N15 N41/N15 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N47/N3 N47/N3 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N15/N35 N15/N35 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N30/N35 N30/N35 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N62/N3 N62/N3 R 25 (R) 8.660 0.00 0.00 - - 
    N24/N62 N24/N62 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N34/N24 N34/N24 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N2/N56 N2/N56 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N56/N30 N56/N30 R 25 (R) 10.368 0.00 0.00 - - 
    N9/N41 N9/N41 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N41/N73 N41/N73 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N73/N105 N73/N105 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N105/N137 N105/N137 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N137/N169 N137/N169 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N169/N201 N169/N201 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N201/N233 N201/N233 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N233/N265 N233/N265 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N265/N297 N265/N297 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N297/N329 N297/N329 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N15/N47 N15/N47 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N47/N79 N47/N79 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
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    N79/N111 N79/N111 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N111/N143 N111/N143 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N143/N175 N143/N175 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N175/N207 N175/N207 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N207/N239 N207/N239 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N239/N271 N239/N271 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N271/N303 N271/N303 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N303/N335 N303/N335 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N3/N35 N3/N35 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N35/N67 N35/N67 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N67/N99 N67/N99 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N99/N131 N99/N131 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N131/N163 N131/N163 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N163/N195 N163/N195 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N195/N227 N195/N227 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N227/N259 N227/N259 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N259/N291 N259/N291 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N291/N323 N291/N323 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N24/N56 N24/N56 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N56/N88 N56/N88 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N88/N120 N88/N120 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N120/N152 N120/N152 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N152/N184 N152/N184 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N184/N216 N184/N216 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N216/N248 N216/N248 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N248/N280 N248/N280 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N280/N312 N280/N312 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N312/N344 N312/N344 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N30/N62 N30/N62 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N62/N94 N62/N94 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N94/N126 N94/N126 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N126/N158 N126/N158 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N158/N190 N158/N190 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N190/N222 N190/N222 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N222/N254 N222/N254 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N254/N286 N254/N286 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N286/N318 N286/N318 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
    N318/N350 N318/N350 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
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2.1.2.3. Características mecánicas 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N3, N2/N3, N33/N35, N34/N35, N65/N67, N66/N67, N97/N99, N98/N99, N129/N131, N130/N131, 

N161/N163, N162/N163, N193/N195, N194/N195, N225/N227, N226/N227, N257/N259, N258/N259, 
N289/N291, N290/N291, N321/N323 y N322/N323 

2 N1/N2, N33/N34, N65/N66, N97/N98, N129/N130, N161/N162, N193/N194, N225/N226, N257/N258, 
N289/N290 y N321/N322 

3 N4/N5, N6/N7, N8/N9, N10/N11, N12/N13, N14/N15, N16/N17, N18/N3, N19/N20, N21/N22, 
N23/N24, N25/N26, N27/N28, N29/N30, N31/N32, N36/N37, N38/N39, N40/N41, N42/N43, N44/N45, 
N46/N47, N48/N49, N50/N35, N51/N52, N53/N54, N55/N56, N57/N58, N59/N60, N61/N62, N63/N64, 
N68/N69, N70/N71, N72/N73, N74/N75, N76/N77, N78/N79, N80/N81, N82/N67, N83/N84, N85/N86, 
N87/N88, N89/N90, N91/N92, N93/N94, N95/N96, N100/N101, N102/N103, N104/N105, N106/N107, 
N108/N109, N110/N111, N112/N113, N114/N99, N115/N116, N117/N118, N119/N120, N121/N122, 
N123/N124, N125/N126, N127/N128, N132/N133, N134/N135, N136/N137, N138/N139, N140/N141, 
N142/N143, N144/N145, N146/N131, N147/N148, N149/N150, N151/N152, N153/N154, N155/N156, 
N157/N158, N159/N160, N164/N165, N166/N167, N168/N169, N170/N171, N172/N173, N174/N175, 
N176/N177, N178/N163, N179/N180, N181/N182, N183/N184, N185/N186, N187/N188, N189/N190, 
N191/N192, N196/N197, N198/N199, N200/N201, N202/N203, N204/N205, N206/N207, N208/N209, 
N210/N195, N211/N212, N213/N214, N215/N216, N217/N218, N219/N220, N221/N222, N223/N224, 
N228/N229, N230/N231, N232/N233, N234/N235, N236/N237, N238/N239, N240/N241, N242/N227, 
N243/N244, N245/N246, N247/N248, N249/N250, N251/N252, N253/N254, N255/N256, N260/N261, 
N262/N263, N264/N265, N266/N267, N268/N269, N270/N271, N272/N273, N274/N259, N275/N276, 
N277/N278, N279/N280, N281/N282, N283/N284, N285/N286, N287/N288, N292/N293, N294/N295, 
N296/N297, N298/N299, N300/N301, N302/N303, N304/N305, N306/N291, N307/N308, N309/N310, 
N311/N312, N313/N314, N315/N316, N317/N318, N319/N320, N324/N325, N326/N327, N328/N329, 
N330/N331, N332/N333, N334/N335, N336/N337, N338/N323, N339/N340, N341/N342, N343/N344, 
N345/N346, N347/N348, N349/N350 y N351/N352 

4 N6/N5, N8/N7, N10/N9, N12/N11, N14/N13, N16/N15, N21/N20, N23/N22, N25/N24, N27/N26, 
N29/N28, N31/N30, N38/N37, N40/N39, N42/N41, N44/N43, N46/N45, N48/N47, N53/N52, N55/N54, 
N57/N56, N59/N58, N61/N60, N63/N62, N70/N69, N72/N71, N74/N73, N76/N75, N78/N77, N80/N79, 
N85/N84, N87/N86, N89/N88, N91/N90, N93/N92, N95/N94, N102/N101, N104/N103, N106/N105, 
N108/N107, N110/N109, N112/N111, N117/N116, N119/N118, N121/N120, N123/N122, N125/N124, 
N127/N126, N134/N133, N136/N135, N138/N137, N140/N139, N142/N141, N144/N143, N149/N148, 
N151/N150, N153/N152, N155/N154, N157/N156, N159/N158, N166/N165, N168/N167, N170/N169, 
N172/N171, N174/N173, N176/N175, N181/N180, N183/N182, N185/N184, N187/N186, N189/N188, 
N191/N190, N198/N197, N200/N199, N202/N201, N204/N203, N206/N205, N208/N207, N213/N212, 
N215/N214, N217/N216, N219/N218, N221/N220, N223/N222, N230/N229, N232/N231, N234/N233, 
N236/N235, N238/N237, N240/N239, N245/N244, N247/N246, N249/N248, N251/N250, N253/N252, 
N255/N254, N262/N261, N264/N263, N266/N265, N268/N267, N270/N269, N272/N271, N277/N276, 
N279/N278, N281/N280, N283/N282, N285/N284, N287/N286, N294/N293, N296/N295, N298/N297, 
N300/N299, N302/N301, N304/N303, N309/N308, N311/N310, N313/N312, N315/N314, N317/N316, 
N319/N318, N326/N325, N328/N327, N330/N329, N332/N331, N334/N333, N336/N335, N341/N340, 
N343/N342, N345/N344, N347/N346, N349/N348 y N351/N350 

5 N18/N17, N18/N32, N50/N49, N50/N64, N82/N81, N82/N96, N114/N113, N114/N128, N146/N145, 
N146/N160, N178/N177, N178/N192, N210/N209, N210/N224, N242/N241, N242/N256, N274/N273, 
N274/N288, N306/N305, N306/N320, N338/N337 y N338/N352 

6 N289/N321, N257/N289, N225/N257, N193/N225, N161/N193, N129/N161, N97/N129, N65/N97, 
N33/N65, N1/N33, N296/N328, N264/N296, N232/N264, N200/N232, N168/N200, N136/N168, 
N104/N136, N72/N104, N40/N72, N8/N40, N311/N343, N279/N311, N247/N279, N215/N247, 
N183/N215, N151/N183, N119/N151, N87/N119, N55/N87, N23/N55, N290/N322, N258/N290, 
N226/N258, N194/N226, N162/N194, N130/N162, N98/N130, N66/N98, N34/N66 y N2/N34 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
7 N296/N329, N264/N297, N232/N265, N200/N233, N168/N201, N40/N9, N72/N41, N104/N73, 

N136/N105, N168/N137, N55/N24, N87/N56, N119/N88, N151/N120, N183/N152, N183/N216, 
N215/N248, N247/N280, N279/N312 y N311/N344 

8 N14/N46, N46/N78, N78/N110, N110/N142, N142/N174, N174/N206, N206/N238, N238/N270, 
N270/N302, N302/N334, N317/N349, N285/N317, N253/N285, N221/N253, N189/N221, N157/N189, 
N125/N157, N93/N125, N61/N93 y N29/N61 

9 N46/N15, N78/N47, N110/N79, N142/N111, N174/N143, N174/N207, N206/N239, N238/N271, 
N270/N303, N302/N335, N18/N50, N50/N82, N82/N114, N114/N146, N146/N178, N178/N210, 
N210/N242, N242/N274, N274/N306, N306/N338, N317/N350, N285/N318, N253/N286, N221/N254, 
N189/N222, N189/N158, N157/N126, N125/N94, N93/N62, N61/N30 y N105/N137 

10 N50/N3, N82/N35, N114/N67, N146/N99, N178/N131, N178/N195, N210/N227, N242/N259, 
N274/N291 y N306/N323 

11 N321/N297, N289/N329, N329/N303, N297/N335, N335/N291, N303/N323, N318/N323, N350/N291, 
N312/N350, N344/N318, N322/N312, N290/N344, N1/N41, N33/N9, N9/N47, N41/N15, N47/N3, 
N15/N35, N30/N35, N62/N3, N24/N62, N34/N24, N2/N56 y N56/N30 

12 N9/N41, N41/N73, N73/N105, N137/N169, N169/N201, N201/N233, N233/N265, N265/N297, 
N297/N329, N15/N47, N47/N79, N79/N111, N111/N143, N143/N175, N175/N207, N207/N239, 
N239/N271, N271/N303, N303/N335, N3/N35, N35/N67, N67/N99, N99/N131, N131/N163, 
N163/N195, N195/N227, N227/N259, N259/N291, N291/N323, N24/N56, N56/N88, N88/N120, 
N120/N152, N152/N184, N184/N216, N216/N248, N248/N280, N280/N312, N312/N344, N30/N62, 
N62/N94, N94/N126, N126/N158, N158/N190, N190/N222, N222/N254, N254/N286, N286/N318 y 
N318/N350  

  

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²)

Avy 
(cm²)

Avz 
(cm²)

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4)Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 260 B, (HEB) 118.40 68.25 20.25 14920.00 5135.00 126.67
    2 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 77.03
    3 SHS 100x5.0, (SHS) 18.34 7.92 7.92 270.09 270.09 440.05
    4 SHS 80x5.0, (SHS) 14.34 6.25 6.25 130.71 130.71 217.40
    5 SHS 90x4.0, (SHS) 13.34 5.73 5.73 161.43 161.43 260.61
    6 SHS 110x4.0, (SHS) 16.54 7.07 7.07 305.28 305.28 486.28
    7 SHS 110x3.0, (SHS) 12.60 5.35 5.35 238.01 238.01 373.47
    8 SHS 110x5.0, (SHS) 20.34 8.75 8.75 366.79 366.79 593.12
    9 SHS 120x4.0, (SHS) 18.14 7.73 7.73 401.53 401.53 636.40
    10 SHS 125x4.0, (SHS) 18.94 8.07 8.07 456.43 456.43 721.82
    11 R 25, (R) 4.91 4.42 4.42 1.92 1.92 3.83 
    12 SHS 120x5.0, (SHS) 22.34 9.58 9.58 484.16 484.16 778.02
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
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2.1.2.4. Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N3 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N2/N3 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N1/N2 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N4/N5 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N6/N5 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N6/N7 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N8/N7 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N8/N9 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N10/N9 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N10/N11 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N12/N11 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N12/N13 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N14/N13 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N14/N15 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N16/N15 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N16/N17 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N18/N17 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N18/N3 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N19/N20 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N21/N20 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N21/N22 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N23/N22 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N23/N24 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N25/N24 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N25/N26 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N27/N26 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N27/N28 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N29/N28 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N29/N30 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N31/N30 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N31/N32 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N18/N32 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N33/N35 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N34/N35 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N33/N34 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N36/N37 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N38/N37 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N38/N39 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N40/N39 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N40/N41 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N42/N41 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N42/N43 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N44/N43 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N44/N45 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N46/N45 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N46/N47 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N48/N47 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N48/N49 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N50/N49 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N50/N35 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N51/N52 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N53/N52 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N53/N54 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N55/N54 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N55/N56 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N57/N56 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N57/N58 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N59/N58 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N59/N60 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N61/N60 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N61/N62 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N63/N62 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N63/N64 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N50/N64 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N65/N67 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N66/N67 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N65/N66 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N68/N69 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N70/N69 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N70/N71 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N72/N71 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N72/N73 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N74/N73 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N74/N75 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N76/N75 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N76/N77 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N78/N77 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N78/N79 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N80/N79 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N80/N81 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N82/N81 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N82/N67 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N83/N84 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N85/N84 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N85/N86 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N87/N86 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N87/N88 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N89/N88 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N89/N90 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N91/N90 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N91/N92 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N93/N92 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N93/N94 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N95/N94 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N95/N96 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N82/N96 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N97/N99 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N98/N99 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N97/N98 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N100/N101 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N102/N101 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N102/N103 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N104/N103 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N104/N105 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N106/N105 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N106/N107 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N108/N107 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N108/N109 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N110/N109 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N110/N111 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N112/N111 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N112/N113 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N114/N113 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N114/N99 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N115/N116 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N117/N116 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N117/N118 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N119/N118 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N119/N120 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N121/N120 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N121/N122 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N123/N122 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N123/N124 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N125/N124 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N125/N126 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N127/N126 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N127/N128 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N114/N128 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N129/N131 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N130/N131 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N129/N130 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N132/N133 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N134/N133 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N134/N135 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N136/N135 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N136/N137 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N138/N137 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N138/N139 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N140/N139 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N140/N141 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N142/N141 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N142/N143 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N144/N143 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N144/N145 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N146/N145 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N146/N131 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N147/N148 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N149/N148 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N149/N150 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N151/N150 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N151/N152 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N153/N152 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N153/N154 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N155/N154 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N155/N156 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N157/N156 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N157/N158 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N159/N158 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N159/N160 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N146/N160 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N161/N163 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N162/N163 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N161/N162 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N164/N165 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N166/N165 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N166/N167 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N168/N167 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N168/N169 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N170/N169 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N170/N171 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N172/N171 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N172/N173 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N174/N173 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N174/N175 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N176/N175 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N176/N177 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N178/N177 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N178/N163 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N179/N180 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N181/N180 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N181/N182 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N183/N182 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N183/N184 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N185/N184 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N185/N186 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N187/N186 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N187/N188 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N189/N188 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N189/N190 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N191/N190 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N191/N192 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N178/N192 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N193/N195 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N194/N195 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N193/N194 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N196/N197 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N198/N197 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N198/N199 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N200/N199 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N200/N201 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N202/N201 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N202/N203 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N204/N203 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N204/N205 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N206/N205 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N206/N207 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N208/N207 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N208/N209 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N210/N209 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N210/N195 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N211/N212 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N213/N212 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N213/N214 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N215/N214 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
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    N215/N216 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N217/N216 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N217/N218 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N219/N218 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N219/N220 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N221/N220 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N221/N222 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N223/N222 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N223/N224 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N210/N224 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N225/N227 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N226/N227 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N225/N226 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N228/N229 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N230/N229 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N230/N231 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N232/N231 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N232/N233 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N234/N233 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N234/N235 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N236/N235 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N236/N237 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N238/N237 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N238/N239 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N240/N239 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N240/N241 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N242/N241 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N242/N227 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N243/N244 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N245/N244 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N245/N246 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N247/N246 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N247/N248 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N249/N248 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N249/N250 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N251/N250 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N251/N252 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N253/N252 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N253/N254 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N255/N254 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N255/N256 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N242/N256 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N257/N259 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
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    N258/N259 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N257/N258 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N260/N261 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N262/N261 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N262/N263 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N264/N263 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N264/N265 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N266/N265 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N266/N267 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N268/N267 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N268/N269 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N270/N269 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N270/N271 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N272/N271 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N272/N273 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N274/N273 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N274/N259 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N275/N276 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N277/N276 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N277/N278 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N279/N278 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N279/N280 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N281/N280 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N281/N282 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N283/N282 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N283/N284 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N285/N284 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N285/N286 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N287/N286 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N287/N288 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N274/N288 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N289/N291 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N290/N291 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N289/N290 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N292/N293 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N294/N293 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N294/N295 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N296/N295 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N296/N297 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N298/N297 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N298/N299 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N300/N299 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N300/N301 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
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    N302/N301 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N302/N303 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N304/N303 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N304/N305 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N306/N305 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N306/N291 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N307/N308 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N309/N308 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N309/N310 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N311/N310 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N311/N312 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N313/N312 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N313/N314 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N315/N314 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N315/N316 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N317/N316 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N317/N318 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N319/N318 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N319/N320 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N306/N320 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N321/N323 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N322/N323 HE 260 B (HEB) 20.396 0.241 1895.69 
    N321/N322 HE 220 B (HEB) 40.000 0.364 2857.40 
    N324/N325 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N326/N325 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N326/N327 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N328/N327 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N328/N329 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
    N330/N329 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N330/N331 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N332/N331 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N332/N333 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N334/N333 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N334/N335 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N336/N335 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N336/N337 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N338/N337 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N338/N323 SHS 100x5.0 (SHS) 4.000 0.007 57.59 
    N339/N340 SHS 100x5.0 (SHS) 0.500 0.001 7.20 
    N341/N340 SHS 80x5.0 (SHS) 2.550 0.004 28.70 
    N341/N342 SHS 100x5.0 (SHS) 1.000 0.002 14.40 
    N343/N342 SHS 80x5.0 (SHS) 2.693 0.004 30.31 
    N343/N344 SHS 100x5.0 (SHS) 1.500 0.003 21.60 
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    N345/N344 SHS 80x5.0 (SHS) 2.915 0.004 32.82 
    N345/N346 SHS 100x5.0 (SHS) 2.000 0.004 28.80 
    N347/N346 SHS 80x5.0 (SHS) 3.202 0.005 36.04 
    N347/N348 SHS 100x5.0 (SHS) 2.500 0.005 35.99 
    N349/N348 SHS 80x5.0 (SHS) 3.536 0.005 39.80 
    N349/N350 SHS 100x5.0 (SHS) 3.000 0.006 43.19 
    N351/N350 SHS 80x5.0 (SHS) 3.905 0.006 43.96 
    N351/N352 SHS 100x5.0 (SHS) 3.500 0.006 50.39 
    N338/N352 SHS 90x4.0 (SHS) 4.301 0.006 45.04 
    N289/N321 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N257/N289 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N225/N257 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N193/N225 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N161/N193 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N129/N161 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N97/N129 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N65/N97 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N33/N65 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N1/N33 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N296/N328 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N264/N296 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N232/N264 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N200/N232 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N168/N200 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N136/N168 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N104/N136 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N72/N104 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N40/N72 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N8/N40 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N296/N329 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N264/N297 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N232/N265 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N200/N233 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N168/N201 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N40/N9 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N72/N41 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N104/N73 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N136/N105 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N168/N137 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N14/N46 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N46/N78 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N78/N110 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N110/N142 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
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    N142/N174 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N174/N206 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N206/N238 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N238/N270 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N270/N302 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N302/N334 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N46/N15 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N78/N47 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N110/N79 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N142/N111 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N174/N143 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N174/N207 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N206/N239 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N238/N271 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N270/N303 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N302/N335 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N18/N50 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N50/N82 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N82/N114 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N114/N146 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N146/N178 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N178/N210 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N210/N242 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N242/N274 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N274/N306 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N306/N338 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N50/N3 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N82/N35 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N114/N67 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N146/N99 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N178/N131 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N178/N195 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N210/N227 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N242/N259 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N274/N291 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N306/N323 SHS 125x4.0 (SHS) 8.062 0.015 119.86 
    N311/N343 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N279/N311 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N247/N279 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N215/N247 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N183/N215 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N151/N183 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N119/N151 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 57 

 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N87/N119 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N55/N87 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N23/N55 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N55/N24 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N87/N56 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N119/N88 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N151/N120 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N183/N152 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N183/N216 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N215/N248 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N247/N280 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N279/N312 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N311/N344 SHS 110x3.0 (SHS) 7.159 0.009 70.82 
    N317/N349 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N285/N317 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N253/N285 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N221/N253 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N189/N221 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N157/N189 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N125/N157 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N93/N125 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N61/N93 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N29/N61 SHS 110x5.0 (SHS) 7.000 0.014 111.77 
    N317/N350 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N285/N318 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N253/N286 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N221/N254 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N189/N222 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N189/N158 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N157/N126 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N125/N94 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N93/N62 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N61/N30 SHS 120x4.0 (SHS) 7.616 0.014 108.44 
    N321/N297 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N289/N329 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N329/N303 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N297/N335 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N335/N291 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N303/N323 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N318/N323 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N350/N291 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N312/N350 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N344/N318 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
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    N322/N312 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N290/N344 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N290/N322 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N258/N290 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N226/N258 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N194/N226 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N162/N194 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N130/N162 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N98/N130 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N66/N98 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N34/N66 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N2/N34 SHS 110x4.0 (SHS) 7.000 0.012 90.88 
    N1/N41 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N33/N9 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N9/N47 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N41/N15 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N47/N3 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N15/N35 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N30/N35 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N62/N3 R 25 (R) 8.660 0.004 33.37 
    N24/N62 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N34/N24 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N2/N56 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N56/N30 R 25 (R) 10.368 0.005 39.95 
    N9/N41 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N41/N73 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N73/N105 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N105/N137 SHS 120x4.0 (SHS) 7.000 0.013 99.67 
    N137/N169 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N169/N201 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N201/N233 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N233/N265 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N265/N297 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N297/N329 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N15/N47 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N47/N79 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N79/N111 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N111/N143 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N143/N175 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N175/N207 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N207/N239 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N239/N271 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N271/N303 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N303/N335 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N3/N35 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N35/N67 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N67/N99 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N99/N131 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N131/N163 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N163/N195 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N195/N227 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N227/N259 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N259/N291 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N291/N323 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N24/N56 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N56/N88 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N88/N120 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N120/N152 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N152/N184 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N184/N216 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N216/N248 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N248/N280 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N280/N312 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N312/N344 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N30/N62 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N62/N94 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N94/N126 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N126/N158 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N158/N190 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N190/N222 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N222/N254 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N254/N286 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N286/N318 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
    N318/N350 SHS 120x5.0 (SHS) 7.000 0.016 122.76 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  
 

2.1.2.5. Resumen de medición 
Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material
(m) 

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 
HEB 

HE 260 B 448.714     5.313     41705.25     
  HE 220 B 440.000     4.004     31431.40     
      888.714     9.317     73136.65   
  SHS SHS 100x5.0 352.000     0.646     5068.01     
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Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material
(m) 

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  SHS 80x5.0 413.595     0.593     4656.15     
  SHS 90x4.0 94.626     0.126     990.78     
  SHS 110x4.0 280.000     0.463     3635.12     
  SHS 110x3.0 143.178     0.180     1416.49     
  SHS 110x5.0 140.000     0.285     2235.49     
  SHS 120x4.0 229.315     0.416     3265.12     
  SHS 125x4.0 80.623     0.153     1198.58     
  SHS 120x5.0 343.000     0.766     6015.45     
      2076.337     3.628     28481.19   
  

R 
R 25 235.174     0.115     906.21     

      235.174     0.115     906.21   
Acero 

laminado         3200.224     13.060     102524.04
 
  
 

2.1.2.6. Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a 
pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud
(m) 

Superficie
(m²) 

HEB 
HE 260 B 1.540 448.714 691.019 
HE 220 B 1.301 440.000 572.440 

SHS 

SHS 100x5.0 0.382 352.000 134.617 
SHS 80x5.0 0.302 413.595 125.085 
SHS 90x4.0 0.346 94.626 32.735 
SHS 110x4.0 0.426 280.000 119.265 
SHS 110x3.0 0.429 143.178 61.487 
SHS 110x5.0 0.422 140.000 59.141 
SHS 120x4.0 0.466 229.315 106.848 
SHS 125x4.0 0.486 80.623 39.178 
SHS 120x5.0 0.462 343.000 158.615 

R R 25 0.079 235.174 18.470 
Total 2118.901  

2.2. Cargas 
 

2.2.1. Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 

  Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor 
de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 
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'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  

  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N5 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 V(0°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N1/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N1/N5 V(90°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N1/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N1/N5 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N1/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N5 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N1/N5 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N1/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N5 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N5 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N7 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N5/N7 V(0°) H1 Faja 2.400 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N5/N7 V(0°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N5/N7 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N5/N7 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N5/N7 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N5/N7 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N5/N7 V(90°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N5/N7 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N5/N7 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N5/N7 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N5/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N5/N7 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N5/N7 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N5/N7 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N5/N7 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N7 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N7 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(0°) H1 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(0°) H1 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N7/N9 V(0°) H2 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(0°) H2 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(90°) H1 Faja 4.861 - 2.039 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N7/N9 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(90°) H1 Faja 5.275 - 0.000 2.039 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N7/N9 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N7/N9 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N9/N11 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N9/N11 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N9/N11 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N9/N11 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N9/N11 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N9/N11 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N9/N11 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N9/N11 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N9/N11 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N9/N11 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N9/N11 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N9/N11 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N9/N11 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N11/N13 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N11/N13 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N11/N13 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N11/N13 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N11/N13 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N11/N13 V(180°) H1 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(180°) H1 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(180°) H1 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(180°) H2 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(180°) H2 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(180°) H2 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N11/N13 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N11/N13 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N11/N13 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N13 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N13/N15 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N13/N15 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N13/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N13/N15 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N13/N15 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N13/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N13/N15 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N13/N15 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N13/N15 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N13/N15 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N13/N15 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N13/N15 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N13/N15 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N15 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N13/N15 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N17 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N17 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N17 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N17 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N15/N17 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N15/N17 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N15/N17 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N15/N17 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(180°) H1 Faja 3.256 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N15/N17 V(180°) H1 Faja 2.768 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(180°) H2 Faja 1.294 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(180°) H2 Faja 1.294 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N15/N17 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N15/N17 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N15/N17 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N17 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N15/N17 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N3 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N3 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N3 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N3 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N3 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N17/N3 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N17/N3 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
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N17/N3 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N3 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N17/N3 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N3 V(180°) H1 Uniforme 3.256 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N3 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N17/N3 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N17/N3 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N3 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N3 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N17/N3 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N3 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N3 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N20 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N20 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N20 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N20 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N2/N20 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N20 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N20 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N2/N20 V(90°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N2/N20 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N2/N20 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N2/N20 V(180°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N2/N20 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000
N2/N20 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000
N2/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N2/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N2/N20 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N20 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N20 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N20 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N22 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N22 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N22 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N22 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N20/N22 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N20/N22 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N20/N22 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N20/N22 V(90°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N20/N22 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N20/N22 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N20/N22 V(180°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981
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N20/N22 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N20/N22 V(180°) H1 Faja 2.400 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N20/N22 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N20/N22 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N20/N22 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N20/N22 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N20/N22 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N20/N22 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N22 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N20/N22 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N24 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N24 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N24 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N24 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(90°) H1 Faja 4.861 - 2.039 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N22/N24 V(90°) H1 Faja 5.275 - 0.000 2.039 Globales 0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(180°) H1 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N22/N24 V(180°) H1 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N22/N24 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 V(180°) H2 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 V(180°) H2 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N22/N24 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N22/N24 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N22/N24 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N24 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N22/N24 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N24/N26 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N26 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N24/N26 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N24/N26 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N24/N26 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
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N24/N26 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N24/N26 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N24/N26 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N24/N26 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N24/N26 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N24/N26 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 V(0°) H1 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N26/N28 V(0°) H1 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(0°) H1 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(0°) H2 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N26/N28 V(0°) H2 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(0°) H2 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N28 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N26/N28 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N28 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N28 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N26/N28 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N28 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N28 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N30 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N30 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N30 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N30 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N28/N30 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N30 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N28/N30 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
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N28/N30 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N28/N30 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N28/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N28/N30 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N28/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N28/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N28/N30 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N28/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N28/N30 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N30 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N30 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N32 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N32 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N32 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N32 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N30/N32 V(0°) H1 Faja 2.768 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(0°) H1 Faja 3.256 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(0°) H2 Faja 1.294 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N30/N32 V(0°) H2 Faja 1.294 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N30/N32 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N30/N32 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N30/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N30/N32 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N30/N32 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N30/N32 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N30/N32 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N32 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N30/N32 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N3 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N3 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N3 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N3 V(0°) H1 Uniforme 3.256 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N32/N3 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N3 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N3 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N32/N3 V(90°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N32/N3 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N3 V(90°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
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N32/N3 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N3 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N32/N3 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N32/N3 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N32/N3 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N3 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N32/N3 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N3 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N3 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N4 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N6 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N10 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N12 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N18 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N31 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N29 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N27 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N25 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N23 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N21 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N19 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N2 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 Peso propio Triangular Izq. 1.085 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.921 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.252 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.491 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N6/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.491 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N6/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.205 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N6/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.205 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N6/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.123 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N6/N7 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N6/N7 Peso propio Trapecial 0.543 0.814 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Peso propio Triangular Izq. 0.814 - 0.500 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H1 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(0°) H2 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(90°) H1 Trapecial 1.461 2.191 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N6/N7 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.191 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N6/N7 V(180°) H1 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(180°) H2 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.939 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N6/N7 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.939 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N7 Peso propio Uniforme 0.202 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H1 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(0°) H2 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(90°) H1 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N8/N7 V(180°) H1 Uniforme 0.388 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(180°) H2 Uniforme 0.388 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N7 V(270°) H1 Uniforme 0.233 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Trapecial 0.543 0.723 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Peso propio Triangular Izq. 0.723 - 1.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 V(0°) H1 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H1 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H1 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H1 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H1 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.948 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N8/N9 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N8/N9 V(180°) H1 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(180°) H2 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.835 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N8/N9 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.835 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N10/N9 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Peso propio Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 V(0°) H1 Uniforme 0.859 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N10/N9 V(0°) H2 Uniforme 0.859 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N10/N9 V(90°) H1 Uniforme 0.752 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
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N10/N9 V(180°) H1 Uniforme 0.537 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N9 V(180°) H2 Uniforme 0.537 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N9 V(270°) H1 Uniforme 0.322 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 Peso propio Trapecial 0.543 0.678 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 Peso propio Triangular Izq. 0.678 - 1.500 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N10/N11 V(0°) H1 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(0°) H2 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.826 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N10/N11 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.826 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N10/N11 V(180°) H1 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H1 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H1 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H1 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H2 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H2 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H2 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H2 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.783 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N10/N11 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.783 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N11 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N11 V(0°) H1 Uniforme 1.043 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(0°) H2 Uniforme 1.043 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(90°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H1 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(180°) H2 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N11 V(270°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Peso propio Trapecial 0.543 0.651 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 Peso propio Triangular Izq. 0.651 - 2.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N13 V(0°) H1 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(0°) H2 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.753 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N12/N13 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.753 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H1 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(180°) H2 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.751 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N12/N13 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.751 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N13 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N13 Peso propio Uniforme 0.384 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N13 V(0°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N13 V(0°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N13 V(90°) H1 Uniforme 1.033 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N14/N13 V(180°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N13 V(180°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N13 V(270°) H1 Uniforme 0.443 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Trapecial 0.543 0.633 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Peso propio Triangular Izq. 0.633 - 2.500 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.704 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N14/N15 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.704 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N14/N15 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.730 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N14/N15 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.730 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N16/N15 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N15 Peso propio Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 75 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N16/N15 V(0°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N15 V(0°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.122 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N16/N15 V(180°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N15 V(180°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.481 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Trapecial 0.543 0.620 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Peso propio Triangular Izq. 0.620 - 3.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.669 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N16/N17 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.669 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N16/N17 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.715 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N16/N17 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.715 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N17 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 Peso propio Uniforme 0.442 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 V(0°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N17 V(0°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N17 V(90°) H1 Uniforme 1.189 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N18/N17 V(180°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.509 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N3 Peso propio Triangular Der. 1.085 - 0.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N3 Peso propio Triangular Izq. 1.085 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N3 V(0°) H1 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(0°) H1 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(0°) H2 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(0°) H2 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(90°) H1 Triangular Der. 2.921 - 0.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N18/N3 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.921 - 3.500 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N18/N3 V(180°) H1 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(180°) H1 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(180°) H2 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N3 V(180°) H2 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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N18/N3 V(270°) H1 Triangular Der. 1.252 - 0.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N18/N3 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.252 - 3.500 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Triangular Izq. 1.085 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N19/N20 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N19/N20 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.921 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N19/N20 V(180°) H1 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N19/N20 V(180°) H2 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N19/N20 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.252 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N20 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N20 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N20 V(0°) H1 Uniforme 0.205 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.205 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N21/N20 V(180°) H1 Uniforme 0.491 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N20 V(180°) H2 Uniforme 0.491 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.123 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Peso propio Trapecial 0.543 0.814 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Peso propio Triangular Izq. 0.814 - 0.500 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 V(0°) H1 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H2 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(90°) H1 Trapecial 1.461 2.191 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N21/N22 V(90°) H1 Triangular Izq. 2.191 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(180°) H1 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N21/N22 V(180°) H2 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N21/N22 V(180°) H2 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H2 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H2 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.939 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.939 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Peso propio Uniforme 0.202 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 V(0°) H1 Uniforme 0.388 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(0°) H2 Uniforme 0.388 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.543 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H1 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(180°) H2 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N22 V(270°) H1 Uniforme 0.233 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Trapecial 0.543 0.723 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Triangular Izq. 0.723 - 1.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 V(0°) H1 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N24 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N24 V(0°) H2 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N24 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N24 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.948 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N23/N24 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N23/N24 V(180°) H1 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 0.000
N23/N24 V(180°) H1 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 0.000
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N23/N24 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H1 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H1 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H1 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.835 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N23/N24 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.835 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N24 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N24 Peso propio Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N24 V(0°) H1 Uniforme 0.537 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N24 V(0°) H2 Uniforme 0.537 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N24 V(90°) H1 Uniforme 0.752 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N25/N24 V(180°) H1 Uniforme 0.859 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N24 V(180°) H2 Uniforme 0.859 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N24 V(270°) H1 Uniforme 0.322 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N26 Peso propio Trapecial 0.543 0.678 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N26 Peso propio Triangular Izq. 0.678 - 1.500 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N25/N26 V(0°) H1 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H1 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H1 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H1 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H2 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H2 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H2 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H2 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.826 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N25/N26 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.826 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N25/N26 V(180°) H1 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(180°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(180°) H2 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(180°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N25/N26 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.783 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N25/N26 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.783 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H1 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(0°) H2 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(90°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N27/N26 V(180°) H1 Uniforme 1.043 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(180°) H2 Uniforme 1.043 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N26 V(270°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Peso propio Trapecial 0.543 0.651 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 Peso propio Triangular Izq. 0.651 - 2.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N28 V(0°) H1 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H1 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(0°) H2 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.753 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N28 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.753 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N27/N28 V(180°) H1 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(180°) H1 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(180°) H2 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(180°) H2 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.751 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N27/N28 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.751 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N29/N28 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N28 Peso propio Uniforme 0.384 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N28 V(0°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N29/N28 V(0°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N29/N28 V(90°) H1 Uniforme 1.033 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N29/N28 V(180°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N29/N28 V(180°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N28 V(270°) H1 Uniforme 0.443 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Trapecial 0.543 0.633 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Triangular Izq. 0.633 - 2.500 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.704 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N29/N30 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.704 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N29/N30 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.730 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N29/N30 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.730 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N30 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Peso propio Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 V(0°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N30 V(0°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N30 V(90°) H1 Uniforme 1.122 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N31/N30 V(180°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N30 V(180°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.481 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Trapecial 0.543 0.620 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Triangular Izq. 0.620 - 3.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(90°) H1 Trapecial 1.461 1.669 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N31/N32 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.669 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N31/N32 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(270°) H1 Trapecial 0.626 0.715 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N31/N32 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.715 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N18/N32 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N32 Peso propio Uniforme 0.442 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N18/N32 V(0°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N18/N32 V(0°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N18/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.189 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N18/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N18/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N18/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.509 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N37 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N37 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N37 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 V(0°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N33/N37 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N33/N37 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N33/N37 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N37 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N37 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N39 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N39 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N39 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(0°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N37/N39 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N37/N39 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N37/N39 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(90°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N37/N39 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N39 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N39 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N41 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N41 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N41 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N41 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N39/N41 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N39/N41 V(90°) H1 Faja 1.215 - 2.039 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
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N39/N41 V(90°) H1 Faja 1.319 - 0.000 2.039 Globales 0.000 -0.196 0.981
N39/N41 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N39/N41 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N39/N41 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N39/N41 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N41 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N41 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N41/N43 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N41/N43 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N41/N43 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N41/N43 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N41/N43 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N41/N43 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N41/N43 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N43 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N45 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N45 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N45 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N43/N45 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N43/N45 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N43/N45 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N43/N45 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N43/N45 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N43/N45 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N43/N45 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N45 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N45 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N47 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N47 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N47 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N45/N47 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N45/N47 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N45/N47 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N45/N47 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N45/N47 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N45/N47 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N45/N47 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N47 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N45/N47 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N47/N49 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N47/N49 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N49/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N49/N35 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N49/N35 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N49/N35 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N49/N35 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N49/N35 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N52 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N52 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N52 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N52 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N52 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N52 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N52 V(180°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N52 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N52 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N52 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N52 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N52/N54 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N52/N54 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N54 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(90°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(180°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981
N52/N54 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N52/N54 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N52/N54 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N52/N54 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N52/N54 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N54 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N54 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N56 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N56 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N56 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N54/N56 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N54/N56 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N54/N56 V(90°) H1 Faja 1.215 - 2.039 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N54/N56 V(90°) H1 Faja 1.319 - 0.000 2.039 Globales 0.000 0.196 0.981
N54/N56 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N54/N56 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N54/N56 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N54/N56 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N56 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N56 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N56/N58 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N56/N58 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N56/N58 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N56/N58 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N56/N58 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N56/N58 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N56/N58 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N58 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N60 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N58/N60 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N58/N60 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N58/N60 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N58/N60 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N58/N60 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N58/N60 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N58/N60 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N58/N60 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N60 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N58/N60 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N62 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N62 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N62 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N60/N62 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N60/N62 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N60/N62 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N60/N62 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N60/N62 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N60/N62 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N60/N62 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N62 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N60/N62 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N64 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N64 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N64 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N62/N64 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N62/N64 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N62/N64 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N64 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N62/N64 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N35 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N35 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N64/N35 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N64/N35 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N64/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N64/N35 V(90°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
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N64/N35 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N64/N35 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N64/N35 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N64/N35 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N35 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N35 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N36 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N38 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N40 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N42 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N44 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N46 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N48 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N50 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N63 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N61 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N59 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N57 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N55 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N53 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N51 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N34 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N41 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N43 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N43 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N45 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N47 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N49 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N35 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N56 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N57/N56 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N57/N58 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N58 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N59/N60 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N60 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N62 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N62 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N63/N64 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N64 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N69 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N69 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N69 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N65/N69 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N65/N69 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N65/N69 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N65/N69 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N65/N69 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N65/N69 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N65/N69 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N69 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N69 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N71 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N71 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N71 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N69/N71 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N69/N71 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N69/N71 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N71 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N69/N71 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N73 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N73 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N71/N73 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N71/N73 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N71/N73 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N71/N73 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N71/N73 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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N71/N73 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N71/N73 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N71/N73 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N73/N75 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N73/N75 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N73/N75 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N73/N75 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N73/N75 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N73/N75 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N73/N75 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N75/N77 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N75/N77 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N75/N77 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N75/N77 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N75/N77 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N75/N77 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N75/N77 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N77/N79 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N77/N79 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N77/N79 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N77/N79 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N77/N79 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N77/N79 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N77/N79 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N81 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N79/N81 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N81 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N79/N81 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N79/N81 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N81 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N79/N81 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N67 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N67 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N67 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N81/N67 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N81/N67 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N81/N67 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N81/N67 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N81/N67 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N81/N67 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N81/N67 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N67 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N81/N67 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N84 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N84 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N84 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N66/N84 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N66/N84 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N66/N84 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N66/N84 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N66/N84 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N66/N84 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N66/N84 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N84 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N84 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N86 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N86 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N84/N86 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N84/N86 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N84/N86 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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N84/N86 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N84/N86 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N84/N86 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981
N84/N86 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N84/N86 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N84/N86 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N84/N86 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N86 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N88 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N88 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N88 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N86/N88 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N86/N88 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N86/N88 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N86/N88 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N86/N88 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N86/N88 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N86/N88 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N88 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N88 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N90 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N90 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N90 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N88/N90 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N88/N90 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N88/N90 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N88/N90 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N88/N90 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N88/N90 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N88/N90 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N90 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N90 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N92 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N92 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N92 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N90/N92 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N90/N92 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N90/N92 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N90/N92 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N90/N92 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N90/N92 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 92 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N90/N92 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N92 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N90/N92 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N94 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N94 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N94 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N92/N94 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N92/N94 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N92/N94 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N92/N94 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N92/N94 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N92/N94 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N92/N94 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N94 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N92/N94 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N96 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N96 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N96 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N94/N96 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N94/N96 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N94/N96 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N96 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N94/N96 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N67 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N67 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N67 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N96/N67 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N96/N67 V(90°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N96/N67 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N96/N67 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N96/N67 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N96/N67 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N96/N67 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N67 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N96/N67 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N68 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N68/N70 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N72 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N74 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N76 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N78 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N80 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N82 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N95 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N93 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N91 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N89 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N87 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N85 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N83 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N66 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N69 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N71 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N73 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N75 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N77 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N79 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N79 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N81 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N67 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N84 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N84 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N86 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N86 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N88 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N90 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N90 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N92 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N94 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N95/N96 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N82/N96 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N101 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N101 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N101 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N97/N101 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N97/N101 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N97/N101 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N97/N101 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N97/N101 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N97/N101 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N101 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N101 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N103 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N103 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N103 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N101/N103 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N101/N103 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N101/N103 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N101/N103 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N101/N103 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N101/N103 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N101/N103 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N101/N103 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N103 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N101/N103 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N105 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N105 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N105 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N103/N105 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N103/N105 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N103/N105 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N103/N105 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N103/N105 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N103/N105 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N105 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N103/N105 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N107 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N107 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N107 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N105/N107 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N105/N107 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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N105/N107 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N105/N107 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N105/N107 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N105/N107 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N107 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N107 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N109 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N109 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N109 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N107/N109 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N107/N109 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N107/N109 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N107/N109 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N107/N109 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N107/N109 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N109 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N109 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N111 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N111 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N111 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N109/N111 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N109/N111 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N109/N111 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N109/N111 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N109/N111 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N109/N111 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N111 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N111 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N113 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N113 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N113 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N111/N113 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N111/N113 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N113 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N113 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N99 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N113/N99 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N99 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N113/N99 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N113/N99 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N113/N99 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N113/N99 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N113/N99 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N113/N99 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N99 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N113/N99 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N116 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N116 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N116 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N116 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N116 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N116 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N98/N116 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N98/N116 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N98/N116 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N116 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N116 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N118 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N118 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N118 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N116/N118 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N116/N118 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N116/N118 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
N116/N118 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N116/N118 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N116/N118 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N116/N118 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N116/N118 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N118 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N116/N118 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N120 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N120 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N118/N120 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N118/N120 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N118/N120 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N118/N120 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N118/N120 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N118/N120 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
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N118/N120 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N118/N120 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N118/N120 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N122 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N122 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N122 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N120/N122 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N120/N122 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N120/N122 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N120/N122 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N120/N122 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N120/N122 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N122 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N122 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N124 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N124 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N124 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N122/N124 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N122/N124 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N122/N124 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N122/N124 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N122/N124 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N122/N124 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N124 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N124 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N126 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N126 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N126 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N124/N126 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N124/N126 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N124/N126 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N124/N126 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N124/N126 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N124/N126 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N126 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N126 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N128 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N128 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N128 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N126/N128 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N126/N128 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N126/N128 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
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N126/N128 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N126/N128 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N126/N128 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N126/N128 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N126/N128 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N128 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N126/N128 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N99 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N99 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N99 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N128/N99 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N128/N99 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N128/N99 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N128/N99 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N128/N99 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N128/N99 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N99 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N128/N99 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N100 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N102 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N104 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N106 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N108 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N110 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N112 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N112/N114 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N114/N127 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N127/N125 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N123 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N123/N121 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N121/N119 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N119/N117 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N117/N115 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N115/N98 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N100/N101 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N101 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N102/N103 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N103 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N105 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N105 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N106/N107 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N108/N107 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N108/N109 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N109 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N111 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N113 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N113 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N99 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N116 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N116 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N118 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N118 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N120 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N120 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N122 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N124 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N125/N124 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N125/N126 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N127/N126 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N127/N128 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N128 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N133 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N133 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N133 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N129/N133 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N129/N133 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N129/N133 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N129/N133 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N129/N133 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N129/N133 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N133 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N133 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N135 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N135 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N135 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N133/N135 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N133/N135 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N133/N135 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N133/N135 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N133/N135 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N133/N135 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N133/N135 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
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N133/N135 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N135 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N133/N135 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N137 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N137 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N137 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N135/N137 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N135/N137 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N135/N137 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N135/N137 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N135/N137 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N135/N137 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N137 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N135/N137 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N139 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N139 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N139 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N137/N139 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N137/N139 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N137/N139 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N137/N139 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N137/N139 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N137/N139 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N139 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N139 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N141 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N141 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N141 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N139/N141 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N139/N141 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N139/N141 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N139/N141 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N139/N141 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N139/N141 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N141 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N139/N141 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N143 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N143 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N141/N143 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N141/N143 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N141/N143 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N141/N143 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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N141/N143 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N141/N143 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N141/N143 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N141/N143 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N141/N143 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N143/N145 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N143/N145 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N143/N145 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N143/N145 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N143/N145 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N143/N145 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N143/N145 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N145/N131 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N145/N131 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N145/N131 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N145/N131 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N145/N131 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N145/N131 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N145/N131 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N145/N131 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N145/N131 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N145/N131 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N145/N131 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N130/N148 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N130/N148 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N130/N148 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N130/N148 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N130/N148 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N130/N148 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N130/N148 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N130/N148 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N130/N148 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N130/N148 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N130/N148 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N148/N150 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N148/N150 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N148/N150 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N148/N150 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N148/N150 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N148/N150 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
N148/N150 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N148/N150 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N148/N150 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N148/N150 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N148/N150 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N150 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N148/N150 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N152 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N152 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N152 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N150/N152 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N150/N152 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N150/N152 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N150/N152 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N150/N152 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N150/N152 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N152 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N150/N152 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N154 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N154 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N154 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N152/N154 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N152/N154 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N152/N154 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N152/N154 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N152/N154 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N152/N154 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N154 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N152/N154 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N156 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N156 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N154/N156 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N154/N156 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N154/N156 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N154/N156 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N154/N156 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N154/N156 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N154/N156 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N154/N156 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N154/N156 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N156/N158 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N156/N158 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N156/N158 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N156/N158 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N156/N158 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N156/N158 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N156/N158 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N156/N158 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N156/N158 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N156/N158 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N156/N158 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N158/N160 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N158/N160 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N158/N160 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N158/N160 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N158/N160 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N158/N160 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N158/N160 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N158/N160 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N158/N160 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N158/N160 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N158/N160 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N158/N160 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N158/N160 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N160/N131 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N160/N131 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N160/N131 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N160/N131 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N160/N131 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N160/N131 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N160/N131 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N160/N131 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N160/N131 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N160/N131 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N160/N131 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N132 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N132/N134 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N134/N136 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N136/N138 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N138/N140 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N140/N142 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N144 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N146 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N159 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N157 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N155 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N153 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N153/N151 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N149 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N149/N147 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N130 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N132/N133 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N133 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N134/N135 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N135 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N137 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N137 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N138/N139 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N139 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N140/N141 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N141 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N143 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N143 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N144/N145 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N145 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N131 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N147/N148 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N149/N148 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N149/N150 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N150 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N151/N152 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N153/N152 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N153/N154 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N154 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N155/N156 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N156 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N158 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N158 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N159/N160 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N146/N160 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N165 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N165 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N161/N165 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N161/N165 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N161/N165 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N161/N165 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N161/N165 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N161/N165 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N161/N165 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N161/N165 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N161/N165 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N165/N167 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N165/N167 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N165/N167 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N165/N167 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N165/N167 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N165/N167 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N165/N167 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N165/N167 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N165/N167 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N165/N167 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N165/N167 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N165/N167 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N165/N167 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N167/N169 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N167/N169 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N167/N169 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N167/N169 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N167/N169 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N167/N169 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N167/N169 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N167/N169 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N167/N169 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N167/N169 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N167/N169 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N169/N171 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N169/N171 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N169/N171 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N169/N171 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N169/N171 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N169/N171 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N169/N171 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N169/N171 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N169/N171 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N169/N171 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N171 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N173 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N173 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N173 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N171/N173 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N171/N173 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N171/N173 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N171/N173 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N171/N173 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N171/N173 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N173 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N171/N173 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N175 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N175 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N175 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N173/N175 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N173/N175 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N173/N175 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N173/N175 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N173/N175 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N173/N175 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N175 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N173/N175 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N177 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N177 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N177 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N175/N177 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N175/N177 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N177 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N175/N177 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N177/N163 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N177/N163 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N177/N163 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N177/N163 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N177/N163 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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N177/N163 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N177/N163 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N177/N163 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N177/N163 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N177/N163 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N177/N163 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N162/N180 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N162/N180 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N162/N180 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N162/N180 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N162/N180 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N162/N180 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N162/N180 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N162/N180 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N162/N180 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N162/N180 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N162/N180 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N180/N182 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N180/N182 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N180/N182 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N180/N182 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N180/N182 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N180/N182 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981
N180/N182 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N180/N182 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N180/N182 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N180/N182 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N180/N182 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N180/N182 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N180/N182 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N182/N184 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N182/N184 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N182/N184 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N182/N184 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N182/N184 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N182/N184 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N182/N184 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N182/N184 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N182/N184 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N182/N184 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N182/N184 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N184/N186 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N184/N186 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N186 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N184/N186 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N184/N186 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N184/N186 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N184/N186 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N184/N186 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N184/N186 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N186 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N184/N186 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N188 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N188 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N188 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N186/N188 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N186/N188 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N186/N188 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N186/N188 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N186/N188 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N186/N188 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N188 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N186/N188 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N190 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N190 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N190 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N188/N190 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N188/N190 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N188/N190 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N188/N190 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N188/N190 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N188/N190 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N190 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N188/N190 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N192 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N192 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N190/N192 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N190/N192 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N190/N192 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N190/N192 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N190/N192 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N190/N192 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N190/N192 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N190/N192 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
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N190/N192 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N190/N192 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N190/N192 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N192/N163 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N192/N163 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N192/N163 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N192/N163 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N192/N163 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N192/N163 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N192/N163 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N192/N163 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N192/N163 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N192/N163 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N192/N163 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N161/N164 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N164/N166 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N166/N168 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N168/N170 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N170/N172 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N172/N174 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N174/N176 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N176/N178 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N178/N191 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N191/N189 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N189/N187 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N187/N185 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N185/N183 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N183/N181 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N181/N179 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N179/N162 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N164/N165 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N166/N165 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N166/N167 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N168/N167 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N168/N169 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N170/N169 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N170/N171 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N172/N171 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N172/N173 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N174/N173 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N174/N175 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N176/N175 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N176/N177 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N177 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N163 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N179/N180 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N181/N180 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N181/N182 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N182 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N184 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N185/N184 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N185/N186 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N187/N186 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N187/N188 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N188 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N190 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N191/N190 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N191/N192 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N178/N192 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N197 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N197 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N197 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N193/N197 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N193/N197 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N193/N197 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N193/N197 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N193/N197 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N193/N197 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N197 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N197 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N199 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N199 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N199 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N197/N199 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N197/N199 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N197/N199 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N197/N199 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N197/N199 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N197/N199 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N197/N199 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N197/N199 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N199 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N197/N199 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N199/N201 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N199/N201 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N199/N201 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N199/N201 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N199/N201 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N199/N201 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N199/N201 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N199/N201 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N199/N201 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N199/N201 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N199/N201 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N201/N203 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N201/N203 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N201/N203 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N201/N203 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N201/N203 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N201/N203 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N201/N203 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N201/N203 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N201/N203 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N201/N203 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N201/N203 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N203/N205 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N203/N205 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N203/N205 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N203/N205 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N203/N205 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N203/N205 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N203/N205 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N203/N205 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N203/N205 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N203/N205 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N203/N205 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N205/N207 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N205/N207 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N205/N207 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N205/N207 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N205/N207 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N205/N207 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N205/N207 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N205/N207 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N205/N207 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N205/N207 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N205/N207 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N209 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N209 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N209 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N207/N209 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N207/N209 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N209 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N207/N209 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N195 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N195 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N195 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N209/N195 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N209/N195 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N209/N195 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N209/N195 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N209/N195 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N209/N195 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N195 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N209/N195 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N212 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N212 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N212 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N194/N212 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N194/N212 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N194/N212 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N194/N212 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N194/N212 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N194/N212 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N212 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N212 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N214 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N214 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N212/N214 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N212/N214 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N212/N214 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N212/N214 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
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N212/N214 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N212/N214 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N212/N214 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N212/N214 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N212/N214 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N212/N214 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N212/N214 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N214/N216 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N214/N216 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N214/N216 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N214/N216 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N214/N216 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N214/N216 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N214/N216 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N214/N216 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N214/N216 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N214/N216 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N214/N216 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N216/N218 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N216/N218 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N216/N218 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N216/N218 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N216/N218 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N216/N218 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N216/N218 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N216/N218 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N216/N218 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N216/N218 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N216/N218 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N218/N220 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N218/N220 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N218/N220 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N218/N220 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N218/N220 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N218/N220 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N218/N220 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N218/N220 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N218/N220 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N218/N220 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N218/N220 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N220/N222 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N220/N222 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N220/N222 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N220/N222 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N220/N222 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N220/N222 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N220/N222 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N220/N222 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N220/N222 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N222 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N220/N222 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N224 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N224 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N224 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N222/N224 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N222/N224 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N222/N224 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N222/N224 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N222/N224 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N222/N224 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N222/N224 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N222/N224 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N224 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N222/N224 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N195 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N195 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N195 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N224/N195 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N224/N195 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N224/N195 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N224/N195 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N224/N195 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N224/N195 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N195 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N224/N195 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N196 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N196/N198 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N198/N200 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N202 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N202/N204 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N204/N206 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N208 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N208/N210 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N210/N223 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N223/N221 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N221/N219 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N219/N217 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N217/N215 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N215/N213 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N213/N211 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N211/N194 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N196/N197 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N198/N197 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N198/N199 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N200/N199 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N200/N201 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N202/N201 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N202/N203 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N204/N203 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N204/N205 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N206/N205 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N206/N207 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N208/N207 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N208/N209 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N210/N209 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N210/N195 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N211/N212 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N213/N212 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N213/N214 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N215/N214 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N215/N216 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N217/N216 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N217/N218 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N219/N218 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N219/N220 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N221/N220 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N221/N222 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N223/N222 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N223/N224 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N210/N224 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N225/N229 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N225/N229 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N225/N229 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N225/N229 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N225/N229 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N225/N229 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
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N225/N229 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N225/N229 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N225/N229 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N229 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N229 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N231 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N231 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N231 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N229/N231 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N229/N231 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N229/N231 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N229/N231 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N229/N231 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N229/N231 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N229/N231 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N229/N231 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N231 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N229/N231 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N233 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N233 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N233 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N231/N233 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N231/N233 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N231/N233 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N231/N233 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N231/N233 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N231/N233 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N233 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N231/N233 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N235 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N235 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N235 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N233/N235 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N233/N235 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N233/N235 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N233/N235 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N233/N235 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N233/N235 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N235 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N233/N235 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N237 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N235/N237 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N235/N237 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N235/N237 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N235/N237 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N235/N237 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N235/N237 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N235/N237 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N235/N237 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N235/N237 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N235/N237 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N237/N239 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N237/N239 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N237/N239 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N237/N239 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N237/N239 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N237/N239 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N237/N239 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N237/N239 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N237/N239 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N237/N239 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N237/N239 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N239/N241 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N239/N241 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N239/N241 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N239/N241 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N239/N241 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N239/N241 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N239/N241 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N241/N227 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N241/N227 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N241/N227 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N241/N227 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N241/N227 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N241/N227 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N241/N227 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N241/N227 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N241/N227 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N241/N227 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N241/N227 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N244 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N244 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N244 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N226/N244 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N226/N244 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N226/N244 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N226/N244 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N226/N244 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N226/N244 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N244 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N244 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N246 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N246 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N246 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N244/N246 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N244/N246 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N244/N246 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
N244/N246 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N244/N246 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N244/N246 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N244/N246 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N244/N246 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N246 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N244/N246 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N248 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N248 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N248 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N246/N248 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N246/N248 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N246/N248 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N246/N248 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N246/N248 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N246/N248 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N248 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N246/N248 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N250 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N250 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N248/N250 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N248/N250 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N248/N250 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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N248/N250 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N248/N250 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N248/N250 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N248/N250 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N248/N250 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N248/N250 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N250/N252 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N250/N252 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N250/N252 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N250/N252 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N250/N252 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N250/N252 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N250/N252 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N250/N252 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N250/N252 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N250/N252 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N250/N252 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N252/N254 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N252/N254 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N252/N254 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N252/N254 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N252/N254 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N252/N254 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N252/N254 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N252/N254 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N252/N254 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N252/N254 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N252/N254 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N254/N256 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N254/N256 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N254/N256 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N254/N256 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N254/N256 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N254/N256 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N254/N256 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N254/N256 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N254/N256 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N254/N256 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N254/N256 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N254/N256 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N254/N256 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N256/N227 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N256/N227 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N227 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N256/N227 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N256/N227 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N256/N227 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N256/N227 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N256/N227 V(270°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N256/N227 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N227 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N256/N227 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N228 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N230 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N232 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N234 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N236 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N238 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N240 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N242 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N255 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N255/N253 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N251 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N251/N249 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N249/N247 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N247/N245 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N245/N243 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N243/N226 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N228/N229 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N229 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N230/N231 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N231 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N233 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N233 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N234/N235 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N235 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N236/N237 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N237 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N239 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N239 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N240/N241 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N241 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N242/N227 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N243/N244 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N245/N244 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N245/N246 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N247/N246 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N247/N248 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N249/N248 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N249/N250 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N251/N250 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N251/N252 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N253/N252 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N253/N254 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N255/N254 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N255/N256 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N242/N256 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N257/N261 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N257/N261 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N257/N261 V(0°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N257/N261 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N257/N261 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N257/N261 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N257/N261 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N257/N261 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N257/N261 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N257/N261 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N257/N261 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N257/N261 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N261/N263 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N261/N263 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N261/N263 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 V(0°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N261/N263 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N261/N263 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N261/N263 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N261/N263 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N261/N263 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N263/N265 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N263/N265 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N263/N265 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
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N263/N265 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N263/N265 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N263/N265 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N263/N265 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N263/N265 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N263/N265 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N263/N265 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N263/N265 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N263/N265 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N267 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N267 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N267 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N265/N267 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N265/N267 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N265/N267 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N265/N267 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N265/N267 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N265/N267 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N265/N267 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N267 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N265/N267 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N269 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N269 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N269 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N267/N269 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N267/N269 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N267/N269 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N267/N269 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N267/N269 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N267/N269 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N267/N269 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N269 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N267/N269 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N269/N271 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N269/N271 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N269/N271 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N269/N271 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N269/N271 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N269/N271 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N269/N271 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N269/N271 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N269/N271 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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N269/N271 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N269/N271 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N269/N271 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N271/N273 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N271/N273 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N271/N273 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N271/N273 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N271/N273 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N271/N273 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N271/N273 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N273/N259 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N273/N259 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N273/N259 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N273/N259 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N273/N259 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N273/N259 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N273/N259 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N273/N259 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N273/N259 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N273/N259 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N273/N259 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N273/N259 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N258/N276 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N258/N276 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N258/N276 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N258/N276 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N258/N276 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N258/N276 V(180°) H1 Uniforme 11.074 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N258/N276 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N258/N276 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N258/N276 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N258/N276 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N258/N276 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N258/N276 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N276/N278 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N276/N278 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N278 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N276/N278 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N276/N278 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N276/N278 V(180°) H1 Faja 11.074 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
N276/N278 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N276/N278 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N276/N278 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N276/N278 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N276/N278 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N276/N278 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N278 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N276/N278 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N280 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N280 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N280 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N278/N280 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N278/N280 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N278/N280 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N278/N280 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N278/N280 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N278/N280 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N278/N280 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N280 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N278/N280 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N282 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N282 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N282 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N280/N282 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N280/N282 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N280/N282 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N280/N282 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N280/N282 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N280/N282 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N280/N282 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N282 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N280/N282 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N284 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N284 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N282/N284 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N282/N284 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N282/N284 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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N282/N284 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N282/N284 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N282/N284 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N282/N284 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N282/N284 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N282/N284 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N282/N284 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N284/N286 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N284/N286 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N284/N286 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N284/N286 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N284/N286 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N284/N286 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N284/N286 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N284/N286 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N284/N286 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N284/N286 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N284/N286 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N284/N286 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N286/N288 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N286/N288 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N286/N288 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N286/N288 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N286/N288 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N286/N288 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N286/N288 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N286/N288 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N288/N259 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N288/N259 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N288/N259 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N288/N259 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N288/N259 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N288/N259 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N288/N259 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N288/N259 V(270°) H1 Uniforme 3.721 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N288/N259 V(270°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
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N288/N259 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N259 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N288/N259 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N257/N260 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N262 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N264 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N266 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N268 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N270 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N272 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N274 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N287 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N287/N285 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N283 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N281 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N279 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N277 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N275 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N258 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N260/N261 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N261 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N262/N263 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N263 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N265 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N265 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N266/N267 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N267 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N268/N269 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N269 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N271 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N271 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N272/N273 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N273 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N274/N259 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N275/N276 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N276 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N277/N278 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N278 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N280 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N280 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N281/N282 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N283/N282 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N283/N284 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N285/N284 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N285/N286 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N287/N286 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N287/N288 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N274/N288 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N289/N293 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N289/N293 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N289/N293 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 V(0°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N289/N293 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N289/N293 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 V(270°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N289/N293 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N289/N293 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N289/N293 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N293/N295 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N293/N295 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N293/N295 V(0°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(0°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(0°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N293/N295 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N293/N295 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N293/N295 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 V(270°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N293/N295 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N293/N295 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N293/N295 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N295/N297 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N295/N297 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N295/N297 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N295/N297 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N295/N297 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N295/N297 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
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N295/N297 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N295/N297 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N295/N297 V(270°) H1 Faja 1.215 - 2.039 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N295/N297 V(270°) H1 Faja 1.319 - 0.000 2.039 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N295/N297 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N295/N297 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N295/N297 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N297/N299 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N297/N299 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N297/N299 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N297/N299 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N297/N299 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N297/N299 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N297/N299 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N297/N299 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N297/N299 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N297/N299 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N297/N299 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N297/N299 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N299/N301 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N299/N301 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N299/N301 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N299/N301 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N299/N301 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N299/N301 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N299/N301 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N299/N301 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N299/N301 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N299/N301 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N299/N301 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N299/N301 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N301/N303 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N301/N303 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N301/N303 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N301/N303 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N301/N303 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N301/N303 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N301/N303 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N301/N303 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N301/N303 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N301/N303 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N301/N303 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N301/N303 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N303/N305 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N303/N305 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N303/N305 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N303/N305 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(180°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(180°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(180°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N303/N305 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N303/N305 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N303/N305 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N305/N291 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N305/N291 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N305/N291 V(0°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N305/N291 V(0°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N305/N291 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N305/N291 V(180°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N305/N291 V(180°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N305/N291 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N305/N291 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N305/N291 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N305/N291 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N305/N291 N(R) 2 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N290/N308 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N290/N308 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N290/N308 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 V(180°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 V(180°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N290/N308 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N290/N308 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 V(270°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N290/N308 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N290/N308 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N290/N308 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N308/N310 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N308/N310 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N308/N310 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(180°) H1 Faja 4.799 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(180°) H1 Faja 5.537 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(180°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(180°) H2 Faja 1.475 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N308/N310 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N308/N310 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N308/N310 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 V(270°) H1 Uniforme 1.319 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N308/N310 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N308/N310 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N308/N310 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N310/N312 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N310/N312 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N310/N312 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N310/N312 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N310/N312 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N310/N312 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N310/N312 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N310/N312 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N310/N312 V(270°) H1 Faja 1.215 - 2.039 2.550 Globales -0.000 0.196 0.981 
N310/N312 V(270°) H1 Faja 1.319 - 0.000 2.039 Globales -0.000 0.196 0.981 
N310/N312 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N310/N312 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N310/N312 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N312/N314 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N312/N314 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N312/N314 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N312/N314 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N312/N314 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N312/N314 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N312/N314 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N312/N314 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N312/N314 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N312/N314 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N312/N314 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N312/N314 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N314/N316 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N314/N316 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N314/N316 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N314/N316 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N314/N316 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N314/N316 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N314/N316 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N314/N316 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N314/N316 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N314/N316 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N314/N316 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N314/N316 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N316/N318 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N316/N318 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N316/N318 V(0°) H1 Uniforme 5.537 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N316/N318 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N316/N318 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N316/N318 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N316/N318 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N316/N318 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N316/N318 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N316/N318 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N316/N318 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N316/N318 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N318/N320 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N318/N320 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N318/N320 V(0°) H1 Faja 5.537 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(0°) H1 Faja 6.511 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(0°) H2 Faja 2.587 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(0°) H2 Faja 2.587 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N318/N320 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N318/N320 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N318/N320 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N318/N320 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N318/N320 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N320/N291 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N320/N291 Peso propio Uniforme 2.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N320/N291 V(0°) H1 Uniforme 6.511 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N320/N291 V(0°) H2 Uniforme 2.587 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N320/N291 V(90°) H1 Uniforme 6.274 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N320/N291 V(180°) H1 Uniforme 4.799 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
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N320/N291 V(180°) H2 Uniforme 1.475 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N320/N291 V(270°) H1 Uniforme 1.215 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N320/N291 V(270°) H1 Uniforme 6.847 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N320/N291 N(EI) Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N320/N291 N(R) 1 Uniforme 1.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N320/N291 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N289/N292 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N292/N294 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N294/N296 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N296/N298 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N298/N300 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N300/N302 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N302/N304 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N304/N306 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N306/N319 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N319/N317 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N317/N315 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N315/N313 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N313/N311 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N311/N309 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N309/N307 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N307/N290 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N292/N293 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N294/N293 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N294/N295 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N296/N295 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N296/N297 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N298/N297 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N298/N299 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N300/N299 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N300/N301 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N302/N301 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N302/N303 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N304/N303 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N304/N305 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N306/N305 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N306/N291 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N307/N308 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N309/N308 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N309/N310 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N311/N310 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N311/N312 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N313/N312 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N313/N314 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N315/N314 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N315/N316 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N317/N316 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N317/N318 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N319/N318 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N319/N320 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N306/N320 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N325 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N325 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N325 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N325 V(0°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N321/N325 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N321/N325 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N321/N325 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N321/N325 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N321/N325 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N321/N325 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N321/N325 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N321/N325 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N321/N325 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N321/N325 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N321/N325 V(270°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N321/N325 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N321/N325 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N325 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N325 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N325/N327 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N325/N327 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N325/N327 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N325/N327 V(0°) H1 Faja 2.400 - 0.306 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N325/N327 V(0°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 0.981
N325/N327 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N325/N327 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 -0.981
N325/N327 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N325/N327 V(0°) H2 Faja 0.737 - 0.306 2.550 Globales -0.000 0.196 -0.981
N325/N327 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N325/N327 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N325/N327 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N325/N327 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N325/N327 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 134 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N325/N327 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N325/N327 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N325/N327 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N325/N327 V(270°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N325/N327 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N325/N327 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N325/N327 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N327/N329 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N327/N329 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N327/N329 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N327/N329 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(0°) H1 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(0°) H1 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N327/N329 V(0°) H2 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(0°) H2 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N327/N329 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(270°) H1 Faja 5.275 - 0.000 2.039 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(270°) H1 Faja 4.861 - 2.039 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N327/N329 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N327/N329 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N327/N329 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N327/N329 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N329/N331 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N329/N331 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N329/N331 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N329/N331 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N329/N331 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N329/N331 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N329/N331 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N329/N331 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N329/N331 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N329/N331 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N329/N331 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N329/N331 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N329/N331 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N329/N331 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N329/N331 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N329/N331 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N329/N331 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N329/N331 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N329/N331 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N331/N333 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N331/N333 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N331/N333 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N331/N333 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N331/N333 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N331/N333 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N331/N333 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N331/N333 V(180°) H1 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(180°) H1 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(180°) H1 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(180°) H2 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(180°) H2 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N331/N333 V(180°) H2 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N331/N333 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N331/N333 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N331/N333 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N331/N333 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N331/N333 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N331/N333 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N333/N335 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N333/N335 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N333/N335 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N333/N335 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N333/N335 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N333/N335 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N333/N335 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N333/N335 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N333/N335 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N333/N335 V(180°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N333/N335 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
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N333/N335 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N333/N335 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N333/N335 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N333/N335 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N333/N335 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N333/N335 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N333/N335 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N333/N335 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N335/N337 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N335/N337 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N335/N337 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N335/N337 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N335/N337 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N335/N337 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N335/N337 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N335/N337 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N335/N337 V(180°) H1 Faja 3.256 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(180°) H1 Faja 2.768 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(180°) H2 Faja 1.294 - 0.000 2.243 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(180°) H2 Faja 1.294 - 2.243 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N335/N337 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N335/N337 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N335/N337 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N335/N337 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N335/N337 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N337/N323 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N337/N323 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N337/N323 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N337/N323 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N337/N323 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N337/N323 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N337/N323 V(0°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N337/N323 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N337/N323 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N337/N323 V(180°) H1 Uniforme 3.256 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N337/N323 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N337/N323 V(180°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N337/N323 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N337/N323 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N337/N323 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N337/N323 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N337/N323 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N337/N323 N(R) 1 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N337/N323 N(R) 2 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N322/N340 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N322/N340 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N322/N340 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N322/N340 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N322/N340 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N322/N340 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N322/N340 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N322/N340 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N322/N340 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N322/N340 V(180°) H1 Uniforme 6.984 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N322/N340 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 -0.000
N322/N340 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981
N322/N340 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 -0.000
N322/N340 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N322/N340 V(270°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N322/N340 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N322/N340 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N322/N340 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N322/N340 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N340/N342 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N340/N342 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N340/N342 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N340/N342 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N340/N342 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N340/N342 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N340/N342 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N340/N342 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N340/N342 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N340/N342 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 -0.000
N340/N342 V(180°) H1 Faja 6.984 - 0.000 0.306 Globales -0.000 0.196 0.981
N340/N342 V(180°) H1 Faja 2.400 - 0.306 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N340/N342 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.306 2.550 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N340/N342 V(180°) H2 Faja 0.737 - 0.000 0.306 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N340/N342 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.491 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 -0.000
N340/N342 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N340/N342 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
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N340/N342 V(270°) H1 Uniforme 5.275 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N340/N342 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N340/N342 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N340/N342 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N342/N344 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N342/N344 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N342/N344 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N342/N344 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N342/N344 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N342/N344 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N342/N344 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N342/N344 V(180°) H1 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(180°) H1 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N342/N344 V(180°) H2 Faja 0.215 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.249 - 0.612 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N342/N344 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N342/N344 V(180°) H2 Faja 0.110 - 0.000 0.612 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N342/N344 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N342/N344 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N342/N344 V(270°) H1 Faja 5.275 - 0.000 2.039 Globales -0.000 0.196 0.981 
N342/N344 V(270°) H1 Faja 4.861 - 2.039 2.550 Globales -0.000 0.196 0.981 
N342/N344 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N342/N344 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N342/N344 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N344/N346 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N344/N346 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N344/N346 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N344/N346 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N344/N346 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N344/N346 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.205 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N344/N346 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N344/N346 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N344/N346 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N344/N346 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N344/N346 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N344/N346 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N344/N346 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N344/N346 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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N344/N346 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N344/N346 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N344/N346 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N344/N346 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N344/N346 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N346/N348 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N346/N348 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N346/N348 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N346/N348 V(0°) H1 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N346/N348 V(0°) H1 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(0°) H1 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(0°) H2 Trapecial 0.198 0.017 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N346/N348 V(0°) H2 Trapecial 0.005 0.045 0.000 2.040 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(0°) H2 Faja 0.033 - 2.040 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N346/N348 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N346/N348 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N346/N348 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N346/N348 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N346/N348 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N346/N348 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N346/N348 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N346/N348 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N346/N348 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N348/N350 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N348/N350 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N348/N350 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N348/N350 V(0°) H1 Uniforme 2.768 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N348/N350 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N348/N350 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N348/N350 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N348/N350 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N348/N350 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N348/N350 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N348/N350 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N348/N350 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N348/N350 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N348/N350 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
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N348/N350 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N348/N350 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N348/N350 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N348/N350 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N348/N350 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N350/N352 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N350/N352 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N350/N352 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N350/N352 V(0°) H1 Faja 2.768 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(0°) H1 Faja 3.256 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N350/N352 V(0°) H2 Faja 1.294 - 2.243 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N350/N352 V(0°) H2 Faja 1.294 - 0.000 2.243 Globales -0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N350/N352 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N350/N352 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N350/N352 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N350/N352 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N350/N352 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N350/N352 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N350/N352 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N350/N352 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N350/N352 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N352/N323 Peso propio Uniforme 0.912 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N352/N323 Peso propio Triangular Izq. 0.106 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N352/N323 Peso propio Uniforme 1.325 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N352/N323 V(0°) H1 Uniforme 3.256 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N352/N323 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N352/N323 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N352/N323 V(0°) H2 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N352/N323 V(90°) H1 Uniforme 3.137 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N352/N323 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.123 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N352/N323 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N352/N323 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N352/N323 V(180°) H2 Uniforme 0.737 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N352/N323 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.327 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N352/N323 V(270°) H1 Uniforme 1.340 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N352/N323 V(270°) H1 Uniforme 4.861 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N352/N323 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.286 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N352/N323 N(EI) Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N352/N323 N(R) 1 Uniforme 0.549 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N352/N323 N(R) 2 Uniforme 0.275 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N321/N324 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N324/N326 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N326/N328 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N328/N330 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N330/N332 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N332/N334 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N334/N336 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N336/N338 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N351 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N351/N349 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N349/N347 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N347/N345 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N345/N343 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N343/N341 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N341/N339 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N339/N322 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N324/N325 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N324/N325 Peso propio Triangular Izq. 1.085 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N324/N325 V(0°) H1 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N324/N325 V(0°) H2 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N324/N325 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.252 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N324/N325 V(180°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N324/N325 V(180°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N324/N325 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.921 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N326/N325 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N326/N325 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N326/N325 V(0°) H1 Uniforme 0.491 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N325 V(0°) H2 Uniforme 0.491 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N325 V(90°) H1 Uniforme 0.123 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N325 V(180°) H1 Uniforme 0.205 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N325 V(180°) H2 Uniforme 0.205 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N325 V(270°) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N326/N327 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N326/N327 Peso propio Trapecial 0.543 0.814 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N326/N327 Peso propio Triangular Izq. 0.814 - 0.500 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N326/N327 V(0°) H1 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N327 V(0°) H1 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N327 V(0°) H1 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N326/N327 V(0°) H1 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales 1.000 0.000 0.000
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N326/N327 V(0°) H1 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H1 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H1 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H1 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H1 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(0°) H2 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.939 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.939 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(180°) H1 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(180°) H2 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N326/N327 V(270°) H1 Trapecial 1.461 2.191 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N326/N327 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.191 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N328/N327 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N328/N327 Peso propio Uniforme 0.202 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H1 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales 1.000 0.000 0.000 
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N327 V(0°) H2 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N327 V(90°) H1 Uniforme 0.233 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N327 V(180°) H1 Uniforme 0.388 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N327 V(180°) H2 Uniforme 0.388 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N327 V(270°) H1 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N328/N329 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N328/N329 Peso propio Trapecial 0.543 0.723 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N328/N329 Peso propio Triangular Izq. 0.723 - 1.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N328/N329 V(0°) H1 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H1 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H1 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H1 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H1 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.835 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.835 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(180°) H1 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(180°) H2 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N328/N329 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.948 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N328/N329 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N330/N329 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N330/N329 Peso propio Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N330/N329 V(0°) H1 Uniforme 0.859 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N330/N329 V(0°) H2 Uniforme 0.859 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N330/N329 V(90°) H1 Uniforme 0.322 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N330/N329 V(180°) H1 Uniforme 0.537 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N330/N329 V(180°) H2 Uniforme 0.537 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N330/N329 V(270°) H1 Uniforme 0.752 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N330/N331 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N330/N331 Peso propio Trapecial 0.543 0.678 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N330/N331 Peso propio Triangular Izq. 0.678 - 1.500 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N330/N331 V(0°) H1 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(0°) H2 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.783 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.783 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H1 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H1 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H1 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H1 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H2 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H2 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H2 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H2 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N330/N331 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.826 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N330/N331 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.826 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N332/N331 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N332/N331 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N332/N331 V(0°) H1 Uniforme 1.043 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(0°) H2 Uniforme 1.043 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(90°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H1 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N331 V(180°) H2 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N331 V(180°) H2 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N331 V(270°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N332/N333 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N332/N333 Peso propio Trapecial 0.543 0.651 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N332/N333 Peso propio Triangular Izq. 0.651 - 2.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N332/N333 V(0°) H1 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(0°) H2 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.751 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.751 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H1 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N332/N333 V(180°) H2 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000
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N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(180°) H2 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N332/N333 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.753 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N332/N333 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.753 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N334/N333 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N334/N333 Peso propio Uniforme 0.384 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N334/N333 V(0°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N333 V(0°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N333 V(90°) H1 Uniforme 0.443 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N333 V(180°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N333 V(180°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N333 V(270°) H1 Uniforme 1.033 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N334/N335 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N334/N335 Peso propio Trapecial 0.543 0.633 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N334/N335 Peso propio Triangular Izq. 0.633 - 2.500 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N334/N335 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.730 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.730 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N334/N335 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.704 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N334/N335 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.704 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N336/N335 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N336/N335 Peso propio Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N336/N335 V(0°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N336/N335 V(0°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N336/N335 V(90°) H1 Uniforme 0.481 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N336/N335 V(180°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N336/N335 V(180°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N336/N335 V(270°) H1 Uniforme 1.122 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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N336/N337 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N336/N337 Peso propio Trapecial 0.543 0.620 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N336/N337 Peso propio Triangular Izq. 0.620 - 3.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N336/N337 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.715 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.715 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N336/N337 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.669 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N336/N337 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.669 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N338/N337 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N337 Peso propio Uniforme 0.442 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N337 V(0°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N337 V(0°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N337 V(90°) H1 Uniforme 0.509 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N337 V(180°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N337 V(180°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N337 V(270°) H1 Uniforme 1.189 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N338/N323 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N323 Peso propio Triangular Der. 1.085 - 0.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N323 Peso propio Triangular Izq. 1.085 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N323 V(0°) H1 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(0°) H1 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(0°) H2 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(0°) H2 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(90°) H1 Triangular Der. 1.252 - 0.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.252 - 3.500 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(180°) H1 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(180°) H1 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(180°) H2 Triangular Der. 3.339 - 0.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(180°) H2 Triangular Izq. 3.339 - 3.500 4.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N323 V(270°) H1 Triangular Der. 2.921 - 0.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N338/N323 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.921 - 3.500 4.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N339/N340 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N339/N340 Peso propio Triangular Izq. 1.085 - 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N339/N340 V(0°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N339/N340 V(0°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
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N339/N340 V(90°) H1 Triangular Izq. 1.252 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N339/N340 V(180°) H1 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N339/N340 V(180°) H2 Triangular Izq. 5.008 - 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N339/N340 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.921 - 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N341/N340 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N341/N340 Peso propio Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N341/N340 V(0°) H1 Uniforme 0.205 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N340 V(0°) H2 Uniforme 0.205 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N340 V(90°) H1 Uniforme 0.123 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N340 V(180°) H1 Uniforme 0.491 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N340 V(180°) H2 Uniforme 0.491 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N340 V(270°) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N341/N342 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N341/N342 Peso propio Trapecial 0.543 0.814 0.000 0.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N341/N342 Peso propio Triangular Izq. 0.814 - 0.500 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N341/N342 V(0°) H1 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(0°) H2 Trapecial 1.043 1.565 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.565 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.939 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.939 - 0.500 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(180°) H1 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 1.377 - 0.000 0.132 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 2.286 - 0.132 0.379 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 3.145 - 0.379 0.500 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 3.061 - 0.500 0.626 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 1.882 - 0.626 0.873 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 0.477 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 0.769 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 0.396 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(180°) H2 Faja 0.081 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N341/N342 V(270°) H1 Trapecial 1.461 2.191 0.000 0.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N341/N342 V(270°) H1 Triangular Izq. 2.191 - 0.500 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N343/N342 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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N343/N342 Peso propio Uniforme 0.202 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N343/N342 V(0°) H1 Uniforme 0.388 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(0°) H2 Uniforme 0.388 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(90°) H1 Uniforme 0.233 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H1 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.057 - 0.000 0.354 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.072 - 0.354 1.020 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.096 - 1.020 1.346 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.123 - 1.346 1.685 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.214 - 1.685 2.350 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.356 - 2.350 2.693 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.579 - 0.000 0.673 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.563 - 0.673 1.346 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.525 - 1.346 2.019 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(180°) H2 Faja 0.409 - 2.019 2.693 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N342 V(270°) H1 Uniforme 0.543 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N343/N344 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N343/N344 Peso propio Trapecial 0.543 0.723 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N343/N344 Peso propio Triangular Izq. 0.723 - 1.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N343/N344 V(0°) H1 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(0°) H2 Trapecial 1.043 1.391 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.391 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.835 0.000 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.835 - 1.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(180°) H1 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N344 V(180°) H1 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 -0.000
N343/N344 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(180°) H1 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(180°) H1 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(180°) H1 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N343/N344 V(180°) H2 Faja 0.083 - 0.873 1.000 Globales 1.000 0.000 -0.000
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N343/N344 V(180°) H2 Faja 0.041 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N343/N344 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N343/N344 V(180°) H2 Faja 2.017 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N343/N344 V(180°) H2 Faja 2.131 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N343/N344 V(180°) H2 Faja 1.931 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N343/N344 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.692 - 1.120 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N343/N344 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.948 0.000 1.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N343/N344 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 1.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N345/N344 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N345/N344 Peso propio Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N345/N344 V(0°) H1 Uniforme 0.537 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N344 V(0°) H2 Uniforme 0.537 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N344 V(90°) H1 Uniforme 0.322 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N344 V(180°) H1 Uniforme 0.859 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N344 V(180°) H2 Uniforme 0.859 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N344 V(270°) H1 Uniforme 0.752 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N345/N346 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N345/N346 Peso propio Trapecial 0.543 0.678 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N345/N346 Peso propio Triangular Izq. 0.678 - 1.500 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N345/N346 V(0°) H1 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H1 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H1 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H1 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H2 Faja 0.034 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H2 Faja 1.031 - 0.000 0.168 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H2 Faja 1.091 - 0.168 0.416 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H2 Trapecial 1.116 1.304 0.416 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.304 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.783 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.783 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(180°) H1 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(180°) H1 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(180°) H2 Trapecial 1.669 2.087 0.000 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(180°) H2 Triangular Izq. 2.087 - 1.500 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N345/N346 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.826 0.000 1.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N345/N346 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.826 - 1.500 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N347/N346 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N347/N346 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H1 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.331 - 0.000 0.400 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.221 - 0.400 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.133 - 0.800 1.201 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.095 - 1.201 1.601 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Trapecial 0.081 0.039 1.601 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.435 - 0.000 0.269 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.488 - 0.269 0.666 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.538 - 0.666 0.800 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.562 - 0.800 1.063 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Faja 0.586 - 1.063 1.460 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(0°) H2 Trapecial 0.596 0.626 1.460 3.202 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(90°) H1 Uniforme 0.391 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(180°) H1 Uniforme 1.043 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(180°) H2 Uniforme 1.043 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N346 V(270°) H1 Uniforme 0.913 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N347/N348 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N347/N348 Peso propio Trapecial 0.543 0.651 0.000 2.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N347/N348 Peso propio Triangular Izq. 0.651 - 2.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales 1.000 0.000 0.000
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N347/N348 V(0°) H1 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H1 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.690 - 0.000 0.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.732 - 0.250 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.706 - 0.500 0.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.600 - 0.750 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.503 - 1.000 1.120 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.433 - 1.120 1.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.322 - 1.250 1.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.170 - 1.500 1.750 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 1.014 - 1.750 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Trapecial 0.976 0.506 2.000 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.200 - 2.400 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.004 - 0.416 0.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.030 - 0.500 0.664 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.100 - 0.664 0.912 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.169 - 0.912 1.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.223 - 1.000 1.160 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Trapecial 0.257 0.667 1.160 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.517 - 2.000 2.152 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(0°) H2 Faja 0.143 - 2.152 2.400 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.751 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.751 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(180°) H1 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(180°) H1 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(180°) H2 Trapecial 1.669 2.003 0.000 2.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(180°) H2 Triangular Izq. 2.003 - 2.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N347/N348 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.753 0.000 2.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N347/N348 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.753 - 2.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N349/N348 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N349/N348 Peso propio Uniforme 0.384 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N349/N348 V(0°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N349/N348 V(0°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N349/N348 V(90°) H1 Uniforme 0.443 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N349/N348 V(180°) H1 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N349/N348 V(180°) H2 Uniforme 1.180 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N349/N348 V(270°) H1 Uniforme 1.033 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N349/N350 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N349/N350 Peso propio Trapecial 0.543 0.633 0.000 2.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N349/N350 Peso propio Triangular Izq. 0.633 - 2.500 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N349/N350 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N349/N350 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.730 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.730 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.948 0.000 2.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.948 - 2.500 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N349/N350 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.704 0.000 2.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N349/N350 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.704 - 2.500 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N351/N350 Peso propio Uniforme 0.110 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N351/N350 Peso propio Uniforme 0.417 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N351/N350 V(0°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N350 V(0°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N350 V(90°) H1 Uniforme 0.481 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N350 V(180°) H1 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N350 V(180°) H2 Uniforme 1.282 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N350 V(270°) H1 Uniforme 1.122 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N351/N352 Peso propio Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N351/N352 Peso propio Trapecial 0.543 0.620 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N351/N352 Peso propio Triangular Izq. 0.620 - 3.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N351/N352 V(0°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(0°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(0°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(0°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(90°) H1 Trapecial 0.626 0.715 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.715 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(180°) H1 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(180°) H1 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(180°) H2 Trapecial 1.669 1.908 0.000 3.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(180°) H2 Triangular Izq. 1.908 - 3.000 3.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N351/N352 V(270°) H1 Trapecial 1.461 1.669 0.000 3.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N351/N352 V(270°) H1 Triangular Izq. 1.669 - 3.000 3.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N338/N352 Peso propio Uniforme 0.103 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N352 Peso propio Uniforme 0.442 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N338/N352 V(0°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N352 V(0°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N352 V(90°) H1 Uniforme 0.509 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N352 V(180°) H1 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N352 V(180°) H2 Uniforme 1.358 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N338/N352 V(270°) H1 Uniforme 1.189 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N289/N321 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N257/N289 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N225/N257 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N193/N225 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N161/N193 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N129/N161 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N97/N129 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N65/N97 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N65 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N33 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N296/N328 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N296 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N264 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N232 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N200 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N168 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N136 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N104 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N72 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N40 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N296/N329 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N264/N297 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N232/N265 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N200/N233 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N201 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N9 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N72/N41 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N104/N73 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N136/N105 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N168/N137 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N14/N46 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N78 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N110 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N110/N142 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N142/N174 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N174/N206 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N206/N238 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N238/N270 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N270/N302 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N302/N334 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N15 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N78/N47 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 155 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N110/N79 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N142/N111 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N174/N143 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N174/N207 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N206/N239 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N238/N271 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N270/N303 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N302/N335 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N50 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N82 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N114 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N146 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N146/N178 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N178/N210 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N210/N242 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N242/N274 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N274/N306 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N306/N338 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N3 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N35 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N67 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N146/N99 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N178/N131 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N178/N195 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N210/N227 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N242/N259 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N274/N291 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N306/N323 Peso propio Uniforme 0.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N311/N343 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N279/N311 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N247/N279 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N215/N247 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N183/N215 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N151/N183 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N151 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N119 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N87 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N55 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N24 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N56 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N88 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N151/N120 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N183/N152 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N183/N216 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N215/N248 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N247/N280 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N279/N312 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N311/N344 Peso propio Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N317/N349 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N317 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N285 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N221/N253 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N221 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N189 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N157 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N125 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N93 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N61 Peso propio Uniforme 0.157 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N317/N350 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N285/N318 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N253/N286 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N221/N254 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N222 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N189/N158 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N157/N126 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N125/N94 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N93/N62 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N61/N30 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N290/N322 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N258/N290 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N226/N258 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N194/N226 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N162/N194 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N130/N162 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N98/N130 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N66/N98 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N66 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N34 Peso propio Uniforme 0.127 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N41 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N41/N73 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N73/N105 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N105/N137 Peso propio Uniforme 0.140 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N137/N169 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N169/N201 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N201/N233 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N233/N265 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N265/N297 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N297/N329 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N47 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N79 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N111 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N143 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N143/N175 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N175/N207 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N207/N239 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N239/N271 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N271/N303 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N303/N335 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N35 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N67 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N99 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N131 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N163 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N163/N195 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N195/N227 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N227/N259 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N259/N291 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N291/N323 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N56 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N88 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N120 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N152 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N152/N184 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N184/N216 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N216/N248 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N248/N280 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N280/N312 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N312/N344 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N62 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N94 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N126 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N158 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N158/N190 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N190/N222 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N222/N254 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N254/N286 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 158 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N286/N318 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N318/N350 Peso propio Uniforme 0.172 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000   
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3. CIMENTACIÓN 
 

3.1. Elementos de cimentación aislados 
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3.1.1. Descripción 

Referencias Geometría Armado 

Z(0.00, 40.00) y Z(70.00, 40.00) 
Zapata cuadrada 
Anchura: 290 cm 
Canto: 90 cm 

Sup X: 12Ø20c/24
Sup Y: 12Ø20c/24
Inf X: 12Ø20c/24 
Inf Y: 12Ø20c/24 

Z(7.00, 40.00), Z(63.00, 40.00), N343, N328, N23, N8, Z(7.00, 0.00) 
y Z(63.00, 0.00) 

Zapata cuadrada 
Anchura: 380 cm 
Canto: 90 cm 

Sup X: 25Ø16c/15
Sup Y: 25Ø16c/15
Inf X: 25Ø16c/15 
Inf Y: 25Ø16c/15 

Z(14.00, 40.00), Z(21.00, 40.00), Z(28.00, 40.00), Z(35.00, 40.00), 
Z(42.00, 40.00), Z(49.00, 40.00), Z(56.00, 40.00), N349, N334, N29, 
N14, Z(14.00, 0.00), Z(21.00, 0.00), Z(28.00, 0.00), Z(35.00, 0.00), 
Z(42.00, 0.00), Z(49.00, 0.00) y Z(56.00, 0.00) 

Zapata cuadrada 
Anchura: 400 cm 
Canto: 90 cm 

Sup X: 16Ø20c/25
Sup Y: 16Ø20c/25
Inf X: 16Ø20c/25 
Inf Y: 16Ø20c/25 

Z(0.00, 0.00) y Z(70.00, 0.00) 
Zapata cuadrada 
Anchura: 320 cm 
Canto: 70 cm 

Sup X: 16Ø16c/20
Sup Y: 16Ø16c/20
Inf X: 16Ø16c/20 
Inf Y: 16Ø16c/20   

3.1.2. Medición 

Referencias: Z(0.00, 40.00) y Z(70.00, 40.00)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg) 
12x2.75
12x6.78

33.00 
81.38 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

12x2.75
12x6.78

33.00 
81.38 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg) 

12x2.75
12x6.78

33.00 
81.38 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

12x2.75
12x6.78

33.00 
81.38 

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

132.00
325.52

  
325.52 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

145.20
358.07

  
358.07  

Referencias: Z(7.00, 40.00), Z(63.00, 40.00), N343, N328, N23, N8,
 Z(7.00, 0.00) y Z(63.00, 0.00)   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg) 
25x3.65
25x5.76

91.25
144.02

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

25x3.65
25x5.76

91.25
144.02

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg) 

25x3.65
25x5.76

91.25
144.02

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

25x3.65
25x5.76

91.25
144.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

365.00
576.08

  
576.08

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

401.50
633.69

  
633.69 

Referencias: Z(14.00, 40.00), Z(21.00, 40.00), Z(28.00, 40.00), 
 Z(35.00, 40.00), Z(42.00, 40.00), Z(49.00, 40.00), Z(56.00, 40.00), 
 N349, N334, N29, N14, Z(14.00, 0.00), Z(21.00, 0.00), Z(28.00, 0.00),
 Z(35.00, 0.00), Z(42.00, 0.00), Z(49.00, 0.00) y Z(56.00, 0.00) 

  

B 500 S, Ys=1.15 Total 
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Nombre de armado   Ø20   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg) 
16x3.85
16x9.49

61.60
151.92

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

16x3.85
16x9.49

61.60
151.92

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg) 

16x3.85
16x9.49

61.60
151.92

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

16x3.85
16x9.49

61.60
151.92

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

246.40
607.68

  
607.68

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

271.04
668.45

  
668.45 

Referencias: Z(0.00, 0.00) y Z(70.00, 0.00)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg) 
16x3.05
16x4.81

48.80 
77.02 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

16x3.05
16x4.81

48.80 
77.02 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg) 

16x3.05
16x4.81

48.80 
77.02 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg) 

16x3.05
16x4.81

48.80 
77.02 

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

195.20
308.08

  
308.08 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

214.72
338.89

  
338.89  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³)   

Elemento Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpiez
a 

Referencias: Z(0.00, 40.00) y Z(70.00, 40.00)   2x358.07 716.14 2x7.57 2x0.84
Referencias: Z(7.00, 40.00), Z(63.00, 40.00), N343, N328, N23, N8, 
 Z(7.00, 0.00) y Z(63.00, 0.00) 

8x633.6
9   5069.52 8x13.00 8x1.44

Referencias: Z(14.00, 40.00), Z(21.00, 40.00), Z(28.00, 40.00), 
 Z(35.00, 40.00), Z(42.00, 40.00), Z(49.00, 40.00), Z(56.00, 40.00), 
 N349, N334, N29, N14, Z(14.00, 0.00), Z(21.00, 0.00), Z(28.00, 
0.00), 
 Z(35.00, 0.00), Z(42.00, 0.00), Z(49.00, 0.00) y Z(56.00, 0.00) 

  

18x668.4
5

12032.1
0 

18x14.40 18x1.60

Referencias: Z(0.00, 0.00) y Z(70.00, 0.00) 2x338.8
9   677.78 2x7.17 2x1.02

Totales 5747.30 12748.24 18495.5
4 

392.64 44.08
  

3.1.3. Comprobación 

Referencia: Z(0.00, 40.00) 
Dimensiones: 290 x 290 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple
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Referencia: Z(0.00, 40.00) 
Dimensiones: 290 x 290 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24 
Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 24 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(7.00, 40.00) 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
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Referencia: Z(7.00, 40.00) 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(14.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
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Referencia: Z(21.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(28.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
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Referencia: Z(28.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(35.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
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Referencia: Z(35.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(42.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(49.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
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Referencia: Z(49.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(56.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Z(56.00, 40.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(63.00, 40.00) 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(70.00, 40.00) 
Dimensiones: 290 x 290 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24 
Comprobación Valores Estado
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Referencia: Z(70.00, 40.00) 
Dimensiones: 290 x 290 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/24 Yi:Ø20c/24 Xs:Ø20c/24 Ys:Ø20c/24 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 24 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 24 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: N343 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N343: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 83 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0014   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
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Referencia: N343 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0015 
 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 106 cm
 

  
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N349 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
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Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N349: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 82 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.00139   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 116 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
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Referencia: N349 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N334 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N334: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 82 cm

 

Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.00139 
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
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Referencia: N334 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 116 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N328 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N328: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 83 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0014   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: N328 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 106 cm
 

  
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 19 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N23 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N23: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 83 cm

 

Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0014 
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0015 
 

Cumple
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Referencia: N23 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0015 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 106 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N29 
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Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N29: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 82 cm

 

Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.00139 
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0014 
 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 116 cm
 

  
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
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Referencia: N29 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 24 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N14 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N14: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 82 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.00139   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 0.0014 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N14 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 116 cm
 

  
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 20 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 24 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: N8 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N8: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 83 cm

 

Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.1.1 
 

 

Mínimo: 0.0014 
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0015 
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0015 
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0015 
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0015 
 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
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Referencia: N8 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

49.5 
 

 

Calculado: 106 cm   
 - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 16 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Mínimo: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
Información adicional: 
- Zapata de tipo flexible  
Referencia: Z(0.00, 0.00) 
Dimensiones: 320 x 320 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 70 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
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Referencia: Z(0.00, 0.00) 
Dimensiones: 320 x 320 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 20 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(7.00, 0.00) 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
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Referencia: Z(7.00, 0.00) 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(14.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(21.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple
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Referencia: Z(21.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(28.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 184 

 

Referencia: Z(28.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(35.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
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Referencia: Z(42.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(49.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 25 cm
 

Cumple
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Referencia: Z(49.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(56.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm   
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 20 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 25 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
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Referencia: Z(56.00, 0.00) 
Dimensiones: 400 x 400 x 90 
Armados: Xi:Ø20c/25 Yi:Ø20c/25 Xs:Ø20c/25 Ys:Ø20c/25 
Comprobación Valores Estado
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(63.00, 0.00) 
Dimensiones: 380 x 380 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 Xs:Ø16c/15 Ys:Ø16c/15 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 90 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm
 

  
 - Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
 - Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 15 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.  
Referencia: Z(70.00, 0.00) 
Dimensiones: 320 x 320 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado

Canto mínimo: 
 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 70 cm

 

Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.2.1 
 

 

Mínimo: 12 mm
 

  
 - Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 16 mm
 

Cumple
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Referencia: Z(70.00, 0.00) 
Dimensiones: 320 x 320 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20 
Comprobación Valores Estado
 - Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 16 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Mínimo: 10 cm   
 - Armado inferior dirección X:

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Armado inferior dirección Y:

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
 - Armado superior dirección Y:

 

 

Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte.   

3.2. Vigas  

3.2.1. Descripción 

Referencias Geometría Armado 
C [Z(0.00, 40.00)-N23], C [N23-N29], C [N14-N8], C [N8-Z(0.00, 
0.00)], C [Z(70.00, 0.00)-N328], C [N328-N334], C [N349-N343] y C 
[N343-Z(70.00, 40.00)] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/25

C [Z(0.00, 0.00)-Z(7.00, 0.00)], C [Z(7.00, 0.00)-Z(14.00, 0.00)], C 
[Z(14.00, 0.00)-Z(21.00, 0.00)], C [Z(21.00, 0.00)-Z(28.00, 0.00)], C 
[Z(28.00, 0.00)-Z(35.00, 0.00)], C [Z(35.00, 0.00)-Z(42.00, 0.00)], C 
[Z(42.00, 0.00)-Z(49.00, 0.00)], C [Z(49.00, 0.00)-Z(56.00, 0.00)], C 
[Z(56.00, 0.00)-Z(63.00, 0.00)], C [Z(63.00, 0.00)-Z(70.00, 0.00)], C 
[Z(70.00, 40.00)-Z(63.00, 40.00)], C [Z(63.00, 40.00)-Z(56.00, 
40.00)], C [Z(56.00, 40.00)-Z(49.00, 40.00)], C [Z(49.00, 40.00)-
Z(42.00, 40.00)], C [Z(42.00, 40.00)-Z(35.00, 40.00)], C [Z(35.00, 
40.00)-Z(28.00, 40.00)], C [Z(28.00, 40.00)-Z(21.00, 40.00)], C 
[Z(21.00, 40.00)-Z(14.00, 40.00)], C [Z(14.00, 40.00)-Z(7.00, 
40.00)] y C [Z(7.00, 40.00)-Z(0.00, 40.00)] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/25

C [N29-(0.00, 20.00)], C [(0.00, 20.00)-N14], C [N334-(70.00, 
20.00)] y C [(70.00, 20.00)-N349] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/25  
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3.2.2. Medición 
Referencias: C [Z(0.00, 40.00)-N23], C [N23-N29], C [N14-N8], 
 C [N8-Z(0.00, 0.00)], C [Z(70.00, 0.00)-N328], C [N328-N334],
 C [N349-N343] y C [N343-Z(70.00, 40.00)] 

  
B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)   2x7.80
2x6.93

15.60
13.85

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)   2x7.80

2x6.93
15.60
13.85

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

18x1.33 
18x0.52   

23.94
9.45

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

23.94 
9.45 

31.20
27.70

  
37.15

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

26.33 
10.40 

34.32
30.47

  
40.87 

Referencias: C [Z(0.00, 0.00)-Z(7.00, 0.00)], C [Z(7.00, 0.00)-Z(14.00,
 0.00)], C [Z(14.00, 0.00)-Z(21.00, 0.00)], C [Z(21.00, 0.00)-Z(28.00,
 0.00)], C [Z(28.00, 0.00)-Z(35.00, 0.00)], C [Z(35.00, 0.00)-Z(42.00,
 0.00)], C [Z(42.00, 0.00)-Z(49.00, 0.00)], C [Z(49.00, 0.00)-Z(56.00,
 0.00)], C [Z(56.00, 0.00)-Z(63.00, 0.00)], C [Z(63.00, 0.00)-Z(70.00,
 0.00)], C [Z(70.00, 40.00)-Z(63.00, 40.00)], C [Z(63.00, 
 40.00)-Z(56.00, 40.00)], C [Z(56.00, 40.00)-Z(49.00, 40.00)], 
 C [Z(49.00, 40.00)-Z(42.00, 40.00)], C [Z(42.00, 40.00)-Z(35.00, 
 40.00)], C [Z(35.00, 40.00)-Z(28.00, 40.00)], C [Z(28.00, 
 40.00)-Z(21.00, 40.00)], C [Z(21.00, 40.00)-Z(14.00, 40.00)], 
 C [Z(14.00, 40.00)-Z(7.00, 40.00)] y C [Z(7.00, 40.00)-Z(0.00, 
 40.00)] 

  

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg)   2x7.30
2x6.48

14.60
12.96

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   2x7.30

2x6.48
14.60
12.96

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.33 
15x0.52   

19.95
7.87

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.95 
7.87 

29.20
25.92

  
33.79

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.95 
8.66 

32.12
28.51

  
37.17 

Referencias: C [N29-(0.00, 20.00)], C [(0.00, 20.00)-N14],
 C [N334-(70.00, 20.00)] y C [(70.00, 20.00)-N349]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)

Peso (kg)   2x5.24 
2x4.65 

10.48
9.30

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)   2x5.24 

2x4.65 
10.48
9.30

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

13x1.33 
13x0.52   

17.29
6.82

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

17.29 
6.82 

20.96 
18.60 

  
25.42

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

19.02 
7.50 

23.06 
20.46 

  
27.96 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
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Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C [Z(0.00, 40.00)-N23], C [N23-N29], C [N14-N8], 
 C [N8-Z(0.00, 0.00)], C [Z(70.00, 0.00)-N328], C [N328-N334], 
 C [N349-N343] y C [N343-Z(70.00, 40.00)] 

8x10.40 8x30.47 326.96 8x0.66 8x0.17

Referencias: C [Z(0.00, 0.00)-Z(7.00, 0.00)], C [Z(7.00, 0.00)-Z(14.00,
 0.00)], C [Z(14.00, 0.00)-Z(21.00, 0.00)], C [Z(21.00, 0.00)-Z(28.00,
 0.00)], C [Z(28.00, 0.00)-Z(35.00, 0.00)], C [Z(35.00, 0.00)-Z(42.00,
 0.00)], C [Z(42.00, 0.00)-Z(49.00, 0.00)], C [Z(49.00, 0.00)-Z(56.00,
 0.00)], C [Z(56.00, 0.00)-Z(63.00, 0.00)], C [Z(63.00, 0.00)-Z(70.00,
 0.00)], C [Z(70.00, 40.00)-Z(63.00, 40.00)], C [Z(63.00, 
 40.00)-Z(56.00, 40.00)], C [Z(56.00, 40.00)-Z(49.00, 40.00)], 
 C [Z(49.00, 40.00)-Z(42.00, 40.00)], C [Z(42.00, 40.00)-Z(35.00, 
 40.00)], C [Z(35.00, 40.00)-Z(28.00, 40.00)], C [Z(28.00, 
 40.00)-Z(21.00, 40.00)], C [Z(21.00, 40.00)-Z(14.00, 40.00)], 
 C [Z(14.00, 40.00)-Z(7.00, 40.00)] y C [Z(7.00, 40.00)-Z(0.00, 
 40.00)] 

20x8.66 20x28.51 743.40 20x0.56 20x0.14

Referencias: C [N29-(0.00, 20.00)], C [(0.00, 20.00)-N14], 
 C [N334-(70.00, 20.00)] y C [(70.00, 20.00)-N349] 

4x7.50 4x20.46 111.84 4x0.48 4x0.12

Totales 286.40 895.80 1182.20 18.43 4.61  

3.2.3. Comprobación 

Referencia: C.1.1 [Z(0.00, 40.00)-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [N23-N29] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N14-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [N14-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N8-Z(0.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [Z(0.00, 0.00)-Z(7.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(7.00, 0.00)-Z(14.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [Z(7.00, 0.00)-Z(14.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(14.00, 0.00)-Z(21.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [Z(21.00, 0.00)-Z(28.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(28.00, 0.00)-Z(35.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [Z(28.00, 0.00)-Z(35.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(35.00, 0.00)-Z(42.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [Z(42.00, 0.00)-Z(49.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(49.00, 0.00)-Z(56.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [Z(49.00, 0.00)-Z(56.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(56.00, 0.00)-Z(63.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [Z(63.00, 0.00)-Z(70.00, 0.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(70.00, 0.00)-N328] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
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Referencia: C.1.1 [Z(70.00, 0.00)-N328] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N328-N334] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [N349-N343] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N343-Z(70.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [N343-Z(70.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(70.00, 40.00)-Z(63.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [Z(63.00, 40.00)-Z(56.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(56.00, 40.00)-Z(49.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [Z(56.00, 40.00)-Z(49.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(49.00, 40.00)-Z(42.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [Z(42.00, 40.00)-Z(35.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(35.00, 40.00)-Z(28.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [Z(35.00, 40.00)-Z(28.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(28.00, 40.00)-Z(21.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  



 

 

Listados   

Nave definitiva Fecha: 12/07/23
 

 

 
Página 207 

 

Referencia: C.1.1 [Z(21.00, 40.00)-Z(14.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(14.00, 40.00)-Z(7.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [Z(14.00, 40.00)-Z(7.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [Z(7.00, 40.00)-Z(0.00, 40.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [N29-(0.00, 20.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [(0.00, 20.00)-N14] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple
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Referencia: C.1.1 [(0.00, 20.00)-N14] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
Referencia: C.1.1 [N334-(70.00, 20.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm   
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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Referencia: C.1.1 [(70.00, 20.00)-N349] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/25 
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos:

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 
Calculado: 24.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
 

Norma Código Estructural. Artículo A19.8.2 (2) 
 

 

Mínimo: 2.5 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos: 
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Norma Código Estructural. Artículo A19.9.2.2 (6) 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
 

Criterio de CYPE 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  
 - Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
 - Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Norma Código Estructural. Artículo A19.9.8.3): Mínimo: 
12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación.  
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reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 
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Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
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Datos del Forjado
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5.96 KN/m2 Peso propio 
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Comprobado: 03/2024 UNE-EN-DIN

Autor: Sergio Acosta Reyes

ARM. LONGITUDINAL SUPERIOR P.BAJA

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 HA.5

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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Autor: Sergio Acosta Reyes

ARM. TRANSVERSAL INFERIOR P.BAJA

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 HA.6

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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ARM. TRANSVERSAL SUPERIOR P.BAJA

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 HA.7

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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ARM. DE PUNZONAMIENTO

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 Y CORTANTE P.BAJA HA.8

Peikko PSB®-10/400-3/900(150/2x300/150)

3Ø10

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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ARM. LONGITUDINAL INFERIOR P.ALTA

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO 

Id. s. normas:

1:200 HA.9

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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ARM. LONGITUDINAL SUPERIOR P.ALTA

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:200 HA.10

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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ARM. TRANSVERSAL INFERIOR P.ALTA

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:200 HA.11

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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ARM. TRANSVERSAL SUPERIOR P.ALTA

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:200 HA.12

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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ARM. DE PUNZONAMIENTO

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:200 Y CORTANTE P.ALTA HA.13

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

5 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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ARM. LONGITUDINAL INFERIOR

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 CUBIERTA HA.14

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

1 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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de La Laguna
Universidad
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ARM. LONGITUDINAL SUPERIOR

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 CUBIERTA HA.15

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

1 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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ARM. TRANSVERSAL INFERIOR

DISEÑO Y CÁLCULO DE UNA ESTRUCTURA PARA UN EDIFICIO DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 CUBIERTA HA.16

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

1 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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ESCALA: Nº PLANO:
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ARM. TRANSVERSAL SUPERIOR

DISEÑO Y CÁLCULO DE UN EDIFICIO PARA UNA ESTRUCTURA DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 CUBIERTA HA.17

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

1 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1
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ARM. DE PUNZONAMIENTO

DISEÑO Y CÁLCULO DE UN EDIFICIO PARA UNA ESTRUCTURA DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 Y CORTANTE CUBIERTA HA.18

Armadura de 
reparto en malla 

Barras principales dispuestas sobre
la armadura de reparto en malla 

Calzo de 30 mm Casetón 
recuperable

Forjado
30 mm a barra principal 

Calzos para 
soporte de la 
armadura de 
reparto en 
malla

Capa de compresión

Disposición de las armaduras en nervios con armadura de 
reparto en malla dispuesta superiormente (Ambiente XS1) 

Disposición válida para capas de compresión  5 cm 

45
 cm

   

S/E

**

**

**

**

**

**
**

**
**

**
**

Armado superior + mallazo
Armado inferior

Capa de compresión
Casetón 
recuperable

Nervio
Cargas

Datos del Forjado

1 KN/m2 

5.96 KN/m2 Peso propio 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   
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P1=P6=P52=P57 P2=P5=P53=P56 P3=P4=P54=P55 P7=P49 P8=P13=P17=P22=P29=P36
P42=P47=P50 P9=P51

Ø12

Ø12
Ø16

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31
31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Longitudes: (330)+(320)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

250 a 300 5 10
60 a 250 13 15

0 a 60 10 6

Ø12

40

40

33

33

3

1Ø6(138)

24
24

3

1Ø6(103)

Arm. Long.: 8Ø12 (300)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31

31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (745)
Arranque: 8Ø12 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

60 a 700 43 15
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31

31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (320)
Arranque: 8Ø12 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

250 a 300 5 10
0 a 250 17 15

Arranque 3 -

Ø16

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

23

17

23
17

3

1Ø6(150)
Arm. Long.: 12Ø16 (745)
Arranque: 12Ø16 (180)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

60 a 700 32 20
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

50

50

43
43

3

1Ø6(178)

31
31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (320)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
250 a 300 5 10

0 a 250 17 15

Ø16

Ø16
Ø20

50
50

43

43

3

1Ø6(179)

23

17

23
17

3

1Ø6(149)
Arm. Long.: 4Ø20+8Ø16
Longitudes: (760)+(760)
Arranque: 4Ø20+8Ø16
Longitudes: (200)+(180)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

60 a 700 32 20
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

Ø12
Ø16

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31
31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Longitudes: (330)+(320)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

250 a 300 5 10
0 a 250 17 15

Ø12

Ø12
Ø20

50

50

43

43

3

1Ø6(179)

23

16

23
16

3

1Ø6(147)
Arm. Long.: 4Ø20+8Ø12
Longitudes: (760)+(745)
Arranque: 4Ø20+8Ø12
Longitudes: (200)+(140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

605 a 700 10 10
60 a 605 37 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø12

Ø12
Ø16

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31
31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Longitudes: (745)+(745)
Arranque: 4Ø16+4Ø12
Longitudes: (155)+(140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

60 a 700 43 15
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31
31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (320)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
250 a 300 5 10

0 a 250 17 15

Ø12

40

40

33

33

3

1Ø6(138)

24
24

3

1Ø6(103)

Arm. Long.: 8Ø12 (395)
Arranque: 8Ø12 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 13 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø12

40

40

33

33

3

1Ø6(138)

24

24

3

1Ø6(103)

Arm. Long.: 8Ø12 (700)
Arranque: 8Ø12 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

605 a 700 10 10
60 a 605 37 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

CUBIERTA

PLANTA BAJA

CIMENTACIÓN

P10=P44

Ø20

40

40

33

33

3

1Ø6(139)
Arm. Long.: 4Ø20 (300)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

205 a 300 10 10
60 a 205 5 30

0 a 60 10 6

Ø20

40

40

33

33

3

1Ø6(139)
Arm. Long.: 4Ø20 (425)
Arranque: 4Ø20 (170)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 7 30

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

P11=P15=P20=P27=P30=P34
P37=P39=P45

PLANTA ALTA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

de La Laguna
Universidad

ESCALA: Nº PLANO:

Comprobado: 03/2024 UNE-EN-DIN

Autor: Sergio Acosta Reyes

CUADRO DE PILARES 1

DISEÑO Y CÁLCULO DE UN EDIFICIO PARA UNA ESTRUCTURA DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   

HA.19

AutoCAD SHX Text
Universidad de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Grado Ingeniería Mecánica



P12=P16=P21=P28=P35=P41
P46 P14=P48 P18 P19=P24=P31=P38=P43 P23 P25=P32 P26=P33 P40

Ø12

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31

31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (300)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

40

40

33

33

3

1Ø6(138)

24
24

3

1Ø6(103)

Arm. Long.: 8Ø12 (300)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

40

40

33

33

3

1Ø6(138)

24

24

3

1Ø6(103)

Arm. Long.: 8Ø12 (300)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

30

30

23

233

1Ø6(98)
Arm. Long.: 4Ø12 (300)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

30

30

23

233

1Ø6(98)
Arm. Long.: 4Ø12 (300)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

40

40

33

33

3

1Ø6(138)

24
24

3

1Ø6(103)

Arm. Long.: 8Ø12 (300)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
205 a 300 10 10
60 a 205 10 15

0 a 60 10 6

Ø12

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31

31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (395)
Arranque: 8Ø12 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 13 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø12

Ø12
Ø20

50

50

43

43

3

1Ø6(179)

31

31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 4Ø20+4Ø12
Longitudes: (755)+(745)
Arranque: 4Ø20+4Ø12
Longitudes: (200)+(140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

60 a 700 43 15
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31

31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 8Ø12 (320)
Estribos: Ø6

Intervalo
(cm) Nº Separación

(cm)
250 a 300 5 10

0 a 250 17 15

Ø20

40

40

33

33

3

1Ø6(139)

25
25

3

1Ø6(106)

Arm. Long.: 8Ø20 (405)
Arranque: 8Ø20 (150)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 7 30

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø16

Ø16
Ø20

50

50

43

43

3

1Ø6(179)

32
32

3

1Ø6(133)

Arm. Long.: 4Ø20+4Ø16
Longitudes: (760)+(760)
Arranque: 4Ø20+4Ø16
Longitudes: (200)+(155)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

60 a 700 32 20
0 a 60 10 6

Arranque 3 -

Ø12

Ø12
Ø16

50

50

43

43

3

1Ø6(178)

31
31

3

1Ø6(132)

Arm. Long.: 4Ø16+4Ø12
Longitudes: (330)+(320)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

250 a 300 5 10
0 a 250 17 15

Ø20

40

40

33

33

3

1Ø6(139)
Arm. Long.: 4Ø20 (405)
Arranque: 4Ø20 (150)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 7 30

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø16

30

30

23

233

1Ø6(98)
Arm. Long.: 4Ø16 (410)
Arranque: 4Ø16 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 10 20

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø12

30

30

23

233

1Ø6(98)
Arm. Long.: 4Ø12 (395)
Arranque: 4Ø12 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 13 15

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

Ø16

40

40

33

33

3

1Ø6(138)
18

14

18
14

3

1Ø6(117)
Arm. Long.: 12Ø16 (390)
Arranque: 12Ø16 (140)

Estribos: Ø6
Intervalo

(cm) Nº Separación
(cm)

255 a 350 10 10
60 a 255 10 20

0 a 60 10 6
Arranque 3 -

CIMENTACIÓN

CUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

de La Laguna
Universidad

ESCALA: Nº PLANO:

Comprobado: 03/2024 UNE-EN-DIN

Autor: Sergio Acosta Reyes

CUADRO DE PILARES 2

CÁLCULO Y DISEÑO DE UN EDIFICIO PARA UNA ESTRUCTURA DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Fluida
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   

HA.20

AutoCAD SHX Text
Universidad de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Grado Ingeniería Mecánica



Tramo 1

G
eo

m
et

ría

Ámbito 1.700 m

Espesor 0.20 m

Huella 0.300 m

Contrahuella 0.175 m

Desnivel que salva 3.85 m

Nº de escalones 22

Planta final Cafetería

Planta inicial Gimnasio

C
ar

ga
s

Peso propio 4.91 kN/m2

Peldañeado
(Hormigonado con la losa)

1.85 kN/m2

Solado 1.00 kN/m2

Barandillas 3.00 kN/m

Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

M
at

er
ia

le
s Hormigón HA-30, Yc=1.5

Acero B 500 S, Ys=1.15

Rec. geométrico 3.0 cm

Sección C-C

Muro de fábrica

Forjado

Ø8c/10

Ø8c/10

Ø8c/10

Ø8c/15

Ø8c/10

Ø8c/15

2P4Ø8 L=161.6

170 150

20
10

5

15

13

212
30

18P11Ø8c/10 L=270

30

197

18P12Ø8c/10 L=227
68

30

18P14Ø8c/10 L=98

15

13 190

170

18P13Ø8c/10 L=388

93

30

18P15Ø8c/10 L=123

Sección D-D

Ø8c/15

Ø8c/15

170

20
13 163 13

13P16Ø8c/15 L=189

13 163 13

15P16Ø8c/15 L=189

Sección E-E

Ø8c/15

Ø8c/15

170

20
13 163 13

22P16Ø8c/15 L=189

13 163 13

23P16Ø8c/15 L=189

Sección F-F

Ø8c/15

Ø8c/15

170

20
13 163 13

13P16Ø8c/15 L=189

13 163 13

12P16Ø8c/15 L=189

Sección A-A

Forjado

Muro de fábrica

Ø8c/10

Ø8c/10

Ø8c/15

Ø8c/10

Ø8c/15

Ø8c/10
2P4Ø8 L=161.6

150 170

30
10

5

15

12

78

18P5Ø8c/10 L=105

210

155

12

15

18P1Ø8c/10 L=392

15

76

18Ø8c/10 L=91

236

30

18P2Ø8c/10 L=266

30
175 12

15

18P3Ø8c/10 L=232

Sección B-B

Ø8c/10

Ø8c/10
Ø8c/10

Ø8c/15

Ø8c/10

Ø8c/10

Ø8c/15

Ø8c/10

170 270 170

20
17

5
13

192
30

18P7Ø8c/10 L=235

30

372

135

1218P8Ø8c/10 L=549

13 170

372

30

18P9Ø8c/10 L=585

30 155 12

18P10Ø8c/10 L=197

A A

B
B

CC

D
D

EE

F
F

20170150

17
0

27
0

17
0

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

de La Laguna
Universidad

ESCALA: Nº PLANO:

Comprobado: 03/2024 UNE-EN-DIN

Autor: Sergio Acosta Reyes

ESCALERAS Y FOSO DEL ASCENSOR

DISEÑO Y CÁLCULO DE UN EDIFICIO PARA UNA ESTRUCTURA DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:50

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

0.3
0

Foso 
ascensor

40
 cm

1,30 m 

1,2
0 m

Foso del ascensor            

S/E        PLANO ILUSTRATIVO VÁLIDO PARA                   

Patillas de 40cm excepto la indicada de 30 cm

PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO                   

HA.21

Ø12c/20 en los
dos sentidos

40 cm

COTAS EN MILÍMETROS

AutoCAD SHX Text
Universidad de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Grado Ingeniería Mecánica



Pórtico 1

45

45 50

8

8.828

45x45

P49

12x(1eP8Ø8+1rP10Ø8) c/20

242

50

15x(1eP9Ø6+1rP11Ø6) c/20

288

12x(1eP8Ø8+1rP10Ø8) c/20

242

40

 L=925

3P1Ø10

 L=925

5P1Ø10

 L=855

2x(1P7Ø8) A. Piel

6

 L=260

4P2Ø12

 L=215

2P3Ø10

 L=235

2P4Ø10

 L=685

2P5Ø16

 L=540

2P6Ø12

P50

P46 P47

P50P49

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

de La Laguna
Universidad

ESCALA: Nº PLANO:

Comprobado: 03/2024 UNE-EN-DIN

Autor: Sergio Acosta Reyes

VIGA INCLINADA GRADAS

DISEÑO Y CÁLCULO DE UN EDIFICIO PARA UNA ESTRUCTURA DE USO DEPORTIVO

Id. s. normas:

1:100 HA.22

20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción del Código Estructural

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales.

Características Características
Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

Control Control

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición
Ambiente

G=1.50

Hormigón
Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

NormalFluida
(9-16 cm) 

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

HA- 30

HA- 30

HA- 30

FORJADO RETICULAR

PILARES Y ESCALERAS

B500S

B500S

B500S

XS1

20 mm 

20 mm 

Blanda
(9-16 cm) 
Fluida
(9-16 cm) 

Normal

Normal

XS1

XS1

VIGAS                   

S/E

LONGITUDES DE LAS VIGAS EN METROS
DIMENSIONES DE LAS VIGAS EN CENTÍMETROS

LONGITUDES DE LAS BARRAS EN CENTÍMETROS
DIÁMETROS DE LAS BARRAS EN MILÍMETROS

AutoCAD SHX Text
Universidad de La Laguna

AutoCAD SHX Text
Grado Ingeniería Mecánica



ec  10 mm

ep  12 mm

Pernos de
anclaje

Pilar metálico

Placa de apoyo
y de anclaje 

Rebosadero Ø80

Rigidizadores

Soldadura

#e1 #e2

h 150 mm 

Arranque de pilar (HEB) en forjado.

ABACO FORJADO RETICULAR
Armado inferior

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Detalle A

Detalle A 

Espacio para 
mortero de 
nivelación expansivo

Perno de
anclaje

Pernos
de 
anclaje

Plantilla

Taladro Ø80 para relleno 
posterior con mortero 
autonivelante expansivo 

Tuerca y contratuerca
para nivelar alturas e 
inclinaciones

H

Armado superior

PILAR

Detalle A 

Pernos
de 
anclaje

Plantilla

Taladro Ø80 para relleno 
posterior con mortero 
autonivelante expansivo 

PILAR

Placa Tipo 1
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Presupuesto: Piscina



1.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de grava
suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra. 306,781 3,96 1.214,85

Total presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras: 1.214,85

Presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Piscina Página 1



2.1.- Regularización

2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 425,810 9,81 4.177,20

Total 2.1.- CR Regularización: 4.177,20
2.2.- Superficiales

2.2.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-30/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 48,8 kg/m³. Incluso armaduras de
espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de
los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 201,510 227,97 45.938,23

Total 2.2.- CS Superficiales: 45.938,23
2.3.- Arriostramientos

2.3.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-30/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
59,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados. 62,690 246,77 15.470,01

Total 2.3.- CA Arriostramientos: 15.470,01

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones: 65.585,44

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- Acero

3.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura
metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, colocado
con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de arranque y
de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje,
pero no incluye las placas de anclaje de los
pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a
partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 73.136,580 2,81 205.513,79

3.1.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura
metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie R, colocado
con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de arranque y
de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje,
pero no incluye las placas de anclaje de los
pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a
partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 586,560 2,81 1.648,23

3.1.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura
metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie SHS, colocado
con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de arranque y
de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje,
pero no incluye las placas de anclaje de los
pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a
partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 28.480,780 2,81 80.030,99

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 400x400 mm y espesor 15 mm, con
12 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y
70 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los cortes, los despuntes, la preparación
de bordes, las pletinas, las piezas especiales y
los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 11,000 92,75 1.020,25

Total 3.1.- EA Acero: 288.213,26
3.2.- Hormigón armado

3.2.1 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de losa de escalera de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir
en su cara inferior y laterales, con peldañeado de
hormigón, en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tablones
de madera de pino, amortizables en 10 usos;
estructura soporte horizontal de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Humectación del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 34,000 40,76 1.385,84

3.2.2 m² Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm
de espesor, con peldañeado de hormigón,
realizada con hormigón HA-30/F/20/XS1
fabricado en central, con cemento MR, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 21,0546 kg/m².
Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
plantas y rellanos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el
intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 34,000 93,89 3.192,26

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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3.2.3 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo
industrial para revestir en planta de hasta 3 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y
líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 117,060 16,35 1.913,93

3.2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo
industrial para revestir en planta de entre 3 y 4 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante
de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y
líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 251,320 17,92 4.503,65

3.2.5 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
reutilizable para formación de pilar rectangular o
cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo
industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m
de altura libre, formado por: superficie encofrante
de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y
líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 540,520 19,49 10.534,73

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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3.2.6 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/F/20/XS1 fabricado en central, con
cemento MR, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 84,7 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 65,207 351,62 22.928,09

3.2.7 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/F/20/XS1 fabricado en central, con
cemento MR, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 85,1 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 12,593 352,48 4.438,78

3.2.8 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado, realizado con hormigón
HA-30/F/20/XS1 fabricado en central, con
cemento MR, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95,7 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 26,536 376,04 9.978,60

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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3.2.9 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial
para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Humectación del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 16,760 23,66 396,54

3.2.10 m³ Viga de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/F/20/XS1 fabricado en central,
con cemento MR, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 49,8 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 1,420 276,35 392,42

3.2.11 m³ Viga de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-30/F/20/XS1 fabricado en central,
con cemento MR, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 67 kg/m³. Incluso alambre de atar
y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 1,420 316,23 449,05

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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3.2.12 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal,
con altura libre de planta de hasta 3 m, canto
total 45 cm, realizado con hormigón
HA-30/F/20/XS1 fabricado en central, con
cemento MR, y vertido con cubilote, volumen
0,33 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en
zona de ábacos, nervios, vigas y zunchos,
cuantía 16,2 kg/m²; nervios de hormigón "in situ"
de 16 cm de espesor, intereje de 80 cm en una
dirección y de 80 cm en la otra dirección;
casetón recuperable de plástico RECUPERABLE
40+5 NERVIO 16 SEP-NER 80; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado visto con textura lisa,
formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 20 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos, en zonas macizas y
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, formado por: superficie encofrante de
casetones recuperables; estructura soporte
horizontal de portasopandas y guías metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas
aligeradas. Incluso alambre de atar, separadores
y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de casetones. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado
y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Recuperación de los casetones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados
en los planos y detalles del Proyecto. 592,810 110,63 65.582,57

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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3.2.13 m² Forjado reticular de hormigón armado, horizontal,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto
total 45 cm, realizado con hormigón
HA-30/F/20/XS1 fabricado en central, con
cemento MR, y vertido con cubilote, volumen
0,32 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en
zona de ábacos, nervios, vigas y zunchos,
cuantía 18,8 kg/m²; nervios de hormigón "in situ"
de 16 cm de espesor, intereje de 80 cm en una
dirección y de 80 cm en la otra dirección;
casetón recuperable de plástico RECUPERABLE
40+5 NERVIO 16 SEP-NER 80; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado visto con textura lisa,
formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 20 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos, en zonas macizas y
montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, formado por: superficie encofrante de
casetones recuperables; estructura soporte
horizontal de portasopandas y guías metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos, en zonas
aligeradas. Incluso alambre de atar, separadores
y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de casetones. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado
y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Recuperación de los casetones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados
en los planos y detalles del Proyecto. 1.619,550 116,29 188.337,47

Total 3.2.- EH Hormigón armado: 314.033,93

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras: 602.247,19

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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4.1 m² Panel sándwich machihembrado en las cuatro
caras, compuesto de: cara exterior de placa de
yeso reforzado con fibras, de 12 mm de espesor,
núcleo aislante de espuma de poliestireno
extruido de 40 mm de espesor y cara interior de
placa de yeso reforzado con fibras, de 12 mm de
espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica
0,774 W/(m²K), Euroclase B-s1, d0 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con
tornillos de cabeza avellanada, de acero cincado,
sobre entramado ligero de perfiles (light steel
framing), con una luz entre apoyos de 40 cm,
para forjado.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el pavimento.
Incluye: Replanteo y corte de los paneles.
Colocación y fijación del panel sándwich.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 280,000 58,72 16.441,60

Presupuesto parcial nº 4 Cubiertas, fachadas y particiones
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4.2 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el
sistema S52NT, de tapetas tradicionales, de
"STRUGAL", con estructura portante calculada
para una sobrecarga máxima debida a la acción
del viento de 60 kg/m², compuesta por una
retícula con una separación entre montantes de
150 cm y una distancia entre ejes del forjado o
puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3
divisiones entre plantas. Montantes de sección
170x52 mm, anodizado color plata; travesaños
de 55x52 mm (Iy=31,14 cm4), anodizado color
plata; perfil para el anclaje del vidrio, anodizado
color plata; tapa embellecedora de aluminio en
posición vertical y horizontal, en remate del perfil
de anclaje del cristal, para su uso con el sistema
S52NT,"STRUGAL" acabado lacado estándar;
con cerramiento compuesto de: un 40% de
superficie opaca sin acristalamiento exterior,
(antepechos, cantos de forjado y falsos techos),
formada por panel de chapa de aluminio, de 9
mm de espesor total, acabado lacado color
blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7
mm y alma aislante de poliestireno extruido
(densidad 35 kg/m³); un 60% de superficie
transparente fija realizada con doble
acristalamiento templado de control solar,
conjunto formado por vidrio exterior templado, de
control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor;
18 mm de espesor total. Incluso kit de accesorios
para muro cortina; silicona neutra Elastosil 605
"SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes
de fijación de acero, compuestos por placa unida
al forjado y angular para fijación de montantes al
edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de
espesor para la realización de los remates de
muro a obra.
Incluye: Preparación de las bases de fijación
para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina. Replanteo de los ejes primarios del
entramado. Presentación y sujeción previa a la
estructura del edificio de los ejes primarios del
entramado. Alineación, aplomado y nivelación de
los perfiles primarios. Sujeción definitiva del
entramado primario. Preparación del sistema de
recepción del entramado secundario. Alineación,
aplomado y nivelación de los perfiles
secundarios. Sujeción definitiva del entramado
secundario. Colocación, montaje y ajuste del
vidrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 260,000 312,55 81.263,00

Presupuesto parcial nº 4 Cubiertas, fachadas y particiones
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4.3 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, con
apoyo parcial sobre el forjado, de 20 cm de
espesor, de fábrica de bloque 2CV hueco de
hormigón vibrado sencillo, liso, gris, 20x25x20
cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Dintel de fábrica armada
de bloques en "U" de hormigón, macizado de
hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado
en obra; montaje y desmontaje de apeo.
Revestimiento de los frentes de forjado y pilares
con plaquetas de hormigón, colocadas con
mortero de alta adherencia.
Incluye: Definición de los planos de fachada
mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Revestimiento de los frentes de forjado y pilares.
Realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de los huecos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Repaso de las juntas y limpieza final del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de la fachada, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m². En los huecos que no
se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de la fachada, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m². En los
huecos que no se deduzcan, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del
hueco. 200,000 43,42 8.684,00

Presupuesto parcial nº 4 Cubiertas, fachadas y particiones
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4.4 m² Hoja de partición interior, de 6 cm de espesor, de
fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado
sencillo, gris, 6x25x50 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los
tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel
de pavimento. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Colocación, aplomado y nivelación
de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de
cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m². En los huecos que
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco. 130,000 16,81 2.185,30

Total presupuesto parcial nº 4 Cubiertas, fachadas y particiones: 108.573,90

Presupuesto parcial nº 4 Cubiertas, fachadas y particiones

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Movimiento de tierras 1.214,85
2 Cimentaciones 65.585,44

2.1.- Regularización 4.177,20
2.2.- Superficiales 45.938,23
2.3.- Arriostramientos 15.470,01

3 Estructuras 602.247,19
3.1.- Acero 288.213,26
3.2.- Hormigón armado 314.033,93

4 Cubiertas, fachadas y particiones 108.573,90

Total .........: 777.621,38

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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